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AVANT-PROPOS. 


La  Balistique  j  ou  la  Scienee  du  Mouvement  des  Pro* 
jectiles,  a  été  depuis  longtemps  Tobjet  des  recherches 
des  géomètres  les  plus  distingués  et  des  praticiens  les 
plus  habiles.  Avant  leurs  recherches,  on  avait  des  idées 
très-fausses  sur  la  nature  de  ce  mouvement. 

Galilée,  en  combinant  le  principe  de  la  eomposition 
des  mouvemenis  provenant  de  différentes  causes  avec  les 
lois  de  Taccélération  des  graves,  démontra  que  la  courbe 
décrite  par  les  projectiles  serait  une  parabole  sans  la 
résistance  que  Tair  oppose  au  mouvement  des  mobiles. 

Newton  voulut  tenir  compte  de  cette  résistance  et  il 
établit  qu'elle  était  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse 
du  mobile  ;  mais  il  ne  donna  aucune  méthode  pour  la 
détermination  effective  de  la  trigectoire. 

Jean  Bernouilly  ramena  aux  quadratures  la  solution  de 
la  question,  dans  Thypothèse  la  plus  générale  sur  la  lot 
de  la  résistance  du  milieu. 

Euler,  en  supposant  la  résistance  proportionnelle  au 
carré  de  la  vitesse  du  mobile,  donna  Texpression  finie 
de  la  longueur  d'un  arc  de  la  trajectoire  compris  entre 
deux  points  où  Tinclinaison  de  la  tangente  est  connue; 
en  partant  de  Finclinaison  donnée  et  en  considérant  des 
arcs  d'amplitudes  diverses  terminés  sous  des  inclinaisons 
choisies  arbitrairement  et  présentant  des  différences  de 
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plus  en  plus  petites,  il  en  détermina  les  longueurs;  en 
les  projetant  ensuite,  eomme  s*ils  étaient  des  lignes 
droites  ayant  une  inclinaison  moyenne,  il  obtint  les  deux 
coordonnées  de  chacun  des  points  de  la  trajectoire  qui 
répondent  aux  inclinaisons  arbitrairement  choisies.  Il 
détermina  également  la  vitesse  du  mobile  en  chaque 
point  et,  par  son  moyen,  la  durée  du  triget  parcouru. 

Legendre,  pour  corriger  la  méthode  d*Euler,  substitua 
aux  lignes  droites  des  arcs  de  cercles  osculateurs  ayant 
respectivement,  aux  deux  extrémités,  les  mêmes  incli- 
naisons que  dans  la  trajectoire. 

Lambert  employa  la  méthode  des  développements  en 
séries  ;  cette  méthode  fut  suivie  ensuite  par  Borda,  Tem- 
pelhoff  et  Français. 

Pour  éviter  les  longs  calculs  que  nécessitent  ces  pro- 
cédés dans  Fapplication ,  les  géomètres  ont  cherché  à 
modifier  Texpression  de  la  résistance  de  Tair  de  manière 
à  rendre  Tintégration  possible.  Borda  a  ouvert  cette  voie, 
il  fut  suivi  par  Besout ,  Legendre  et  Français. 

D*un  autre  côté,  des  expériences  furent  entreprises 
pour  déterminer  la  résistance  de  Tair  au  mouvement  des 
corps,  par  Newton,  Robins,  Borda,  Hutton,  sans  qu*on 
soit  arrivé  à  la  représenter  exactement. 

Les  nombreux  travaux  que  nous  signalons  prouve- 
raient, s'il  en  était  besoin,  la  difficulté  de  la  question 
balistique  et  son  importance.  C*est  en  vain ,  d*ailleurs , 
qu*on  voudrait  essayer  de  la  résoudre  par  Texpérience 
seule.  Dans  quelques  circonstances ,  comme  dans  le  tir 
de  plein  fouet,  il  semble  qu*on  peut  se  passer  de  la 
connaissance  du  mouvement  des  projectiles,  et  qu*un 
petit  nombre  d'expériences  doit  suffire  pour  déterminer 
Tangle  de  projection  qui  permet  de  frapper  un  objet  à 
une  distance  donnée  ;  que ,  de  plus,  on  pourrait  y  arriver 
par  quelques  tâtonnements  lorsqu'on  ne  connait  qu'im- 
parfaitement cette  distance.  Mais  on  ne  saurait  se  passer 
de  connaître  les  vitesses,  les  durées  et  les  angles  de 


Digitized  by 


Google 


AVANT*PROPOS.  VU 

chute;  ils  sont  indispensables  dans  un  grand  nombre 
de  cas. 

On  remarquera,  d'un  autre  côté,  que  les  problèmes 
de  balistique  ne  sont  pas  de  ceux  qu*on  peut  toujours 
résoudre  par  le  seul  emploi  de  tables  construites  pour 
chaque  genre  de  questions.  Celles-ci  seraient  trop  multi- 
pliées ,  trop  étendues ,  et  d*ailleurs  certaines  d*entre  elles 
ne  pourraient  être  dressées  d'après  rexpérience  seule; 
elles  exigeraient  des  opérations  trop  multipliées  et  des 
dispositifs  trop  dispendieux.  Les  expériences  servent  es- 
sentiellement à  fournir  certaines  données,  indispensables 
dans  les  applications,  et  à  vérifier  Texactiiude  des  for- 
mules. 

Cependant,  malgré  leurs  recherches,  les  géomètres  ne 
sont  pas  parvenus  à  des  formules  qui  puissent  représenter 
toi^ours  les  résultats  de  Texpérience  avec  une  exacti- 
tude suffisante.  Plusieurs  causes  y  ont  contribué  :  d'une 
part,  l'expression  de  la  résistance  de  l'air  a  été  basée  en 
-partie  sur  des  expériences  faites  dans  des  circonstances 
qui  différaient  de  celles  du  mouvement  des  projectiles  ; 
de  Tautre,  cette  résistance  a  été  inexactement  représentée 
par  un  seul  terme  proportionnel  au  carré  de  la  vitesse. 

Depuis  4836,  des  recherches  et  des  expériences  nou- 
velles ont  été  entreprises  pour  déterminer  et  pour  ex- 
primer les  lois  de  la  résistance  des  fluides  au  mouvement 
des  corps;  dans  le  cas  particulier  des  grandes  vitesses 
des  projectiles  de  l'artillerie,  au  terme  proportionnel  au 
carré  de' la  vitesse,  M.  le  général  Piobert  a  été  amené 
à  ajouter  un  terme  proportionnel  au  cube  de  cette  même 
vitesse.' 

Chargé  de  professer  la  Balistique  à  l'École  d'application 
de  l'artillerie  et  du  génie  à  Metz,  j'ai  du  m'occuper  de  la 
question  des  i837.  J'ai  bientôt  reconnu  que  la  difficulté 
ne  résidait  pas  tant  dans  la  méthode  du  calcul  que  dans 
l'hypothèse  sur  la  loi  de  la  résistance  de  l'air.  Mais,  si 
l'hypothèse  simple  de  la  résistance  proportionnelle  au 
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carré  de  la  vitesse  avait  conduit  à  des  solutions  inexactes 
et  dont  néanmoins  la  complication  forçait  encore  à  se 
contenter  d*un  certain  degré  d'approximation ,  n'était-il 
pas  à  craindre  que  l'expression  binôme  dé  la  résistance 
ne  conduisit  à  des  formules  trop  compliquées  dans  fes 
applications  au  tir  des  projectiles. 

Cependant,  j'étais  parvenu  à  des  formules  très-simples 
et  à  réunir,  au  moyen  de  tables  spéciales,  l'exactitude 
et  'a  facilité  du  calcul. 

Cela  me  permit  de  publier,  en  4847,  un  Traité  do 
Balistique  qui  satisfit  à  un  besoin  réel;  il  fut  bientôt 
adopté  pour  l'enseignement  dans  les  écoles  militaires. 
L'édition  ne  tarda  pas  à  s'épuiser.  Mais  avant  d'en  entre- 
prendre une  autre,  j'ai  dû  faire  les  nouvelles  recherches 
que  j'ai  publiées  sous  le  titre  :  Lois  de  la  résistance  de 
l'air  sur  les  projectiles,  in-S^j  1857,  et  qui  permettent 
d'adopter  avec  confiance  les  coefficients  de  la  résistance 
de  l'air  employés.  J'ai  pu,  dès  lors,  donner  de  nombreux 
exemples  numériques  afin  de  faciliter  l'application  des 
formules  aux  divers  cas  de  la  pratique. 

En  préparant  la  première  édition  de  ce  traité,  j'avais  eu 
l'intention  de  donner  des  règles  applicables  aux  dévia* 
lions  des  projectiles  et  à  la  probabilité  d'atteindre  des 
buts  de  formes  et  de  dimensions  déterminées;  mais,  les 
nombreux  résultats  d'observ^ations  qu'il  eut  fallu  rappor** 
ter,  eussent  étendu  l'ouvrage  outre  mesure.  J'ai  traité 
celte  question  sous  le  titre  :  Calcul  des  probabilités  ap^ 
pliqué  au  tir  des  projectiles,  in-8°,  1838,  et  j'ai  pu ,  dès 
lors,  dans  cette  nouvelle  édition,  me  borner  à  un  ré- 
sumé qui  suffira  aux  applications  usuelles. 

Je  vais  exposer  sommairement  la  marche  que  j'ai  suivie 
dans  la  deuxième  édition  de  ce  traité  et  qui  ne  diffère  pas 
sensiblement  de  celle  que  j'ai  adoptée  dans  la  première. 

Ce  traité  est  divise  en  dix  sections. 

La  première  section  comprend  les  lots  du  mouvement 
des  projectiles  dans  le  vide.  Elles  sont  fort  simples  dans 
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celte  hypothèse,  et  i*on  arrive  facilement  à  exprimer  les 
relations  dont  on  pourrait  avoir  besoin.  Elles  s^éloignent 
peu  de  la  vérité  dans  certains  cas  de  la  pratique  ;  tel  est 
le  tir  des  bombes  où  les  projectiles  sont  de  g^and  dia- 
mètre et  de  grande  densité,  et  où,  en  même  temps,  les 
vitesses  et  les  portées  sont  peu  considérables. 

La  seconde  section  traite  des  lois  de  la  résistance  de 
Tair.  On  doit  distinguer  les  expériences  aux  faibles  vi- 
tesses ,  qui  s*exécutent  au  moyen  de  certains  appareils , 
des  expériences  aux  grandes  vitesses  qui  ne  peuvent  être 
faites  qu*au  moyen  du  tir  des  projectiles  avec  des  bouches 
è  feu. 

Jusqu*à  ces  derniers  temps  on  ne  possédait  que  les 
expériences  de  Hutton,  exécutées  sur  des  projectiles  de 
petit  calibre,  lorsque  M.  le  Ministre  de  la  guerre,  sur  la 
demande  du  Comité  de  Tartillerie,  institua  à  Metz,  en 
4833,  une  commission  chargée  de  rechercher  les  lois  qui 
doivent  servir  è  rétablissement  des  principes  du  tir.  A  la 
même  époque,  TÀcadémie  des  sciences  faisait  le  sujet  du 
grand  prix  de  physique  de  la  question  (te  la  résistance 
des  fluides  au  mouvement  des  corps.  Le  Comité  de  Tar- 
tillerie  et  TAcadémie  donnèrent  bientôt  leur  approbation^ 
à  un  travail  présenté  en  commun  par  MM.  Pioberl,  Morfn 
et  moi.  Les  expériences  de  1839  et  de  4840,  faites  pour 
déterminer  la  résistance  de  Tair  sur  des  projectiles  de 
différents  calibres  et  animés  de  grandes  vitesses,  me  per- 
mirent de  déterminer  avec  plus  d'exactitude  la  loi  de  cette 
résistance,  et  )e  repris  de  nouveau  ces  recherches  qui 
furent,  comme  je  Tai  dit,  publiées  en  4857.  Ces  expé- 
riences se  continuent  d'ailleurs  encore  à  Metz,  sur  les 
nouveaux  projectiles,  par  les  soins  de  la  commission  des 
principes  du  tir. 

La  section  111  comprend  les  lois  du  mouvement  des 
projectiles,  sous  des  angles  de  projection  quelconques 
et  avec  Texprcssion  binôme  de  la  résistance  de  Tair.  Sous 
les  grands  angles  de  projection ,  Téquation  difTérentielle 
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de  la  trajectoire  n'est  pas  intégrable  ;  mais  on  arrive  à 
l'équation  approchée  d*un  arc  d'une  certaine  amplitude 
lorsque,  dans  cette  étendue ,  on  remplace  la  valeur  va- 
riable du  rapport  d*un  élément  à  sa  projection  par  sa 
valeur  moyenne,  dans  les  termes  où  elle  est  multipliée 
par  les  coefficients  de  la  résistance;  on  obtient  ainsi, 
pour  un  point  quelconque  de  cet  arc  et  en  fonction  de 
Tabscisse,  Tordonnée,  Tinclinaison  de  la  tangente,  la 
durée  du  trajet  et  la  vitesse  du  pi^ojectile. 

Les  expressions  de  ces  quantités  sont  très-simples  ;  elles 
ne  différent  de  celles  du  mouvement  qui  avait  lieu  dan& 
le  vide  qu'en  ce  que  certains  termes  sont  multipliés  par 
une  fonction  de  l'abscisse  ;  cette  fonction  a  cela  de  re- 
marquable qu'elle  ne  dépend  pas  de  la  distance  absolue 
du  but  ni  des  dimensions  des  projectiles,  mais  seule- 
ment du  rapport  de  l'abscisse  au  coefficient  du  premier 
terme  de  la  résistance  et  du  rapport  de  la  vitesse  au  quo- 
tient des  deux  coefficients;  de  cette  façon,  au  moyen 
des  tables  qui  ont  été  calculées  avec  l'exactitude  dési- 
rable, et  qui  s'fippliquent  à  tous  les  projectiles  indépen- 
damment des  coefficients  de  la  résistance,  les  quantités 
ci-dessus  indiquées  peuvent  être  déterminées  avec  une 
grande  facilité. 

Le  nombre  des  arcs  partiels  à  considérer  n'est  jamais 
considérable;  de  plus,  dans  le  tir  ordinaire  des  lourds 
projectiles,  comme  les  bombes,  sous  de  grands  angles 
de  projection  et  aux  distances  auxquelles  ce  tir  conserve 
encore  assez  d'efficacité,  et  pour  lequel  les  vitesses  sont 
faibles,  il  n'est  pas  nécessaire  de  considérer  la  trajec- 
toire comme  divisée  en  plusieurs  arcs  distincts. 

Lorsque  les  projectiles,  comme  les  boulets  et  les  obus, 
sont  animés  d'une  grande  vitesse ,  les  angles  de  projec- 
tion restent  très-petits,  afin  que  les  portées  ne  dépassent 
pas  celles  où  les  déviations  ne  sont  pas  trop  considé- 
rables. Alors,  l'inclinaison  des  divers  éléments  de  la  tra- 
jectoire est  très-faible,  et  leur  rapport  avec  leur  pro- 
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jection  horizontale  peut  être  regardé  comme  égal  à  runité 
dans  les  termes  où  il  multiplie  les  coefficients  de  la  résis- 
tance de  l'air.  Les  formules ,  dans  ce  second  cas,  se  dé- 
duisent immédiatement  de  celles  du  premier  et  devien- 
nent très-simples  ;  on  arrive  ainsi  à  la  solution  des  divers 
problèmes  qui  peuvent  se  présenter  dans  l'application  : 
c'est  là  l'objet  de  la  section  IV.  On  passe  d'ailleurs  avec 
une  extrême  facilité  au  cas  où  l'on  suppose  la  résistance 
proportionnelle  au  simple  carré  de  la  vitesse. 

Dans  la  section  V  se  trouvent  résumés  et  ramenés  à 
des  notations  communes,  qui  permettent  d'en  mieux  saisir 
l'ensemble,  les  travaux  faits  dans  l'hypothèse  de  la  résis- 
tance proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse ,  par  Euler, 
Lambert,  Borda,  Legendre,  Français,  etc.,  etc.  ;  j'ai  in- 
diqué les  perfectionnements  dont  plusieurs  des  méthodes 
sont  encore  susceptibles;  quelques-uns  de  ces  travaux 
n'ont  pas  eu  d'autre  publicité  que  dans  la  première 
édition  de  ce  traité. 

Présentés  au  Comité  de  l'artillerie  et  à  l'Académie  des 
sciences,  ces  résultats  analytiques  avaient  été  accueillis 
favorablement.  M.  le  Ministre  de  la  guerre,  sur  le  rapport 
du  Comité  de  l'artillerie  du  46  novembre  1845,  m'avait 
engagé  à  les  publier  le  plus  tôt  possible  dans  l'intérêt  de 
l'enseignement  à  l'École  d'application  et  aux  Écoles  régi- 
mentaires,  et  l'Académie  des  sciences,  sur  le  rapport  de 
M.  Duhamel,  le  23  mars  1846,  en  a  voté  l'insertion  dans 
le  Recueil  des  Savants  étrangers  (tome  X). 

Encouragé  par  des  suffrages  aussi  honorables  et  par 
l'utilité,  la  facilité ,  l'exactitude  que  j'en  avais  retiré  dans 
de  nombreuses  applications,  je  n'ai  pas  du  hésiter  à  en 
commencer  la  publication  en  1846. 

Mais,  là  ne  devait  pas  se  borner  un  Traité  de  Balis- 
tique; il  devait  conduire  des  théories  du  mouvement  aux 
applications  pratiques  les  plus  simples. 

Le  tracé  des  trajectoires  et  la  solution  graphique  d'un 
grand  nombre  de  problèmes  de  balistique  contenus  dans 


Digitized  by 


Google 


XIÏ  ÀVÂNT-rROPOS»  X 

la  section  VI,  permettent  d'obtenir,  par  des  tracés  faciles 
et  avec  une  exactitude  suffisante,  ce  que  donnent  la  plu- 
part des  formules  des  sections  III  et  IV  ;  mais  avec  l'avan- 
tage ,  que  Ton  a  su  apprécier,  de  parler  davantage  aux 
yeux.  Ces  solutions  n*ont  d'ailleurs  pas  de  ressemblance 
avec  les  tracés  antérieurement  exécutés  de  certaines  fonc- 
tions, et  qui  sont  d'un  emploi  difficile  et  embarrassant. 

La  loi  des  pénétrations  dans  les  milieux  résistants  se  lie 
intimement  avec  le  mouvement  des  projectiles  dans  l'air; 
elle  fait  le  sujet  de  la  section  VU.  Les  formules  qu'on  en 
déduit  permettent  d'estimer  les  effets  dans  les  milieux 
résistants  des  projectiles  des  divers  calibres  et  à  div^r^ei 
distances. 

La  connaissance  des  vitesses  initiales  des  projectiles 
est  indispensable  dans  les  applications  au  tir  des  bouches 
à  feu.  On  a  indiqué  dans  la  section  VIII  les  divers  moyens 
qui  ont  été  employés  pour  les  déterminer,  et  en  parti- 
culier le  pendule  balistique  ;  cet  instrument  est  actuelle- 
ment en  France  employé  pour  des  épreuves  habituelles, 
et  il  est  susceptible  d^une  grande  précision  ;  j'ai  donné  à 
ce  sujet  des  formules  de  correction  dont  de  nombreuses 
applications  ont  prouvé  l'exactitude  et  l'utilité;  mais  de- 
puis la  publication  de  la  première  édition ,  de  nouveaux 
procédés  de  mesure  au  moyen  d'appareils  électro-balis- 
tiques, ont  donné  lieu  à  des  recherches  nouvelles  et  plus 
étendues.  Les  résultats  connus,  analysés  avec  soin,  n'ont 
pas  donné  lieu  à  modifier  les  lois  admises. 

II  était  nécessaire  de  reconnaître  si  les  formules  des 
sections  IH  et  IV  représentaient  exactement  le  mouvement 
des  projectiles  dans  l'air  :  on  l'a  fait  dans  la  section  IX  ; 
c'est  une  épreuve  qu'ont  tentée  à  plusieurs  reprises  les 
géomètres  et  les  praticiens;  mais,  ces  épreuves  n'ont  pas 
toujours  été  couronnées  de  succès ,  quoiqu'on  se  donnât 
presqu'arbitrairemenl  la  vitesse  initiale  et  le  coefficient 
de  la  résistance  de  l'air.  Le  désaccord  tenait  en  partie  à 
l'inexactitude  de  l'expression  monôme  de  la  résistance; 
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V  Texpression  binôme  que  nous  avons  employée  et  Tobser- 
vation  que  la  ligne  de  projection  diffère  généralement  un 
peu  de  la  direction  prolongée  de  l'axe  de  la  bouche  à  feu, 
nous  a  donné  beaucoup  plus  d'exactitude.  Ainsi,  pour 
les  hauteurs  moyennes  des  trajectoires  d'un  très-grand 
nombre  de  coups ,  l'accord  entre  les  formules  nouvelles 
et  l'observation  a  dépassé  de  beaucoup  l'exactitude  qu'on 
peut  demander  dans  les  applications  les  plus  précises.  Il  en 
a  été  de  même  en  ce  qui  concerne  les  balles  sphériques. 

Cependant,  on  est  conduit  à  reconnaître  que  la  force 
verticale  de  la  pesanteur  et  la  résistance  de  l'air,  qui  est 
tangente  à  la  trajectoire,  ne  sont  pas  les  seules  forces  à 
considérer;  le  mouvement  de  rotation  habituel  des  pro- 
jectiles est  la  cause  de  nouvelles  résistances  latérales; 
celles-ci  font  suivre  au  projectile  une  trajectoire  diffé- 
rente de  celle  qu'il  suivrait  s'il  n'était  soumis  qu'aux  deux 
premières  forces.  Une  force  constante  et  verticale  suffit 
pour  représenter  les  hauteurs  moyennes  des  projectiles  ; 
mais,  dans  le  mouvement  d'un  projectile  en  particulier, 
on  reconnaît  que  la  force  déviatrice  est  variable  dans  la 
longueur  du  trajet,  non-seulement  en  grandeur,  mais  en- 
core en  direction.  Dans  la  section  IX,  j'ai  recherché  quelles 
sont  les  diverses  causes  de  déviations,  et  j'ai  donné  le 
moyen  d'en  calculer  la  grandeur  et  les  çffets  souvent  fort 
bizarres. 

Dans  cette  deuxième  édition ,  j'ai  donné  l'importance 
qu'elle  comporte  à  la  théorie  du  mouvement  des  pro- 
jectiles oblongs  tirés  dans  des  canons  rayés  et  qui  sont 
par  cela  même  animés  d'un  mouvement  de  rotation.  Ce 
mouvement,  dont  il  était  moins  utile  de  s'occuper  pré- 
cédemment, est  cause  d'une  dérivation  considérable,  tant 
dans  le  plan  vertical ,  que  dans  le  plan  horizontal.  Je  suis 
arrivé  très-simplement  aux  formules  de  ce  mouvement. 

Des  principes  sur  le  pointage  des  bouches  à  feu  et  l'ap- 
plication à  la  pratique,  le  calcul  des  hausses,  les  correc- 
tions à  apporter  dans  certains  cas,  sont  contenus  dans  la 
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section  X.  Celle-ci  comprend  aussi  des  tables  qui  donnent 
la  relation  des  vitesses  des  projectiles  aux  poids  des 
charges  de  poudre  dans  les  bouches  à  feu  et  dans  les 
armes  à  feu  en  usage  en  France  »  et  les  formules  qu'on 
peut  employer  pour  déterminer  approximativement  ces 
vitesses  dans  les  autres  cas. 

Cette  section  comprend  encore  les  moyens  de  former 
les  tables  de  tir,  tant  pour  les  boulets  sphériques  avec 
les  canons  lisses ,  que  pour  les  boulets  oblongs  avec  les 
canons  rayés. 

Désirant  rendre  les  applications  plus  faciles^  les  réduire 
pour  ainsi  dire  à  un  mécanisme  de  calcul,  j*ai  donné  dans 
un  résumé  les  diverses  formules  dont  Tapplication  peut 
se  présenter.  Des  renvois  permettront  de  recourir  facile- 
ment au  texte  quand  il  en  sera  besoin ,  soit  pour  des  ex- 
plications ,  soit  pour  des  applications  spéciales. 

Enfin,  je  me  suis  efforcé  de  réduire  la  longueur  des  opé- 
rations numériques  en  calculant  des  tables  spéciales.  Les 
plus  importantes  et  les  plus  étendues  sont  celles  des  fonc- 
tions par  lesquelles  les  formules  du  mouvement  dans  Tair 
diffèrent  de  celles  du  mouvement  dans  le  vide.  Elles  sont 
assez  étendues  pour  les  applications  ordinaires,  et  il  n*y 
a  que  quelques  cas  excepiionnels  où  Ton  sera  obligé  de 
calculer  de  nouveaux  nombres.  J*y  ai  ajouté  des  tables 
auxiliaires  qui  simplifient  beaucoup  le  plus  grand  nombre 
des  problèmes  et  des  extraits  des  tables  des  lignes  trigo- 
nométriques  naturelles  d*une  étendue  convenable.  Ces 
tables,  jointes  au  résumé ,  formeraient  ensemble  un  ma- 
nuel qui  suffirait  aux  applications.  C'est  ce  qui  a  été  fait 
pour  TAide-Mémoire  des  officiers  d'artillerie,  en  4856. 

Je  présente  avec  confiance  les  théories  que  j'ai  ex- 
posées ,  parce  qu'ayant  eu  à  en  faire  un  grand  nombre 
d'applications,  j'en  ai  pu  reconnaître  l'utilité  et  l'exac- 

titudc. 
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531,  6,  en  remontant,  au  lieu  de  e^,  lisez  e*' 

532,  6,  en  remontant,  au  lieu  de  30o  à  — 30»,  lisez  0»  à  --SO». 
538,  12,  dans  <ill>(a;,V),  au  lieu  de  x,  lisez  X. 

547,  16,  dans  tt  Y'  *  ^  subsHtuez  V.. 

585,  avant-dernière,  colonne  1,85,  au  lieu  de  1,2952,  lisez  1,2982. 
588,  dernière,  colonne  0,50,  au  lieu  de  0,9816,  lisez  0,9616. 

PI.  I,  Fig.  18,  à  rintersection  de  la  trigectoire  Mn  et  de  Thorizon- 

Ule  OP,  inettez  B. 
PI.  II,  Fig.  24,  à  Textrémité  de  la  verticale  Diy,  au  lietu  de  F, 
'  mettez  F. 
PI.  IV,  Fig.  34,  par  le  point  S  menez  une  parallèle  à  OG  jusqu'à 

sa  rencontre  avec  OM  prolongée  et  mettez  T  à  cette  intersection. 
PK  lY,  Fig.  35,  mettez  G'  symétriquement  à  G. 
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TRAITÉ  DE  BALISTIQUE, 


PRÉLIMINAIRES. 


\,  Définition  et  objet,  La  Balistique  {ars  bcdistica,  du 
grec  ^dLKKdi^  je  lance)  est  la  science  du  mouvement  des 
corps. pesants  dans  l'espace,  suivant  une  direction  quel- 
conque. Elle  s'applique  plus  particulièrement  aux  projec- 
tiles de  rarlillerie  lancés  en  Tair  à  Taide  de  la  poudre  et 
des  bouches  à  feu. 

On  doit  distinguer  la  science  du  mouvement  accéléré 
du  projectile,  tant  qu'il  est  soumis  dans  la  bouche  à  feu 
à  l'action  des  forces  motrices  des  gaz  enflammés  de  la 
poudre,  ou  la  balistique  intérieure',  de  celle  du  mouve- 
ment de  ce  projectile,  hors  de  la  bouche  à  feu,  et  sou- 
mis à  l'action  de  la  pesanteur  et  de  la  résistance  de  l'air, 
ou  balistique  extérieure;  celle-ci,  ou  la  balistique  propre- 
ment dite,  a  pour  objet  de  déterminer  toutes  les  circons- 
tances du  mouvement  des  projectiles,  et  de  donner  les 
moyens  d'exécuter  avec  justesse  le  tir  des  différentes 
armes  et  d'en  obtenir  le  plus  d'efficacité  possible.  Elle 
forme  une  partie  importante  de  l'art  de  la  guerre. 

2.  Jusqu'au  milieu  du  seizième  siècle,  l'artillerie  fut 

*  Les  lois  du  mouvement  des  projectiles  dans  l'intérieur  des  bou- 
ches à  feu  ont  été  traitées  par  M.  le  général  Piobert  dans  la  partie 
théorique  de  son  Cours  d'artillerie  à  TÉcole  d'Application  de  TAr- 
tillerie  et  du  Génie;  lithograp.  à  TËcole  en  1841  et  en  1846. 
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Z  PRELIMINAIRES. 

traitée  d'une  manière  empirique  ;  on  a  cru  longtemps  que 
les  boulets  se  mouvaient  en  ligne  droite  et  que  la  trajec- 
toire décrite  par  les  bombes  se  composait  d'uu  arc  de 
cercle  et  de  deux  lignes  droites.  Tartaglia,  le  premier 
qui  s'occupa  de  recherches  scientifiques  sur  cet  objet , 
démontra  qu'aucune  partie  de  la  trajectoire  n'était  une 
ligne  droite,  et  que  l'angle  d'élévation  du  tir  de  45<>  don- 
nait la  plus  grande  portée.  Torricelli  se  livra  à  des  expé- 
-  riences;  Gahlée  démontra  que  la  trajectoire  était  une  para- 
bole, mais  seulement  lorsque  la  résistance  de  l'air  ne  la 
modifiait  pas.  •      x^ 

La  loi  de  la  résistance  de  l'air  devint  l'objet  de  beau- 
coup de  recherches.  On  admit  généralement  l'hypothèse 
de  Newton,  d'après  laquelle  cette  résistance  est  propor- 
tionnelle au  carré  de  la  vitesse  du  projectile,  et  les  plus 
grands  géomètres  s'occupèrent  de  la  recherche  des  lois 
du  mouvement  des  projectiles.  Robins,  Hutton,  d'Arcy, 
Borda,  firent  des  expériences  nombreuses  pour  déter- 
miner la  loi  de  cette  résistance  aux  petites  et  aux  grandes 
vitesses.  Ces  expériences  ont  été  reprises  dans  ces  derniers 
temps  et  ont  conduit  à  des  résultats  importants. 

On  trouvera  dans  la  section  Y  de  ce  Traité  une  analyse 
des  principaux  travaux  des  géomètres  sur  celte  partie  de 
la  science  du  mouvement  des  corps. 

On  s'occupera  d'abord  des  lois  du  mouvement  dans  le 
vide,  lois  très-simples  et  qui  peuvent  être  appliquées  dans 
quelques  cas  de  la  pratique  ;  on  s'occupera  ensm'le  des 
lois  du  mouvement  dans  l'air,  particulièrement  dans  le 
cas  du  tir  des  canons  et  des  obusiers.  On  donnera,  pour 
ces  divers  cas,  des  applications  numériques  qui  feront 
mieux  comprendre  l'emploi  des  formules. 
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SECTION  I. 


HOUYBVENT  0ES  PR<MBCTlIiB8  DANS  LE  VI0K. 

3.  UHlilé  des  lois  du  mouvement  des  projectiles  dans  le 
vide.  Quoiqu'on  ne  puisse  s'erapêcher  de  reconnaître  que 
Tairait  unainfluence  souvent  considérable  sur  le  mouve- 
ment des  projectiles,  il  est  utile  néanmoins  de  rechercher 
les  lois  de  ce  mouvement  comme  si  cette  influence  n'exis- 
tait pas  ;  ces  lois  sont ,  en  effet ,  une  première  approxi- 
mation et  une  indication  utile  dans  plusieurs  cas  de  la 
pratique.  La  comparaison  des  résultats  des  formules  du 
mouvement  dans  le  vide  et  du  mouvement  dans  l'air  avec 
ceux  de  l'observation  fera  voir  l'importance  de  la  con- 
naissance exacte  des  lois  de  cette  résistance. 

4.  Exposition  de  la  théorie  du  mMivement  des  projec- 
tiles dans  le  vide^.  Supposons  un  projectile  lancé  dans 
une  direction  quelconque,  avec  une  vitesse  initiale  don- 
née. Il  est  d'abord  évident  que  la  pesanteur  étant  la  seule 
force  qui  agisse  sur  le  projectile,  et  la  direction  de  celle-ci 
étant  verticale,  la  courbe  ou  la  trajectoire  que  suivra  ce 

•  Dans  mon  Cours  élémentaire  de  Balistique,  adopté  par^L  le 
Ministre  de  la  Guerre  pour  l'enseignement  des  élèves  de  l'École 
spéciale  militaire  de  Saint-Cyr,  j'ai  donné  la  théorie  du  mouvement 
des  projectiles  dans  le  vide  et  dans  l'air  d'une  manière  très-élé- 
mentaire. (In-4o,  3«  édition ,  1859.) 
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mobile  sera  tout  entière  dans  le  plan  vertical  de  tir  :  ce 
plan  contiendra  nécessairement  la  tangente  menée  à  la 
trajectoire  au  point  de  départ  et  que  l'on  nomme  ligiie 
de  projection. 

Cela  posé  :  soit  V  la  vitesse  initiale  du  projectile; 
<p  l'angle  de  p^ojeclion,  au-dessus  du  plan  horizontal 
(Fig.  1);  jf  la  pesanteur  ou  la  vitesse  acquise  par  un  corps 
au  bout  de  la  première  seconde  de  sa  chute  dans  le  vide; 
xeiy  les  coordonnées  horizontale  et  verticale  d'un  point 
quelconque  m  de  la  trajectoire  ;  /  le  temps  écoulé  depuis 
l'origine  du  mouvement,  et  v  la  vitesse  du  mobile  à  cet 
instant. 

Si  l'on  nomme  h  la  hauteur  à  laquelle  est  due  la  vitesse 
initiale  V,  dans  une  chute  supposée  verticale  et  dans  le 
vide,  on  aura  la  relation  connue  V  =  ^gh  qui  sera  très- 
fréquemment  employée. 

Puisque  la  pesanteur  est  la  seule  force  accélératrice 
et  qu'elle  agit  verticalement  dans  le  sens  opposé  aux 
ordonnées  positives,  l'accroissement  de  la  composante 
verticale  de  la  vitesse  t;,  relativement  au  temps,  devra 
être  égale  à  la  pesanteur.  Cette  composante  étant  le 
rapport  de  l'accroissement  de  l'ordonnée  verticale  y, 

relativement  au  temps  <,  lequel  est—,  et  l'accroisse- 
ment de  cette  composante  relative  au  temps,  devant  être 
égal  à  la  force  accélératrice ,  qui  agit  ici  dans  le  sens  des 
ordonnées  négatives,  on  aura 

La  composante  horizontale  de  la  force  accélératrice 
étant  nulle,  la  composante  horizontale  de  la  vitesse  du 

dx 

mobile  étant  —,  et  son  accroissement,  relativement  au 
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MOUVEMENT  DANS  LE  VIDE.  5 

temps ,  devant  aussi  élre  nul ,  on  aura 

En  intégrant  ces  deux  équations  et  en  nommant  C  et  C' 
deux  constantes,  on  aura 

Ces  équations  font  voir  que  les  mouvements  suivant  les 
axes  des  x  et  des  y  sont  indépendants  entre  eux  et  ne 
sont  nullement  modifiés  l'un  par  l'autre;  le  premier,  sui- 
vant l'axe  des  x,  est  uniforme,  et  la  vitesse  constante  est 
égale  à  C  ;  le  second  est  uniformément  retardé  et  le  même 
que  si  le  projectile  avait  été  lancé  verticalement  avec  une 
vitesse  C.  On  aura  la  valeur  des  constantes  C  et  C  en 
considérant  qu'à  l'origine  du  mouvement,  ou  quand 
/  =  0,  on  a 

--=Vcos9      et       -^=vsinç: 
ai  dt 

par  conséquent  on  aura  pour  les  équations  du  mouvement 
(i)  g=Vcosç;     £|^=-(7t  +  V8in^. 

Intégrant  de  nouveau  et  remarquant  qu'au  commence- 
ment  du  mouvement, ou  quand  ^=0,  on  a  x=:0  et  î/  =  0, 
et  que  par  suite  les  constantes  sont  nulles,  on  aura 

(2)  a?  =  Vfcos(p;     y  =  —  T^f*  +  Vtsin  9. 

5.  ÉqucUioîi  de  la  trajectoire  dans  le  vide.  En  élimi- 
nant t  entre  les  deux  équations  [(1)  et  (2)]  du  mouvement, 
on  aura  une  relation  entre  les  coordonnées  x  tiy  ou 
l'équation  de  la  trajectoire  ;  elle  sera 

g     x"^  siny 
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En  rerrtarquant  qu'entre  V  et  A  il  y  a  la  relation  V=^h, 

sinç 
et  en  remplaçant 

C0S9 

tion  de  la  trajectoire 


sin  9 
et  en  remplaçant par  tang  9,  on  aura  pour  Téqua 


(3)  y  =  a?tang9 


4?icos'9' 

6.  La  trajectoire  dans  le  vide  est  une  parabole  dont 
Va<ce  est  vertical.  Â  l'inspection  de  cette  équation  on 
reconnaît  qu'elle  appartient  à  une  parabole.  On  peut,  par 
une  transformation  des  coordonnées,  la  mettre  sous  la 
forme  habituelle  et  reconnaître  immédiatement  plusieurs 
des  propriétés  de  la  trajectoire. 

En  effet,  dans  cette  équation  mise  sous  la  forme 
4Aj/cos*9  ^  4/ixsin9C0S9  —  â;%  en  rendant  le  deuxième 
membre  un  carré  parfait,  ce  que  l'on  obtient  en  ajoutant 
—  (2Asîn<pcosq>)%  on  aura 

4^cos*9(/isin'9— y)  =  (SAsinipcosç  — »)*. 

Faisant  Asin*<p  —  y  =  y'  et  SAsinçcos^  —  x  =:  af, 
réquation  de  la  trajectoire  devient 

J5"=s4fcc08*9y'; 

c'est  celle  d'une  parabole  rapportée  au  sommet  comme 
origine  des  coordonnées.  Les  coordonnées  de  ce  sommet, 
par  rapport  à  l'origine  primitive,  sont  SAsin<pcos<3>  pour 
la  distance  horizontale,  et  Asin^ç  pour  la  hauteur  au- 
dessus  du  point  de  départ.  On  voit  immédiatement  : 
40  que  le  sommet  correspond  au  milieu  de  l'amplitude, 
puisque  la  courbe  est  symétrique  par  rapport  à  la  verti- 
cale du  sommet  (Fig.  2);  2o  que  l'élévation  du  sommet, 
ou  la  hauteur  du  jet,  est  moitié  de  l'ordonnée  correspon- 
dante à  la  ligne  de  projection,  puisque  l'abscisse  est  moitié 
de  la  sous-tangente  ;  S^que  la  branche  ascendante  AS  et  la 
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MOUVEMENT  DANS  LE  VIDE.  7 

branche  descendante  SB  sont  semblables;  4®  que  l'angle 
de  chute  DBA  est  égal  à  l'angle  de  projection  CAB. 

On  peut  résoudre  plusieurs  questions  fondées  sur  les 
propriétés  de  la  trajectoire. 

7.  Amplitude  et  hauteur  du  jet.  Soit  X  l'amplitude  du 
jet  ou  la  portée  horizontale  AB  égale  à  2AH  (Fig.  %  et  Y 
la  hauteur  HS  du  jet. 

Pour  avoir  la  portée  horizontale  X,  faisons  y  =  0  dans 
l'équation  de  la  trajectoire,  elle  deviendra 

0  =  Xtang(p4hcos'qp—  X*. 

Cette  équation  est  satisfaite  par  X  =  0,  ce  qui  devait  être, 
et  n'apprend  rien  ;  mais  après  avoir  divisé  par  X  et  en 
remarquant  que  Ssin^cos^  =  sin2f,  on  aura 

(4)  X  =  4/isinçcosqp  =  2^siû2^. 

8.  La  hauteur  du  jet  n'étant  autre  que  la  hauteur  du 
sommet,  on  aura,  d'après  ce  qu'on  vient  de  voir  (6)^ 

y=hsin'<p. 


On  arrive  directement  au  même  résultat,  en  égalant  à 
îro  la  valeur 
ce  qui  donne 


dy 
zéro  la  valeur  de  —  tirée  de  l'équation  de  la  trajectoire. 


d'où 

0  =  2/isin9COsqp. 

Cette  valeur  substituée  dans  4'équalion  de  la  trajectoire 
donne  pour  l'ordonnée  Y  du  sommet  la  valeur  déjà  obtenue 

Cette  équation  fait  voir  que  la  hauteur  du  jet  croît  avec 
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l'angle  de  projectioii<p,  jusqu'à  devenir  égale  à  h^  lorsque 
le  projectile  esl  lancé  verticalement  ou  que  sin^  =  1, 
ce  qui  devait  être  par  la  définition  même  de  h.  Pour 

<p  =  450,  angle  pour  lequel  sin<j>  =  V{y  on  a 

Y=:?i8in'45o  =  ^?i, 
pour  ^  =  30°, 

Y  =  1/1. 

Applications  numériques*.  1®  Soit  un  projectile  lancé  sous 
l'angle  de  45^  avec  une  vitesse  initiale  de  i%^'*,  on  aura 
V=48«-»;fc  =  H7™44;  9  =  450; tang(p  =  l;cos9  =  0.7071; 
sin'9  =  cos'9  =  0.500;  l'équation  de  la  trajectoire  deviendra 

x^ a?* 

^""^      4  X  117,44  X  0,500  "■*      234,88* 

■  Dans  les  exemples  numériques  qu*on  donnera  dans  ce  Traité, 
on  ne  s'assujettira  ordinairement  qu'au  degré  de  précision  utile 
dans  les  applications  ;  cela  permettra  d'employer  dans  les  calculs 
les  lignes  trigonométhques  naturelles  avec  quatre  ou  cinq  décimales 
et  d'éviter  ainsi  l'emploi  des  logarithmes.  A  cet  eiïet ,  on  a  inséré 
dans  ce  Traité  une  table  (Table  I)  des  sinus ,  tangentes  et  cosinus 
naturels. 

La  pesanteur  g  varie  avec  la  latitude  et  avec  l'éléyation  du  lieu 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  On  en  trouvera  une  table  dans  la 
section  VIII.  On  a  adopté  dans  les  applications  une  valeur  moyenne 
égale  à  9,809. 

V" 
Pour  passer  facilement  des  valeurs  de  Y  à  celles  dehss  —  et 

réciproquement,  on  fera  usage  d'une  table  calculée  à  cet  effet 
(Table  II).  , 

On  prendra  pour  unités  le  mètre ,  le  kilogramme  et  la  seconde 
sexagésimale  ;  les  vitesses  seront  comptées  en  mètres  parcourus  par 
seconde  et  exprimées  par  m  :  g. 

Quelques  applications  ont  été  faites  à  l'aide  d'une  règle  à  calcul 
de  0^50  de  longueur  qui  donne  des  résultats  suffisamment  exacts 
dans  la  plupart  des  cas ,  quoique  laissant  parfois  de  l'incertitude 
sur  le  dernier  chiffre. 
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En  faisant  y  =  0,  on  aura  la  portée  horizontale  X  =  234»S8  ou 
âSS*»,  en  nombre  rond.  En  prenant  d'autres  valeurs  de  x,  on  dé- 
terminera les  ordonnées  des  points  correspondants.  Cette  trajec- 
toire se  rapproche  beaucoup  de  celle  du  globe  du  mortier  éprou- 
vette  pour  le  cas  d'une  portée  de  235"^.  La  hauteur  du  jet  est 
Y  =  117.44xO.S  =  58'-72. 

2*  Soit  V=62ffl:»70  et  q)  =  45».  on  aura  fc  =  200«»4. 
tang9=:  1  ;  et,  pour  l'équation  de  la  trajectoire 

x^  se* 

y^SiX —  =;  X- 


4X200,4X0,5  400,8' 

on  aura  pour  y  =  0.  la  portée  horizontale  X  =  400'»8.  C'est  le 
cas  qui  se  rapproche  du  tir  ordinaire  des  bombes  à  400'».  La 
hauteur  du  jet  est  Y=  200»4  x  0,5  =  100-2. 

3»  Soit  qp  =  12^  V  =  140».  on  aura  sinv  =  0,20791  ; 
tang 9=0,21256,  cos(p  =  0,9781,  ^  =  999°»;  l'équation  de  la 
trajectoire  sera 

y  =  0,21256  a.-;^;^g^|5^,=0,21256x-^, 

X=  812»°6.  C'est  le  cas  qui  se  rapproche  du  tir  plongeant  des  gros 
projectiles  de  l'artillerie.  La  hauteur  du  jet  est  Y=999 .  (0,20791)' 
=43»10. 

9.  Sous  des  angles  de  projection  également  éloignés  de 
45^,  les  portées  sont  égales.  Puisque  X  =  A/isinçcosç, 
on  voit  immédiatement  que  si  au  lieu  de  ^  on  prend  son 
complément,  le  sinus  se  changera  en  cosinus  et  récipro- 
quement, et  que  la  valeur  de  X  restera  la  même;  par 
conséquent,  sous  des  angles  également  éloignés  de  45<>y 
comme  SO^  et  60<>  par  exemple,  les  portées  sont  égales 
entre  elles  (Fig.  4). 

10.  Angle  de  plus  grande  portée  et  valeur  de  cette  por- 
tée. La  valeur  de  la  portée  (éq.  4)  mise  sous  la  forme 
X  =  2Asîn29j  sera  un  maximum  pour  29  =  90®  ou  pour 
9  =  45<>,  c'est-à-dire  pour  sin29  =  l,  et  cette  portée 
sera  X  =  2A  ou  le  double  de  la  hauteur  due  à  la  vitesse 
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initiale.  Celte  vitesse  déduite  de  la  portée  soas  45^,  va 

V» 

que  V»  =  ^gh  et  que  par  conséquent  X  =  —  sera 

On  arrive  directement  à  l'angle  de  plus  grande  portée 

dx 
en  égalant  à  zéro  la  valeur  de  -—. 

il .  Propriétés  de  V angle  de  plus  grande  portée.  L'angle 
de  plus  grande  portée  est  évidemment  celui  sous  lequel 
on  obtient  une  portée  donnée  avec  la  plus  petite  vitesse. 

11  procure  en  outre  cet  avantage,  que  de  petites  variations 
dans  l'angle  de  projection,  soit  en  plus  soit  en  moins,  ne 
produisent  pas  de  différences  notables  dans  les  portées; 
cette  propriété  a  pour  effet  d'augmenter  la  justesse  du  tir. 

12.  Rapports  entre  les  portées,  les  vitesses  initiales  et  les 
angles  de  projection.  Si  deux  projectiles  sont  lancés  sous 
le  même  angle  <p,  avec  des  vitesses  différentes  V  et  V,  les 
portées  étant  X  et  X',  on  aura 

X  =  2/isin29  =— sin2<P      et     X'  =  — sin2T, 
0  9 


delà, 


x_y^         V    ]/x 

X/  — Y"  V'^y/x?' 


Donc,  sous  le  même  angle,  les  portées  sont  entre  elles 
comme  les  carrés  des  vitesses,  et  réciproquement  les 
vitesses  sont  entre  elles  comme  les  racines  carrées  des 
portées. 

Si  X'^  est  la  portée  d'un  projectile  lancé  avec  la  même 
vitesse  Y  que  le  premier,  mais  sous  un  angle  (^"^  on  aura 

-.,,      "V*  .   ^  .,         ^  .        ^        X       8in2<p 

X"=s-j8in2f' ,      et  par  conséquent,      ^i^^^^n 
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c'est-à-dire  que  les  portées  des  projectiles  lancés  avec  la 
même  vitesse,  sont  entre  elles  comme  les  sinus  du  double 
des  angles  de  projection. 
Si  on  appelle  X,  la  portée  sous  Tangle  de  ^h^y  on  aura 

X,  =  2;i      et      X"=X,8m2î)". 

Si  q>"=  15®  alors  sinSç"  ou  sinSO®  =  {,  on  en  conclut 
que  la  portée  sous  15<>  est  moitié  de  la  portée  sous  45<>. 

X" 
On  a  aussi  la  relation  sinâç^m— ,   au  moyen  de 

Xi 

laquelle  on  déterminera  l'angle  de  projection  qui  don- 
nera une  portée  proposée,  lorsqu'on  connaîtra  la  portée 
sous  45®. 

C'est  sur  cette  relation  entre  les  angles  de  tir  et  les 
portées  qu'ont  été  calculées  les  anciennes  tables  de  tir  ; 
au  moyen  de  ces  tables,  connaissant  par  une  épreuve  la  por- 
tée sous  un  angle  donné,  on  déduisait  l'angle  qui,  pour 
la  même  charge  de  poudre  dans  une  bouche  à  feu  ou 
pour  la  même  vitesse  initiale,  répondait  à  la  portée  pro- 
posée. Ces  tables,  auxquelles  on  aurait  pu  substituer  de 
simples  tables  de  sinus,  pouvaient  présenter  quelque  uti- 
lité, tant  qu'il  ne  s'agissait  que  de  gros  projectiles,  comme 
les  bombes,  lancées  à  de  moyennes  distances;  elles  étaient 
tout  à  fait  inexactes  dans  les  autres  cas. 

13.  Vitesse  d'un  projectile  en  un  point  quelconque  de 
sa  trajectoire.  La  vitesse  v  d*un  mobile  en  un  point 
quelconque  de  sa  trajectoire  est  la  résultante  des  deux 

dx        dy 

composantes  "r  et  -— ,  dont  les  valeurs  sont  (art.  4,  éq.1) 

dx  dy 

—  =  Vcos<|)  et  —  =  —  gt  +  Vsinç.  On  aura  donc  par 
çLt  at 

suite 

**" (^)'"*"  (S)'~  ^'<"'*'*  +  nn'v)-2g(ytBmV-{gn, 
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et  comme  (arU  4,  éq.  2)  y  =  —  j^r  +  Visino,  on  aura 


v'  =  V»  — Sgry    ou    v  =  V^V*  — 2srt/    ou  enfin    v=:  V^2^(/i— y). 

On  voit  par  là,  que  la  vitesse  du  mobile  ne  dépend  que 
de  la  hauteur  y  à  laquelle  il  s'est  élevé,  et  que  celte 
vitesse  est  égale  à  celle  d'un  mobile  tombant  de  la  hau- 
teur h  —  j/. 

Celle  vitesse  sera  au  minimum  quand  la  valeur  de  y 
sera  au  maximum,  c'est-à-dire  au  sommet  de  la  trajec- 
toire ;  or,  cette  hauteur  représentée  par  Y  est  égale  (art.  8) 
à  Asin'ç  ;  on  aura  donc 

V  =  VV  — 2/igrsin'9  =  YV^l  —  sin'ç  =  Vcos^. 

Cette  valeur  n'est  autre  que  la  composante  horizontale  de 
la  vitesse  V;  ce  qui  devait  être. 

Application.  Dans  les  trois  exemples  cités  plus  haut  (art.  8). 
la  vitesse  au  sommet:  1<*  pour  V  =  48ni:s  et  <p  =  45«.  sera 
48.0.7071  =  34m=s9i:  2«  pour  V=:62°»=s70et(F=45°.  sera 
62.70  X  0.7071  =44m:s54;  3"  pour  V  =  140o-».  9  =  12*. 
sera  140«.  0.9781  =  156» -sOS. 

14.  Inclinaison  de  la  trajectoire.  L'inclinaison  de  la 
trajectoire  ou  celle  de  la  tangente  à  cette  courbe  en  un 
point  déterminé  est  donnée  par  le  rapport  de  l'accroisse- 
ment de  l'ordonnée  à  celui  de  l'abscisse  ou  par  la  valeur 

de  —  tirée  de  l'équation  3  (art.  5)  de  cette  courbe  ;  en  ap- 
pelant 6  cet  angle,  on  aura 

or» 

(5)  tangO  =3  tang^  • 


2/icos»<^ 


Sur  un  terrain  horizontal  la  portée  ayant  pour  valeur 
(art.  7,  éq.  4)  X  =  4/isin9C0S9,  en  la  substituant  à  :r  et 
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en  remplaçant par  tangç,  on  aura  langB  =  —  langç, 

C0S9 

c'est-à-dire  que  l'angle  de  chute  est  égal  à  l'angle  de  pro- 
jection, et  qu'il  a  Touverlure  dirigée  dans  le  sens  opposé. 

1 5.  Durée  du  mouvement.  Déterminer  la  durée  du  mou- 
vement. 

La  première  des  équations  2  (art.  4)  qui  est,  a?= V^cosç, 
donne 


Vcos^ 


La  durée  totale  du  trajet  s'obtiendra  en  mettant  pour 
X  la  valeur  de  la  portée  totale  X  (éq.  4-)  ;  en  appelant  T 
cette  durée,  on  aura 

(6)  T=*J!^  =  ^. 


Application.  Dans  les  trois  exemples  cités  plus  haut  :  1*  pour 
V=48»=«  et  9=45».  on  aura  T=^^;^?^  =  6*92  ;  S»  pour 

4,9045 
V  =  62m:s70,  <p  =  45«,  onauraT  =  9»04;  3« pour V=  140"»=». 

)»n.0,2Q' 

4,9045 


ia.  rr       140ni. 0,2079       ..  ^- 

(P=  12<».  on  aura  T  =  — — -  '_ —  =  5»93. 


En  substituant  à  V  dans  l'équation  (6),  sa  valeur  tirée  de 

l'équation  (4)  mise  sous  la  forme  X  =  — sin^cosip,  ou 

9 
aura 


Xtang<^ 


,_, /Xtanj 


C'est  la  durée  du  jet  sur  un  terrain  horizontal  en  fonction 
de  la  portée  et  de  l'angle  de  projection. 
Sous  l'angle  de  45^,  tang9=l,  et  l'on  aura  simplement 
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en  nommant  Ti  la  durée  du  jet  sous  cet  angle 


-v/l- 


et  par  suite ,  sous  un  angle  quelconque  P  et  pour  une 
portée  donnée,  on  aura 


T=V^T»tang^. 

16.  La  position  du  but  étant  donnée,  trouver,  soit  la 
vitesse  initiale,  soit  Vangle  de  projection.  Lorsqu'on  con- 
naît la  position  d'un  but,  situé  au-dessus  ou  au-dessous 
de  la  batterie,  on  a  à  déterminer  Tune  de  ces  deux  choses 
quand  l'autre  est  connue  :  la  vitesse  initiale  ou  l'angle  de 
projection. 

Soit  a  (Fig.  S)  la  distance  horizontale  du  point  à  battre, 
b  sa  hauteur  au-dessus  du  plan  horizontal  passant  par  le 
point  de  départ,  appelons  $  l'angle  d'élévation  du  but  pour 

lequel  on  aura  tange  ==  -. 

a 

Puisque  la  trajectoire  doit  passer  nar  le  point  dont  les 
coordonnées  sont  a  et  fc,  on  devra  avoir  d'après  l'équa- 
tion (3) 


h  =  atangq?- 


4/icos*9 


Vitesse  initiale.  Si  l'angle  9  est  donné  et  qu'on  de- 
mande la  vitesse  initiale,  on  tirera  de  l'équation  précé- 
dente, en  divisant  les  deux  membres  par  a  et  en  remar- 

h 
quant  que  -  =  tang«, 
a 


h:= 


4  (tang  <p  —  tang  e)  cos*  ç 

Dans  cette  relation  le  dénominateur  peut  prendre  cette 
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forme 

.      .^/sin^      sint\        ,,  .   ^  .  cosqp 

4co8*7(  — -  — )  =  4(sin9co8c  —  smccosç) , 

\c0s9      cost/  cost 

et  comme  sin^cosi  —  sinicos^  =  sin(^  —  t),  on  aura 

a  cost 


(7)  fc  = 


4sin(^  — •)  cos?)* 


f  sera  positif  ou  négatif,  comme  tangf,  suivant  que  le  but 
sera  au-dessus  ou  au-dessous  de  la  bouche  à  feu. 

Application.  Soit  a  =  350»,  6  =  8»,  <r  =  12«;  on  a  tang<r 

=  0,21256.  taDgt=^=0,02286;  taDg9— tangt=0.18970, 

et  par  suite 

350 

}^  ^ !!rr — :  481  mie    d'où    V  =  97»  :  «2. 

4.0,18970(0,9781)* 

L'inclinaison  de  la  trajectoire  au  but  (art.  4)  est 

350 
tange  =  0,212^--^^^^^^^^^^3^^,  =  -0,16762 

et  e  =  —  (9*  30'  4). 

17.    Si  la  vitesse  initiale  est  donnée  et  qu'on  de- 
mande l'angle  de  projection,  en  partant  de  l'équation 

a*                                     1 
b  =  atangç ,  et  en  remplaçant par  sa 

valeur  1  4-tang*<p,  on  aura 


or 
h  =s  atang<r  —  Tr(l  +  tang*<r), 


d'où 


4/i  Ahb 

(8)    .      tang'<r tang<?  +  — p+l=0, 
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équalion  qui  donne  pour  tang^  les  deux  valeurs 

(9)  tangç=— d:V/— ^  — 1 

OU 

tang(p  =  ?^h  ±.  \/h(h  -  b)  - ^ y. 

Ainsi  il  y  a  deux  angles  de  projeclion  sous  lesquels  on 
peut  généralement  atteindre  le  but,  lorsque  la  vitesse  ini- 
tiale est  donnée.  Ces  deux  angles  se  réduiront  à  un  seul 
lorsque  la  quantité  sous  le  radical  sera  égale  à  zéro.  Si  a 
ou  b  étaient  trop  grands,  les  valeurs  de  p  seraient  imagi- 
naires, c'est-à-dire  qu'avec  la  vitesse  de  projeclion  donnée 
il  deviendrait  impossible  d'atteindre  le  but. 

Application.  Soit  a  =  350».  6  =  8".  V  =  UO».-».  alors 
h  =  999  et  l'oD  a 

lang9  =  Jq|999  ±  V^(999-8)-^-^^-1  =  5,70857 ±5,59704, 

d'où  Ung9  =  0.11153  et  <r  =  6«21'8.  ou  tang(p=  11.30561 
et  ç  =  85<»3'.  La  première  valeur  est  la  seule  qui  se  rapproche 
du  tir  dans  l'air. 

48.  Relation  entre  les  deux  angles  sous  lesquels,  avec 
une  vitesse  initiale  donnée,  on  peut  atteindre  le  but.  En 
désignant  par  9'  et  par  ç"  les  deux  angles  cherchés,  tang^ 
et  tang^"  devront  être  les  deux  racines  de  l'équation  8 
(art.  17),  on  aura  donc 

tang^'-t-tang9"  =  —      et      tang^'.tangV  =  —;--}- 1, 

par  conséquent 

tangV-t-tangV'  *       /^  .    ;a  ^  ^ 

i  —  tangy.tangf"  b       — tang«' 
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par  conséquent  aussi 

tang(9' +  9")(— tangs)  =  1 , 

ce  qui  signifie  que  ?'h-s" — 6  =  90»  ou  (p' —  =90° ip". 

Celle  relalion  fail  voir  que  les  deux  lignes  de  projection 
OC,  OD  (Fig.  5),  sous  lesquelles  un  projectile  parlant  avec 
une  vilesse  déterminée  alleint  le  but  B,  font  des  an^^les 
égaux  COB  et  DOH  avec  la  ligne  droite  OB  qui  va  au  but 
et  avec  la  vcrlicale  OH,  et  que  par  conséquent  elles  s'écar- 
tent également  de  la  ligne  OF  qui  divise  en  deux  parties 
égales  l'angle  UOB  formé  par  ces  dernières  lignes. 

19.  Cas  où  ces  deux  angles  se  réduisent  à  un  seul.  Pour 
que  les  deux  racines  de  Téquation  9  se  réduisent  à  une 
seule,  on  devra  avoir 

et  alors  on  aura  pour  la  valeur  unique  représentée  par  ^, 
tang<î>.  =  ^. 

D'après  cette  valeur  et  en  observant  que  -  =  langé,  l'équa- 
tion précédente  devient 

tang'<f  I  —  2tang9,tangs  =  1, 

ou,  en  complétant  le  carré  du  premier  membre  et  oliser- 

i 
vant  que  1  +  tang's  = ,  on  aura 

COS*t 

4 

tang  «,  -*  tang  s  ^ , 

C0S8 

laquelle  se  réduit  à 

sin^.cosf  — sinecos<r,=  co8<î>i     ou     sin(«?,  —  s)  =  sin(90>— 9,), 

c'est-à-dire  que  la  ligne  de  projection  est  la  bissectrice 

3 
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de  l'angle  formé  par  la  verticale  et  par  la  ligne  droite 
dirigée  sur  le  but. 

20.  Angle  de  plus  grande  portée  stir  un  plan  incliné. 
La  direction  de  celte  bissectrice  est  celle  de  plus  grande 
portée  sur  une  droite  inclinée  dirigée  sur  le  but. 

En  effet,  la  portée  sur  la  droite  inclinée  est  représentée 

par  —  et  elle  sera  un  maximum  en  même  temps  que  a. 

008  ( 

Si  on  prend  la  différentielle  de  a  par  rapport  à  t  dans 
l'équation  (7)  entre  ft  et  a  (art.  16)  et  qu'on  l'égale  à  zéro, 
on  aura 

cos(<p  —  c)cos9  —  sin(<^  —  6)sin^  =  0, 

d'oh 

tang(^-— «)tangî^l    ou    <? — «  +  ^  =  90    ou    9=^(90o+e), 

La  ligne  de  projection  qui  donne  la  plus  grande  portée 
est  donc  la  bissectrice  de  l'angle  formé  par  la  verticale  et 
par  la  droite  qui  va  au  but. 

On  voit  que  dans  la  question  du  tir  sur  un  but  élevé 
au-dessus  de  l'horizon,  on  arrive  à  des  résultats  ana- 
logues à  ceux  du  tir  sur  un  plan  horizontal,  et  en  faisant 
6  =  0  ou  f  =  0,  dans  ceux-là  on  retombe  sur  les  pré- 
cédents. 

21.  Vitesse  et  angle  de  projection  d'un  projectile  qui 
doit  passer  par  deux  points  donner. 

Soient  a  et  6  les  distances  horizontale  et  verticale  de 
Tun  des  points  à  la  bouche  à  feu  ;  a'  et  b'  celles  de 
l'autre  point;  V  et  ^  la  vitesse  et  l'angle  cherchés. 

Puisque  la  trajectoire  doit  passer  par  les  deux  points 
dont  les  coordonnées  sont  respectivement  a  et  6,  et  a'  et 
6',  on  aura  les  deux  équations  (art.  5) 

6  =  atang^— 77 — ;-      et     6'=  «Mang9  — -n 7- » 
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d'où  ron  lire 

h  a  ^     ^  h'  a! 

En  divisant  ces  deux  équations  membre  à  membre,  on  aura 
h  ,b       b» 

tango a' a  — 

b'       a'  "  o'  — o 

tang<>-j 

et  de  là  Tangle  c;  on  en  déduira  cos?.  Retranchant  ces 
deux  mêmes  équations  membre  à  membre^  on  aura 

b      b'  _  a'--a 
a      a'       4/icos'9' 

d'ofi  Ton  tire 

a' --a 


4/icos'<?>  = 


b      b' 


et,  en  observant  que  ^gh  =  V,  on  aura  la  valeur  de  V; 
et,  par  suite,  celle  de  V, 


C0S9K     2'    6      V    ' 


a      a' 

Application.  Le  projectile  doit  raser  la  crête  d'un  parapet  situé 
à  400™  de  distance  horizontale  et  à  8"'  au-dessus  de  la  bouche  de 
la  pièce,  et  doit  en  outre  frapper  le  terre-plei»  du  rempart  à  un 
point  situé  13°*  plus  loin  et  à  2'"274  plus  bas;  on  aura  as 400'". 
6  =  8™.  o'  =  413'-,  6'  =  5">720.  et 

413-1.400^^ 

4fl0    ^^  AVi 

tang«= 4i3_40(>     v=0,-18763;  ♦=10«»37'6,  co8»=0,9832, 
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et  ensuite 


^^-oT^â/*'^- 


•=:103»:»58. 


8       5,726 


400       413 
La  durde  calculée  du  trajet  est  <  =  4*05. 

22.  Vitesse  initiale  et  angle  de  projection  d'un  projectile 
qui  doit  arriver  à  un  point  déterminé  sou^  une  inclinaison 
donnée  avec  l'horizontale. 

Soient  a  et  6  les  distances  horizontale  et  verticale  d'un 
point  donné  et  0  l'inclinaison  de  la  trajectoire  en  ce  point; 
soient  Y  et  ^  la  vitesse  initiale  et  l'angle  de  projection 
cherchés. 

La  trajectoire  devant  'passer  par  le  point  donné,  on 
devra  avoir  (art.  5) 

6==atang<f>~  , 

4/lCOS  9 

d'où,  en  faisant  -  =  tange, 

a 

tang9  —  tangt  = r  • 

La  tangente  à  la  trajectoire  devant  faire  en  ce  même  point 
un  angle  6  avec  l'horizon,  on  aura  (art.  14,  éq.  5) 

a 

tangif  —  tangfl  = — . 

2/icos'<f 

Divisant  les  deux  équations  membre  à  membre,  on  aura 

tang9  —  tango       «        „  . 

tang9-^tanf»  =  ^^      ^'''*     tang^  =  2tang.  -  tang9, 

et  de  là  l'angle  ?. 

Retranchant  ces  mémos  équations  membre  à  membre, 
on  aura 

tang I  —  tangO  ae  y- — --  , 
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et  en  remarquant  que  ^gh  =  V%  on  aura 


■=^v% 


C0S9        2  tangï  — tangO 

Application.  Le  projectile  doit  raser  la  crête  d'un  parapet  situé 
à  400"  de  distance  et  à  8™  au-dessus  de  la  bouche  à  feu,  et,  en 
outre,  arriver  sous  un  angle  de  10^  avec  l'horizon  : 

On  aura  «=400"»,  6=8™,  lang«  =  0.0200,  tange--ianglO« 
=— 0.1 7633,  et  parsuite.tang(p=0.04+0,l  7033=0,21633, 
et  9=12«12'5,  cos<}»  =  0.9774,  et  ensuite 


La  durée  du  trajet  calculée  est  ^  =  4K)0. 


:J=^:«.S±2rfS==er— 
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23.  Influence  de  la  résistance  de  Vair  sur  le  mouvement 
des  projectiles;  nécessité  d'en  tenir  compte.  La  ihcorie  du 
mouvement  d'un  projectile  soumis  à  l'action  de  la  pesan- 
teur, en  négligeant  l'effet  de  la  résistance  de  l'air,  est, 
d'après  ce  qu'on  vient  de  voir,  d'une  grande  simplicité, 
et  la  solution  des  divers  problèmes  qu'on  pourrait  propo- 
ser serait  très-facile.  Mais,  dans  la  presque  totalilé  des 
cas  de  la  pratique,  on  ne  pourrait  négliger  l'effet  de  celte 
résistance  sans  commeltre  des  erreurs  notables  et  souvent 
très-considérables.  Les  cas  dans  lesquels  les  formules  de 
la  Ihéorie  parabolique  peuvent  être  appliquées  avec  une 
exactitude  qui  suffit  à  la  pratique  sont  très-limités.  Il  est 
important  de  reconnaître  ces  différents  cas  paria  compa- 
raison des  résultats  des  formules  de  cette  théorie  avec  les 
résultats  du  tir.  Faisons-le  en  commenojnt  par  ceux  où 
l'influence  de  la  rcsislance  de  l'air  est  la  plus  grande. 

24.  On  sait,  par  expérience,  que  la  plus  grande  portée 
de  la  balle  sphérique  du  fusil  d'infanterie  à  canon  lisse, 
lirée  avec  la  charge  ordinaire  de  guerre,  a  lieu  sous  l'angle 
de  25°  environ  et  qu'elle  est  alors  d'environ  1 000  mètres; 
or,  dans  le  vide,  l'angle  de  plus  grande  portée  serait 
celui  de  4'5o.  De  plus,  avec  la  vitesse  d'environ  480  mètres 
par  seconde  qui  correspond  à  la  charge  ordinaire  de 
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guerre  des  fusils  auxquels  ces  portées  se  rappoj^lent,  la 

portée  déduite  de  la  formule  du  mouvement  dans  le  vide 

Y' 
X  =  2/isin2^  =  —  sin2^  (art.  7)  serait  de  17  993  mètres  ; 

c'est-à-dire  environ  dix-huit  fois  plus  grande  que  la  portée 
réelle. 

Sous  l'angle  de  4^3  5°,  la  portée  réelle  est  de  600  mètres 
environ.  Sans  la  résistance  de  l'air  et  sous  l'angle  de  4»  \^ 
elle  serait  3674,  ce  qui  est  encore  six  fois  trop  grand. 
Le  tir  avec  les  bouches  à  feu  présente  des  différences 
moins  grandes  ;  avec  la  charge  en  usaga  du  tiers  du  poids 
du  boulet  dans  les  canons  lisses  de  8  et  de  12  de  cam- 
pagne, de  16  et  de  24  de  siège,  sous  l'angle  de  6^,  on  ob- 
tient les  portées  Respectives  de  1 615  mètres,  1 780  mètres, 
1850  mètres  et  2015  mètres;  or,  avec  la  vitesse  initiale 
de  485  mètres  par  seconde  que  cette  charge  imprime  au 
boulet  sphérique,  la  portée  dans  le  vide  serait  4986  mètres, 
laquelle  sérail  avec  la  portée  réelle  respectivement  dans  le 
rapport  3,05;  2,80;  2,69;  2,47. 

Cette  comparaison  fait  voir  que  Tinflueiice  de  l'air  est 
d'autant  moindre  que  les  projectiles  sont  plus  gros.  On 
peut  donc  prévoir  que  dans  le  tir  des  bombes  l'influence 
de  l'air  sera  encore  moindre  que  dans  le  tir  des  boulets. 

25.  Comparaison  des  durées  observées  et  des  durées  cal- 
culées dans  le  jet  des  bombes.  Comme  on  ne  connaît  pas 
à  priori  la  vitesse  initiale  du  projectile,  on  ne  peut  pas 
calculer  directement  la  portée;  mais  on  peut  comparer  les 
durées  observées  du  trajet  et  les  durées  calculées  d'après 
ces  portées. 

Le  tableau  suivant  contient  les  résultats  de  l'observa- 
tion et  du  calcul  des  durées  dans  des  expériences*  sur  les 

•  Traité  d'artillerie,  par  Scharnhorst.  Expériences  faites  en 
Prusse  sur  des  bombes  dites  de  25l^  (stein)  et  50*^^  (stein),  pesant 
respectivement  29^  et  541(34. 
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portées  des  bombes  de  22  eenlimétres  ci  de  38  centi- 
mètres, tirées  comparativement  sous  des  angles  de  45^  et 
de  30^  avec  les  mêmes  charges  de  poUdre. 

Tableau  renfermant  les  portées  de^  bombes  som  les  angles 
de  43^  et  de  30^,  ainsi  que  les  durées  des  trajets  observées 
et  les  durées  calculées  d'après  les  portées. 


DtoONAtlON 

POIDS 

PORTÉES 

DUBÉES  DES  THAJfiTS        1 

des 

des 

soas  les  angles  de 

r.,^::z: — i 

CHARGBS 

-^-^^ .. 

son s  45* 

soas  30*       1 

projectiles. 

de  poudre 

45\ 

30». 

obserT. 

calcQl. 

observ. 

calcul. 

Kilog. 

Mètres. 

Mètres. 

Second. 

Second. 

Second. 

Seeond. 

'  0,234 

34:^ 

290 

9,8 

8,4 

6,8 

5,8 

Bombe 

0,351 

029 

561 

12,9 

11,3 

10,0 

8,1 

de  2'2c. 

0,585 

1146 

1011 

16,0 

15,3 

12,3 

10,9 

0,994 

1792 

1690 

20,8 

19,1 

16,9 

14,1 

0,468 

457 

383 
*637 

11 

9,7 

7,5 

6,7 

Bombe 
(le28^ 

0,693 

734 

14 

12,2 

10 

8,7 

1,054 

1132 

980 

17 

15,2 

12 

10,7 

1,405 

1555 

1355 

20 

17,8 

14 

12,6 

1,639 

1757 

1516 

23 

18,9 

15 

13,4 

La  comparaison  des  durées  observées  des  Irajels  et  des 
dorées  calculées  comme  dans  le  vide  d'après  les  portées 
observées,  pour  les  mêmes  angles  de  projection,  pour  les 
mêmes  cbarges  de  poudre  et  par  conséquent  pour  les 
mêmes  vitesses  initiales,  fait  voir  que  les  premières  sont 
toujours  plus  grandes  que  les  seconde^?.  Cet  effet  est  dû 
à  la  résistance  de  l'air  qui  relarde  le  mouvement  du  mo- 
bile; en  considérant  que  les  différences  sont  beaucoup 
moins  considérables  que  dans  la  comparaison  des  portées 
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des  boulets,  on  voit  que  le  mouvement  des  bombes  diffère 
moins  du  mouvement  parabolique  que  celui  des  boulets 
et  des  balles  de  fusil. 

26.  Comparaison  des  portées  sous  différents  angles.  Les 
formules  du  mouvement  dans  le  vide  s'écartent  moins 
encore  de  la  vérilc,  quand  on  compare  entre  elles  les 
portées  sous  différents  angles  de  projection. 

En  effet,  en  calculant  au  moyen  de  la  formule  X"  = 
X,sin2?  (art.  12)  les  portées  sous  l'angle  deSO*»,  d'après 
les  portées  moyennes  observées  sous  l'angle  de  45^  et  en 
les  comparant  aux  portées  moyennes  observées  sous  30o, 
pour  les  mêmes  charges  de  poudre  et  par  conséquent 
pour  les  mêmes  vitesses  initiales^  on  aura  les  résultats 
contenus  dans  le  tableau  suivant  : 

Tableau  des  portées  calculées  sans  tenir-compte  de  la 
résistance  de  Vair  et  des  portées  observées. 


PORTÉES 

PORTÉES 

des  bombes  de  S8  centimètres  : 

des  bombes  de  SS  centimètres  : 

MUS  45«  : 
observ. 

sous  90  degrés  : 

sous45«: 
observ. 

sous  30  degrés  :          1 

Observ. 

calculées 

dur. 

observ. 

calculées 

diff. 

Mètres. 

Mètres. 

Mètres. 

Mètres. 

Mètres. 

Mètres. 

Mètres. 

Mètres. 

457 

383 

396 

+13 

343 

290 

298 

+    8 

734 

637 

637 

0 

629 

561 

545 

-  16 

1132 

980 

982 

+  2 

1146 

1011 

993 

-  13 

1555 

1355 

1350 

—  5 

1792 

1690 

1552 

-138 

1757 

1516 

1522 

+  6 

On  voit  que  les  portées  calculées  ne  diffèrent  pas  beau- 
coup des  portées  réelles.  Les  différences  qui  sont  dans  un 

4 


Digitized  by 


Google 


26 


SECTION  IL 


sens  et  dans  Taulre,  tiennent  en  partie  à  des  inégalités 
qu'on  ne  peut  éviter  dans  le  tir  ;  mais  les  diflcrences  sont 
considérables  pour  les  très-grandes  portées. 

L'influence  de  la  résistance  de  l'air  est  confirmée  par 
les  résultats  ci-aprés  du  tir  des  bombes  de  0»n226  du  poids 
de  27k,  sous  des  angles  de  43°,  35o,  30»  et  25»,  à  des 
charges  différentes,  et  exécutées,  en  Suède,  en  1845. 


POIDS 

CHARM. 


0,266 


0,319 


-0,425 


0,531 


ANGLES 

de 
piOJBcnoii 


Degrés. 
43 
35 
30 
25 

43 
35 
30 
25 

43 
35 
30 
25 

43 
35 
30 
25 


PORTÉES 

• 

DUBÊES          1 

observées. 

calcnlées. 

diff. 

obsenées. 

csicalées. 

Mètres. 

Mètres. 

Mètres. 

Secondes. 

Secondes. 

607 

607 

0 

10,8 

10,7 

578 

572 

—  6 

9,4 

9,1 

533 

527 

-  6 

8,1 

7,9 

460 

466 

+  6 

6,7 

6,6 

755 

755 

0 

12,4 

12,0 

710 

711 

+  1 

10,3 

10,1 

655 

655 

0 

8,7 

8,7 

585 

580 

—  5 

7,9 

7,5 

1088 

1088 

0 

15,1 

14,4 

1014 

1025 

+11 

12,7 

12,0 

917 

944 

+27 

10,4 

10,4 

834 

835 

+  1 

9,0 

8,9 

1251 

1251 

0 

15,2 

15,4 

1212 

1178 

—34 

13,3 

13,1 

1171 

1085 

+14 

11,9 

11,7 

1051 

960 

+  9 

10,5 

10,0 

Les  portées  calculées  d'après  la  portée  sous  43^,  ne  dif- 
férent pas  beaucoup  des  portées  observées  jusqu'à  700"™; 
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elles  sont  sensibles  aux  dislances  de  1 000"^  et  assez  pro- 
noncées à*1200ni.  Une  partie  des  différences  tient  à  l'in- 
certitude qui  reste  sur  les  portées  ou  durées  moyennes, 
quoiqu'elles  résultent  de  45  à  50  coups  pour  chaque 
angle  de  projection. 

On  doit  conclure  de  ces  comparaisons  que,  dans  certains 
cas,  et  jusqu'aux  distances  auxquelles  on  fait  le  plus  habi- 
tuellement usage  de  ces  projectiles ,  on  peut  calculer  les 
portées  sous  un  angle  donné,  d'après  les  portées  sous  un 
autre  angle,  en  appliquant  la  théorie  du  mouvement  des 
projectiles  dans  le  vide  au  mouvement  réel  des  bombes  ; 
on  ne  commet  ainsi  que  des  erreurs  peu  considérables  ; 
sous  ce  rapport,  la  théorie  du  mouvement  dans  le  vide  est 
très-utile.  Mais  lorsqu'il  s'agit  du  tir  des  boulets  et  des 
balles  ou  du  tir  des  bombes  à  de  très-grandes  distances , 
on  commettrait  des  erreurs,  parfois  extrêmement  graves, 
en  négligeant  l'effet  de  la  résistance  de  l'air.  On  va  exposer 
qu'elles  sont  les  lois  de  cette  résistance. 

27.  Notions  préliîninaires  sur  la  résistance  des  fluides. 
La  recherche  des  lois  de  la  résistance  que  les  fluides  oppo- 
sent au  mouvement  des  corps  solides  présente  de  grandes 
difficultés,  tant  sous  le  point  de  vue  mathématique  que 
sous  celui  des  expériences,  à  cause  de  la  complication  du 
phénomène.  Aussi,  malgré  les  travaux  des  plus  célèbres 
géomètres,  malgré  les  nombreuses  expériences  qui  ont 
été  faites,  anciennement  et  récemment,  la  question  est 
loin  d'être  résolue  d'une  manière  générale,  surtout  en  ce 
qui  touche  la  forme  des  corps  ;  mais,  pour  les  mobiles 
de  forme  sphérique  employés  par  l'artillerie,  la  question 
est  beaucoup  plus  avancée. 

Nous  nous  occuperons  de  la  question  de  la  résistance 
de  l'air  sous  le  rapport  particulier  du  mouvement  des  pro- 
jectiles dans  Tair,  en  partant  des  notions  générales  néces- 
saires. Nous  renvoyons,  pour  la  questipn  plus  générale, 
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au  Trailé  de  Mécanique  industrielle  '  de  M.  le  général  Pon- 
celet.  Ce  savanl  géomèlre  a  réuni  dans  ce  Irailé  les  faits 
nonnbreux  relalifs  à  la  résistance  des  fluides  au  mouve- 
ment des  corps  solides;  il  les  a  discutés  avec  un  grand 
soin  et  il  y  a  ajouté  des  considérations  physiques  fort 
importantes.  Nous  y  avons  puisé  une  très-grande  partie 
des  notions  que  nous  allons  donner  sur  la  résistance  des 
fluides  au  mouvement  des  solides,  et  nous  avons  quelquefois 
cité  textuellement. 

28.  Quand  un  corps  se  meut  dons  un  milieu  indéfini, 
sans  tourner,  avec  une  vitesse  constante,  il  éprouve  de  la 
part  des  molécules  de  ce  milieu  et  dans  le  sens  même  du 
mouvement  une  résistance  qui  varie  suivant  la  forme,  les 
dimensions  et  la  vitesse  du  corps.  Cette  résistance  ne  peut 
évidemment  provenir  que  du  mouvement  imprimé  en 
commun  aux  molécules  du  milieu ,  c'est-à-dire  de  leur 
inertie,  et  de  leurs  déplacements  relatifs  qui  mettent  en 
jeu  les  forces  de  cohésion  et  d'adhérence. 

Examinons  les  circonstances  physiques  qui  accompa- 
gnent ce  phénomène. 

Supposons*  qu'un  corps  de  forme  quelconque,  entière- 
ment plongé  dans  un  fluide  indéfini,  se  meuve  uniformé- 
ment de  A  vers  B  (Fig.  6)  avec  une  certaine  vitesse,  ce 
corps  poussera  devant  lui  directement  ou  indirectement 
un  certain  nombre  de  molécules  fluides  et  les  forcera  à 
se  dévier,  à  s'éloigner  de  part  et  d'autre  de  sa  face  anté- 
rieure avec  une  certaine  vitesse  qui  croîtra  avec  la  vitesse 
et  les  dimensions  du  corps. 
-   Les  molécules  ainsi  placées  sur  la  route  de  ce  corps 

»  'Introduction  à  la  Mécanique  Industrielle,  Physique  ou  Ex- 
périmentale, par  J.  V.  Poncelet,  Deuxième  édition,  4839;  pages 
522  à  697. 

'  Idem,  page  526. 
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suivront  elles-mêmes  certaines  routes  distinctes  de  la 
sienne  et  dans  lesquelles  elles  seront  suivies  successive- 
ment par  les  molécules  situées  à  la  place  qu'elles  avaient 
primitivement  occupée,  en  avant  ou  sur  les  côtés  du 
corps  :  ces  routes  forment  autant  de  filets  contigus  les 
uns  aux  autres  et  donl  la  représentation  sur  la  figure  6 
donne  une  idée  dans  le  cas  des  faibles  vitesses. 

On  voit  que  les  filets  qui,  à  partir  d'une  petite  distance 
de  la  face  antérieure  du  corps  sont  d'abord  perpendicu- 
laires à  la  direction  AB  de  son  mouvement,  s'infléchissent 
ensuite  de  manière  à  devenir  parallèles  à  ses  faces  laté- 
rales, puis  se  courbent  de  npuveau  pour  se  rapprocher 
de  leur  première  direction;  mais  qu'étant  parvenus  vers 
l'arrière  de  ce  corps,  ils  s'y  infléchissent  de  plus  en  plus, 
deviennent  perpendiculaires,  puis  s'inclinent  encore  pour 
remplir  continuellement  l'espace  vide  qui  tend  à  s'y  for- 
mer, d'où  résulte,  sur  la  route  suivie  par  le  corps,  un 
courant  qui  l'accompagne  et  qu'on  nomme  le  sillage  du 
corps. 

Quand  le  mouvement  est  plus  rapide,  lorsque  la  vitesse 
du  corps  dépasse  i  ou  2  mètres  par  seconde,  le  fluide 
vient  former  en  arrière  de  ce  corps  (Fig.  7),  par  suile  de 
l'excès  de  force  vive  qu'il  y  possède,  une  série  de  tourbil- 
lons qui  marchent  symétriquement  par  les  parties  diamé- 
tralement opposées  du  corps,  et  qui,  se  succédant  les  uns 
aux  autres  dans  des  sens  alternatifs  et  contraires,  finissent 
bientôt  par  s'écarter  de  la  route  du  corps  en  s'étendanl  et 
se  disséminant  dans  toute  la  masse  fluide. 

29.  Masse  de  fluide  qui  accompagne  les  corps.  Le  corps 
dans  son  mouvement  déplace  ainsi  non-seulement  le  fluide 
situé  dans  l'espace  qu'il  doit  occuper  progressivement, 
mais  son  action  s'étend  latéralement  de  proche  en  proche, 
et  il  en  résulte  un  déplacement  relatif  des  molécules,  un 
changement  de  densité,  et  des  inégahtés  dans  la  distribu- 
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tion  des  pressions  autour  de  chaque  point.  Cette  inéga- 
lité, qui  n'a  pas  lieu  dans  l'état  de  repos  ou  de  mouve- 
ment parallèle  et  uniforme  des  fluides,  est  due  à  l'inertie 
opposée  par  leurs  molécules  à  tout  changement  de  mou- 
vement. Le  déplacement  de  ces  molécules,  l'adhérence  et 
les  frottements  des  Glels  fluides  entre  eux  ne  peuvent  avoir 
lieu  sans  que  le  corps  n'en  éprouve  une  certaine  résis- 
tance, ne  perde  une  partie  de  sa  force  vive  qui  dépend  de 
la  forme  et  des  dimensions  de  ce  corps. 

Il  en  résulte  q^ue  les  molécules  du  milieu,  qui  sont  con- 
traintes de  cheminer  dans  le  sens  perpendiculaire  à  la  di- 
rection aussi  bien  que  celles  qui  tourbillonnent  à  l'arrière 
du  corps,  sont  comme  en  repos  par  rapport  à  ce  corps  et 
forment  en  quelque  sorte  partie  de  sa  propre  masse;  on 
les  a  désignées  par  le  nom  de  proue  eide  poupe  fluide. 

Le  volume  de  cette  proue  et  poupe  fluide  peut  être  très- 
considérable  par  rapport  à  celui  des  corps  minces  frappés 
perpendiculairement  à  leur  plus  gi*andc  surface;  le  volume 
absolu  augmente  avec  la  longueur  du  corps.  Pour  des 
sphères,  Dubuat  a  trouvé  ',  soit  pour  l'air,  soit  pour  l'eau, 
que  le  volume  entraîné  s'écartait  fort  peu  des  0,6  de  celui 
des  sphères. 

Ce  phénomène  se  remarque  dans  le  jet  des  bombes. 
Lorsqu'elles  sortent  du  mortier,  on  aperçoit  à  leur  partie 
postérieure  (Fig.  8)  une  masse  de  fluide  noirâtre  de  la 
forme  d'un  paraboloïde,  dont  la  longueur  est  d'au  moins 
deux  ou  trois  fois  le  diamètre  de  la  bombe.  Cette  masse 
persiste  pendant  un  trajet  de  plus  de  30  mètres  et  se  dis- 
sipe peu  à  peu  *. 


*  Principe»  d'hydraulique,  tome  II,  sect.  I  et  II.  - 

'  J'ai  observé  maintes  fois  ce  phénomène  dans  les  écoles  à  feu 

d'artillerie ,  avec  les  vitesses  qui  sous  45«  donnent  des  portées  de 

600™;  d'autres  fois  il  n'était  pas  perceptible. 


Digitized  by 


Google 


RÉSISTANCE  DE  L*AIR.  31 

D'après  ce  résultat  obtenu  pour  de  grandes  vitesses,  le 
volume  de  la  poupe  fluide  serait  plus  considérable  que 
d'après  les  observations  de  Dubuat,  relatives  à  des  vitesses 
beaucoup  moindres. 

Cette  masse  de  fluide  qui  n*a  pas  d'influence  sur  la 
résistance  du  corps  dans  le  mouvement  uniforme,  en  a 
lorsque  le  mouvement  est  varié,  et  elle  doit  être  regardée 
comme  faisant  partie  de  celle  du  corps.  Mais  quand  il 
s'agit  de  projectiles  tels  que  ceux  de  l'artillerie,  leur  den- 
sité, par  rapport  à  celle  de  l'air,  est  assez  grande  pour 
qu'il  soit  permis  de  faire  abstraction  de  la  masse  de  la 
poupe  fluide. 

Nous  ne  nous  occuperons  pas  autrement  de  l'analyse 
des  mouvements  compliqués  des  molécules  du  fluide  dans 
lequel  se  meut  un  projectile,  nous  nous  contenterons  de 
considérations  plus  simples  ^  qui  nous  conduiront  immé- 
diatement aux  lois  de  la  résistance  de  l'air  et  de  l'exposé 
des  principales  expériences  que  l'on  a  faites  pour  mesurer 
la  résistance  de  ce  fluide.au  mouvement  des  projectiles. 

30.  Considérations  théoriques.  Considérons  le  cas  d'un 
fluide  en  repos,  dnns  lequel  un  corps  chemine  parallèle- 
ment et  uniformément.  Soit  V  la  vitesse  du  corps,  de 
l'espace  parcouru  pendant  le  temps  infiniment  court  dt. 
Il  parait  évident  qu'à  circonstances  égales  d'ailleurs,  la 
somme  des  molécules  déviées  ou  entraînées,  sera  d'autant 
plus  grande  que  le  corps  occupera  lui-même  un  plus 
grand  espace  dans  le  sens  perpendiculaire  au  mouvement, 
et  qu'en  nommant  S  la  projection  de  ce  corps  sur  un  plan 
perpendiculaire  à  la  direction  du  mouvement,  la  portion 
de  l'espace  qui  sera  successivement  occupée  par  le  corps  en 
remplacement  du  fluide  déplacé  sera  proportionnelle  à  S. 

'  Introduction  à  la  Mécanique  Industrielle  de  J.  V.  Poncelet , 
page  540. 
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Cet  espace  croîtra  aussi  comme  l'espace  ou  le  chemin 
de  décrit  dans  chacun  des  instants  égaux  dt.  Et  si  l'on 
nomme  Q  le  volume  total,  on  verra  que  0  est  proportion- 
nel à  $de. 

D'un  autre  côté,  le  corps  en  cheminant  dans  le  fluide 
imprime  aux  molécules  de  volume  Q  une  vitesse  d'autant 
plus  grande  que  la  sienne  l'est  elle-même  davantage,  con- 
séquemmenl  la  vitesse  de  ces  molécules  croît  comme  V  et 
leur  force  vive  comme  V;  nommant  /  le  poids  de  l'unilé 
de  volume  du  fluide,  le  poids  du  volume  Q  du  fluide  sera 
Q/;  la  force  vive  qui  lui  est  imprimée  dans  le  temps  dt 
peut  donc  être  regardée,  en  représentant  par  g  la  pesan- 

teur,  comme  proportionnelle  à V'. 

Le  corps  ayant  ainsi  communiqué  cette  force  vive  au 
fluide,  celui-ci  a  nécessairement  opposé  au  mouvement 
uniforme  du  corps  une  résistance  totale  p  qui,  restant  la 
même  pour  la  longueur  infiniment  petite  de,  aura  détruit 
une  quantité  de  travail  fde  proportionnelle  à  la  moitié  de 

,  de  sorte  que  pcte  sera  proportionnel  a ou, 

ce  qui  revient  au  même,  p  sera  proportionnelle  à  --— 

ou  à  /SA,  en  représentant  par  h  la  hauteur  due  à  la 
vitesse  V. 

îSV* 
On  peut  admettre  que  le  rapport  de  p  à  /SA  ou  à 

dans  un  même  fluide  ou  dans  des  fluides  différents,  avec 
des  vitesses  V  rigoureusement  uniformes  quoique  dis- 
tinctes et  pour  un  même  corps  ou  pour  des  corps  sem- 
blables, est  constant.  Nommant  k  ce  rapport  constant  qui, 
dans  chaque  cas,  devra  être  fourni  par  les  données  immé- 
diates de  l'expérience  et  dépendra  essentiellement  de  la 
forme  du  corps  et  de  quelques  autres  circonstances,  on 
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aura  pour  calculer  la  résistance  lorsque  le  coefQcienl  k 
sera  connu 

V» 

p  =  k&Szr     ou     p=zkùSh, 
2g 

On  voit  par  là  que  la  résistance  qu'éprouve  un  corps  en 
mouvement  dans  un  fluide,  est  proportionnelle  à  la  den- 
sité de  ce  fluide,  au  carré  de  la  vitesse  du  corps  et  à  la 
projection  de  celui-ci  sur  un  plan  perpendiculaire  à  la 
direction  du  mouvement,  ou  autrement  proportionnelle 
au  poids  d'un  prisme  de  fluide  qui  aurait  pour  base  la 
projection  de  ce  corps  et  pour  hauteur  la  hauteur  due  à 
la  vitesse  du  corps. 

31 .  Cas  du  mouvement  varié.  Si  la  vitesse  du  corps 
n'était  pas  uniforme,  et  c'est  ce  qui  a  lieu  dans  le  mouve- 
ment des  projectiles,  on  devrait  avoir  égard  à  la  masse 
du  fluide  qui  accompagne  le  corps  et  qui  en  augmente 
l'inertie  de  manière  à  accroître  la  résistance  quand  le 
mouvement  s'accélère  et  à  la  diminuer  quand  il  vient  au 
contraire  à  se  ralentir.  Si  on  représente  par  m' cette  masse, 
et  par  dV  la  variation  de  la  vitesse  V  dans  le  temps  in- 
finiment petit  dty  la  résistance  sera  diminuée  ou  augmentée 

,dV       .  ,  ,,,  , 

de  m' — ,  suivant  que  le  mouvement  sera  accéléré  ou 

retardé. 

Outre  cette  résistance  due  à  la  force  vive  imprimée 
aux  molécules  fluides  déplacées ,  il  existe  des  résistances 
telles  que  la  cohésion  et  les  frottements  des  molécules 
fluides  entre  elles,  et  que  l'on  a  représentées  par  un 
terme  constant  ou  simplement  proportionnel  à  la  vitesse; 
comme  cette  résistance  n'aurait  pas  d'importance  relati- 
vement au  mouvement  des  projectiles  de  l'artillerie,  nous 
ne  nous  en  occuperons  pas  ici. 

32.  Influence  de  la  compressibilUé  du  milieu  et  de  la 
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variation  de  la  densité.  Pour  des  milieux  gazeux,  comme 
l'air  atmosphérique,  qui  sont  réductibles  de  volume  sous 
l'influence  de  la  pression ,  la  densité  est  plus  forte  en 
avant  et  plus  faible  en  arrière  que  celle  qui. correspond 
à  l'état  d'équilibre  du  fluide.  Ce  fait  peut  expliquer 
comment,  pour  de  très -grandes  vitesses,  comme  celle 
des  projectiles  de  l'artillerie,  la  résistance  croit  d'une 
manière  plus  rapide  que  le  carré  de  la  vitesse  ;  de  sorte 

V* 

que  dans  l'expression  Ac/S—de  la  résistance,  le  coeffi- 

cient  k  ou  la  densité  /  du  fluide  devrait  être  augmenté 
d'une  fraction  proportionnelle  elle-même,  soit  à  la  vitesse, 

ce  qui  revient  à  ajouter  à  l'expression  A/S--un  terme 

proportionnel  au  cube  de  cette  même  vitesse,  soit  à  une 
puissance  de  la  vitesse  supérieure  à  la  première. 
Nous  devons  mentionner  un  phénomène*  <  qui,  dans 

>  l'opinion  de  beaucoup  d'auteurs,  peut  se  présenter  lors 
è  de  ces  mouvements  Irès-rapides  ;  la  production  d'un 
p  vide  plus  ou  moins  parfait,  en  arrière  du  corps,  vide 

>  qui  se  trouverait  complètement  formé  dès  l'instant  où 

>  la  vitesse  du  projectile  atteindrait  ou  dépasserait  celle 
B  avec  laquelle  le  fluide  ambiant  tendrait  à  s'y  précipiter 
»  et  s'y  précipiterait  en  efiet  sous  la  seule  influence  de 
»  la  pression  statique,  si  les  filets  déviés  en  avant  du 
i»  corps  et  qui  ont  acquis  une  vitesse  comparable  et 
»  contraire  à  la  sienne  propre ,  ne  venaient  combler  en 
»  partie  ce  vide,  au  fur  et  à  mesure  de  sa  formation.  > 

Il  existe  d'ailleurs  une  grande  incertitude  sur  la  vitesse 
de  la  rentrée  de  l'air  dans  le  vide ,  de  sorte  que  la  con- 
sidération de  cet  élément  dans  les  lois  de  la  résistance  de 


•  J.  "V.  Poncelet,  ouvrage  cité,  page  535  et  note. 
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Tair  perd  de  son  imporlance  ici ,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
s'en  occuper  davantage. 

33.  Influence  de  la  forme  des  corps  sur  l'itUensilé 
absolue  de  la  résistance  de  l'air.  La  formule  p  =  kJ^Sh 
ne  s'applique  qu*à  la  résistance  exercée  par  le  fluide  contre 
un  même  corps  ou  contre  des  corps  de  formes  semblables, 
mais  quand  les  corps  diffèrent  soit  par  ces  formes ,  soit 
par*  la  manière  dont  ils  reçoivent  l'action  de  ces  fluides, 
les  résistances  ne  sont  plus  comparables  et  jusqu'à  présent 
l'expérience  seule  peut  faire  connaître  avec  une  exactitude 
suQisante  les  valeurs  relatives  à  chaque  forme  particulière 
du  corps. 

La  forme  antérieure  du  corps  plus  ou  moins  aiguë, 
plus  ou  moins  bien  raccordée  avec  les  faces  latérales, 
facilitant  l'écoulement  du  fluide,  diminue  les  efiets  d'une 
déviation  trop  brusque  et  permet  au  fluide  de  reprendre 
progressivement  une  direction  parallèle;  cela  tend  à 
empêcher  les  tourbillons  et  à  diminuer  les  pertes  de 
force  vive.  Cependant  un  allongement  trop  considérable 
de  la  partie  antérieure ,  en  augmentant  les  frottements 
augmenterait  la  résistance  plus  que  l'acuité  de  cette  proue 
ne  la  diminuerait. 

La  longueur  du  corps  diminue  aussi  jusqu'à  un  certain 
point  la  résistance  du  fluide.  La  forme  de  la  partie 
postérieure  du  corps  ou  de  la  proue,  favorisant  aussi  le 
dégagement  du  fluide  à  l'instant  où  il  quitte  le  corps  et 
empêchant  la  formation  des  tourbillons ,  elle  diminue  la 
résistance,  mais  elle  a  moins  d'influence  que  la  forme 
antérieure. 

34.  Exposé  des  expériences  concernant  la  résistance 
des  fluides,  dans  le  mouvemerU  de  rotation.  Après  les 
considérations  dans  lesquelles  nous  venons  d'entrer  sur 
la  résistance  que  les  fluides  opposent  au  mouvement  des 
corps,  nous  allons  parler  du  résultat  des  expériences  faites 
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pour  déterminer  la  valeur  absolue  de  cette  résistance,  la- 

quelle  est  indiquée  parcellede  k  dans  la  formule  p=&/S-- 

et  variera,  comme  on  Ta  dit,  suivant  la  forme  du  corps. 

Si  par  une  expérience  faite  avec  un  corps  de  forme 
déterminée,  animé  d'une  certaine  vitesse,  dans  un  certain 
fluide,  c'est-à-dire  pour  lequel  S,  V  et/  sont  connus, 
on  parvient  à  connaître  la  résistance  p  qu'il  éprouve  ;  on 
aura  évidemment  la  valeur  de  k  par  la  relation 

Les  expériences  devront  en  outre  indiquer  dans  quelle 
étendue  les  valeurs  de  S  et  de  V  pourront  varier  sans 
faire  changer  celle  de  k,  ou  de  combien  devra  varier  k 
avec  les  diverses  valeurs  de  ces  quantités. 

Nous  établirons  une  distinction  entre  les  expériences  faites 
sous  de  petites  vitesses,  sur  des  corps  de  diverses  formes  au 
moyen  de  certains  appareils,  et  les  expériences  aux  très- 
grandes  vitesses,  qui  n'ont  pu  êli'e  faites  qu'au  moyen  des 
projectiles  lancés  par  les  bouches  à  feu  de  l'artillerie. 

Nous  commencerons  par  les  expériences  relatives  au 
mouvement  circulaire ,  parce  qu'il  a  été  plus  facilement 
et  plus  complètement  étudié. 

35.  Appareils  employés.  Borda  a  employé  pour  ses  ex- 
périences' une  espèce  de  volant  (Fig.  9)  dont  l'axe  hori- 
zontal AB  porte  un  petit  cylindre  C  sur  lequel  s'enroule  un 
cordon  à  l'extrémité  duquel  est  suspendu  un  poids  E  qui 
fait  tourner  le  volant.  Une  verge  mince  FGK,  taillée  en 
couteau ,  forme  les  deux  bras  du  volant,  aux  extrémités 
desquels  étaient  adaptées  deux  surfaces  égales  F  et  K  ;  leur 
centre  se  trouvait  à  \^itO  environ  de  l'axe  de  rotation.  Le 

^  Mémoire  de  TÂcadémie  des  sciences,  1763. 
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QOrdon  portait  deux  marques  bien  visibles  ;  à  Taide  d'un 
pendule  à  demi-seconde ,  on  mesurait  à  un  quart  de  se- 
conde près  l'intervalle  de  temps  entre  le  passage  des  deux 
marques,  et,  comme  on  connaissait  le  nombre  de  tours 
auquel  correspondait  la  longueur  du  cordon  comprise 
entre  elles,  on  en  déduisait  la  vitesse  de  rotation ,  et  par 
conséquent  la  vitesse  absolue  du  centre  des  surfaces  mises 
en  expérience;  on  s'était  assuré  qu'à  partir  du  passage  de 
la  première  marque  au  cinquième  tour ,  la  vitesse  était 
devenue  et  demeurait  uniforme.  Durant  les  vingt -deux 
tours  qui  correspondaient  à  l'intervalle  de  deux  marques, 
le  poids  moteur  faisait  par  conséquent  équilibre  à  la 
résistance  de  l'air,  et,  d'après  le  rapport  des  rayons  du 
volant  et  du  cylindre,  on  concluait  la  résistance  qu'é- 
prouvait chacune  des  surfaces  mises  en  expérience.  En 
employant  des  poids  différents,  on  obtenait  les  résistances 
pour  des  vitesses  différentes. 

Pour  estimer  les  résistances  inhérentes  à  l'appareil, 
on  le  chargeait  de  poids  faibles,  en  observant  la  vitesse 
que  chacun  lui  imprimait  et  Ton  retranchait  du  poids 
moteur  celui  qui  imprimait  la  même  vitesse  à  l'appareil 
seul. 

36.  D'autres  expériences  avaient  été  faites  antérieure* 
ment  à  celles-ci  par  Robins,  avec  un  appareil  de  rotation, 
que  Hutton  employa  postérieurement,  de  1786  à  1788. 

Cet  appareil'  est  composé  d'un  cylindre  en  cuivre  BCDE 
(Fig.  10)  qui  tourne  autour  d'un  axe  maintenu  vertical 
à  l'aide  d'un  châssis  solidement  fixé  et  presque  sans 
frottement.  A  la  partie  supérieure  est  fixé  un  cône 
creux  AG  ;  une  longue  pièce  de  bois  GH  très-mince  taillée 
en  lame  d'aviron,  part  de  la  base  du  cône  et  porte  à  son 


»  Voir  pour  plus  de  détails,  Nouvelles  expériences  d'artillerie 
de  Hutton,  deuxième  partie,  traduction  de  0.  Terquem,  page  84. 
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extrémité  le  corps  léger  P  destiné  à  recevoir  le  mouvement 
circulaire  dans  l'air.  Un  fil  de  métal  AH  fixé  d'un  côté 
au  sommet  A  du  cône,  de  Tautre  à  l'extrémité  H  du  bras 
empêche  ce  bras  de  fléchir  sous  le  poids  du  corps.  Le 
cylindre  est  enveloppé  d*un  fil  de  soie  très-mince,  qui^ 
après  avoir  fait  plusieurs  tours  passe  sur  une  poulie  L, 
et  tient  suspendu  le  poids  moteur  M.  Celui-ci  descendant 
en  vertu  de  la  pesanteur  fait  tourner  le  cylindre,  le  bras 
et  le  corps  mis  en  expérience.  Le  mouvement  du  corps 
s'accélère  et  la  résistance  qu'il  éprouve  de  la  part  de  l'air 
augmente  jusqu'à  ce  qu'elle  fasse  équilibre  au  poids 
moteur,  alors  le  mouvement,  devient  uniforme. 

Pour  opérer ,  on  attendait  le  moment  où  la  machine 
parvenait  au  mouvement  uniforme ,  ordinairement  après 
cinq  ou  six  révolutions,  on  prenait  le  temps  moyen  de 
plusieurs  révolutions;  ensuite  on  détachait  le  corps  P  et 
on  le  remplaçait  par  un  morceau  de  plomb  aplati ,  de 
même  poids  et  placé  horizontalement;  on  substituait  au 
poids  M  un  poids  m  suffisamment  réduit  et  déterminé  par 
quelques  tâtonnements  pour  qu'il  imprimât  au  bras  la 
même  vitesse  que  lorsque  celui-ci  portait  le  corps.  L'excès 
du  poids  M  sur  lé  dernier  mesurait  la  résistance  qu'é- 
prouvait le  corps  de  la  part  de  l'air.  Cet  excès  multiplié 
par  le  rapport  du  bras  GH  au  rayon  du  cylindre,  donnait 
la  mesure  absolue  de  la  résistance.  La  vitesse  du  corps 
était  déterminée  par  le  rapport  entre  la  circonférence 
décrite  par  le  centre  du  corps  et  la  durée  d'une  révolu- 
tion. En  faisant  varier  le  poids  moteur,  le  corps  restant 
le  même,  on  faisait  varier  la  vitesse  et  l'on  obtenait  ainsi 
une  relation  entre  la  résistance  et  la  vitesse.  La  distance 
du  centre  du  corps  à  l'axe  de  rotation  était  d'environ 
4«n36;  les  vitesses  ont  varié  depuis  4"»  jusqu'à  8™  par 
seconde. 

Des  expériences  ont  été  exécutées  postérieurement,  à 


Digitized  by 


Google 


RÉSISTANCE  DE  L  AIR.  39 

Brest,  par  M.  Thibayll,  officier  de  niarine',  avec  tm 
appareil  semblable  à  celui  de  Borda.  La  distance  du  corps 
à  l'axe  de  rotation  était  de  1n™37,  les  vitesses  ont  varié 
entre  0™5  et  11""  par  seconde.  La  manière  dont  on 
mesurait  les  résistances  de  Tappareil  était  analogue  à 
celle  de  Hutton. 

37.  Résultats  des  expériences.  Examinons  les  résultats 
de  ces  diverses  expériences. 

D'après  les  expériences  de  Borda  faites  sur  des  plans 
animés  d'une  vitesse  uniforme,  variant  de  i°>  à  A^  par 
seconde,  le  coefficient  de  k  aurait  varié  '  avec  l'étendue 
•  de  la  surface  dirigée  dans  le  plan  de  l'axe  de  rotation  et 
du  rayon  du  volant,  et,  en  exprimant  la  superficie  en 
mètres  carrés 

pour S  =  0«'021,       S  =  0m'026,       SssOm'OBO, 

Ton  aurait         A  =  1,39,  k  =  4,49,  k  =  1,61. 

Ces  résultats  présentent  quelqu'incertilude,  parce  qu'on 
n'a  pas  tenu  compte  d'une  manière  suffisamment  exacte, 
ni  des  changements  de  la  densité  de  l'air  à  chaque  ex- 
périence, ni  des  résistances  inhérentes  à  la  nature  de 
l'appareil  qui  croissaient  nécessairement  avec  l'intensité 
des  efforts  et  des  vitesses  sous  lesquels  on  opérait. 

D'après  les  expériences  de  Hutton , 

pour....      S=0m'011,       S  =  0«n'021, 
on  aurait         *  =  1 ,24,  &  =  1 ,43. 

Ces  nombres  sont  6n  peu  plus  faibles  que  leurs  cor- 
respondants ci-dessus,  parce  que  dans  cette  méthode,  on 

•  Recherches  expérimentales  sur  la  résistance  de  l'air,  par 
L.  A.  Thibault,  lieutenant  de  vaisseau;  Brest,  1826,  pagesll,  62, 
128,  etc. 

'  Introduction  à  la  Mécanique  Industrielle,  par  J.  V.  Poncelet, 
page  574. 
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défalque,  en  l'exagéranl  un  peu,  Tinfluence  des  résistances 
étrangères. 

Ces  résultats  particuliers  concernant  le  mouvement 
circulaire  et  quelques  autres ,  avaient  fait  croire  que  la 
résistance  des  surfaces  planes  croissait  en  général,  dans 
un  plus  grand  rapport  que  leur  étendue,  mais  les  expé* 
riences  de  M.  Thibault  ne  permettent  plus  d'admettre  ce 
principe  dans  sa  généralité. 

D'après  les  expériences  faites  par  cet  officier  sur  des 
carrés  en  carton  mince 

pour. ...      s  =  0m'026,       S  =  O^nMOS, 
on  aurait        k  =  i  ,525,  k=si  ,784. 

La  résistance  pour  une  même  surface  croissait  un  peu 
plus  rapidement  que  le  carré  de  la  vitesse,  comme  Hutton 
l'avait  remarqué;  cependant  cet  accroissement  était  tout 
à  fait  négligeable  pour  des  vitesses  au-dessous  de  S^  par 
seconde,  mais  il  est  certain  que  dans  le  mouvement  cir- 
culaire la  résistance  croit  dans  un  plus  grand  rapport  que 
rétendue  des  surfaces. 

Pour  mettre  cette  influence  hors  de  doute,  M.  Thibault 
a  fait  mouvoir  dans  des  circonstances  identiques  et  sous 
Vaction  d'un  même  contre-poids,  trois  plans  minces  de 
0"*,10304  de  surface  chacun  :  le  premier  était  un  carré 
et  les  deux  autres  des  rectangles  égaux  dont  le  long  côté 
double  de  l'autre  fut  alternativement  dirigé  dans  le  sens 
du  rayon  du  volant  et  dans  le  sens  perpendiculaire ,  de 
manière  que  les  centres  se  trouvassent  pour  les  trois  cas 
situés  à  la  même  distance  i°>37  de  l'axe  de  rotation. 

II  a  ainsi  obtenu 

pour  le  rectangle,  le  côté  0^454  dans  le  sens  du  rayon,    fc  =  1 ,900, 

pour  le  carré  de 0^321  de  cdté fc  =s  1,784. 

pour  le  rectangle,  le  côté  0n>227  dans  le  sens  du  rayon,    fc  =  1 ,677. 

Enfin  M.  Thibault  ayant  fait  mouvoir  sous  un  même 
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contre -poids,  trois  carrés  minces  de  0™323,  0"^227, 
0"*161  de  côté,  aux  distances  respectives  de  1"™370, 
0™966  et  0™685  proportionnelles  à  leurs  côtés,  les  résis- 
tances sous  une  même  vitesse  ont  été  trouvées  sensible- 
ment égales  entre  elles. 

38.  De  ces  expériences  on  est  en  droit  de  conclure 
que  dans  le  mouvement  circulaire  les  résistances  qu'é- 
prouve un  corps  sont  d'autant  plus  petites  qu'il  est  placé 
à  une  plus  grande  distance  de  Taxe  de  rotation,  mais  que 
si  ce  mouvement  ne  peut  pas  donner  la  résistance  absolue, 
il  peut  du  moins  servir  à  en  donner  les  valeurs  compa- 
ratives quand,  étant  semblables,  les  surraees  sont  en  outre 
placées  à  des  dislances  de  Taxe  de  rotation  proportion* 
nelles  à  leurs  côtés  homologues. 

Remarquons  qu'à  mesure  que  les  dimensions  de  la  sur- 
face dirigée  dans  le  sens  du  rayon  diminuent,  l'influence 
du  mouvement  circulaire  devient  moindre  pour  un  même 
rayon,  et  qu'il  en  est  alors  comme  si  la  surface  de  mêmes 
dimensions  était  placée  à  une  distance  de  plus  en  plus 
grande  de  l'axe  de  rotation;  ce  mouvement  se  rapproche 
ainsi  du  mouvement  rectiligne  ;  l'on  voit  ainsi  que  l'on 
peut  se  servir  des  expériences  de  M.  Thibault  pour  déter» 
miner  la  résistance  de  l'air  dans  ce  dernier  cas.  Pour 
cela,  on  a  pris  pour  abscisses  les  dimensions  0^454, 
OinSSi,  0™227  placées  dans  le  sens  du  rayon  et  pour 
ordonnées  les  trois  valeurs  de  k  correspondantes  1,900, 
1,784, 1,679;  par  les  (rois  points  ainsi  déterminés,  on  a 
fait  passer  une  courbe-  (Fig.  11);  on  l'a  prolongée  par 
analogie  du  côté  de  l'origine,  par  cette  seule  considéra- 
tion que  pour  des  diminutions  égales  des  dimensions  sui- 
vant le  rayon,  les  diminutions  des  différences  des  ordon- 
nées k  étaient  égales  entre  elles;  on  a  trouvé  que  pour 
une  dimension  extrêmement  petite  ou  à  la  limite,  la  valeur 
de  k  serait  égale  à  1 ,28;  cette  valeur  doit  se  rapporter  à 
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celle  du  mouvement  circulaire  d'un  très-grand  rayon  et 
se  confondre  ainsi  avec  le  mouvement  recliligne. 

D'après  une  formule  de  M.  le  général  Duchemin',  re- 
lative à  la  résistance  au  mouvement  circulaire  suivant  la 
dislance  du  corps  à  Taxe  de  rotation,  on  aurait  /:=1,254. 

39.  Expériences  sur  le  mouvement  rectiligne.  Il  a  été 
fait  à  Metz  en  1835  et  en  1836  des  expériences  sur  le 
mouvement  rectiligne  des  corps  mus  dans  Tair  ou  dans 
Teau*.  Dans  \es  premières,  le  plateau  AB  (Fig.  12)  avec 
lequel  on  opérait  était  horizontal  et  fixé  à  l'extrémité  d'un 
cordon  de  soie  de  petit  diamètre;  ce  cordon  s'enroulait 
sur  une  poulie  CD  à  axe  horizontal  et  assez  élevé  pour 
donner  une  chute  suffisamment  grande;  le  corps  des- 
cendait par  l'eiïet  de  la  pesanteur  seule;  l'on  accélérait  ou 
l'on  diminuait  sa  vitesse  de  chute  par  des  poids  addition- 
nels ou  par  des  contre-poids.  Un  pinceau  chargé  d'encre 
de  Chine  était  fixé  à  la  poulie  parallèlement  à  l'axe  ;  à 
côté  de  la  poulie  était  un  plateau  circulaire  FG  vertical 
recouvert  d'une  feuille  de  papier  blanc  auquel  on  com- 
muniquait un  mouvement  uniforme  de*  rotation;  on  en 
observait  la  vitesse  avec  une  grande  précision,  au  moyen 
d'un  chronomètre  à  pointage  de  Breguet,  donnant  les 
dixièmes  de  seconde.  Le  pinceau  de  la  poulie  décrivait  sur 
ce  plateau  une  courbç  dont  la  forme  dépendait  des  vitesses 
relatives  de  la  poulie  et  du  plateau.  Cette  trace  du  mou- 
vement permettait,  après  que  l'expérience  était  terminée, 
de  connaître  la  vitesse  de  la  poulie  et  par  conséquent  celle 

»  Recherches  expérimentales  sur  les  lois  de  la  résistance  des 
fluides,  insérées  au  Mémorial  d* Artillerie,  N»  5,  page  206,  et 
Introduction  à  la  Mécanique,  par  J.  V.  Poncelet,  page  577. 

•  Mémoire  présenté  à  M.  le  Ministre  de  la  guerre  et  au  concours 
pour  le  grand  prix  de  Mathématiques  de  Tlnstitut ,  sur  la  Résis- 
tance des  fluides,  par  MM.  Piobert,  Morin  et  Didion,  1837,  et 
Mémorial  d'Artillerie,  N«  5,  page  553. 
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da  corps  à  chaque  instanl  de  sa  chute  ;  comme  de  plus  on 
connaîssari  le  poids  moteur,  on  déterminait  la  résistance 
variable  que  le  plateau  éprouvait  à  chaque  instant  durant 
la  première  partie  de  sa  chute  où  le  mouvement  était 
accéléré;  on  Tobtenaîl  plus  particulièrement  vers  la  fin  et 
lorsque  le  mouvement  était  devenu  uniforme ,  alors  que 
la  résistance  était  devenue  constante.  On  tenait  compte 
d'ailleurs  avec  un  très-grand  soin  des  résistances  passives 
de  l'appareil ,  calculées  directement  et  vérifiées  par  des 
expériences  spéciales. 

Les  expériences  dans  Tair  ont  été  faites  sur  des  pla- 
teaux carrés  de  0™500  et  de  l^nOGO  de  côté,  mus  verti- 
calement dans  une  étendue  de  i^^  environ,  et  avec  des 
vitesses  qui  ont  varié  entre  0«»  et  9^»  par  seconde.  L'en- 
semble des  résultats  nous  a  conduit  à  la  formule 

P  =  s|(0,036  +  0,084V>). 

En  remarquant  que  </'  représente  le  poids  1^214  d'un 
mètre  cube  d'air  à  la  température  et  à  la  pression  aux- 
quelles on  a  rapporté  les  résultats,  cette  formule  devient 

P=:aS(0,03  +  i,357H). 

Ici,  comme  on  le  voit,  pour  les  très-grandes  surfaces 
sur  lesquelles  on  a  opéré,  se  présente  un  terme  indépen- 
dant de  la  vitesse;  mais  pour  les  vitesses  de  4«»  à  9«, 
limites  de  celles  qui  ont  été  observées,  on  pourra  prendre 
sans  erreur  sensible 

S  =  1,357SSH      ou      A  =  1,357. 

Reuarque.  Le  terme  indépendant  de  la  vitesse  conduirait  à  ce 
résultat  qu'un  corps  qui  se  mouvrait  horizontalement  dans  l'air 
finirait  par  s'arrêter  entièrement,  ce  qui  n'aurait  pas  lieu  si  la 
résistance  ne  dépendait  que  d'une  puissance  plus  grande  que 
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l'unité;  cela,  néanmoins,  ne  présente  rien  de  contradictoire.  Ce 
terme  constant  seH  d'ailleurs  à  représenter  les  frottements  de 
toute  espèce  que  l'air  exerce  sur  le  corps,  obligé  qu'est  le  fluide 
de  circuler  tout  autour  du  corps,  pour  lui  faire  place,  en  passant 
de  l'avant  à  l'arrière.  Le  frottement  existe  ainsi  quelque  lent  que 
soit  le  mouvement  ;  mais,  sans  trop  s'arrêter  sur  ce  sujet,  on  peut 
remarquer  que  le  mouvement  des  plateaux  ayant  eu  lieu  de  haut 
en  bas  et  à  travers  une  ouverture  du  plancher  d'un  grand  bâti- 
ment, il  a  pu  exister  un  léger  courant  ascendant  à  travers  cette 
ouverture,  quelque  soin  qu'op  ait  pris  de  fermer  les  portes  et 
les  fenêtres.  Ce  courant,  peu  appréciable  aux  moyens  ordinaires 
d'obsenation.  a  dû  avoir  le  même  résultat  qu'une  augmentation 
constante  de  vitesse  dont  on  n*aurait  pas  tenu  compte.  Cette  erreur 
dans  l'estimation  de  la  vitesse  relative  du  plateau  et  de  Tair.  a  dû 
en  causer  une  autre  dans  le  calcul  des  résistances  et  les  aug» 
menter.  Cette  erreur  augmentant  d'une  manière  plus  sensible  les 
résultats  relatifs  aux  petites  vitesses,  elle  a  du  produire  une  exa- 
gération dans  le  terme  constant,  et  peut-être  lui  donner  nais- 
sance ;  elle  a  dû  augmenter  également  l'autre  terme.  Cela  expli- 
querait aussi  l'excès  de  la  valeur  de  k  sur  celle  qui  est  déduite 
des  expériences  sur  le  mouvement  de  rotation,  corrigées  d'après 
le  résultat  des  expériences  de  M.  Thibault. 

40.  D'après  les  résultats  de  toutes  ces  expériences  et 
ceux  d'autres  expériences  faites  sur  la  résistance  de  Teau, 
M.  Poncelet'  propose  en  attendant  des  expériences  déci- 
sives, la  valeur  moyenne  A  =  1,30  pour  le  cas  des  plans 
minces  en  mouvement  dans  un  fluide  en  repos  et  sauf  à 
décider  ultérieurement  si  retendue  effective  des  surfaces 
offre  ou  non  une  influence  dont  il  soit  nécessaire  de  tenir 
compte  dans  les  calculs,  du  moins  pour  les  très-petites 
surfaces.  Nous  verrons  plus  loin  qu'il  n'en  est  rien  en  ce 
qui  concerne  le  mouvement  des  projectiles. 

41 .  Résistance  dans  le  cas  où  le  fluide  est  en  mouve- 

«  Introduction  à  la  Mécanique,  page  587. 
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ment  el  le  corps  m  repos.  Le  cas  que  nous  avons  consi- 
déré jusqu'ici  est  celui  d'un  corps  en  mouvement  dans 
un  fluide  en  repos;  mais  lorsqu'au  contraire  le  corps 
est  en  repos  et  le  fluide  en  mouvement,  la  résistance 
parait  notablement  plus  considérable;  sans  nous  occuper 
de  la  cause  de  celle  différence  ni  des  expériences  faites 
à  cel  égard,  nous  nous  contenterons  de  rappeler  que 
M.  Poncelel*  admet  pour  le  coefficient  de  cette  résis- 
tance fc  =  1,85. 

42.  Résistance  des  corps  de  diverses  formes  en  mouve- 
ment dans  un  fluide,  11  nous  reste  à  examiner  la  résis- 
tance que  les  corps  de  diverses  formes  éprouvent  lors- 
qu'ils se  meuvent  dans  Tair. 

Quoique  la  forme  de  la  sphère  soit  celle  des  mobiles  les 
plus  généralement  en  usage,  il  sera  nécessaire  de  s'occu- 
per aussi  des  autres  formes,  parce  qu'elles  sont  mainte- 
nant appliquées  aux  boulets  oblongs,  récemment  adoptés 
pour  les  bouches  à  feu,  aux  balles  oblongues  des  armes 
à  feu  nouvelles  et  qu'elles  sont  nécessaires  pour  les  fusées 
de  guerre. 

Des  expériences  ont  été  faites  pour  déterminer  l'in- 
fluence de  la  formé  de  différents  corps  pleins,  tels  que 
prismes  ou  coins  triangulaires  à  face  plane  ou  courbe, 
cônes,  demi-cylindres,  sphères  et  hémisphères,  mus  cir- 
culairement  dans  l'eau  et  dans  l'air  sous  des  vitesses  mé- 
diocres et  de  manière  à  leur  faire  présenter  alternative- 
ment la  saillie  ou  convexité  et  la  base,  à  l'action  directe 
du  milieu.  Les  résultats  auxquels  on  est  parvenu,  en  com- 
parant pour  chaque  cas  spécial  la  résistance  sur  la  con- 
vexité à  celle  sur  la  base,  sont  consignés  dans  le  tableau 
suivant'. 


•  Introduction  à  la  Mécanique,  page  587. 

*  Idem,  page  612. 
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Rapport  de  la  résistance  des  différeiils  corj)s. 

Du  coin  tnangulaire  à  faces  planes,  à  /^^  m    d  ^  0  728 

ceUe  de  sa  l«u«  rectangulaire, l'angle  \^^^^2)  '.'.'.'.'.  O^aO 

au  sommet  étant  de  *  l 

Du  coin  triangulaire  à  faces  courbes  for- 
mées de  deux  arcs  de  60>,  décrits  du 
sommet  opposé  comme  centre,  à  celle 
de  sa  base  rectangulaire (Borda) 0,390 

Du  demi-cylindre  elliptique  (ellipse  cir- 
conscrite au  triangle  équilatéral) ,  à 
celle  de  sa  base  rectangulaire (Borda) 0,430 

Du  demi-cylindre  circulaire ,  à  celle  de 
sa  base  rectangulaire (Borda) 0,570 

De  la  convexité  du  cône ,  à  celle  de  sa  /90o  Borda 0,691 

base  circulaire,  Tangle  au  sommet  jôQo   (Id.) 0,543 

étant  de  (sio  24'  (Hutton). . .  0,433 

De  la  demi-sphère ,  à  celle  de  la  sphère 
entière (Borda  et  Hutton).  0,990 

De  la  demi-sphère,  à  celle  de  son  plan  l„  "^        ^  '  rJ zao 

j.      jt.    1  /  n  jii\n\  (Hutton 0,413 

diamétral  (moyenne  0,407)  |^,.^^^ ^^^^ 

€  On  doit  regretter  que  les  résistances  de  chaque  espèce 

»  n'aient  point  été  comparées  directement  à  celle  des 

»  plans  minces,  de  même  forme  et  surface  que  les  bases 

»  indiquées  au  tableau,  car  elles  eussent  mis  à  même 

j»  d'apprécier  Tinfluence  comparative  des  poupes  isolées. 

1  Tout  ce  qu'il  est  permis  de  conclure  de  l'ensemble  des 

»  résultats  obtenus  par  Hutton,  dans  des  circonstances 

]i  qui,  malheureusement,  ne  peuvent  être  considérées 

»  comme  absolument  identiques,  c'est  que  la  première 

»  de  ces  résistances,  celle  des  plans  minces,  eût  été  gêné- 

»  ralement  trouvée  un  peu  moindre  que  la  seconde,  celle 

»  des  mêmes  plans  accompagnés  de  leurs  poupes.  Pour 

»  les  bases  de  l'hémisphère  et  du  cône  soumis  à  l'expé- 

»  rience  par  Hutton,  la  résistance,  dans  l'air,  et  sous  des 

»  vitesses  de  3  à  4  mètres,  a  surpassé  de  0,01  et  0,02 


Oigitized  by  LjOOQ IC 


RÉSISTANCE  DE  l'AIR.  47 

«  environ  de  sd  valeur,  celle  du  plan  mince  correspon- 
V  dant.  Ce  résultat  joint  à  ce  que  le  rapport  des  résis- 
»  tances  doit,  d'après  les  observations  déjà  faites  (37, 

>  38),  rester  à  peu  près  le  même  dans  le  mouvement 

>  rectiligne  et  le  mouvement  circulaire,  permettra  de  dé- 

>  terminer  parle  calcul,  la  résistance  absolue  des  corps 
»  indiqués  au  tableau  ci-dessus,  si  celles  des  plans  minces 
9  élail  exactement  connue,  j» 

43.  D'après  le  résultat  des  expériences  de  Hutlon',  le 
rapport  de  la  résistance  de  l'air  sur  la  sphère  entière  et 
sur  le  plan  dans  le  mouvement  circulaire  diminuerait  un 
peu  avec  les  vitesses  ;  pour  celle  de  6  à  7  mètres,  il  serait 
de  0,42,  et  en  adoptant  l'un  des  nombres  •1,254,  1,28 
ou  1,30  (37,  40)  pour  la  valeur  de  k  relative  au  plan 
dans  le  mouvement  recliligtie,  on  aurait  pour  la  valeur 
de  k  relative  à  la  sphère  0,53,  0,538  ou  0,546. 

Hutton  ne  tenant  pas  compte  de  l'influence  du  mouve- 
ment de  rotation  trouvait  k  =  0,594  et  avait  adopté  0,60 
pour  des  vitesses  de  2°^  par  seconde  dans  l'air. 

D'autres  expériences  entreprises  parNewlo«i  sur  la  chute 
verticale  dans  l'air,  de  globes  en  verre  de  même  diamètre, 
ont  donné  d'après  les  calculs  de  Dubuat  k  =  0,537  sous 
des  vitesses  de  0"*  à  9™  par  seconde'.  On  voit  d'après  ces 
divers  résultats  que  la  valeur  du  eoefllcient  k  de  la  résis- 
tance dans  l'air,  pour  des  vitesses  qui  ne  dépassent  pas 
8  à  9«»  par  seconde,  doit  être  d'environ  0,54. 

44.  Les  expériences  sur  les  plans  minces  ont  fait  voir 
que  dans  le  mouvement  rectiligne,  la  résistance  pouvait 
être  regardée  comme  proportionnelle  à  l'étendue  des 
surfaces,  du  moins  dans  de  certaines  limites.  Cependant 


'  Nouvelles  expériences  d'artillerie,  deuxième  partie,  traduites 
par  M.  O.  Terqoem,  page  110,  tableau. 
*  Introduction  à  la  Mécanique,  par  J.  V.  Poncelct,  page  615. 
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Hatton  avait  trouvé  que  dans  le  mouvement  circulaire,  en 
passant  d'une  sphère  de  0^121  de  diamètre,  à  une  autre 
de  0^162,  il  fallait  augmenter  de  {  le  coefTicient  de  la 
résistance.  Mais,  d'après  ce  qu'on  a  vu  (37),  cet  ac- 
croissement doit  être  attribué  à  la  nature  particulière  du  - 
mouvement  et  ne  se  présenterait  pas  dans  le  mouvement 
rectiligne. 

Dans  des  expériences  sur  le  mouvement  rectiligne  ver- 
tical de  sphères  dans  Teau,  exéctilées  à  Melz  en  1836' 
pour  des  diamètres  de  0^118,  0™i29,  0^148,  0™162, 
0™330,  le  coefficient  de  la  résistance  proportionnelle  au 
carré  de  la  vitesse  et  rapportée  à  une  section  de  1™  carré 
a  été  respectivement  21,2,  21,2,  22,4,  22,9,  24.,5.  II  est 
probable  que  les  plus  gros  projectiles  ont  éprouvé  d*une 
manière  sensible  l'influence  du  fond  du  bassin  dans  lequel 
on  faisait  les  expériences,  et  que  par  suite  les  derniers 
nombres  sont  trop  forts.  De  sorte  que  pour  des  sphères 
dont  les  diamètres  ont  varié  dans  un  grand  rapport  Tac- 
croissement,  s'il  est  réel,  serait  Irés-faible. 

Trois  cylindres  équilalères  de  O^nl,  de  0™2,  de  0^3 
de  diamètre  et  dont  les  superficies  variaient  ainsi  dans 
le  rapport  de  1  à  9,  ont  présenté  des  résistances  qui  ne 
croissaient  pas  plus  rapidement  que  ces  superficies. 

D'après  cela,  on  pourra  regarder,  au  moins  dans  les 
limites  ordinaires  des  calibres  des  boulets  et  des  obus  et 
aux  faibles  vitesses,  la  résistance  comme  sensiblement 
proportionnelle  à  la  superficie;  des  expériences  qui  seront 
rapportées  plus  loin  ont  mis  cette  question  hors  de  doute 
pour  les  projectiles. 


*  Mémoire  présenté  à  M.  le  Ministre  de  la  guerre  et  au  con- 
cours pour  le  grand  prix  de  mathématiques  de  l'Institut,  par 
MM.  Piobert,  Morin  et  Didion;  Mémorial  d'Artillerie ^  N»  VII, 
4852. 
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45.  Les  expériences  dont  on  vient  de  parler  pernieltenl 
de  déterminer  la  résistance  comparative  des  cylindres  ter- 
minés par  un  hémisphère  et  par  des  cônes  plus  ou  moins 
aigus,  comme  ceux  qu'on  emploie  pour  les  fusées.  Elles 
ont  été  faites  sur  des  cylindres  équilalères  de  Qn^lO  «de 
hauteur  et  de  diamètre,  surmontés  d'un  cône  dont  la  hau- 
teur a  été  respectivement  1, 1  ^,  2,  3,  4  fois  le  rayon  de 
la  base  ;  on  a  trouvé  que  la  portion  de  la  résistance  pro- 
portionnelle au  carré  de  la  vitesse  rapportée  à  une  section 
d'un  mètre  carré  a  été  respectivement  73^26,  53'^99, 
47^^74,  44^^29,  40^69,  elle  a  ainsi  diminué  avec  l'acuité  du 
cône  dans  les  limites  de  l'expérience.  Le  même  cylindre 
surmonté  d'un  hémisphère,  a  donné  43''03  pour  coefficient 
de  résistance;  de  façon  que  le  cylindre  terminé  par  un 
hémisphère,  présente  la  même  résistance  que  s'il  était 
terminé  par  un  cône  dont  la  hauteur  serait  égale  à  3  ~ 
fois  le  rayon. 

46.  Lois  de  la  résistance  de  Vair  à  de  grandes  vitesses; 
moyen  de  la  déterminer.  Dans  ce  qui  précède,  nous  n'avons 
considéré  la  résistance  de  l'air  que  dans  le  cas  de  vitesses 
faibles  en  comparaison  de  celles  dont  les  projectiles  de 
l'artillerie  sont  animés  et  nous  avons  trouvé  que  pour  des 
vitesses  de  1™  à  8™  la  résistance  était  sensiblement  pro- 
portionnelle au  carré  des  vitesses  ;  cependant  nous  avons 
été  amené  à  pressentir  que  pour  des  vitesses  beaucoup 
plus  grandes,  la  résistance  devait  croître  plus  rapidement. 

Pour  mesurer  la  résistance  de  l'air  au  mouvement  des 
projectiles  de  l'artillerie,  on  a  recours  à  des  procédés  par- 
ticuliers. Pour  cela,  on  mesure  au  moyen  d'un  appareil, 
le  pendule  balistique  ou  le  pendule  électro-balistique  ',  la 
vitesse  d'un  projectile,  à  deux  distances  différentes  de  la 
bouche  à  feu  qui  l'a  lancé,  et  l'on  compare  à  la  longueur 

'  Voir  section  VIII,  la.  description  et  l'emploi  de  ces  appareils* 
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du  chemin  parcouru  les  vitesses  au  commencemenl  el  à  la 
fin  du  trajet;  on  peut  le  faire  de  plusieurs  manières: 

lo  Soit  P  le  poids  d'un  projectile,  V  sa  vitesse  à  la  dis- 
tance a  de  la  bouche  à  feu,  V  sa  vitesse  à  la  distance  a\ 

p 
g  étant  la  pesanteur,  la  force  vive  du  projectile  sera  -V* 

p 
au  premier  point  considéré,  et  -V»  à  la  fin  du  trajet.  La 

force  vive  perdue  sera  donc-(V*  —  V").  Mais  si  Tinler- 

9 
valle  a'  —  a  entre  les  deux  points  est  assez  peu  considé- 
rable pour  que  V  et  V  diffèrent  peu  entre  eux,  la  résistance 
à  chaque  instant  variera  peu  elle-même,  et  en  appelant  p 
la  résistance  moyenne,  le  projectile,  pour  la  surmonter, 
aura  consommé  une  quantité  de  travail  représentée  par 
p(a' — a);  par  conséquent,  en  supposant  que  la  direction 
du  mouvement  soit  horizontale  et  en  vertu  du  principe 
connu  des  forces  vives,  on  aura  Téquation 

d'où  l'on  tire 

p  Y» Vfa 


Cette  résistance  moyenne   est   relative  à  la   vitesse 

moyenne  v  =  — r — .  En  la  divisant  par  la  section  du 

grand  cercle  de  la  sphère,  et  le  carré  de  la  vitesse 
moyenne,  on  aura  pour  le  coefficient  p'  de  la  résistance 

p  p     V  —  V 

(2)  p'=.    ^ 


Si  Ton  opère  de  la  même  manière  pour. d'autres  vitesses, 
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on  aura  autant  de  valeurs  particulières  de  la  résistance; 
on  pourra  donc  déterminer  la  relation  entre  les  vitesses 

V V 

et  les  résistances.  La  quantité  -^ est,  dans  chaque 

eipérience,  la  vitesse  perdue  durant  un  trajet  égal  à  Tunilé 
de  longueur. 

Connaissant  la  valeur  de  p  pour  la  vitesse  moyenne,  le 
diamètre  du  projectile,  ou  la  section  d'un  grand  cercle  de 
la  sphère  et  la  densité  de  Tair,  on  déterminera  la  valeur 
de  k  correspondante  (art.  34-)  qui  sera 

S«'  8         otrR'  {a'  —  ay  ^^ 

Comme  on  ne  peut  avec  le  pendule  balistique  mesurer 
la  vitesse  d'un  projectile  qu'en  un  seul  point  de  son  trajet, 
on  tire  sur  cet  appareil  de  deux  distances  diiïérenies  a 
et  a',  mais  avec  la  même  charge  de  poudre,  avec  des  pro- 
jectiles égaux  et  dans  des  circonstances  aussi  égales  qu'il 
est  possible,  afm  d'obtenir  à  chaque  coup  des  vitesses  ini- 
tiales égales  ou  très-peu  différentes  entre  elles,  et  par 
conséquent  la  vitesse  qu'aurait  eue  le  même  projectile  à 
chacune  des  deux  distances  a  et  a';  pour  avoir  plus  d'exac- 
titude, on  répète  l'expérience  un  certain  nombre  de  fois 
à  chaque  distance,  et  on  prend  la  moyenne  des  vitesses 
obtenues. 

2o  Au  lieu  de  supposer  la  résistance  de  l'air  constante 
dans  rétendue  du  trajet  observé,  on  peut  la  regarder 
comme  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse  du  projec- 
tile, ce  qui  s'approche  davantage  de  la  vérité  et  donne  un 

peu  plus  d'exactitude. 

p 
P  étant  le  poids  du  projectile,  -  sa  masse,  la  résistance 

9 
variable  p  dans  le  trajet  a,  dépendra  de  la  vitesse  variable  v 

à  chaque  instant,  et  aura  pour  expression  p  ==  pVR'y', 
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p'  étant  la  constante  à  déterminer;  la  force  retardatrice 
sera  p.^  ou  pVRV.^.  On  fera  ^r^  =  -  ou  — -— =  2c; 

la  force  retardatnce  sera  --. 

2c 
En  considérant  le  mouvement  comme  horizontal,  repré- 
sentant à  chaque  instant  le  trajet  parcouru  par  rr,  le  temps 

écoulé  par  <,  la  vitesse  sera  — ,  Taccroissement  de  vitesse 

dv        „        ,  .    dv       v*  dx 

—,  et  1  on  devra  avoir  —  =—;  et,  comme  on  a  t;  =  — ,  en 
dt'  dt     2c'     '  dt' 

dv       dx 
éliminant  (ft,  on  aura  —  =  —  ;  d'où,  en  intégrant  depuis 

x  =  a  jusqu'à  x  =  a',  ou  depuis  i;  =  V  jusqu'à  v  =  V, 
on  aura 


logV  —  logV  =  . 


2c 

En  faisant  a*  —  a  —  ot,  on  aura^  en  représentant  par  o 
la  base  des  logarithmes  népériens, 

Pour  chaque  expérience  on  connaît  V,  V  et  <*;  on 
pourra  donc  déterminer  2e,  qui,  d'après  les  relations  ci- 
dessus,  sera,  en  désignant  par  Log  les  logarithmes  tabu- 
laires, 

1       i  LogV  ^  LogV       ^^   ,^       ,      1     p 
23  =  ; L^e ^*^'^*      P^^-c^- 

S^  Lorsqu'on  adopte,  pour  exprimer  la  résistance  de 
l'air,  deux  termes,  l'un  proportionnel  au  carré  de  la  vi- 
tesse du  projectile  et  Tautre  au  cube  de  celle  vitesse,  on 

a  une  expression  de  la  forme  p'= A  f  1  +  -)  ;  et,  lorsqu'oa 
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connaît  déjà,  au  moins  approximativement,  ou  qu'on  se 

i 
donne,  le  rapport  -  des  deux  termes,  on  obtient  dans  la 

détermination  du  premier  terme  A  une  exactitude  qui  ne 
laisse  rien  à  désirer. 
Dans  rhypothèse  en  question,  la  résistance  de  l'air 

est  p  =  A  ^1  -4-  -)  vVR»   et  la   force   retardatrice   est 

AO  +  -)t;VR-|;  enfaisanl^=i  d'où  A=4-.^. 

la  force  retardatrice  sera  (i  +  -)  —.  (5) 

En  supposant  le  mouvement  horizontal,  le  trajet  étant 
X  et  le  temps  ty  on  aura 

dx  dv  Vf  v\ 

et,  vu  que  t»  =  -,  on  aura  -  =  --(1  +  -J;  d'où 


d*  =  -2c.      *** 


Intégrant  par  les  moyens  connus,  en  mettant  cette 
équation  sous  la  forme  dx  =  — 2c/— ^ \, 


on  aura 


i+r 


«  =  —  2c  \\ogv  —  log  M  -I—  j|  -f-  const  =  2clog l-const. 

Prenant  cette  intégrale  entre  les  limites  a  et  a',  aux- 
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quelles  correspondent  les  vitesses  V  et  V,  et  remarquant 
que  d  —  a  =  Et,  on  aura 

a  =  2clog  ;^  OU       i+^=  (l  +  lje^ 

0  +  r)^' 

d'où  Ton  lire,  en  représentant  par  Log  les  logarithmes 
des  tables, 

et, 

l=[^(iH-;)-.^{i+r)]^^, 

P         1 

et  comme  (éq.  5)  A  = ,  on  aura 

Cette  valeur  est  tout  à  fait  exacte  si  celle  de  r  est  bien 
choisie.  Il  suffit  que  cette  dernière  soit  approchée  pour 
que  la  formule  présente  toute  l'exactitude  désirable. 

47.  En  comparant  entre  elles  les  trois  méthodes,  on 
voit  que  les  résultats  diffèrent  par  les  trois  termes  sui- 
vants qui  se  remplacent  mutuellement,  les  logarithmes 
étant  népériens, 


1"  7-——-  ;       20  log  -;     30  fi  4-  '^^   "*"    ^)  log- 


i+f 


Une  comparaison  des  résultats  numériques  fera  mieux 
ressortir  les  degrés  respectifs  d'exactitude  des  trois  mé- 
thodes. 

Dans  une  expérience  de  tir  d'un  boulet  de  24  dans  un 
canon  de  siège  à  la  charge  de  1^50  de  poudre,  les  vi- 
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lesses  des  boulets  (moyennes  sur  plusieurs  coups)  aux 
dislances  de  15""  et  90"*  du  pendule  balistique,  ont  été 
respectivement  365^72  et  346""03;  le  diamètre  du  boulet 
étant  m=iO^\ASOA,  son  poids  P  =  12^^010,  la  densité 
moyenne  de  l'air  étant  i  ,2031  (poids  d'un  mètre  cube  en 
kilogrammes),  la  pesanteur  Q^^BOQ;  prenant  pour  r  la 
valeur  de  435™'*,  les  trois  expressions  ci-dessus  donne- 
ront respectivement  : 

j;=:  0,052485;    f/  =  0,052490;    p' =  0,052505. 

La  première  donne  un  résultat  trop  faible  de  xhz  relati- 
vement au  véritable  ;  la  différence  relative  à  la  seconde  est 
réduite  aux  trois  quarts  de  cette  fraction. 

Ces  quantités  sont  réellement  négligeables  dans  la  re- 
cherche de  la  résistance  de  l'air,  elles  ne  correspondent 
qu'à  trois  dixièmes  de  millimètre  sur  la  hauteur  du  baro- 
mètre à  mercure  dans  l'estimation  de  la  densité  de  l'air. 

Dans  le  casle  plus  défavorable  qu'on  aura  à  considérer, 
l'erreur  relative  ne  sera  que  de  0,001 ,  quantité  qui  cor- 
respond à  trois  quarts  de  millimètre  de  mercure  sur  l'es- 
timation de  la  hauteur  du  baromètre  dans  la  détermination 
de  la  densité  de  l'air. 

La  dernière  méthode,  outre  sa  plus  grande  exactitude, 
a  l'avantage  de  se  prêter  beaucoup  mieux  à  la  détermina- 
lion  du  coefficient  que  l'on  cherche,  lorsque  les  vitesses 
observées  ne  résultent  pas  de  l'observation  du  mouvement 
d'un  même  projectile,  parce  que,  quand  r  est  connu 
approximativement,  la  valeur  de  A  peut  se  déterminer 
par  la  moyenne  sur  des  observations  à  diverses  vitesses. 
Elle  se  prête  particulièrement  à  l'emploi  des  procédés 
graphiques'. 

'  Lois  de  la  résistance  de  Vair  sur  les  projectiles,  par  Is.  Didion  ; 
in-8«,  1857. 
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48.  Expériences  de  Robins.  Les  premières  expériences 
entreprises  pour  apprécier  direclemenl  et  d'une  manière 
assez  exacte  la  vitesse  d'un  projectile,  l'ont  été  par 
Robins,  en  Angleterre,  antérieurement  à  1742,  sur  des 
balles  de  plomb,  et  à  l'aide  du  pendule  balistique  qu'il 
avait  imaginé'. 

Les  expériences  peu  étendues  ont  été  faites  sur  des 

balles  de  fusil  de  0>^019  de  diamètre.   II  en  a  conclu 

qu'aux  petites  vitesses  des  balles,  la  résistance  était  plus 

'grande  que  ne  Tindiquait  la  théorie  dé  Newton,  et  que  le 

rapport  croissait  avec  les  vitesses. 

49.  Résultats  des  expériences  de  Hutton.  Les  expé- 
riences de  Hutton  ont  été  exécutées  à  Wolvrich,  de  1787 
à  1791.  Hutton  a  opéré  sur  les  calibres -de  l"^  3"^  et  6«' 
(avoir  du  poids),  avec  le  pendule  balistique  de  Robins 
perfectionné;  il  tirait  à  des  distances  qui  ont  varié  de  10"» 
à  ISO'".  Avec  le  boulet  de  1^*^,  il  a  observé  des  vitesses 
qui  ont  varié  depuis  100"=*  jusqu'au  delà  de  600"*=*; 
avec  le  boulet  de  3"^,  depuis  la  vitesse  de  275"*=»  jusqu'à 
cejle  de  520™=»;  et  avec  le  boulet  de  6^»^,  depuis  365"»=» 
jusqu'à  550»=».  Hutton  en  a  déduit  les  résistances  corres- 
pondantes aux  vitesses  des  projectiles;  d'après  ces  quan- 
tités, la  résistance  croîtrait  plus  rapidement  que  le  carré 
des  vitesses,  jusqu'à  un  certain  point,  passé  lequel  la  résis- 
tance croîtrait  moins  rapidement.  Cette  résistance  expri- 
mée par  le  coefficient  k  de  la  formule  (art.  46,  éq.  3) 

p  ^ 
fc  =  —  --  est  approximativement  "  : 

Vitesse  (met:  sec.)       1,      8,      5,      10,    S6,     60,  100,  SOO,  900,  400,  500,  600* 
Valeurs  de  *. 0,59,0,61,  0,63,  0,65,  0,67,  0,69,  0,71,  0.77,  0,88,  0,99, 1,04,  1,01. 

*  Nouveaux  principes  d'artillerie,  par  Robins,  chap.  II,  pro- 
position II. 
^  Introduction  à  la  Mécanique,  page  618> 
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Les  nombres  qui  représentenl  les  résislances  ont  été 
obtenus  par  des  méthodes  d'interpolation  imparfaites,  et 
ces  résultats  ne  s'accordent  pas  avec  les  eflels  naturels, 
surtout  pour  les  faibles  et  pour  les  grandes  vitesses. 
H.  Piobert  a  remarqué  que  pour  les  grandes  vitesses  le 
coefficient  de  la  résistance  avait  été  déterminé  par  les  plus 
faibles  résultais  de  l'expérience  et  non  par  leur  moyenne; 
de  sorte  que  l'existence  de  ce  maximum  n'est  pas  démon* 
trée.  Quant  aux  faibles  vitesses,  le  coedicient  ayant  été 
déterminé  d'après  les  résultats  obtenus  dans  le  mouvc'^ 
ment  circulaire,  est  par  cela  même  trop  grand  quand  il 
s'agit  du  mouvement  recliligne.  Hutlon  ne  tenait  pas 
compte  de  l'influence  qui  pouvait  être  due  à  la  grandeur 
du  diamètre  des  projectiles. 

50.  Formule  de  M.  le  général  Piobert,  M.  le  général 
Piobert',  en  1836,  reprenant  les  résultats  immédiats  des 
expériences  de  Hutton  sur  les  boulets  et  non  les  résultats 
portés  dans  les  tableaux  des  vitesses  dites  régulières,  en 
a  construit  une  courbe  dont  les  ordonnées  représentaient 
les  vitesses  successives  que  possédait  le  boulet  en  traver- 
sant des  couches  d'air  proportionnelles  aux  abscisses,  et 
a  obtenu  des  résistances  régulières.  Les  résultats  relatifs 
au  boulet  de  fonte  de  une  livre  ou  de  0""0490G  de  dia- 
mètre et  exprimés  en  mesures  métriques,  sont  indiqués 
ci-après': 

Vitesses  eD  mètres    100,  150,  SCO,  850,  900,    350,    400,    450,    500,    550,     000» 
Héiisl^"*  en  kilog.  0,S1, 1,95, 3,68,  6,10, 9,36, 18,50, 18,50, 34,60, 81,80, 40,30, 50,00. 

Ces  nombres  font  voir  que  les  résistances  croissent  plus 
rapidement  que  les  carrés  des  vitesses  et  M.  le  général 

<  Mémoire  présenté  au  concours  pour  le  grand  prix  de  mathé- 
maliques  de  l'Institut,  par  MM.  Piobert,  Morin  et  Didion,  en 
1837. 

*  InirodtÂCtion  à  la  Mécanique,  par  J.  V.  Poncelet,  page  620.    ^ 
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Piobert  a  reconnu  que  par  Taddilion  d'un  terme  propor- 
tionnel au  cube  des  vitesses  on  représentait  assez  bien  ces 
résultats  ;  de  façon  que  le  carré  de  la  vitesse  devait  être 
remplacé  par  V'+  BV*  et  que  la  valeur  de  B  =  0,0017 
satisfaisait  assez  bien  pour  toutes  les  vitesses. 

La  formule  de  M.  le  général  Piobert,  basée  en  partie 
sur  le  résultat  des  expériences  de  Hutton  aux  petites  vi- 
tesses, avant  qu'on  eût  reconnu  l'influence  du  mouvement 
circulaire  sur  la  valeur  de  la  résistance,  devait  par  cela 
même  donner  des  résultats  un  peu  forts  pour  les  gros 
projectiles  et  pour  les  faibles  vitesses,  ainsi  que  cet  o(B- 
cier  Ta  reconnu  lui-même.  En  se  basant  sur  cette  expres- 
sion binôme  de  la  résistance  de  l'air,  ce  savant  officier 
a  pu  donner  dès  lors  des  formules  exactes  de  l'étendue 
et  de  la  durée  du  trajet,  en  fonction  de  la  vitesse  du 
projectile,  et  en  former  nne  table  qui  pouvait  s'appli- 
quer au  tir. 

51.  Premières  eoopériences  de  Metz  en  4859.  D'après 
l'examen  des  résultats  des  expériences  faites  à  Metz  en 
1839  et  1840,  par  la  commission  des  principes  du  tir» 
avec  des  boulets  des  calibres  de  8,  de  12,  de  24  et  des 
obus  de  22  centimètres,  nous  avions  reconnu  qu'effecti- 
vement la  formule  de  M.  Piobert  donnait  des  résistances 
trop  grandes;  et  que  le  coefficient  du  carré  de  la  vi- 
tesse devait  être  diminué,  tandis  que  le  rapport  des  deux 
coefficients  devait  être  augmenté,  et  qu'enCn,  le  résultat 
pour  les  gros  projectiles  et  pour  l'état  atmosphérique 
moyen  durant  l'été,  pour  lequel  la  densité  de  l'air  aVait 
été  1,174,  était  assez  bien  représenté  par  la  formule* 
P  =  ^R\  0,024(1  +  0,0023  V)  V. 

M.  le  général  Piobert,  en  reprenant  la  discussion  des 


*  Mémoire  sur  la  Balistique,  présenté  au  Comité  d*Ârtill6ne, 
eni844. 
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résultats  des  expériences  de  Hutton,  a  été  conduit  à  mo- 
difier la  première  expression  et  à  lui  substituer 

4FR'V'0,030586(i  +  0,0023V), 

trouvant  ainsi  pour  le  rapport  des  coefficients  le  nombre 
0,0023  qui  résultait  des  expériences  de  Metz;  coïncidence 
remarquable  qui  rapprochait  déjà  les  résultats  obtenus 
sur  des  projectiles  de  fort  et  de  petit  calibre. 

52.  Résultai  des  expériences  de  Metz  en  48S9  et  4840. 
Les  expériences  faites  à  Metz  en  1839  et  1840,  par  la 
commission  pour  rétablissement  des  principes  du  tir,  sur 
des  projectiles  de  fort  calibre  et  sous  les  vitesses  habi- 
tuelles des  boulets  et  des  obus,  sont  les  plus  propres  à 
faire  connaître  la  loi  de  la  résistance  de  Fair  au  mouve- 
ment des  projectiles. 

Ces  expériences  ont  été  faites  avec  des  boulets  de  24, 
de  12,  de  8  et  des  obus  de  22^,  surtout  des  deux  pre- 
miers calibres,  au  moyen  d'un  pendule  balistique,  sur 
lequel  on  lirait  à  fa  distance  de  15"^,  et  à  des  distances 
augmentées  de  25i'>,  50»",  75»?  et  100™.  On  a  déterminé, 
par  la  différence  des  vitesses,  les  pertes  de  vitesses  sur 
des  trajets  de  cette  longueur.  Les  projectiles  de  12  et  de 
24  ont  été  tirés  à  des  charges  variées  depuis  ~  du  poids 
du  boulet  jusqu'au  j  de  ce  poids,  avec  des  canons  de  côte 
en  fonte,  ce  qui  donnait  des  vitesses  de  200<"  à  460in.  On 
a  dépassé  ces  vitesses  en  tirant  à  moitié  du  poids  du  bou- 
let, dans  le  canon  de  12  de  place  en  bronze,  et  en  tirant 
à  grandes  charges  des  obus  dans  les  canons.  On  a  été 
ainsi  jusqu'à  560°^  et  on  a  dépassé  les  plus  grandes  vi* 
tesses  qu'on  obtient  dans  le  service. 

On  a  déterminé  pour  chacune  des  vitesses  moyennes  la 
^eur  du  coefïicient  p'  (art.  46,  éq.  2),  qui  doit  multi- 
plier le  produit  du  carré  de  la  vitesse,  par  la  section  du 
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grand  cercle,  pour  donner  la  résistance  éprouvée  par  le 
projectile  sous  celle  vitesse,  d'où  Ton  déduit  k  par  la 

relation  k  =  p'--.  Toutes  ces  valeurs  ont  élé  ramenées  à 

o 

ce  qu'elles  eussent  élé  si  la  densité  de  l'air  eût  élé  cons- 
tante et  égale  à  1,2083  qui  est  celle  de  Taira  la  lempé- 
ralure  de  15°,  à  la  pression  barométrique  de  0"^750  de 
mercure  et  à  moitié  salure  de  vapeur  d'eau. 

Pour  déterminer  la  relation  de  ce  coefficient  p'  ou  de  k 
suivant  les  vitesses  et  reconnaître  parliculièrenrent  s'il 
croissait  proportionnellement  à  la  vitesse,  on  a  formé 
trois  groupes  composés  chacun  d'un  égal  nombre  d'ex- 
périences, on  a  pris  pour  chacun  la  moyenne  des  vi- 
tesses et  la  moyenne  des  valeurs  de  p';  on  a  eu  ainsi  un 
résultat  moyen  fourni  par  l'observation  de  la  perte  de 
vitesse,  sur  des  trajets  dont  la  somme  est  pour  chaque 
groupe  de  2400™  environ,  et  qui  par  conséquent  doit  être 
regardé  comme  très -précis.  Ces  résultats  se  résument 
ainsi  qu'il  suit  : 

Vitesses 337m22,       428m8i,       535wi5, 

Coefficient  p' . . .        0,0479,        0,0535,        0,0616. 

Les  deux  premiers  termes  se  rapportent  aux  vitesses 
comprises  entre  28t«»'»  et  Abo^'*^  qui  sont  dans  les  limites 
habituelles  du  tir,  et  l'on  doit  plus  particulièrement  s'at- 
tacher à  les  représenter.  Le  troisième  se  rapporte  aux 
vitesses  de  46C"»*  à  GSQ"**»  qui  dépassent  les  valeurs 
les  plus  habituelles.  En  prenant  les  vitesses  pour  abs- 
cisses et  les  valeurs  de  /  pour  ordonnées,  on  a  trois  points 
qui  sont  presque  en  ligne  droite.  Le  dernier  point  n'est 
au-dessus  de  ta  ligne  qui  passe  par  les  deux  autres  que 
d'une  petite  quant-ité;  les  deux  premiers  suffisent  pour 
donner  les  coefficients  de  l'expression  p'  =  A  -4-  BV.  On 
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trouve  B  =  0,00006114  et  A  =  0,0273,  et  par  suile 

-  =  0,00224.  L'expression  de  p'  qui  salisfail  le  mieux 

aux  vitesses  comprises  entre  288"'»  et  453"=»  est  donc 
f'=0,0273  (1  +0,0022411) .  Celte  formule,  pour  v=b:ib"^i  5, 
donne  p'= 0,0600,  très-peu  inférieure  à  la  valeur  obser- 

vée.  En  s'arrêtanl  pour  --  à  doux  chiffres,  et  prenant  le 

nombre  rond  au-dessus,  c'est-à-dire  0,0023,  qui  dimi- 
nuera un  peu  la  différence,  Ton  arrive  à  la  valeur  déjà 
indiquée.  Eh  l'adoptant,  et  en  cherchant  à  satisfaire  à  la 
valeur  de  p'  observée  pour  v  =  428"=»81 ,  on  arrive  à  l'ex- 
pression 

p'  =  O,O27(H-O,0023Y)    ou    f'  =  Û,027(l +^^),    (G) 

ety  la  résistance  absolue,  en  supposant  la  densité  de  l'air  t 

égale  à  1 ,2083,  est  assez  exactement  représentée  par  la 
formule 


P  =  4rRV  .0,027(1  H-  0,0023  V) 


ou 


p  =  *.RV.0,027(i-h4^).  (7) 

D'après  les  expériences  faites  par  Newton  sur  la  chute 
des  corps  dans  l'air,  où  la  vitesse  allait  en  s'accélérant, 
et  celles  dans  lesquelles  on  observait  avec  un  appareil  de 
rotation  la  résistance  éprouvée  dans  les  mouvements  uni- 
formes,  où  les  vitesses  ont  été  jusqu'à  9"^  seulement,  et 
où  les  diamètres  ont  été  compris  entre  ceux  des  boulets 
de  12  el  de  24,  on  a  (art.  43)  k  =  0,537  ou  p'  =  0,0331  ; 
tandis  que  pour  une  vitesse  moyenne  de  6™'»,  on  aurait, 
d'après  la  formule  trouvée  plus  haut,  p'  =  0,0274. 
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Celte  différence  s'explique  parce  que  pour  les  projec- 
tiles la  vitesse  ^st  conslamment  décroissante,  et  que  la 
poupe  fluide  que  le  projectile  entraine  après  lui  a  la 
même  vitesse  que  ce  mobile  et  agit  sur  lui  comme  une 
masse  supplémentaire,  masse  qui  a  pour  effet  de  rendre 
la  diminution  de  la  vitesse  moins  rapide. 

Lorsqu'on  sépare  le  groupe  des  expériences  sur  les 
boulets  de  12  de  celui  qui  se  rapporte  au  boulet  de  24, 
on  trouve,  pour  chacun,  des  résultats  peu  différents. 

Cependant,  si  l'on  compare  la  formule  ci-dessus,  dé- 
duite des  expériences  sur  ces  deux  calibres  de  0n>i2  et 
0"^15  de  diamètre,  avec  celles  de  M.  le  général  Piobert, 
d'après  le  résultat  des  expériences  de  Hutton  faites  prin- 
cipalement avec  les  calibres  de  1"^  ou  de  0<»05  de  dia- 
mètre, on  trouve  que  les  valeurs  de  p'  seraient  dans  le 
rapport  de  0,0270  à  0,0306  et  iraient  en  augmentant 
quand  les  calibres  diminuent.  Mais,  en  remarquant  que 
dans  ces  dernières  on  n'avait  pas  apporté.  les  correc- 
tions qui  l'avaient  été  dans  les  autres,  on  ne  peut  rien 
conclure  relativement  à  la  variation  de  la  résistance  avec 
le  diamèlre  des  projectiles.  Nous  avons  donc  repris  les 
résultats  d'expériences  et  y  avons  apporté  diverses  correc- 
tions. 

53.  Nouveau  calcul  des  expériences  de  HtUion,  Après 
les  corrections  indiquées  plus  haut,  les  résultats  des  expé- 
riences de  Hutton  relatives  au  boulet%fc  1"^  se  trouvent 
ramenés  aux  nombres  indiquée  dans  le  tableau  ci-après  ' 
où  Ton  a  conservé  les  mesures  anglaises,  en  pieds  (0°>3048) 
et  once  (0M)28338). 

'  Lois  de  la  résistance  de  Vair  sur  les  projectiles,  page  53. 
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Vitesses  corrigées  à  diverses  distances  du  boulet  de  4  livre, 
tiré  à  diverses  charges  de  poudre. 


POIDS 
de  h 

VITESSES  (EN  PIEDS  ANGLAIS)  AUX  DISTANCES  DE  | 

'"r 

^ 

1 

1            1           1 

--. 

pondre. 

30P 

60P 

120P 

P'.S 

180P 
p:6 

240P 
p:a 

300P 
p:8 

360P 

Onces. 

p:«         r:s 

p:s 
1581,5* 

16 

2079,4 1973,91895,8 

1780,8 

1726,3 

1647,6 

8 

1587,0'l549,9'l509-,8 

1465,7 

1367,6 

1316,5 

1275,4' 

4 

I346,0|l323,8'l247,7 

1181,6 

1228,4 

1076,3 

1033,2 

3 

1184,9  Ii09,8;i071, 7 

1052,6 

1007,4 

955,3 

934,1 

2 

876,9 

849,8 

843,6 

803,4 

783,2 

764,0 

7a3,7 

1 

644,9 

634,7 

612,5 

611,2 

600,9 

» 

3/4 

545,9 

543,7 

522,5 

517,1 

» 

» 

» 

i/2 

488,8 

422,6 

418,3 

405,9 

» 

» 

j» 

Nous  avons  appliqué  à  ces  résultais  la  troisième  méthode 
(art.  46,  3<»)  en  les  rapportant  à  la  densité  adoptée  pour 
l'air  et  en  prenant  pour  -  la  valeur  déjà  trouvée  d'après 

les  expériences  de  Metz,  et  égale  à  0,0023,  ou  r=434m78. 
ou  1421^4. 

Nous  avons  trouvé*,  sur  l'ensemble  des  résultats, 
A  =  0,02786  et  pour  les  valeurs  de  p'  correspondantes 
aux  charges  différentes  employées,  les  résultats  ci-après 
exprimés  en  mètres  : 

Vitesses  (m: s)..       642,       4S3,       315,       244,       189,       162,       129: 
Valeurs  de/....  0,0614,  0,0569,  0,0524,  0,0417,  0,0400,  0,0408,  0,0367. 

En  prenant  les  vitesses  pour  abscisses  et  les  valeurs  de  p' 
pour  ordonnées,  on  obtient  un  ensemble  de  points  (Fig.  1 3) 
qui  présente  toute  la  régularité  à  laquelle  on  pouvait  pré- 

■  Lois  de  Ht  résistance  de  l'air,  page  55. 
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tendre.  Il  ne  donne  pas  lieu  à  admettre  l'existence  d'un 
maximum  comme  Hutton  l'avait  conclu  d'une  fausse  inter- 
prétation des  résultats;  on  voit,  au  contraire,  queîa  ligne 
droite,  dont  l'expression  est  p'=r  0,02786(1  -4-0,0023v), 
les  représente  suffisamment  bien;  on  voit  aussi  qu'ils 
le  seraient  un  peu  mieux  encore  par  l'expression 
p'  =  0,027(1  +  0,00257 1'). 

54.  Nouveau  calcul  des  expériences  de  Metz;  formule 
adoptée.  Les  résultats  des  expériences  faites  à  Metz  en  1839 
et  1840,  sur  les  calibres  de  24,  de  12  et  de  8,  des  diamètres 
0"™15,  0^12  et  0™10,  calculées  par  la  même  méthode  que 

les  expériences  de  Hutton  (art.  46,  3®)  avec  -=0,0023, 

et  en  ne  considérant  que  les  vitesses  au-dessous  de  500"™, 
ont  donné  A  =  0,02705;  ce  résultat  confirme  entièrement 
la  valeur  trouvée  en  premier  lieu. 

En  comprenant  dans  les  résultats  d'expériences  ceux 
qui  correspondent  aux  vitesses  supérieures  à  500™,  on  ne 
trouve  que  des  diflérences  tout  à  fait  négligeables.  On  peut 
donc  adopter  pour  p'  l'expression  p'= 0,027(1  -h  0,0023r), 

En  recherchant  pour  chacune  des  vitesses  différentes 
observées  quelles  sont  ces  valeurs  de  p'  avec  les  calibres 
de  12  et  de  24  seulement,  celles  auxquelles  se  rapportent 
les  expériences  les  plus  nombreuses;  puis,  en  partageant 
les  quinze  résultats  en  trois  groupes  et  en  prenant  les 
moyennes  dans  chacun  d'eux,  on  arrive  à  trois  systèmes 
de  valeurs  qui  se  résument  ainsi  qu'il  suit': 

Vitesses  moyennes  (m: s).        336,9,        428,8,        535,2. 
Valeurs  de  (/ 0,04712,    0,05500,    0,057i9. 

l'ensemble  est  assez  bien  représenté  par  la  formule  (7) 
?/  =  0,027(1 +  0,0023t;). 

»  Lois  de  la  résistance  de  l'air,  page  76. 
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55.  La  formule  est  indépendante  du  calibre  des  projeo 

liks.  Les  expériences  de  Hutlon  sur  les  boulets  de  â'^^,  en 

prenant  pour  A  la  valeur  0,027^  indiqueraient  0,00274 

4 
pour  -  ;  et,  celles  faîtes  sur  le  boulet  de  6^'^,  indiqueraient 

0,00272  ;  tandis  que  pour  le  boulet  de  1"^  on  n'a  trouvé 
que  0,00257.  Ces  résultats  sembleraient  indiquer  un  ac- 
croissement avec  les  calibres  ;  mais,  cet  accroissement 
n'est  pas  réel  et  il  s'explique  par  le  peu  de  rigidité  du 
pendule  balistique  de  Hutton ,  comparé  à  celui  qui  ^a  été 
employé  dans  les  expériences  de  Metz. 

Par  l'effet  du  manque  de  rigidité  du  pendule,  il  a  dû 
arrivelr  que^  quand  le  canon  en  était  plus  éloigné,  et  que 
par  suite  le  projectile  frappait  naturellement  en  des  points 
plus  éloignés  du  centre  de  ce  pendule ,  celui-ci  éprouvait 
une  torsion  un  peu  plus  grande.  Or,  par  suite  de  celte 
torsion,  une  partie  de  la  force  vive  du  projectile  était 
perdue  et  le  pendule  n'éprouvait  pas  un  recul  aussi  fort 
que  si  le  pendule  eût  été  plus  rigide  ;  il  indiquait  donc 
une  vitesse  relativement  plus  faible  aux  grandes  dislances 
qu'aux  petites  et  par  conséquent  une  perle  de  vitesse  et 
une  résistance  trop  grande. 

La  torsion  était  sans  doute  insensible  aux  faibles  vitesses 
et  les  résistances  ont  pu  être  ainsi  exactement  détermi- 
nées; mais  elle  a  été  sensible  aux  grandes  charges  et  la 
résistance  a  été  estimée  Irop  grande  aux  grandes  vitesses, 
ce  qui  fait  que  le  coefficient  A  est  exact  ou  à  très-peu 

près  et  que  -  est  trop  fort;  la  torsion  ou  Tébranlcraent 

était  aussi  plus  fort  avec  les  boulets  plus  pesants  et  le 
coefficient  a  dû  être  plus  fort  avec  les  boulets  de  3^*^  et 
de  6"^  qu'avec  celui  de  i*'^'  On.  doit  reconnaître  égale- 
ment que  si  le  boulet  de  6"^  n'a  pas  donné  de  plus 
grandes  valeurs  que  ceux  de  poids  moindre ,  c'est  que 
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Hutton  ayant  remarqué  des  ébranlements  trop  forts  avec 
ce  fort  projectile  s'est  abstenu,  comme  il  l'indique,  de 
tirer  à  grandes  vitesses. 

Ces  résultais  sont  encore  confirmés  par  les  expériences 
de  Robins'  dont  le  pendule  était  beaucoup  moins  rigide. 
D'après  les  expériences  avec  la  balle  de  plomb  de  0™019, 
en  prenant  r=435""'S  on  a  A=0,027aux  petites  charges 
et  A  =  0,0403  aux  grandes  vitesses. 

De  l'ensemble  des  expériences  on  est  conduit  à  conclure 
que  pour  les  projectiles  sphériques,  depuis  les  balles  de 
fusil  jusqu'aux  boulets  des  plus  forts  calibres,  la  résistance 
de  l'air,  lorsque  la  densité  est  p  =  1 ,2083  peut  être  re- 
présentée par  la  formule 

y  =  0,027(1  +0,0023î>)      ou      P'  =  0,027(4  +^), 

et  la  résistance  absolue  peut  l'être  par  ces  quantités  mul- 
tipliées par  -^fR'v". 

Au  moyen  de  ces  formules,  on  a  calculé  dans  le  tableau 
ci-après  les  valeurs  de  y  et  les  résistances  qu'éprouvent 
les  boulets,  les  balles  et  les  bombes  de  quelques-uns  des 
calibres  en  usage,  dans  les  limites  ordinaires  des  vitesses  : 

»  Lois  de  la  résistance  de  Vair,  1857. 
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RÉSISTANCE  p  =  «rF 

l't>V 

VITESSE 
des 

FBOIICTILES. 

p'  =  0.097 
x(l  + 0,0098V). 

EN   KILOGRAMMES. 

II 

as 
II 

s  a 

II 

500«:s 

0,058050 

251^3 

160,2 

3^175 

k 

9 

450 

0,054945 

495,0 

122,7 

2,465 

9 

400 

0,518400 

143,5 

91,4 

1,816 

» 

350 

0,048735 

103,4 

68,5 

1,306 

» 

300 

0,045630 

71,1 

45,3 

0,899 

^,0 

250 

0,042525 

46,0 

29,3 

0,582 

153,3 

200 

0,039420 

27,3 

17,4 

0,345 

91,0 

L'examen  de  ces  résultais  numériques  montre  que  la 
résistance  décroit  très-rapidement  avec  les  vitesses. 

En  effet,  à  la  vitesse  de  250™"*  la  résistance  est  moindre 
que  le  cinquième  de  celle  qui  correspond  à  la  vitesse 
double,  ou  de  500""*'.  Comparativement  à  celle  du  boulet 
de  24,  la  résistance  du  boulet  de  12,  d'un  poids  moitié 
moindre,  en  est  d'environ  les  deux  tiers  ;  celle  de  la  balle 
de  fusil,  dont  le  poids  est  -^  de  celui  du  même  boulet, 
présente  une  résistance  qui  n'en  est  que  la  79®  partie. 
Celle  de  la  bombe  de  27cm,  d'un  poids  plus  que  quatre  fois 
aussi  fort,  présente  une  résistance  qui  n'est  que  le  triple 
de  celle  du  boulet  de  24,  malgré  l'infériorité  de  densité. 

A  la  vitesse  de  450" 'S  la  résistance  qu'éprouve  le  boulet 
de  24  est  de  195*^  ou  de  seize  fois  son  poids,  et  celle  de 
la  balle  de  fusil  est  de  quatre-vingt-onze  fois  son  poids  ; 
à  la  vitesse  beaucoup  plus  faible  de  200"*,  la  résistance 
qu'éprouvent  les  projectiles  est  encore ,  par  rapport  à  leur 
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poids  :  de  plus  du  double  pour  le  boulet  de  24-;  du  triple 
pour  le  boulet  de  12,  de  treize  fois  aussi  grand  pour  la 
balle  de  fusil,  et  d'un  peu  moins  du  double  pour  la  bombe 
de  27"".  On  voit  par  là  qu'aucun  de  ces  projectiles  ne 
pourrait,  par  Teffet  de  la  pesanteur,  conserver  dans  Taîr 
une  pareille  vitesse  en  tombant  suivant  la  direction  ver- 
ticale de  haut  en  bas. 

56.  Limite  des  vitesses  que  les  projectiles  peuvent  ac- 
quérir par  V effet  de  leur  chute  dans  Vair,  Lorsqu'un  pro- 
jectile est  abandonné  dans  l'air  à  l'effet  de  la  pesanteur, 
son  poids  étant  d'abord  supérieur  à  la  résistance  qu'il 
éprouve  de  la  part  de  l'air,  d'après  sa  vitesse ,  celle-ci  va 
en  augmentant  de  plus  en  plus,  mais  non  pas  indéfini- 
ment; elle  a  nécessairement  une  limite  qui  est  déterminée 
par  la  condition  que  la  résistance  de  l'air  soit  égale  au 
poids  du  corps. 

Or,  si  P  est  le  poids  du  mobile,  mesuré  dans  le  vide,  le 
poids  dans  l'air  sera  diminué  du  poids  d'un  volume  d'air 

égal  à  celui  du  corps,  lequel  sera  P-,  si  J^  et  D  sont  les 
densités  respectives  de  l'air  et  du  mobile  ;  et ,  par  consé- 
quent, le  poids  du  mobile  dans  l'air  sera  P[l  —  =-).  Mais, 

a 
pour  les  projectiles  de  l'artillerie ,  le  rapport  -  est  assez 

petit  pour  qu'on  puisse  le  négliger  devant  l'unité,  et  c'est 
ce  que  nous  ferons  ;  d'un  autre  côté,  si  v  est  la  vitesse 
cherchée,  2R  le  diamètre  du  projectile,  en  conservant  les 
notations  connues,  et  supposant  à  l'air  la  densité  moyenne 

1,2083,  la  résistance  dç  l'air  sera  AiïRVM-4--j;  et  l'on 

aura  l'équation 


P  =  AnrRv(l4--). 
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En  faisant   comme  précédemment  (art.   46,   éq.    5) 

—  =  -AwR    ou  c  = ,  on  devra  avoir 

2c      P  2ÊfA«rR'' 


2src  =  i;'(l+y.  (8) 


On  voit  que  la  vitesse  maximum  v  dépend  de  la  valeur 
de  c,  laquelle  dépend  du  poids  et  du  diamètre  du  projec- 
tile et  représente  la  nature  du  mobile  :  elle  s'obtient  par 
la  résolution  d'une  équation  du  troisième  degré. 

On  peut  donner  k  c,  en  remplaçant  P  par  |tR^,  cette 

autre  forme  c  =  —  ;  elle  montre  que  la  valeur  de  c  est 

proportionnelle  au  produit  du  calibre  par  la  densité  ;  elle 
croît  aussi  en  raison  inverse  de  la  densité  de  Tair^à  la- 
quelle le  facteur  A  est  proportionnel. 

Si  Ton  ne  considérait  dans  la  résistance  de  l'air  que  le 
terme  proportionnel  au  carré  de  la  vitesse,  l'équation 
ci-dessus  se  réduirait  à  v'  =  %c,  c'est-à-dire  que  v  serait 
ce  qu'on  appelle  la  vitesse  due  à  la  hauteur  c,  exprimée 
en  mètres. 

Le  tableau  qui  suit  donne  la  vitesse  limite  pour  les  di- 
vers projectiles  en  usage;  et  comme  les  valeurs  de  c  et  de 

-  se  présenteront  fréquemment,  on  les  a  rapportées  dans 

le  tableau  suivant,  pour  les  diamètres  et  les  poids  moyens 
des  boulets  et  pour  ceux  des  obus  ou  bombes  en  usage 
renfermant  la  charge  ordinaire  de  poudre;  on  suppose 
aussi  que  l'air  est  à  la  densité  moyenne.  Ce  sont  des  don- 
nées que  nous  adopterons  d'ailleurs  toutes  les  fois  que  le 
contraire  ne  sera  pas  spécifié.  On  prend  ainsi  A  =  0,027 
eir^ASb^,  %  =  9,809. 
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SECTION  H. 


im 


Tableau  des  valeurs  de  cet  de  —  pour  les  divers pi^ojectiles 

sphériqiies  en  usage,  et  vitesses  maximum  qu'ils  peuvent 
acquérir  par  leur  chute  dam  Vair. 


DÉSIGNATION 

d«8 

nioncTiLBt. 

DUièrus 

POIDS. 

VAUUKS 

dec. 

VALEURS 

-s- 

VITfSSB 

maximam 

de 

cbnte 

dans 

lair. 

Mètres. 

Kilog. 

Mètres. 

m:8 

de  30 

0,1596 

15,070 

1422,2 

0,0007032 

144,7 

1  de  24 

0,1485 

12,010 

1309,1 

0,0007638 

139,2 

Boulets      de  16 

0,1295 

8,020 

1149,8 

0,0008697 

131,7 

de  42 

0,1183 

6,070 

1042,6 

0,0009591 

126,0 

1  de    8 

0,1031 

4,020 

909,1 

0,0011000 

118,5 

Balles  d'infanterie 

0,0167 

0,027 

224,4 

0,0044564 

62,0 

Bombes  /  de  32c 

0,3206 

75,000 

1754,0 

0,0005701 

160,5 

et          de  27 

0,2711 

50,600 

1655,0 

0,0006042 

154,8 

obus        de  22 

0,2202 

23,000 

1140,2 

0,000877(1 

131,2 

^^;^«        de  15 
'\        de  12 

0,1629 

10,700 

969,3 

0,0010317 

121,8 

0,1487 

7,700 

837,1 

0,0011946 

114,2 

0,1184 

4,280 

733,9 

0,0013626 

107,6 

grenades 

de    8 

0,0812 

1,150 

419,3 

0,0023852 

85,7 

On  voit,  par  ce  tableau,  que  les  petits  projectiles  comme 
les  balles  de  fusil  ou  les  grenades  de  petit  calibre,  qui  en 
même  temps  ont  peu  de  masse,  ne  peuvent  pas  avoir  un 
grand  effet  destructeur  par  leur  chute  dans  Tair. 

57.  Expériences  avec  le  pendule  électro-balistique.  De- 
puis peu  d'années,  on  a  employé  à  la  mesure  des  vitesses 
des  projectiles  des  appareils  électro-balistiques  qui  per- 
mettent de  mesurer  la  durée  du  trajet  d'un  projectile 
entre  deux  cibles  distantes  Tune  de  l'autre  d'une  certaine 
quanlilé  (30"»  à  50"™  par  exemple),  et,  par  suite,  la  vitesse 
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moyenne  au  point  milieu*.  En  faisant  du  même  coup  la 
même  opération  pour  le  même  projectile,  à  une  autre 
dislance,  on  a  la  vitesse  du  projectile  en  deux  points  de 
son  trajet  et  l'on  peut  déterminer  ainsi  les  lois  de  la 
résistance  de  Fair,  comme  on  le  fait  à  Taide  du  pendule 
balistique. 

Des  expériences  ont  été  faites  à  Metz  dans  les  années 
1856,  1857  et  1858  pour  compléter  les  recherches  sur 
les  lois  de  la  résistance  de  l'air,  en  y  appliquant  le  pen- 
dule électro-balistique.  Les  premières  expériences  ont  eu 
lieu  avec  des  boulets  sphériques  des  calibres  de  8,  de  12, 
de  24  et  des  obus  de  22c«».  On  tirait  sur  deux  premiers 
cadres  distants  entr'eux  de  SO^  et  sur  deux  autres  situés 
respectivennent  à  100™  des  premiers.  On  obtenait  ainsi 
la  vitesse  de  chaque  projectile  en  deux  points,  laissant 
entr'eux  un  intervalle  de  100*»  de  trajet.  Pour  chacun 
d'eux,  on  obtenait  le  coefficient  p'  de  la  résistance  de  l'air. 

Les  résultats  n'ont  pas  été  formulés,  ils  font  voir  qu'aux 
vitesses  moyennes  la  valeur  de  p'  est  égale  à  celle  qui  a 
déjà  été  donnée,  mais  que  pour  des  vitesses  plus  petites 
la  résistance  diminuerait  beaucoup  plus  rapidement  que 
par  la  formule  déjà  obtenue  (art.  52,  éq.  7),  et  qu'elle 
décroîtrait  même  trop  rapidement  pour  être  dès  mainte- 
nant admise. 

Ces  recherches  ont  été  continuées  avec  les  mêmes  ap- 
pareils et  avec  de  nouvelles  précautions,  en  1857  et  en 
1858,  sur  les  balles  des  armes  à  feu  portatives.  Elles  ont 
présenté,  comme  les  précédentes,  une  diminution  trop 
rapide  dans  les  valeurs  de  p',  et  les  résultats  n'ont  pas 
donné  une  formule  qu'on  puisse  appliquer  au  tir  avec  une 
entière  confiance. 


'  Voir,  section  VII,  la  description  des  appareils  et  des  pro- 
cédés. 
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D'après  les  expériences  de  1858,  la  balle  sphérique  de 
0n'0175,  tirée  dans  la  carabine  à  tige,  donnerait  la  valeur 
de  p'  indiquée  par  la  formule  (art.  52,  éq.  7)  pour  la  vi-* 
lesse  d'environ  320"-*;  mais,  elle  diminuerait  beaucoup 
plus  rapidement  avec  les  vitesses  que  ne  l'indiquent  les 
autres  expériences  et  notamment  celles  de  Hullon. 

La  balle  oblongue  sur  laquelle  ont  été  faites  les  expé* 
riences  est  cylindro-ogivale  et  pleine  ;  elle  a  la  forme  ogi- 
vale à  la  partie  antérieure,  avec  des  cannelures  sur  la  par** 
tie  cylindrique,  et  sa  partie  postérieure  se  termine  par  un 
plan  perpendiculaire  à  l'axe;  elle  pèse  48^;  elle  a,  danâ 
la  partie  cylindrique,  0™0172  de  diamètre,  après  le  for- 
cement, et  U™029  de  hauteur,  ax-ant  la  déformation  que 
produit  le  chargement.  Cette  balle,  à  la  vitesse  de  300*"  =• 
que  donne  la  charge  en  usage,  éprouve  dans  son  trajet 
dans  Vair  une  résistance  qui  n'est  que  les  ~  de  celle  de 
la  balle  sphérique  de  même  diamètre;  de  plus,  le  rapport 
va  en  diminuant  avec  les  vitesses  plus  rapidement  que 
pour  la  balle  sphérique,  de  telle  sorte  qu'elle  n'en  est  que 
les  Tî  à  la  vitesse  de  240"». 

La  balle  creuse,  modèle  4857,  ayant  un  diamètre  de 
OroOi72  après  le  forcement,  et  une  longueur  de  0°*0215 
avant  toute  déformation  dans  le  chargement,  et  un  poids 
de  32^,  présente,  à  la  vitesse  de  305™  qui  correspond  à 
la  charge  en  usage,  une  résistance  des  trois  quarts  de 
celle  de  la  balle  sphérique  de  même  diamètre.  Comme 
avec  la  précédente,  le  rapport  de  ces  résistances  diminue 
avec  les  vitesses.  Celte  balle  a  la  forme  ogivale,  à  la  par-* 
tie  antérieure  ;  elle  a  une  cannelure  sur  la  partie  cylin- 
drique. Le  creux,  à  la  partie  postérieure,  ne  laisse  sur  le 
rebord  qu'une  partie  annulaire  de  très-faible  largeur. 

Ces  expériences,  d'ailleurs,  doivent  être  reprises  et  con- 
tinuées avec  de  nouvelles  précautions.  On  les  exécutera 
notamment  sur  des  obus  en  fonte  des  canons  rayés-  de 
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campagne  el  de  ^ége  dont  les  dimensions  sont  celles 
indiquées  ci-après  : 

1o  Obus  en  fonte  de  campagne  :  diamètre  de  la  partie 
cylindrique  0i»065,  partie  antérieure  ogivale,  sans  canne- 
lure, douze  ailettes  ayant  une  très-foible  saillie;  terminée 
par  une  partie  plane  à  la  partie  postérieure  ;  sa  longueur 
totale  est  de  0°»172. 

30  L'obus  en  fonte  du  canon  de  iS  rayé  a,  comme  le 
précédent,  une  partie  cylindrique  sans  cannelure,  les 
ailettes  ne  présentant  qu'une  faible  saillie;  son  diamètre 
est  de  0°^119;  la  partie  antérieure  est  ogivale,  la  partie 
post^ieure  est  plane  ;  la  longueur  totale  est  de  0"^^2A0^ 

Des  expériences  sur  le  tir  des  projectiles  oblongs  du 
calibre  de  0a>15  et  dans  lesquelles  on  avait  observé  les 
portées  et  la  durée  des  trajets  m'ont  indiqué  que  le  coef- 
ûcient  qui  les  représentait  le  mieux  était  les  |  du  coeffi^^ 
cient  A  =  0,027  déterminé  pour*  le  boulet  sphérique, 
c'est-à-dire  A  =:  0,018. 

D'après  tous  ces  résultats  et  en  attendant  que  des  tra- 
vaux plus  précis  aient  éclairé  cette  question,  nous 
adopterons  cette  donnée  A  =  0,018  pour  tous  les  projec- 
tiles oblongs  terminés  par  un  plan  à  la  partie  postérieure, 
et  nous  prendrons  A  =  î0,027  où  A  =  0,020  pour  les 
balles  oblongues  creuses  à  la  partie  postérieure. 

On  peut  remarquer  que  celte  diminution  de  résis- 
tance, due  à  la  forme  de  la  partie  antérieure  et  à  la 
longueur  du  projectile,  a  lieu  malgré  les  rayures  prati- 
quées sur  la  partie  cylindrique  perpendiculairement  à 
l'axe  de  figure  et  malgré  la  forme  non  arrondie  de  la 
partie  postérieure. 

On  doit  remarquer  que  ces  résistances  se  rapportent 
aux  balles  oblongues  lorsqu'elles  sont  encore  à  très-petite 
dislance  Ile  l'arme,  el  qu'elles  ne  se  rapportent  pas  abso- 
lument à  la  même  balle  alors  qu'elle  a  parcouru  un  cer- 

10 
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tain  trajet.  En  effet,  après  ce  traJBt,  l'axe  de  figare  ne  se 
confond  plus  avec  la  trajectoire,  et  en  même  temps  le 
rapport  de  la  vitesse  de  rotation  à^a  viiesse  de  transla- 
tion est  plus  grand  qu'au  sortir  de  Tarme,  parce  que  cette 
dernière  vitesse  diminue  plus  rapidement  que  Tautre.  Ces 
deux  circonstances  sont  une  cause  d'augmentation  de  la 
résistance. 

On  reviendra,  section  IX,  sur  les  résistances  de  divers 
genres  que  Tair  fait  éprouver  aux  balles  oblongues  ;  mais 
en  attendant  que  des  expériences  plus  précises  aient  fourni 
des  résultats  plus  certains,  nous  admettrons  pour  les  balles 
oblongues  pleines  et  pour  les  boulets  oblongs,  un  coefficient 
de  résistance  égal  aux  deux  tiers  de  celui  de  la  balle  sphé- 
rique,  c'est-à-dire  A=  0,018  et  p'=  0,018(1  -4-0,0023t;); 
il  en  sera  le;^  trois  quarts  pour  les  balles  creuses,  comme 
celle  du  modèle  1859,  c'est-à-dire  égal  à  0,020.  dn  adop- 
tera, pour  les  boulets  oblongs  de  campagne  et  de  siège, 

le  même  coefficient  A  =  0,018. 

1 
D'après  ces  données,  on  a  calculé  les  valeurs  de  c  et  - 

c 

pour  les  quatre  projectiles  depuis  peu  de  temps  en  usage 
dans  Tarmée  française.  On  a  calculé  également  la  limite 
de  la  vitesse  qu'ils  pourraient  acquérir  par  leur  chute 
dans  l'air,  comme  on  l'a  fait  pour  les  projectiles  sphé- 
riques  (art.  56);  les  résultats  sont  renfermés  dans  le 
tableau  ci-après: 
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DÉSIGNATION 

«es 

noocnus. 

EMâiànuis 

POIDS. 

VALIUM 

de  e. 

VALEURS 

vmisi 

maiimam' 

de 

chute 
dans  l'air. 

Balle  creuse  (Mi« 
1857) 

Mètres. 

0,0172 

0,0172 

.0,0850 
0,1190 

Kilog. 
0,032 
0,048 

4,200 
12,000 

Mètres. 
352 
585 

2095 
3050 

0,00285 
0,00171 

0,0004775 
0,0003275 

m:8 

76,6 

96,7 

171,7 
202,1 

BaUe  oblongue . . . 

Obus  du  canon  de 
campagne     rayé 
(Mi^  4857> 

1  Obusdu  canon  rayé 
1    de  siège 

On  doit  remarquer  que  la  valeur  de  •  pour  la  balle 

creuse,  W^  1857,  n'est  que  les  |  de  cette  valeur  pour  la 
balle  sphérique  et  que  pour  la  balle  oblongue  elle  n'en 
est  même  que  les  |.  Cetle  valeur  relative  à  Fobus  du 
canon  rayé  de  campagne,  comparée  à  celle  du  boulet  de  8, 
de  même  poids  n'en  est  que  les  f .  On  voit  par  là  que 
sous  le  rapport  de  la  dimiqulion  de  reffet  de  ta  résistance 
de  Tair,  les  nouveaux  projectiles  présentent  un  grand 
avantage  sur  les  projectiles  sphériques. 

58.  Calcul  de  la  densUé  de  l'air.  La  résistance  de  Tair 
étant  proportionnelle  à  sa  densité  et  celle-ci  variant  avec 
la  hauteur  du  baromètre,. la  température  et  Tétai  hygro- 
métrique de  l'air,  il  est  utile  de  la  déterminer  pour  chacun 
des  cas  où  ces  quantités  sont  connues,  lorsqu'on  veut  cal- 
culer le  mouvement  des  projectiles  avec  beaucoup  de  pré- 
cision. 

Soit  A  la  densité  de  l'air  parfaitement  sec  à  la  pression 
barométrique  0°*760  et  à  la  température  O^^  ;  cherchons 
quelle  est  la  densité  /  à  la  pression  H,  à  la  température 
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t  et  lorsque  Tair  contienrt  de  la  vapeur  d'eau  à  un  degré 
de  saluralion  représenté  par  $.'  ' 

L*air  se  dilatant  de  0,00375  de  son  volume  pour  chaque 
degré  du  thermomètre  centigrade  et  la  densité  étant  pro- 
portionnelle à  la  pression  barométrique  on  aura  pour  Tair 
parfaitement  sec 

H  A 


8  = 


On'760  1  + 0,00375  r 


Si  Tair  contient  de  la  vapeur  d'eau  sa  densité  sera  moin- 
dre. Soit  F  la  force  élastique  de  cette  vapeur,  mesurée  de 
la  même  manière  que  H,  la  force  élastique  H  sera  due  à 
la  somme  de  celle  des  deux  fluides  ;  celle  de  la  vapeur 
d'eau  étant  F,  celle  de  Tair  sera  H  —  F.  Or,  la  densité  de 
la  vapeur  n'étant  que  0,6235,  ou  les  j  de  celle  de  l'air, 
la  densité  de  l'air  humide  à  la  pression  H  sera  moindre  et 

,    p       .      H—F+IF      ^       3F     ^ 
représentée  par  la  fraction =il  —  --;  de  sorte 

H  oH 

que  la  densité  de  Tair  humide  à  la  température  t  sera 


0,700  4  H;.  0,00375 1  ' 

'  Plusieurs  procédés  peuvent  être  employés  pour  déterminer  le 
degré  de  saturation  de  l'air.  L'hygromètre  à  cheveux,  de  Saus- 
sure, est  Un  des  plus  commodes,  sans  être  le  plus  précis  (voir  à  la 
table  IV).  L'hygromètre  à  condensateur,  de  M.  Regnault,  est  à  la 
fois  commode  et  précis.  Il  consiste  en  un  tube  renfermant  de  Téther 
sulfurique,  dans  lequel  est  plongé  un  thermomètre.  Par  l'insuffla- 
tion, on  détermine  l'abaissement  de  la  température  de  Téther  et 
l'on  observe  le  point  de  rosée,  ou  la  limite  de  température  à  laquelle 
commence  la  condensation  de  la  vapeur  d'eau  contenue  dans  l'air. 
On  observe  également  la  température  de  l'air,  puis  on  cherche,  dans 
les  tables  connues,  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  à  chacune 
de  cos  tcnip('*nitures.  Le  rapport  de  ces  deux  forces  donne  le  degré 
8  de  saturation. 
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La  tension  F  est  toujours  très -petite  et  elle  dépend 
de  la  température  de  Tair.  A  0^  le  maximum  de  F 
est  0^005059,  et  à  la  température  de  30©  il  est  de 
0^030648;  entre  ces  deux  limites,  on  aura  sensiblement 
F  =  0,005059  -♦-  0,0008528/.  En  substituant  cette  va- 
leur de  F  dans  l'expression  de  «/*,  on  aura  la  densité  de 
l'air  saturé  de  vapeur;  mais  si  l'air  ne  contient  que  la  frac- 
(ion  s  de  la  vapeur  qui  produit  la  saturation  complète,  la 
force  élastique  ne  sera  que  la  fraction  s  de  cette  quantité; 
et,  en  remplaçant  F  par  ^(0,005059 -1-0,00085280,  on 
aura  pour  la  densité  de  l'air  en  partie  saturé  d'humidité 

„      i—l^  (0,005059  +  0,00085280 


0,700  4 +0,003  75  i 

D'après  le  résultat  des  observations  les  plus  précises,  le 
poids  du  mètre  cube  d'air  sec  à  la  température  de  0®  et  à 
la  pression  de  0^760  de  mercure  est  de  1*'2991  ou  ^ 
du  pareil  volume  d'eau  distillée;  c'est  la  valeur  de  à. 

On  peut  mettre  la  valeur  de  /  sous  une  forme  plus 
simple  el  qui  facilite  le  calcul,  en  remarquant  que  le 

facteur  de  -  qu'on  doit  retrancher  de  l'unité  est  toujours 

très-petit  et  qu'en  donnant  à  H  une  valeur  moyenne  égale 
à  0in750  on  aura 

H    i-~0,0025295g~0,OQ042G4sf 

~"  '0,7(50  i4-o,oa'n5^ 

OU  à  trés-peu  près 

H  i  —  0,0025295s 


5=4,2991; 


0,760  i  +  (0,00375  +  0,0004264s)t 
*  En  faisant  s  =  ^  dans  cette  formule,  le  facteur  de  II  au  namé- 
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59.  Table  de  la  densité  de  Pair.  Pour  établir  la  densité 
moyenne  de  Tair,  dans  les  circonstances  les  plus  habituelles 
de  remploi  des  bouches  à  feu,  nous  prendrons  une  tem- 
pérature moyenne  entre  le  printemps,  Tété  et  Faulomne, 
en  France,  laquelle  est  /=15<>;  nous  prendrons  la  près* 
sion  barométrique  qui  correspond  à  la  hauteur  la  plus  ha- 
bituelle au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  c'est  H  =  0"^lbOj 
et  enfin  nous  supposerons  Tair  à  moitié  saturé  de  vapeur 
d'eau,  c'est  s  =  0,5.  On  tire  de  la  formule,  pour  le  poids 
en  kilogramme  d'un  mètre  cube  d'air,  /  r=  1,30632,  qui 
répond  à  «It  du  poids  d'un  pareil  volume  d'eau. 

Pour  faciliter  la  détermination  de  la  densité  de  l'air, 
nous  avons  calculé  une  table  (table  IV)  relative  aux  di- 
verses pressions  barométriques  de  0'n005en0™005  depuis 
0«»700  jusqu'à  0">800  et  aux  divers  degrés  de  température 
de  4o  en  4®,  depuis  —  8«  jusqu'à  36°,  pour  l'air  supposé 
à  moitié  saturé  de  vapeur  d'eau. 

Pour  tenir  compte  de  la  diminution  de  densité  aux  de- 
grés de  saturation  plus  élevés,  on  remarquera  que  de  la 
valeur  des  densités  du  tableau  calculées  pour  sz=i^^  il  faut 
retrancher  /(0,0025295  +  0,00042640(5  -  {). 

Cette  correction  restant  sensiblement  la  même  quand 
la  pression  varie  de  plusieurs  centimètres,  en  inscrivant  la 
valeur  de  ^(0,0025295  +  0,00042650*  pour  les  divers 
degrés  de  température  et  pour  des  pressions  qui  varient 
dans  une  étendue  de  0°^020  on  a  rendu  l'opération  très- 
simple  ;  en  effet  il  suiBt  pour  chaque  cas  de  faire  le  pro- 
duit de  celte  quantité  par25 — 1,  et  de  le  retrancher  du 
nombre  qui,  dans  les  tables,  correspond  aux  valeurs  pro- 


rateur  devient  0,998735  et  le  dénominateur  i  +0,003963 1  ou  à 
très-peu  près  i  +  0,004 f,  c'est  la  formule  donnée  par  Laplace  pour 
rétat  hygrométrique  moyen  et  pour  le  calcul  des  hauteurs  par  le 
baromètre. 
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*  posées  de  t  et  de  H.  Ce  produit  doit  être  ajouté  lorsque 
«est  plus  pelit  que{.  En  retranchant  cette  quantité  tout 
entière,  on  aura  la  densité  qui  correspond  à  Thumidité 
extrême,  ou  à  s  =  i  ;  en  l'ajoutant  on  aura  celle  qui 
correspond  à  la  sécheresse  absolue,  ou  à  ^=0;  en  négli- 
geant la  correction ,  on  aura  la  densité  qui  correspond  à 
l'humidité  moyenne. 

Exemple.  Trouver  la  densité  de  l'air  à  la  pression  barométrique 
de  0"7625.  à  la  température  de  13*4;  le  degré  de  saturation 
étant  0.655  de  la  saturation  complète  (ce  qui  a  lieu  pour  83<»  de 
l'hygromètre  de  Saussure).  Partant  de  la  hauteur  barométrique 
0™760  et  de  la  température  \ù^,  pour  lesquels  la  densité  contenue 
dans  la  table  est  1 .2201  ;  remarquant  que  d'après  la  table  pour  i^ 
en  moins  on  a  une  différence  de  0,0185  en  plus,  et  que  pour  une 
augmentation  de  O'^OOS  sur  le  baromètre  on  a  une  augmentation 
d<  0.0080  sur  la  densité,  on  aura 

«  =  1,2201+^0,0185  +  1^0,0080  =  1,2361. 

Puisque  s  =  0.655  on  aura  28  —  1  =:  0.31 . 

La  quantité  à  retrancher  pour  tenir  compte  du  degré  d'humidité 
sera  0.0058 . 0.31  =  0.001 8.  et  la  densité  cherchée  sera 

l  =  1,2343. 
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nOUWEIHEIVT  DBS  PIUMECTILES  DAIVS  L'AIft» 

60.  Considérations  générales,  La  solution  générale  de 
la  question  du  mouvement  d'un  projectile  dans  l'air,  a  été 
regardée  comme  un  des  plus  dirficiles  problèmes  d'ana- 
lyse. Ce  problème  a  été,  à  plusieurs  reprises,  proposé  au 
concours  par  les  sociétés  savantes,  et,  les  géomètres  les 
plus  distingués  ont  essayé  de  vaincre  les  difficultés  qu'il 
présente;  Euler,  Lambert,  Besout,  Borda,  Tempelhof, 
Legendre,  Français,  l'ont  attaqué  par  des  méthodes  sa-  - 
ventes  et  profondes,  dans  l'hypothèse  que  la  résistance 
du  milieu  était  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse  du 
mobile;  cependant  aucune  méthode  rigoureuse  n'a  pu 
jusqu'ici  exprimer  une  relation  finie  entre  les  angles  de 
projection,  la  vitesse  initiale  et  Tamplitude  du  jet;  peut- 
être  même  ne  pourra-t-on  jamais  résoudre  celte  question 
dans  toute  sa  rigueur;  aussi  l'on  a  dû  recourir  à  des 
méthodes  d'approximation..  Dans  les  unes,  on  a  rejeté  des 
quantités  qui  embarrassent  le  calcul  et  qui  ne  semblent 
pas  influer  d'une  manière  sensible  sur  les  résultats  ;  dans 
les  autres,  les  résultats  ont  été  exprimés  au  moyen  de 
séries  qu'on  est  dans  l'impuissance  de  remplacer  par  des 
expressions  finies. 

Si  les  difficultés  du  problème  du  mouvement  des  pro- 
jectiles, dans  un  milieu  résistant,  ont  été  aussi  grandes 
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lorsqu'on  a  supposé  la  résislance  simplemenl  proportion- 
nelle au  carré  de  la  vitesse,  qu'elles  ne  devront  pas  être 
celles  que  présenterait  ce  même  problème,  dans  Thypo* 
thèse  d'une  résistance  exprimée  par  deux  termes.  On  ne 
popt  donc  espérer  de  le  résoudre  que  par  approximation. 
Une  nouvelle  difficulté  se  trouve  introduite  par  l'emploi 
des  projectiles  oblongs  tirés  dans  les  armes  rayées  d'où 
résulte  pour  eux  un  mouvement  de  rotation;  car,  outre 
la  résistance  tangentielle,  la  seule  dont  on  lient  compte 
lorsque  l'on  considère  les  projectiles  sphériques,  il  faut 
ajouter  ici  l'effet  qui  résulte  de  la  forme  oblongue  du  pro** 
jectile,  de  l'inclinaison  de  Taxe  de  figure  sur  la  trajec- 
toire et  du  mouvement  de  rotation  ;  trois  circonstances 
d'où  résulte  une  dérivation  assez  grande  pour  qu'on  soit 
obligé  de  la  corriger  dans  le  pointage. 

Dans  l'espèce  et  le  degré  d'approximation  que  nous 
rechercherons,  nous  aurons  toujours  en  vue  les  applica- 
tions utiles  et  nous  éviterons  de  compliquer  outre  mesure 
lesTormules,  dans  le  seul  but  d*embrasser  tous  les  cas, 
même  ceux  qui  ne  se  rencontrent  pas  dans  l'application. 
C'est  peut-être  pour  n'avoir  pas  été  assez  pénétrés  de  celte 
idée,  que  les  géomètres  distingués  qui  se  sont  occupés  de 
la  balistique,  et  en  particulier  Legendre,  n'ont  pas  amené 
cette  science  au  degré  d'utilité  qu'elle  aurait  pu  atteindre. 
Nous  considérerons  le  cas  le  plus  général  du  tir,  sous 
de  très-grands  angles  de  projection  et  avec  de  très-grandes 
vitesses,  dont  l'usage  restreint  jusqu'à  présent  par  suite 
de  l'incertitude  qu'il  présente,  s'étendra  de  plus  en  plus 
comme  conséquence  du  perfectionnement  qui  s'introduit 
dans  l'emploi  des  bouches  à  feu.  Nous  nous  attacherons 
plus  particulièrement  au  cas  des  vitesses  modérées,  les 
plus  habituellement  usitées  dans  le  tir  sous  les  grands 
angles  de  projection,  et  à  celui  des  grandes  vitesses  sous 
les  petits  angles  de  projection. 

il 
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Dans  les  deux  cas  que  Ton  vienl  de  citer,  il  n'est  pas 
possible  de  représenter  la  résistance  par  un  seul  terme 
proportionnel  au  carré  de  la  vitesse,  même  en  détermi- 
nant le  coefficient  de  la  résistance  pour  chaque  cas  par- 
ticulier. La  vitesse  est  alors  trop  variable  depuis  le  point 
de  départ  jusqu'au  point  d'arrivée.  Dans  le  tir  sous  45^, 
par  exemple,  même  à  de  petites  distances,  cette  vitesse 
varie  dans  un  rapport  plus  grand  que  celui  de  1  à  V/|, 
ou  d'environ  10  à  7;  par  suite,  les  formules  auxquelles 
sont  arrivés  les  savants  géomètres  que  nous  avons  cités, 
reposant  sur  une  loi  inexacte  de  la  résistance  de  l'air,  ne 
peuvent  pas  représenter  exactement  le  mouvement  des 
projectiles,  même  lorsqu'ils  sont  sphériques  et  sans  mou- 
vement de  rotation.  La  question  analytique,  sous  ce  rap- 
port, présente  donc  des  difficultés  nouvelles  plus  grandes 
que  celles  que  l'on  a  déjà  surmontées. 

61.  Équation  différentielle  de  la  trajectoire.  Soit  0  le 
point  de  départ  du  projectile  (Fig.  14),  V  sa  vitesse  ini- 
tiale suivant  OÂ,  p  l'angle  de  projection  au-dessus  du  plan 
horizontal,  h  la  hauteur  due  à  cette  vitesse,  P  le  poids  du 
projectile,  R  son  rayon,  D  sa  densité,  x  et  y  l'abscisse 
horizontale  et  l'ordonnée  verticale  d'un  point  quelconque 
M  de  la  trajectoire  comptés  dans  le  plan  vertical  de  pro- 
jection et  V  la  vitesse  du  projectile  en  ce  point;  soit  de 
plus,  s  la  longueur  de  l'arc  OM,  t  le  temps  employé  à  le 
parcourir,  6  Tangle  d'inclinaison  de  l'élément  de  la  trajec- 
toire ou  de  la  direction  du  mouvement  du  projectile  lorsqu'il 

est  arrivé  en  ce  point;  soiip  la  valeur  de—  qui  représente 

dx 

la  tangente  de  l'inclinaison  de  la  trajectoire,  on  aura 
^=|)  =  tange,    cos6  =  -,    ^m9^-     et     t,  =  ^^; 

soit  g  la  pesanteur,  ou  la  vitesse  acquise  par  un  corps 
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après  la  première  seconde  de  sa  chute  dans  le  vide, 
et  f  la   résistance  de  Tair,  que  nous  savons  être  (55) 

P  =  A^R't;*ri  +  -j,  et  qui  est  supposée  agir,  à  chaque 

instant,  suivant  la  tangente  à  la  trajectoire, 
p 
-  étant  la  masse  du  projectile,  la  force  accélératrice 

due  à  la  résistance  de  Tair  sera 

les  composantes  horizontales  et  verticales  de  celte  résis- 
tance seront 

p£^     et     p?^. 

La  pesanteur  agissant  dans  le  plan  vertical  des  coor* 
données  qui  passe  par  la  ligne  de  projection,  la  résistance 
de  l'air  agissant  tangentiellement  à  la  trajectoire,  et  au- 
cune autre  force  que  celle  résistance  n'ayant  action  sur 
le  projectile ,  celui-ci  ne  sortira  pas  de  ce  plan  vertical  ; 
on  aura  donc  pour  les  deux  équations  du  mouvement,, 
conrormément  aux  principes  de  la  mécanique,  savoir: 

Suivant  Taxe  des  abscisses, 

et,  snivant  l'axe  des  ordonnées. 


4+4l*+^'«=«-       <^> 


Observons  que  si  le  poids  P  est  celui  du  mobile  mesuré 
dans  le  vide,  le  poids  dans  l'air  sera  diminué  du  poids 
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d'un  volume  d'air  égal  à  celui  du  corps  représenté  par 

â  /Sx 

P-,  et  que  par  conséquenl  le  poids  sera  Pfl j;  la 

force  accélératrice  due  à  la  pesanteur  réduite  dans  le  même 
rapport  sera  g(i  —  -V  Mais  pour  les  projectiles  de  Tar- 

tillerie  le  rapport  --  est  assez  petit  pour  qu'on  puisse  le 

négliger  devant  l'unité,  et  c'est  ce  que  nous  ferons. 

Effectuant  la  difierentiation  en  regardant  dx  comme 
constant,  on  tire  de  l'équation  (a) 

Obsenant  que  dy  =  pdx  et  que  par  suite  d'y  =  dpdx^ 
la  différentiation  de  l'équation  (6)  donnera 

di  dt*   -T-Pp^«**-ry»*  — u, 

ajoutant  membre  à  membre  à  cetle  équation  la  précédente 
multipliée  par  dy,  on  aura 

(1)  ^^  +  gdt=zO    ou    dpdx+gdr=:0. 

Cette  équation,  comme  on  voit,  est  indépendante  de  p 
et  subsiste  quelle  que  soit  la  relation  de  la  résistance  de 
l'air  à  la  vitesse. 

Différenciant  cette  équation,  puis  tirant  la  valeur  de 
dX  divisant  celle-ci  par  la  valeur  de  d/'  tirée  de  l'équa- 
tion (1)  elle-même,  on  aura 

dt^  ""  2dpdt' 


Digitized  by 


Google 


MOUVEMENT  DANS  L*AIR.  85 

Soustrayant  cette  équation  de  l'équation  {c),  on  aura 


1  g 

Or,en  faisantcommeprécédemmenl  (46,  éq.  5)^  =  AtR"-, 


'2c 
/on  aura 


ds 
et,  en  remplaçant  v  par  —,  on  aura 


d'après  quoi  l'équation  (d)  devient 

i  ds  /        id3\         d^p 


ds 
tirant  de  cette  équation  la  valeur  de  —  et  élevant  au  carre, 

dt 

on  aura 

dt'"     \dsdp        1  * 

en  substituant  à  dC  sa  valeur  tirée  de  Téquation  générale 
dpdx  -*-  gdC  =  0,  on  aura 


Enfin  remplaçant  rf^  par  sa  valeur  rficV/l  +  p%  puis  p 
dy    dp  dSf       d'p  dy^ 

tion  de  la  trajectoire 
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[dpVT+p^dx       J  *••      ^P 

ou 

Celle  équation  esl  irop  compliquée  pour  que  les  moyens 
connus  d'inlégration  perraellent  d'arriver  à  une  expres- 
sion finie  enlre  x  el  y. 
1 

Si  l'on  foil  -  =  0,  ce  qui  est  le  cas  de  la  résistance  pro- 
portionnelle au  carré  de  la  vitesse,  l'équalion  précédente 
devient  simplement. 


(2)  cd^p  —  dpdxVi  +  p»  =  0. 

C'est  sur  le  système  des  deux  équations  (1)  el  (2)  qu'ont 
élé  fondées  jusqu'ici  les  recherches  entreprises  pour  la 
solution  du  problème  balistique.  Elles  n'ont  pu  conduire, 
même  dans  ce  cas  simple,  les  grands  géomètres  Ber- 
nouilly,  Euler,  Lambert,  Tempelhof,  Français,  qu'à  des 
valeurs  approximatives  ou  exprimées  par  des  suites  infi- 
nies, dont  ils  ont  calculé  un  cerlain  nombre  de  termes, 
et  qui  forceraient  dans  les  applications  numériques  à  des 
calculs  très-pénibles.  Ces  difficultés  n'ont  pu  être  évitées 
par  Borda,  Besoul,  Legendre  et  Français,  qu'au  moyen 
de  formules  dont  le  degré  d'approximation  a  dépendu  des 
complications  auxquelles  ces  géomètres  ont  consenti  à 
s'astreindre.  Nous  essaierons  de  suivre  une  marche  diffé- 
rente qui  nous  conduira  plus  promptement  aux  résultats 
que  nous  cherchons. 
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'62.  Éqtiaiion  différentielle  d'un  arc  de  trajectoire.  Re- 
prenons les  équations  (a)  et  (b)  du  mouvement 

Effectuant  la  différentiation  en  regardant  dt  comme  cons- 

g  ^*  /  ^  \ 

tant,  remplaçant  p-  par  sa  valeur  ^[*-^    ),  on  aura 

<*)     -S'-=-é-(«+;)g-'- 

L'équation  (4)  par  la  substitution  de  la  valeur  du  fac* 

teur  de  -7-  de  l'équation  (3)  devient 
ds 

^  -  dw  da:     -,    ,  ,.„, 

Or,  on  a  dfl/  =  /)tte  ou  —  =  p— ,  d  ou,  en  différenciant, 

—  =  » 1 et  par  conséquent,  en  substituant  — 

dt"      ^  df       dtdt^  *        '  dt^ 


on  aura 


dpdx 

Pour  faire  disparaître  la  valeur  du  temps  et  avoir  une 
équation  de  la  trajectoire,  reprenons  l'équation  (3) 

Remarquons  d'abord  que  le  second  membre  exprime 
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la  composante  horizontale  de  la  force  retardatrice  de  Tair 

1 
et  que  dans  le  vide  --  serait  nul.  Remarquons  aussi  que 

le  rapport  —  d'un  élément  de  Tare  de  la  trajectoire  à  sa 

projection  horizontale,  ou  la  cotangente  de  Tinclinaison 

est  variable  d'un  point  à  l'autre  de  la  courbe.  Si  donc 

dans  le  second  membre  on  modifie  légèrement  le  facteur 

ds 

— ,  on  ne  fera  que  modifier,  dans  le  même  rapport,  la 

dx 

grandeur  qu'on  attribue  à  la  résistance  de  Ts^ir,  et  si  on 

remplace  cette  valeur  variable  le  long  d'un  arc  de  trajec- 
toire d'une  certaine  étendue,  par  une  valeur  moyenne  le 
long  de  cet  arc,  on  altérera  légèrement  cette  résistance 
en  chlique  point  sans  altérer  sa  moyenne; l'on  ne  commet- 
tra ainsi  qu'une  très-légère  erreur  dont  on  appréciera  plus 
loin  l'importance.  Il  sera  donc  permis,  pour  un  arc  de 

grandeur  limitée,  de  remplacer  la  valeur  variable  de  — 

dx 

par  sa  valeur  moyenne  dans  l'étendue  de  cet  arc,  c'est-à- 
dire  par  le  rapport  de  l'arc  entier  5  à  sa  projection  x; 
soit  A  ce  rapport. 

r\  •  <  de  ds  dx 

Puisque  la  vitesse  v  est  égale  à  —  ou  à  —  --- ,  on  aifra 

dt  dx  dt 

dx 
aussi  v  =  A—\  d'après  cela,  Téquation  d'un  arc  limité 

de  longueur  sera 


d^x 


en  représentant  par  v,  la  composante  horizontale  de  la 

dx 
Vitesse  en  chaque  point' qui  est  — ,  on  aura 
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dx 


et  puisque  —  =  v,,  on  aura  aussi  en  divisant  membre  à 
membre 

dv, 


Ces  équations  donnent  la  valeur  de  dx  et  de  dt  en 
fonction  de  v^  et  on  peut  les  intégrer;  en  effet,  on  aura 
par  les  procédés  connus  ' 


dx  =- 


2c 


dv, 


2c /dv,        a 


et,  en  intégrant, 

X  =3  — -  flogw,  —  log  ^1  +  -V,  j  J  +  const 


2.,  *+;•• 

=  —  log  ■  ■      ■    +  const. 

av. 


Déterminant  la  constante  par  la  condition  que  la  vitesse 
initiale  soit  V,  c'est-à-dire  qu'à  la  fois  la  valeur  de  t;,  soit 
la  composante  horizontale  de  celte  vitesse  ou  Vcosç,  que 
nous  représenterons  par  V,  et  que  x  soit  0,  on  aura 


2c 
«  =  — log- 


2c,  ^  av, 

OU    a.=  -log_--., 


>  Si  Texpression  de  la  résistance  de  Yait  contenait  d'antres  puis- 
sances de  la  vitesse  que  la  deuxième  et  la  troisième,  on  obtiendrait 
également  la  valeur  de  dos  en  fonction  rationnelle  de  t^i  et  son 
intégrale. 

12 
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dx 
d'où  Ton  tire  la  valeur  de  v,  qui  n'est  autre  que  —,  et, 

en  représentant  par  e  la  base  des  logarithmes  népériens, 
on  aura 


dt  «£,         «V  \       «V 

élevant  cette  quantité  au  carré  et  divisant  membre  à 
membre  avec  l'équation  (5),  on  aura  pour  l'équaiion  dif- 
férentielle d'un  arc  de  la  trajectoire 


(6) 


l=-^R'-^)-^]' 


63.  Équation  finie  d'un  arc  de  la  trajectoire.  Faisant 
passer  dx  dans  le  deuxième  membre,  développant  le  carré 

et  remplaçant  — ■  ou  — — --  par  -- — --,  en  rappelant 

que  V*  =  ^gh,  on  aura 

Intégrant  et  déterminant  la  constante  par  la  condition 
qu'on  ait  à  la  fois  a?  =  0  et  p  =  tangç,  on  aura,  puisque 
dy 


Digitized  by 


Google 


MOUVEMENT  DANS  LAIR. 


9t 


Faisant  passer  dx  dans  le  deuxième  membre,  intégrant  et 
déterminant  les  constantes  par  la  condition  qu'on  ait  à  la 
fois  a;  =  0  et  y  =  0,  on  aura 

~-fi^ir:('+-^)'(.--r-') 

Cette  expressioD  peut  se  mettre  sous  la  forme 


y  =  .tang9-jj-jj^ 


(*+T^)W 


OLX 


(?)■ 


a^Y? 


1    f(XX\2 


Noos  représenterons  par  une  même  caractérislique  F  la 
forme  des  fonctions  de  x  qui  mulliplienl  fl4-— )   et 

(           aV,  \  oV,  .  i.<v»,  ,1 

1  H J  —  et  qui  ne  différent  entre  elles  qu  en  ce  que 

QX  dX 

—  est  remplacé  par  —  ;  c'est-à-dire  que  nous  écrirons 


'(t)=— 


"^iT         eux 

e«  — ~  — 1 
c 


1  /«a?\* 
2VTJ 


«  ."(S)' 


«*        « 

'^-2-' 


\  fax 
2 


(g)" 
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L'équation  de  la  trajectoire  deviendra  alors 

»  =  "»"-«^!('+^)'^(7) 

Telle  est  l'équation  d'un  arc  de  la  trajectoire  dans  l'air, 
lorsque  la  résistance  de  ce  fluide  est  exprimée  par  deux 
termes  proportionnels,  l'un  au  carré,  l'autre  au  cube  de 
la  vitesse,  que  cet  arc  est  d'une  étendue  limitée,  et 
que  dans  le  facteur  de  la  résistance  de  l'air  on  remplace 
les  cotangenles  des  inclinaisons  en  chaque  point  par  leur 
moyenne  ou  par  le  rapport  de  l'arc  à  sa  projection. 

Si  l'on  compare  celte  équation  à  celle  de  la  trajectoire 

dans  le  vide  qui  est,  comme  on  sait,  y=a?tang9 — ■— , 

on  ven'a  qu'elle  en  diffère  en  ce  que  le  second  terme  est 
multiplié  par  une  certaine  fonction  de  a;  et  de  V  divisés 

c        r 
respectivement  par  les  quantités  constantes  -  et  -..  On 

flC  CL 

remarquera  en  outre  que  le  second  terme  représente 
l'abaissement  dû  à  l'effet  de  la  pesanteur;  le  premier  étant 
au  contraire  l'élévation  qui  serait  due  à  la  vitesse  du  pro- 
jectile s'il  s'avançait  en  ligne  droite  suivant  la  direction 
de  la  ligne  de  projection. 

En  représentant  celte  fonction  par  aft)(a?,  V),  c'est-à-dire 
en  écrivant 

K^)"Kt)-4'0+t>(S+9-"=*<«.^. 

l'équation  de  l'arc  de  la  trajectoire  deviendra  simplement 

(7)  y  =  «tangV~-j^ift,(*,V). 
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L'expression  de  la  hauteur  du  projectile  à  une  distance 
donnée  x,  ne  diffère  donc  de  ce  qui  aurait  lieu  dans  le 

vide  qu'en  ce  que  rabaissement  -; est  augmenté 

dans  le  rapport  de  ift)(:r,  V)  à  1. 

64.  Indinaison,  durée,  vitesse,  La  valeur  de  F  inclinai- 
son de  la  trajectoire  en  un  point  quelconque  s'exprime 
aussi  très-facilement  au  moyen  de  la  valeur  précédente 
de  p  qui  n'est  autre  que  tangS;  on  aura  donc 


tangOs:  tangç- 


expression  qu'on  peut  mettre  sous  la  forme 
lange  =  tang9-5jj^—(i+—) 


2/icos2  9j\  r  J       ax 

c 


-0+=^)t 


ax 
2c 


En  représentant  par  la  caractéristique  Pies  fonctions  de 
«qui  entrent  dans  les  termes  sous  la  parenthèse,  c'est-à- 


ax 


dire  en  écrivant  il:il=F'(=f)  ettZJ=l^F'(^), 

ax                   \  C  /  ax                   \2c/' 

T*  2c 

on  aura 
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tangO  =  tang(p 


-.(,+-J:)-^p(g)^-dj. 


Enfin,  on  remarquera  ^ne  la  quantité  comprise  entre 
parenthèses  est  composée  avec  F'f— )  comme  la  fonction 
lO»  qui  se  trouve  dans  l'équation  de  la  trajectoire  l'est 

(atX\ 
— j,  nous  pourrions  la  désigner  par  ifl'(ir,V); 

mais  pour  indiquer  qu'elle  se  rapporte  à  l'inclinaison, 
nous  préférons  la  représenter  par  une  caractéristique 
distincte  d  et  nous  écrirons 

L'expression  de  la  tangente  en  un  point  quelconque  de 
Tare  de  la  trajectoire  sera  donc  simplement 

(8)  tango  =  tang(p-.gjj^3(a?,V). 

Dans  le  vide,  on  aurait  comme  on  sait 
tange  =  tang^-.^jj^. 

L'expression  de  l'inclinaison  dans  l'air  (8)  ne  difiere  donc 
de  cette  dernière  qu'en  ce  que  l'abaissement  angulaire 

X 

doit  être  multiplié  par  le  facteur  5te,V). 

Durée  du  trajet.  La  durée  du  trajet  en  fonction  de  la 
vitesse  du  projectile  se  déduit  (62)  de  l'équation 

dv 
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d*où  Ton  lire  par  les  procédés  connus 
2c 


a 


dvt  __     2c /dv,      g  du,      «*      dvi     \ 


el,  en  intégrant, 
2cri 


—  — l log Z  +  const. 

Délerminant  la  constante  par  la  condition  qu'au  com- 
mencemenl  du  mouvement  t  soit  égal  à  zéro  et  que  v, 
soit  la  composante  horizontale  de  la  vitesse  initiale  ou 
Ycos9  =  V, ,  on  aura 


(9) 


Expression  de  la  durée  du  trajet  en  fonction  de  la  vv- 
tesse  à  l'extrémité  de  ce  trajet.  En  vertu  de  la  valeur  déjà 
trouvée  (62)  de  x,  celle  de  t  se  simplifie  et  devient 

Si  de  plus  on  substitue  à  t;,  sa  valeur  en  fonction  de  x 
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et  de  V,  (62),  on  aura  pour  la  valeur  de  i  en  fonction  de 
l'étendue  du  trajet  parcouru 

On  arrive  plus  directement  à  celte  relatioti  en  partant  de 

dx 

la  valeur  de  v^  ou  de  —  (62).  En  effet,  en  la  renversant 
on  obtient 

dx       V,        \  *•  /      *• 

En  intégrant  et  déterminant  la  constante  de  façon  qu*on 
ait  à  la  fois  a;  =  0  et  f  =  0,  il  vient  comme  ci-dessus 

f 

En  mettant  cette  expression  sous  la  forme 


ax 
2? 


«V, 
on  reconnaîtra  que  le  facteur  de  1  -*-  —  est  ce  que  nous 

T 

avons  représenté  par  la  fonction  F'(o-)i  de  sorte  qu'on 
aura,  en  rappelant  que  V,  =  Vcosç 

Si  Ton  compare  cette  expression  de  la  durée  dans  l'air 
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à  celle  qui  aurait  lieu  dans  le  vide,  qui  est  comme  on 

X 

sait  i  =  - ,  on  verra  qu'elle  n'en  diffère  qu'en  ce  que 

celle-ci  doit  être  multipliée  par  le  facteur  entre  paren- 
thèses qui  est  une  fonction  particulière  de  F'(— )  et  de 

«V 

— î-,  que,  vu  qu'il  se  rapporte  à  la  durée,  nous  représen- 
terons par  (D;  c'est-à-dire  que  nous  écrirons 

d'après  cela  l'expression  de  la  durée  sera 

et  l'on  voit  que  le  rapport  de  la  durée  dans  l'air  à  la 
durée  dans  le  vide  pour  la  même  distance  horizontale  est 
égal  à  celui  de  (D(a;,  V)  à  l'unité. 

65.    Vitesse,  Nous  avons  déjà  trouvé  pour  l'expi'ession 
de  la  vitesse  (art.  &i) 

^''  (12) 


En  remarquant  que  le  dénominateur  de  V,  est  formé 

avec  ^'^,  comme  le  facteur  de dans  l'expression 

Vcos<p  '^ 

—  1,  on  verra 

que  Ton  pourrait  le  représenter  par  une  caractéristique 
analogue  CD';  mais  comme  elle  se  rapporte  à  la  vitesse, 
on  la  représentera  par  la  caractéristique  particulière  t), 

13 
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aV,  - 


en  faisant  f  1  -i-  -V,  je^^ =  v(x,  \)  de  sorle  qu*ou 


aura 

V, 


v,= 


XD{x,  V)- 


En  remarquant  de  plus,  que  V,  =  Vcosç  el  que  r, 
=  i;cos9,  on  aura  pour  la  valeur  absolue  de  la  vitesse 
en  un  point  quelconque 

V       cos<f 


(13) 


■  t)(a7,  V)COSO' 


Dans  le  vide  on  aurait  simplement,  comme  on  sait, 
cos<p 
y  —  V ,  de  sorle  que  l'expression  de  la  vitesse  du  pro- 
jectile dans  Tair  à  une  distance  horizontale  x  du  point  de 
dépari  ne  diffère  de  celle  de  la  vitesse  dans  le  vide  qu'en 
ce  que  la  première  est  divisée  par  tD(a;,y);  el,  le  rapport 
de  la  vitesse  dans  Tair  à  la  vitesse  dans  le  vide  est  celui 
de  1  à  xd{x,  V). 

66.  Relations  entre  les  fadeurs  par  lesquels  les  équa- 
tions du  mouvement  dans  Vair  diffërei^t  de  celles  du  mou- 
vement  dans  le  vide.  Il  y  a  entre  les  facteurs  par  les- 
quels les  équalions  du  mouvement  dans  l'air  diffèrent  de 
celles  du  mouvement  dans  le  vide,  des  relations  qu'il  est 
utile  de  connaître. 

Trois  de  ces  quantités'  sont,  en  appelant  z  la  variable* 

—,  représentées  par  les  trois  fonctions 

c 

e«,      _— .  =  F(,)      et      — ^l_i  =  F(.-). 


'  Voir  aux  tables  VII,  VIII  et  IX  les  valeurs  numériques  de  ces 

ckX  oc V  I 

quantités  qui  sont  toutes  fonctions  de  —  et  de  — ^.  Ces  tables  sont 

ainsi  indépendantes  de  la  nature  des  projectiles  et  de  la  g^randeur 
des  coeHlcients  de  Toxpression  de  la  résistance  de  Tair. 
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La  première  est  l'exponentielle  dans  laquelle  e  est  la  base 
des  logarithmes  hyperboliques,  égale  à  2,718281828;  sa 
valeur  est  exprimée  par  la  série  convergente  connue 

La  seconde  se  forme  de  celte  première  en  en  retran- 
chant le  premier  terme  du  développement  et  en  divisant 
le  reste  par  le  second  terme  ;  elle  a  pour  valeur 

La  troisième  se  forme  également  de  la  première,  en  en 
retranchant  les  deux  premiers  termes  du  développement, 
et  en  divisant  le  reste  par  le  troisième  terme;  Ton  a  alors 

Il  est  facile  de  voir  qu'entre  F(z)  et  P(z)  il  y  a  cetle 

relation  F(z)  =  — ; ,  analogue  à  celle-ci  F'(z)=3= , 

laquelle  consiste  pour  l'une  et  pour  l'autre  à  retrancher 
le  premier  terme  du  développement,  et  à  diviser  le  reste 
par  le  terme  suivant. 

Chacune  des  trois  fonctions  e*,  F'(r),  F(z)  a  l'unité 
pour  premier  terme  de  son  développement;  les  autres 
termes  sont  tous  positifs.  Ces  fonctions  sont  donc  tou- 
jours plus  grandes  que  l'unité,  et  elles  s'en  rapprochent 
d'autant  plus  que  z  est  plus  petit;  elles  ne  se  réduisent 
à  runité  que  quand  z  est  égal  à  zéro. 

Les  seconds  termes  des  séries  qui  expriment  là  valeur 
de  ces  trois  fonctions,  sont  respectivement  2,  ^z,  ^z;  on 
déduit  les  troisièmes  termes  des  seconds  en  augmen- 
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lant  l'exposant  de  z  d'une  unité  et  en  donnant  au  déno- 
minateur un  second  facteur  égal  au  précédent  augmenté 
d'une  unité;  les  quatrièmes  termes  et  les  suivants  se  dé- 
duisent des  précédents  de  la  même  manière.  On  voit  par 
là,  que  quelle  que  soit  la  valeur  de  z,  hors  le  cas  où  cette 
quantité  est  nulle,  la  valeur  de  F{z)  est  plus  petite  que 
celle  de  e*,  et  celle  de  F (2)  est  plus  petite  que  celle  de 
F' (2).  Enfin,  puisque  le  développement  de  c'  est  toujours 
une  série  convergente,  le  développement  de  F{z)  et  celui 
de  F (2)  seront  plus  rapidement  convergents  encore. 

Dans  un  certain  nombre  de  cas  les  séries  sont  assez 
convergentes  pour  qu'on  puisse  se  contenter  d'un  très- 
petit  nombre  de  termes.  Ainsi  pour  F(2),  si  2==  j,  le 
second  terme  de  la  série  est  ^,  le  troisième  est  égal  à  7^, 
le  quatrième  à  2^701  ^^  cinquième  à  sTrêôi  un  terme  aussi 
petit  que  ce  dernier  est  presque  toujours  négligeable;  le 
quatrième  le  serait  dans  beaucoup  de  cas. 

e»  est  exactement  le  carré  de  e'  ;  mais  si  F(2)  et  F' (2) 
ne  sont  pas  respectivement  les  carrés  de  F (^2)  et  de 
F'Qz),  ils  n'en  diffèrent  que  très-peu.  En  effet,  en  pre- 
nant les  carrés  de  ces  fonctions,  et  en  les  retranchant  de 
ceux  de  F  (2)  et  de  F' (2),  on  trouve 

FW  -  [F(7^)r  ^  7^^'  ^-  rb^'  +  T^^  +  T^a^'  +  .... 
"^  5.4.,..(n-+-4)2"-'  ^ 


1  15  2  0'*' 

(n  — 2)2"--+-1 


2.3.4....(n-f-2)2" 


de  sorte  que  quand  z  est  une  petite  fraction,  ces  diffé- 
rences sont  très-petites. 
67,  Les  fonctions  représentées  par  les  caractéristiques 
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iT^,  d,  (0  et  t>/  el  qui  sont  composées,  comme  on  Ta  dit, 

des  fonctions  F'(z)  el  du  rapport  — -  que,  pour  simplifier 

les  expressions,  nous  représenterons  par  V^,  ont  des  pro- 
priétés analogues  à  celles  des  fonctions  F  et  F'. 
En  effet,  si  Ton  élève  au  carré  xd{x,  V),  qui  a  pour 

valeur  (1  +  Vb)e*  — Vo,  on  aura 

celte  quantité  est  composée  en  e"  comme  celle  qui  est 
représentée  par  la  caractéristique  ift,  Test  avec  F(z)  et 
comme  la  fonction  ô  Test  avec  F'(z).  Celle  propriété  nous 
aurait  permis  (art.  64)  de  représenter  celle-ci  parift»';  de 
sorte  que  vu  l'analogie  avec  les  précédentes,  on  pourniit 
représenter  la  première  par  la  caractéristique  ifl)"  et  écrire 

[t)(x,V)]«  =  ^"(x,V). 

Remarquant  en  second  lieu  que  les  valeurs  de  [F'(^2)]* 
el  de  [F(^z)]'  ne  sont  pas  tout  à  fait  égales  à  celles  de 
F{z)  et  de  F(z),  mais  qu'elles  n'en  diffèrent  que  très-peu 
quand  z  est  petit,  l'on  aura,  en  représenlanl  par  ûO,  (^,  V) 
la  fonction  (Q{x,  V)  quand  on  y  remplace  F'(:)  par  F(c), 

5(x.  V)  -  [(5^{œ,  V)l*  =  (1  -^ \,y(^^^z^+^^z'+.^z^+....' 

-^2. 3.4.. ..(«-h 2)2"-'    '"  J' 
^(x.  V)-  l(D.(^.V)l^  ==  (I  +  Voy(^2'-^^,i'+^.4+.... 

(n-f-3)(fi-h4)2"-'+n  +  5  — g""*-^  „     ^ 
^  5.4....(n+4)2"-'  ^'"'J' 

»  Dans  la  première  édition  de  ce  Traité,  en  4848,  les  caractéris- 
tiques adoptées  étaient  4  et^l^'  au  lieu  de  <ift>  et  3  et  x'  et  x"  au  lieu 
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Ces  quantités  sont  très-petiles  quand  z  est  une  petite 
fruclion,  V^  n'ayant  jamais  une  grande  valeur. 

Remarquons  aussi  que  les  valeurs  de  X){^y  V)  et  de 
CD  (a:,  V)  ne  différent  entre  elles  qu'en  ce  que  e*  est  rem- 
placé par  F'(z);  de  sorte  que  pour  la  valeur  de  z'  qui 

représenterait  —  et  qui  serait  telle  que  e'  ^  F'(:'),  on 

c 

aura 

t)(x,V)  =  (D(x',  V). 

De  même,  pour  les  valeurs  de  a?,  telles  qu'en  représen- 
tant —  par  z,  on  ait  F(:,)  =  e*,  on  aura 

c 

t)(x,  V)  =  (JE).(x.,V). 


Il  existe  une  relation  semblable  aux  précédentes  entre 
les  valeurs  des  fonctions  représentées  par  les  caracléris- 

tiques  ift»  et  5.  En  effet,  si  les  valeurs  de  z  =  —  et  z'  =  — 
sont  telles  qu'on  ait  F(z)  =  F'(2'),  la  différence  entre 
^î,(j:.  V)  =  (I  +  Vo)' F(î)  -  2Vo(l  +  Vo)F(i  s)  +  Vo*) 
et 
.       5(^\V)  =  (l  +  VorF(3')-2Vo{l  +  Vo)F(JO  +  Vo' 

sera  simplement 

Dl,(x.V)--5(a;'.V)  =  2(1+V„)V„[P(iz')  — F(b)]. 

c  esl-à-dire  que  5(^,  V)  ne  sera  inférieur  à  ift>(a:,  V)  que 

de  la  quantité  (1  +  Vo)YoX2[F(^:')-Faî)]. 
Or  tant  que  z  nVst  pas  considérable,  F'(7z')  n'est  qu'un 

de  (©  et  t!).  Si  elles  laissaient  entrevoir  plus  facilement  les  relations 
qui  existaient  entre  elles,  elles  présentaient  la  difficulté  de  IVx- 
pression  et  laissaient  craindre  des  confusions. 
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peu  supérieur  à  F  (^2)  et  comme  Vo  ne  dépasse  presque 
pas  en  général  une  unité,  (1  -4-  Vo)  Vo  ne  dépassera  que  de 
irés-peu  deux  unités;  le  produit 

(t-hVo)VoX2lF'(i^')~F(iz)J 

sera  donc  presque  toujours  une  très-pelite  quantité. 

On  a  utilisé  cette  propriété  dans  rétablissement  des 
tables  numériques  des  diverses  fonctions,  de  manière 
qu'une  seule  tabte  a  pu  donner  les  valeurs  de  (D  (jt,  V)  et 
de  XD{Xy  V),  et  une  autre  donner  les  valeurs  de  ift>(«,  V) 
et  de  ^{x,  V),  comme  on  va  l'indiquer. 

Après  avoir  calculé  pour  un  certain  nombre  de  valeurs 
de  Vo  les  valeurs  de  t)(a;,  V)  relatives  à  une  série  de 
valeurs  de  2,  ce  qui  donne  une  table  à  double  entrée, 
on  a  calculé  la  série  des  valeurs  de  z'  qui  donnaient 
F'(z')  =  6*,  et  on  les  a  inscrites  en  regard  des  valeurs 
de  z;  de  cette  façon,  et  pour  chacune  des  valeurs  de  Vo, 
en  entrant  dans  la  table  par  la  ligne  des  z  on  trouve  les 
valeurs  de  t)(a?,  V),  et  en  entrant  par  la  ligne  des  z'  on 
trouve  les  valeurs  de  (D(a7,  V). 

Il  en  a  été  de  même  quant  aux  valeurs  de  iii>  et  de  d. 
Après  avoir  calculé  pour  un  certain  nombre  de  valeurs 
de  Vo  les  valeurs  de  '^  correspondant  à  une  série  de 
valeurs  de  2,  ce  qui  donne  une  table  à  double  entrée, 
on  a  calculé  la  série  des  valeurs  de  z'  qui  donnaient 
F'(z')  =  F(z),  et  on  les  a  inscrites  en  regard  des  valeurs 
de  z;  de  cette  façon,  et  pour  chacune  des  valeurs  de 
Vo,  en  entrant  dans  la  table  par  les  valeurs  de  z,  on 
a  les  valeurs  exactes  de  '^{Xy  V),  et  quand  on  y  entre 
par  la  ligne  des  valeurs  de  z',  on  obtient  une  valeur  qui 
n'est  supérieure  à  ^{x,  V)  que  de  la  quantité 

(l+Vo)V,x2tP(iz')-Faz)]: 
de  sorte   (jue  trouvant  calculé  pour  chaque  valeur  en 
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regard  de  z  et  z'  le  double  de  la  différence  F'i^z*)  —  V{\z), 
et  inscrit  dans  chaque  colonne,  sous  le  nom  de  correction 
négative,  il  n'y  a  plus  qu'à  multiplier  dans  chaque  cas 
cette  dernière  quantité  par  la  valeur  de  (1  -4-Vo)Vo,  et 
retrancher  ce  produit  de  la  valeur  de  ift)(ir,  V)  donnée  par 
les  tables.  Cela  a  permis  de  réduire  à  moitié  l'étendue  des 
tables  numériques  ^ 

68.  Simplificalions  lorsqu*on  suppose  la  résistance  de  Vair 
propœiionneUe  au  carré  de  la  vitesse.  Si  la  résistance  de  l'air 
était  supposée  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse,  il 

i  o         1 

faudrait  faire  -  =  0,  ce  qui  donnerarit  p— =  — v*;  dans  ce 

cas,  les  fonctions  coniposées  représentées  par  les  caracté- 
ristiques iJi  et  5,  (D  et  t)  se  réduiraient  respectivement 
aux  fonctions  simples  représentées  par  les  caractéristiques 
F,  F'  et  par  e\  c'est-à-dire  que  ift,(a;,  V)  se  réduirait  à 

F(f  ),  3(.r.\')  à  F'{'j),  (S,{x,  V)  à  F(g),  ^{x,\')  à  c^ 
et  l'on  aurait  pour  les  lois  du  mouvement  des  projectiles 

1/ =  a;lang(p  —  77-— 7- F  (  ~  1, 

<  =  _f_Ff°?)        et        „=JL.£2!f. 
Vcost)    v2c/  ?^  cosO 

A  mesure  que  x  devient  plus  petit,  c'est-à-dire  à  mesure 
que  l'on  considère  des  arcs  de  moindre  étendue,  ou  que  c, 
qui  croît  avec  le  diamètre  et  la  densité  du  projectile,  est 

plus  grand,  les  valeurs  de  f(^),  F'(^),  f{^)  et  e'^ 
»  Voir  les  tables  numériques  X  et  XI,  XII  et  XIII  de  ces  fonctions. 
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rapprochent  de  l'unité;  il  en  résulte  que  Tinfluence  de  la 
résistance  de  Tair,  dont  ces  fonctions  tiennent  compte»  va 
en  diminuant  de  plus  en  plus,  et  que  le  mouvement  se 
rapproche  de  ce  qui  aurait  lieu  dans  le  vide.  Pour  ce 
dernier  cas  il  faudrait  supposer  p  =  0,  et  par  conséquent 

^  =  0,  alors  les  fonctions  F('^),  F'(^),  F  g)  et  e^'' 

seraient  toutes  quatre  égales  à  l'unité,  et  on  retomberait 
sur  les  formules  du  mouvement  dans  le  vide. 

Ainsi ,  à  mesure  que  l'on  considère  des  arcs  de  moindre 
étendue  ou  des  projectiles  de  plus  fort  calibre,  ou  de  plus 
grande  densité,  l'arc  de  trajectoire  dans  l'air  se  rapproche 
de  plus  en  plus  de  Tare  de  la  trajectoire  dans  le  vide, 
c'est-à-dire  d'un  arc  de  parabole. 

69.  Tables  des  valeurs  représentées  par  les  caracléris* 
tiques  F'  et  F.  Les  valeurs  qui  caractérisent  l'effet  de  la 
résistance  de  l'air  entrant  dans  toutes  les  applications  nu- 
mériques des  lois  du  mouvement  des  projectiles,  des 
tables  de  ces  valeurs  étaient  indispensables;  elles  ont  été 
calculées  avec  le  degré  de  précision  suffisant  et  néces- 
saire. (Voir  à  la  fin  de  ce  Traité.) 

La  table  VII  est  celle  des  valeurs  de  e*,  z  étant  ici  la 

ctX 

valeur  de  —  que  l'on  aura  à  calculer  à  l'avance.  Celte  table 
c 

donne  les  nombres  dont  les  logarithmes  hyperboliques 
sont  0,01,  0,02....,  et  croissant  ainsi  par  0,01  jusqu'à 
3,00;  quoi  qu'on  n'ait  habituellement  dans  les  applica- 
tions à  n'employer  que  quatre  décimales,  on  a  donné  les 
trois  décimales  suivantes  pour  le  cas  où  il  serait  nécessaire 
d'arriver  à  un  degré  d'approximation  plus  grand  ;  mais  on 
les  a  séparées  par  un  intervalle  blanc  pour  la  facilité  des 
calculs  ordinaires. 

I^  table  VIII  donne  les  valeurs  de  F'{z)  =' pour 

u 
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des  valeurs  de  z,  de  0,01  en  0,01  jusqu'à  2,40,  avec  sept 
décimales;  on  les  déduit  facilement  des  valeurs  de  e*  pourvu 
que  celles-ci  soient  calculées  avec  assez  de  décimales*.  On 
a  séparé  les  trois  dernières  décimales  par  un  intervalle 
blanc;  les  quatre  premières  suiBsent  pour  les  applica- 
tions ordinaires  à  la  balistique.  On  peut  alors  calculer  les 
valeurs  intermédiaires  entre  celles  des  tables  par  les  par- 
ties proportionnelles  aux  différences. 

c*  —  z  —  1 
La  table  IX  donne  les  valeurs  F(z)  =  2 ou 

^  '  z^ 

2—^-^ —  avec  sept  décimales,  de  0,01  en  0,01  jusqu'à 

z 
0,30,  et  avec  six  décimales  jusqu'à  2,40;  les  quatre  pre- 
mières suffisant  dans  les  applications  ordinaires  à  la  balis- 
tique, on  les  a  séparé  par  un  intervalle  blanc.  Les  valeurs 
intermédiaires  à  celles  des  tables  s'obtiennent  avec  quatre 
décimales  par  les  parties  proportionnelles. 

Exemple.  Calculer  F{0.2117)  avec  quatre  décimales.  Eo  re- 
marquant que  F(0,21)  est  1,0738  et  que  la  différence  entre 
F'(0,21)  et  F(0.22)  est  0,0037.  on  aura 

0  0017 
F(0,2117)  =1,0738  +  g^ .  0,0037  =  1,0742. 

On  aurait  pu  de  la  même  manière  calculer  F  (2;)  avec  cinq  déci- 
males. Pour  avoir  six  décimales  exactes,  on  devrait  recourir  aux 
différences  secondes. 

On  sait  qu'en  général  tant  que  les  différences  secondes  ne  sur- 
passent pas  huit  unités  du  dernier  ordre,  on  peut  se  contenter 
des  parties  proportionnelles  sur  les  différences  premières. 

70.  Table  des  valeurs  représetUées  par  les  caractérisa 

•  Cette  table  et  la  précédente  m'ont  été  communiquées  en  1853 
par  M.  le  capitaine  d'artillerie  Franchini  ;  j'ai  calculé  la  table  sui- 
vante des  valeurs  de  F(z). 
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tiques  ifb  et  d,  table  X.  Cette  table  à  double  entrée  a  été 
calculée  avec  quatre  décimales  pour  toutes  les  valeurs 

aX 

de  —  OU  2  inscrites  dans  le  haut  de  la  table  de  centième 
c 

en  centième,  depuis  0,00  jusqu'à  1,50,  et,  de  cinq  en  cinq 

centièmes  de  1 ,50  jusqu'à  âjOO;  elle  est  calculée  pour  les 

«V, 
valeurs  de  —  ou  Vo,  de  cinq  centièmes  en  cinq  cen- 
tièmes, depuis  0,00  jusqu'à  1,30.  Ces  tables  contiennent 
aussi  les  différences  relatives  à  2  et  les  différences  relatives 
à  Vo,  excepté  pour  les  valeurs  de  z  supérieures  à  1 ,00. 

Chacune  des  colonnes  verticales  de  la  table  X  contient 
les  valeurs  de  'Ol>(rF,  V)  pour  la  valeur  de  z  inscrite  en  tête 
et  pour  toutes  celles  de  Vo  qui  sont  dans  la  première  co- 
lonne de  chaque  page.  Ainsi,  pour  z=0,66  et  Vo=0,90, 
c'est-à-dire  pour  ^11,(0,66;  0,90),  on  trouve  dans  la^ 
colonne  verticale  qui  porte  à  l'entête,  z  =  0,66,  et  en 
descendant  jusqu'à  la  ligne  horizontale  correspondant  à 
Vo  =  0,90,  on  trouve,  disons-nous,  1,5354.  Lorsque  la 
valeur  de  z  est  comprise  entre  deux  de  celles  qui  sont 
inscrites  dans  l'entête  du  tableau,  ou  que  celle  de  Vo  se 
trouve  comprise  entre  celles  de  la  première  colonne  ver- 
ticale, ou  que  cela  a  lieu  4)our  l'une  et  pour  l'autre,  on 
opérera  par  les  parties  proportionnelles.  Â  cet  effet,  dans 
chaque  colonne  relative  à  une  valeur  de  z  et  à  la  droite 
des  valeurs  de  ifc(a?,  V),  sous  l'entête  D.Vo,  on  a  inscrit 
les  différences  entre  les  deux  valeurs  consécutives  de 
ift,(aî,  V)  correspondant  à  deux  valeurs  respectives  de  V©. 
Ces  différences,  pour  une  augmentation  de  0,05  dans  la 
valeur  de  Vo,  sont  à  mi -hauteur  entre  les  deux  valeurs 
de  i&(a?,V). 

Dans  une  seconde  colonne  à  droite,  sous  l'indication 
D.2,  on  a  inscrit  les  différences  entre  les  valeurs  ift)(ic,  V) 
voisines,  relatives  à  la  même  valeur  de  Vo  et  correspon- 
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dant  à  un  accroissemcnl  de  0,01  dans  la  valeur  de  z.  On 
prend  sur  chacune  de  ces  différences  une  partie  propor- 
tionnelle à  l'excès  de  la  valeur  de  ?;  et  à  l'excès  de  la 
valeur  de  Vo  sur  les  valeurs  inscrites  dans  la  table,  et  on 
les  ajoute  à  la  valeur  principale  de  ^s^{x,\)  du  tableau. 

Exemple.  Trouver  la  valeur  de  ill)(a:,V)  pour  ^  =  0,6627  et 
Vo  =  0,9379. 

En  parlant  de  z  =  0.66  et  V©  =  0,90  auxquelles  correspond 
1 ,5354.  et  des  différences  D .  Vo  =  162  et  D .  ^  =  i02,  on  aura 

^(0,6627  ;  0.9379)  =  1,5354  +  ^^0,(H02 

Pour  plus  de  commodité  on  peut  disposer  les  calculs  numé- 
riques de  la  manière  suivante  : 

^(0.66;  0.90)  =1,5554 

^  102  =        28 

111162=       123 


^(0.6627;  0.9379)  =1,5505 

L'emploi  d'une  règle  à  calcul  pour  calculer  les  parties  proportion- 
nelles abrège  beaucoup  les  opérations. 

Lorsque  z  sera  plus  grand  que  1.00.  on  aura  à  prendre  les  dif- 
férences D.z  et  D.  V«  que  Ton  n'a  pas  inscrites  dans  les  tables 
dans  la  crainte  de  leur  donner  trop  d'étendue. 

Pour  déterminer  les  valeurs  de  3(a?,V)  dans  laquelle  on 

ou? 

représente  —  par  z',  on  entre  dans  la  table  par  les  valeurs 

de  z'  qui  sont  au  pied  des  colonnes;  les  différences  rela- 
tives à  z'  sont  à  la  droite  des  valeurs  de  z'  et  indiquées 
par  l'abréviation  Dif. 

Ces  différences  ne  sont  pas,  comme  pour  les  valeurs 
de  ift»(a?,  V),  égales  à  une  quantité  constante,  choisie  arbi- 
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trairement  et  qu'on  a  prise  égale  à  0,01  ;  elles  résultent 
au  contraire  de  celles-ci  et  vont  en  augmentant  avec  z. 
Les  valeurs  de  V©  et  les  différences  restent  les  mêmes. 
Au-dessous  est  le  coefficient  indiqué  par  le  nom  correc^ 
iion;  il  doit  être  multiplié  par  le  produit  Vo  (I  4- Vo)  pour 
la  valeur  que  Ton  considère,  et  le  produit  doit  être  re- 
tranché du  résultat  des  autres  opérations. 

ax 

Exemple.  Soit  à  trouver  la  valeur  de  ^{x,  V)  pour  —  ou 

c 

*'  =  0.6627  et  Vo  =  0.9379.  Pour  a' =  0.6574  qui  est  dans 

les  tables  et  qui  est  inférieur  à  la  valeur  proposée  de  0.00i3  et 

pour  Vo  =  0.90.  on  aura  (dans  la  même  colonne  que  z  =  0.96) 

d(x,V)  =  1,8758  et  la  différence  avec  la  valeur  immédiatement 

supérieure  à  2'  est  125.  La  quantité  à  ajouter  au  nombre  de  la 

00043 
table  sera  donc  — :zr0.0125  ;  la  différence  relative  à  Vosera  cal- 
0,0070 

culée  comme  ci-dessus,  et  en  obscrvunt  que  le  coefficient  de  cor- 
rection est  0.0055.  on  aura 

5(0,6627  ;  0,9379)  =  i  ,8758  -h  Jj^ .  0,0125 

0  0379 
+  Â7^i?ï^0'^281  —0,0055,0,9379.1,9379=1,8966. 

Pour  la  facilité  des  opérations  numériques,  on  disposera  le 
calcul  comme  il  lest  ci-après,  en  considérant  comme  unités  les 
décimales  du  quatrième  ordre  : 

3(0.0574;  0.90)  =       1.8758 

{^125  =H-         77 

fj|281=+       213 

Correct:  55.0.9379.1.9379  =  —       100 


5(0.6627;  0.9379)       =       1.8948 

Cette  manière  d'opérer  par  parties  proportionnelles  sur  plu- 
sieurs différences  peut  donner  une  erreur  de  deux  unités  du  der- 
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nier  ordre,  ce  qui  est  sans  inconvénient  notable  pour  les  applica- 
tions ordinaires  de  la  balistique. 

71 .  Table  XI  des  valeurs  représentées  par  les  caractéris- 
tiques V)  et  (D.  Les  tables  des  valeurs  de  t)(ic,  V)  sont  cal- 

culées  avec  quatre  décimales  pour  les  valeurs  de  —  ou  z, 

depuis  0,00  jusqu^à  2,00  et  de  0,02  en  0,02,  qui  cor- 

respondent  aux  valeurs  de— -,  de  0,01  en  0,01.  Elles  le 

sont  pour  les  valeurs  de  Vo  de  0,05  en  0,05  jusqu'à 
Vo  =  l,30. 

Chacune  des  colonnes  verticales  correspond  à  une  va- 
leur de  z  inscrite  en  tête.  En  face  de  chaque  valeur  de 
Vo  se  trouve  la  valeur  de  V){Xy\)  correspondante.  On 
opère  d'ailleurs  comme  on  Ta  indiqué  (70)  pour  la  valeur 
de  'ia)(ic,  V),  en  remarquant  toutefois  que  l'intervalle  rela- 
tivement à  z  est  double,  et  que  la  différence  relative  à  V© 
est  constante  et  écrite  une  fois  pour  la  colonne  et  au  bas, 
ce  qui  simplifie  les  tables  ;  elle  est  désignée  par  Dif. 

Soit  pour  exemple  à  trouver  la  valeur  de  t>(x.  V)  pour 
z  =  0.325i  et  Vo  =  0.9570.  on  aura 

0  0054. 
0(0,3254;  0,9370)  =  1,3297  +  Ï2^^. 0,0224 

Pour  plus  de  commodilé,  l'opération  peut  être  disposée  comme 
ci-après  : 

0(0.5200,  0.9000)      =  1.3297 

^224  =        61 

Hïï87=        6t 


0(0.3254.0.9370)      =1.3422 
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Pour  trouver  les  valeurs  de  (Q{x,  V),  on  entré  dans  la 

ocX 

même  table  XI  par  les  valeurs  de  z'  =  —  inscrites  au  pied 

des  colonnes  verticales;  les  différences  entre  les  valeurs 
consécutives  sont  inscrites  à  droite,  sur  la  même  ligne,  et 
désignées  par  la  caraclérislique  rf.  11  n'y  a  pas  de  correc- 
tion à  apporter  au  résultat  comme  pour  les  valeurs  de 

5(a:,  V). 

aX 

Exemple.   Soit  à  trouver  la  valeur  de  Q{x.  V)  pour  —  ou 

c 

s' =  0.5254  et  Vo=  0.9370.  On  remarquera  que  la  valeur  de 
s',  des  tables,  inférieure  à  la  quantité  donnée,  est  0,3158  ;  la  dif- 
férence avec  la  suivante  est  388  ;  la  différence  relative  à  V»  étant 
42,  00  aura 

(B(0,3254;  0,9370)  =  0,1582  -+-  t^207  +  Ji?  42  =  0,1664. 

Pour  plus  de  facilité,  on  disposera  l'opération  comme  ci-des- 
sous : 

(D  (0.51 58.  0.90)        =0,1582 

^207  =         51 

^42=         51 


(D  (0.5234.  0,9370)     =0.1664 

72.  Tables  à  trois  décimales  pour  les  valeurs  de  ifb,  ^), 
tD  et  CD.  Outre  ces  deux  tables  à  quatre  décimales  (art.  70 
el  71),  on  en  a  établi  deux  autres  à  trois  décimales  seu- 
lement, et  variant,  pour  la  valeur  de  z,  par  intervalle  cinq 
fois  plus  grands,  c'est-à-dire  de  0,05  en  0,05  pour  les 
valeurs  de  ift)(a;,  V),  table  XII,  et  de  0,10  en  0,10  pour 
les  valeurs  de  t)(ir,V),  table  XIII.  Elles  ne  contiennent 
pas  les  différences  relatives  à  2  ni  à  Vo,  ce  qui  force  à  les 
déterminer  pour  chaque  opération,  mais  elles  offrent  Ten- 
semble  des  valeurs  sur  une  seule  page.  A  cela  prés,  on 
opère  comme  pour  les  tables  X  et  XI. 
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Il  en  est  de  même  pour  le  calcul  des  valeurs  de  d(x,  V) 
el  celles  de  (Q{x,  V)  pour  lequel  on  entre  dans  la  table 
par  le  pied  des  colonnes  verticales.  La  correction  pour 
les  premières  s'opère  de  la  même  manière  que  pour  la 
table  X. 

73.  Propriétés  générales  du  mouvement  des  projectiles 
dans  Vair.  Nous  allons  exposer  plusieurs  propriélés  du 
mouvement  des  projectiles  que  Ton  peut  démontrer  sans 
être  arrivé  à  l'équation  finie  de  la  trajectoire  dans  l'air. 

Vitesse.  A  mesure  que  le  projectile  s'élève  dans  la  branche 
ascendante,  la  vitesse  diminue  tant  par  FeOet  de  la  pesan-* 
teur  que  par  celui  de  la  résistance  de  l'air.  Durant  les  pre-^ 
miers  instants  après  le  passage  au  sommet  de  la  trajectoire, 
la  vitesse  va  encore  en  décroissant  par  l'effet  de  la  résis- 
tance de  l'air;  mais  peu  après  la  pesanteur  commence  à 
agir  sensiblement  pour  contrebalancer  celte  cause  de  dimi- 
nution. Son  effet  augmente  avec  l'inclinaison  de  la  direc- 
tion du  mouvement,  de  sorte  qu'à  une  certaine  distance  du 
sommet,  il  compense  celui  de  la  résistance  de  l'air;  la  vi- 
tesse est  alors  au  minimum.  Au  delà,  la  vitesse  augmente 
par  la  prépondérance  de  l'effet  de  la  pesanteur  qui  agit 
suivant  une  direction  de  plus  en  plus  rapprochée  de  celle 
du  mouvement  du  mobile;  mais  la  vitesse  n'augmente  pas 
indéfiniment,  parce  que  l'effet  de  la  composante  de  la 
pesanteur  suivant  la  direction  du  mouvement ,  a  pour  li- 
mite le  poids  du  mobile.  La  vitesse  de  celui-ci  ne  pourra 
par  conséquent  pas  dépasser  celle  pour  laquelle  la  résis- 
tance serait  égale  au  poids  du  corps  dans  l'air.  Cette  vi- 
tesse sera  donc  donnée  (56)  par  l'équation 

p(l-i)  =  A^Rv(l+^)     ou    2yc(i-^)  =  «'(^+;)» 

ou  plus  simplement,  en  négligeant  la  densité  de  l'air  de- 
vant celle  du  projectile,  par  l'équation  . 
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On  voit  par  là  que  la  limite  de  la  vitesse  sera  d'autant 

P                2RD 
plus  grande  que  c  qui  est  égal  à  ou  à ,  vu  que 

P  =  --tR^D,  sera  lui-même  plus  grand,  ou  que  le  projectile 

«5 

sera  d'un  plus  grand  diamètre  et  d'une  plus  grande  den- 
sité, comme  on  Ta  déjà  vu  (art.  56). 

Ce  que  l'on  vient  de  dire  relativement  au  minimum  de 
la  \îtesse  se  déduit  aussi  de  l'équation  du  mouvement.  En 
partant  de  l'équation  d'un  arc  de  trajectoire  pour  lequel  on 
connaît  la  vitesse  initiale  V  et  l'angle  de  projection  9,  la 
vitesse  en  un  point  quelconque  aura  pour  expression 
(65,  éq.  12  et  43) 


cos^ 


(l+2li)e^_--L 


On  voit  qu'à  mesure  que  le  projectile  s'élève  dans  la  branche 
ascendante,  x  augmente  ainsi  que  cos9  et  par  conséquent 
que  le  dénominateur  de  la  valeur  de  v  augmente  et  que 
la  vitesse  diminue.  Mais,  au  delà  du  sommet,  cos9  va  en 
diminuant  quand  x  augmente,  et  il  y  a  par  conséquent  un 
point  où  reflet  de  l'accroissement  de  x  compense  l'effet 
de  diminution  de  cos6  et  que  la  vitesse  est  au  minimum. 
Pour  déterminer  l'abscisse  de  ce  point,  on  substituei*ait  dans 

— ,  ou  dans  son  égale  \/l  4-  »',  la  valeur  de  p  déduite 
cose  »  1  M. 

de  l'inclinaison  de  la  trajectoire  (64,  éq.  8).  On  différen- 
cierait par  rapport  à  a;  et  on  égalerait  le  résultat  à  zéro  ; 
mais  l'expression  qui  en  résulterait  serait  trop  compliquée 
pour  qu'il  soit  utile  de  la  rechercher  ici. 

15 
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74.  Asymptote.  Dans  la  branche  ascendante  la  vitesse 
allant  en  diminuant,  par  les  deux  effets  réunis  de  la  résis- 
tance de  l'air  et  de  la  pesanteur,  à  mesure  que  le  projec^ 
tile  s'approche  du  sommet,  il  s'ensuit  que  si  l'on  considère 
la  trajectoire  en  deçà  du  point  de  départ,  la  vitesse  .doit 
au  contraire  aller  en  augmentant  indéfiniment  à  mesure 
qu'on  s'éloigne  du  sommet;  mais  l'inclinaison  n'augmen- 
tera pas  de  la  même  manière. 

On  fait  voir  en  effet  (sect.  V)  que  lorsque  l'on  suppose 
la  résistance  de  l'air  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse, 
la  branche  ascendante  a  une  asymptote  dont  on  peut  dé- 
terminer facilement  l'inclinaison  ;  de  plus,  celte  asymptote 
s'écarte  d'autant  plus  de  la  verticale  que  le  coefficient  de 
la  résistance  de  l'air  est  plus  grand.  On  comprend  donc, 
que  lorsque  la  résistance  contiendra  un  second  Herme  pro- 
portionnel au  cube  de  la  vitesse,  il  y  aura  aussi  une  asymp- 
tote et  que  celle-ci  s'éloignera  de  la  verticale  plus  que 
dans  le  cas  précédent. 

On  fait  voir  aussi  que  dans  celte  même  hypothèse  la 
branche  descendante  a  une  asymptote  verticale  qui  se 
trouve  à  une  distance  horizontale  finie  du  sommet.  Il  est 
facile  de  voir  aussi  que  quand  la  résistance  de  l'air  sera 
augmentée  par  un  terme  proportionnel  au  cube  de  la  vi- 
tesse, la  direction  du  mouvement  se  rapprochera  plus  rapi- 
dement de  la  verticale,  et  qu'il  y  aura  aussi  une  asymptote 
à  une  distance  finie  du  sommet  ;  et  que  de  plus  cette  dis- 
tance sera  moindre  que  dans  le  premier  cas. 

75.  Rayon  de  courbure.  L'expression  du  rayon  de 
courbure  est,  en  regardant  dx  comme  constant, 


dp 
dx 


Or,  la  valeur  de  p  ou  de  tangS  en  un  point  quelconque 
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d'un  ai-c  de  trajectoire  et  celle  de  —  qui  ont  été  données 

dx 
(art.  62,  éq.  6  et  64,  éq.  8),  étant  substituées  dans  la 
valeur  de  y  on  aura  en  un  point  dont  Tabscisse  est  x 

y  =  . —. 

|l[t)(x,V)]» 

Ce  rayon  de  courbure  appartient  à  un  arc  qui  diffère  un 
peu  de  la  véritable  trajectoire  en  ce  que,  dans  l'expression 
de  la  résistance  de  Tair,  on  a  remplacé  le  rapport  variable 

ds  8 

—  par  le  rapport  moyen  -  ou  a.  Mais,  si  on  suppose 

l'arc  extrêmement  petit ,  auquel  cas  a  devra  être  remplacé 
i 

par  ,  les  deux  arcs  se  confondront,  et,  au  point  de 

cosç  '^ 

départ,   pour  lequel  on   a   a;  =  0,  x>{x,\)  =  1, 

3(dj,  V)  =  1,  on  aura  simplement 

y  =  (1  ^-tang'^)» .  -^  =  2/»(l  +  tang'f)»  = . 

g  C089 

Ce  rayon  est  donc  indépendant  de  la  résistance  de  Tair; 
il  ne  dépend  que  de  la  vitesse  et  de  l'inclinaison  au  point 
donné  et  appartient  aussi  à  la  parabole  qui  est  ainsi  os- 
culalrice  à  la  véritable  trajectoire. , 

Du  côté  de  la  branche  descendante  où  la  vitesse  va  en 
croissant  jusqu'à  devenir  infinie ,  le  rayon  de  courbure , 
proportionnel  à  h,  serait  infini,  ce  qui  est  la  propriété  de 
l'asymptote  ;  du  côté  de  la  branche  descendante,  où  9  va 
en  augmentant  jusqu'à  devenir  un  angle  droit,  tang9  de- 
vient infini,  y  est  donc  infini  aussi.  Entre  ces  deux  limites 
il  doit  y  avoir  un  point  où  le  rayon  de  courbure  est  un 
minimum.  Pour  connaître  ce  point,  il  faudrait  considérer 
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l'arc  qui  comprend  la  portion  voisine  du  sommet  et  pour 
le;|uel  <?>  et  V  devraient  être  déterminées,  prendre  la  dif- 
férentielle par  rapport  à  a?  et  l'égaler  à  zéro ,  on  aurait 
ainsi  une  relation  qui  servirait  à  déterminera.  Mais  cette 
expression  serait  très -compliquée;  d'ailleurs  la  valeur 
de  9  étant  pelile,  l'arc  de  trajectoire  approché  s'écarterait 
très-peu  de  la  trajectoire  exacte  ;  il  en  serait  de  même  du 
point  cherché'. 

Après  ces  considérations  sur  les  propriétés  générales 
des  Irajectoires,  nous  allons  nous  occuper  de  leur  déter- 
mination, des  relations  entre  les  portées,  les  angles  et  les 
vitesses  de  projection,  et  des  propriétés  de  ces  trajec- 
toires directement  applicables  au  tir  des  bouches  à  feu 
ou  des  armes  à  feu. 

76.  Rapport  d'un  arc  à  sa  projection.  Dans  l'équation 
que  nous  avons  obtenue  pour  représenter  un  arc  de  la 
trajectoire,  est  entré  le  rapport  a  de  Tare  à  sa  projec- 
tion, pour  remplacer  dans  l'expression  de  la  résistance  de 
l'air,  le  rapport  moyen  de  ds  à  dx\  cherchons  ce  rapport. 

Considérons  un  arc  AM  commençant  sous  l'inch'naison 
<p  et  se  terminant  sous  l'angle  V  (Fig.  15).  Comparons-le 
à  un  arc  Aw  de  parabole  ou  de  trajectoire  dans  le  vide, 
commençant  sous  le  même  angle  <p  et  finissant  sous  des 
angles  égaux  à  9'.  Choisissons  sur  l'un  et  sur  l'autre  des 
points  rapprochés  B,  C,  D...  6,  c,  d...  où  les  inclinaisons 
soient  respectivement  égales  entre  elles,  nous  aurons  ainsi 
décomposé  les  deux  arcs  en  éléments  AB,  BC,  CD...  aft, 
bCj  cd...  commençant  et  finissant  respectivement  sous  les 
mêmes  inclinaisons  et  ayant  respectivement  la  même  in-, 
clinaison  moyenne.  Le  rapport  entre  deux  petits  arcs  cor- 


•  Nous  indiquerons  plus  loin  (sect.  VI)  un  tracé  de  la  trajectoire 
qui  donnera  le  minimum  de  la  vitesse  et  le  minimum  du  rayon  de 
courbure. 
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respondants  tels  que  DE,  de  et  leurs  projections  DE',  def 
sera  sensiblement  le  même.  A  rorigine,  les  arcs  élémen- 
taires de  la  parabole  et  de  la  trajectoire  auront  des  lon- 
gueurs égales;  à  l'aulre  extrémité,  les  arcs  de  parabole 
auront  un  peu  plus  d'élenduc;  mais  la  différence  sera 
très-faible  et  d'autant  plus  faible  que  la  résistance  de  l'air 
se  fera  moins  sentir.  Les  rapports  entre  les  arcs  élémen- 
taires el  leurs  projections,  étant  respectivement  les  mêmes, 
il  y  aura  aussi  à  très-peu  près  égalité  entre  les  sommes 
de  ces  cléments  ou  entre  les  arcs  AM,  Am  et  leurs  projec- 
tions AM',  Am'.  Cherchons  ce  rapport  dans  la  parabole. 
L'équation  de  la  parabole  et  celle  de  Tinclinaison  en 
un  point  quelconque  étant 

»  =  xtangç-^£^     et     p  =  g  =  ung?-^^, 
la  longueur  d'un  arc  s  sera 

dx 

d'où,  en  observant  que  dp  =  —  — ,  on  aura 

8  =  2hcos^v/\/T+pxdp. 

En  intégrant  cette  quantité,  on  trouvera  par  les  pro- 
cédés connus 

fdp^TlhF=  Z  [p^i+P  +  log  {p + v^r+lF)]  +  const.  ■ 
■  En  remarquant  que 

^i+p^+p 

=  log        ^  —  =  -  iog(vT+7  +  p), 

Vi  +  p^+p 
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Celle  expression  peut  prendre  une  autre  forme,  en  re- 
marquant  que  p  =  tangO,  que  V/l  -*-  P'  =  séc9  =  —, 

/ A         »  A       sine  4- i 

enfin  que  p  -f-  vi  -*-/>'  =  tangS  +  sécB  =      ^^^ 

=  tang(45<>4-  jS)/  On  aura  ainsi  en  prenant  l'intégrale 
de  façon  qu'elle  soit  nulle  pour  p  =  0,  c'est-à-dire  en 
comptant  l'arc  à  partir  du  sommet, 

=  1  [tange  séce  +  log  (  tang45o  +  79)]- 

Désignant  par  la  caractéristique  $  cette  fonction  de  9, 

c'esl-à-dire  écrivant  |(^^  +  iog?iî^)  =  ç(9);  il  en 

résultei'a  que  la  longueur  d'un  arc  compris  entre  les 
points  où  les  inclinaisons  sont  respectivement  <p  et  9  sera 

s  =  2;icos*(p[e((p)— f(e)], 
et  pour  le  rapport  cherché  deskx,  observant  que  d'après 


on  reconnaîtra  que  quand^J  change  de  signe  la  valeur  dej  daV^i+p* 
reste  la  même,  au  signe  près. 

,    ,       8in&+sina       tang^(6+a)     ^    ..       fwv»  «,*  ««-a 

»  En  général -^ =  — ~-^^ — ■ — • ,  et  si  6  =  90»  on  aura 

sinb  —  sina      tangî(6 — a) 

IJ-jsirm^tangÇ^^ 

1  —  sina       tang(45o  +7»)  

.,.     .    .    V          i+sina         i  +  sina         \^i±wna 
=  tang^(45o  +  !«)  ;   or  — = =    .^        .  -"> 

1-4- sina  ._     .IV 

donc  -^- =  tang(45o  +  {a). 

cosa 
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réquation  de  la  parabole  a:=  (lang<p  — tang9)2/icos'9, 
on  aura 

X      tang<p  —  tang9' 

On  trouvera  de  la  même  manière 

8 

8      H<f>)-m  ^ 


y      î(taiig»(p— tang'0)      ^(tang^-l-tange) 

Lorsque  l'on  considère  un  arc  compris  entre  le  point 
de  départ  et  le  sommet,  il  faut  faire  9  =  0,  ce  qui  donne 
£(6)  =  0  et  Ton  a  simplement 

s  ^  m 

z      tang^ 

qui  se  réduit  à 

•   «o  =  -îSéc(p+ îcot(plog(45o  +  ^(p)». 

77.  Choix  des  points  de  divisimi  d'une  trajectoire  en 
plusieurs  parties.  Si  Ton  examine  les  valeurs  de  «,  on 
verra  que  quand  les  angles  sont  très-petits  comme  de  0® 
à  5®,  le  rapport  de  l'arc  à  sa  projection  ne  dépasse  l'unité 
que  de  jf^  environ,  que  pour  un  arc  de  10°  à  0^^,  l'arc 
ne  surpasse  sa  projection  que  de  ^  environ,  et  qu'enfin 
pour  des  angles  de  15^,  limite  des  angles  de  tir  des  ca- 
nons et  des  obusiers,  l'arc  ne  surpasse  sa  projection  que 
de  7j  environ. 

ds 

On  a  déjà  fait  remarquer  que  le  rapport  variable  — 

dx 
s 
n'est  remplacé  par  sa  valeur  moyenne  -  que  dans  les 

'  Voir  aux  tables  les  valeurs  numériques  de  $(9)9  de  «o  et  de  «. 
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termes  qui  tiennent  compte  de  la  résistance  de  l'air, 
puisqu'il  n'y  entre  que  comnie  diviseur  de  c  et  comme 
diviseur  de  r.  L'erreur  que  l'on  commet  par  celle  subs- 
titution ne  peut  donc  affecter  que  l'influence  attribuée 
au  milieu  résistant;  elle  est  du  même  genre  que  toutes 
les  causes  qui  font  varier  la  résistance  de  l'air,  telle  que 
sa  densité:  sous  ce  rapport,  on  peut  voir  que  même 
en  négligeant  entièrement  la  valeur  de  «t  dans  le  tir  sous 
l'angle  de  15°,  c'est  comme  si  c  était  augmenté  de  ^  de 
sa  valeur  ou  si  la  pression  barométrique  de  l'air  était 
réduite  dans  une  semblable  proportion,  c'est-à-dire  de  8 
à  9  millimètres  de  hrîuteur  de  mercure;  c'est  une  quan- 
tité qu'on  néglige  habituellement  dans  les  applications. 

On  ne  pourrait  plus  négliger  la  valeur  de  l'inclinaison 
de  la  trajectoire  dans  les  arcs  plus  grands;  mais  il  est 
permis  comme  nous  l'avons  fait,  de  remplacer  la  valeur 

ds  8 

variable  de  --  par  sa  valeur  moyenne  -  prise  sur  Tare 
dx  X 

entier. 

Pour  faire  apprécier  l'étendue  des  erreurs  que  l'on  peut 
commettre,  comparons  cette  moyen  ne  aux  valeurs  extrêmes 
sur  des  arcs  de  différentes  grandeui^  et  de  différentes  in- 
clinaisons, en  remarquant  qu'aux  extrémités  de  ces  arcs 

ds 
lerapport—  n'est  autre  que  la  sécante  trigonométrique 
dx 

de  l'angle  sous  lequel  il  se  termine. 

Cette  comparaison  est  établie  dans  le  tableau  suivant 
pour  des  arcs  de  b^  en  5^;  pour  des  arcs  de  iO<>  en  lO®; 
pour  des  arcs  de  15<^  en  15^;  pour  des  arcs  entiers  à  par- 
tir du  sommet  et  dont  l'étendue  varie  par  5o. 
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Tableat;  du  rapport  de*  are$  a  de  parabole  à  lei*n  prujja^iotu  X, 
comparé  aux  valeur»  ^  ou  eéeantes  de»  indituiiton»  aux  eas- 
trétnités  de  ce»  arc»^ 


irJiojio- 
mélliqwi 


m 

55. 
50 
45 
40 
|35 
1^50 

ta  jZ& 

20 

15 

10 

5 

0 

/'co 

50 
40 
30 
20 
10 
0 

60 
•s  145 

i^f  15 


2.0000 
1.7454 
1.55S1 
1.4142 
1.3054 
1.2208 
1.1547 
1,1034 
1 .0641 
1.0355 
1.0154 
1.0038 
1.0000 

2.0000 
1.5557 
1 ,3054 
1,1547 
1.0641 
1.0154 
1.0000 

2.0000 
1.4142 
1.1547 
1.0353 
1.0000 


û^s  arcs 
I  I«drs 


tiODS. 


869(< 
6485 
4837 
3589 
2625 
1870 
1285 
0831 
0491 
0247 
0090 
00Î3 

7730 

4270 


1066 
0372 
0051 

6973 

2772 
0887 
0118 


moyen  a  m 

dm 


en 
moio3 


15 

1 


25 

t 
S  I 
I 

TT 

1 

44 

I 
54 

1 
70 

I 
»• 

1 
I  69 


1 
12 

I 
17 

i 
S4 


100 


I 

7 
^  I 
1  t 

i 

I  ë 
1 
4* 


en 
plus. 


depvisO* 


t 

20 


3t 

J_ 
41 
J_ 
63 

I 

70 

1 

100 

i 

I  »3 

1 
718 


« 
I  6 

t 
25 

i 

40 

1 

TTo 


1 

I 
it 

i 
it 

I 

«6 


deg 

60 
55 
80 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
S 
0 


des  arts 
tionf. 


1.3802 
1.2758 
1.2019 
1.1478 
1.1073 
1.0760 
1.0531 
1.0351 
1.0217 
1,0118 
1.0052 
1.0013 
1.0008 


en 


1 

i 

1 1 

1 

i 

i 

A 

12 

f 
HT 

1 

A 

f 

26 

4 

TT 

il 

1 
TT 

tU 

rb 

1 
4  0-2 

rh 

16 


Digitized  by 


Google 


122  sECTioiy  m. 

D'après  rinspection  des  nombres  contenus  dans  le  ta* 
bleau  qui  précède,  on  reconnaît  que  pour  des  arcs  d'un 

même  «ombre  de  degrés,  la  valeur  moyenne  de  ±  diffère 

dx 
d'aulanl  moins  des  valeurs  eitrémes,  que  Tinclinaison  au- 
dessus  de  rborizontale  est  plus  petite;  et,  par  conséquent^ 
pour  que  les  différences  soient  égales,  les  arcs  doivent 
avoir  d'autant  moins  d'étendue  qu'ils  s'écartent  davantage 
de  rborizontale;  ainsi,  cette  différence  est  de  -^  pour  les 
arcs  de  0»  à  20o,  de  20o  à  30o  ou  de  40o  à  45«;  elle  est 
de  -ry  environ  pour  les  arcs  de  0®  à  25o,  pour  ceux  de  15« 
à  300,  de  30o  à  40o  ou  de  50o  à  55^  ;  eiïe  est  de  -^  au 
plus  pour  les  angles  de  0^  à  30®,  de  30°  à  45®  ou  de  55» 
à  60»  ;  elle  n'est  encore  que  de  ^  environ  pour  l'arc  de  0« 
à  45o.  Ces  quantités  sont  les  différences  les  plus  grandes 
et  elles  se  rapportent  aux  extrémités  des  arcs;  mais,  comme 
vers  le  milieu  de  chaque  arc  la  différence  est  nulle,  il  s'en- 

8  ds 

suit  que  la  différence  entre  -  et  —  n'est  moyennement 

•C        eue 

que  la  moitié  des  fractions  que  nous  avons  indiquées.  Si 
rou  remarqué  de  plus,  que  la  différence  entre  p  et  sa  va- 

dx 
leur  moyenne  est  d'abord  en  moins  et  ensuite  en  plus, 
on  verra  qu'on  prend  au  commencement  une  résistance 
trop  faible  et  à  la  fin  une  résistance  trop  forte,  et  qu'on 
altère  Tare  d'abord  dans  un  sens  puis  dans  l'autre  ;  mais, 

comme  la  moyenne  des  valeurs  de  —  est  égale  à  -,  il 

en  résulte  que  les  erreurs  partielles  se  compensent  à  peu 
de  chose  près  sur  l'arc  tout  entier  tant  qu'on  reste  dans 
de  certaines  limites.  Cependant,  comme  à  la  partie  infé* 
rieure  des  arcs  dans  la  branche  ascendante  la  vitesse  est 
plus  grande  qu'à  la  partie  supérieure,  c'est  comme  si  Ton 
prenait  la  résistance  trop  faible;  la  même  chose  se  pré- 
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sentant  dans  la  branche  descendante,  il  s'ensuit  qu*en 
réalité  les  portées  calculées  seront  un  peu  trop  grandes; 
on  diminue  la  différence  en  multipliant  les  divisions. 

On  remarquera  aussi  que  le  rapport  de  s  k  x  dans  la 
portion  qui  comprend  Tangle  0^  est  commune  à  la  branche 
ascendante  et  à  la  branche  descendante,  de  sorte  qu'il 
s'étend  à  un  nombre  de  degrés  double  de  celui  qui  est 
indiqué  par  les  inclinaisons  aux  extrémités. 

Lorsque  les  vitesses  initiales  ne  seront  pas  considé- 
rables, et  que  les  projectiles  seront  de  fort  calibre  et  de 
grande  densité,  comme  dans  le  tir  ordinaire  des  bombes, 
où  Tangle  de  projection  ne  dépasse  pas  habituellement  45o, 
ni  les  portées  1 000  à  1200  mètres,  l'influence  de  la  résis- 
tance de  l'air  sera  assez  faible  pour  qu'on  puisse  embras- 
ser  toute  la  trajectoire  dans  une  seule  formule,  en  prenant 
(table  V,  3®  partie)  la  valeur  de  a  qui  convient  ;  dans  ce 
cas,  la  plus  grande  difierence  entre  la  valeur  variable  de 

—  et  leur  valeur  moyenne  est  -^  en  moins  au  commen- 
cer 

cernent  ou  à  la  fin  do  trajet,  \  vers  le  sommet  de  la  tra- 
jectoire et  moyennement  77,  d'abord  dans  un  sens  et 
ensuite  dans  l'autre.  La  simplification  ayant  pour  effet  de 
rendre  la  résistance  trop  faible  au  point  de  départ  et  vers 
le  point  de  chute,  et  trop  forte  au  sommet,  il  en  résultera 
une  trajectoire  qui  passera  au-dessus  de  la  véritable  à 
partir  du  point  de  départ  ;  elle  s'en  rapprochera  dans  la 
branche  descendante,  de  façon  que  vers  le  point  de  chute 
il  n'y  aura  qu'une  faible  différence. 

78.  Valmr  de  la  projection  d'un  arc  en  fonction  des 
inclinaisons  extrêmes.  Pour  déterminer  une  trajectoire 
lorsqu'on  connaît  la  vitesse  Y  et  l'inclinaison  ç  au  point 
de  départ,  on  la  divisera  en  plusieurs  arcs  limités  aux 
points  où  l'inclinaison  est  donnée  (77);  on  en  déduira 
immédiatement  la  valeur  du  rapport  «i  (tabloV).  La  pro- 
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jeclion  x  de  cet  are  sera  déterminée  par  la  relation 


SUicoa'qp 


5{a?,  V)  =5  tang?  —  tango. 


Mais  (C  se  trouvant  en  exponentielle  en  même  temps  qu'à 
la  première  puissance  dans  la  valeur  d(â;,V),  on  ne  peut 
l'exprimer  en  quantités  finies;  on  l'aura  par  approxima* 
tioUy  en  mettant  l'équation  sous  cette  forme 

(1)       —  3(aï,  V)  =  (tang^  —  tangO)  ?2Hco8'  (p  as  p, 
c  c 

Connaissant  «  d'après  les  ang:les  9  et  S,  et  h  d'après  V,  on 
déterminera  la  valeur  numérique  du  second  membre,  qui, 

à  Texceplion  du  facteur  - ,  n'est  autre  que  la  valeur  qu'on 
c 

aurait  pour  x  dans  le  vide.  Ayant  déterminé  — ,  on  pourra 

otX 

prendre  plusieurs  valeurs  successives  de  —,  et  l'on  déduira 

pour  chacune  d'elles,  au  moyen  de  la  table  X,  la  valeur 
correspondante  de  5(ic,  V);  on  fera  leur  produit,  et,  lors» 
qu'on  aura  deux  produits  rapprochés  qui  comprendront  les 

valeurs  du  second  membre,  la  valeur  de  —  s'obtiendra, 

c 

avec  le  degré  d'approximation  nécessaire,  par  les  parties 
proportionnelles  entre  les  différences. 

La  table  XIY  donne  les  produits  de  — d(a;,V)  tout  for^ 

c 

mes  pour  des  valeurs  de  —  =  2,  croissant  par  0,01  jus- 

c 
«V, 
qu'à  0,40,  et  pour  celles  de  —  =  V©  croissant  par  0,05 

f 

jusqu'à  0,50. 

Connaissant  Vo,  on  cherchera  dans  la  ligne  horizontale 
qui  s'y  rapporte,  le  nombre  correspondant  à  la  valeur  de 
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p,  et  on  trouvera  en  tète  la  valeur  de  z  cherchée.  Ainsi, 
pour  Vo  =  0,20  et  p  =  0,2386,  on  trouvera  que  p  étant 
dans  la  colonne  z  =  0,21 ,  la  valeur  cherchée  est  z  =  0,21 . 
La  valeur  de  V©,  ni  celle  de  p,  n'étant  en  général  exac- 
tement dans  la  table,  on  calculera  la  valeur  de  z  par  les 
parties  proportionnelles.  Pour  cela,  on  partira  du  nombre 
des  tables  correspondant  aux  valeurs  de  z  et  de  Vo  les  plus 
voisines,  mais  plus  petites,  et  des  différences  avec  les  nom- 
bres voisins  sur  la  ligne  horizontale  et  dans  la  colonne 
verticale  (différences  qu'on  n'a  pas  inscrites  afin  d'évité* 
la  trop  grande  étendue  des  tables  et  qu'il  faudra  calcu- 
ler chaque  fois).  Un  exemple  rendra  l'application  facile. 

Application.  On  se  propose  de  déterminer  Tare  compris  entre 
45<^  et  ZO^  de  la  trajectoire  d'une  bombe  de  27^"^  ayant  à  l'origine 
une  vitesse  initiale  de  120™=».  On  aura  V  =  120™:»  et  de  là 
h  =  734»0,  (p  =  45^  e  =  30°;  tang(p  —  tange  =  1.0000 
—0,5774  =  0.4226;  d'après  la  table  V.  entre  45»  et  30°,  on 
a  «  =  1,2772;  on  a  aussi  cos<p  =  0.7071.  cos'<p  =  0.5;  et  si. 
comme  à  l'arlicle  S6,  l'on  prend  2R  =  0»271 1.  P=50»'60.  on 

aura  c=  1655.0;  on  aura  aussi  -  =  0.0023  ou  V  =  434'°77. 

r 

D'après  cela,  on  aura 

4  cy779 

p  =  0,4226.  J^.  2 .734.0,5  =  0,2393; 

OD  aura  d'ailleurs 

V.  =  œ2^LŒ  =  0.2482. 

Or.  dans  la  table  XIV.  on  voit  que  dans  la  ligne  horizontale 
Vo=0,20.  la  valeur  la  plus  voisine  de  p.  mais  plus  petite,  est 
0.2386  et  qu'elle  est  dans  la  colonne  z  =  0.21  ;  appelons  A  la 
partie  proportionnelle  cherchée  qu'il  faut  ajouter  à  0.21  pour 
avoir,  avec  Vo  =  0.2482,  la  valeur  de  p  donnée;  on  aura,  en 
ajoutant  à  0.2386  les  parties  proportionnelles  aux  différences 
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relatives  à  2  et  à  Vo.  et  qui  sont  respectivement  0.01 2  9  et  0.001 3  : 
on  aura,  disons-nous. 

0.2392  =  0.2386+ a2^  +  482?^». 

d'où  l'on  tire 

^   0,2392  —  0,2386  —  0,0013    ^^^^ 

^^-^ bê =-0,000.; 

ce  qui  donnera,  pour  la  valeur  cherchée. 

«  =  0,2100  —  0,0005  =  0,9095. 

La  valeur  négative  de  A  montre  que  la  valeur  de  z,  qui,  à  pre* 
mièrevue.  parait  devoir  être  comprise  entre  0.21  et  0.22.  est  effec- 
tivement comprise  entre  0.20  et  0.21 . 

Pour  plus  de  commodité,  on  dispose  Topération  comme  ci-> 
après,  où  le  nombre  marqué  d'un  astérisque  est  calculé,  comme 
si  l'on  vérifiait  l'addition. 

Nombre  proposé. ....  0.2392 


0.21.0(0.21;  0.20)  =  +  0.2386 

482^^^  =  +        15 


Somme  égale 0,2392 

d'où  A  =— T^  =  — 5  et  de  là  2=0.2095. 
1,29 

Si  l'on  eût  opéré  entre  les  valeurs  z  =  0.20  et  z  =3  0,21 . 

l'opération  eût  été  comme  ci-après  : 

Nombre  proposé 0.2392 


0.20.3(0.20:0,20)           =      0,2258 
A|H              =+      123* 
482îVô  =  + 11^ 

Somme  égale.  ....  0,2292 


et  de  là   , 
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100 
A  =;^.0,(H23  =  0,0096    et    1  =  0,2096; 

ce  résuliat  et  le  précédent  ne  diffèrent  que  par  suite  do  décimales 
négligées  ou  forcées. 

De  la  valeur  i  ou  ^  =  0,2095.  on  tire 
c 

0^2095 

1,2772  ' 

e'est  la  projection  horizontale  de  Tare  compris  entre  les  deux  points 
où  l'inclinaison  de  la  trajectoire  est  respectivement  45*  et  30*. 

Dans  le  vide,  un  arc  de  parabole  entre  les  mêmes  limites  se- 
rait 510". 

79.  Calcul  des  arcs.  Maintenant,  on  va  montrer  com- 
ment on  devra  se  servir  des  diverses  formules  pour  ré- 
soudre le  problème  de  la  trajectoire  dans  une  application 
donnée.  Nous  le  prenons  d'abord  dans  toute  sa  généralité, 
cas  où  il  présente  le  plus  de  difficultés. 

Supposons  qu'on  connaisse  l'angle  de  projection  ç 
(Fig.  16)  et  la  vitesse  initiale  V,  dont  est  animé  un  pro- 
jectile de  diamètre  et  de  poids  connus ,  pour  lequel  on 
connaît  ainsi  la  valeur  de  c  (table  VI).  Si  la  valeur  de  9 
est  de  45<>,  par  exemple ,  et  que  l'on  veuille  obtenir  une 
grande  précision ,  on  divisera  la  trajectoire  en  trois  arcs  ; 
on  les  choisira  ainsi  :  le  premier  de  45^  à  30<>,  de  la 
branche  ascendante  ;  le  second  de  SO^^  de  la  branche  as- 
cendante, jusqu'à  30^  de  la  branche  descendante  ;  le  troi- 
sième de  30o  à  450,  et  au  point  de  chute.  On  opérera 
ensuite  de  la  manière  suivante: 

I0  On  déterminera  les  valeurs  de  a  (lab.  V,  3«  partie) 
qui  seront  pour  le  premier  et  pour  le  troisième  arc 

g(45o)-t(30o)    _ 
""tang45o  — tang30o""  '^^"^* 

et  pour  le  deuxième 
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tang30o        '        * 
2©  Dans  Téqualion  (arl.  78,  éq.  i) 

-fl(a?,V)  =  (tang9  — tang9)?2/icos'(p  s:p, 
c  c 

on  fera  9  =  45s  8  ^  30°,  V,  ^  Vcosç,  2Acos*9  ;=  — 

9 
et  on  délerminera  la  valeur  de  x  qui  satisfait  à  Téqualion  ; 

ce  sera  Tabseisse  af  du  point  extrême  du  premier  arc; 

3<>  Connaissant  af  on  déterminera  la  valeur  y'  de  l'or- 
donnée du  point  m'  au  moyen  de  la  formule 

y'^a:'tang9^^;;^lfe(x,V); 

40  On  aura  la  composante  horizontale  V/  de  la  vitesse 
du  projectile  à  Textrémité  m'  de  l'arc  1  au  moyen  de  la 
formule 

v—         *       • 

« 

50  On  aura  la  durée  du  trajet  par  la  formule 

Le  premier  arc  Atn'  est  ainsi  complètement  déterminé. 

Pour  déterminer  le  deuxième  arc  m'fn!\  on  opérera 
absolument  de  la  même  manière,  en  faisant  9  =  30o, 
S  =  —  30^  et  en  remplaçant  V,  par  la  valeur  de  V,'  qu'on 
vient  de  déterminer  :  on  obtiendra  ainsi,  rapportées  au 
point  m',  les  coordonnées  ofj  y"  du  point  de  la  branche 
descendante  de  la  trajectoire  où  l'inclinaison  est  9^^  = 
—  30^.  On  en  déduira  ensuite  la  composante  horizontale 
V/'  de  la  vitesse,  et  la  durée  l". 
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Pour  déterminer  le  troisième  arc  m"m!"^  on  fera 
ç  =  —  30>  et  8  =  —  45»  et  au  moyen  de  la  valeur  V/' 
on  aura,  de  la  même  manière  que  précédemment,  les  co- 
ordonnées af"  et  y"'  du  point  de  la  branche  descendante 
de  la  trajectoire  où  l'inclinaison  est  —  45<>  {y'"  sera 
négative).  On  déterminera  aussi  la  valeur  de  V,'^  et  la 
durée  f^. 

Ce  dernier  point  m"'  sera  toujours  plus  élevé  que  le 
point  de  départ,  et  si  l'on  veut  obtenir  le  point  de  chute 
sur  un  plan  KL  (Fig.  16),  situé  à  une  certaine  hauteur  è 
au-dessus  du  point  de  départ ,  on  devra  encore  faire  une 
dernière  opération. 

80.  L'élévation  du  dernier  point  au-dessus  du  plan  de 
chute  est  égale  à  y'  +  y"  -♦-  j^' — b;  cette  quantité  pourra 
être  positive  ou  négative:  si  elle  est  négative,  c'est  que  le 
point  de  chute  est  plus  élevé  que  le  dernier  point  m!";  il  fait 
donc  partie  du  dernier  arc  et  il  faudra  faire  y  =  y'  -^y^ — b 

dans  l'équation  y  =  a^tangç  —  -- — 7-tfc(rr,V)  qui  s'y 

rapporte  et  déterminer  la  valeur  de  x  qui  y  satisfait.  On 
déterminera  x  à  l'aide  de  la  table  X  des  valeurs  de 
ifb(^,V)  et  au  moyen  des  parties  proportionnelles;  pour 
plus  de  facilité  on  mettra  l'expression  de  y  sous  la  forme 

(2)        .tang,._____..(_)  ,fc(«,V)  =  î,, 

et  on  essayera  successivement  plusieurs  valeurs  de  — prises 

dans  les  tables. 
On  peut,  après  avoir  déterminé  ift)(ir,  V)  pour  la  valeur 

connue  de  V  et  une  valeur  approchée  de  a;  ou  de  —,  dé- 


terminer  presque  exactement  la  valeur  de  —  en  résolvant 

17 
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l'équation  du  deuxième  degré  relativement  à  celte  va- 
riable. On  trouvera  par  les  formules  précédentes  les 
valeurs  de  r,  6  et  /  qui  y  correspondent. 

Si  y' -+- y"  +  y'^ — b  est  positif,  le  point  de  chute  sera 
situé  en  dehors  du  troisième  arc;  s'il  doit  être  peu  éloigné 
de  in"'^  on  le  regardera  comme  sur  le  prolongement  de 
ce  troisième  arc  et  on  le  calculera  comme  on  vient  de  le 
dire  ;  mais  s'il  devait  en  être  très-éloigné ,  on  estimerait 
approximativement  l'angle  de  chute  sur  le  plan  d'après  la 
différence  entre  les  deux  hauteurs.  Soit  <p'*  cette  valeur 
approchée,  on  déterminera  la  valeur  de  «'",  qui   est 

*'"=  ^<^")-^^^)    (lab.  l  et  tab.  V,  2e  partie)  et  l'équa- 
tangç*'— tang45o  ^  «^         '  ^ 

lion  de  ce  nouvel  arc  sera 

Dans   cette   équation   on  fera  9  =  9'",    V,  =  V/", 

2Acos>  =  -^.  On  déterminera  la  valeur  de  x  en  met- 

9 
tant  l'équation  sous  la  forme  de  la  précédente  (2). 

On  obtiendra  aussi  la  valeur  de  x  en  série,  ou  au  moins 
une  première  approximation,  par  le  retour  des  suites,  en 

Aoth  %th 

faisant  — sînçcosç  ou  — sin29=:m;  on  trouvera  alors 

c  c 

w    *=,sî;{'+sŒ>+[«+â(*+v-)](is£^ 

Tant  que  y  sera  petit  et  h  assez  grand ,  les  termes  calculés 
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de  cette  série  seront  suffisanls  pour  une  approximation. 
On  devra  faire  attention  que  dans  le  cas  dont  il  s'agit  y 
est  négatir,  de  sorte  que  les  termes  où  il  entre  à  la  pre- 
mière et  à  la  troisième  puissance  sont  négatifs  ;  il  en  est 
de  même  quant  à  m  lorsque,  comme  ici ,  9  est  négatif. 

Connaissant  ainsi  cette  dernière  valeur  de  x  que  nous 
désignerons  par  a?'^,  on  aura  comme  précédemment  la 
valeur  de  l'angle  final  de  l'arc ,  lequel  sera  ici  l'angle  de 
chute  ;  on  aura  aussi  la  vitesse  finale  et  la  durée  r  du 
parcours  de  l'arc;  on  aura  enûn  pour  la  portée  totale 

et ,  pour  la  durée  totale  ^ 

T  =  f +<"  +  «'"  +  «'*. 

Tel  est  le  problème  de  la  trajectoire  dans  sa  généralité; 
il  se  simplifie  beaucoup  dans  les  cas  les  plus  ordinaires, 
comme  on  le  verra  plus  loin. 

Application.  Nous  donnons  ici  comme  application  numérique' 
le  résultat  du  calcul  de  la  trajectoire  de  la  bombe  de  Z^"^  de  la 
marine,  tirée  dans  le  mortier  à  plaque  à  grande  charge,  c'est-à-dire 
à  14*^  de  poudre.  Les  circonstances  du  tir  sont  les  suivantes  : 

Angle  de  projection,  <p  =  42<*30';  poids  de  la  bombe.  V=^^^^\ 
diamètre.  2R  =  0«"3206;  vitesse  initiale,  V=420m:»;  résistance 
de  Tair.  p'  =  0.027(1  +  0.0023  V);  pesanteur,  ^f  =9'"8088; 

\ 
OD  en  conclut  c  =s  2tRl* ;  -  =  0,0004648.  C'est  une  des  ira- 

c 

jectoires  les  plus  étendues  qu'on  puisse  avoir  à  considérer. 

Un  premier  calcul  a  été  fait  en  divisant  la  trajectoire  en  arcs 
de  5*».  à  partir  de  40<>  jusqu'à  — 65«  au-dessous  de  l'horizontale, 
le  premier  arc  étant  seulement  de  2<>  30'. 

'  Le  calcul  numérique  a  été  fait  par  M.  le  capitaine  d'artillerie- 
Welter,  adjoint  au  professeur  du  cours  d'artillerie  à  TÉcole  d'ap- 
plication de  Tartillerie  et  du  génie  à  Metz. 
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132  SECTION   m. 

On  a  calculé,  pour  ^extrémité  de  chacuD  des  arcs,  le  trajet 
horizontal  a;, .  l'élévation  y^,  la  vitesse  v,.  la  durée  t.  de  ce  trajet, 
et  l'on  a  déterminé  les  mêmes  quantités  rapportées  au  point  de 
départ  ;  on  a  recherché  ensuite  ce  qui  se  rapportait  au  point  où 
le  projectile  couperait  le  plan  horizontal  qui  passerait  par  le  point 
de  départ .  le  point  où  l'inclinaison  est  zéro  n'est  autre  que  le  30m- 
met  de  la  trajectoire  et  fournit  la  hauteur  du  jet. 

On  a  repris  le  même  calcul  en  considérant  les  arcs  de  10^^  en 
iO^,  k  partir  de  40°.  et  en  les  continuant  de  la  même  manière 
dans  la  branche  descendante.  On  a  ensuite  calculé  la  trajectoire 
en  considérant  les  arcs  de  15«  en  15°.  puis  de  25°  en  25°. 

Les  résultats  de  ces  calculs  sont  compris  dans  le  tableau 
çi-après  : 
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Trajectoire  d^une  bombe  de  0m32  de  la  marine,  pour  laquelle 
c  =  2151n»,  projetée  80U8  l'angle  de  42o  3(y,  avec  une  vitesse 
initiale  de  420di  '•  s. 

Cfiloiil  dei  «rof  de  &*  en  6*. 


Jndi- 

Projection 
de  rare 

dq 

Viiesse 

du 
projec- 

C(K>rJOÏIOél?S 
dll 

projectile 

Dnréc 

dcl« 
trajec- 
toire 

3t, 

hflri- 
10  n  ta  Le 

veni- 
cale 

trajirt 
l'arc» 

dy 
trujel 

^^^ 

^^^ 

ff. 

j:, 

'J. 

t. 

V. 

X. 

.'/■ 

t. 

ni:i 

ni 

m 

É- 

43^30' 

l,33^Ûâ 

343. 3& 

479,34 

ilon^i^ 

430,00 

0 

0         ' 

0 

40     , 

1,16S3S 

SSa,7i 

434, IM 

3,8094 

397,3f( 

343,59 

479.34 

1,0495 

3S     > 

i.|]9G9S 

13&,04 

lltMi 

1,^091 

114,63 

1103,30 

913,431 

4,H589 

30     » 

(jsess 

«41,30 

11«,11 

l,li443 

J77,3« 

(441,34 

113D,3H 

6,91  HO 

1S     t 

l,t»M306 

193,110    1 

10.33 

1.4170 

153,01 

1681,34 

I3NË.49 

B. 3(513 

to    > 

*,y40O7 

101,60 

51, SI 

i.aaou 

140,10 

iB75,34 

133(i,74 

9.979SJ 

iï  , 

1,03473 

(311.40 

51.03 

1,1444 

1S9,30 

i036,94 

13«7.93 

11,139^ 

10     » 

i  ,0011  ao 

I3(t.0i 

16,ÛÎ" 

1,0711 

131,70 

il76,34 

141l§.9t!i 

13.3H43 

s     * 

1,00136 

113,13 

3,09 

1,0145 

M3,]^ti 

1303,43 

143S,fn 

13,4363 

0     » 

i.ooiifi 

107,96 

.      4,G:i 

O,0M3U 

111.39 

1417,34 

1440,76 

14,4708 

-  s  > 

1,00896 

103,63 

-    13,63 

9.0733 

ioa,S3 

3315,40 

1436,11 

15.45»fl 

.<û     , 

1.02173 

SB, 77 

-    ai,S!J 

0,9348 

106,43 

9Û19,0:^ 

1431,49 

16.43S3 

.11   * 

1,011007 

97.73 

-   30, S3 

0,5731 

103,31 

3717, ëO 

1400.0(1 

I7»ti801 

.10    * 

l,lïR30G 

9«,Uli 

-    40. S3 

1.0104 

103,50 

3813.33 

1369,33 

16,3533 

^n   , 

l>iX0ïï 

101. OB 

™    St,6K 

1.0709 

10!^, fis 

1333,97 

13  3», 40 

19,3637 

,30     » 

1,1B69S 

103,^3 

-    e6,!|fll 

1.1SH4 

107, il 

3033,0^ 

tl7!r,7i 

Ï0/*34G 

-3K     > 

i.lË93i 

108,37    : 

-   S3.47 

l,l36ï 

10^,3Ç> 

lltH,87 

liow.iif* 

Il  ,ÏÏ730 

-40     > 

l,3940a 

J^GM 

-   49,73 

0,fiû4S 

113,^0 

.ÎS3  7.44 

111C>,01 

1S.S09^ 

-41  BO 

1.38193 

38,77 

-    38,39 

0.7063 

1U.15 

3194,10 

107  Et, 34 

33,4740 

-45     » 

1 1 6, 3  2 

j:;j2,ft7 

li>19.9l 

i^t,l$05 

1.48571 

134,4S 

^13â,l4 

1,5350 

.10     > 

1,6*.B31J 

136,10 

-177.35 

^,*HJ7  3 

131.31 

3477,30 

8H3,gl 

ï.'f,7jS3 

-13     ï 

Iï6,ft3 

3013,1*0 

706,31- 

37,341(1 

1,869'JO 

130.77 

-337,51) 

ï,r6fkt^ 

-M     * 

»J«ilO 

ltiH,2l 

._3Î4,31 

i,û63l 

133^73 

3764.17 

4fii+,67 

39,7  0S.'i 

.#à    , 

11^1,60 

VJ3î,Sy 

i44.3ri 

r»l,366ii 

t.46a:iG 

73.3* 

^1B4,84 

1 ,11100 

-§T     > 

144. M7 

'I00!î,71 

-    30, 41* 

33,6266 

» 

0^,Si* 

-144,30 

I,0!îy3 

-«6  15 

n'i.H4 

:^y!*fpJ50 

0 

:S3.4il.VJ 

'  La  valeur  64^2i  de  x,  est  déterminée  par  une  quatrième  pro- 
portionnelle de  façon  que  Tordonnée  y  soit  0.  Les  valeurs  de  6,  t, 
»,  en  sont  la  conséquence. 


Digitized  by 


Google 


134 


sEcnoN  m. 
Galral  dat  um  4e  10"  en  10". 


Incli- 

Projection 

Dorée 

naison 

de  l'arc 

du 

Vitesse 
da 

delà 

trajet 

tnjeo- 
tore 

e. 

0(. 

hori- 
zontale 

07, 

verti- 
cale 

y. 

de 
l'arc, 

V. 

m:* 

4J»50' 

m 

Dl 

• 

410,00 

1,88406 

848,89 

479,« 

1,0498 

«0     > 

197,88 

1,M69« 

908.04 

686,18 

4,8888 

80     > 

178,86 

1,10663 

448,90 

111,81 

8,1189 

SO     > 

140,84 

1,03718 

304,18 

88,11 

1,4164 

10     » 

111,91 

1,00814 

S41,S6 

11,77 

1.088» 

0     » 

111,79 

1,0081(1 

111,46 

-   18,10 

1,9811 

•10     » 

106,74 

1,08718 

900,1  S 

-   88.70 

1.9691 

-M     » 

104,97 

(,10663 

198,17 

-   91.78 

1.0743 

-80     » 

106.91 

1,SS694 

11S,3S 

-149.67 

1,3816 

.»0     > 

111,04 

1,«S698 

S89,78 

-141,16 

1,9898 

.80     » 

110,76 

1,77303 

S84,60 

.411,33 

8.9601 

■60     » 

133.41 

J.J7717 

137,00 

-481,41 

8,8638 

67     > 

144,69 

> 

1.49* 

-     8,46 

0,0189 

.67     8 

144.61 

Coordonnées 

du 

prcdectile 


y- 


0 

848,89 
1449,63 
1898,83 
1197,68 
1438,94 
1650,40 
1880,82 
8048,69 
3161,01 
3800,79 
3785,39 
4011,39 
4013,88 


G 

479,14 

1135,41 

1346.93 

1430,04 

1481.81 

1433,61 

1379,91 

1187,13 

1137,46 

893,10 

483,87 

3.46 

0,00 


Dnrée 

dn 
tnûet 

t. 


0 

1,0498 
6,9880 
10,0819 
11.4tS3 
14.8818! 
16,8081 
18,47SS 
10,8466 
11,9184| 
1S,8679| 
19,8280 
38,6918 
33,7174; 


*  Cette  valeur  de  x,  =  i,49  est  déduite  des  données  au 
point  où  l'inclinaison  est  67o  et  de  façon  que  Tordonnée  soit 
nulle. 


Caloal  dat  ares  de  16^  en  16". 


ni> 

m 

m 

41O30' 

m 

m 

• 

420.00 

0 

0 

1,18138 

1478,88 

1156,14 

6,9913 

80     > 

177,81 

1473,88 

1186,14 

1,08877 

604,84 

161.91 

4.3574 

18     > 

119,88 

1077,89 

1418,05 

1.01184 

881,88 

88,18 

3,1848 

0    > 

111,88 

3460.77 

1471,18 

1,01184 

311,89 

-   40,44 

1,9178 

18     » 

1,08877 

300,01 

-118.18 

3,0833 

108,1*8 

1771,86 

1480,84 

30     > 

1,17696 

316,76 

-184,89 

3.7413 

107,18 

8074,88 

1808,86 

48     , 

1.69734 

408,01 

-839,91 

5,4780 

116,17 

3393.14 

1080,67 

60     > 

1,17717 

139,69 

-488,38 

8,8998 

133,81 

3804,16 

810,76 

67     » 

1,17717 

10,77 

-    18,88 

0,1911 

144,78 

4043,88 

fS,38 

67  17 

148.44 

4084,61 

0,00 

0 

6,9935 
11.3497 
(4.8841 
17.8010 
10,8883 
14,3176' 
19.8016 
38.7011 
33,8931 
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155 


Projection 
de  rare 

Durée 
du 

Vitesse 

do 
proiee- 

tile 

Coordonnées 
dn 

Durée 

delà 
tr^ee- 

a. 

hori- 

verti- 

T 

proieetUe 

do 
trajet 

toire 

e. 

zontale 

cale 

Tare 

t. 

V. 

X. 

y- 

t 

ni:« 

m 

m 

■ 

•J»50' 

I.MIOO 

m 
1741,31 

1309,04 

t 

8.7089 

410,00 

0 

0 

0 

ss    > 

1,0351% 

744,89 

188,63 

8,9313 

133,68 

1741,31 

1301,04 

8,7081 

0     » 

1.03S14 

908,83 

-11S.33 

4,9147 

111,81 

1486,40 

1490,67 

14,6897 

-»5     > 

1,30909 

349,14 

-441,37 

6,3714 

103,91 

1993.18 

1378,14 

19,3744 

-50     * 

111,01 

3844,89 

986,37 

13,9«68 

1 

9,04518 

310,90 

-873,38 

7»7488 

|-67     > 

144,81 

4033,19 

68,19 

33,6986 

1-67  ^5 

1.04318 

S6,89 

-   63,19 

1,1130 

147,14 

4081,11 

0,00 

34,9186 

L'examen  des  résultais  numériques  d'une  trajectoire 
aussi  étendue  est  très-propre  à  faire  ressortir  l'influence 
de  la  résistance  de  l'air  sur  le  mouvement  des  projec- 
tiles. L'on  reconnaît  immédiatement,  qu'à  même  élévation 
au-dessus  du  plan  horizontal,  l'inclinaison  est  plus  grande 
dans  la  branche  descendante  que  dans  la  branche  <9scen- 
danle  et  que  les  vitesses  sont  plus  petites  ;  on  reconnaît 
aussi  que  le  minimum  de  vitesse  du  mobile  est  au  delà  du 
sommet  de  la  trajectoire  et  que  ce  sommet  est  plus  près 
du  point  de  chute  que  du  point  de  départ. 

Pour  juger  du  degré  d'approximation  auquel  on  arrive 
par  le  calcul ,  on  doit  comparer  entre  eux  les  résultats 
obtenus  par  une  division  en  arcs  de  moins  en  moins 
grands,  comme  le  montre  le  tableau  suivant  : 
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SECTION  III. 


Tableau  comparatif  des  résultats  obtenus  dans  le  calcul  de  la 
trajectoire  d'une  bombe  de  0^32  de  la  marine,  divisée  en 
arcs  de  moins  en  moins  étendus,  et  dont  les  données  sont  : 
9  =  42o  30',  V  =  42Cni:s,  c  =  2151"». 


ÉTENDUE  DES  DIVISIONS 
DE  LA  TRAJECTOIRE. 

25û 

150 

lOo 

5o 

Vitesse    ^au  sommet 

duprojectilHau  point  de  chute. 

Durée     (jusqu'au  sommet. . 
du  trajet,  (jusq.  point  de  chute 

Coordonne»/  rabscisses . 
en  des  (ordonnées 
points     1       ç.    Jabscisses. 

déterminés  '  (sommet)  (ordonnées 

l'inclinaison               .ordonnées 

de  la                   ^abscisses . 

trajectoire  \             (ordonnées 

Portée  horizontale.  ......... 

m:8 
111,8 

147,2 

14^66 

34,92 

m 

» 

2486 
1491 

4055 
+  63 

4082 
-67043' 

m:8 
111,8 

145,4 

14*58 
33,89 

1473 
1156 
2461 
1471 
3072 
1306 
4044 
+  26 
4055 
-67o17' 

m:8 
111,8 

144,6 

14*55 
33,72 

1450 
1135 
2438 
1451 
3049 
1287 
4022 
+  3 
4024 
-6703' 

m:s 
111,0 

144,8 

14*47 
33,47 

144? 
1130 
2418 
1441 
3025 
1276 
4006 
—  21 
3997 
-66045^ 

An^lâ  de  chute. .•.■•••••••• 

L'examen  des  résultats  de  ces  calculs  permet  de  con- 
clure ce  qui  suit  : 

I0  En  comparant  les  coordonnées  des  points  où  l'incli- 
naison de  la  trajectoire  est  la  même  (soit  30°,  0<>,  — SO^', 
—  67®),  on  reconnaît  que  quand  les  divisions  de  la  trajec- 
toire sont  de  moins  en  moins  étendues,  les  abscisses  et 
les  ordonnées  sont  moins  grandes  et  que  les  trajectoires 
obtenues  sont  renfermées  dans  les  précédentes.  Il  en  est 
de  même  en  ce  qui  regarde  les  portées  horizontales.  En 
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remarquant  d'abord  que  si  les  divisions  étaient  de  plus  en 
plus  multipliées  on  arriverait  à  la  trajectoire  exacte,  et 
ensuite  qu'en  passant  successivement  des  arcs  de  15<^  à 
ceux  de  10<>  et  de  ceux  de  10®  à  ceux  de  5°,  on  n'obtient 
que  des  diminutions  de  moins  en  moins  grandes,  du 
moins  en  général,  on  peut  conclure  qu'en  réduisant  de 
plus  en  plus  l'étendue  des  arcs  on  n'obtiendrait  qu'une  di- 
minution un  peu  moindre  que  celle  que  présentent  entre 
eux  les  résultats  correspondants  aux  arcs  de  lO®  et  de  5°. 

Ainsi,  pour  la  portée  en  particulier,  la  diminution  qu'on 
obtient  en  passant  des  arcs  de  lO^^  aux  arcs  de  5^  étant 
de  27™,  on  doit  admettre  qu'il  n'y  aurait  pas  une  dimi- 
nution plus  grande  entre  la  dernière  et  la  portée  exacte, 
et  que  celle-ci  serait  ainsi  de  3970'».  Les  résultats  obte- 
nus par  la  division  en  arcs  de  5<>  ne  présentent  ainsi  tout 
au  plus  qu'une  erreur  de  7^. 

^ô  Sous  les  mêmes  inclinaisons  les  points  correspon- 
dants de  la  trajectoire  sont  plus  élevés,  et  l'on  peut  con- 
clure que  les  distances  horizontales  et  verticales  du  som- 
met sont  respectivement  2400"*  et  1430"™. 

S^  De  la  diminution  des  distances  et  de  l'élévation  des 
points  correspondants  aux  mêmes  inclinaisons,  il  résulte 
qu'aux  mêmes  hauteurs  les  portées  et  les  inclinaisons  sont 
plus  petites  à  mesure  qu'on  multiplie  les  divisions.  Ainsi 
la  diminution  des  angles  de  chute  sur  un  plan  horizontal 
ne  dépassant  pas  18'  lorsqu'on  passe  de  10»  à  5^,  l'on 
peut  en  conclure  que  l'angle  de  chute  exact  est  à  très- 
peu  près  660  30'. 

40  La  vitesse  du  projectile  au  sommet  de  la  trajectoire 
reste  à  très-peu  prés  la  même,  ou  ne  diminue  que  fort 
peu,  quand  on  multiplie  les  divisions;  il  en  est  de  même 
de  la  durée  totale  de  la  portée  horizontale;  la  légère 
diminution  correspond  à  la  diminution  de  la  portée.  La 
vitesse  véritable  au  sommet  est  donc  à  très-peu  près  de 

18 
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m">-»6;  et  la  vitesse  au  point  de  chute  sur  le  plan  hori- 
zontal est  144"" -'5. 

5®  La  durée  du  trajet  jusqu'au  sommet,  comme  la 
durée  totale,  diminue  avec  l'étendue  des  divisions,  en 
suivant  ainsi  la  diminution  des  trajets  ;  on  peut  en  con- 
clure que  la  durée  du  trajet  jusqu'au  sommet  est  de  44^4 
et  la  durée  totale  est  de  33s3. 

6<^  La  vitesse  du  projectile  a  un  minimum  qui  est  au 
delà  du  sommet  de  la  trajectoire,  ce  point  compris  entre 
ceux  où  l'inclinaison  est  15®  et  20^  correspond  à  rincli- 
naison  de  19®,  la  vitesse  en  ce  point  est  105""3.  . 

81.  Trajectoire  des  bombes  comidérèe  comme  xin  arc 
unique.  Dans  les  circonstances  ordinaires  du  tir  des  pro- 
jectiles, la  solution  sera  plus  facile  que  celle  que  Ton  vient 
de  donner,  et  l'on  obtiendra  une  précision  suffisante  en 
considérant  la  trajectoire  comme  un  arc  unique.  Tel  est 
le  cas  du  tir  des  bombes  aux  dislances  habituelles;  il  per- 
met d'arriver  très-facilement  à  des  relations  en  termes 
finis  entre  les  différentes  quantités  que  l'on  doit  calculer. 

Lorsque  l'on  considère  la  trajectoire  comme  un  arc 
unique,  celui-ci  se  termine  en  général  sous  un  angle  dif- 
férent de  l'angle  de  départ;  la  différence  sera  presque 
toujours  assez  faible,  particulièrement  si  le  point  de  chute 
est  un  peu  élevé  au-dessus  du  point  de  départ.  La  valeur 
de  A  dépendra  donc  de  la  dislance  et  de  la  hauteur  du 
point  de  chute.  Cependant  on  pourra,  de  l'angle  de  dé- 
part seul,  déduire  a  au  moyen  de  la  table  des  valeurs  de 

«to  = (tabl.  V,  2e  partie);  mais  il  sera  mieux  de 

tangqp  ^  «^         - 

prendre  pour  9  une  valeur  moyenne  entre  l'angle  de  pro- 
jection connu  et  l'angle  de  chute  présumé  ou  déterminé 
par  une  première  approximation. 

Application.  Déterminer  la  trajectoire  d'une  bombe  de  0"*27 
projetée  sous  l'angle  de  45*  avec  une  vitesse  initiale  de  ISS"'»??. 
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Eq  prenant  les  données  déjà  adoptées  (art.  56)  A  =  0.027  : 

-  =  0.0023  :  ^  =  9»8088.  et  c  =  1 655»  ;  considérant  d'abord 
r 

les  arcs  de  45°  à  30«.  de  30*  à  —  30«  et  de  —30»  à  —  55«, 

ce  dernier  étant  l'angle  de  chute  présumé,  et  considérant  ensuite 

UD  arc  unique,  on  a  les  résultats  contenus  dans  le  tableau  ci-après  : 


iDdi- 
naison 
delà 

Rap- 
port 

hori- 
zontale 

ection 
rare 

Ycrti- 
eale 

Dorée 

du 
trajet 
partiel 

Vite«8« 
du 

"■Sir 

Coordonnées 

du 
projectUe 

Dorée 

du 
tnûet 

e. 

a. 

X, 

2/. 

ti 

V. 

X, 

y- 

t 

n»:f 

m 

m 

j 

i 

■H5.   , 

138,77 

0 

0 

0 

4 

1,1748 

35^,69 

S8i.50 

3,8947 

eo 

-*>50     > 

96,83 

881,69 

181,80 

8,8947 

a 

1.0337 

65S.77 

98,87 

8,7435 

« 

.50     » 

77,10 

1008,16 

310.67 

11,6381 

1 

-55     > 

i.«S70 

3S8,95 

-SM,59 

5.336S 

99,48 

1584,11 

-    11,97 

17,9744 

-51   3«* 

98,75 

1318,86 

0 

17,9641 

En  considérant  la  trajectoire  sans  divi3ions  partielles,  prenant 
«=1,14777.  correspondant  à  l'arc  de +  45°  à  — 45**.  on  trouve 
1 333'»50  pour  poriée  horizontale.  17*8322  pour  durée  du  trajet, 
54<*  29'  pour  angle  de  chute  et  100>Q*b74  pour  vitesse  finale. 

D*aprés  celle  application  à  un  tir  dans  lequel  la  porl<^.e 
de  la  bombe  dépasse  celles  que  Ton  considère  ordinaire- 
ment dans  la  pratique,  on  voit  que  la  portée  obtenue,  en 
ne  considérant  la  trajectoire  que  comme  un  seul  arc,  est 
trés-peu  différente  de  celle  qu'on  obtient  en  la  considé- 
rant comme  divisée  en  trois  arcs  ;  la  différence,  qui  n'est 
que  de  7^,  est  négligeable  dans  la  plupart  des  applica- 
tions; Ja  différence  dans  les  durées,  qui  est  de  ttô»  ^^ 
serait  pas  appréciable  dans  des  expériences  ;  la  vitesse  est 
on  peu  plus  forte.  Les  angles  de  chute,  calculés  dans  les 
deux  cas,  sont  très-peu  différents.  Il  en  serait  de  même 
par  conséquent  des  divers  résultats  que  Ton  voudrait  ob- 
tenir. On  pourra  donc,  dans  les  cas  ordinaires  du  tir  des 
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morliers,  calculer  les  résoltats  sans  diviser  la  trajecloire 
en  plusieurs  arcs  partiels. 

82.  Solution  de  divers  problèmes  sur  le  jet  des  bombes. 
—  Portées.  Si  Ton  connaît  la  vitesse  et  l'angle  de  pro- 
jection d'un  projectile  dans  l'air,  on  peut  déterminer  sa 
portée  sur  un  plan  horizontal  élevé  d'une  quantité  quel- 
conque b  au-dessus  de  la  bouche  à  feu. 

V  étant  la  vitesse  initiale  et  9  l'angle  de  projection,  on 
déterminera  a,  comme  on  l'a  dit  (76).  D'après  la  formule  de 
la  résistance  de  l'air  (55),  connaissant  le  poids  et  le  dia- 
mètre du  projectile,  on  aura  r  et  c  qui  s'y  rapportent  (voir 
la  table  VI  pour  les  projectiles  en  usage).  On  aura  aussi 

flc'V  C08  9 

Vo  = .  La  portée  du  projectile  sera  déterminée  par 

l'équation  de  la  trajectoire  y=.xiQngq^ — 7-ift>(aî,  V) 

dans  laquelle  on  devra  faire  y  =  b;  on  la  résoudra  au 
moyen  de  la  table  X  des  valeurs  de  ifc(rr,  V),  en  la  mettant 
sous  la  forme  (art.  80,  éq.  2) 


5  ax  c'  /«a;\' 

-tang<? —-- — r-.(  — )  ifi)(je,V)  =  & 


c 
-t 

a 

CKX 
C 


et  essayant  successivement  plusieurs  valeurs  de  —  prises 

dans  la  table  X,  comme  on  l'a  déjà  indiqué  (art.  70  et  72), 
et  cherchant  ensuite  la  valeur  plus  exacte  par  les  parties 
proportionnelles. 

8â.  Si  le  point  de  chute  doit  être  sur  le  plan  horizontal 
passant  par  la  bouche  à  feu,  le  problème  se  simplifie;  on 
fera  alors  j/  =  0;  on  aura  deux  valeurs  de  x  dont  l'une 
qui  est  a;  =  0  peut  être  négligée  parce  qu'elle  n'apprend 
rien  ;  quant  à  l'autre,  en  divisant  par  Xy  en  remarquant 
que  4-Atangçcos*9  est  égal  à  2/isin29  et  en  appelant  X 
la  portée  cherchée,  on  aura 

2hsin2?  =  XTft,(X,V). 
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Pour  résoudre  celle  équation  on  ]a  met  sous  la  forme 

îî-,ft,(x,V)=:2;»isin2^=|).  (4) 

OCX 

La  table  XV  donne  les  produits  de  —  i[b(a;,V)  pour  des 

valeurs  de  —  ou  z,  croissant  de  0,05  en  0,05  depuis  0,00 
c 

jusqu'à  2,00,  et  pour  des  valeurs  de  Vo,  croissant  par 
0,05  depuis  0  jusqu'à  1 ,30. 

On  descend  dans  la  première  colonne  jusqu'à  la  valeur 
de  Vo,  puis  on  cherche  dans  la  ligne  horizontale  corres- 
pondante le  nombre  égal  à  p  et  on  trouve  à  l'entête  la 

valeur  de  z  ou  — .  Lorsque  la  valeur  de  V©  est  comprise 

entre  deux  valeurs  des  tables,  ce  qui  est  le  cas  général,  on 
détermine  la  valeur  de  z  comme  on  Ta  indiqué  (art.  78) 
pour  l'emploi  de  la  table  XIV. 

Ayant  — ,  on  le  divisera  par  -  et  on  aura  X. 

'*  c  c 

Application.  Une  bombe  de  27*^"  ayant  un  diamètre  de  0"271 1 
et  un  poids  de  50^50.  pour  laquelle  c= 1655».  étant  projetée  sous 
Tangle  9  =  45^  avec  une  vitesse  initiale  Vs=83in: «343,  quelle 
est  sa  portée  sur  un  plan  horizontal? 

On  a  sîd2<p  =  1.0000;  cos<P  =  0.7071  ;  de  45o  à  0^  comme 
de  0  à  45^  on  a  a=  1.1478  (table  V.  T*  partie): 

«V,       i,1478.83«n343.0,7071        ^._^ 
T"- ^5 ^'^^'^' 

^  9,809.1655        '  '  ' 

et  ensuite  (Uble  XV) 

—  =  0,4160      et      X  =  ~^0,4160  =  599™6I , 
ou,  en  nombre  rond,  XzsôOO". 
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Dans  le  tir  du  même  projectile  sous  50®  on  aurait 
a  =  1.0531  ;  ^  =  0,1747,  p  =  0,3902, 


de  là. 


—  =  0,3410      et      X  =  535«n9. 
c 


Sous  Fangle  de  projection  de  60®  on  aurait 

a  =  1,3802      et      X  =  518,25; 

cette  portée  est  plus  petite  que  sous  30®. 

Sans  la  résistance  de  l'air  et  sous  l'angle  de  45<»,  la  portée  de 
600™  s'obtiendrait  avec  la  vitesse  initiale  de  76™ =«72;  avec  celte 
vitesse,  sous  les  angles  de  30®  et  de  60*».  les  portées  seraient 
Tune  et  l'autre  519">60. 

Ayant  la  portée  X,  on  aura  rinclinaison  et  la  vitesse  au 
point  de  chute,  ainsi  que  la  durée  du  trajet,  par  les  for- 
mules données  plus  haut  (64).  La  valeur  absolue  de  9  ou 
de  l'angle  de  chute,  nécessairement  négatif,  qu'on  trou- 
vera par  ces  formules,  sera  toujours  plus  grande  que  9. 

84.  Vitesse  initiale  d'un  projectile  qui  doit  avoir  une 
portée  déterminée.  Si  Ton  veut  déterminer  la  vitesse  ini- 
tiale que  doit  posséder  un  projectile  pour  être  projeté  à 
une  distance  donnée  X,  sur  un  plan  horizontal,  sous  un 
angle  t,  il  faudra  tirer  la  valeur  de  V  de  Téquation 

2^sin29=Xaft,(X,Y). 

V 
Mettant  r-  à  la  place  de  h  et  Slang^cos'^  à  la  place  de 

sin2^,  se  rappelant  que  V,  =  Vcos^,  multipliant  les  deux 

membres,  de  l'équation  par  —,  on  aura 

t!iL  ^  «'fl^^  rri  a^^^Vf(^J:] 

r^         2r»tang9LV    ^  r  J     \  c  ) 
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D'où,  en  faisant  pour  simplifier, 

on  aura,  en  remarquant  que  la  vitesse  doit  être  positive 
ei  en  ne  prenant  que  le  signe  plus  devant  le  radical, 


(5)     V  =î      ^     \  — 

^  aCOS(p\Q 


ou 


^W$lH^r) 


aC0S9 


«4-„('V'+^-i^K?)). 


On  peut  déterminer  V  beaucoup  plus  facilement  au 
moyen  de  la  table  XVI.  En  effet,' en  faisant  y  =  0  dans 
Téquation  de  la  trajectoire,  divisant  par  X,  remplaçant 

aV, 

2gfAcos'^  par  V,'  et  —  par  Vo,  on  aura 


ife(X,V)^2r'tangy 


OU 

(6) 


</X 


V^afe(X,V)       ^*^    2tang9 


•  Dans  la  première  édition  de  ce  traité,  j'ai  donné  des  tables  des 

eux 

valeurs  de  N  et  de  M  qui  ne  sont  que  des  fonctions  de  —  seul.  Je 

ne  les  ai  pas  reproduites  dans  cette  édition  parce  que  le  calcul  de 
Voau  moyen  de  la  table  XYI  est  beaucoup  plus  simple.  Par  la  môme 

raison  je  n'ai  pas  publié  une  table  des  valeurs  de  4  +  V^l  -|-  y 

qui  simplifierait  la  résolution  de  la  seconde  formule  de  V  en  y  re- 

Q —  M^,/aic\ 
présentant  — i^:^ — ï  (  —  j  par  y. 
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La  lable  XVI  donne  les  quotients  de  Vo  par  V  ife(X,  V) 

aX 

pour  des  valeurs  de  z  ou  —  croissant  par  différences  de 

0,05,  depuis  0  jusqu'à  1,00,  et,  pour  les  valeurs  de  V©, 
par  différence  de  0,05,  depuis  0,00  jusqu'à  1,30.  On 
cherche  dans  la  colonne  verticale  correspondant  à  la  va- 

(KX 

leur  donnée  2  =  —  le  nombre  q  et  l'on  trouve  sur  la  ligne 
horizontale  correspondante  la  valeur  Vo  cherchée. 

Lorsque  la  valeur  de  —  est  comprise  entre  deux  valeurs 
des  tables,  ce  qui  est  le  cas  général,  on  cherche,  dans  la 

9X 

table,  la  valeur  de  2  =  —  la  plus  voisine  de  la  valeur  don- 

c 
née,  rpais  supérieure,  et  Ton  descend  jusqu'au  nombre 
le  plus  voisin  du  nombre  p,  mais  inférieur,  et  l'on  note 
la  valeur  de  Vo  correspondante.  On  prend  les  différences 
avec  les  nombres  voisins,  à  droite  et  au-dessous,  et  l'on 
continue  l'opération  comme  on  l'a  indiqué  pour  l'emploi 
de  la  table  XIV  (art.  72).  On  remarquera  cependant  que 
pour  une  même  valeur  de  V©  les  nombres  diminuant 

atX 

quand  —  augmente,  la  différence  doit  être  prise  négati- 
vement. 


eux 


Exemple.  Soit  —  =  0,4161.  et  g  =  0.14314;  parlant  de 

z  =  0.40  et  descendant  jusqu'à  0.13860.  sur  la  ligne  Vo=0,15, 
appelant  A  Texcès  de  la  valeur  cherchée  de  Vo  sur  0.15.  on  écrira 
l'équation 

d'où 

^^0,00^  +  ^45,,^^^^^,     «.     V.  =  0,1555. 
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Pour  plus  de  facilité,  on  dispose  ropératioo  comme  ci-après  : 
Nombre  proposé 0,14314 


9(0.40:     0.15)  =        0.13860 

X)t41 
36 
0,04558 


0.0161  .Jîgiii       =_  0.00045 
U,0o 


0,05 


=  +  0.00499* 


Somme  égale 0.14314 

(Le  nombre  marqué  d'un  astérisque  se  calcule  comme  si  l'on 
Térifiait  laddition  des  trois  nombres.) 
d'où 

et 

Vo  =  0,15  +  0,0055  =  0,1555i 

Application.  Quelle  est  la  vitesse  initiale  d'une  bombe  de  il^ 
qui,  sous  l'angle  de  45o.  est  portée  à  eOO*"  sur  un  terrain  hori- 
zonul? 

Pour  ce  cas  0  =  1 655"  ;  ç  ==  45*  ;  tang^  r=  1  ;  pour  un  are 

de  45*»  à  0«  et  de  0«  à  45«.  on  a  «  =  1.1478;  —  =  0,4161  ; 


.   1,1478.  74,9045.600       f.,.^,,    .^a    a    i    .  ui    vt» 
0=='        y        ^  ^ —  =  0.14ol4;  à  laide  de  la  tabloXVI 
435  1 ,0 

OD    trouve   V©   o% — -  =  0,1555,   et  l'on   conclut  de  14 
r 

„       0,1555.435  o-«.c-4- 

1,14Î8.0,7071 

85.  Cas  où  les  portées  sont  peu  considérables.  Dans 
le  cas  où  les  valeurs  de  X  sont  peu  considérables,  avec 
de  gros  projectiles,  pour  lesquels  la  valeur  de  c  est 

Irès-grande,  —  aura  une  faible  valeur  et  Ton  pourra, 
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en  ne  commeltant  que  des  erreurs  négligeables,  rempla- 
cer (67)  aft,(X,V)  par  [(©,(X,  V)]\  Par  suite,  puisque 

V  =  %feet  que  a:).(^,  V)  =  (i +  "-^)PQ-^, 

réqualion  de  la  trajectoire  (art.  63,  éq.  7)  deviendra 

En  faisant  dans  celle  équalion  y  =  0,  divisant  par  x  et 
appelant  X  la  portée  horizonlale  et  V  la  vilesse  qui  don- 
nerait celle  portée  dans  le  vide  et  qui  est  V'  =  i/-? — , 

sm2? 

on  aura  simplement 

(7)         v  =  V'  ^^^ 


Si  Ton  supposait  la  résistance  de  Tair  proportionnelle 

1 
au  carré  de  la  vilesse,  on  aurait  -  =  0  et  la  vilesse  cber- 

T 
»  aX 

chée  se  réduirait  à  V  =  VF^— );  on  voit  ainsi  que  le 

premier  facteur  V  donne  la  solution  du  problème  dans  le 
cas  où  la  résistance  de  l'air  est  supposée  nulle;  que  le 

facteur  F  T—)  tient  compte  de  la  résfttance  du  terme 

proportionnel  au  carré  de  la  vitesse  et  que  le  dénomina- 
teur tient  compte  du  terme  proportionnel  au  cube  de 
celte  même  vilesse. 

86.  Projectile  qui  doit  passer  par  un  point  donné. 
L'angle  de  projection  étant  donné,  on  peut  trouver  la 
vilesse  que  doit  avoir  un  projectile  pour  passer  par  un 
point  dont  la  position  est  donnée  relativement  au  point 
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de  départ.  Soit  a  la  distance  horizontale  et  b  la  hauteur 
du  but,  ce  point  appartenant  à  la  trajectoire,  on  devra 
avoir  (art.  63,  éq.  7) 

divisant  les  deux  membres  par  a,  représentant  par  <  l'angle 
sous  lequel  le  poiut  à  battre  est  vu  de  la  bouche  à  feu, 

ce  qui  revient  à  faire  -  =  tangf,  et,  remplaçant  Acos'ç 
par  —->  Oïl  a'ira 

r»         2r'(tang(P  — tange)L\    "^  r   /     \T) 

D'où,  en  faisant  pour  simplifier, 

«-WS")-']"". 

et,  en  observant  que  la  vitesse  est  nécessairement  positive, 
ne  prenant  en  conséquence  que  le  signe  plus  devant  le 
radical,  on  aura    ^ 

(8)    v^ î_(-iL.+v!(fl+f-JL.v) 


OU 


v=-:i-.-iL.(i+\/i+^F(-))- 
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On  Irouve  aussi  la  valeur  de  V  au  moyen  de  la  table  XVI 

en  faisant  —  =  V©  et  en  mettant  l'équation  de  la  tra- 

,     «            ift>(a»V)        2r*(tang<p  —  tangc) 
jectoire  sous  la  forme  — ^^ — -  =  — ^^ ou 


Vo         _  *  I  /  ^9 

^^^       V^alb(a,  V)  "^»^*^  2(tang9  -tang.)  "^  ^* 

et  en  opérant  pour  le  reste  comme  lorsque  le  but  est  à 
hauteur  de  la  bouche  à  feu  (art.  84). 

87.  Cas  où  les  portées  sont  peu  considérables.  Dans  le 

tm 
cas  où  la  portée  sera  peu  considérable,  la  quantité  — 

c 

sera  assez  faible  pour  qu'on  puisse  remplacer  ift,(a,  V) 

P.3r  [cp,(a,V)]'  (67).  L'équalion  qui  doit  donner  V  ne 

contiendra  celte  quantité  qu'à  la  première  puissance,  et 

en  représentant  par  V  la  vitesse  y  z — ,  ^,  ^^ — : r 

^-  ^  ^    2cos'(p(tang<PT-tangc) 

qu'on  obtiendrait  dans  le  vide,  on  aura  simplement 

"(S) 

(iO)  V  =  V' 


En  remarquant  que 


fltaN       ."laV'cosv* 


r 


C08'^(tang^-tangc)=(8m^cosc-sinico89) =5;am(^»f) , 

la  valeur  de  V  sera  plus  simplement 


V'  =  l/^ 


ag  C08C 


2sin(<?  —  «)  '  C0S9' 


Digitized  by 


Google 


MOUVEMENT  DANS  LAIR.  149 

et  si  l'on  suppose  b  =.0,  alors  t  =  0  et 

^  ^^  sin2f' 

on  a  alors  V  et  par  conséquent  V  comme  lorsqu'on  con- 
sidère la  portée  sur  un  plan  horizonlal  (84). 

88.  Angle  de  projection.  Si  la  vitesse  est  donnée,  et 
qu'on  ait  à  chercher  Tangle  de  projection,  la  solution 
offrira  plus  de  difficultés  que  la  recherche  de  la  vitesse; 
la  valeur  de  a  est  une  fonction  de  l'angle  de  projection 
trop  compliquée  pour  qu'on  puisse  obtenir  des  formules 
directes  d'une  utilité  réelle,  et  d'ailleurs  on  n'a  pas  à 
résoudre  ce  problème  dans  le  tir  des  bombes  ;  si  ce  cas 
se  présentait,  il  faudrait  déterminer  approximativement 
l'angle  de  projection  9,  déterminer  de  même  a  et  V,  qui 
entrent  dans  la  valeur  de  1^(0?,  V);  cette  fonction  étant 
ainsi  déterminée  d'une  manière  approchée,  l'on  aurait, 

pour  le  cas  où  le  but  est  élevé  au-dessus  du  point  de 
1 

départ,  en  remplaçant par  (1  +  tang'<p),  à  résoudre 

cos'ç 

l'équation 

b  =  atang^^^^^^^^^-y^(l+tang-9), 

d'où  l'on  tirerait  pour  la  valeur  de  tang<p. 

Cette  formule  ne  diffère  de  celle  qui  aurait  lieu  dans  le 

vide  qu'en  ce  que  h  est  remplacé  par  (art.  17, 

éq.  9). 
Les  valeurs  de  a  et  celle  de  cos^  qui  entrent  dans  la 
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valeur  ia>(^,  Y)  sont  différentes,  suivant  qu'on  prend  le 
signe  plus  ou  le  signe  moins,  et  elles  ne  doivent  point 
être  confondues;  l'une  appartient  à  un  angle  plus  petit 
que  celui  qui  donnerait  le  maximum  de  portée,  l'autre  à 
un  angle  plus  grand.  La  recherche  de  ces  deux  angles 
doit  être  faite  séparément. 

Cas  où  le  but  est  à  hauteur  du  point  de  projection.  Si 
le  point  à  battre  est  à  la  même  hauteur  que  le  point  de 
projection,  on  fera  y  =  0  dans  l'équation  de  la  trajec- 
toire (art.  63,  éq.  7),  et  en  observant  que  4tang<ï>cos'9 
=:2sin29,  on  aura  simplement 

X 

(12)  sin2<?  =  2^ifo(a?,V). 

Au  moyen  d'une  valeur  approchée  de  9,  et  par  suite  d*une 
valeur  approchée  de  *,  on  calculera  ift>(ir,V);  puis  on  en 
retirera  sin2^  et  par  suite  p.  Au  besoin,  et  pour  plus 
d'exactitude,  on  se  servirait  de  celte  valeur  comme  se- 
conde approximation  pour  obtenir  une  nouvelle  valeur 
plus  exacte. 

Cette  équation  donne  deux  valeurs  qui  doivent  être  cal- 
culées séparément,  et  comme  dans  le  cas  précédent. 

Application.  Soit  à  calculer  l'angle  de  projection  d'une  bombe 
de  27«».  pour  laquelle  c  =  1 655»,  et  qui,  partant  avec  une 
vitesse  initiale  de  83>b:s343.  a  donné  une  portée  de  535»9  dans 
l'air  supposé  avoir  la  densité  ordinaire. 

Dans  le  vide  on  aurait  8in2(p=    .^ooiox,    =  0.7oo»;  d  ou 

(oo,o4o) 

(p  =  24036',  angle  trop  petit.    Essayant  <p  =  25«,   on  a 

«  =  1.03514  et  0089=0.9063:  de  là.  —  =  0,3352;  — 

c  f 

=  0.1797  et  *(x.V)=  1.1446:  par  suite. 
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d'où 

2i>=î60>4',      et      ^  =  30o. 

On  obtient  ainsi  la  valeur  cherchée  avec  toute  rappro;cimation 
désirable  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  recommencer  l'opération, 
puisque  le  résultat  est  confirmé  par  l'exemple  de  l'article  83. 

89.  Angle  et  vitesse  de  chute^  durée  du  trajet.  Dans 
chaque  cas  on  peut  calculer  l'angle  de  chute,  la  durée  du 
trajet  et  la  vitesse  du  projectile  au  but. 

L'angle  de  chute  9  est  donné  par  la  formule  (art.  64, 
éq.  8) 

tangd  =  tang<?  -  «7^^î^ô(^,V). 

Dans  le  cas  de  l'application  de  l'article  83,  X  =  600"», 
>  =  45»,  V  =  83"»343,  et  où  l'on  a  —  =  0,«61,  et 

C 
aV 

— !-=  0,1555,  on  trouve,  à  l'aide  de  la  table  XII,  à 

r 


trois  décimales 

a(«,-V)=  1,280 

et 

tangSai.OOO- 

_      9,809.600 
(83,343.0,7071)'   ' 

-2,1891, 

d'où 

9  =  —  49»  27'; 

fangle  de  chute  dépasse  ainsi  l'angle  de  projection  de 
4»  27'. 

La  vitesse  de  chute  v  est  donnée  par  la  formule  (art.  65, 
éq.  13) 

Vcos^* 


V  = 


t)(aî,V).co86' 
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Dans  Texemple  précédent  on  a  V  =  83"343,  cos^ 
=  0,7071,  cos9  ^  0,6501,  t)(a;,  V)  =±  1,268,  et  par 
conséquent 

83,343.0,7071       „^^    ^^ 
"^        4,268.0,6501  ^' 

La  diminution  sur  la  vitesse  de  départ  est  d'environ  12"-*. 
La  durée  du  trajet  est  donnée  par  la  formule  (art.  64, 
éq.  11) 

Vcosp     ^  '    ^ 

Dans  les  exemples  précédents  X  =  600™,  V= 83»'«343, 
cos^  =  Oj7071  et  (D(a;,  V)  =  1,129,  et  par  conséquent 

__    600.1,129    __ 

83,343.0,7071""     *^* 

Deux  autres  problèmes  peuvent  être  proposés,  savoir  : 
déterminer  l'angle  de  projection  et  la  vitesse  initiale  d'un 
projectile  qui  doit  passer,  soit  1^  par  un  point  donné»  la 
tangente  à  la  trajectoire  ayant  en  ce  point  une  inclinaison 
déterminée;  soit  2^  par  deux  points  donnés.  Cette  applica- 
tion n'a  pas  d'utilité  dans  le  cas  du  tir  des  bombes;  mais 
elle  en  a  beaucoup  dans  le  tir  à  ricochet,  nous  en  parle- 
rons plus  loin  (section  IV). 

90.  De  Vangle  de  plus  grande  portée.  On  sait  que  dans 
le  vide  l'angle  de  projection  de  45<>  est  celui  sous  lequel 
des  projectiles  animés  de  la  même  vitesse  initiale  donnent 
les  plus  grandes  portées  (10).  11  n'en  est  plus  ainsi  lorsque 
le  projectile  se  meut  dans  un  milieu  résistant  comme  l'air» 
et  il  est  facile  de  voir  que  dans  ce  cas  l'angle  de  portée 
maximun  doit  être  plus  petit  que  45<>. 

En  effet,  la  propriété  essentielle  du  maximum  d'une 
fonction  quelconque,  c'est  que  pour  des  différences  très-^ 
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f  etiles,  soit  en  plus,  soit  en  moins  dans  la  variable,  la 
fonction  n'éprouve  que  des  variations  extrêmement  petites 
et  tontes  dans  le  nfême  sens.  Dans  le  cas  où  le  milieu 
oppose  une  certaine  résistance  au  mouvement  d'un  projec- 
tile, l'équation  Xif^(X,  V)  =  2Asin2q>  fait  voir  que,  quand 
l'angle  de  projection  devient  un  peu  plus  grand  que  45^, 
deux  causes  contribuent  à  la  diminution  de  la  portée,  d'a- 
bord la  diminution  de  sin2(p,  la  seule  valeur  qui  diminue  la 
portée  dans  le  vide,  et  ensuite  l'accroissement  de  a  dans 
ife(X,  Y)y  par  conséquent  Taccroissement  de  l'effet  de  la  ré- 
sistance de  l'air  par  suite  de  la  plus  grande  étendue  de 
l'arc.  Dans  le  cas  où  l'angle  s'abaisse  au-dessous  de  ib^^ 
la  valeur  de  sin^  va  effectivement  en  diminuant,  mais 
la  diminution  de  l'étendue  de  l'arc  ou  de  a  produit  une 
diminution  dans  iAi(X,  V)  ou  dans  l'action  du  milieu  résis- 
tant :  cette  deniière  cause  agissant  dans  un  sens  contraire 
à  la  première,  il  en  résulte  qu'il  y  aura  un  certain  angle, 
qui  sera  plus  petit  que  45^,  pour  lequel  les  deu^  effets 
contraires  se  contrebalanceront;  cet  angle  sera  celui  qui 
donnera  la  portée  maximum.  On  voit  aussi,  très-facile- 
ment, que  cet  angle  devra  être  d'autant  plus  petit  que  la 
résistance  du  milieu  se  fera  plus  fortement  sentir.  De  ces 
considérations  l'on  conclut  ce  qui  suit  :  dans  un  milieu 
résistant  l'angle  de  portée  maximum  est  au-dessous  de 
45s  6^  îl  ^'^"^  écarte  d'autant  plus  que  la  résistance  du 
milieu  est  plus  considérable  ou  que  la  vitesse  initiale  est 
plus  grande,  ou  qu^enQn  le  diamètre  et  la  densité  du  pro- 
jectile sont  plus  petits. 

Pour  obtenir  la  relation  qui  donnerait  la  portée  maxi- 
mum, il  faudrait  prendre  la  différentielle  de  la  portée 
relativement  à  l'angle  de  projection  et  l'égaler  à  zéro; 
mais  réquation  Xift>(X,  Y)  =  2Asin2^  qui  donnerait  la  por- 
tée, contient  l'angle  ^  d'une  manière  très-compliquée;  et 
il  serait  difficile  de  l'employer  à  calculer  cette  valeur.  Le 

20 


Digitized  by 


Google 


154  8EGTI0N  m. 

moyen  le  plus  facile  est  encore  de  calculer  pour  un  pro*- 
jectile  donné  et  pour  une  vitesse  initiale  aussi  donnée, 
quatre  ou  cinq  valeurs  de  X,  corresflèndantes  à  autant  de 
valeurs  de  ^,  choisir  de  celles-ci,  les  unes  au-dessus,  les 
autres  au-dessous  des  valeurs  qui  doivent  donner  la  por- 
tée maximum  :  la  comparaison  de  ces  porlées  indiquera 
Tangle  cherché  avec  toute  l'approximation  dont  on  aura 
besoin  dans  les  applications.  On  devrait  Taire  un  semblable 
calcul  pour  une  série  de  vitesses  différentes  ^t  pour 
chaque  espèce  de  projectile. 

Application.  Soit  à  calculer  l'angle  de  plus  grande  portée 
de  la  bombe  de  Q'^îl .  projetée  avec  une  vitesse  initiale  de 
8S»-*343  (cette  vitesse  est  celle  qui,  sous  Tangle  de  projection  de 
45«.  donne  la  portée  de  ÔOO»);  on  a  24r  =  0»27H.  P= 80^60; 
on  en  conclura,  pour  la  densité  moyenne  de  Tair.  c=16S5"^;  en 
essayant  divers  angles  entre  30<>  et  60^  plus  resserrés  aux  envi- 
rons de  celui  qui  donne  le  maximum  cherché,  et  en  calculant  pour 
chacun  les  portées  sur  un  plan  horizontal  à  hauteur  de  la  bouche 
à  feu,  on  trouve  les  résultats  ci-après  : 

AnfledeprojecUOD.    90*       97^      39*      41*      49*      4d*      44*        45*        00* 
Portées 535"0,583»6,693"8, 697^,  696^,  509^,  600^,  589*81, 518^». 

D'après  ces  résultats  on  trouve  que  l'angle  du  maxi- 
mum de  portée  de  la  bombe  de  0"^27  est  un  peu  plus 
petit  que  44°;  sous  l'angle  de  43^,  la  portée  est  plus 
grande  que  sous  45^/  On  voit  aussi,  ce  qu'on  pouvait 
prévoir,  que  sous  60^  la  portée  est  plus  petite  que 
sous  30o. 
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HOVVBIIBNT    DE9    PROJECTILES 

son  m  FiTRi  Aiun  m  fimictioi. 

§!• 

9\.  Simplifications.  Les  formules  qui  se  rapportent 
au  tir  des  projectiles  sous  des  angles  de  projection  quel- 
conques au-dessus  de  l'horizon,  se  simplifient  lorsqu'on 
les  applique  au  tir  des  canons  et  des  obusiers  ;  l'on  ob- 
tient,  dans  ce  cas,  une  solution  facile  des  divers  pro- 
blèmes que  l'on  peut  avoir  à  résoudre. 

On  ne  fait  pas  usage  dans  le  service  de  l'artillerie  du 
tir  des  boulets  ou  des  obus  de  forme  sphérique  sous  de 
très-grands  angles  de  projec(îon,  particulièrement  avec  de 
grandes  vitesses,  parce  que,  aux  grandes  distances  o.ù 
porteraient  les  projectiles,  l'irrégularité  du  tir  résultant 
de  diverses  causes  déviatrices  serait  très-grande.  Les 
a£Eûis  à  rouages  ne  pourraient  pas,  d'ailleurs,  résister  aux 
effets  du  tir  des  bouches  à  feu  sous  de  très-grands  angles 
de  projection  et  avec  de  fortes  charges;  aussi  ne  permet- 
tent-ils pas  un  tir  au-dessus  de  12^,  et  ce  n'est  que  par 
des  dispositions  particulières  des  plates^formes  qu'on  peut 
tirer  jusque  sous  des  angles  de  15^  à  16o  au-dessus  de 
Thorizon.  On  peut  donc  regarder  cette  dernière  inclinai- 
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son  comme  une  limite  extrême  du  tir  des  canons  et  des 
obusiers  sur  leurs  affûts  et  celle  de  l^o  comme  la  limite 
la  plus  habituelle. 

Sous  les  faibles  inclinaisons,  le  rapport  de  Tare  de  la 
trajectoire  à  sa  projection  diffère  très- peu  de  l*unité,  il 
ne  la  dépasse  (sect.  III,  art.  77)  que  de  0,00127  ou  777 
sous  Tangle  de  5<>,  de  0,00516  ou  -^  sous  celui  de  10^, 
de  0,00745  ou  -^  sous  celui  de  12°  et  enfin  de  0,011 84 
ou  jj  sous  celui  de  15<>.  Ces  quantités  sont  très-pelites, 
et,  comme  elles  n'influent  que  sur  les  termes  qui  tiennent 
compte  de  la  résistance  de  l'air,  elles  pourront  être  presque 
généralement  négligées,  et  plus  particulièrement  dans  le 
cas  des  faibles  vitesses  et  des  gros  projectiles.  On  se  fera 
une  idée  exacte  de  leur  degré  d'importance  si  l'on  re- 
marque qu'en  remplaçant  par  l'unité  le  rapport  a  de  l'arc 
à  sa  projection,  qui  n'entre  que  comme  diviseur  des  coef- 
ficients c  et  r  relatifs  à  la  résistance  de  l'air,  c'est  comme 
si  la  densité  de  l'air  était  réduite  dans  le  même  rapport 
ou  comme  si  la  pression  barométrique  était  diminuée  res- 
pectivement de  1 ,  4,  6  ou  9  millimètres  de  hauteur  de 
mercure;  ces  quantités  sont  de  celles  qu'on  néglige  la 
plupart  du  temps  dans  les  applications.  Ou  pourra  donc 
négliger  ces  différences  dans  les  formules;  ou  le  pourra 
avec  d'autant  plus  de  raison  que  ce  n^est,  en  général,  que 
sous  les  plus  petits  de  ces  angles  qu'on  tire  avec  de 
grandes  vitesses,  et,  que  l'on  ne  s'approche  de  la  limite 
supérieure  que  dans  le  cas  du  tir  plongeant  qui  s'exécute 
toujours  avec  les  plus  lourds  projectiles  et  avec  de  petites 
vitesses,  circonstances  dans  lesquelles  la  résistance  de  l'air 
a  le  moins  d'influence. 

Cela  posé;  si  l'on  fait  «t  =  1  dans  les  formules  générales 
du  mouvement  des  projectiles  dans  l'air  (sect.  Ilf)  et  si 
l'on  conserve  les  mêmes  notations  que  précédemment 
(art.  6â  et  64)  pour  l'équation  de  la  trajectoire,  pour  l'exr 
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pressioa  de  rinclinaison,  pour  la  dorée  du  trajet  et  pour 

la  vitesse  du  projectile,  c'est-à-dire  si  Ton  nomme  V  la 

vitesse  initiale,  h  la  hauteur  due  à  celte  vitesse,  9  l'angle 

de  projection ,  x  et  y  l'abscisse  et  l'ordonnée  d'un  point 

de  la  trajectoire,  9  rinclinaison  de  cette  trajectoire  et  t; 

la  vitesse  du  mobile  en  ce  même  point,  enfin  t  la  durée 

(lu  trajet;  si  l'on  fait  VC0S9  =  V,,  t;cos9  =  V|,  on  aura 

a?* 
(i)  y=:xtangqp  — -— -— ift,(a?,V), 

4nC08  9 

(2)  lai.g»  =  tan,r»-^^3(x,V). 


<3>  '=v:^®(^'^' 

VCOS'P 


et 


/x\  TT  ^  V         cos? 


D'après  ce  qui  a  été  exposé  dans  la  section  III  pour  le 
cas  le  plus  général,  la  solution  des  divers  problèmes  de- 
vient très-simple.  Nous  considérerons  d'abord  le  cas  ou 
le  but  est  à  une  hauteur  quelconque  au-dessus  de  la 
bouche  à  feu,  et  ensuite  celui  où  il  est  à  même  hauteur. 

92.  Solution  des  divers  problèmes  lorsque  U  but  rCest 
pas  à  hauieur  de  la  bouche  à  feu.  —  Vitesse  initiale.  Le 
but  n'étant  pas  à  hauteur  de  la  bouche  à  feu,  soit  a  sa  dis- 
tance horizontale  et  b  son  élévation  au-dessus  du  centre 
de  la  bouche.  Puisque  la  trajectoire  doit  passer  par  le 
point  dont  les  coordonnées  sont  a  et  6,  on  devra  avoir, 
d'après  l'équation  (1), 

(5)  b  =  atang^-;j^^^(a,V), 

b 
OU,  en  divisant  par  a,  remarquant  que  -  est  la  tangente 

a 

trigonométrique  de  l'angle  d'élévation  sous  lequel  on  voit 
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le  bal  et  que  Ton  désignera  par  t,  c'esl-à-dire  en  faisant 

b  V»  v,« 

-  =  langg;  remplaçant  ^hcos*<p  par  — cos»q>  ou  par  — , 
a  9  9 

on  aura 

(6)  tangf-  tang.  =  ^  .itt,(a,  V), 

ou,  en  mettant  pour  ift»(a,V),  ou  pour  ift>(-,  —  )  sa  va- 

leur  développée  (art.  63)  et  dans  laquelle  a  devient  égal 
à  l'unité  et  disparait;  puis,  en  divisant  les  deux  membres 
par  r%  on  aura 

Ll=n— JSL_ 
r  '        2r'  (tang  9  —  tang  t) 

Delà  Ton  peut  tirer  la  valeur  de  — .  Celle  valeur,  en  faisant 

r 

.  2r'(tang<?  —  tange)        ^    «a        «  «        ,„ 

pour  simplifier,  — ^ — ^  =  Q,  F F— =  N 

et  N  —  Tf 1]  =  M,  en  remarquant  que  la  vitesse 

est  nécessairement  posilive  et  en  ne  prenant  en  consé* 
quence  que  le  signe  plus  devant  le  radical,  deviendra 


(7)     v  =  Jl(-iL-  +  v/!iil4.f-5_V 
^^  cosd\Q-M^  »    Q_M^^Q  — M/ 


Dans  le  cas  où  -serait  peu  considérable,  on  aurait  plus 
simplement,  comme  on  l'a  indiqué  à  l'article  87,  en 
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faisant  V  =  \/^     ,  ,^  ^^    III> 
•^    2co8"9(tang<^ — tangc) 

On  peut  déterminer  Y  plus  facilement  au  moyen  de  la 
table  XVI.  En  effet,  en  multipliant  les  deux  membres  de 

y 

réquation  (6)  par  r*  et  représentant  —  par  V©,  on  pourra 
mettre  la  relation  sous  la  forme 


^^^    ,  V^t&(a,V)       ^^  2(tang^-.tang0       ^' 

et  Von  cherchera,  comme  on  l'a  déjà  exposé  (art.  84), 

a 
quelle  est,  pour  la  valeur  connue  de  -,  la  valeur  de  Vo 

c 

qui,  dans  la  table  XYI,  donne  la  valeur  de  q.  Ayant  Yo  ou 
,  on  la  multipliera  par et  on  aura  V. 

Application.  Déterminer  la  vitesse  initiale  de  l'obus  de  22^ 
en  usage,  de  0">2202  de  diamètre  et  du  poids  de  23^  pour  lequel 
c  =  1 140"*.  qui.  sous  l'angine  tir  de  <^  =  12<>,  doit  atteindre 
un  but  situé  i  a  =  Ziiy^  de  distance  horizontale  et  à  6  :=  8» 
de  hauteur;  on  aura  tang<f»  =  0.21256;  tangc  =s  0.02286; 

tang*?— tangi=0.18970;  cos9=0.9781;  -=:^=0.3070; 

c      1140 

V=104»56. 
Sans  la  résistance  de  l'air  la  vitesse  serait  97"2  (art.  16). 
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93.  Angle  de  projection.  Les  coordonnées  a  et  6  étant 

celles  d'un  point  de  la  trajectoire,  elles  devront  satisfaire 

à  l'équation  de  cette  courbe  (art.  91,  éq.  1),  qui,  en  y 

1 
remplaçant  — ;-  par  1  +  lang'9,  deviendra 

/  C08  9 

h  =  atang9  -  — ]^(1  +  taiig«<>) 
ou,  en  faisant     ^    ^^  =  h\ 

4h'                4h'b 
tang*9. tang<^  H r  +1  =  0. 

Cette  équation  donnera  pour  <|>  deux  valeurs,  mais  la  plus 
petite  seule  devra  être  admise,  puisque  le  tir  n'a  lieu 
que  sous  de  petits  angles  de  projection;  on  aura  donc 


ou 


Cette  équation  ne  diffère  de  celle  qui  aurait  lieu  dans  le 
vide  qu'en  ce  que  h  est  remplacé  par  h'  =  — . 

wv»'^,  v^ 

Cette  solution  suppose  qu'on  peut  déterminer  aft)(a?,V) 
quoique  Y„  qui  est  égal  à  Vcos^  et  qui  entre  dans  l'ex- 
pression '^(o;.  Y),  contienne  l'inconnue;  mais,  comme  on 
l'a  déjà  fait  observer,  on  a  supposé  l'angle  de  projection 
assez  petit  pour  qu'on  ait  pu  remplacer  a  par  1 ,  par  con- 
séquent on  peut  dans  Vcos^  ou  mieux  dans  «Ycos^  rem- 
placer «cos^  par  l'unité,  ou  au  moins  par  une  valeur 
approchée,  en  s'appuyant  sur  celle  qu'on  déduirait  dans 
le  cas  du  vide. 
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Âpk>uCATiON.  Déterminer  l'angle  de  projection  d'un  obus  de 
22*-pourlequelc3=lU0»;  a=350»;  6=8*;V=104»î»36: 

d'où  Ungi  =  0.02286  et  ^  =  0,3070. 
c 

Dans  le  vide,  on  aurait  tang<^  &=  0J7988  (art.  17)  et 

^zt:  10^  irS.  angle  qu^on  sait  être  trop  petit,  on  aura  ainsi 


V,      104,56.0,0801      ^  ^^^ 


à  l'aide  de  la  table  X.  on  trouve 

ib(0,3070;  0,2366)  =  1,1379 


et  comme  ^  =:  --.  on  aura 


/i'= 


i&(a,V)      2.9, 
delà. 


,809— 1,1379"'^^'°' 


*^  ^  =  è  (^'^  -1/489,8(489,8-8)-^-?^^  =  0.20921 

et 

<^  =  llo49'. 

En  prenant  cette  valeur  pour  calculer  ilb(a.  V).  on  approcherail 
davantage  de  la  valeur  cherchée. 

On  obtient  une  solution  beaucoup  plus  simple,  mais  un  peu 
moins  approchée,  en  remplaçant  dans  le  dénominateur  du  second 
membre  de  l'équation  6.  V,  ou  Vcos<^  par  V.  et  l'en  en  tire 

tang^  =  tang.+||iifb(a,V). 

Dans  le  cas  ci-dessus  on  tirerait  <^  =  11*"  27^ 

94.  Vitesse  et  angle  de  projection  d'un  projeclile  qui 
doit  passer  par  deux  points  dminés.  Deux  problèmes  qui 
ont  ane  importance  particulière  dans  le  tir  plongeant  ou 
tir  à  ricochet  des  canons  et  des  obusiers,  peuvent  aussi 

21 
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être  résolus;  le  premier  est  le  suivant  :  Trouver  la  vitesse 
initiale  et  l'angle  de  projection  d*un  projectile  qui  doit 
passer  par  deux  points  donnés. 

Soient  a  ei  b  les  distances  horizontale  et  verticale  de 
Fun  des  points  à  la  bouche  à  feu,  a!  et  V  ceHês  de  l'autre 
point  ;  V  et  9  étant  la  vitesse  et  l'angle  cherchés.     ' 

Puisque  la  trajectoire  doit  passer  par  le  point  dont  le^ 
coordonnées  sont  a  et  by  on  aura 

d'où 

De  même,  puisque  le  second  point  doit  aussi  se  trouver 
sur  la  trajectoire,  on  aura 

h'  a' 

Ung  p p  =  rr ^ifi>(a',  V)  ; 

a'      4/icos*9     ^   '    " 

retranchant  ces  deux  équations  membre  à  membre,  on 
aura 

b      &'_a'in,KV)-atfe(a,V) 
a      a'  4/kx)6*9  * 

d'où,  en  observant  que  ^gh  =  V"  et  que  Vcos^  =  V,, 

a      a' 

Mettant  à  la  place  des  fonctions  ia>(a,  V)  et  ia>(a',  V) 

Y 

leurs  développements  et  ordonnant  par  rapport  à  ~,  on 
aura  une  équation  du  second  degré  en  -^;  en  donnant  à 
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My  N,  les  mêmes  significations  que  précédemment,  à  M', 
N',  les  valeurs  analogues  par  rapport  ko!  eiV,  et  faisant 

Vr  =  —  [ ;)7  ion  aura,  en  ne  conservant  que  la 

valeur  positive,  la  seule  applicablis, 

(12)    ïl=:         «'N'-«N 


r        Q  — (aW  — aM> 


./■ 


"•"V      Q'_(a1F-aM)  '**lQ'-(a'M'  — aM)/ • 

Cette  équation  peut  être  mise  sous  la  forme 


(13)  1l=         "  " 


c         \  C  0      / 


Les  divers  termes  de  cette  expression,  à  Texception  de^ 

a       a' 
(7,  sont  fonctions  de  ^  et  —,  et  ne  contiennent  plus  les 
c        c 

grandeurs  absolues  a  et  a^  Une  table  de  ces  fonctions 

servirait  donc  pour  la  solution  de  tous  les  problèmes  de 

ce  genre,  comme  on  Fa  indiqué  (art.  84,  note). 

GcHmaissant  -^  on  déterminera  les  valeurs  de  la  fonction 

r 

ifc(a,V)  et  celle  de  ifc(a',  V);  alors,  en  divisant  Tune  par 
l'autre  les  équations  premières,  hco^*^  disparaîtra  et  l'on^ 
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aura  poar  la  valeur  de  9 

^"^         **^^=    «^n)K«',V)-«*(a.ÂÔ-' 

Ton  en  déduira  ensuite  la  valeur  de  V  qui  est  égale  à 
V.  r 
r  coB<^' 

On  calculera  l'angle  ei  la  vitesse  de  projection  d'une 
manière  beaucoup  plus  facile  et  suffisamment  approchée» 
en  partant  d'une  valeur  approximative  de  Y  et  de  ^,  et 
en  les  employant  pour  calculer  ifi,(a,  V)ainsi  que  'é^(a\  V); 
les  substituant  alors  dans  l'équation  (14),  on  en  déduira 
tang?;  on  aura  ainsi  cos?  et  l'on  tirera  la  valeur  de  V  de 
l'équation  (11),  elle  sera  alors 


/i5^  y^     ^    l/<ya^ife(aSV)~aiai(«,V) 

^    ^  cosç*^    2  b       h' 


a 


L'opération  est  ainsi  très-facile  à  effectuer. 

Application.  Un  obus  de  22<^™,  pour  lequel  c  =  1 140,  doit 
raser  la  crête  d'un  parapet  à  400"^  de  distance  horizontale  et  8« 
de  hauteur  verticale  au-dessus  de  la  bouche  de  la  pièce,  et  tou- 
cher le  terre-plein  du  rempart  à  un  point  situé  à  iZ"^  plus  loin 
et  à  2<"274  plus  bas. 

On  a  a  =  400«»;  b  =  8«»;  a'  =  413« ;  6'  =  8»  —  2-274 
=  5»726. 

On  trouverait  dans  le  vide  (art.  21)  V  =  103»-"»38  et 

9  =  i0oZT6.  Avec  ces  valeurs  on  a  -==0.3509  ;  -=0.3622; 

c  c 

-  =  0.02:  -  =  0.01384:  ^  =  ^^0.9831  =  0.2341: 
a  a'  r  435 

puis  i«»(a.  V)  =  1.160.  'ifi,(a' V)  =  1.16S  fies  valeurs  sont 
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calculées  avec  les  tables  à  trois  décimales  (table  Xll)]»  et  enfio 

413.1,165.0,02  —  400.1,460.0,001384      ^'  ,^- 
*^^^  = 413.1,165-400.1,160 «^,18667, 

<^  =  10o34'5;      cos<?=:  0,9830, 
et  de  là 


V==,JLl\/49045^^'^-^^"'^'î^  =  118'":'87. 
^       0,9830  y   ^'^^^       0,02  -  0,01384  "^ 

Si  l'on  recommençait  le  calcul  avec  ces  valeurs  on  ne  trouverait 
que  des  différences  négligeables,  on  peut  donc  s'en  contenter. 

95.  Vitesse  et  angle  de  projection  d'un  projectile  qui 
doit  passer  par  un  point  donné,  sous  une  inclinaison  dé- 
terminée. Trouver  la  vitesse  initiale  et  Tangle  de  projec- 
tion d'un  projectile  qui  doit  passer  par  un  point  donné 
et  sous  une  inclinaison  déterminée. 

Soient  a  et  6  les  distances  horizontale  et  verticale  du 
point  donné,  et  9  l'inclinaison  de  la  trajectoire  en  ce 
point. 

La  trajectoire  devant  passer  par  le  point  dont  les  coor- 
données sont  a  et  by  on  devra  avoir 

6  =  atang^-j^^(a,V), 
d'où,  en  faisant  -=r  tang€. 


lang^  -  tang.  =  _^^(a,  V). 

La  trajectoire  devant  avoir  au  point  donné  Tinclinaison 
6,  on  aura  (art.  91 ,  éq.  2) 

tang,- tango  =  ^^j£^5(a,V). 


Digitized  by 


Google 


166  SECTION  IV. 

Relranchant  ces  denx  équations  Tune  de  Taulre,  od  aura 

(10)        taiigc^tange  =-^P3(a,  V)^,ft,(a,V)]. 
Y  « 

Remplaçant  hcos*ç  par  — ^,  multipliant  les  deux  membres 
par  r»,remplaçant  les  fonctions  ift>(a,V)  et  5(a,V)  par  leurs 
développements  eu  F^^]  et  FY- j,  ordonnant  par  rapport 

V 

à  -^,  on  aura  une  équation  du  deuxième  degré,  de  laquelle 
r 

Y 

on  retirera  la  valeur  de  -^;  faisant,  pour  simplifier, 

^0  -  ^'(i) = «'  «  -  Hl)  -  ^] = -'  ''^'''- 

vant  à  M  et  N  les  valeurs  qu'elles  avaient  dans  le  pro- 
blême  précédent,  et  faisant  Q''  =  -^(langi  —  tangS),  on 

ga 

aura  en  ne  conservant  que  la  valeur  positive,  la  seule  qui 
convienne, 

'^    '    r       Q  — (2m  — M) 

,i/K!)-^(")    ,/      2n-N       y 
+  V     Q_(2m  — M)   "^VQ  — (2m  — M)/ 

Celte  équation  peut  être  mise  sous  la  forme 
(18)^  =  .      ^-"^ 


r       Q"  — (2m-M) 


Les  divers  termes  de  cette  expression,  à  Texception  do 
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(y,  sont  foDcUons  de  -,  et  ne  contiennent  pas  la  valeur 

c 
absolue  de  a. 

-y 

Connaissant-^,  on  pourra  calculer  ifi,(a,V)  et  5(a,V); 

puis,  en  divisant  les  deux  premières  équations  ci-dessus 
membre  à  membre,  cos'ç  disparaîtra  et  l'on  aura  pour 
la  valeur  de  f 

^    ^  umg.-  25(a,V)-^(a,V)  ' 

ayant  tang^  et  f  et  on  en  déduira  cos^,  puis  la  valeur  de 
\  qui  sera  égale  a . 

On  devra  remarquer  que  dans  le  cas  du  tir  plongeant, 
la  valeur  de  8  étant  négative,  le  second  terme  du  numé- 
rateur sera  positif. 

On  calculera  l'angle  et  la  vitesse  de  projection  d'une 
manière  beaucoup  plus  simple  et  suffisamment  approchée 
en  partant  de  valeurs  approximatives  de  V  et  de  f ,  et  en 
les  employant  pour  calculer  ifb(a,  V)  ainsi  que  d(a,V); 
en  substituant  celles-ci  dans  l'équation  (19),  on  en  déduira 
tangf;  on  aura  ainsi  l'angle  ^  et  cos^.  On  tirera  alors 
la  valeur  de  V  de  Téquation  16,  laquelle,  en  y  remplaçant 
igh  par  V*,  donnera  pour  la  valeur  positive  de  V 


(30)    v=-L.v/ijSiS^*s: 

^    ^  cos^*^  tang«  — tangO 

Les  valeurs  approchées  de  ^  et  de  V,  dont  on  a  besoin 
s'obtiendront  facilement  en  résolvant  le  problème,  sans 
tenir  compte  de  la  résistance  de  l'air  (art.  22). 

Application.  Un  obus  de  H"^,  pour  lequel  c=  i  140».  doit 
raser  la  crête  d'un  parapet  à  400""  de  distance  horizontale  et  élevé 
de8">  au-dessus  de  la  bouche  de  Tobusier,  puis  pénétrer  dans  Tou- 
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vrage  sous  ud  angle  de  10»  au-dessous  de  l'horizoD,  quels  doivent 
être  Tangle  et  la  vitesse  de  projection? 
Onauraa=400»;6=8»;  8  =  1(>».  et  de  là  laDgf=:0,02; 

tango  es— 0.17633;  ^=s:  0.3509. 

Prenant  comme  valeur  approchée,  calculée  en  faisant  abstraction 
de  U  résisUnce  de  l'air  (art.  22).  9=  12M2'5  ;  cos<^=0.9774; 
V  >=  102.2.  on  aura 

lJt(a,V)  =  1,159,      â(«,V)  =  1,243 

et 

,,,,,  _  2,486.0,02+1,159.0,17633  _  ^  .^^. 

<^â<:10o48'9,      co«<^  a  0,9823; 
et  ensuite 

V i-l/49046  m.^^^^^^:^^^-- 117-.-22. 

^-"0,9823*^  *'^^^'^'0,02 -0,17633"""^     ^^' 

Ces  valeurs  sont  suffisamment  approchées;  en  les  employant 
pour  recommencer  le  calcul  on  n'arriverait  qu'à  des  différences 
né 


96.  Remarque.  Si  Ton  faisait  abstraction  de  la  résistance 
de  Taîr,  les  fonctions  ift>(a,V)  et  â(a,V)  se  réduiraient  à 
Tunité,  et  l'on  aurait,  en  ne  considérant  que  la  valeur 
absolue  de  6, 

tang^  =s  2tange  +  tangç» 

si  les  angles  sont  petits,  ils  pourront  remplacer  leurs  tan* 
gentes,  et  Ton  verra  que  1  angle  de  tir  sera  à  très-peu 
près  égal  à  l'angle  de  chute  augmenté  du  double  de  l'angle 
d'élévation  du  but  au-dessus  de  l'horizon. 

Si  le  sommet  de  la  trajectoire  devait  se  trouver  au 
point  m,  on  aurait  6  =  0,  et  dans  le  vide  tang^  =  2tangf. 
C'est  la  limite  inférieure  de  l'angle  de  projection  qui  peut 
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donner  un  tir  plongeant.  Dans  l'air,  avec  cet  angle  et  la 
vitesse  qui  ferait  passer  le  projectile  par  le  point  donné, 
ce  projectile  serait  déjà  dans  la  branche  descendante  de 
la  trajectoire,  et  le  tir  serait  plongeant. 

97.  Solution  des  divers  problèmes  lorsque  le  but  est  à 
hauteur  de  la  bouche  à  feu.  On  peut  résoudre,  au  moyen 
des  mêmes  formules  que  précédemment,  mais  simplifiées, 
les  divers  problèmes  relatifs  au  tir  des  boulets  et  des  obus 
lorsque  le  but  est  à  hauteur  de  la  bouche  à  feu.  Appe- 
lant X  la  portée  horizontale,  faisant  y  =  0  dans  l'équation 
de  la  trajectoire  et  divisant  ensuite  par  X,  on  aura 

(21)  2;isin29  =  Xift,(X,V). 

Cette  équation  se  déduirait  également  de  la  solution 
générale  déjà  obtenue  (88)  en  y  faisant  a  =  1 .  Au  moyen 
de  cette  relation,  on  pourra  déterminer  Tune  de  ces 
trois  choses  :  la  vitesse  initiale  V,  Tangle  de  projection  ^, 
ou  la  portée  X,  lorsque  les  deux  autres  seront  connues. 

Vitesse.  La  vitesse  V  sera,  d'après  ce  qu'on  a  vu  (84), 


(22)     y 
ou 


=JL(_JL.+v/!ilî.+f_ii_)* 


Dans  ces  expressions  on  a  fait  pour  simplifier, 

^-=«.K!)-'(â)=''.''-Wi)-']=»- 

On  pourra  déterminer  V  beaucoup  plus  facilement  au 
mojen  de  la  table  XVI,  comme  on  Ta  fait  déjà  (art.  84). 
En  faisant  j/ =  0  dans  l'équation  (1)  de  la  trajectoire, 
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V 

divisant  par  X  ;  remplaçant  SjAcos*^  par  V,'  et  —  par  Vo, 
on  aura 

A  l'aide  de  la  table  XVI,  et  en  opérant  comme  on  l'a  in- 

diqué  (art.  84),  on  aura  la  valeur  de  Vo  ou ,  puis, 

T 
T 

en  la  multipliant  par ,  on  aura  la  vitesse  cherchée  V. 

Application.  Déterminer  la  vitesse  initiale  de  l'obus  de  22^ 
en  usage,  de  O^'SâOS  de  diamètre,  du  poids  de  22^,  pour  lequel 
on  a  c  =  1  l^O*»  ;  et  qui.  sous  l'angle  de  10^  44'  5  au-dessus  de 
l'horizon,  a  été  porté  à  350*°  sur  un  plan  horizontal  à  hauteur  de 
la  bouche  à  feu. 

On  aura  <f  =  10''  44'  5;  cos<?  =  0.9825;  X  =  350»; 

-  =  0.3070;  tang<i'  =  0.18970;  puis 


^       435*^      0,18970  *  ' 

de  là  (table  XIV). 

Sans  la  résistance  de  l'air  la  vitesse  serait 


\/j[JL  =  \A«^'^  =  96m:s8. 
^   8in2<?       ^       0,3662 

X 

Dans  le  cas  où  la  valeur  do  —  est  peu  considérable  et 

c 

où  Ton  peut  remplacer  ift,(X,V)  par  [(D,(aî,  V)]*,  c'est-à- 
dire  par  [(  1  + — )  F  (  -  )  —  —]*  (art.  67),  on  aura  plus 
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simplement,  en  faisant  V'  =  l/jjj^, 

'il)  ■ 


(25)  V  =.V' 


-Wi)-] 


V'coso' 


98.  Angle  de  projection.  Si  Tangle  de  projection  est 
rioconnue,  on  remarquera  que  cet  angle  entre  dans  la 
valeur  de  V,  =  Vcos^  et  par  conséquent  dans  la  fonction 
ift>(a;,  \'),  mais  que  cos^  ne  peut  pas  s'écarter  beaucoup 
de  l'unitéy  puisque  les  angles  de  projection  sont  supposés 
petits  ;  on  pourra  donc  regarder  son  cosinus  comme  égal 
à  l'unité,  sans  erreur  notable;  en  tous  cas  on  pourra  lui 
supposer  une  valeur  approchée  et  admettre  que  la  valeur 
de  ife(a;,  V)  est  déterminée;  alors  on  aura  simplement  » 

(26)  8in2^  =  |aft,(X,V)=^^(X,V). 

Application.  Sous  quel  angle  doit  être  projeté  un  obus  de 
32<™  (pour  lequel  c  =  1140).  si.  étant  animé  de  la  vitesse  initiale 

V  =  1 04»! ,  il  doit  avoir  une  portée  do  550"  ?  On  aura  X=  350« ; 

V  =  104.1;  ifl,{x.V)  =  1.1382.  et/i  =  552.  d'où 

8in2t  =  ^1,1382  =  0,3612, 

8in2«^  =  22o2',  9  =  11'>1'. 

La  légère  différence  avec  l'angle  qu'on  devrait  trouver  tient  à 
la  différence  dans  la  valeur  de  tS^{x,  V).  qui  eût  été  moindre  si  à 

V  on  eût  substitué  V,. 

99.  Portée.  Si  la  portée  est  l'inconnue,  on  mettra 
réqualion  sous  la  forme 

(27)  ^^(X,V)=?îi!^^*      ^'^'"^^ 
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à  Taide  de  la  table  XV,  et  en  opérani  comme  on  Ta 

X 

indiqué  arlîcle  83,  on  déterminera  la  valeur  de  -  qui 

satisfait  à  celle  dé  p  pour  celle  de  Vo  ou  — —  qui  est 
connue. 

Application.  Quelle  sera  la  portée  sur  uii  plan  horizontal  à 
hauteur  de  la  bouche  à  feu  d'un  obus  de  22<^'°  projeté  sous  l'angle 
de  10^44'  5  avec  une  vitesse  initiale  de  104in-sl  ?  On  aura 

c  =  il40«n,  V  =  104m:il,   ^  =  i0o44'5, 

(404,ir.0,36352_ 
^--9780971440"  =  ^'^^^' 

^cos  ^ 

et  comme  =  0.2350.   on  trouvera  au  moyen  de  la 

table  XIV 

-  =  0,3093    d»où    X  =  0,3093.1140  =  352,5. 
c 

100.  Angle  de  chute  sur  un  plan  horizonlaL  Sur  un  plan 
à  hauteur  de  la  bouche  à  feu  on  aura  pour  Tangle  de 

X 

chute,  tang9  =  lanff^ — 5fo,  V),  ou  plutôt,  en  ne 

2/icos'(|) 

considérant  que  la  valeur  absolue  de  cet  angle,  qui  est 

X 

toujours  négatif,  —  tangS  = 5(a:, V)  —  tang(p;  or, 

2h  cos'  9 

pour  atteindre  un  point  situé  à  la  distance  X,  Tangle  de  pro- 

X 
jection  p  est  donné  par  la  relation  tang^  =  - 'È>(X,  V), 

on  aura  donc  pour  la  valeur  de  l'angle  de  chute 

ou,  en  remarquant  que  V  =  ^gh  et  V,  =  Vcosç, 
(28)  -  tango  =  ^[Î5(X,  V)  «  ,fi,<X,  V)]. 
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Lorsque  les  angles  de  projection  sont  très-petits  on 
peut  remplacer  V,  par  V;  dans  les  autres  cas,  il  suffira  de 
connaître  approximativement  la  valeur  de  9. 

101 .  U angle  de  chute  est  plus  grand  que  l'angle  de  pro- 
jedion.  En  divisant  Tune  par  Taulre  les  valeurs  de  tangO 
et  de  tang<|>  on  obtient 

—  tango  __^^(X,V)       ^ 
tang<^  ift,(X,V) 

Or,  d'après  ce  qu'on  a  vu  (64),  la  fonction  5(X,V)  étant 
composée  avec  la  fonction  représentée  par  la  caractéris- 
tique F  comme  ift)(X,  V)  l'est  avec  celle  représentée  par 
F,  et  celle-ci  étant  toujours  plus  petite  que  la  première, 

il  s'ensuit  que  —    '       sera  toujours  plus  grand  que 

l'unité  et  que  l'angle  de  chute  0  sera  toujours  plus  grand 
que  l'angle  de  projection  ^,  les  ouvertures  étant  dirigées 
dans  des  sens  contraires;  leur  rapport  sera  d'autant  plus 
grand  que  les  portées  X  et  les  vitesses  initiales  V  seront 
plus  considérables. 

102.  Inclinaison,  durée,  vitesse.  Dans  chacun  des 
problèmes  qui  précédent  on  aura  l'inclinaison  de  la 
trajectoire,  la  durée  du  trajet  et  la  vitesse  du  projec- 
tile en  un  point  quelconque  et  en  particulier  à  l'arri- 
vée au  but,  par  les  formules  qui  ont  été  données  : 

langOrz  tang9— — ^5(a,V),    ^  =  — ^ift,(a,  V), 
2/ico8*qp  Vcosç 

V         cos^ 

t;  = .  — . 

t!)(a,  V)    cos8 
Dans  le  tir  sous  les  très-petits  angles  de  projection,  pour 
le  point  de  chute  ou  pour  les  points  peu  élevés  au-dessus 
de  la  bouche  à  feu,  cos<;>  et  cos9  diffèrent  peu  l'un  de 
l'autre  et  l'on  aura  sensiblement 


(29) 


t)(a,V) 
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On  obtiendra  la  vitesse  initiale  en  fonction  de  la  vitesse 
du  projectile  à  une  distance  quelconque  en  tirant  la  valeur 
de  V.  de  Téquation  4  de  l'article  91 ,  qui,  en  y  remplaçant 
oiXy  V)  par  sa  valeur,  est 


V, 


(«+ï>'^-^ 


d'où,  après  avoir  divisé  les  deux  termes  du  second  membre 
par  —,  1  on  tire 


V,  „  V  CO80 

V,  = ou    V  = j . . 

Quand  on  considère  la  résistance  de  l'air  comme  pro- 
portionnelle au  carré  de  la  vitesse,  on  doit  poser  -  =  0, 

et  l'on  a  simplement  v  =  V.e  *^. 

Ces  formules  sont  analogues  aux  précédentes,  au  signe 
près  de  x,  et  on  aurait  pu  les  en  déduire  directement  en 
considérant  le  mouvement  d'avant  en  arrière,  c'est-à-dire 
en  changeant  le  signe  de  x  et  en  mettant  Vi  ou  vcosS  à 
la  place  de  Vi  ou  Vcos<p;  on  rend  cette  proposition  encore 
plus  évidenle  en  mettant  la  relation  de  V,  à  v,  sous  la  fonne 

Dans  le  cas  où  les  trajets  parcourus  sont  très-petits 
le  calcul  de  la  vitesse  peut  être  rendu  beaucoup  plus 
facile.  En  bIîcI,  en  développant  la  puissance  de  e,  après 
avoir  effectué  la  division  de  la  valeur  de  V,  mise  sous  la 
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X 


forme Vi ,  en  négligeant  la  deuxième  puis- 


OU 

sance  de  r-  devanl  Funitc.  et  la  différence  insensible  entre 
2c  ' 

C0S9  et  cos9,  on  aura 

(30)     V=4l+Kn-J)]      ou      V_.  =  £(l+^)«. 

Cette  dernière  expression  donne  immédiatement  la  quan* 
lîlé  V — va  ajouter  à  la  vitesse  connue  v\  elle  est  parlicu- 
lièrement  applicable  à  la  recherche  des  vitesses  initiales 
au  moyen  du  pendule  balistique  ou  au  moyen  des  appa- 
reils électro-balistiques,  pour  ramener  les  vitesses  mesu- 
rées a  une  petile  distance  de  la  bouche  à  feu  aux  vitesses 
effectives  au  point  de  départ. 

103.  Dam  le  tir  habitud  des  canons  et  des  obusiers, 
l'angle  de  projection  rapporté  à  la  ligne  qui  va  de  la 
boxiche  à  feu  au  point  à  battrCy  est  sensiblement  indé- 
pendant de  Vâèvation  de  ce  point.  L'expression  de  l'angle 
de  projection  d'un  projectile  qui  doit  atteindre  un  objet 
situé  à  une  distance  et  à  une  hauteur  déterminées  au- 
dessus  de  la  bouche  à  feu  (92)  est  plus  compliquée  que 
dans  le  cas  où  l'objet  à  battre  est  à  la  même  hauteur  (96); 
mais  elle  peut  devenir  aussi  simple  dans  les  cas  ordi- 
naires, ceux  où  l'angle  d'élévation  du  but  et  l'angle  de 
tir  ne  sont  pas  grands. 

En  effet,  si  a  et  2»  sont  les  distances  horizontale  et  ver- 
ticale du  but,  pour  que  le  projectile  passe  par  ce  point 
on  devra  avoir 

6  =  atang^-5j|^^(a,V). 
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Divisant  par  a,  observant  que  si  s  est  l'angle  d'élévation 

b                                          i 
du  but  on  a  tange  =  -,  remplaçant  cos'o  par 

®         a'  *     "^  ^  *       l  +  tang'(p 

on  aura 

tango--tangc_  g 
i+tang>     -4fc^(^'^)- 

Dans  cette  équation,  le  premier  membre  ne  diffère  de 

tdng(p  —  t&ngt 

tang(9  —  f)  qui  est ,  qu'en  ce  que  le  dé- 

"^  '  ^  i+tang<p. lange     ^  ^ 

nominateur  tang'ç  est  remplacé  par  tangç  tangf.  Or,  ces 

quantités  sont  très-petites  si  9  et  f  ne  sont  pas  grands, 

et  leur  différence  est  négligeable  devant  Tunilé  ;  on  aura 

donc  sensiblement 

(3i)  tang(*-s)  =  ^i[^(a,V). 

D'après  cette  formule,  l'inclinaison  sous  laquelle  on 
doit  tirer  sera  donnée  relativement  à  la  ligne  qui  va  au 
but  sans  qu'on  ait  besoin  de  considérer  l'élévation  du 
point  à  battre  au-dessus  de  la  bouche  à  feu. 

On  arrive  à  une  expression  du  même  genre  en  met- 

a 

tant  la  première  équation  sous  la  forme  •—10,(0,  V)  = 
(tango  —  tang«)cos'9;  alors,  par  une  transformation  déjà 
effectuée  (art.  ' 
on  aura  donc 


C089 

effectuée  (art.  16),lesecondmembredevientsîn(<;p— «) — ; 

C08« 


a  cosc 

(32)  gm(,-.)  =  -«,(o,V).— -; 

VI  C08^ 


or,  lorsque  les  angles  1  et  9  sont  petits,  leurs  cosinus  et 
par  conséquent  le  rapport  de  ceux-ci,  diffèrent  très-peu 
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de  Funité,  on  aura  donc  sensiblement 

sin(9  — e)  =  — ifi,(a,V), 

expression  qui  ne  dépend  plus  que  de  la  différence  des 
angles  ^  et  e  et  où  l'angle  de  tir  ^  —  t  est  rapporté  à  la 
ligne  qui  va  au  but. 

C'est  sur  ce  théorème  important  qu'est  fondée  la  théo- 
rie du  tir  au  moyen  de  la  hausse,  le  plus  habituellement 
pratiqué  avec  les  canons  et  les  obusiers. 

L'erreur  que  l'on  commet  est  une  fraction  de  l'unité 
représentée  par  tang>  —  tang^  tange  qui  est  négligeable 
dans  le  tir  avec  de  grandes  vitesses  et  sous  de  petits 
angles  au-dessus  de  l'horizon  des  canons  et  des  obusiers. 
Ainsi  avec  un  canon  de  campagne  de  12  à  la  distance  de 
1000™  sur  les  pentes  que  l'on  rencontre  ordinairement, 
l'erreur  correspondrait  à  une  différence  de  moins  de  un 
diamètre  du  boulet  sur  l'élévation  du  point  frappé. 

§". 

■ovremeat  des  profectUes,  abstracUon  finUe  de  l'effet 
de  la  pesantear* 

104.  Mouvement  des  projectiles,  abstraction  faite  de 
l'effet  de  la  pesanteur.  L'action  de  la  résistance  de  l'air 
s'exerçant  toujours  dans  la  direction  même  du  mouve- 
ment du  projectile  ne  peut  changer  cette  direction.  La 
pesanteur  seule  produit  cet  effet.  Qn  obtiendra  les  for- 
mules du  mouvement  dans  l'air,  abstraction  faite  de  l'effet 
de  la  pesanteur,  en  partant  des  formules  générales  que 
nous  avons  obtenues  (art.  63,  éq.  7)  et  en  y  faisant 
^  =  0.  L'équation  de  la  trajectoire,  après  qu'on  y  aura 

Y» 

remplacé  h  par  sa  valeur  — ,  et  avoir  remarqué  qu'en 

23 
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faisant  ^  =  0  le  second  terme  disparaît,  deviendra 

y  =  xtangt; 

cette  équation  est  celle  d'une  ligne  droite,  et  c'est  ici  la 
ligne  de  projection  elle-même. 
La  formule  de  l'inclinaison  (art:  64,  éq.  8)  donnerait 

aussi 

tangO  =3  tang^. 

Les  valeurs  de  <  et  de  t;  en  fonction  de  x  seront  don- 
nées par  les  deux  équations  (64  et  65) 


■=T5n[('+T')-(£)-^] 


et 


COS^ 


Mais  comme  dans  ce  cas  le  rapport  a  de  l'arc  à  sa  pro- 

i 
jection  est  égal  à  — ,  on  verra  que  *V,  est  éeal  à  V  et 

CQ89  ^ 

que  àix  ou  — ;-  est  le  chemin  parcouru  suivant  la  ligne  de 

projection  ;  or,  si  Ton  compte  les  longueurs  suivant  celle 
ligne  en  continuant  de  les  représenter  par  a?,  ce  qui  re- 
vient à  faire  9  =  0,  et,  si  Ton  remarque  que  cosB  =  cos^, 
on  aura  simplement  pour  le  mouvement  rectiligne 

<»)  '=v[('+;)^(ê)-:]=>(-.') 

et 

V  V 

-  (34)  „  =  . 


/         yy.  £      V       <5(x,V)" 
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En  tirant  de  la  deuxième  équation  la  valeur  de  x  en 
fonction  de  v,  on  aura 

(35)  e^z= L-    et    x  =  ^\ùt— ~. 

Od  pourrait  tirer  des  équations  33  et  34  la  valeur  de  t  en 
fonction  de  v  ;  mais  on  peut  la  déduire  directement  de 
la  valeur  qu'on  a  déjà  obtenue  (art.  64,  éq.  9),  en  y 
faisant  «t  =  4  et  remplaçant  v,  et  V,  par  v  et  V;  on  aura 
alors 


i  i.  ^(^+-:r 


(36)  ,  =  2c|,-^-;log 

Cette  équation  permet  aussi,  lorsqu'on  connaît  la  durée 
du  trajet  entre  deux  points  où  les  vitesses  sont  connues, 
de  déduire  le  coefficient  c  qui  dépend  de  Texprcssion  de 
la  résistance  de  l'air,  car  on  a 

(37)  2c  =  * 


Y+r 


La  valeur  de  l'étendue  du  trajet  en  fonction  de  la  durée 
résultera  de  l'équation  (33),  mais  elle  ne  peut  être  déduite 
que  par  approximation.  On  y  arrivera  promptement  par 


•  M.  le  général  Piobert  était  déjà  arrivé  à  ces  deux  expressions 
de  la  valeur  de  i  et  de  ar  en  fonction  de  v,  dans  un  Mémoire  pré- 
senté en  1837  au  concours  pour  le  grand  prix  de  mathématiques  de 
rinstitut,  par  MM.  Piobert,  Morin  et  Didion. 
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X 

la  substitution  de  valeurs  successives  de  --  et  au  moyen 

des  parties  proportionnelles,  en  mettant  l'équation  sous 
la  forme 

'^  =  f(D(..V). 

Cette  opération  sera  rendue  trés-facile  au  moyen  de  tables 
calculées  des  valeurs  de  Od(a;,V)  (tab.  X  et  XII). 

On  obtiendra  x  en  série  en  mettant  pour  F'(— )  son 

X 

développement,  en  prenant  la  valeur  de  --  au  moyen  du 

V 
retour  des  suites,  et  en  remplaçant  pour  abréger  -  par 

Vo;  on  trouvera 

^^tM^i _^+ _ ^--j 

6+26VoH-23Vo*+i5Vo^/tV\^ 
2.3.4  UcJ 

24+i54Vo  +  340Vo'+315Vo^+i05Vo4/<V\4 
"*"  2.3.4.5  \2cy 


—  elc.l. 


Connaissant  x  on  trouvera  la  vitesse  du  projectile  au 
moyen  de  l'équation  (34)  ci-dessus. 

On  s'est  assuré  par  des  applications  numériques  que, 
dans  le  cas  de  courtes  durées,  cette  formule  est  assez  con- 
vergente pour  que  le  nombre  de  termes  donnés  ci-dessus 
soit  suffisant. 

105.  Les  longueurs  et  les  durées  des  trajets  de  deux 
projectiles  différents  qui  passent  d'une  vitesse  donnée  à  une 
autre  vitesse  donnée,  sont  proportionnelles  au  produit  des 
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diamètres  par  les  densités.  Dans  les  formules  (â5  et  36) 
qui  douneot  x  et  t  en  fonction  de  la  vitesse,  et  qui  sont 

X  =  2clOg =:-      et      t=s2c\ lOg— rr- 

les  valeurs  de  a;  et  de  t  sont  proportionnelles  à  la  quan- 
tité Se  qui  dépend  du  diamètre  et  de  la  densité  du  pro- 
jectile, et  d'une  certaine  fonction  de.  la  vitesse  initiale  et 
de  la  vitesse  du  projectile. 

Supposons  deux  projectiles  dont  les  demi-diamètres 
soient  respectivement  R  et  R',  et  les  drasités  D  et  !>,  et 
rappelant  que  le  poids  P  a  pour  valeur  P  =  y-yR^D,  on 
aura  (56) 

4  «rR'D       4RD  ^^      4R'D' 

■"  3A4rR'^  "  SAg  3  Ag  ' 

Si  ces  projectiles  partent  avec  la  vitesse  commune  V, 
lorsque  leur  vitesse  sera  réduite  à  v,  ils  auront  parcouru 
des  trajets  dont  les  longueurs  respectives  x  et  xf  seront 

x  =  2clog =jr-    et    ic'  =  2c'log- 


■•('+!)        •(•+:)■ 


le  rapport  de  ces  deux  longueurs  sera,  vu  que  la  valeur 
de  A  ne  varie  pas  en  passant  d'un  projectile  à  l'autre,  ou 
que  la  résistance  de  l'air  est  proportionnelle  à  la  surface 
d'un  grand  cercle, 


X  _2c  X  __  BB 

5^2?     ^^     x'"  R^' 


•  M.  le  général  Piobert  avait  déjà  appliqué  ce  principe  en  4835, 
dans  ses  leçons  aux  élèves  de  TÉcole  d'application. 
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Si  t  et  t' sont  les  durëes  de  ces  trajets,  on  aura  également 
f  _2c  _  RD 

d'où  l'on  déduit  ce  théorème  important  : 

Lorsque  deux  projectiles  différents  partentavec  la  même 
vitesse  et  arrivent  avec  des  vitesses  égales,  les  longueurs 
et  les  durées  des  trajets  sont  proportionnelles  an  produit 
des  diamètres  des  projectiles  par  leurs  densités. 

Si  les  densités  sont  les  mêmes,  comme  lorsqu'il  s'agit 
de  boulets  de  même  matière,  les  longueurs  et  les  durées 
des  trajets  sont  proportionnelles  aux  diamètres.  Si  les 
diamètres  sont  les  mêmes,  comme  lorsqu'il  s'agit  de  bou- 
lets et  d'obus  du  même  calibre,  les  longueurs  et  les  du- 
rées des  trajets  sont  proportionnelles  aux  densités  ou  aux 
poids. 

Ce  théorème  fait  voir  immédiatement  l'avantage  que 
présente,  sous  le  rapport  des  vitesses  à  diverses  dislances, 
la  grandeur  des  diamètres  ou  des  densités  des  projectiles. 
La  vitesse  des  petits  projectiles  est  prompteraent  diminuée, 
à  moins  qu'ils  n'aient  une  grande  densité,  comme  celle  du 
plomb  des  balles  de  fusil  ;  et  l'on  n'emploie  les  projectiles 
creux  en  fonte,  dont  la  densité  varie  de  moitié  à  deux  tiers 
de  celle  de  ce  métal,  que  sous  le  calibre  des  gros  boulets. 

106.  Démojislratian  directe.  On  peut  démontrer  ce 
théorème  d'une  manière  élémentaire,  sans  passer  par  les 
formules  du  mouvement  des  projectiles,  et  l'on  voit  qu'il 
est  indépendant  de  l'expression  de  la  résistance  en  fonc- 
tion de  la  vitesse,  pourvu  seulement  que  cette  résistance 
soit  proportionnelle  à  la  superficie  d'un  grand  cercle  du 
projectile. 

En  effet,  considérons  un  projectile  animé  de  la  vitesse 
initiale  V,  et  soit  V,,  V,,  V3.... ,  les  vitesses  qu'il  con- 
serve après  avoir  parcouru  des  trajets  élémentaires  suc- 
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cessiTs  et  Irès-pelits,  e;^  e,,  e^ Si  P  est  le  poids  de  ce 

projectile,  R  son  rayon  et  D  sa  densilé,  la  force  vive 
perdue  durant  le  trajet  e, ,  en  passant  de  la  vitesse  V  à  la 
vitesse  V, ,  sera 

Z(V2_v,2). 
0 

Ces  deux  vitesses  étant  très-peu  différentes  Tune  de  l'autre, 
la  résistance  n*a  pas  sensiblement  varié  durant  le  trajet, 
et  elle  pourra  être  représentée  par  la  résistance  pi  qui 

correspond  à  la  vitesse  moyenne  — -~*  ;  en  désignant 

par  la  caractéristique  f  la  Tonction  de  la  vitesse  qui  re- 
présente la  résistance,  de  telle  sorte  que  celle-ci  soit 

(V+V  \ 
— 5-^  j  ,  la  quantité  de  travail  con- 

sommée  pendant  le  trajet  e,  sera  ô,<rR*ff — r~  j  >  de 
sorte  qu'on  aura,  en  vertu  du  principe  des  forces  vives, 

4 
de  là  on  tire,  en  remplaçant  P  par  -4rR^D 

o 

Si  r^n  suppose  un  second  projectile  de  rayon  R'  et  de 
densité  D',  partant  avec  la  même  vitesse  initiale  t;,  il  arri- 
vera à  la  vitesse  V,,  après  avoir  parcouru  un  trajet  élé- 
mentaire ej  qui  aura  pour  expression 


•C-^)  ■ 
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de  ces  deux  équations  ron  tire,  puisque  la  fonction  de  V 
et  de  V,  est  la  même, 

ÎL— 55!  f—     5;!E 

c,   ~  RD       ^^     ^'   ""^'RD* 

Il  est  évident  que  pour  les  trajets  élémentaires  suivants 
l'on  aurait  également 

et  ainsi  des  autres;  en' faisant  la  somme  membre  à  mem- 
bre, on  aura 

RTD' 

ou ,  en  appelant  E  la  somme  des  trajets  élémentaires 
fii  -^  ^a  +  6tc->  c'est-à-dire  l'étendue  entière  du  trajet  du 
premier  projectile,  lorsque  la  vitesse  V  sera  réduite  à  v;  et 
de  même  E'  la  somme  des  trajets  élémentaires  ei^el+ei 
X-  etc.,  ou  l'étendue  entière  du  trajet  du  second  projec- 
tile, lorsque  la  vitesse  V  sera  réduite  à  la  même  valeur  v^ 
on  aura 

E'  =  E— —     ou     —  = 

RD  E        RD  ' 

par  conséquent ,  le  rapport  de  l'étendue  des  trajets  de 
deux  projectiles  est  égal  à  celui  des  produits  des  dia- 
mètres, parles  densités. 

Quant  au  rapport  des  durées  des  trajets,  on  remarquera 
que  les  trajets  élémentaires  6,  et  6/  étant  parcourus  avec 

la  même  vitesse  moyenne         ',  les  durées  élémentaires 

t^ytl  seront  proportionnelles  aux  longueurs  de  ces  mêmes 
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iFayels,  ou  aux  rapports  des  produils  des  calibres  par  les 
densités  y  de  sorte  qu'on  aura 

on  aura  de  même  pour  les  durées  élémentaires  suivantes 

et  ainsi  des  autres;  de  sorte  qu'en  appelant  T'  et  T,  les 
durées  totales  des  trajets,  pour  passer  de  la  vitesse  V  à  la 
vitesse  v^  on  aura 

V^T^     ou     Z^^ 
RD        "^     T         RD  * 

Par  conséquent  aussi,  le  rapport  des  durées  des  trajets 
des  deux  projectiles  est  égal  à  celui  des  produits  des  dia- 
mètres par  les  densités. 

107.  Tables  fondées  sur  le  principe  précédent.  Si  l'on 
connaît  pour  un  projectile  l'étendue  et  la  durée  du  trajet 
qu'il  parcourt  pour  passer  d'une  vitesse  donnée  à  une  série 
de  vitesses  différentes,  suffîsamment  rapprochées  et  décrois- 
sant, pour  plus  de  simplicité,  par  quantités  égales  entre 
elles,  on  aura  les  longueurs  et  les  durées  pour  un  autre 
projectile  quelconque  en  multipliant  les  premières  par  le 
rapport  des  produits  des  diamètres  par  les  densités  ou  par 

le  rapport  —.  On  trouvera  au  moyen  des  différences  et 

des  parties  proportionnelles,  ce  qui  se  rapporte  aux  vi- 
tesses comprises  entre  les  nombres  de  la  table.  On  obtien- 
drait plus  de  facilités  dans  les  applications,  trop  simples, 
d'ailleurs,  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  les  détailler  ici, 
en  calculant  une  table  pour  une  valeur  de  2c  exprimée 
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par  un  nombre  rond  dans  les  limites  des  valeurs  de  2c, 
1000°^  par  exemple;  on  la  rendrait  ainsi  indépendante  du 
coefficient  du  carré  de  la  vitesse  dans  Texpression  de  la 
résistance  de  Tair;  mais  elle  dépendrait  encore  du  rap- 
port de  ce  coefficient  à  celui  du  cube  de  la  vitesse. 

En  conservant  A  pour  coefficient  du  premier  lerme 
de  l'expression  de  la  résistance  de  l'air,  on  devra  avoir 

-— -=  1000,  ce  qui  particularise  le  projectile  auquel  se 

SAg 

rapporte  la  table. 

Cette  table  étant  calculée  pour  une  valeur  déterminée 
i 
de  -  il  faudra,  dans  le  cas  d'une  autre  valeur,  regarder 

les  nombres  de  la  colonne  des  vitesses  comme  augmentés 
dans  le  même  rapport  que  la  nouvelle  valeur;  alors  le  rap- 

V 
port  -  resterait  le  même,  et  la  valeur  de  x  qui  est  x  = 

V 

2c  log  ne  dépendrait  plus  que  de  -  et  ~. 

1+  - 

V 

Dans  la  valeur  de  t  qui  est 

,  =  2cf^-i]-î      ou 
\v      \  J      r 

ou  bien  encore 

'=7{('+f.)-('+l)-h('+:)-'»»('+^)]!- 

le  second  fadeur  ne  dépend  que  du  rapport-  et-,  mais 

le  premier  facteur  variant  en  raison  inverse  de  r,  on  voit 
que  le  tableau  des  durées  relatives  à  2^  =:  1000"^  et  à  la 
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valeur  de  -  des  tables  ne  pourrait  servir  pour  une  autre 

i 

valeur  supposée  égale  à  -;  il  pourrait  cependant  être  uti- 

r 

lise  à  la  condition  de  regarder  la  quantité  2c  comme  ayant 
varié  aussi  dans  le  même  rapport  que  r  et  de  supposer 

qu'elle  a  pour  valeur  2c'=  1000-. 

Nous  ne  donnons  pas  de  tables  de  cette  espèce  à  cause 
de  l'inconvénient  signalé.  Les  tables  des  valeurs  de  (D  et 
X)  (Tab.  X  et  XII),  dont  l'application  ne  dépend  pas  des 
coefficients,  les  remplacent  avec  avantage  sous  tous  les 
rapports. 

•408.  Application  au  tir  à  grande  vitesse  sous  de  très^ 
petits  angles  de  projection.  Tant  que  les  portées  ne  sont 
pas  très-considérables,  que  le  projectile  est  animé  d'une 
grande  vitesse  et  que  par  suite  l'angle  de  projection  est 
très-petit,  la  trajectoire  est  très-allongée  dans  le  sens  ho- 
rizontal ,  et  son  inclinaison  au-dessus  ou  au-dessous  de 
l'horizon  est  toujours  très-petite;  on  peut  donc,  entre 
certaines  limites  et  sans  beaucoup  d'erreur,  négliger  la 
composante  verticale  de  la  résistance  de  l'air  ;  la  compo- 
sante horizontale  sera  alors  la  seule  force  qui  agira  suivant 
cette  direction,  et  la  pesanteur  la  seule  force  verticale. 
Dans  cette  hypothèse,  ces  deux  forces  seront  indépen- 
dantes l'une  de  l'autre;  la  première  sera  considérée  comme 
on  le  fait  dans  le  mouvement  rcctiligne,  et  la  seconde 
comme  si  la  résistance  de  l'air  n'existait  pas. 

Cela  posé  ;  soit  toujours  ^  l'angle  de  projection  du  mo- 
bile, V  la  vitesse  initiale,  xeiy  les  coordonnées  d'un  point 
quelconque  de  la  trajectoire,  et  v  la  vitesse  du  projectile 
en  ce  point;  faisons  V  cos<î)=V,,  et  conservons  à  c  et  à  r 
les  mêmes  valeurs  que  précédemment. 

Sans  l'action  de  la  pesanteur,  le  projectile  se  serait  mû 
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suivant  la  direction  initiale  OA  (Fig.  17),  par  conséquent, 
après  avoir  parcouru  une  longueur  OB  dont  la  projection 
horizontale  est  a?,  il  se  sera  élevé  de  BC  =  ^tangq);  mais 
pendant  la  durée  t  du  trajet,  l'action  de  la  pesanteur  aura 
l'ait  abaisser  le  projectile  de  la  quantité  Bm  égale  à  {gt% 
et  par  conséquent  la  hauteur  mC  ou  y,  au-dessus  de  Tho- 
rizontale,  sera  y  =  ^rtangç — \gl%  or,  V,  étant  la  vitesse 
initiale  du  mobile  suivant  la  ligne  horizontale,  on  aura 

X 

<  =  --  (D  (a;,  V),  et  par  conséquent  pour  l'équation  de  la 
trajectoire,  en  faisant  V  =  2jf/i, 

X* 

En  comparant  cette  valeur  de  y  à  la  valeur  exacte 
(art.  63,  éq.  7),  on  voit  qu'elle  en  diffère  en  ce  que  la 
fonction  ift,(a;,\^  est  remplacée  par  la  fonction  [(D(a:,V)]\ 
Elle  s'en  éloigne  plus  que  celle  que  l'on  obtiendrait  en 
remplaçant  •ift)(ic,V)  par  [(D,(^,  V)]',  dont  on  s'est  déjà 
servi  (85, 87,97),  après  avoir  calculé  la  différence  qu'elles 
présentent  avec  ift)(ic,V)  (67).  Cette  méthode  n'a,  d'ailleurs, 
qu'un  avantage,  celui  de  se  prêter  facilement  à  la  cons- 
truction de  la  trajectoire  par  points,  lorsque  l'on  a  la  loi 
du  mouvement,  abstraction  faite  de  la  pesanteur;  mais, 
au  moyen  des  tables  des  valeurs  de  ift>(iP,  V),  la  première 
formule  est  à  la  fois  plus  Ibcile  et  plus  exacte. 

La  manière  dont  Lombard  a  traité  le  mouvement  des 
boulets*  dans  l'air  revient  à  celle-ci;  mais  cet  auteur 
supposait  la  résistance  de  l'air  proportionnelle  au  carré  de 
la  vitesse  ;  de  plus,  il  ne  prenait  que  les  premiers  termes 
du  développement  de  l'exponentielle,  de  sorte  que  la  for- 

*  Traité  du  mouvement  des  projectiles,  appliqué  au  tir  des 
bouches  à  feu,  page  109  et  suivantes. 
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mule  comportait  trois  causes  d'erreurs.  On  ne  doit  donc 
pas  s'étonner  si,  dans  les  applications  qu'on  a  faites  de  ces 
formules,  on  a  trouvé  peu  d'accord  avec  l'expérience. 


§m. 

■ypothèse  de  Ui  réolstanee  de  l*alr,  propordomielle 
an  earré  de  la  viteeee  da  mobile* 

109.  Circonstances  dans  lesquelles  la  résistance  de  l'air 
peut  être  représentée  par  un  seul  terme  proportionnel  au 
carré  de  la  vitesse  du  projectile.  —  Simplifications  qui  en 
résultent.  Lorsque  l'angle  de  projection  d'un  mobile  au- 
dessus  de  l'horizon  n'est  pas  plus  grand  que  celui  que 
permet  le  tir  des  canons  et  des  obusiers,  on  arrive,  comme 
on  a  vu  (§  I)  à  une  solution  assez  facile  des  divers  pro- 
blèmes qu'on  peut  se  proposer,  sur  le  tir  de  ces  bouches 
à  feu  ;  mais  les  formules  se  simplifient  beaucoup  encore, 
dans  le  cas  où  la  résistance  peut  être  exprimée  par  un 
seul  terme  proportionnel  au  carré  de  la  vitesse. 

Lorsque  le  projectile  lancé  sous  un  petit  angle  de  pro- 
jection n'a  pas  un  grand  trajet  à  parcourir,  que  sa  vitesse 
initiale  n'est  pas  considérable,  et  qu'en  même  temps  il 
n'est  ni  de  faible  calibre  ni  de  faible  densité,  il  en  résulte 
que  sa  vitesse  diminue  peu  du  commencement  du  trajet 
à  la  fin.  Dans  ce  cas,  il  est  permis  de  simplifier  l'expres- 
sion de  la  résistance  de  l'air  et  de  la  réduire  à  un  seul 
terme  proportionnel  au  carré  de  la  vitesse. 

Dans  l'expression  générale  de  la  résistance  de  l'air 

P  =  ATfRvfi-h    Y  la  valeur  de  -  est  une  très-petite  frac- 

V 
tion,  de  sorte  que,  si  v  n'est  pas  grand,  le  rapport  -  ne 

sera  qu'une  petite  fraction  ;  si  en  même  temps  il  varie 
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peu  du  commencement  à  la  fin  du  trajet,  on  pourra,  âans 
grande  erreur,  remplacer  sa  valeur  variable  d'un  point  à 
Tau  Ire  par  une  valeur  moyenne  regardée  comme  cons- 
tante. 

Les  circonstances  de  fort  calibre,  de  faible, vitesse  et  de 
distance  peu  considérables,  se  trouvent  particulièrement 
réunies  dans  le  tir  très-plongeant  ou  tir  à  ricochet  ;  ce 
tir  ne  s'exécute  qu'avec  les  boulets  ou  les  obus  de  fort 
calibre,  avec  des  vitesses  assez  petites  pour  que  le  projec- 
tile soit  dans  sa  branche  descendante  lorsqu'il  arrive  vers 
le  point  à  battre  et  lorsqu'en  même  temps  les  distances  de 
la  bouche  à  feu  sont  limitées,  à  la  fois,  par  les  circons- 
tances du  service  et  par  la  crainte  des  trop  grandes  dévia- 


aï 


lions;  dans  ce  cas,  -  ne  sera  qu'une  pelile  fraction  ;  le  rap- 


c 


port  de  la  vitesse  initiale  V  à  la  vitesse  d'arrivée  v\  qui, 
d'après  l'expression  de  la  force  accélératrice  de  la  résistance 

de  rair  p- J(i  +  î^),  est  ^•=r(l+I:)/c_L]  Î2!i, 

sera  peu  différent  de  l'unité;  il  résulte  de  là  que  (  1  +  -) 
dans  TexpressioD  de  la  résistance  de  l'air,  pourra  être  rcm- 
placé  par  sa  valeur  moyenne  1  +  — ;; — ;  de  sorte  qu'en 

faisant  A' =  Afin — 1,  celle  résistance  aura  pour 

expression  p  =  AVirv'.  La  valeur  de  A'  comme  celle  de 
t/,  et  dans  certains  cas  celle  de  V  devront  être  détermi- 
nées au  moins  approximativement  avant  l'application  des 
formules. 

Soit,  pour  exemple,  un  boulet  sphérique  de  24,  lancé 
avec  une  vitesse  initiale  de  120"=',  à  une  distance  de  350">. 

1 
En  prenant  A  =  0,027,  -  =  0,0023,  pour  la  résistance  de 
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Tair,  4  21^04  pour  le  poids  du  boulet,  2R  =  0«»1485  pour 
son  diamètre,  g  =  Q^nSOQ,  on  aura  2c  =  2674™,  ^  = 

/         V\ 

0,1139  et  î/  =  104,0;  les  valeurs  exlrêmes  de  (1  +  -) 

seront  1,276  et  1,238;  elles  diffèrent  de  leur  valeur 
moyenne  1,257  Tune  et  l'autre  de  0,019  ou  -^  de  cette 
moyenne,  en  plus  ou  en  moins.  Cette  faible  différence, 
dans  l'expression  de  la  résistance  de  Tair,  ne  peut  appor- 
ter dans  la  forme  de  la  trajectoire  et  dans  les  relations 
des  divers  éléments  entre  eux,  que  des  erreur^  générale- 
ment négligeables. 

On  peut  donc,  dans  des  circonstances  semblables  à  celles 
de  cet  exemple,  remplacer  l'expression  binôme  de  la  résis* 
lance  par  l'expression  monôme,  supposer  celle-ci  propor- 
tionnelle au  carré  de  la  vitesse  et  déterminer  le  coeffi- 
cient de  cette  résistance  d'après  la  vitesse  moyenne  qui 
devra  être  connue  au  moins  approximativement.  Dans 
l'exemple  cité,  on  aurait  A'  =  1,257  A,  et  par  conséquent 

P  =  0,03395tRV  et  2(/  =  ^  =  2127m3,  et  en  général 

pour  l'expression  de  la  résistance  de  l'air  p  =  AVRV,  et, 

V*  p 

pour  la  force  retardatrice,  —,  en  faisant  2c' = 


La  quantité  d  est  ici  la  hauteur  due  à  la  vitesse  déter- 
minée par  la  condition  que  la  résistance  qu'éprouve  le 
projectile  dans  l'air  est  égale  à  son  poi^s  ;  car  si  u  est 
cette  vitesse,  on  devra  avoir  A'crR*!/'  =  P,  ce  qui  donne 
u*  =  ^gd. 

Cela  posé,  en  suivant  la  même  marche  que  précédem- 
ment, on  arriverait  à  l'équation  de  la  trajectoire,  à  l'in- 
chnaison  de  celte  courbe  en  un  point  quelconque,  à  la 
durée  du  trajet  et  à  la  vitesse  du  projectile,  et  ensuite  à 
la  solution  des  divers  problèmes  que  l'on  doit  se  proposer 
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dans  l'espèce  de  tir  auquel  l'hypothèse  peut  s'appliquer; 
mais  il  est  plus  simple  de  déduire  la  solution  de  ces  ques- 
tions des  résultats  auxquels  on  est  déjà  arrivé  (§  I),  en 

y  supposant  partout  -  =  0,  et  en  remplaçant  c  par  la  va- 

leur  de  d  calculée  pour  le  cas  dont  il  s'agît;  alors,  les 
fonctions  composées  ^(p^  V)  et  5 (a?,  V),  se  réduisent  res- 
pectivement à  F^-)  et  à  FY-);  les  fonctions  (D(a;,  \^ 

et  tD(a;,  V)  à  F'(£;  j  et  à  é^. 

110.  Formules  qui  résullenl  de  Vhypotlièse  de  la  r<- 
sùlance  de  l'air  proporiiannelle  au  carré  de  la  vitesse. 
D'après^e  qui  vient  d'être  exposé,  on  trouve  pour  l'équa- 
tion de  la  trajectoire,  l'inclinaison,  la  durée  et  la  vitesse 
du  projectile,  en  conservant  les  mêmes  nolalions  que  pré- 
cédemment, mais  en  accentuant  la  valeur  de  c  pour  la 
distinguer, 

<  =  _f_pf£.)     et    .  =  V^.-L. 
Vcosç     V!2c'/  cose     iL 

Qiet 

Cette  équation  de  la  trajectoire  et  ces  autres  valeurs  sont 
au  fond  les  mêmes  que  celles  qu'ont  données  divers  au- 
teurs *  ;  seulement,  elles  sont  devenues  beaucoup  plus 
simples  par  l'introduction  des  fonctions  représentées  par 
les  caractéristiques  F  et  P,  qui  tiennent  compte  de  la 
résistance  de  l'air. 


*  Besout,  Cours  de  Mécanique,  no  520.  —  Poisson,  Cours  de 
Mécanique,  tome  1 .  —  Persy,  Cours  de  Balistique,  litliographie 
de  rÉcole  d'application,  à  Metz,  d833.  —  D'Obenheim  et  divers 
auteurs  (Aide-Mémoire  d'Artillerie,  1844,  page  64i). 
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La  sololion  des  divers  problèmes  que  Ton  peut  avoir 

i 
à  résoudre,  s'obtiendra  de  même,  en  faisant  -  =  0,  dans 

T 

les  formules  déjà  obtenues  (§  I). 

111.  Solution  de  divers  problèmes  entre  les  portées,  les 
vitesses  initiales  et  les  angles  de  projection.  —  Le  but  étant 
à  hauteur  de  la  bouche  à  feu.  Lorsque  le  but  est  à  hauteur 
de  la  bouche  à  feu,  on  a  y  =  0  ;  appelant  X  la  portée 
horizontale,  Téquation  de  la  trajectoire,  après  avoir  été 
divisée  par  X,  deviendra 

4;»cos'(p 
d*où  Ton  tire 


X      „/X\ 


'■''=l'(').»=îsr/{?)  »"  '=v^(Fy 

Puisque  pour  obtenir  une  portée  donnée,  Tangle  ou  la 
vitesse  de  projection  doivent  être  plus  grands  dans  Tair 
que  dans  le  vide,  il  s'ensuit  que,  sous  des  angles  et  des 
vitesses  de  projection  égaux,  la  portée  dans  l'air  est  moin*  • 
dre  que  dans  le  vide  ;  on  obtiendra  cette  portée  au  moyen 
de  la  première  ligne  de  la  table  XIV  et  de  l'équation  ci- 

X    /X  \        îh 
dessus  mise  sous  la  forme  ^jF^-;)  =  -rsiiiSq?,  On  l'ob- 
tiendra en  série  par  le  développement  de  F  (-j  et  par  le 

X' 
retour  des  suites,  lorsque  --  sera  une  petite  fraction.  En 

c 

appelant  X'  la  portée  dans  le  vide,  qui  est  2Asin2<p,  on  aura 


521    /X^ 
■ 45360  \ 


!)V*]- 


Durées.  Sous  des  angles  et  des  vitesses  de  projection 

25 
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égaui,  les  durées  des  .trajets  dans  le  vide  et  dans  l'air 
sont  respectivement  T  =. et  T  = ^(r:)  J 

et,  comme  on  a  XF(-)  =2Asin2<î>  =  X';  on  aura 

f  /JC\        4  .  ^X^  .  J.X?  j î X^  .     te 

VSc'J  "^220' +2.3  40""*"  2.3.4  S.c'a"^®^- 

En  comparant  le  numérateur  et  le  dénominateur  terme 
à  terme ,  on  voit  que  le  premier  est  plus  grand  que  le 
second  ;  par  conséquent  la  durée  du  trajet  est  plus  grande 
dans  le  vide  que  dans  l'air  ;  le  rapport  de  ces  durées, 
déduit  de  l'expression  ci-dessus,  est,  en  effectuant  la  di- 
vision, 

■^i2(/"^48c''"^360c'3"^ 

Sommet  de  la  trajectoire.  Appelant  a/  et  y'  les  coor- 
données du  sommet  de  la  trajectoire,  observant  qu'en  ce 
point  l'inclinaison  est  nulle  on  aui*a ,  en  remplaçant  les 

xf 

fonctions  F  et  F'  par  leuris  expressions  en  e^,  les  deux 
équations 

et 

d'où  l'on  tire 

x'  =  c'  log  r  i  +  -  8in29) 
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et 

î/ =  a:' (tangv +gjjjjr^)  -  Ctangv. 

Angle  de  chute.  Il  y  a  entre  l'angle  de  chute  et  Tangle 
de  projection  le  rapport  suivant ,  déduit  de  celui  qui  a 
déjà  été  donné  (101) 


2P» 


—  tange_       ^^^_| 

OU 

—  tango  _         IX       i  X'        i   X^  .  J_X4 
tang<p    ~    "^3?'^i8c'*"^270c'3"^3240c'4"*^ 

112.  le  but  n'étant  pas  à  hauteur  de  la  bouche  à  feu. 
Lorsque  le  point  à  battre  n'est  pas  à  hauteur  de  la  bouche 
à  feu,  a  et  6  étant  les  coordonnées  de  ce  point,  on  a 

=  tang  i  on  ai 
l'inconnue , 


en  faisant  -  =  tang  §  on  aura ,  si  la  vitesse  initiale  est 
•  a 


ou 


4co8'  ^(tang9  —  tangt)    V  c'  / 
y   2co8*9(tang9  — tangt)    \dl^ 


*9(tang9  —  tangt) 
et  par  des  transformations  connues  (16) 


fc=-rr— ; r- — -F(-J    ou  V=V^  ^  .  /   — r--^F(:*). 

4sin(<p — 0  C0S9    Vc'/  ^    28m(9 — •)  cos<p    \c  J 

Si  l'angle  de  projection  p  est  Tinconnue,  on  aura  deux 
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valeurs  dont  la  plus  petite  seule  peut  être  admise,  et,  en 
faisant  =  h\  cette  valeur  sera 


tangtp  =  ^' -  ?\/v(/i^ -  6)  ~  ~. 

113.  Lorsque  la  trajectoire  doit  passer  par  deux  points 
donnés  dont  les  coordonnées  sont  a  et  6,  a!  et  V^  on  tire 
la  vitesse  et  l'angle  de  projection  des  deux  équations  qui 
doivent  exister  en  même  temps, 

*6=atang<?--^r^Ff2),    ft'  =  a'tang<p~-iî--F(^') 


ou 


En  divisant  Tune  par  l'autre  ou  en  retranchant  l'une  de 
l'autre  membre  à  membre,  on  obtient  respectivement 

langes  ;; ; Ct       A  =    ; . 

fuis 

,  Lorsque  la  trajectoire  doit  passer  par  un  point  donné 
dont  les  coordonnées  sont  a  et  6  et  faire  en  ce  point  un 
angle  9  avec  l'horizon,  on  déduira  la  vitesse  et  l'angle 
de  projection  des  deux  équations  suivantes 

»=atang9-^./*      f(^]  et  tang8=:tang9 — F'f-V 
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qui  doivent  exister  ensemble.  En  faisant  -  =  tang  i ,  on 
aura 

tangt— tangtsTT — --   et   tang <i>  — lange  =— — — . 

Divisant  l'un  par  l'autre  et  retranchant  l'un  de  l'aulre  les 
membres  de  ces  équations  on  obtiendra  pour  ^  et  pour  A, 

pois  pour  V  =  V/2^, 

2F(J)tangc-F(^)  tango 
tang<î>=. 


et 


hz=z 


^{7)-'(?) 


.     ^(?)-'(?) 


4co6*9*    tangf  — tang9 


Dans  chacun  de  ces  problèmes,  on  déterminera  la  durée 
et  la  vitesse  du  projectile ,  par  les  valeurs  de  (  et  de  t; 
données  plus  haut  (111). 

La  solution  des  principaux  problèmes  qu'on  peut  se 
proposer  dans  le  tir  plongeant,  se  trouve  ainsi  très-facile 
dans  l'hypothèse  de  la  résistance  de  l'air  proportionnelle 
au  carré  de  la  vitesse  du  projectile;  mais  il  est  nécessaire, 
comme  on  l'a  dit ,  de  déterminer  la  valeur  de  (f  pour 
chaque  cas  particulier,  ce  qui  force  à  chercher,  quand 
elles  ne  sont  pas  données,  la  vitesse  initiale  et  la  longueur 
du  trajety  d'où  dépend  la  vitesse  moyenne  et  par  suite  la 
valeur  de  A'  et  celle  de  cf.  Cette  méthode  n'est  pas  sans 
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inconvénients,  à  cause  des  opérations  préliminaires  qu'elle 
exige;  on  trouvera  préférable,  en  général,  d'employer  les 
formules  directes  (§1)  qui  ne  demandent  aucun  calcul 
préparatoire. 

114.  Inexactitude  de  V hypothèse  dans  le  tir  à  grandes 
vitesses.  La  méthode  que  l'on  vient  d'indiquer,  pour  le  cas 
des  petites  vitesses ,  des  gros  projectiles  et  des  courtes 
distances,  ne  pourrait  être  appliquée,  sans  des  erreurs 
notables ,  lorsque  ces  circonstances  ne  sont  pas  réunies  ; 
tel  est  le  tir  des  boulets  aux  grandes  distances  et  avec  les 
vitesses  qu'on  leur  imprime  ordinairement;  la  vitesse  du 
projectile  varie  trop  rapidement,  et  le  terme  proportionnel 
au  cube  de  la  vitesse  a  une  trop  grande  importance  pour 
qu'on  puisse  ne  considérer  que  le  carré  de  la  vitesse. 
Ainsi,  un  boulet  de  24  ayant  0""1485  de  diamètre,  pesant 
12*^01,  et  animé  d'une  vitesse  initiale  de  500"-%  conser- 
verait, d'après  la  loi  de  résistance  de  l'air  que  nous  avons 
trouvée,  aux  distances  de  ASS"*,  866™,  1299»",  1732^,  des 
vitesses  de  360">=»,  270n-«,  212«=»,  169«=«.  La  valeur  du 

coefficient  1  +  — —  serait  respectivement  1,988,  1,882, 

1,818,  1,768,  et,  par  suite,  celle  de  A'  qui  doit  multi- 
plier -^^RV,  devrait  être  respectivement  aussi  0,0537, 
0,0502,  0,0491,  0,0472,  et  aller  ainsi  constamment  en 
diminuant. 

Si  Ton  prend,  par  exemple,  la  plus  petite  portée, 
celle  de  433™,  pour  déterminer  la  vitesse  initiale  d'après 
l'angle  de  projection  observé,  on  devra  adopter  le  coeffi- 
cient A'  =  0,0537,  et  on  retrouvera,  à  très-peu  près,  la 
vitesse  initiale  de  500™'*.  Si  l'on  cherchait  la  vitesse  ini- 
tiale d'après  la  portée  de  866™,  et  l'angle  de  projection 
observé,  on  devrait  se  servir  du  coefficient  0,0502  ;  mais 
si  l'on  conserve  le  coefficient  0,0537,  qui  est  trop  grand 
pour  ce  dernier  cas,  on  trouvera  une  vitesse  initiale  plus 
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grande  que  SOO'^^''.  II  en  sera  de  mêmey  avec  des  diffé- 
rences de  plus  en  plus  grandes,  pour  les  distances  de 
1299°>  et  1732°».  Par  conséquent,  lorsqu'on  suppose  la  ré- 
sistance proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse ,  et  qu'on 
déduit  les  vitesses  initiales  des  portées  observées,  on  est 
conduit  à  trouver  des  vitesses  initiales  d'autant  plus 
grandes,  que  les  portées  ou  que  les  angles  de  projection, 
dont  elles  sont  déduites,  sont  plus  considérables*. 

n  résulte,  de  là,  que  les  formules  qui  ont  été* données 
en  premier  lieu  (§  I),  présentent  à  la  fois  et  dans  tous  les 
cas,  plus  d'exactitude  et  plus  de  simplicité. 

>  C'est  ce  qui  est  arrivé  presque  constamment,  notamment  dans 
les  expériences  d'artillerie  exécutées  à  Gavre,  de  1830  à  1840,  par 
ordre  de  M.  le  Ministre  de  la  marine  (Imprimerie  royale,  1841), 
dans  ceUes  de  Toulouse,  en  1833,  et  dans  celles  de  Valence,  en 
1843  (Archives  du  dépôt  central  de  rarlillerie)  ;  c'est  à  tort  qu'on 
en  a  conclu  que  la  vitesse  d'un  boulet  lancé  avec  des  charges  égales 
de  poudre,  augmentait  avec  l'angle  de  projection  (Aide-Mémoire 
d'artillerie,  1844,  page  430). 
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HMJVBIIENT  DES  PROJECTlUn 

n  tupfOiAiT  u  littiiAla  m  i'as  ntpranomui  ao  tênà 
n  lA  TOUSB  »u  Monu. 


§1. 

Propriétés  s^Bérales  des  In^octolres* 

115.  Exposé.  Les  expériences  qui  ont  été  faites  pour  détermi- 
ner la  loi  de  la  résistance  que  Tair  fait  éprouver  aux  projectiles  en 
mouvement  (sect.  11).  ont  montré  que  cette  résistance  peut  être 
représentée  par  deux  termes,  respectivement  proportionnels  au 
carré  et  au  cube  de  la  vitesse;  le  second  de  ces  termes  a  une 
valeur  assez  grande  pour  qu'aux  vitesses  dont  sont  généralement 
animés  les  boulets  son  influence  ne  soit  pas  moindre  que  celle  du 
premier  terme^  11  n*est  donc  pas  négligeable. 

On  a  vu  que  quand  les  vitesses  sont  faibles,  les  distances  peu 
considérables,  les  angles  de  tir  peu  élevés,  et  lorsqu'on  même 
temps  les  projectiles  sont  de  fort  calibre,  la  vitesse  éprouve  peu 
de  variation  depuis  le  commencement  du  trajet  jusqu'à  la  fin,  et 
que  l'on  peut,  avec  une  exactitude  suffisante  (109),  représenter  la 
résistance  de  l'air  par  un  seul  terme  proportionnel  au  carré  de  la 
vilesse.  à  la  condition  cependant  de  déterminer  le  coefficient  de 
cette  résistance  dans  chaque  cas  particulier.  Mais  cette  exactitude 
n'existe  plus  dans  le  cas  du  tir  habituel  des  boulets  sous  de  grandes 
vitesses  initiales  (114).  11  en  est  de  même  dans  le  cas  des  grands 
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aogles  de  projection,  comme  celui  du  tir  des  bombes,  parce  que 
l'action  de  la  pesanteur  sur  le  projectile  se  joignant  à  celle  de  la 
résistance  de  l'air  pour  en  retarder  la  vitesse  dans  la  branche 
ascendante,  la  vitesse  varie  beaucoup  depuis  le  point  de  départ 
jusqu'au  sommet  de  la  courbe  :  elle  varie  de  même  dans  la  bran- 
che descendante  et  la  variation  est  d'autant  plus  grande  que  l'angle 
de  projection  est  plus  élevé  au-dessus  de  l'horizon  et  que  la  vi- 
tesse initiale  est  plus  considérable. 

On  ne  peut  donc  pas,  dans  ce  cas.  regarder  la  résistance  de  l'air 
comme  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse  dans  toute  l'étendue 
de  la  trajectoire,  même  en  adoptant  un  coefficient  particulier  pour 
chaque  cas. 

Or.  c'est  en  se  fondant  sur  cette  loi  que  jusqu'à  présent  les 
géomètres  ont  traité  le  problème  de  la  balistique.  Les  résultats  de 
leurs  savantes  recherches  deviennent  par  ces  raisons  moins  sus- 
ceptibles d'application  ;  mais  cependant,  sous  le  rapport  analytique 
surtout,  ils  conservent  encore  leur  première  valeur,  à  cause  de 
l'analogie  qu'ils  présentent  dans  bien  des  cas  avec  les  formules 
fondées  sur  une  loi  exacte;  aussi,  pour  compléter  ce  Traité  de 
balistique,  nous  croyons  devoir  donner  un  résumé  des  travaux 
de  ces  savants  géomètres.  D'ailleurs,  quelques-uns  de  ces  tra- 
vaux, dus  à  une  haute  analyse,  et  encore  manuscrits,  présentent 
un  grand  intérêt,  et  plusieurs  méthodes  peuvent  recevoir  de  nou- 
veaux perfectionnements  ;  en  même  temps  les  notations  que  nous 
avons  adoptées  et  les  tables  que  nous  avons  calculées,  donnent  à 
la  plupart  des  formules  une  expression  plus  simple  et  en  rendent 
l'application  beaucoup  plus  facile. 

116.  Diverses  méthodes  d'approximation.  Les  méthodes  qu'ont 
employées  les  géomètres  pour  résoudre  le  problème  de  la  balistique 
sont  de  trois  espèces.  Par  les  unes,  on  arrive  à  des  relations 
exactes  entre  certaines  quantités  qui  appartiennent  à  la  trajectoire, 
et  au  moyen  desquelles  on  peut  arriver  aux  relations  dont  on  a 
besoin  en  calculant  numériquement  les  diverses  parties  de  cette 
trajectoire.  L'approximation  peut  être  augmentée  à  volonté  en 
multipliant  le  nombre  des  parties  et  les  calculs  numériques.  Telle 
est  la  méthode  des  quadratures  et  la  méthodç  d'Ëuler. 

26 
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Par  d'autres  méthodes,  on  obtient  les  valeurs  qu*on  cherche  en 
séries  développées  suivant  les  puissances  des  quantités  données. 
Elles  présentent  une  exactitude  d'autant  plus  grande  que  les  séries 
sont  plus  convergentes  et  qu'on  emploie  un  plus  grand  nombre 
de  termes.  Ces  méthodes  ont  été  successivement  employées  par 
Lambert,  Borda.  Tempelhof,  et  en  dernier  lieu  par  Français  et 
quelques  antres  géomètres. 

La  troisième  méthode  consiste  à  remplacer  les  expressions  qui 
se  refusent  à  l'intégration  par  des  expressions  approchées  qui 
soient  intégrables.  de  façon  qu'on  arrive  à  des  relations  en  termes 
finis  entre  les  quantités  que  l'on  a  besoin  de  considérer  :  les  valeurs 
qu'on  obtient  ainsi  ne  sont  qu'approchées  et  l'on  n'est  pas  le 
maître  d'augmenter  à  volonté  le  degré  de  l'approximation  ;  l'excel- 
lence de  la  méthode  dépend  du  choix  plus  ou  moins  heureux  de 
l'expression  introduite  ;  celle-ci  doit  à  la  fois  donner  une  exacti- 
tude suffisante  à  l'objet  qu'on  se  propose  et  rendre  les  calculs 
assez  faciles  dans  les  applications  numériques. 

Telle  est  la  méthode  ingénieuse  imaginée  par  Borda,  dans 
laquelle  est  entré  après  lui  Besout,  et  qui  a  été  ensuite  perfec* 
tionnée  par  Legendre  et  Français. 

En  exposant  les  résultats  de  ces  recherches  analytiques,  nous 
indiquerons  sommairement  la  marche  des  calculs  ;  quant  à  quel- 
ques démonstrations  et  aux  développements,  nous  renvoyons  aux 
ouvrages  que  nous  citerons  ^ 

Pour  qu'il  soit  plus  facile  de  saisir  les  rapports  que  les  résultats 

>  Les  ouvrages  principaux  qui  ont  traité  de  la  balistique  et  dont 
nous  résumons  en  partie  les  résultats,  sont  les  suivants  : 

La  balistique,  de  Nicolas  Tartaglia,  publiée  en  1537  sous  le  titre  : 
la  Science  nouvelle  ;  traduit  de  l'italien  par  Rieffel.  Paris,  1845 
et  1846. 

Recherches  sur  la  véritable  courbe  que  décrivent  les  corps  Jetés 
dans  Tair  ou  dans  un  autre  fluide  quelconque,  par  Euler;  insérées 
dans  THistoire  de  TAcadémie  royale  des  sciences  et  lettres  de 
Berlin,  année  1753,  page  321  et  suivantes. 

Mémoire  sur  la  résistance  des  fluides  avec  la  solution  du  pro- 
blème balistique,  par  Lambert;  inséré  dans  les  Mémoires  de 
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présentent  entra  eux,  nous  adopterons  pour  tous  des  notations 
communes  et  nous  traduirons  en  conséquence  les  formules  don- 
nées par  les  divers  auteurs. 

Nous  exposerons  d'abord  les  propriétés  générales  de  la  trajectoire. 

117.  Natations,  propriétés  générales  de  la  trajectoire.  Soit  0  ie 
point  de  départ  du  projectile,  V  sa  vitesse  initiale  suivant  OA 
(Fig.  17).  ^Tangle  de  projection  au«des6us  du  plan  horizontal, 
h  la  hauteur  due  à  cette  vitesse.  P  le  poids  du  projectile.  R  son 
rayon.  D  sa  densité  ou  ie  poids  de  l'unité  de  volume  de  ce  pro- 
jectile, X  eiy  l'abscisse  et  l'ordonnée  d'un  point  quelconque  H 
de  la  trajectoire:  soit  s  la  longueur  de  l'arc  OM,  /  le  temps  em- 

l'Académie  de  Berlin  pour  1767,  page  102  à  188,  réimprimé  au 
Journal  des  armes  spéciales,  1845,  avec  des  notes  de  M.  Rieffel. 

Sur  la  courbe  décrite  par  les  boulets  et  les  bombes  en  ayant 
égard  à  la  résistance  de  Tair,  par  le  chevalier  Borda;  inséré  dans 
les  Mémoires  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  pour  Tannée 
1769,  réimprimé  au  Journal  des  armes  spéciales,  1846. 

Cours  de  mathématiques  à  Tusage  du  Corps  royal  de  Tartillerie, 
tome  rv,  par  Besout,  de  l'Académie  royale  des  sciences,  année  1788. 
—  Mouvement  des  projectiles,  page  138  à  197  de  l'édition  de  1788, 
et  appendice. 

Dissertation  sur  la  question  de  balistique  proposée  par  l'Académie 
royale  des  sciences  et  belles-lettres  de  Prusse  pour  le  prix  de  1782, 
par  Legendre;  réimprimée  au  Journal  des  armes  spéciales,  1845. 

Mémoire  sur  le  problème  balistique  ou  sur  le  mouvement  d'un 
corps  dans  un  milieu  résistant  en  raison  du  carré  des  vitesses,  par 
M.  de  Tempelhof  ;  inséré  dans  les  Mémoires  de  l'Académie  de  Berlin 
pour  les  années  1786  et  1789,  page  216  à  229,  ou  le  Bombardier 
prussien ,  par  de  Tempelhof,  capitaine  d'artillerie  au  service  de 
Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse;  Berlin,  1791. 

Traité  du  mouvement  des  projectiles,  appliqué  aux  bouches  à  feu, 
par  J.  L.  Lombard,  professeur  aux  Écoles  d'artillerie  d'Auxonne, 
1796. 

Mémoire  sur  la  théorie  du  mouvement  des  projectiles  dans  les 
milieux  résistants,  par  le  capitaine  Moreau  ;  inséré  dans  le  Journal 
de  l'École  polytechnique,  lie  cahier,  1802. 

Redxerches  sur  le  mouvement  des  projectiles  dans  les  milieux 
résistants,  par  F.  Français,  professeur  de  ma^iématiques  à  FÉcole 
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ployë  à  le  parcourir,  i;  la  vitesse  au  point  M.  2  la  hauteur  due  à 

cette  vitesse,  e  rinclinaison  de  rélémeot  de  la  trajectoire  ou  de  la 

direction  du  mouvement  du  projectile  arrivé  en  ce  point,  nous 

<^y  V,  dx     ,  dy 

ferons  p  =  -—.  on  aura  donc  p  =  tang  0.  coso  =  — .  smo  =  -- 

dx  ds  ds 

da        .  .  ,     . 

et  V  =  --  ;  soit  encore  g  la  pesanteur  ou  la  vitesse  acquise  par  un 

ttf 

corps  après  la  première  seconde  de  sa  chute  dans  le  vide.  La 
résistance  p  sera  représentée  par  nv^\   dans  cette  expression 

n  =  .VR'  (52  et  5S};  on  a  aussi  Â  =  ^-,  S  étant  la  densité  de 

d'artillerie  de  la  Fère  ;  an  XIII  ;  ouvrage  manuscrit  appartenant  à 
la  bibliothècpic  de  l'École  d'application  de  l'artillerie  et  du  génie, 
à  Metz,  et  dont  copie  a  été  adressée  à  l'Institut  de  France. 

Balistique.  —  Indication  de  quelques  expériences  propres  à 
compléter  la  théorie  du  mouvement  des  projectiles  de  l'ailillerie , 
précédée  de  l'analyse  nécessaire,  par  A.  M.  d'Obenheim,  profes- 
seur de  mathématiques  à  l'Kcole  d'artillerie  de  Strasbourg,  1814. 

Traité  de  mécanique,  par  S.  D.  Poisson.  —  Mouvement  des 
projectiles  dans  le  vide  et  dans  un  milieu  résistant. 

Cours  de  balistique  à  l'usage  des  élèves  de  l'École  d'application 
de  l'artillerie  et  du  génie,  par  M.  Persy,  professeur;  lithographie 
de  l'École  d'application,  octobre  1833. 

Note  sur  la  formule  employée  par  Lombard ,  pour  le  tir  du  but 
en  blanc  et  pour  la  formation  des  tables  de  tir,  par  M.  BeUencontre, 
lieutenant-colonel  d'artillerie.  —  Voir  aussi  TAide-Mémoire  d'ar- 
tillerie de  1844,  page  642. 

Formules  balistiques  et  tables  de  tir,  par  M.  Chiniac,  chef  d'es- 
cadron d'artillerie.  —  Voir  aussi  l' Aide-Mémoire  d'artillerie  de 
1844,  page  642. 

Tables  balistiques  générales  et  théorie  mathématique  du  tir  à 
ricochet,  par  Otto,  traduit  de  l'allemand  par  M.  Rieffcl,  et  Journal 
des  armes  spéciales ,  année  1844. 

Mémoire  sur  la  trajectoire  des  projectiles  de  l'artillerie,  parle 
comte  de  Grœwenitz,  traduit  de  l'allemand  par  M.  Rieffel,  et 
Journal  des  armes  spéciales,  1844. 

Dei  moto  de'  proietti  ne'  mezzi  resistenti.  —  Du  mouvement 
des  projectiles  dans  les  milieux  résistants,  par  Paolo  di  San  Roberto, 
Turin,  1855. 
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Tair  et  k  un  coefiQcient  détermiDé  par  l'expérience.  La  masse  du 

P 
mobile  étant  -,  la  force  retardatrice  due  à  la  résistance  de  l'air 

9 

P       1    .      ,.        «        P  P  8RD 

sera  p- ou  —  »*en  faisant 2c  =  —  ===----7-- ==-----. 
g       2c  ng       k^R^g       3  feô 

En  partant  des  deux  équations  du  mouvement  d—= — - —  dt 
^  dt  2cd8 

dy  v^  dy 

dt^^ — i'T'^^  —  ^^''  faisant  dy:s=pdx,  et  supposant  dx 

constant,  ces  équations  deviendront,   comme  on  l'a  fait  voir 

(61.éq.  Iet2). 

(a)  dxdpz=i  —  gdf      et      cd:'p  =  dpds.  (6) 

La  seconde  de  ces  équations  est  celle  de  la  trajectoire,  la  pre- 
mière donnera  la  vitesse  et  le  temps  du  mouvement.  La  densité  de 

.  .  •  i 

l'air  et  par  conséquent- étant  constants,  l'équation  cd'p=dpds 

aura  pour  intégrale  ~  =  Bc '^ 
dx 

Pour    déterminer    la    constante    B,   on    prendra  l'équation 

dpdx  =  —  gdr  qui  donne  -^  =  — ^  -—  ;  et  comme  au  point  de 
dx  "  dx^  ' 

dx 
projection  la  vitesse  horizontale  est  —  =  Vco8«p.  on  aura 

dt 

B= ^      -  ' 


"V'cos^  2;icos"(p' 

donc 

(1)  ±  = ^ 

^  dx  2Acos>^' 

on  aura  aussi,  en  divisant  membre  à  membre  avec  l'équation  (a), 

dx'      o  i      ,    ;  hcos''<p  -^     ,  ,,cos9  -^ 

-r-j  =  25rhco8'<?>e*    ou    z  = —e  «    et    «  =  V — ^e  2«. 

dt*         ^  cos'O  cos9 

Le  second  membre  de  l'équation  (l)  qu'on  vient  de  trouver  étant 
multiplié  par  ds  et  le  premier  l'étant  par  la  quantité  égale 
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(tev^i+p*.  OD  aura 

d'où  en  intégrant  et  en  appelant  f(e)  Vinlégrale /dpVi  +p' 

=  ïPV/l+p'+{log(p+^l+p')f  laquelle  (art.  76.  note) 
changera  de  signe  dans  la  branche  descendante,  où  p  et  tangO 
sont  négatifs,  on  aura 

j  Oh 

(2)  — ec  =  f2cos«<p[f(0)  — C]. 

c 

La  constante  —  C  est  déterminée  par  la  condition  qu'à  l'origine 
du  mouvement  on  ait  «  =  0  et  o  =  ^,  on  aura  donc 

Ainsi  la  trajectoire  a  pour  équation 
'  2hco8** 

i 
Si  le  mouvement  avait  lieu  dans  le  vide,  il  faudrait  faire  -  =  0. 

c 

et  on  aurait,  comme  on  sait,  une  parabole.  En  mettant  l'équation 

précédçnte  sous  la  forme 

c 
4 
remarquant  que  pour  -  =  0  le  premier  membre,  d'après  son  dé- 
veloppement connu  (66),  se  réduit  à  l'unité,  et  en  nommant  s' 
l'arc  correspondant  de  la  parabole,  on  aura 

^'  =  2/»cos>[f(9)-f(e)], 
on  aura  donc 

e«  =  4+i     ou     î  =  |ogfiH — ), 
c  c  \        c  / 
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relation  très-remarqaable  entre  les  deux  arcs  s  de  h  trajectoire 
et  s'  de  la  parabole  qai  se  terminent  en  deux  points  où  les  incli- 
naisons.sont  respectivement  égales. 

118.  Asymptotes.  Si  Ton  veut  savoir  ce  que  devient  la  courbe 
du  côté  de  la  branche  ascendante,  il  faudra  faire  s  et  ^  négatifs, 
ce  qui  donnera 


j=-i.,(,-î), 


of.  si  on  prend  sdr  la  parabole  le  point  m'  (Fig.  18)  pour  lequel 
s^  =  c,  on  aura  s±=  —  clogO.  c'est-à-dire  s  infini;  donc,  ce  n'est 
qu'à  l'infini  que  l'inclinaison  de  la  trajectoire  devient  égale  à  l'in- 
clinaison au  point  m',  donc  il  y  a  une  asymptote  dont  l'inclinaison 
est  égale  à  celle  de  la  tangente  en  m'  ;  l'inclinaison  de  cette  asymp- 
tote sera  donnée  par  la  relation 

-c  =  2ftco8'9B  w  -  m-]    ou    m  =  2j^+  f  w. 

Cette  valeur  se  calcule  très-facilement  au  moyen  de  la  table  V. 

Si  on  prend  du  côté  de  la  branche  descendante  un  arc  parabo- 
lique On'  de  plus  en  plus  grand,  l'arc  correspondant  On  de  la  tra- 
jectoire augmentera  aussi,  mais  beaucoup  moins  rapidement.  Donc 
On  étant  infini  On'  le  sera  aussi.  Mais  l'infini  logarithmique  étant 
du  dernier  ordre,  on  voit  que  la  courbe  Bn  ne  tardera  pas  à  se 
confondre  avec  une  verticale  et  qu'elle  doit  avoir  par  conséquent 
une  asymptote  verticale. 

Pour  le  prouver,  éliminons  s  entre  les  équations  (1)  et  (2).  on 
aura 

^  =  ^Kp>^ï+?+  ïlog(i>-h>^T+7;  +  con8t]. 

Or,  quand  on  intégrera  entre  deux  valeurs  très-grandes  de  p,  on 

pourra  négliger  l'unité  et  log(p-t-  )/T+f)  devant  p.  Alors  on 
aura  simplement 

dp      p'  2c 

-p-  =5  ^     d*où  Ton  tire     x  =  const , 

dx      2c  p 
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donc  à  partir  d'un  point  pour  lequel  p  est  déjà  très-grand,  lors* 
qu'on  fait  p  infini  la  valeur  de  x  est  finie.  Donc  la  branche  des- 
cendante jouit  a  une  asymptote  verticale. 

119.  Rayon  de  courbure.  L'expression  du  rayon  de  courbure, 
dans  l'hypothèse  de  dx  constant,  est,  en  le  représentant  par  y, 

_     dx(i+p*y 

^-        dp 

'  dp 

En  substituant  la  valeur  de  e^  dans  celle  de  —  •  on  trouve  celle 

dx 

de  dx, 

cdp 


dx  = 


G~f(0)' 

de  là 

c(H-p')^ 
G-f(O)  ' 

Dans  la  branche  descendante,  la  valeur  de  5  (0)  sera  négative 
et  par  conséquent  la  valeur  de  y  sera  plus  grande  pour  les  mêmes 
valeurs  absolues  de  p.  De  plus,  la  valeur  de  y  ne  sera  infinie  que 
pour  p  égal  l'infini,  ce  qu'on  sait  déjà  ;  et.  dans  la  branche  ascen- 
dante où  £(6)  est  positif,  y  sera  infini  pour  C  =  f  (0),  ce  qu'on  a 
fait  voir  aussi  (118). 

Le  point  de  plus  grande  courbure  se  détermine  en  égalant  à 
zéro  la  difi'érentielle  de  y,  ce  qui  donne,  en  se  rappelant  que 

tango  =  p  et  e  (o)  =fV  \  -f-p'  dp, 

àlirf^  +  f^®)    ^"    ~cos'0.sinO  +  fW"-^- 

Cette  équation,  qui  ne  sera  satisfaite  que  quand  9  sera  négatif,  ce 
qui  rend  aussi  £(9)  négatif,  donnera  la  valeur  de  0  à  laquelle  cor- 
respond le  minimum  du  rayon  de  courbure. 

120.  Vitesse.  La  vitesse  du  mobile  en  un  point  quelconque  a 
été  donnée  en  fonction  de  s  (lt7);  en  substituant  dans  cette 


Digitized  by 


Google 


RÉSISTANCE  PROPORT.   AU  CARRÉ  DE  LA   VITESSK.         S09 

expression  la  valeur  de  s  tirée  de  l'équation  (2).  on  aura 

,  =  iii±£l.     ou      «•  =  _M±£l__ 
2[C-f(9)]  c  ■ 

Au  sommet  de  la  trajectoire,   où  Ton  a  p  =  0.  et  par  suite 
{(a)  =  0.  on  aura  simplement 


2/icos*9 


-hfW 


A  partir  du  sommet,  la  vitesse  va  en  décroissant  par  l'effet  de 
la  résistance  de  l'air;  mais,  à  une  certaine  distance  du  sommet. 
la  pesanteur  commence  à  augmenter  cette  vitesse,  de  sorte  que 
son  effet  compense  celui  de  cette  résistance.  La  vi  esse  on  ce 
point  est  alors  un  minimum. 

On  détermine  ce  point  en  différentiant  la  valeur  de  la  vitesse 

c(4+p') 
prise  sous  la  forme  z  =     "^^       ■  et  en  posant  rfz  =  0  :  de  là 

résulte,  à  cause  de  df  (ô)  =  V^l+p'rfp.  la  valeur  de  p  donnée 
par  la  relation 

l(l+^')5  +  f(eo  ou  ^^      '      +m  =  c 

2     — p      -rçw    ""         2eos'0.sinO^^^^       ^' 

laquelle  n'est  satisfaite  que  pour  une  valeur  négative  de  «  ;  c'est-à- 
dire  que  le  point  où  la  vitesse  est  un  minimum  est  dans  la  branche 
descendante. 

En  comparant  entre  elles  les  équations  qui  donnent  respecti- 
vement le  point  du  minimum  de  rayon  de  courbure  et  celui  du 
minimum  de  vitesse,  on  voit  que  le  premier  membre  de  l'une  et 
de  l'autre  équation  est  infini  pour  6  =  0  et  qu'il  décroît  quand  e 
augmente  ;  il  en  résulte  que  la  fonction  de  o  relative  au  rayon  de 
courbure  qui  contient  le  coefficient  ^  atteindra  la  valeur  de  C  plus 
rapidement  et  par  conséquent  pour  une  moindre  valeur  de  e.  que 
celle  qui  se  rapporte  au  minimum  de  vitesse  et  qui  contient  le 
coefficient  ^;  par  conséquent,  le  point  de  la  trajectoire  où  le  rayon 
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de  courbure  est  un  minimum  est  plus  près  du  sommet  que  celui 
où  la  vitesse  est  un  minimum.  Cette  propriété  est  rendue  encore 
plus  évidente  par  le  tableau  suivant  ;  ce  tableau  pourra  en  outre 
servir  à  calculer  facilement,  dans  chaque  cas,  la  position  de  ces 

1 


deux  points  ;  on  y  a  représenté 


cos'O.sinO 


par  f(e). 


G 

0 

0 

K(e)-f(e) 

im-m 

0 

U(8)-?(Û) 

'sm-m 

infini. 

infini. 

0 

8 

3,52263 

2,30142 

4 

28,64062 

19,08792 

9 

3,11736 

2,02523 

2 

14,30939 

9,52795 

10 

2,79167 

1,80204 

3 

9,52747 

6,33417 

11 

2,52383 

1,61736 

4 

7,13452 

4,73302 

12 

2,29937 

1,46152 

5 

5,69317 

3,76624 

13 

2,10823 

1,32789 

6 

4,73092 

3,11886 

14 

1,94338 

1,21162 

7 

4,04154 

2,65333 

15 

1,79945 

1,10926 

Au  delà  du  point  où  la  vitesse  est  un  minimum  celte  vitesse 
augmente,  mais  non  pas  indéfiniment;  elle  se  rapproche  continuel- 
lement de  celle  pour  laquelle  la  résistance  de  l'air  est  égale  au 
poids  du  mobile,  en  même  temps  que  la  direction  du  mouvement 
se  rapproche  de  la  verticale  ;  cette  limite  de  la  vitesse  est  donnée 
par  la  relation  / 

2^  =  ^      ou      ,=:c. 

§11. 
Méthode  des  quadratures  et  méthode  d'Eoler. 

121.  Équations  fondamentales.  Des  deux  équations  du  mou- 
vement (61 ,  a  et  6)  Euler  *  déduit  la  relation  que  nous  avons 

•  Recherdie  sur  la  véritable  courbe  que  décrivent  les  corps  jetés 
dans  Vair,  par  Euler.  —  Histoire  de  l'Académie  de  Ben^lin,  année 
1753. 
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doonée  (61.  éq.  1). 

(i)  ^  +  y  =  o 

et  ensuite  par  diverses  transformations  il  obtient 

d'où  Ton  tire 

(3)     dx=  ^  -"P ,    4y -i:^ , 

c 

,.._      g(t+p') 

L'expression  JdpVT+p  est  celle  de  la  longueur  d'un  arc  de 
parabole;  celle-ci  a  pour  valeur,  comme  on  l'a  fait  voir  (76), 
ip^l-+-p'H-ilog(p-|-\/T+^)  représentée  par  la  foncUon 
f(e)  dans  laquelle  p  =  tang»  et  qui  s'évanouit  pour  9  =  0.  Au 
point  de  départ  où  9  =  t.  elle  devient  Ç(«),  et,  en  remplaçant 

C 
K  par  -  on  aura  plus  simplement 

*j  c-m'  y-^j  c-f(9)'  '-"J  c-f(9)  ' 

1(9)'        -   C-f(9)  • 


•2j?J    V/G-e(9) 


Ces  intégrales  sont  prises  de  manière  à  s'évanouir  pour  9  =  0. 

CQ 

La  vitesse  au  sommet  sera  v*  =  -7.  Dans  la  branche  descen- 
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daote  G  et  J9  changent  de  signe  et  la  fonction  ç  (o)  conserve  la  même 
valeur  en  changeant  seulement  de  signe.  Au  point  de  départ  où 
e  =  <^  et  v  =  V.  on  a  comme  précédemment  (il 7) 


.^c^O+y.)     ^,^.    ^^ 


•ew- 


G~f(ç)      '     ^"" 2^008*9 

122.  Méthode  des  quadratures.  On  peut  déterminer  par  les 
quadratures  tout  ce  qu'il  est  nécessaire  do  connaître  dans  la  tra- 
jectoire et  la  tracer  par  points  >. 

L'abscisse  d'un  point  quelconque  de  la  trajectoire  est  égale  à 

—^dp 
la  somme  des  valeurs  infiniment  petites  de  rfx=:  c- — ~-  com- 
prises depuis  0  =  <p  jusqu'à  la  valeur  de  o  qui  répond  au  point 
que  l'on  considère.  On  aura  la  valeur  de  x  par  approximation,  en 
partageant  l'intervalle  des  valeurs  extrêmes  de  e  en  un  très-grand 
nombre  de  parties  que  Ton  fera  égales  entre  elles  pour  plus  de 
simplicité;   en  calculant  ensuite  les  produits  des  valeurs  de 

c 
par  la  différence  très-petite  entre  les  valeurs  consécutives 

de  p,  que  l'on,  représentera  par  Ap  et  que  Ton  substituera  à  la 
différence  infiniment  petite  dp.  La  somme  des  valeurs  de  Ax  ainsi 
obtenues  approchera  d'autant  plus  d'être  exacte  que  Apsera  plus 
petit.  En  continuant  le  calcul  jusqu'à  ce  qu'on  soit  parvenu  à 
0  =  0.  on  aura,  aussi  exactement  qu'on  se  le  proposera,  les  ab- 
cisses  de  tous  les  points  de  la  branche  ascendante  de  la  trajec- 
toire ;  la  dernière  abcisse  sera  celle  du  sommet.  Au  delà  de  ce 
point,  dans  la  branche  descendante.  les  valeurs  de  0  et  celles  de 
p  deviendront  négatives  ;  en  continuant  le  même  calcul  on  aura 
les  abscisses  des  divers  points  de  cette  branche.  Par  un  procédé 
semblable  appliqué  à  la  valeur  de  dy,  on  aura  les  ordonnées  cor- 
respondantes aux  valeurs  successives  de  p  et  on  pourra  construire 
la  courbe  par  points  ;  on  obtiendra  de  même  la  valeur  du  temps  L 
La  vitesse  en  chaque  point  sera  donnée  directement  par  la  valeur 

*  Traité  de  mécanique  de  Poisson. 
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de  v*=— — ~  ;  il  en  sera  de  même  de  celle  de  »  comme  on 
G— f(8) 

va  le  voir.    ' 

123.  Méthode  d'Euler.  Remarquant  avec  EulerquedpVl+p* 
=  d({B),  on  aura 

sans  constante,  expression  fort  commode  pour  décrire  la  courbe, 
car,  dit  Euler,  •  Calculant  pour  un  grand  nombre  de  valeurs  de 
»  p  ou  de  0,  celle  de  s,  on  trouve  autant  de  portions  de  courbe  ; 
K  et  sachant  de  chacune  Tinclinaison  à  l'horizon,  on  en  tirera 

•  aisément  les  parties  de  Tabscisse  et  de  l'ordonnée  qui  leur  con- 

•  viennent;  lesquelles  étant  ajoutées  ensemble,  donneront  tant 

>  l'abscisse  que  l'ordonnée  entière,  qui  répondent  à  chaque  point 

•  de  la  courbe..  Ensuite,  ayant  la  vitesse  à  chaque  point  de  la 

•  courbe  par  la  formule  v'=  -- — — ^ ,  chaque  particule  de  la 

>  courbe  divisée  par  v  donnera  le  temps  que  le  corps  met  à  la 
»  parcourir;  pourvu  qu'on  prenne  les  particules  de  la  courbe 

>  assez  petites,  on  obtiendra  assez  exactement,  tant  la  figure  de 

>  la  courbe  que  le  mouvement  du  corps.  >  C'est  là  ce  qui  cons- 
titue essentiellement  la  méthode  d'Euler. 

Pour  cette  méthode  une  table  des  valeurs  de  la  fonction  ^  (e) 
étant  très -utile,  Euler  en  a  calculé  une  de  degré  en  degré 
(tab.  V.  Impartie). 

H  distingue  les  courbes  en  espèces  déterminées  par  les  valeurs 
de  C  ;  les  autres  ne  dépendant  de  e  que  pour  les  dimensions, 
elles  seront  semblables. 

124.  Constmctwn  par  pùirUs,  Pour  construire  d'après  la  mé- 
thode d'Euler,  un  arc  aux  extrémités  duquel  les  inclinaisons  sont 
respectivement  fl  et  o'  et  les  tangentes  p  et  p',  on  aura  (Fig.  19) 

AM  =  clog^-I=^    et    AM'  =  clog2z^, 
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donc 

l'inclinaison  moyenne  de  l'arc  étant  i  (6 +6').  la  portion  qq^  de 
l'abscisse  sera 

et  la  portion  de  l'ordonnée  correspondante  sera 

pourvu  que  les  différences  de  B  et  o'  soient  assez  petites. 
On  calculera  de  même  les  vitesses  en  M  et  M'  qui  sont 


la  vitesse  moyenne  entre  les  deux,  étant  7  (v+t;'),  le  temps 
employé  à  parcourir  l'arc  sera 

Euler  fait  ensuite  l'application  de  ces  formules  à  une  espèce  de 
trajectoire  en  calculant  numériquement  les  arcs  de  cinq  degrés 
en  cinq  degrés  ^ 

125.  Correction  de  Legendre.  L'erreur  que  l'on  commet  par  la 
méthode  d'Ëuler  tient  à  ce  que  la  projection  des  arcs  partiels  est 
déterminée  comme  si  ces  arcs  étaient  des  portions  de  ligne  droite  ; 
en  opérant  ainsi,  on  prend  ces  projections  trop  grandes  et  on 
obtient  des  portées  et  des  élévations  trop  considérables. 

Legendre  a  corrigé  cette  méthode  en  déterminant  la  projection 

■  Les  autres  espèces  de  trajectoires  ont  été  calciUées  par  arcs  de 
moindre  étendue  par  le  comte  de  Grœwenitz  et  par  M.  Otto  (Mé- 
moire sur  la  trajectoire  des  projectiles  et  Théorie  mathématique 
du  tir  à  ricochet,  au  Journal  des  armes  spéciales,  années  1844 
et  1845). 
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«^ 

des  arcs  de  trajectoire  comme  si  c'étaient  des  arcs  de  cercle. 
Il  trouve  alors»  que  les  projections  doivent  être  multipliées  par  le 
rapport  du  sinus  du  demi-angle  que  l'on  considère  à  ce  demi-angle 
lui-même,  de  sorte  que  les  portions  d'abscisses  et  d'ordonnées 
seront  données  respectivement  par  ces  formules 

,     G— {(y)       B  +  ff  sin^(6  — fl») 

et 

Ici  e  —  e'  représente  l'arc  don4  le  rayon  est  égal  à  l'unité  ;  le 

sini(0— e^) 
rapport  -77 — -7-  diffère  de  l'unité,  lorsque  l'arc  est  petit,  de 

Tïl® — ®0^î  cette  valeur  est  de  :5-iT5  *  lorsque  6 — e'  est  de 
cinq  degrés. 

126.  Correction  proposée.  La  correction  introduite  par  Legendre 
donne  plus  d'exactitude  à  la  méthode  d'Euler.  En  effet,  quand  on 
considère  les  projections  horizontales  des  arcs  d'une  trajectoire 
ou  les  portées,  on  reconnaît  facilement  qu'au  rapport  d'un  arc  de 
trajectoire  à  sa  projection  il  est  plus  exact  de  substituer  le  rapport 
analogue  d'un  arc  de  cercle  dont  les  inclinaisons  aux  extrémités 
sont  données,  que  celui  d'une  ligne  droite  qui  aurait  une  incli- 
naison moyenne  entre  les  inclinaisons  des  extrémités  des  arcs. 
Mais  il  est  facile  de  voir  que  si,  au  lieu  d'un  arc  de  cercle,  on 
prenait  un  arc  de  parabole  choisi  de  telle  sorte  qu'il  fût  osculateur 
à  l'une  des  extrémités  et  qu'il  se  terminât  à  l'autre  sous  une  incli- 
naison commune,  on  obtiendrait  un  rapport  beaucoup  plus  appro- 
ché encore.  Nous  avons  donné  ce  rapport  (76  et  table  V)  repré- 
f(e)— 5(6') 

sente  par  «  = ^,.  Ainsi  la  valeur  la  plus  approchée 

^  lange  — tang6'  ^         *^*^ 

»  Dissertation  balistique,  par  Legendre,  page  14,  ou  Journal  de 
rÉcole  polytechnique,  onzième  cahier,  mémoire  de  Moreau,  p.  222  ; 
réimprimée  en  1846  (Journal  des  armes  spéciales). 

'  Plus  exactement  stt:- 
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de  la  projection  horizontale  d'un  arc  de  trajectoire  serait 
C-'H^)   tange--tenge' 

Quant  aux  ordonnées .  nous  avons  trouvé  pour  -  le  rapport 

if 

y      i(tang'ô  — tang'e^       ^i(tang6  +  tang0')* 

127.  Degré  â^ exactitude  des  diverses  méthodes.  Pour  juger  de 
leur  exactitude,  coniparons  les  trois  méthodes  entre  elles  au  moyen 
des  rapports  qu'elles  donnent:  1®  celle  d'Euler,  2«  celle  de  Le- 
gendre.  3®  la  méthode  proposée.  Nous  choisirons  les  arcs  de  60® 
à  550.  de  45''  à  40<>.  de  2S  à  20<>  et  de  5°  à  O»,  et  nous  aurons 
respectivement  pour  ces  quatre  arcs  et  pour  leurs  différences  avec 
la  correction  proposée  regardée  comme  la  plus  exacte  : 


niMMAtituT  bm  àici. 


i*  C0& 


(fl  +  O') 


3'^ 


fl  +  ^s^(0-fl') 


(tangS  -  tangfl') 


60à5S« 


0,537300 
0,r)3Tl30 


DIT. 


iS  k  4a' 


3^1  o^TatTg?? 


9:m  0,737038 


0  0,736^^ 


Btf. 


Li4a 


ISII 


Z&à2lh 


Opiïeaseo 


0,&935I37 


0,! 


Dir. 


^m 


504 


Bkù^ 


n.SODiHS 


0,90^31 


(I  0,aJS790 


mt 


31  § 


En  comparant  entre  elles  les  corrections  qui  résultent  des  mé- 
thodes d  Euler  et  de  Legendre  et  de  la  méthode  proposée,  on  voit 
que  la  correction  de  Legendre  ne  diffère  pas  sensiblement  de  cette 
dernière,  pour  les  petites  inclinaisons;  mais  l'approximation  dimi- 
nue à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  sommet  de  la  trajectoire.  La  diffé- 
rence est  partout  plus  grande  dans  la  méthode  d'Euler.  et  surtout 
pour  l'arc  de  0«  à  5°;  elle  est  encore  double  pour  l'arc  de  20*  à 
25*  ;  elle  en  est  les  |  pour  l'arc  de  40*^  à  45«  et  les  77  pour  celui  de 
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55«  à  60®.  Comparée  à  la  quantité  cherchée,  le  résultat  de  la 
méthode  d'Euler  diffère  du  résultat  de  la  méthode  proposée  res- 
pectivement de  sTTô»  TETS*  sh  •  Toô  P^ur  les  arcs  àeO^k  S®,  de 
20»  à  25«.  de  40*»  à  45^  de  55^  à  60o.  Les  différences  sous  les 
grands  angles  ne  sauraient  être  négligées. 

Cette  observation  fait  voir  aussi  que  pour  appUquer  convenable- 
ment la  méthode  d'Euler,  même  avec  la  correction  de  Legendre, 
il  ne  faudrait  pas  prendre  les  arcs  d'un  pareil  nombre  de  degrés 
quelle  que  fût  leur  inclinaison,  mais  qu'il  faut  d'autant  plus  res- 
serrer les  divisions  que  les  angles  sont  plus  élevés,  comme  nous 
l'avons  fait  dans  l'application  au  tir  sous  les  grands  angles,  lorsque 
la  résistance  de  Tair  était  exprimée  par  deux  termes  (77). 

En  opérant  pour  les  ordonnées  comme  pour  les  projections  ho- 
rizontales, on  aura  pour  les  valeurs  des  corrections  dans  les  trois 
méthodes  les  quantités  contenues  dans  le  tableau  suivant  : 


D^SIG^lTIOn  HZ^  ARtia. 


lo  sin 


^>H-&' 


to  s- 


^ 


m) -m 


eoÀSS^ 


0,8ri3391 


0,MîhM 


O.BttîGS 


mt 


1177 


Uil 


ifiàiO^ 


0.6755^0 


Û,eTS37fi 


Û.OTCGGS 


mt 


lOTi? 


[ma 


SB  à  20^ 


a,3a^â^i 


fl,3a33î>l 


Dif. 


&àO« 


o.<>t1(Jlll 


<MH3r^PG 


npC^i36Sl> 


Dit 


70 


&» 


En  regardant,  d'après  ce  qu'on  a  déjà  dit.  la  méthode  proposée 
comme  celle  des  trois  qui  donne  la  plus  grande  exactitude  et  en 
y  rapportant  en  conséquence  le  résultat  des  autres,  on  verra  que 
la  correction  de  Legendre  est  moins  exacte  que  celle  d'Euler  ;  les 
différences,  relativement  à  la  projection  parabolique,  sont  comme 
6  à  5  et  d'environ  5J-0  à  ^^  des  parties  d'ordonnées. 

Pour  mettre  hors  de  doute  la  plus  grande  exactitude  de  la  mé- 
thode proposée,  sur  celles  d'Euler  et  de  Legendre,  il  suffira  do 
considérer  le  cas  où  la  vitesse  serait  très-faible,  le  projectile  très- 
lourd,  et  où  par  conséquent  la  trajectoire  ne  différerait  pas  sensi- 

28 
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blement  d'une  parabole.  Dans  ce  cas,  la  méthode  proposée  don- 
nerait exactement  les  abscisses  et  les  portées,  tandis  que  la 
méthode  d'Euler  et  celle  de  Legendre  donneraient  des  abscisses 
ainsi  que  des  portées  trop  grandes  et  des  ordonnées  trop  petites, 
dans  les  rapports  qu'on  vient  d'indiquer. 


§111. 


128.  Méthode  des  séries,  La  seconde  méthode  qu'on  a  appli* 
quée  à  la  solution  du  problème  balistique  donne  les  quantités 
cherchées  en  séries  procédant  suivant  les  puissances  successives 
des  quantités  données  par  la  question,  de  façon  que  Texcellence 
de  la  méihode  et  le  degré  d'approximation  qu'on  peut  obtenir 
dépendent  du  degré  de  convergence  des  séries  et  du  nombre  de 
termes  qu'on  calcule. 

Résultats  de  Lambert.  Lambert  '  est  entré  le  premier  dans  cette 
voie;  après  être  arrivé  par  des  moyens  analogues  à  ceux  d'Euler 
à  l'expression  de  dx  en  fonction  de  p.  déjà  obtenue, 

dœ=.. :-^P— -- 


il  fait  voir  que  cette  fraction  étant  résolue  en  une  série  procédant 

Suivant  les  puissances  ie/dpVX+p*,  on  arrive*  à  la  valeur 
de  X  en  fonction  de  l'inclinaison  et  des  puissances  paires  de  la 
vitesse  ;  il  obtient  une  série  semblable  pour  l'expression  de  la 
durée  du  trajet,  et  montre  que  la  valeur  de  y=zpdx  n'ofiTrirait  pas 
de  termes^oins  compliqués. 


»  Histoire  de  TAcadémie  royale  de  Berlin,  pour  1765;  Mémoire 
sur  la  résistance  des  fluides  avec  la  solution  du  problème  balistique, 
pages  102  à  188. 

'  Idem,  page  167. 


Digitized  by 


Google 


RÉSISTANCE  PROPORT.   AU  CARRÉ  DE  LA  VITESSE.        219 

Pour  arriver  à  une  relation  directe  entre  y  et  x^  regardant  dx 
comme  constant  et  remarquant  que  l'on  a  dx^=sv*cos'Bdt*  et  que 
dy  décroîtra  de  la  quantité  due  à  Taction  de  la  gravité,  on  aura 

^                 ,,,        ,      dx*            v»cos*9 
d-y  =  -gde     et     ^-  = —; 

on  obtient  aussi  la  relation  que  nous  avons  déjà  obtenue 
de      d^p      d^y  .  .    _, 

En  exprimant  la  valeur  de  y  par  un  développement  qui  procé- 
derait suivant  les  puissances  de  x,  on  aurait 

y  =  ^ac  —  yx'  —  Sx'  —  tol^  —  fix*  —  etc. 

En  considérant  une  abscisse  infiniment  petite,  on  trouve  que  ^ 
doit  être  la  tangente  de  l'angle  de  projection  ;  y  se  détermine  par 

l'équation  -r?  = ; — n  et  par  celle  tirée  do  la  série  ci- 

^  dx*  v'cos'6 

dessus 

-^  =  ^  2y  —  68aî  —  etc.  ; 

lesquelles,  puisqu'on  a  à  la  fois  2;  =  0.  t;  =  V  et  e  =  9,  donnent 

^/^2Vco8*V 

En  prenant  les  différentielles  dy,  d*y,  d^y,  les  valeurs  de  -j-  et 

dx 

ds*  dy* 

de  —  =  1  -h  -—  .  puis  faisant  le  produit  de  d*y  et  de  ds,  l'éga- 

dx*  dx* 

lant  terme  à  terme  à  celui  de  cdhj,  Lambert  obtient  une  relation 
qui  représente  la  trajectoire.  En  y  remplaçant  V.  par  igh,  mel- 

l3nl en  facteur  commun,  nous  obtenons 

4/icos'* 
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(1)    y  =  x\Ang^ 


4/icos'<f 

^L  "^3cco8^"*"3.4Ucos^;  ''"3.4.51?^;  "+"®*^ 
6in<?       05*  sin<p        a?' 


2,3.4  c/icos'^       2.3.5  c/i'cos3<p 


etc. 


"*"  2.3.5.8  c/i'cos3^  +  ®*^* 


+etc.      4-etc.| 


C'est  par  le  factear  entre  parenthèses  que  cette  expression  de  y 
diffère  de  ce  qui  aurait  lieu  sans  la  résistance  de  l'air;  la  pre- 
mière ligne  de  ce  facteur  n'est  autre  que  la  fonction  que  nous 

avons  représentée  par  F( j  (66). 

En  conservant  ce  terme  seul  et  en  négligeant  les  autres,  ou 
aurait  l'équation  d'un  très-petit  arc  de  la  trajectoire  ;  celle-ci  se 
déduirait  également  de  l'équation  que  nous  avons  déjà  obtenue 
(68),  dans  la  même  hypothèse  sur  la  résistance  de  l'air  pour  uo 
arc  d'une  certaine  étendue,  en  y  faisant  le  rapport  «  de  l'arc  à  sa 

projection  égal  à  celui  du  premier  élément  qui  est  séc9  ou  . 

Les  termes  autres  que  le  premier  sont  relatifs  à  la  plus  grande 
étendue  de  l'arc. 

129.  Portée  horizontale.  Pour  obtenir  la  portée  horizontale  il 
faut  faire  2^=0  dans  l'équation  précédente,  et  en  tirer  la  valeur 
de  X  ;  Lambert  obtient  par  le  retour  des  suites  et  en  faisant  pour 

simphfier  =  ç  et  --  =  m, 

^     =f^ir  +  3^e^  -hsVôê^  +etc. 


ccos<p 

+  -^ms\n<çi^ —  î^msin<pf*+elc. 

— ^m"cos'<Pf^4-etc. 

-+-clc. 
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Cette  suite  est  peu  convergente,  à  moins  que  V  ne  soit  très-petit 
comparativement  à  c,  ou  que  (p  ne  soit  lui-même  très-petit.  Suivant 
Lambert,  elle  çst  applicable  au  tir  sous  les  petits  angles  au-dessus 
de  rborizon,  comme  celui  des  canons. 

En  remarquant  que  {  est  facteur  commun  du  deuxième  membre 

V» 
et  que  ce  facteur  multiplié  parccos9  est  égal  à  2sio(pcos9— 

ou  à  la  portée  dans  le  vide,  portée  que  nous  appellerons  X'. 

u         X'  2sin^ 

remarquant  alors  que  f  = ,  que  m  = ,  on  aura 

^  ^  ccos^  Ç 

/ov    ^       ^,r^      ^    X'     .    5  /    X'    \*  .   17  /    X'   \3       , 


CX'    \* 
J  +  etc. 
ccosç/ 


6  CC0S9      90  Vccosç/ 


1    .  ,       X' 

•— sin'(p 

60  CC0S9 


-f-  etc.  +  etc.l 


La  première  ligne  de  cette  expression  se  rapporte  à  un  angle 
de  projection  peu  élevé  et  tel  qu'on  le  déduirait  de  l'expression 
que  nous  avons  obtenue  (art.  83).  en  y  développant  ift>(â:,  V),  en 
reprenant  X  par  le  retour  des  suites',  et  en  y  supposant  ensuite 
la  résistance  de  l'air  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse,  puis  en 
remplaçant  le  rapport  a  de  l'arc  à  sa  projection  par  celui  du  pre- 
mier élément  ou  séc  9.  Les  autres  termes  tiennent  compte  de  la 
plus  grande  étendue  de  l'arc  ;  mais  ils  sont  incomplets.  Lambert 
paraît  n'avoir  pas  remarqué  que  la  valeur  de  m  contenant  ç  au 
dénominateur,  il  en  résultait  que  dans  les  termes  où  entre  cette 
quantité,  la  puissance  de  i  se  trouvait  diminuée  ;  par  suite,  les 
termes  sont  incomplets  à  partir  du  second  et  la  formule  de  Lam- 
bert ne  peut  pas  servir  telle  qu'elle  est. 

130.  Inclinaison.  Lambert,  par  la  différentiation  de  la  valeur 
de  y  relativement  à  x,  trouve  la  valeur  de  l'inclinaison  de  la- 

*  Voir  la  première  édition,  celle  de  1848  (art.  74,  éq.  6),  page  100. 
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trajectoire  en  un  point  quelconque;  elle  devient,  par  les  mêmes 
substitutions  que  précédemment. 


(3)    tangO  =  tang^- 


2/icos'9 

csiny/    X     \*      csin^/     x    \} 
\th  Vccosç/         8/i    Vccosç/ 
c^cos'y  /    a?     \^ 
*^   96/»*   Vccos<>/  "*"®  * 

+  etc.       +  etc. 

X 

Sous  cette  forme,  on  voit  que  le  premier  terme donne 

^         ^  2Acos> 

l'expression  de  l'inclinaison  qui  aurait  lieu  sans  la  résistance  de 

Tair;  la  partie  entre  parenthèses  est  donc  le  facteur  qui  tient 

compte  de  cette  résistance  ;  dans  celui-ci,  la  première  ligne  n'est 

autre  que  ce  que  nous  avons  représenté  par  F'( )  et  qui 

donne  l'inclinaison  lorsqu'on  ne  considère  qu'un  arc  de  très-peu 
d'étendue. 

131.  Durée,  Lambert  obtient  aussi  pour  la  durée  du  trajet, 
une  formule  qui,  par  les  substitutions  que  nous  y  avons  faites, 
devient 

ri     X  \   f     X     \*        i     /     X     \' 
^L  ■^22Ïcôs^\2^\2^^y  "^OlUccosJ  '^^^' 
csin^/     X     \*         5    csino/     x     \^ 

1       /CC08<>\*/        X        \^  ^ 

■^2.3.4  V    h    )  \'i^^^)  '^^  ' 
-h  etc.  +etc.| 

Sous  cette  forme,  comme  dans  ce  qui  précède,  on  voit  que  le 
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premier  facteur  est  la  durée  qui  aurait  lieu  sans  la  résistance  de 
l'air,  et  que  le  deuxième  donne  l'influence  de  celte  résistance. 
Dans  celui-ci.  la  première  ligne  n'est  autre  que  la  fonction  que 

nous  représentons  par  F'  (-r- )  et  qui  à  elle  seule  donne  la 

durée  t^i- F  (- ) ,  relative  à  un  arc  de  très-peu  d'é- 

VC0S9     \2ccos^/ 

tendue.  ' 

132.  Résultats  de  Barda,  Borda',  en  partant  des  deux  valeurs 

de  X  erde  y 

^^  ,  . ..     ..-_   -  ^Ml 


J  JdpV\+p-  J  ft 


dpV'i+p^ 


a  aussi  cherché  à  exprimer  y  par  une  fonction  des  puissances 
successives  de  l'abscisse  x,  et  au  moyen  des  coefficients  indéter- 
minés il  a  trouvé  la  valeur  suivante  : 

(5)    y  =  a:tang9  — TT rr^' 


.    ^  /     «n^ 1— W 

"^  24  V4c/*'  cos4<f      2c'/icos4^; 

,     ^    (     «^°^  ^ l_W  +  etc 

+  etc.  +  etc. 

Cette  équation  peut  se  mettre  sous  la  forme  déjà  obtenue 
(128.  éq.  1)  d'après  celle  de  Lambert,  et  elle  donne  lieu  aux 
mêmes  observations. 

133.  Résultats  de  Tempelhof.  Tempelhof  *  a  traité  la  question 


'  Sur  la  courbe  décrite  par  les  boulets  et  les  bombes,  en  ayant 
égard  à  la  résistance  de  Tair,  par  Borda;  Mémoire  de  T Académie 
des  sciences  de  Paris,  pour  1769. 

'  Mémoire  sur  le  problème  balistique  ou  sur  le  mouvement  d'un 
corps  dans  un  milieu  résistant  en  raison  du  carré  de  la  vitesse. 
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du  mouvement  des  projectiles  daus  le  cas  où  l'on  suppose  h 
densité  de  Tair  variable,  soit  suivant  une  fonction  de  rinclinaison 
de  la  trajectoire,  soit  suivant  la  longueur  de  l'arc  parcouru,  soit 
enfin  avec  l'élévation  du  projectile  au-dessus  de  la  terre.  Il  traite 
ensuite  le  cas  où  la  densité  est  supposée  constante. 

Partant  de  la  relation  finie  qu'on  obtient  entre  la  grandeur  d'un 
arc  et  ses  inclinaisons  aux  deux  extrémités,  il  cherche  par  la 
méthode  des  coe£Qcients  indéterminés  la  série  qui  e}q)rinre  x  ety 
en  fonction  de  e«.  de  Tangle  de  départ  9.  et  de  la  vitesse  initiale  V. 
Les  formules  étant  très-compliquées  et  l'arc  n'étant  pas  la  lon- 
gueur qu'on  a  à  considérer  dans  les  applications,  nous  ne  donne- 
rons pas  ces  formules.  Nous  aurons  d'ailleurs  à  en  rapporter 
d'autres  de  ce  genre,  beaucoup  j)lus  simples. 

Tempelhof  donne  encore  d'autres  formules  relatives  à  la  portée 
sur  un  plan  horizontal  et  à  l'angle  de  chute,  que  nous  ne  rappor- 
terons pas  pour  les  raisons  qu'on  vient  de  donner. 

134.  Résultats  de  Français.  Français',  dans  des  recherches 
non  publiées  sur  le  mouvement  des  projectiles,  s'est  attaché  de 
préférence  aux  méthodes  d'analyse  qui  ne  négligent  rien,  conser- 
vent dans  toute  leur  intégrité  les  données  et  les  formes,  et  qui  ne 
sont  approximatives  que  par  l'impuissance  où  l'on  se  trouve  de 
revêtir  certaines  expressions  de  formes  finies  ;  c'est  par  le  calcul 
des  dérivations,  à  la  naissance  duquel  il  a  assisté  et  même  coopéré, 
et  où  il  a  trouvé,  dit-il,  des  ressources  inespérées,  qu'il  a  traité  la 
question  balistique.  Il  ajoute  que  cette  méthode  lui  a  permis 
d'arriver  à  des  formules  qui  non-seulement  n'auraient  pu  être 
trouvées  par  l'analyse  ordinaire,  mais  qui  ne  pourraient  pas  même 
être  figurées. 

Au  calcul  des  dérivations.  Français  a  associé  une  espèce  parti- 
cuUère  de  différentiation  qui  lui  a  permis  de  tirer,  presque  sans 
peine,  des  formules  remarquables  qu'aucune  autre  méthode  ne 


*  Recherches  sur  le  mouvement  des  projectiles  dans  les  milieux 
résistants,  par  F.  Français,  an  XIII.  Manuscrit  appartenant  à  la 
bibliothèque  de  rÉcole  d'application  de  l'artillerie  et  du  génie  à 
Metz,  et  dont  copie  a  été  adressée  à  l'Institut  de  Franco. 
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saurait  doDoer  aussi  Immédiatement  et  d*uoe  manière  aussi 
facile. 

Des  deux  équations  du  mouvement,  Français  déduit  les  deux 
équations  connues 


(a)       dpdx  +  gdP^O     et     dpdj  — cd*p  =  0.       (6) 

L'équa 
intégrant 


dp      ds 
L'équation  (6)  mise  sous  la  forme  dlog^  =  — .  donne  en 


B  étant  une  constante  dont  on  trouve  la  valeur  B  ^  • 


par  la  condition  de  satisfaire  aux  données  relatives  au  point  de 
départ  :  ce  qui  donne,  en  faisant,  pour  simplifier  les  expressions, 


c 

(c) 

dp  _         «*•     . 

(te™      2^co8'9* 

puisque  p^stangO, 

ds 
et--  =  (0089)-'  on  aura 
dx 

dp^     i      d9 
dx      co8'9*d«* 

valeur  qui  substituée  dans  Téquation  (c)  donne 

de 

e<td8                   1 

■  coe^e"" 

ShcoB'^""      2t7icos'9 
=  nion  aura 

Cl  liusani  ;_ .,       ,_  — 
2tAco8'9 

cos^O 

et.  en  intégrant 

/:s-.= -"•■+' 


29 


Digitized  by 


Google 


226  SECTION  V. 

Si  la  première  intégrale  est  prise  de  manière  à  disparaître 
lorsque  s  =  0,  ou  lorsque  6  =  9,  il  faudra  que  C  ==  m  d'où 


(^)  /^s  =  -(*-^^)' 


dont  il  faut  tirer  une  valeur  de  s  en  fonction  de  0  et  ensuite  les 
valeurs  dexet  de  y.  Mais  avant  d'aller  plus  loin,  nous  devons 
expliquer  la  valeur  des  notations  qu'emploie  Français. 

138.  Notations  employées  par  Français.  Si  f(<f)  est  une  fonction 
de  V,  la  différentiation  de  cette  fonction,  dans  laquelle,  après 
l'opération ,  la  différentielle  d^  serait  remplacée  par  une  certaine 
fonction,  qui  sera  ici  cos^<^,  sera  représentée  par  Zf{^)',  d'après 

cela.  ;:^/(«)=^cos'<?. 

En  différentiant  de  la  même  manière  cette  première  dérivée 
et  en  remplaçant  de  nouveau  d^par  cos'<^.  on  aura  O'fW  ;  répétant 
la  même  opération  sur  ^*f{^)  on  aura  ^Y(^)  ^^  ^^^^i  ^^  ^u^^^-  ^^ 
plus,  introduisant  la  cédille  sous  la  caractéristique  ^  pour  expri* 
mer  1.2.  1.2.3.  1.2.3.4.  on  écrira 

Vm  pour  jLoYW  ;     5VW  P«"^  j:^^vw... 

En  opérant  de  cette  manière  pour  f  (9)  =  sin<^  et  pour  f(<^) 
=  cos^.  on  trouvera  les  résultats  ci-après  qui  serviront  dans  tout 
ce  qui  sera  dit  sur  cette  partie  des  recherches  de  Français. 

(6)  ^  sin^=co8^<^ 

;^'sin9= — 4cos^<^sin^ 
i^'sin^=— 4cos'^{l  — Tsin'^) 
^  sin  <? = 8  cos'°  ^  sin  ^  (1 1  —  35  sin'  9) 
;;)*sin9=8cos"<?(H— 226sin'^+455sin^^) 
;:)^sin^=— 64cos''^<?8in<?(73— 623sin*^H-910sin^9) 
;D7  5Jn<^ï=_64cos'^^(73— Î964sin'9  4-  15141  sinS 

— 17290  sinS) 
etc.  etc. 
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Oo  obtieDdra  de  même 

(7)  0  cos^=  —  cos*<psin^ 

;^*cos<p= — co8*<p(l  — 48in*<^) 

O^cos<?=co87^8in^(13 — SSftin"^) 

0^  ces  ^ = CCS»  <?  (1 3 — 1 88  sin' ^  H- 280  sinS) 

::)^  ces  <r  r=  —  ces"  sin  9  (493  —  31 88  sin' ^  H- 3640  sin%) 

0^  cos  <^= — cos'^  9  (493  —  1 5480  sin'  9  +  62852  sin*  ^ 

—  58240  sinS) 
;:>:  ces  <»►= cos'^  9  sin  9  (37369 — 483528  sin»9 

+  1417584 sin^9  ^1106560 sinS) 
etc.  etc. 

On  pourrait  calculer  les  fonctions  représentées  par  les  caracté- 
ristiques 0,  ;^*...  des  cinq  ou  six  premiers  ordres  pour  un  certain 
nombre  d'angles  suffisamment  rapprochés  et  en  former  des  tables. 

Voici  les  valeurs  des  cinq  premiers  ordres  que  nous  avons 
calculées  pour  les  angles  de  0*.  5<>,  10«.  15«.  30o.  45«  et  60*  : 
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Table  des  valeurs  des  fonctions  Osîn^,  O'sin^.. 
j^cosç,  O'cosç pour  diverses  valeurs  de  9. 


<^ 

;)sin^ 

û'sin<^ 

;:>4sin<^ 

û^sin^ 

0 
0 

1,0000000 

—0,0000000 

—  4,000000 

0,000000 

88,00000 

s 

0,9848689 

—  0,8407885 

—  8.678886 

7,S04886 

71,14861 

10 

0,9«060SS 

—  0,6886850 

—  «,791947 

11,888984 

80,61748 

15 

0,8705118 

—  0,8408810 

—  1,609788 

1S,671078 

—  11,06871 

SO 

0,86^999 

—  0,8487500 

0,949S19 

S,18874S 

—  S4.S9407 

«8 

0,S800000 

—  0,8888884 

0,6SB000 

—  1,149048 

1,46878 

60 

0,0618000 

-0,0841166 

0,066406 

—  0,108179 

0,19081 

90 

0,0000000 

—  0,0000000 

0.000000 

—  0,000000 

0,0Q000 

t 

2)COS9 

0'COS<^ 

;:)'cos9 

;^^C08<? 

;:)'co8^ 

0 
0 

—  0.0000000 

. 

0,000000 

13,000000 

0,00060 

B 

—  0,0861648 

—  0,9513067 

1,088187 

11,197100 

—  89,19666 

10 

—  0,1688535 

-0,81^5857 

1,896004 

6,60935S 

—  58,71078 

ts 

—  0,»8S581 

—  0,6155455 

S,S58799 

1,S17148 

— 5S,S8105 

80 

-,0,324759«l 

0,0000000 

1,096064 

—  4,5S1S61 

7,86085 

4S 

-*0,S500000 

0,1767767 

—  0,06J500 

—  0,486186 

9.98488 

60 

—  0,108S83I 

0,06S5000 

—  0,0541S6 

0,087618 

-.  0,068U 

90 

0,0000000 

0,0000000 

0,000000 

0,000000 

0,00000 

Les  siDUS  des  angles  de  30*,  45*  et  60^  pouvant  être  exprimée» 
d'une  manière  simple,  les  dérivées  des  différents  ordres  ^.  0*, 
0^....  le  sont  également,  ^ous  eti  donnons  (es  expressions  d9n8 
le  tableau  ci-après  : 
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Tableau  des  valeurs  des  fonctions  0,  û%...  pour  les  angles 
de  300,  450  et  60o. 


30  - 


08m<^ 

0'sin<^ 

0'sin<^ 

;;)4sin<> 

3» 

3» 

3» 

3' 

2* 

2» 

2» 

2'* 

1 
2» 

1 
V2 

5 
2' 

13 

25\/2 

4 

V^3 

17 

61V^3 

2* 

2* 

2« 

2'o 

;;)'8in^ 


46  1.  — 


60  L,  -.JLT 


3' .7.13 


47 

2» 

1559 

2" 


30 


45 


60 


0C08<? 


3V/5 
■  2* 


0*cos^ 


1 

2» 

1 
2V2 

^3 
2* 

1 

2* 

0'cos<p 


3V3 

2' 

_1_ 
2* 

V/3 


û^cost 


3V3.11 


210 

11 
2V2 

59^ 

2«o 


^^cos^ 


3V3.I7 


191 

2« 

V/3.13.23 


«213 


Au  moyen  de'ces  valeurs,  les  termes  des  séries  qui  se  rappor- 
tent aux  angles  de  30®,  45<*  et  6(y,  les  plus  en  usage  dans  le  tir 
des  bombes,  pourront  être  exprimés  très-simplement. 

136.  Valeurs  des  abscisses  et  des  ordonnées  en  fonction  de  la 
longueur  des  arcs.  Au  moyen  de  la  différentiation  particulière 
exprimée  par  la  caractéristique  ^,  Français  est  arrivé  aux  résultats 
suivants  : 
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(8)  y = sio  <>.«  --  m  0  sÎD  <>/(c««  —  1  )  d« + m^y  m  9j\t^  —  1  )'  d« 

— fii'5'  siD  <r/(ew —\fdi+ etc. 

a;=cos^.«--mpcos^/(e»»— 1)dsH-ffiVcos<?/(c'»— l)'(i« 

— ffi'ÎJ'cos<^/{«*' —  1  )^d«H- etc. 

Dans  ces  expressions  les  intégrales  doivent  être  prises  de  manière 
à  s'évanouir  avec  s.  Or.  il  est  facile  de  faire  voir  que  si  A  est  la 
caractéristique  des  différences  finies  se  rapportant  à  la  seule  varia- 
bilité de  X  dont  la  différe^nce  Ai  =  i,  on  a 

J^        ''H     (3t)'  (2t)'     ^       i'      ) 

etc.  etc 

Les  équations  (8)  deviennent  donc  en  y  introduisant  la  caracté- 
ristique F  et  en  rappelant  que  i»  =  - 

c 

(9)  y  =  «|8in<?— ^w[mOsin^F(M)  — 2mVsin^AF(t«) 

+  3fnVsin^^'F{")— etc.]} 
x  =  «|cos9— ii«[mî;>C08<>F(t«)— 2m'5'cos<?AF(t«) 

H-  Sm^^'  cos  t  ^'  F  (m)  --  etc.]  | 

Les  équations  (8).  (9)  sont  des  équations  à  la  trajectoire 
exprimées  eï^y  eis  ou  en  x  et  s. 

11  est  très-remarquable  que  par  l'emploi  de  la  caractéristique 
0.  Tordonnée  y  soit  exprimée  en  sin^«  comme  x  Test  en  co8<^  ; 
c'est  une  symétrie  qu'on  aura  lien  de  remarquer  encore  plusieurs 
fois  et  que  les  méthodes  employées  jusque-là  n'avaient  pas  permis 
de  reconnaître. 

Quoique  Français  ait  énoncé  que  ses  formules  étaient  trop 
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compliquées  pour  les  applications,  on  peut  voir  cependant  qu'avec 
la  simplification  qu'a  introduite  la  fonction  représentée  par  la  carac- 
téristique F  que  nous  avons  rencontrée  dans  la  plupart  des  formules 
de  balistique,  et  au  moyen  de  tables  comme  celles  que  nous  don- 
nons (tab.  IX).  les  opérations  sont  bien  simplifiées.  En  effet,  pour 
calculer  les  divers  degrés  de  A  F  (t«),  il  suffira  de  calculer  le 

g 
rapport  -ou  »,  de  le  multiplier  successivement  par 2,  3,  4,  5..., 

c 

de  chercher  dans  les  tables  les  valeurs  F(t«),  F  (2»),  F(3îs), 
^  F  (4m) ;  d'en  prendre  les  différences  qui  seront  A  F  (w).  A  F  (2m). 
aF(3m)....;  les  différences  de  ces  quantités  donneront  A'F(m). 
A  >  F  (2m)  ....  ;  les  différences  entre  celles-ci  donneront  A  3  F  (m).  . . . 
et  ainsi  de  suite. 

On  opérerait  de  même  pour  une  seconde  valeur  de  m,  et  en 
choisissant  les  valeurs  de  s  de  façon  que  is  soit  contenu  dans  les 
tables,  et  que  par  suite  les  multiples  de  cette  quantité  y  soient 
aussi,  le  calcul  de  F  (m),  A  F  (m),...  F  (2m).  A  F  (2m)....  se 
réduira  à  des  opérations  extrêmement  simples. 

Quant  aux  fonctions  exprimées  par  la  caractéristique  ;;>.  en  en 
formant  une  table  pour  des  angles  suffisamment  rapprochés,  comme 
nous  l'avons  fait  pour  les  angles  le  plus  en  usage  dans  le  tir  des 
bombes  et  pour  les  cinq  premiers  degrés,  les  calculs  cesseraient 
d'être  compliqués.  Pour  les  angles  de  30°.  45''  et  60'  l'expres- 
sion est  beaucoup  plus  simple  que  pour  les  autres. 

On  arrive  encore  à  une  expression  Irès-simple  des  coordonnées 
des  divers  points  de  la  trajectoire  au  moyen  de  l'angle  asympto- 
tique.  c'est-à-dire  de  l'angle  que  fait  avec  l'horizon  l'asymptote 
à  la  branche  ascendante  de  la  trajectoire  ;  cet  angle  étant  désigné 
par  X.  qui  se  calcule  d'ailleurs  facilement  comme  on  l'a  vu  (118) 
au  moyen  des  tables  de  fonctions  i  (9).  on  aura 

(10)  sinx=:sin<^+m^sin<?+m*^*sinp^+m';^'sin^+etc. 

tn  tn^ 

(11)  y  =  sînv.«— Osinx-(«<«—  1)+  i^sin >.—(«»<•—  1) 

m' 

—  i5'8inxy(e'<»— l)4-etc. 
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X«a=C08>.*  — ÛC08X^(e<»  — 1)  +  P*C08X^(««<»~1) 

m' 
—  P'cosx— (e»«»— l)+elc. 

Nous  pouvons  donner  i  ces  formules  une  expression  plus  simple 
par  remploi  de  la  caractéristique  F'  (69)  et  écrire  y 

(12)  y  =  »Isin\  —  ^8inxwF'(w)H-y  sinxwP'(2M) 

—  93  sin  Xfii¥'(3M)  +  etc.] 
X  =  «[cosX— Ocos>fiiF(M)+ycosXfii*F(2M) 

— 5'cosXm'F'(3w)  +  etc.] 

137.  Fa/etir«  ifes  ordonnées  et  des  abscisses  en  fonction  de  f  in- 
clinaison. Français  est  arrivé  aussi  à  des  expressions  des  coordon- 
nées de  la  trajectoire  en  fonction  de  Tinclinaison  de  la  couiie  en 
chaque  point. 

On  a  vu  quon  avait  / — 5-=:m(e<»  — 1)  (134.  éq.  d).  En 

désignant  par  ((0)  la  valeur  de  l'intégrale  / — ^  prise  de  ma- 
nière qu'elle  s'évanouisse  avec  0  s=  0,  c'est-à-Hlire  en  faisant  (76) 

1  sin6 
f(fl)  =  - — -+  ^log.tang(45*>+{0),  Tare  s  élantcompris  entre 

le  point  4e  départ  où  l'inclinaison  est  ^  et  celui  où  Tinclinaison 
est  6.  on  aura 

on  en  tire 

m  •         m  * 

et  d'après  les  équations  (11)  on  aura 

(13)  y  =  c|sin>[log(m+Ç^— fe)  — logm]  — 08inx(f^— fe) 

+iîJ'8inx[(m-|-e<»'-eo)'-m']-iysin^[(m+C<>-{»)^-»»T 

+  etc.j 
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X  =  c|cos>|log(m  +  f(p— fo)  — logm]  —  O.cosx(f9  — fe) 
+  J9'cos>[(m-Hev-W.fii"]-i5'sin>[(m  +  e(p-ee)î-m^J 

+  etc.( 

Ces  formules  fournissent  des  expressions  assez  simples  de  la 
hauteur  du  jet  Y  et  de  l'amplitude  de  la  branche  ascendante  X  ; 
en  y  faisant  0  =  0.  et.  partant  f  (6)  =  0,  on  aura 

(M)  Y=  c|sin>[Iog(OT+f(p)— logm|  — Osin>f(p 

-+-  ^9*sin^  [(m  +  f(p)>.m»]  -TÎ^'sin>  [(m  H-e(p)î-m'l 

+  etc  I 
X  =  c|cosX[Iog(mH-f(p)  —  logw]  —  Osin^fç 

+  i5"8inx[(iiH-f^)»-mVi5'8inx[(m  +  eç)5-m^] 

H-elc.| 

138.  Équation  ie  la  trajectoire.  Après  avoir  établi  différentes 
formules  pour  calculer  les  coordonnées  et  les  abscisses  de  la  tra- 
jectoire au  moyen  de  l'arc  s  ou  de  l'angle  tangentiel  o.  Français 
arrive  à  la  partie  la  plus  épineuse  du  problème,  l'établissement 
de  l'équation  de  la  trajectoire  en  x  et  en  ^^  S'il  est  au-dessus 
des  forces  de  l'analyse,  telle  qu'on  la  possède,  d'arriver  k  une 
équation  finie  de  cette  courbe,  on  peut  cependant  en  avoir  l'ex- 
pression en  séries,  sous  plusieurs  formes  très-différentes,  dont 
nous  ne  donnerons  ici  que  les  plus  remarquables  et  celles  qui 
peuvent  présenter  le  plus  d'utilité. 

Pour  y  arriver,  il  faut  éliminer  s  ou  9,  entre  les  valeurs  de  y 
et  de  z  qui  les  contiennent.  En  employant,  à  cet  effet,  les  for- 
mules du  calcul  des  dérivations.  Français  est  arrivé  à  l'expression 
suivante  : 


30 
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(15)    y  =  tang^.ic 
1.22/1  Vcos<p/ 


;) 


4.2.3  2/10  Vcos 

1      ri i__  .     1  /    X    \^ 

"1.2.3.4  Ls/tc»      (2;»)^c^"*'^J  Vcos^j 

1       r  1  1 4_  .  1       .  ,  -1/  X   \^ 

"l.2.3.4.5L2;ic''^(2/0'c     {^hyc^^^^"^     (2A)'c®*'^  "^JUos^J 

1         r  1  7 jT     il 3_x   . 

"1.2.3.4.5,6  h/ic*"^(2;i)»c'      l(2/0^c5      (2;0*cy^*"'^ 


3 


■sin 


1  r^ 32  3       /     26  18    \  . 

1.2.3.4.5.6.7L2;ic»'^(2;0'c'  ■  (2/1)^^0'  l(2;»)'c*"(2/i)*cV^^°'^ 

/_2_      _^\   ,  18       3        15      ^   •[/    a;  y 

"*"V(2/i)'c'"^(2/i)W^  *^"(2/»)*c2'^  '^"(2/t)"'c^  "^JVcosJ 

—  etc.      etc. 

Français  donne  encore  les  termes  en   ( )  .  (  —  )  , 

(X    \  '* 
1    ,  que  nous  ne  reproduisons  pas  ici  à  cause  de  leur 

longueur. 

Borda,  comnoe  nous  l'avons  dit  (132).  a  donné  les  cinq  pre- 
miers termes  de  cette  expression  de  y  qui,  suivant  lui.  suffiseDt 
pour  déterminer  les  portées  des  bouches  à  feu  lorsque  la  vitesse 
n'excède  pas  65  mètres  par  seconde  ;  vitesse  très-faible  et  qui 
n'est  utilisée  que  dans  quelques  cas. 

Cette  formule,  lorsqu'on  fait  sortir  le  terme  7: ,  donne 

Ah  cos^^ 

pour  les  termes  de  la  première  ligne  verticale  le  développement  de 
F( ) ,  que  nous  avons  fait  ressortir  dans  les  formules  de  Lam- 

VC0S9' 

bert  et  de  Borda,  et  elle  prend  la  forme  suivante  lorsqu'on  vrem- 
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C  X 

place  pour  simplifier  les  expressions.  — ■  par  c,  et para?,: 

i 

+5— -  [c,2  —  4c,  sin^  — c,' sin*  «^jx,* 

o.4f.O 
i 

+^-r-r-^[7c,2^(i1c,  — 3c,3)sin9— 3c,2sin'<|>— 3c,'sin'<r]aj/ 
0.4.0.0 

—  i8c,'sin'<^ — i5c,*sin*<^]x,* 
+3^^^^3[i22c.^-33c.*^(57c.-~36c,^+45c.^)sUi<^ 

+(58c,»+180c/)sin»  <p— {70c,' —150c  ,»)sin' <^ 

— 147c,*sin*^— '105c,'8in*<^]x,« 

+3^^^^3Q[423c,^-201c.^+45c.«>(i20c.+216c.^+696c.»)sin9 

+(345c,2+4i46c,*-675c,«)siTiî9-(280c,»-2208c,«)sin»<^ 

—  (945c,*  -1575c,«)sin*<r-  451 2c,5  sin5<?-946c,«  sin«^]x,^ 

+etc.  +etc. 

Français  a  encore  calculé  le  terme  en  x^^  que  nous  ne  donnons 
pas  ici. 

139.  Autre  équation  de  la  trajectoire.  Français,  par  une  appli- 
cation différente  du  calcul  des  dérivations,  est  arrivé  à  une  for- 
mule *  qui  est  très-remarquable  et  qui  contient  aussi  ce  terme 
que  nous  venons  de  signaler;  en  l'isolant  et  en  introduisant  la 
caractéristique  F,  on  obtient 

(16)     y==aîtang>— -— — -F(a;,) 

4AlC0S'^ 

+  j--ri56sin<?-2(0H --)cos'fc,-3sin<»>cos^<fc,0(l-e-*')* 

5.6  L  ^        cos>/  J 

'  Équalion  86  du  manuscrit. 
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1     r                         /               59    \ 
+  --—   i69Î8in<î)  — 2M48H ;-jco8*9c,  — Slsin^cos'^^c,^ 

770 T-  ]  sin  9Cos»<?c,2  +  9  (  63 )  cos*çc,» 

4-15^7 7-]sin^cos*9C,*l(i  — c-*i)< 

+  etc.  +etc.| 

Français  a  obtenu  une  autre  série  '  dont  les  deux  premiers 
termes  sont  les  mêmes  que  dans  celle-ci  ;  elle  est  ordonnée  sui- 
vant les  puissances  de  c  et  poussée  jusqu'au  terme  c^. 

M.  Otto  ^  a  obtenu  aussi  une  série  ordonnée  de  la  même  ma- 
nière et  dont  il  donne  le  terme  général. 

Nous  remarquerons  que  1  —  e"^*'  =  — - — =3?,       '  .  Or, 

d'après  ce  qu'on  a  vu  (66).  on  reconnaîtra  que  le  rapport  de 
F(a:,)  à  e**  est  toujours  plus  petit  que  l'unité  et  d'autant  moindre 
que  Xi  est  plus  grand  ;  on  reconnaîtra  aussi  que  ce  rapport  est 
peu  au-dessous  de  l'unilé  quand  x,  est  petit.  Le  terme  x,  étant 
ainsi  en  dehors,  on  voit  que  la  quantité  comprise  entre  les  ac- 
colades I    I  est  ordonnée  suivant  les  puissances  de  x,  ;  quant  à 

la  partie  en  dehors  elle  contient  le  coefficient •  et  a  pour 

^  4hcos'q> 

valeur 


X'  /F(x.)n< 

2.3.4/icco3'<p\    e*i    /  ' 


4/icos'<p   2.: 
14-0.  Portée  horizontale.  Français  a  cherché  aussi  la  portée 

'  Équation  63  du  manuscrit. 

*  Théorie  mathématique  du  tir  à  ricochet;  1833,  traduit  de 
rallemand  par  M.  Rieffel ,  1845. 


Digitized  by 


Google 


RÉSISTANCE   PROPORT.    AU   CARRÉ  DE  LA  VITESSE.         257 

sur  UD  plan  horizoDlal.  Eo  la  représentant  par  X  on  obtient' 
(17)    X=2h8in2ip 

'*'L405"'45\2;iy  Jv      c      J       L567     igOmJ 

4   /  c  \^/2;isin(p\^ 

405  U/J  Jl""^      ) 
^  r49349     3008/  c  \'       2   /  c  \4-| /2/isin(p\«       ,  ^     ) 

-^■[42525-4725(2^)  "ÏTsCsJ^J  j(-^j  -^*"-        ^*^J 

Dans  cette  expression.  2Àsin2<P  n'est  autre  que  la  portée  dans 

1     ..    ,r.         2fesinv         ,    .  ,      X'      ^ 

le  vide  X',  et  est  égal  a  .  Cette  formule  est  peu 

c  CCOS9 

2;isin(p        ,                   X'        .    ,  . 
convergente  à  moins  que ou  le  rapport  soit  lui- 
même  peu  considérable. 

141 .  Vitesse  xniiiale.  Français  a  aussi  cherché  une  expression 
de  la  vitesse  qui  produit,  sous  un  angle  donné,  une  portée  don- 
née sur  UR  plan  horizontal.  Représentant  par  X  la  portée  qu'il 
obtient',  introduisant  les  caractéristiques  F'  dans  son  expression 

X 
et  faisant  pour  simplifier =  X..  on  aura 

ccos^ 

—  i7+i8X,eXi)F'X,+i2(9e9Xi— i4.3X.cX1) 
^_-[(eSXi-8eXi-i7);(FX,)'  —  (^2x1— 266X1—  23)FX , 


sm'^ 


_Ç(3rXi-f.i)]] 
*  Équation  55  du  manuscnt.       *  Équation  67  du  manuscint. 
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+  ~(3P^)'[(13^3Xf+63c2Xi+i35^Xi+i49)(F'X,)^ 

—  2(46e3Xi  +  369c2Xi  +  600eXi  — 475  +  36X,c3Xï 

+  468X,cXi  +  48X,2eXi)(FX,)" 

+  4(i00e3Xi+ 828€3X,  —  705eXi +47  +  306X ,  cSXi 

+  198X,eXi  +  48X,2eXi)F'X, 

—  24(64e3Xi  — 42e8Xi  — 40eXi  +  3  +  48X,e2Xi 

—  6X.eXi  +  4X.2eXi) 
^[(5e8X  1  _  27c2X  I  _  243eX  i  —  275)  (FX ,  y 


sin'qp 

—  4(4€8Xi— 72e«i— 29icX»— 46— 36X,cXi)(FX.)' 

-  (1 3€3Xi  +  765c«Xi  +  969eXi  - 1 27  +  288X .  eXi)  FX , 
+i2(2€8Xi  +  42€SXi  +  4eXi— 3  +  i2X.eXi)]J 

+  etc.        etc. 

Cette  formule  offre  la  solution  de  cet  important  problème  : 
Étant  donné  Tangle  de  projection  9.  le  coefficient  de  la  résis- 
tance c  et  la  portée  horizontale  X,  déterminer  la  vitesse  initiale. 

Lorsque  l'angle  de  projection  qp  est  très-petit  l'on  peut  négliger 
la  troisième  puissance  et  les^  puissances  supérieures  de  sinç 
devant  la  première;  cosqp  étant  sensiblement  égal  à  l'unité,  ht 
formule  se  réduit  à 

c  2sin<p  2csin<Pcos<p 

2^-5rFX;    ''^       xFf-) 

d'où 

.  X        /X\ 

^==2iïïr2?^U>/' 

ce  qui  est  conforme  à  ce  que  nous  avons  trouvé  directement 
pour  ce  cas  particulier  (lli). 

Si  la  portée  X  est  peu  considérable,  si  en  môme  temps  le 
projectile  est  de  fort  calibre,  c'est-à-dire  si  c  est  Irès-grand, 
pourvu  que  l'angle  de  projection  ne  soit  pas  très-grand  lui-même, 
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X 

alors ou  X.  est  une  très-petite  fraction,  alors  aussi  é^\ 

ccos<p 

F'X,,  FX,.  peuvent  être  regardés  comme  égaux  à  l'unité;  il  en 
résulte  que  dans  chacun  des  termes  entre  crochets  [  ] ,  facteurs 
des  diverses  puissances  de  sincp,  les  termes  facteurs  de  X,  et 
1 

de ,  ainsi  que  les  autres  termes,  se  réduisent  chacun  en 

sin'<p 

particulier  à  zéro  ;  de  sorte  que  la  formule  se  réduit  à 


2sin2^' 

ce  qui  est  la  vitesse  qu'on  obtiendrait  dans  le  vide.  Cela  devait 
être;  mais  il  n'était  pas  inutile  de  s'en  assurer,  vu  les  nombreux 
multiplicateurs  numériques  qui  se  trouvent  dans  cette  formule. 

Appelant  h'  cette  valeur  de  h  =  •--, dans  le  cas  particu- 

'^^  4sin(pcos(p  '^ 

lier  du  milieu  non  résistant,  la  formule  peut  prendre  une  expres- 

.     ,  ,         2sin<p  c 

sion  plus  simple;  remarquant  que  ^-=^  =  ,  on  aura 


c 


2/1      2/i'FX 


d'où 

/iTX. 


h=i 


(19) 


A  /      c      \*  \  /     c      \4  \   /     c      \^ 

^+4(2j?Fx;J  '^••^TâlspFx;/  ^"^m<.WFij  [••3+^^^- 


Dans  cette  formule  on  n'a  pas  écrit  les  termes  renfermés  entre 
crochets  [  ].  ils  doivent  être  pris  dans  la  formule  précédente. 

142.  Longueur  de  Varc  dont  la  projection  est  donnée.  Français 
a  trouvé  pour  la  longueur  d'un  arc  de  la  trajectoire  compris  entre 
l'origine  et  un  point  dont  l'abscisse  est  x,  la  relation  suivante,  dans 
laquelle  <^  est  une  quantité  arbitraire  : 
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(20)    «  =  — î— (c«*— 1) 

4   r     4       .  twt  .     T,  ^^, 

4.2L«cos<j»^a'       ^J"^  ^ 

j-_^ — -sm<p(3 )  +  — r-cos'^   (c«*— 4) 

^4.2.3L«cos<j>^  a'  \        «cos^/^  «»         ^J^  ' 

+  etc.  etc.,  / 

jusqu'à  la  sixième  puissance  de  e«*  —  1 ,  après  quoi  il  donne  la 

loi  de  formation  des  termes. 

4  i 

Pour  simplifier,  faisons  «  = »  remarquons  que  

ccos^  acos^ 

=  1  et  que =  FM ).  on  aura 

COS^      \CCOS<^/ 

_^r_L+„»sin,irF'(-i-)i 

42oLco6»^  JL     Vccos^/J 

4.2.3c«Lcos'<^         cos<^    ^  ^JL     Vccos^/J 

x^       r     6         Gmsino         ,      4    /^  ,      ^    \ 

-4xo?Lc-^+-ss;^+^*^"^'n^+^ 

-3m^co84,sin,][F'(^)] 
^5         r  24      .  24wsin^      ^  /^         4     \ 

— 47m3cos»<^sin^  — m*f45--i|-)irF'f-^)l 
\  cos'ç/JL    \ccos<^/J 

4.2.3.4.5.6c"*  Lcos«o"^     cosW     "T-^zw  ^o      ^,^^ 

-H4m'cos^9sin<i>(48 —  )  —  m*cos«<^(  58 r-j 

-h 5m*  cos« 9sin<^ f  24 ~  )]  fF'f  — ^)  | 

\  cos-'f/JL    Vcco6*/J 

+  etc.         etc. 
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143.  Durée  du  trajet.  Partant  de  la  formule  dxdp+gdt^  =  0 

qui  combinée  avec  —^z^-ime^ds  donne  — =  (  —  Ycos^p^ 
cos^^  ds      \  g  J      ^     * 

Français  trouve  une  expression  de  la  durée  du  trajet.  En  conser- 
vant aux  dérivées  exprimées  par  les  caractéristiques  0  et  9  leurs 
valeurs,  il  arrive  à  Texpression  suivante  '  : 

(21)    f  =  2(— )»[cos9(e^^*-i) 

+5(7)  ki^ ''''"*- rc^'^'^+d) ?^co«*](«'"-i)* 

l/m\V2.5^j  4»».,  /m\'  ,        -,    i:, 

1/m\V^-2.3-,  3.4m^,  5/wi\' 

-(^)  Çi«cos?](c^"_l)7 
,  l/»»\<  1-2.3.4^.  4-5»n^.  .B/mx', 

-(;^)Vcos,](.^«-l). 
+  etc.  etc.  I 

La  loi  de  ces  termes  est  facile  à  saisir. 

Si  l'on  veut  exprimer  le  temps  de  la  montée  par  la  branche 

ascendante.  on  changera  e'    en  (  1  +  — -  )  ' .  On  aurait  de  même 

le  temps  employé  depuis  le  point  de  départ  jusqu'au  point  où 

'  Équation  102  du  manuscrit. 


31 
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i'inclinaison  est  de  même  grandeur  qu'au  point  de  départ,  mais 

en  sens  opposé,  en  changeant  e'^     en  M  +  -I-JV. 

La  formule  qui  précède  peut  recevoir  des  modifications  qui  la 
rendent  plus  comparable  à  celle  du  mouvement  dans  le  vide,  ou 
à  celle  que  nous  avons  obtenue  pour  les  petits  arcs.  Pour  cela. 

on  remarquera  que  le  premier  terme  2f — J^cos<^(e*    — 1)  se 

transforme  en  -FM -- )  ;  faisant  subir  celte  transformation  aux 
V     \2c/ 

autres  termes,  on  aura  l'expression  suivante  dans  laquelle  devront 
être  substituées  les  quantités  entre  crochets  [  ]  de  la  formule  pré- 
cédente : 

*^mhMHk)h^7nhM^{L)]' 


6cos<^ 
4 


i-J{tMHh)l-ér,{7)\kH'-m 


8cos 
+etc.        etc.  { 

Dans  cette  expression,  le  terme  en  dehors  de  l'accolade  est  la 
durée  relative  au  mouvement  qui  aurait  lieu  en  ligne  droite  sans 
reffet  de  la  pesanteur;  le  terme  entre  accolades  qui  renferme 
l'angle  de  projection  et  le  coefficient  de  la  résistance  de  l'air 

donne  la  durée  due  à  l'eiTet  de  la  pesanteur:  le  terme  î^  est 

,  C 


à 


2hcos'^ 
Ces  divers  résultats  auxquels  est  arrivé  Français  sont  trcs- 
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remarquables  par  leur  symétrie,  par  les  nombreux  termes  cal- 
culés et  par  la  loi  de  leur  formalico.  Ils  ont  acquis  une  nouvelle 
simplicité  par  l'emploi  des  caractéptstiques  que  nous  avons  adop- 
tées et  deviennent  plus  facilement  applicables  au  moyen  des  tables 
que  nous  avons  données. 

§iv. 

Méthode  d'approximation. 

144.  Méthodes  d* approximation.  La  méthode  d'EuIer  et  les 
formules  qui  donnent  par  des  séries  les  valeurs  qu'on  doit  déter- 
miner dans  les  problèmes  de  balistique,  exigeant  des  calculs  très- 
longs,  les  géomètres  ont  cherché  une  autre  voie  et  ont  tâché 
d'obtenir  des  formules  plus  faciles  et  donnant  en  même  temps 

une  approximation  suffisante. 

d'p       ds 
Méthode  de  Borda.  Borda',  considérant  que  l'équation  — =  — 

dp        c 

se  refuse  à  l'intégration,  a  pris  pour  la  densité  do  l'atmosphère, 
qui  entre  dans  le  coefficient  de  la  résistance,  une  fonction  de  Tin- 
chnaison  telle  que  l'intégration  devint  possible  et  qu'en  même 
temps  la  densité  n'éprouvât  pas  d'anomalies  trop  considérables. 
C'est  une  voie  dans  laquelle  sont  entrés  après  lui  plusieurs  géo- 
mètres qui  y  ont  apporté  de  grands  perfectionnements.  La  fonc* 
tioD  qui  a  conduit  Borda  aux  équations  les  plus  simples  est 

celle-ci:     _  dans  laquelle  «  est  une  quantité  arbitraire. 

8a  1 

Remplaçant  donc  la  densités  de  l'air  par  ou,  -  par 

"  il  détermine  a  de  manière  qu'au  point  de  projection 

OÙ  p=:tang^  la  densité  qui  résulte  de  la  supposition  soit  égale 
à  la  densité  véritable,  c'est-à-dire  qu  on  ait    ^  =1.  a  ou 

'  Mémoires  de  V Académie  des  sciences  de  Paris,  pour  Vannée 
ilôO;  sur  la  courbe  décrite  par  les  boulets  et  les  bombes,  en  ayant 
égard  à  la  résistance  de  Tair. 
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1 

résulte  «  = .  Par  là,  la  densité  de  l'air  est  variable  en  chaque 

cos6 
point  et  égale  à  8 . 

C0S9 

4  4  4 

Parla  substitution  de à  -,  l'équation  ci-dessus, 

ccos9v4+^*    c 

en  remarquant  que  ds  =  dxV^i+p',  devient 

d'^p 4  da    '      i   dx 

^P  "'^cos^V'4'+p'"^^^s<^' 

et.  par  l'intégration.  Borda  a  obtenu  pour  l'équation  de  la  tra* 
jecloire 

4  cosO 
La  force  retardatrice est  supposée  exacte  aux  environs 

CCOS<^ 

du  point  de  départ  ;  mais  elle  est  trop  grande  dans  la  partie  su-^ 
périeure  de  la  trajectoire  :  elle  redevient  exacte  dans  la  branche 
descendante  au  point  où  la  courbe  a  même  inclinaison  qu'au  dé- 
part, puis  elle  est  supposée  trop  «petite  dans  la  partie  qui  suit 
jusqu'au  point  de  chute.  Borda  pensait  par  là  que  les  erreurs 
étaient  assez  bien  compensées  ;  cependant  l'amplitude  et  la  hau- 
teur du  jet  sont  trop  petites.  Mais  si  l'on  calcule  séparément  la 
branche  descendante,  en  partant  de  la  vitesse  au  sommet  qu'on 
peut  calculer  directement,  on  diminue  l'erreur  sur  l'amplitude 
totale. 

Cette  formule  de  Borda  peut  être  ramenée  à  celle  que  nous 
avons  déjà  donnée  (110),  en  y  introduisant  la  caractéristique  F; 
elle  devient  alors 

t/  =  a?tang(p  — jT — r;F  ( -]. 

4/1  cos*^     \ccos9/ 

145.  Formule  de  Besôui.  Besout  '  est  arrivé  à  des  équations 
de  môme  forme  que  celles  qui  résultent  de  la  méthode  précé- 

•  Cours  de  mathématiques  à  Vusage  du  corps  royal  d'artillerie. 
—  Mouvement  des  projectiles. 
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dente,  mais  par  des  considérations  compliquées  ;  elles  reviennent 
à  remplacer  par  une  quantité  constante  une  quantité  qui  est  variable 
avec  l'inclinaison  des  diverses  parties  de  la  trajectoire,  c'est-à-dire 
que  Besout  représente  par  a  la  quantité 

.      |tang'iQ  +  Atang^ie  +  77^tang^|e+etc. 
■^  1— tang'io 

et  qu'il  choisit  pour  ».la  plus  grande  valeur  qu'elle  peut  avoir, 
c  est-à-dire  ^.  L'équation  qu'il  obtient  peut  se  ramener  comme 
la  précédente  à  la  forme  suivante  : 

x^  f(lX\ 

4^cos'^     \  c  / 
Il  montre  ensuite  que  la  quantité  a  est  équivalente  à 

^séc<f  +  {  cot9log(i5"  +  ^  ^) . 
que  nous  avons  représenté  au  moyen  de  la  caractéristique  ^ 

par  — ^^-^. 
tang<^ 

Besout  donne  ensuite  une  table  de  ces  valeurs  et  il  propose  un 
moyen  d'avoir  égard  au  changement  de  densité  de  l'atmosphère  ; 
mais,  par  ce  moyen,  l'erreur'sur  l'amplitude  est  plus  grande  que 
quand  on  suppose  la  densité  invariable. 

146.  Méthode  de  Legendre.  Legendre  *  a  proposé  plusieurs 
méthodes  d'approximation  pour  obtenir  l'équation  de  la  trajec- 
toire, en  faisant  une  supposition  sur  la  variation  de  la  densité 

de  l'air.  La  principale  est  fondée  sur  cette  formule    ^ 

de  façon  que  dans  Téquaiion  -p  =  — ,  on  remplace  -  par 

i  i  +  txp^  ^  l-h^i?'  .  .     .  r  11        • 

--7=i=:r  ou  S  par  ^  .  ce  qui  la  transforme  en  celle-ci: 

^^P  iA^  2S^^ 

*  Dissertatimi  sur  la  question  de  balistique,  proposée  par 
V Académie  royale  des  sciences  et  belles-lettres  de  Prusse,  pour 
le  prix  de  1782,  par  Legendre. 
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Il  détermine  a  de  manière  qu'au  point  de  départ  où  p  =  tang<ï>  la 
densité  soit  exactement  celle  qu'on  doit  avoir,  c'est-à-dire  qu'il 

1+atang>  ,  cos^ 

lait  —  =1  d  ou  a  = 


V/4-+-tang>  4  +  C0S9* 

Par  cette  méthode,  la  densité  supposée  est  égale,  à  la  den- 
sité réelle  aux  trois  points  où  l'on  a.p  =  tang9.  ;>  =  0  et 
P  =  —  tang<^.  Dans  les  autres  positions,  elle  sera  plus  petite 
que  la  véritable. 

U,.                    .          .      ,         i  —  2a         1  —  COS^ 
mmimum  aura  lieu  au  pomt  ou  p  = = 

a  COS^ 

et  le  rapport  de  la  densité  supposée  à  la  densité  réelle  sera 
V'i  —  tang4i9,  quantité  en  général  peu  différente  de  l'unité; 
car,  lorsque  <?  est  successivement  30**.  45o.  60°.  ce  rapport  est 
respectivement  inférieur  à  l'unité  de  j^,  ^V»  râ- 

Cela  posé .  l'équation  cdp^  =  dpds,  en  y  remplaçant  ds  par 
dx\^\+p^,  devient 

cd^p  =  (1  -f-  ap-)dx.dp. 

De  celte  équation,  en  faisant  B  =  — i-^-i- tang4>  +  ^tang\. 
déterminante  par  l'équation  cubique -0^  +  0  — B  =  0.  faisant 

o 

ensuite  l/-C'+-i' =  m,  déterminant  enfin  les  valeurs  des 
*^     4  a 

angles  A  et  P  par  les  relations 

tangA  = — - — i— ^      et     tangP  =  ■  , 


m 
on  aura 

C  — P      .   ,     cosP  .  3C 
-tang9 
et 


c       /,        C  — p       ,^     cosP  ,  3C,^      ^,\ 


î/  =  Cx (A  — P). 

ottn 


On  observera  1°  que  G  doit  être  calculé  avec  précision  au 
moyen  des  fausses  positions.  2^  que  les  logarithmes  indiqués 


Digitized  by 


Google 


RÉSISTANCE  PROPORT.    AU  CARRÉ  DE  LA  VITESSE.         247 

sont  hyperboliques  et  que  A. —  P  désignant  la  longueur  absolue 
d'un  arc,  devra,  après  avoir  été  estimé  en  degrés,  être  multiplié 

ta 

par  — -,  On  aura  ainsi  les  valeurs  de  a;  et  de  j/  pour  autant  de 

loU 

valeurs  de  /)  que  Ton  voudra. 

Cette  méthode  et  plusieurs  autres  que  Legendre  développe  ont 
le  mérite  d'une  grande  exactitude  ;  mais  on  ne^aurait  disconve- 
nir qu'elles  n'ont  pas  la  simplicité  nécessaire  dans  les  applications 
et  qu'elles  conduisent  à  des  calculs  trop  pénibles. 

Legendre  fait  une  application  numérique  et  il  compare  sa  for- 
mule à  celle  de  Borda  ;  mais  les  données  de  l'exemple  qu'il  choisit 
sortent  des  limites  de  la  pratique;  car  il  prend*  /i  =  10c  et 
l'angle  de  projection  de  43*.  Or,  pour  des  bombes  de  O'^Sâ  ou 
de  0">22  de  diamètre,  la  valeur  /i  =  10c  indiquerait  des  vitesses 
respectives  d'environ  460"*  et  360"  par  seconde,  qu'on  ne  peut 
obtenir  avec  les  mortiers  que  dans  des  circonstances  rares  :  il  ne 
peut  pas  non  plus  être  appliqué  aux  canons,  vu  qu'on  ne  les  tire 
pas  sous  des  angles  aussi  grands. 

Cet  exemple  était  très-propre,  sans  doute,  à  faire  ressortir 
l'exactitude  relative  des  méthodes  de  Ltîgendre  et  de  Borda; 
mais  il  induirait  en  erreur  sur  leurs  valeurs  réelles,  considérées 
sous  le  rapport  des  applications  au  tir  des  projectiles. 

147.  Méthode  de  Français.  Français  '.  tout  en  reconnaissant 
le  mérite  de  la  fonction  de  densité  employée  par  Legendre,  lui 
reproche  de  manquer  d'homogénéité  ou  d'égalité  de  dimensions 
par  rapport  à  p,  entre  le  numérateur  et  le  dénominateur,  de  sorte 

4  +  ap" 

que  pétant  infini,  la  fonction    ^  le  devient  elle-même.  Par 

cette  considération  il  lui  préfère  celle-ci  : 
1  +  ap' 


Si  l'on  y  supposait  a  =  6  =  1 ,  elle  serait  rigoureusement 

*  Ouvrage  cité,  page  21. 

*  Recherches  sur  le  mouvement  des  projectiles  dans  les  milieux 
rm»fa>îf8,  par  Français;  manuscrit  de  l'Éc.  d'applic.,anXIII,p.  134. 
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égale  à  TuDité.  La  condition  principale  à  remplir  étant  que  l'équa- 
tion cd*p:=  dpds  devienne  intégrable,  après  qu'on  l'aura  multipliée 

membre  à  membre  par  l'équation  i  =    ^  —  :  on 

y  satisfait  en  faisant  h  =  {a.  Posant  pour  seconde  condition, 
que  cette  fonction  soit  rigoureusement  égale  à  l'unité  pour 
p  =  tang^,  on  y  satisfait  en  supposant 

^       3  — V^9  — 8sin«<p 

En  remplaçant  dans  l'équation  différentielle  de  la  trajectoire 

i         i  i  +  ap^  .  ,      ,- 

-  par  -    ^  — ==  et  ds  par  dxvi  +»  .  on  aura 

d'où  l'on  tire  par  l'intégration  fa  valeur  de  ~  puis  celles  de  dy 

dx 

et  de  dx  et  enfin  celles  de  x  ei  àe  y;  en  faisant 


représentant  par  ^  un  angle  constant  tel  que  cotS^  =:^V^2a. 
et  ç  et  y  des  angles  variables  tels  qu'on  ait 


>^tang^ 
et 


^         ^  tang9\/ia  +  V^1+|atang'<P 


on  aura' 

'  Équation  110,  manuscrit  cité. 
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,  .  ^  r    2    ,     tangÇ  .  ,    cos(i3  — Ç).co8(^+Ç)l 

y  =  c.ksinm  — sTlogT--^H-log — ^ — ^ JIT  i  • 

^  Lcos2|3    ®taiigy         ®cos(/3  — v).cos(i3  +  y)J 

On  a  ainsi  les  coordonnées  x  eiy  en  fonction  de  la  variable  p. 

La  supposition  de  sini^  =  cos^  rend  les  valeurs  de  x  et  de  y 
infinies  négatives  ;  cette  hypothèse  répond  à  une  asymptote  de  la 
branche  ascendante.  Français  fait  remarquer  que  l'angle  asymp- 
totique  qu'on  en  déduit  ne  diffère  de  l'angle  obtenu  par  les  for- 
mules exactes  que  de  quelques  secondes  dans  les  cas  les  plus 
défavorables,  ce  qui  atteste  un  grand  degré  d'approximation  ;  il 
trouve  de  même  l'existence  d'une  asymptote  verticale  dans  la 
branche  descendante  et  sa  distance  finie  au  point  de  départ  ;  il 
trouve  aussi  les  relations  qui,  dans  cette  hypothèse  de  la  densité, 
donnent  la  portée  horizontale,  l'angle  de  chute  et  la  durée  du 
trajet. 

148.  Comparaison  entre  le  degré  d* approximation  des  méthodes 
de  Legendre  et  de  Français,  On  jugera  du  degré  d'exactitude  des 
méthodes  de  Legendre  et  de  Français,  par  la  comparaison  des  ré- 
sultats numériques  relatifs  au  cas  discuté  par  Legendre»  9==  45^. 
pour  lequel  on  a  dans  son  hypothèse  «  =  0,414214  et  dans  celle  * 
de  Français  a  =  0.61 8034;  les  valeurs  des  fonctions  proposées 
par  ces  deux  géomètres,  lesquelles  sont  respectivement 

i+«p'     g^  1+qp' 

VT+p  V/l+^op^Vl+jo* 

ont  été  calculées  pour  des  valeurs  de  9  de  5^  en  5^,  et  sont  con- 
tenues dans  le  tableau  suivant  : 


32 
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Tableau  des  valeurs  comparatives  des  fonctions  de  Legendre 
et  de  Français  pour  diverses  inclinaisons. 


VALIORS 

de 

VALEURS  DES  FONCTIONS 

TALEURS 

de 

VALEURS  DES  FONCTIONS  j 

o 

0 

de  Legendre. 

de  Français. 

<P. 

de  Legendre. 

de  Français. 

4,000000 

1,000000 

0 

45 

1,000000 

1,000000 

5 

0,999353 

0,999956 

50 

1,020931 

1,006233 

10 

0,997491 

0,998944 

55 

1,058152 

1,015487 

15 

0,99465^ 

0,997779 

60 

1,121320 

1,028007 

20 

0,991256 

0,996439 

05 

4,227673* 

1,043584 

25 

0,987937 

0,995312 

70 

1,411430 

1,061403 

30 

0,985699 

0,994479 

75 

1,752011 

1,079879 

35 

0,985510 

0,994750 

80 

2,487081 

1,096151 

40 

0,989456 

0,996332 

85 

4,803613 

1,107638 

l« 

1,000000 

1,000000 

90 

infini. 

1,111785 

Les  valeurs  minima  des  fondions  de  Legendre  et  de  Français 
•  ont  lieu  respectivement  pour  <P  =  32°  45'  54"  et  pour  <p  = 
31»43'3".  et  sont  respectivement  0.985188  et  0,994412.  On 
voit  par  là  que  dans  l'intervalle  de  O^'  à  45°  la  première  diffère  de 
l'unité  de  ^.  et  la  seconde  de  770  seulement.  Au  delà  de  45°,  la 
fonction  de  Legendre  va  en  augmentant  jusqu'à  l'infini .  celle  de 
Français  ne  dépasse  pas  l'unité  de  plus  de  |.  Celle-ci  l'em- 
porte donc  sur  la  première  pour  l'exactitude,  et  «lie  marche  de 
pair  avec  elle  pour  la  simplicité. 

149.  Modification  proposée.  Les  formules  do  Legendre  et  dé 
Français  soot  encore  susceptibles  d'un  peu  plus  d'exactitude.  En 
effet,  les  valeurs  de  «  et  de  a  de  ces  formules  étant  déterminées 
de  façoD  que  la  densité  supposée  soit  égale  à  la  densité  réelle  au 
point  de  départ  et  au  sommet,  il  en  résulte  que  dans  tout  le  cours 
de  la  trajectoire,  la  densité  supposée  est  inférieure  à  la  densité 
véritable  de  quantités  dont  le  maximum  a  été  respectivement  de 
■ff  eij^\  or,  si  l'on  prend  la  moyenne  de  toutes  les  valeurs  cal- 
culées de  5*  en  5°,  on  trouve,  d'après  le  tableau  qui  précède. 
0,993135  pour  les  premières  et 0,997 399  pour  les  secondes; 
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ces  quantités  correspondent  à  une  valeur  du  tableau,  compfise 
respectivement  entre  40  et  45°  et  entre  1 5«  et  ^  ;  elles  seraient 
environ  41*"  -^  et  17°  ;  si  donc  on  déterminait  «  et  a  par  la  condi- 
tion que  la  densité  supposée  s'accordât  avec  la  densité  réelle 
pour  les  valeurs  correspondantes  de  p,  la  valeur  moyenne  de  la 
fonction  serait  ramenée  à  très-peu  près  à  l'unité,  et  les  plus 
grandes  différences  ne  seraient  plus  que  d'environ  la  moitié  de 
ce  qu'elles  sont  respectivement  dans  les  méthodes  de  Legendre 
et  de  Français.  Ces  deux  méthodes  gagneraient  ainsi  en  approxi- 
mation. 

150.  D'après  ce  qu'on  vient  d'exposer,  les  recherches  des 
géomètres  sur  la  loi  du  mouvement  des  projectiles  dans  la  sup- 
position que  la  résistance  (Te  l'air  est  proportionnelle  au  carré  de 
la  vitesse,  paraîtront  sans  doute  assez  complètes  ;  si  elles  n'ont 
pas  amené  à  dos  formules  à  la  fois  simples  et  exactes  dans  le  cas 
général,  cela  tient  à  la  nature  même  de  la  question  et  il  ne  parait 
pas  possible,  au  moins  dans  l'état  actuel  de  l'analyse,  d'arriver  à 
une  équation  finie  de  la  trajectoire,  ni  à  l'expression  également 
finie  des  principales  relations  dont  on  aurait  besoin.  Cependant, 
les  méthodes  d'approximations  qu'on  possède  seraient  assez 
exactes  pour  qu'on  pût  s'en  contenter  dans  les  applications  les 
plus  précises,  si  ce  n'était  encore  la  longueur  des  calculs  numé- 
riques. Mais,  si  ces  recherches  n'ont  pas  présenté  jusqu'à  pré- 
sent l'accord  désirable  avec  les  résultats  de  l'expérience,  ce  n'est 
pas  dans  les  formules  qu'il  faut  en  chercher  la  cause;  elle  gît 
principalement  dans  l'hypothèse  de  la  proportionnalité  de  la  résis- 
tance de  l'air  au  carré  de  la  vitesse,  hypothèse  dont  l'inexactitude 
est  bien  démontrée  maintenant  (sect.  il  et  art.  114);  elle  tient 
aussi  à  d'autres  causes  (sect.  IX). 
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TBACÉ  DES  TBAJECTOmBS 

§1. 

Traeé  des  trajeetoires. 

151.  Trajectoires  des  bombes.  Lorsqu'un  point  matériel, 
par  l'action  de  forces  motrices  quelconques  auxquelles  il 
est  soumis,  décrit  une  courbe  dans  Tespace,  on  peut  le 
considérer  à  chaque  instant  comme  se  mouvant  suivant 
Tare  de  cercle  osculaleur  de  la  courbe  en  ce  point;  et  la 
composante  des  forces  motrices ,  prise  suivant  le  rayon , 
qui  est  la  force  infléchissante,  est  égale  à  la  force  centri- 
fuge qui  résulte  de  la  vitesse  du  point  matériel  et  du  rayon 
du  cercle  osculateur  à  cet  instant.  Si  V  est  la  vitesse  du 

p 
point  matériel,  P  son  poids,  -  sa  masse,  g  représentant 

*/ 
la  gravité  et  y  le  rayon  du  cercle  osculateur,  la  force  cen- 
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trifuge  sera ;  et,  si  9  représente  la  composante  des 

9  y 
forces  motrices  suivant  le  rayon ,  on  aura 

(7  =  -.--     et     y  =  -  — =  2^-, 

9  ^  q  9         q 

V» 

en  représentant  par  h  la  hauteur—-  due  à  la  vitesse  V. 

La  longueur  du  rayon  de  courbure  en  un  point  étant 
connue  et  sa  direction  devant  être  perpendiculaire  à  la  tan- 
gente à  la  trajectoire,  ou  à  la  direction  du  mouvement  du 
mobile  en  ce  point,  on  aura  la  position  du  centre  de  Tare 
oscnlaleur  ;  on  pourra  donc  décrire  cet  arc  et  avoir  ainsi  le 
chemin  que  parcourt  le  mobile  dans  le  premier  instant. 

La  composante  des  forces  motrices,  prise  suivant  la 
tangente,  a  pour  effet  de  retarder  ou  d'accélérer  la  vitesse 
da  mobile  suivant  le  sens  dans  lequel  elle  agit. 

Appliquons  au  tracé  d'une  trajectoire  les  principes  qui 
viennent  d'être  rappelés  '. 

Soit  0  (Fig.  20)  le  point  de  départ,  OA  la  Mgne  de 
projection  du  mobile  considéré  comme  un  point  matériel 
relativement  aux  dimensions  de  la  courbe  qu'il  parcourt , 
9  l'angle  qu'elle  fait  avec  l'horizontale  OB ,  V  la  vitesse 
initiale  du  projectile  ;  soit  toujours  g  la  pesanteur,  h  la 
hauteur  due  à  la  vitesse  V,  P  le  poids  du  projectile ,  2R 
son  diamètre. 

Si  au  point  0  on  élève  à  OA  une  perpendiculaire  OC, 
on  aura  la  direction  du  rayon  du  cercle  osculaleur. 

Les  forces  motrices  qui  agissent  sur  le  mobile  sont  :  la 


'  M.  Poncelet  a  indiqué  l'application  de  ce  principe  au  tracé  de 
la  trajectoire  d'un  projectile,  dans  les  Leçons  de  Mécanique  indus- 
trielle qu'il  a  faites  à  Metz  en  4828  et  1829  (lithographiées  à  Metz, 
1829,  deuxième  partie,  page  55). 
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pesanteur,  dirigée  de  haut  en  bas  suivant  la  verticale,  et 
la  résistance  de  l'air  qui  agit  sur  le  mobile  suivant  la 
direction  OA  du  mouvement,  par  conséquent  suivant  la 
tangente  à  la  trajectoire  et  dans  le  sens  opposé  à  celui  de 
ce  mouvement,  c'est-à-dire  de  A  vers  0. 

Soit  pris,  suivant  la  verticale,  la  longueur  OD  pour 
représenter  le  poids  P,  menons  DF  parallèle  et  DK  per- 
pendiculaire à  la  tangente  OA ,  OF  sera  la  composante  q 
suivant  le  rayon  du  cercle  osculateur.  La  résistance  de 
l'air  élant  dirigée  suivant  la  tangente  OA,  sa  composante 
suivant  le  rayon  OC  est  nulle,  de  sorte  que  q  seul  doit 
être  égal  à  la  force  centrifuge  et  on  aura 

a  = ou      y=:2/i-. 

9  Y  q 

Prenons  OL  =  ^h  et  par  le  point  L  menons  rhori- 
zontale  LC,  le  point  C  où  elle  rencontre  le  rayon  sera  le 
centre  du  cercle  osculateur  cherché  ;  en  effet  les  deux 
triangles  OLC  et  ODF  élant  rectangles  et  ayant  l'angle  0 
commun  sont  semblables  et  on  a 

maintenant,  si  du  point  C  comme  centre,  avec  un  rayon 
OC,  on  décrit  un  arc  de  cercle,  on  aura  la  courbe  que 
suivra  le  mobile  dans  le  premier  instant. 

Dans  le  trajet,  le  mobile  est  soumis  à  l'effet  de  la 
résistance  de  l'air  qui  diminue  sa  vitesse.  Soit  t  un  temps 
très -court  au  bout  duquel  on  veut  avoir  la  position  du 
mobile;  au  moyen  des  formules  du  mouvement  des  pro- 
jectiles, abstraction  faite  de  la  pesanteur  (104),  on  déter- 
minera l'espace  s  parcouru  en  vertu  de  la  vitesse  initiale 
V  et  la  vitesse  v  que  conservera  le  mobile  ;  mais,  pendant 
ce  même  temps,  la  pesanteur  auraitcommuniqué  au  corps, 


Digitized  by 


Google 


TRACÉ  DES  TRAJECTOIRES.  25S 

abstraclion  faile  de  la  résistance  de  l'air,  une  vitesse 
égale  à  gl  dont  la  composante  suivant  la  tangente  à  la 
trajectoire  est  gt  sin  c  ;  de  sorte  que  la  vitesse  du  mobile, 
après  le  temps  ^,  sera  v  —  jf^sin^,-  que  nous  représen- 
terons par  V. 

Si  la  pesanteur  eût  agi  seule  elle  eût  de  même  fait 
parcourir  au  mobile  un  chemin  égal  à  {gt*  suivant  la 
verticale  et  égal  à  {gi* sinp  suivant  la  trajectoire. 

Cela  fait,  on  portera  sur  Tare  de  cerclp,  de  0  en  C, 
une  longueur  égale  à  s  —  ^gVsmq>]  le  point  &  sera  la 
position  du  projectile  après  un  temps  t;  la  vitesse  sera  V, 
la  direction  du  rayon  osculateur  O'C  ;  la  tangente  sera 
CA'  perpendiculaire  à  O'C. 

On  évitera  le  calcul  de  gf/sin9  et  de  ^gr^sinç  en  pre- 
nant sur  OD  des  longueurs  qui  représentent  gt  et  ^gP,  et 
en  les  projetant  sur  OK,  ou  en  mesurant  la  distance  de 
l'extrémité  de  ces  lignes  au  rayon  OC. 

On  opérera  au  point  (y  comme  on  l'a  fait  au  point  de 
départ  0  ;  on  prendra  sur  la  verticale  une  longueur  O'L' 

=  fe'  =  •— ,  on  tracera  l'horizontale  VG  ;  du  point  C 

comme  centre,  on  décrira  l'arc  de  cercle  O'O",  égal  à 
sf — \gCsm<p\  décrit  en  vertu  de  la  vitesse  V  pendant  le 
temps  /  ;  la  vitesse  au  point  0"  sera  égale  à  V— jf/sinq)';  9' 
étant  l'inclinaison  de  la  trajectoire  au  point  0'. 

On  opérera  de  même  à  partir  du  point  0"  et  ainsi  de 
suite  pour  des  intervalles  de  temps  consécutifs  t  égaux  ou 
inégaux ,  jusqu'à  ce  que  la  tangente  à  la  trajectoire  soit 
devenue  horizontale,  ce  qui  comprendra  toute  la  branche 
ascendante  ;  on  continuera  de  même  pour  la  branche  des- 
cendante, jusqu'à  ce  que  la  trajectoire  ait  coupé  la  ligne 
horizontale  OB  ou  toute  autre  ligne  à  laquelle  devra  se 
terminer  le  tiajet  du  projectile.  On  aura  de  celte  manière 
pour  chacun  des  points  considérés  0',  0",  O'",....,  la 
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vitesse  du  mobile ,  la  durée  du  trajet,  rinclinaison  de  la 
trajectoire;  on  aura  ces  valeurs  par  interpolation  pour  les 
points  intermédiaires.  La  trajectoire  du  mobile  pourra 
donc  être  regardée  comme  entièrement  déterminée  dans 
les  limites  du  tracé. 

152.  Modificatim  qui  donne  plus  d'exactitude  dans  le 
tracé.  Pour  que  le  tracé  qu'on  vient  de  donner  soit  exact, 
il  faut  que  la  durée  ty  dont  la  grandeur  est  arbitraire,  ne 
soit  pas  trop  grande;  autrement,  la  vitesse  du  projectile 
variant  pendant  la  durée  du  trajet,  le  long  de  Tare  que 

Ton  décrit  des  points  G,  G',  G", comme  centres,  le 

rayon  du  cercle  osculateur  devrait  changer  lui-même  avec 
celte  vitesse.  On  peut  tenir  compte  de  cette  variation,  au 
moins  approximativement.  Pour  cela,  quand  on  a  obtenu 
après  le  temps  t,  la  vitesse  finale  V,  les  composantes 
gts\n<^  et  ^jf^sinç,  on  considérera  l'arc  comme  parcouru 
en  vertu  de  la  vitesse  moyenne  ^  (V  -*-  V)  ;  on  prendra  la 
valeur  de  h  et  par  suite  le  rayon  de  courbure  qui  y  cor- 
respondent. De  même,  la  valeur  de  ç  dans  les  compo- 
santes gtsin<p  et  ^gCsino  sera  remplacée  par  la  valeur 
moyenne  ^(ç  +  çÔi  c'est-à-dire  qu'au  lieu  de  considérer 
la  tangente  au  point  de  départ  0,  on  considérera  la  corde 
qui  joint  les  points  0,  .(V,...  laquelle  est  sensiblement 
parallèle  à  la  tangente  moyenne.  On  opérera  de  même 
pour  les  points  suivants.  Pour  ceux-ci,  la  différence  entre 
les  résultats  successifs  déjà  obtenus  permettra  générale- 
ment de  déterminer  très-approximativement  et  par  une 
seule  opération,  la  vitesse  moyenne  à  employer  pour 
obtenir  le  rayon  de  courbure  ;  il  en  sera  de  même  pour 
les  valeurs  de  gt sin<p  et  de  ^gCsixKp.  Par  ce  moyen  on 
pourra  prendre  la  valeur  de  t,  égale  à  une  demi-seconde  ; 
on  pourra  la  prendre  d'une  seconde  quand  l'échelle  du 
dessin  ne  sera  pas  très-grande.  » 

Les  durées  que  l'on  prend  ainsi  restant  constantes. 
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celles  de  gt  el  de  ^gf"  le  sont  aussi  ;  elles  peuvent  être 
portées  une  fois  pour  toutes  de  0  en  D  et  de  0  en  rf,  alors 
Sf/sin<p,  gtsmqfy.,.  et  {gVsiïKp,  li^fsinç',...  sont  donnés 
par  des  perpendiculaires,  comme  DF,  dfy  au  rayon  du 
cercle  osculaleur,  ou,  sans  qu'il  soit  besoin  de  les  tracer 
par  une  simple  ouverture  de  compas. 

La  formule  qui  donne  l'étendue  du  trajet  en  fonction 
de  la  durée  est  plus  compliquée  que  celle  qui  donne  la 
durée  en  fonction  de  la  longueur  du  trajet.  Pour  rendre 
moins  longs  les  calculs  numériques,  on  peut  se  donner  la 
vitesse  à  la  fin  d'un  trajet  de  peu  d'étendue  qui  doit  être 
décrit  avec  un  même  rayon,  chercher  le  rayon  de  cour- 
bure correspondant  à  la  vitesse  moyenne  ^(V  +  V),  déter- 
miner l'étendue  X  et  la  durée  t  du  trajet,  dans  l'hypothèse 
du  mouvement  rectiligne  (104,  éq.  35  et  36);  déterminer 
ensuite  les  composantes  <7<sinj(<?>.f.9%  ï^^'sin^(9-f.9'); 
corriger  la  vitesse  finale  et  l'étendue  du  trajet,  pour  avoir 
ainsi  l'extrémité  du  premier  arc  décrit  avec  le  rayon  y. 
Continuer  de  même  pour  les  arcs  suivants.  Il  est  encore 
mieux  de  se  donner  la  longueur  x  du  trajet;  d'en  déduire 
le  temps  écoulé  t  el  la  vitesse  à  la  fin  (104,  éq.  33  et  34, 
el  lab.  XI  et  XIII),  déterminer  la  hauteur  h  correspon- 
dante à  la  vitesse  moyenne  |(Vh- v),  décrire  l'arc,  déter- 
miner gts\n^(<P'+'<^')  et  7î7<'sini(9  4-9'),  retrancher  la 
première  de  v  pour  avoir  V  et  la  seconde  de  x  pour  avoir 
la  longueur  de  l'arc.  Dans  ces  deux  cas  gt  et  {gt^  n'étant 
plus  constants,  les  produits  parsirtj(<?>-f.9')  ne  sont  plus 
aussi  faciles  à  obtenir.  Dans  tous  les  cas,  les  longueurs  des 
arcs  doivent  être  portées  par  des  ouvertures  de  compas 
assez  petites  pour  que  les  arcs  et  les  cordes  ne  diffèrent 
pas  sensiblement.  On  simplifiera  les  opérations  en  calcu- 
lant une  petite  table  des  vitesses  et  des  durées,  suivant 
les  trajets  du  projectile  donné. 

153.   Tracé  dans  le  cas  de  faible  courbure.  Lorsque  la 
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vitesse  des  projectiles  est  grande,  ou  que  la  direction  de 
leur  mouvement  s'éloigne  beaucoup  de  Thorizontale,  le 
rayon  de  courbure  de  la  trajectoire  est  très-grand,  et  il 
devient  difficile  de  tracer  les  arcs  de  cercle  successifs 
comme  éléments  de  la  trsyectoire;  c'est  ce  qui  aurait  lieu 
pour  les  obus  et  les  boulets  animés  des  grandes  vitesses 
qu'on  leur  imprime  dans  le  tir  sous  de  petits  angles  au- 
dessus  de  rhorizon,  ou,  pour  les  bombes,  dans  la  partie 
de  la  trajectoire  éloignée  du  sommet,  et  qui  se  rapproche 
de  la  verticale.  Dans  des  cas  semblables,  il  convient  de 
tracer  la  trajectoire  par  points  comme  on  va  l'indiquer. 

Soient  0  (Fig.  21)  un  point  de  la  trajectoire,  OP  la 
ligne  de  projection  ou  la  direction  du  mouvement  du 
projectile,  V  sa  vitesse.  On  calcule  quel  sera,  après  un 
temps  très-court  /,  l'espace  parcouru  s  et  la  vitesse  du 
mobile  v;  on  prend  Oï^  =  gt  et  od=::\gt^',  on  mesure 
d'après  le  tracé  la  composante  OL  ou  DF  prise  parallè- 
lement &  OA  ou  perpendiculairement  au  rayon  du  cercle 
osculateur,  et  qui  sont  DF  =  y/sin9  et  df=^gfsm<p; 
on  les  retranche  des  quantités  déjà  trouvées,  si  le  pro- 
jectile s'élève  ;  on  les  ajoute  si  le  projectile  s'abaisse  au- 
dessous  de  l'horizon.  On  aura  ainsi  s  —  ~gCsmq>  pour 
l'espace  parcouru  suivant  la  direction  du  mouvement,  et 
on  la  portera  de  0  en  A;  on  aura  de  môme  v  —  gtsin^ 
pour  la  vitesse  restante  V.  Mais,  pendant  le  temps  t  et 
par  l'eiïet  de  la  pesanteur,  le  projectile  se  serait  abaissé 
de  ^gi^j  si  donc  par  le  point  A  on  mène  une  verticale 
AO'  =  Od  =  \gt\  on  aura  la  position  0'  du  projectile 
après  le  temps  t. 

Sans  connaître  le  rayon  de  l'arc  de  cercle,  et  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  le  tracer,  on  sait  qu'il  doit  être  tangent 
à  OP  au  point  0,  et  comme  en  même  temps  il  doit  passer 
par  le  point  0',  00*  sera  la  corde  du  premier  arc;  si  on 
divise  cette  corde  en  deux  parties  égales  par  une  perpen- 
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diculaire,  celle-ci  coupera  OA  en  M;  si  on  joint  ce  point 
et  le  point  0',  MO'A'  sera  la  tangente  et  la  direction  du 
mouvement  au  point  CK  après  le  temps  t;  la  vitesse  V  est 
déjà  connue  et  égale  &  v  —  gt  sin<f. 

A  partir  du  point  O  on  opérera  comme  on  vient  de  le 
dire;  en  continuant  ainsi,  on  aura  une  suite  de  points 
0,  0',  0"...,  la  direction  des  tangentes  et  la  vitesse  en 
ces  points,  et  par  conséquent  tout  ce  qu'il  faut  pour  tra- 
cer la  trajectoire. 

Afin  que  l'opération  soit  plus  exacte,  et  après  une  pre- 
mière opération  au  point  0,  on  calculera  l'espace  par- 
couru et  la  vitesse  perdue  en  vertu  de  la  vitesse  moyenne, 
et  les  composantes  de  la  pesanteur  relatives  à  l'inclinai- 
son moyenne  ;  mais,  pour  les  autres  positions,  on  rendra 
l'opération  moins  longue  en  déduisant  à  l'avance  ces 
moyennes  par  les  diflerences  entre  les  résultats  successifs 
déjà  calculés  ;  de  cette  manière,  une  seule  opération  suffira 
pour  chaque  point. 

De  ce  que  les  durées  et  les  espaces  OA,  O'A'  doivent 
être  petits,  la  grandeur  AO'  étant  petite  aussi,  il  en  résulte 
qu'une  très-faible  erreur  sur  ces  longueurs  en  produirait 
une  beaucoup  plus  sensible  sur  la  direction  de  la  tangente 
U(y.  Pour  éviter  ces  erreurs,  on  portera  sur  OP  une  quan- 
tité égale  à  un  certain  nombre  de  fois  OA,  et  on  prendra 
sur  la  verticale  menée  par  l'exlrémilé  de  cette  ligne  un 
pareil  nombre  de  fois  la  valeur  de  \gC;  on  continuera  le 
tracé;  comme  on  l'a  dit,  et  on  aura  une  ligne  à  laquelle 
on  mènera  par  le  point  0'  une  parallèle  ;  celte  ligne  sera 
la  direction  du  mouvement  en  ce  point. 

Pour  tracer  l'arc  entre  deux  points  0,  0*,  on  pourra 
employer  une  règle  ployante;  mais  on  obtiendra  très- 
approximativement  un  nombre  n  de  points  intermédiaires 
aussi  grand  qu'on  voudra,  par  le  procédé  suivant:  on  divi- 
sera OA  (Fig.  22)  en  n  parties  égales  OA,,  A,A„  A,A,... 
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et  A(y  en  n'  parties  aussi  égales  entre  elles.  On  prendra 
1,  2'  ou  4,  3*  ou  9...  de  ces  parties  qu'on  portera  de 
A,  en  M,,  de  A,  en  M^,  de  A3  en  M3...;  les  points  M,, 
M,,  M3  appartiendront  à  la  parabole  osculatpice  en  0  qui 
passerait  par  le  point  &. 

154.  Propriétés  générales  des  trajectoires.  Sommet;  mi- 
nimum de  la  vitesse  et  du  rayon  de  courbure.  Le  tracé  de 
la  trajectoire  d'une  bombe  permet  de  reconnaître  dans 
ces  courbes  plusieurs  propriétés  qui  ont  déjà  été  indi- 
quées (73  et  75,  119  et  120),  et  de  déterminer  les  points 
particuliers  qui  en. jouissent. 

Considérons  les  figures  23  et  23  (bis)  qui  représentent  la 
trajectoire  d'une  bombe  de  0™22,  projetée  sous  l'angle  de 
45«  avec  une  vitesse  initiale  de  120™-**,  en  prenant  des 
intervalles  de  temps  constants  égaux  à  une  demi-seconde; 
dans  cette  figure  on  a  conservé  les  notations  de  la  fi- 
gure 20  (151). 

La  courbe  C,  C,  C"...  qui  passe  par  les  centres  des 
cercles  osculateurs  représente  la  développée  de  la  trajec-. 
toire  0,  C,  O'...;  elle  a  en  C,  un  point  de  rebrousse- 
ment  qui  correspond  au  maximum  de  courbure.  Le  rayon 
de  courbure  le  plus  petit  passe  par  ce  point,  et  il  est 
tangent  aux  deux  branches  de  la  développée. 

Si  on  mène  une  ligne  verticale  ST  tangente  à  la  déve-r 
loppée  au  point  T,  le  point  S  où  elle  coupera  la  trajec- 
toire sera  le  sommet  de  cette  courbe;  l'ordonnée  SP 
donnera  la  plus  grande  hauteur  du  jet.  On  obtiendrait 
également  cette  hauteur  en  traçant  une  horizontale  tan- 
gente à  la  trajectoire;  mais  le  point  de  langence  étant 
difficile  à  apprécier  exactement,  l'abscisse  du  sommet 
serait  déterminée  d'une  manière  moins  précise. 


*  Le  tracé  de  la  figure  résulte  de  coefficients  de  la  résistance  de 
Tair  un  peu  différents  de  ceux  qui  sont  actueUement  adoptés. 
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Les  vitesses  en  chacun  des  points  CK,  (y,  (y...  ont  été 
déterminées  à  des  intervalles  de  temps  égaux  pour  le  tracé 
de  la  trajectoire  ;  on  peut  donc  reconnaître  la  position  de 
l'arc  sur  lequel  se  trouve  le  point  où  la  vitesse  est  un 
minimum  ;  on  obtient  également  ce  point  par  la  compa- 
raison des  valeurs  de  2A  représentées  par  les  lignes  OL, 
OL',  0"L"...  Si  on  mène  des  tangentes  à  la  trajectoire  et 
à  la  courbe  L,  L',  L"...,  les  deux  points  0,,  L,  sur  la 
même  verticale,  qui  jouiront  de  la  propriété  de  donner 
deux  tangentes  parallèles,  seront  ceux  où  les  deux  courbes 
sont  le  moins  éloignées;  la  longueur  0,L,  donnera  la 
plus  petite  valeur  de  2A,  et  par  suite  celle  de  V  qui  est 
un  minimum.  On  peut  reconnaître  que  le  point  0,,  où  la 
vitesse  est  un  minimum,  est  plus  éloigné  du  sommet  S  que 
le  point  où  le  rayon  de  courbure  est  un  minimum  (120), 

La  trajectoire,  dans  la  partie  qui  est  au-dessous  de 
rhorizontale  passant  par  le  point  de  départ,  et  où  les 
rayons  de  courbure  sont  très -grands,  a  été  tracée  par 
points  au  moyen  du  second  des  procédés  indiqués  (153). 

155.  Application  du  tracé  au  jet  des  bombes.  Au  moyen 
du  tracé  qui  vient  d'être  indiqué  pour  la  trajectoire  des 
bombes ,  et  connaissant  la  vitesse  initiale  et  l'angle  de 
projection ,  on  pourra  déterminer  la  portée  du  projectile, 
l'angle  de  chute,  la  durée  du  trajet  et  la  vitesse  finale, 
soit  sur  une  ligne  horizontale,  soit  sur  toute  autre  ligne 
déterminée  de  position,  pour  le  cas  particulier  qu'on  a 
traité.  En  exécutant  sur  le  même  dessin  un  certain  nombre 
de  tracés  semblables  pour  un  même  projectile  sous  le  plus 
grand  angle  de  projection  en  usage,  et  avec  des  vitesses 
variées,  depuis  celles  qui  donnent  les  plus  petites  portées 
que  l'on  veut  considérer,  jusqu'à  celles  que  donnent  les 
plus  grandes  charges  de  poudre,  et  que  l'on  emploie  avec 
les  bouches  à  feu,  on  pourra  résoudre  tous  les  problèmes 
qui  seraient  proposés;  cela  aura  lieu,  soit  que  l'une  des 
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courbes  satisfasse  exactement  aux  conditions  du  problème, 
soit  qu'on  doive  opérer  par  l'interpolation  d'une  courbe 
enfre  deux  courbes  voisines.  Ce  tracé  s'applique  particu- 
lièrement au  jet  des  bombes  y  et  pourra  être  limité  aux 
angles  de  tir  de  60^  et  aux  vitesses  que  donnent  les  charges 
de  poudre  qui  remplissent  la  chambre  des  mortiers. 

Si  l'on  se  proposait,  par  exemple,  de  déterminer  l'angle 
de  plus  grande  portée  pour  une  vitesse  donnée,  on  déter- 
minerait sur  chacune  des  trajectoires  le  point  où  la  vitesse 
est  égale  à  la  vitesse  donnée  ;  on  mesurerait  la  portée 
horizontale  correspondante;  on  opérerait  de  même  pour 
les  diverses  courbes  0  ;  on  reconnaîtrait  la  portée  qui  est  la 
plus  grande,  et  on  mesurerait  alors  l'inclinaison  de  la  tra- 
jectoire au  point  de  départ  ;  on  aurait  ainsi  l'inclinaison 
cherchée  pour  la  vitesse  donnée. 

Gomme  le  maximum  cherché  peut  se  trouver  entre  deux 
des  trajectoires  tracées,  on  obtiendra  le  maximum  de- 
mandé avec  plus  de  précision  par  le  tracé  d'une  courbe 
auxiliaire,  en  prenant  pour  abscisses  les  inclinaisons  de  la 
trajectoire  aux  divers  points  où  la  vitesse  est  égale  à  la 
vitesse  proposée ,  et  pour  ordonnées  les  portées  corres-  • 
pondantes;  l'ordonnée  du  sommet  de  cette  courbe  donnera 
la  portée  maximum,  et  l'abscisse  l'inclinaison  sous  laquelle 
on  peut  l'obtenir. 

La  solution  d'un  problème  sur  le  jet  des  bombes  peut 
paraître  longue,  lorsqu'il  faut  effectuer  le  tracé  de  la  tra- 
jectoire pour  chaque  cas  ;  mais,  en  ce  qui  regarde  les  pro- 
jectiles en  usage  dans  le  service  de  l'Artillerie,  le  nombre 
des  tracés  à  effectuer  est  peu  considérable,  surtout  si  l'on 
considère  qu'ils  sont  limités  aux  angles  de  30®  à  60°,  et 
qu'ils  sont  plus  généralement  relatifs  à  l'angle  de  45o.  La 
solution  de  ces  problèmes  pourrait  donc  être  rendue  très- 
facile  au  moyen  d'un  certain  nombre  de  trajectoires  tra- 
cées une  fois  pour  toutes. 
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456.  Tracé  des  trajectoires  sous  les  petits  angles  de  pro- 
jectioii.  Le  tracé  des  trajectoires  au  moyen  des  arcs  oscu- 
lateurs  consécutifs  est  trés*convenable  pour  le  cas  du  lîr 
des  bombes  sous  de  très-grands  angles  de  projection  et 
avec  de  faibles  vitesses  initiales,  cas  dans  lequel  la  gran- 
deur des  rayons  est  comparable  aux  portées  et  aux  dimen-  " 
sions  du  papier  sur  lequel  doit  se  faire  le  tracé.  Mais  la 
trajectoire  d'un  boulet  ou  d'un  obus  lancé  sous  un  petit 
angle  de  projection  au-dessus  de  l'horizon,  avec  la  vitesse 
susceptible  de  donner  les  portées  habituelles,  étant  par 
cela  même  Irès-aplalie,  et  ayant  par  suite  de  très-grands 
rayons  de  courbure,  présente  beaucoup  de  difficultés  dans 
l'exécution  à  une  échelle  convenable.  On  peut  bien  déter- 
miner divers  points  de  la  trajectoire  les  uns  d'après  les 
autres,  comme  on  l'a  indiqué  (153);  mais,  de  même  qu'on 
arrive  par  des  moyens  analytiques  à  une  équation  finie  de 
la  trajectoire,  on  peut  aussi  déterminer  directement  par 
le  tracé  autant  de  points  qu'on  veut  de  cette  courbe. 

Soient  (Fig.  24)  0  le  point  de  départ,  OB  la  ligne  de 
projection  faisant  un  angle  9  avec  l'horizontale  OA,  et  h 
la  hauteur  due  à  la  vitesse  initiale  Y  ;  x  étant  Tabscisse 
d'un  point,  l'ordonnée  y  de  la  trajectoire  sera  déterminée 
par  l'équation 

y  =  a;tangç-^^j^^(a.,V). 

La  valeur  de  c,  qui  dépend  de  la  densilé  de  l'air,  du 
diamètre  et  du  poids  du  projectile,  étant  déterminée,  on 

«      Vi      .  ,       ,    , 

connaîtra  -  et  —  soit  par  le  calcul  numérique,  soit  par 

c         r 

le  tracé  qui  sera  indiqué  plus  loin ,  et  on  déterminera  la 
valeur  de  '^{x^  V). 

Soit  OD  =  ic;  si  au  point  D  on  élève  une  perpendicu- 
laire à  l'horizontale  OA,  la  portion  DF  comprise  entre  cette 
horizontale  et  la  ligne  de  projection  OB  sera  irtangç  et 
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représentera  la  hauteur  à  laquelle  se  serait  élevé  le  pro- 
jectile sans  reflet  de  la  pesanteur.  Le  second  terme  de  la 
valeur  de  y  y  ou  l'abaissement  du  projectile  peut  être  mis 
sous  la  forme 

C0S9  ^  '    ' 


4^cos9         ' 

c'est  une  quatrième  proportionnelle  aux  trois  quantités 

4/icosî, et  x^Siilx,  Y), 

Pour  ne  pas  avoir  à  tracer  des  lignes  trop  longues , 
prenons  sur  OA  une  certaine  fraction  de  4/i,  le  cinquième 

par  exemple,  c'est-à-dire,  prenons  00  =  —;  si  par- le 

point  C  on  abaisse  une  perpendiculaire  CG  sur  OA,  on 
aura  OG  =  /icos(p;    puisque  OD  =  rc,  et  que  DF  est 

perpendiculaire   à   OB ,   on   a  DF  = .   Pour  avoir 

cosqp 

X'^{x^Y)y  prenons  sur  une  ligne  quelconque  passant  par 
le  point  0 ,  sur  la  verticale  par  exemple ,  une  quantité 
OK  égale  à  une  unité  de  longueur  et  OL  =  ia>(ic,  V)  ; 
traçons  LK  et  par  le^  point  L  menons  une  ligne  parallèle 
à  KD,  elle  coupera  OB  en  M,  et  on  aura  la  proportion 

OK_OL 
OD""OM' 

d'où 

Joignons  GM  et  par  le  point  F  menons  la  parallèle  FN, 

on  aura 

OG  _0F 

OM~"ON' 
d'où 

^__       01- -CM       ^cos^ 

ON  =  --rrr^ =  5 -rt , 

OG  4/*cos(p 
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c'est  cinq  fois  Tabaissemenl  cherché  ;  prenons-en  le  cin- 
quième et  portons-le  de  F  en  P,  le  point  P  sera  le  point 
cherché  de  la  trajectoire.  En  opérant  de  même  pour 
d'autres  distances,  on  aura  autant  de  points  qu'on  voudra 
de  la  trajectoire  du  projectile,  et,  en  faisant  passer  une 
courbe  continue  par  ces  divers  points,  on  aura  la  trajec- 
toire tracée  à  l'échelle  qu'on  aura  adoptée. 

La  figure  24  représente  le  tracé  de  la  frajectoire  d'un 
obus  de  0""22  projeté  sous  l'angle  de  16®  avec  une  vitesse 
de  144^».  On  a  fait  la  construction  pour  des  points  dis- 
tants de  400«»  en  100™. 

157.  Simplifications.  Plusieurs  simplifications  peuvent 
être  apportées  dans  l'exécution  du  tracé. 

Pour  prendre  facilement  le  cinquième  des  abaissements 
trouvés,  on  prendra  01  égal  à  cinq  fois  une  quantité  quel- 
conque; du  point  I  comme  centre  avec  un  rayon  IJ  égal 

a  une  fois  cette  quantité  ou  — ,  on  tracera  un  arc  de 

•5 

cercle  et  l'on  y  mènera  une  tangente  par  le  point  0.  Cela 
fait,  au  lieu  de  prendre  le  cinquième  de  fa  ligne  OD,  il 
suffira  de  mesurer  la  distance  du  point  D  à  la  ligne  01, 
ce  qui  se  fera  facilement  avec  le  compas  saàs  tracer  au- 
cune ligne. 

On  pourra  construire  les  ordonnées  à  une  échelle  plus 
grande  que  les  abscisses,  afin  de  rendre  la  loi  des  abais- 
sements plus  sensible,  ce  qui  sera  particulièrement  utile  . 
dans  le  cas  du  tir  des  projectiles  avec  de  grandes  vitesses 
sous  de  petits  angles  de  projection.  Ainsi,  si  l'on  adopte 
pour  le  rapport  le  même  nombre  5  qu'on  a  pris  pour  le 
rapport  de  4ft,  on  prendra  DF'  =  5DF  et  on  tracera  OF'; 
c'est  à  partir  de  celte  ligne  qu'on  portera  les  abaissements 
F'P  =  ON  tels  qu'on  les  trouvera  ;  on  opérera  de  même 
pour  les  autres  points,  et  on  aura  une  trajectoire  dont  les 
ordonnées  seront  à  une  échelle  cinq  fois  plus  grande  que 

34 
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les  abscisses.  Lorsxiu'on  voudra  mesurer  les  inclinaisons, 
on  devra  le  faire  par  le  moyen  des  tangentes  trigonomé- 
triques  estimées  à  Téchelle  des  ordonnées,  le  rayon  devant 
être  estimé  à  celle  des  abscisses. 

Lorsque  Tangle  de  projection  sera  petit,  les  lignes  de 
construction  du  tracé  couperont  l'horizontale  OA  sous  des 
angles  très-aigus,  et  il  pourra  rester  de  l'incertitude  sur  les 
grandeurs  cherchées.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  on  tra- 
cera une  ligne  auxiliaire  OB  faisant  avec  l'horizontale  un 
angle  suffisamment  ouvert,  et  on  y  portera,  à  partir  du 

X 

point  0,  les  distances  —  représentées  par  OF,  ainsi  que 

la  grandeur  OG  =  Acosç.  On  pourra  se  servir  pour  cela 
de  la  ligne  OP  à  laquelle  sont  rapportés  les  abaissements 
pris  à  une  échelle  multiple  de  celle  des  abscisses. 
Le  tracé  pourra  donner  avec  une  grande  facilité  les 

X 

valeurs  de  -;  pour  cela  on  prendra  OQ  =  c;  on  élèvera 

au  point  Q  une  perpendiculaire  sur  laquelle  on  prendra 
QR  =  1,  et  on  joindra  OR;  la  partie  DD'  de  la  verticale 
passant  par  les  divers  points,  tels  que  D  compris  entre 
cette  ligne  cl  Thorizonlale  OA,  représentera  à  la  même 

X 

échelle  que  QR,  pris  pour  unité,  les  rapports  -. 

V 
On  aura  aussi  facilement  — .  Pour  cela,  soit  pris  sur 

r 

la  ligne  de  projection  à  une  échelle  quelconque  OS  =  V, 

et  soit  abaissée  la  verticale  SS,;  OS,  sera  égal  à  OScos^ 

=  V,;  soit  pris  encore  à  la  même  échelle  OT  =:r,  élevons 

la  perpendiculaire  TU  =  i  ;  menons  OU  ;  la  partie  S.Z 

de  la  verticale  limitée  à  cette  ligne  sera-.  A  l'aide  d'un 

•  r 

double-décimètre  divisé  en  millimètres  et  en  prenant  un 

ou  deux  décimètres  pour  unité,  les  opérations  que  l'on 

vient  de  décrire  deviennent  très-faciles  et  assez  exactes. 
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158.  Tracé  de  la  trajectoire  pour  des  points  équidis- 
tants.  Lorsque  les  distances  des  poînls  de  la  trajectoire 
qu'on  se  propose  de  tracer  sont  arbitraires,  et  lorsqu'on 
est  maître  de  prendre  des  intervalles  réguliers  égaux,  on 
peut  exécuter  le  tracé  avec  plus  de4acilité.  Pour  cela,  on 
remarquera  que  les  abaissements  dans  le  vide  exprimés 

par ^  croissent  proportionnellement  à  x\  ou  comme 

les  carrés  1,  4,  9,  16....  des  abscisses  qui  croitraient- 
coromc  la  suite  naturelle  des  nombres  1,  2,  3,  4,....  et 
que  par  conséquent  de  l'un  des.  abaissements  on  déduira 
facilement  les  autres  au  moyen  des  lignes  proportion- 
nelles. Les  abaissements  dans  l'air  seront  d'ailleurs  égaux 
au  produit  des  précédents  par  les  fonctions  aa>(a;,  V). 

Soit  proposé  de  déterminer  (Fig.  2.5)  les  points  de  la 
trajectoire  dont  les  abscisses  sont  100°^  200™,  300'»,. ... 
Soient  OA  la  ligne  de  projection ,  OB  l'horizontale  passant 
par  le  point  de  départ  ;  prenons  sur  cette  ligne  les  points 
1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  distants  de  100™  entre 
eux ,  et  OC  =  h.  Abaissons  sur  OA  la  perpendiculaire 
CG  ;  soit  OD  J'une  des  dislances ,  celle  de  800™  par 

X 

X 

*c  cos  ^ 

exemple;  déterminons  -^^^^^  ^^Âh^^^'^  P^"^  ^^^^'  J^*" 
gnons  DG,  et  par  le  point  F  où  la  verticale  qui  passe  par 
le  point  D  coupe  la  ligne  de  projection  OA ,  menons  FN 
parallèle  à  GD;  prenons  le  quart  de  ON,  et  porlons-le  de 
F  en  pg;  p^  sera  le  point  de  la  trajectoire  dans  le  vide  à 
800™  de  0.  Si  la  ligne  Fpg  était  facilement  divisible  en  un 
nombre  de  parties  égales  au  carré  de  8,  nombre  des  in- 
tervalles égaux  que  l'on  considère,  on  opérerait  directe- 
ment celte  division^  ;  mais  comme  cela  ne  pourrait  se 
présenter  que  par  hasard ,  prenons  un  rayon  plus  grand 
que  Fp^  et  égal  au  nombre  64-,  carré  de  8,  des  divisions 
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d'une  règle  divisée  et  décrivons  un  arc  de  cercle  ;  par  le 
point  /)g  menons  une  parallèle  à  OA  ;  elle  coupera  l'arc  de 
cercle  en  q  ;  menons  la  droite  F^ ,  et  portons  sur  celle 
ligne  les  nombres  i ,  4,  9, 16,  25,  36,  49,  64.  81 ,  100.... 
des  divisions  de  la  ré^Ie.  Par  chacun  des  points  de  divi« 
sions,  menons  des  parallèles  telles  que  q^p^  ;  ces  lignes 
couperont  la  verticale  FD5  en  des  points  dont  les  distances 
au  point  F  seront  avec  Fp  dans  le  rapport  des  carrés  1 , 
4,  9....  de  la  suite  naturelle  des  nombres,  et  seront  par 
conséquent  les  abaissements  à  100™,  200"»,  300™,....  ces 
parallèles  prolongées  couperont  les  verticales  1,  2,  3.... 
en  des  points  p,,  p„  pa,....  qui  sont  les  points  de  la  tra- 
jectoire dans  le  vide. 

Pour  avoir  les  points  correspondants  de  la  trajectoire 
dans  l'air,  portons  sur  une  ligne  quelconque,  sur  FJ,  par 
exemple,  à  partir  de  F,  FK=  I,  et  ensuite  FI,  F2,... 
F5,...  égaux  à  ift)(a?.,V),  ift,(ir3,  V),...  ift)(a;5,  V),...;  par 
Tun  de  ces  points  de  divisions,  tel  que  L5 ,  menons  une 
parallèle  à  la  ligne  qji ,  elle  coupera  Fq  en  O5  ;  FO5  sera 
à  Fq^  comme  ife  (x, ,  V)  est  à  1 ,  et  par  conséquent  si  par 
Qj  on  mène  une  parallèle  à  p^q^y  celle  ligne  coupera  la  ver- 
ticale à  la  dislance  de  500™  en  un  point  qui  sera  le  point 
de  la  trajectoire  dans  Tair  à  celle  distance;  on  opérera  de 
même  pour  tous  les  autres  points.  On  aura  très-facilement 
par  ce  moyen  des  points  aussi  rapprochés  qu'on  le  voudra 
de  la  trajectoire  qu'on  cherche. 

On  pourra  au  besoin  rendre  plus  apparents  les  abais- 
sements du  projectile  en  prenant  les  ordonnées  à  une 
échelle  plus  grande  que  celle  des  abscisses. 

159.  Tracé  des  ^inclinaisons  de  la  trajectoire.  Par  un 
tracé  semblable  au  précédent ,  on  détermine  l'inclinaison 
de  la  trajectoire  en  chaque  point.  Cette  inclinaison  est 

X 

donnée  par  l'équation  tangS  =  tango — ~ &(x,  \\ 


Digitized  by 


Google 


TRACÉ  DES  TRAJECTOIRES.  269 

En  la  menant  sous  la  forme 

aî(tang(p.-tang9)  =:_^25(x,  V), 

on  voit,  lo  que  le  premier  membre  représente  la  distance 
entre  la  ligne  de  projection  et  la  ligne  menée  parallèlement 
à  la  tangente  à  la  trajectoire,  distance  mesurée  sur  la  ver- 
ticale qui  passe  par  le  point  proposé  ;  2^  que  le  premier 
facteur  du  second  membre  est  l'abaissement  du  projectile 
dans  le  vide.  Il  suffit  donc  de  faire  le  produit  de  celui-ci 
par  25(0:,  V)  comme  on  a  fait  le  produit  par  ift)(a?,V) 
pour  avoir  la  trajectoire. 

Pour  cela,  on  se  servira  des  divisions  faites  sur  Fq 
(Fig.  25),  ou  on  en  établira  de  semblables  sur  la  ligne  Fq' 
menée  par  le  point  F  et  par  la  seconde  intersection  de  la 
ligne  qp^ ,  et  de  l'arc  de  cercle  tracé  du  point  F  comme 
centre  avec  le  rayon  Fq  égal  à  64  divisions.  Par  le  point  F 
on  tracera  une  ligne  quelconque  FJ'  sur  laquelle  on  pren- 
dra FK'=  i,  et  les  valeurs  de  &{x,,  V),  5(a?,,  V) et 

FM  =  {.  Opérant  pour  la  distance  de  ÔOG"",  par  exemple, 
on  joindra  q^M  ;  par  le  point  L/  qui  correspond  à  FL5' 
=  ift>(^5,  V),  on  mènera  une  parallèle  à  Mçs,  elle  coupera 
la  ligne  Fq  en  Q5',  et  si  par  le  point  O5'  on  mène  tme  pa- 
rallèle à  pq  elle  coupera  la  verticale  du  point  proposé  au 
point  ^5,  et  la  ligne  Op'5  sera  parallèle  à  la  tangente  au 
point //s,  et' donnera  par  conséquent  l'inclinaison  de  la 
trajectoire  en  ce  point.  En  joignant  par  une  courbe  les 
points  tels  que  p\,  on  obtiendra  facilement  par  son  moyen 
l'inclinaison  de  la  trajectoire  en  un  point  quelconque. 

160.  Durée  du  tfajd;  vitesse.  La  durée  du  trajet  depuis 
le  point  de  départ  jusqu'à  une  distance  x  est  donnée  par 
l'expression 
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Pour  la  déterminer,  soit  (Fig.  26)  OP  la  ligne  de  pro- 
jection ,  faisant  avec  l'horizontale  OA  un  angle  9,  Prenez 
OC  égal  à  la  vitesse  V  exprimée  par  le  chemin  parcouru 
dans  une  seconde  à  Téchelle  des  abscisses  ;  par  le  point  C 
abaissez  la  verticale  CD  ;  OD  sera  Ycos^  ou  V,.  A  partir  du 
point  0  sur  une  ligne  quelconque  OG,  sur  la  verticale  par 
exemple ,  prenez  OK  =:  1  à  une  échelle  convenable  pour 
représenter  Tunilé  de  temps;  prenez  ensuite  OL=(D(ic,V), 
l'unité  de  ces  valeurs  étant  prise  à  la  même  échelle  que 
celle  du  temps  ;  tirez  DL.  Par  le  point  F  à  la  distance  x 
menez  à  cette  ligne  une  parallèle  ;  elle  coupera  OG  en  T, 
OT  représentera  la  durée  du  trajet;  car  on  a 

OD_OF 
OL  "~  OT  ' 

d'où 

OF-OL        X 

On  opérera  de  même  pour  toutes  les  autres  distances. 

La  vitesse  en  un  point  dont  l'abscisse  est  a; ,  a  pour 
expression 

_       V         co^V 
"  "tXa?,  V)*cosO" 

Pour  la  déterminer,  à  partir  du  point  0  (Fig.  20)  sur 
une  ligne  quelconque  OG',  portez  0K'=  1,  puis  OL' égal 
à  -o  (ic,  V),  joignez  DL',  et  par  le  point  K'  menez  à  DL'  une 
parallèle;  cette  ligne  coupera  l'horizontale  OA  en  M;  OM 
est  égal  à  Vcos9,  car  on  a 


d'où 

OM: 


ou  _  \ 
OD  ""OM' 

OD         Vcos?) 


OK'        d(x,V)' 
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c'est  la  projection  liorizonlale  de  la  vitesse.  Si  par  le  point 
0  on  a  tracé  (159)  la  ligne  OQ  faisant  avec  OB  un  angle  9 
égal  à  rinclinaison  de  la  trajectoire  à  la  dislance  F,  et 
que  par  le  point  M  on  élève  la  perpendiculaire  MU,  OU 

sera  égal  à  — =-,  et  par  conséquent  égal  à  v,  La  courbe 

qui  passerait  par  les  divers  poinis  déterminés  conome  U 
sera  la  courbe  polaire  des  vitesses. 

On  peut  exécuter  les  tracés  des  durées  et  des  vitesses 
avec  ceux  des  trajectoires  .et  des  inclinaisons,  reporter 
sur  les  verticales  de  chaque  point  les  longueurs  qui  repré- 
sentent les  durées  et  les  vitesses  et  tracer  des  courbes  par 
les  extrémités  de  ces  lignes  ;  par  leur  moyen  on  obtiendra 
facilement,  pour  une  distance  quelconque,  la  position  du 
projectile,  la  direction  du  mouvement,  le  temps  écoulé  et 
la  vitesse.  La  grandeur  des  échelles  pourra  varier  suivant 
les  données,  l'étendue  que  Ton  doit  considérer,  et  le  de- 
gré de  précision  qu'on  veut  obtenir.  L'échelle  de  0™00l 
pour  un  mètre  pour  les  distances  horizontales  et  les  vi- 
tesses, 0^100  pour  l'unité  des  valeurs  de  ifc,  ô,  (D,  t!),  et 
O'nOSO  pour  une  seconde  conviendront  dans  le  plus  grand 
nombre  des  cas.  On  aura  besoin  aussi  avec  les  grandes 
vitesses  de  construire  la  trajectoire  avec  des  ordonnées 
amplifiées,  dans  le  rapport  de  5  à  1 ,  par  exemple. 

161.  Courbes  des  valeurs  des  fondions  ill>,  5,  CD^  tD. 
Dans  les  tracés  qui  ont  été  indiqués,  on  a  eu  besoin  d'ex- 
primer par  des  longueurs  de  lignes  les  valeurs  des  fonc- 
tions de  ifb,  ô,  CD,  -O  qui  sont  données  par  les  tables.  On 
peut  éviter  les  calculs  numériques  et  faciliter  les  opéra- 
tions graphiques  en  construisant  une  fois  pour  toutes  les 
courbes  qui  représentent  ces  fonctions. 

On  l'a  fait  (Fig.  27)  à  l'échelle  de  OmlOO  pour  une 
unité  ;   on  a  pris ,  sur  une  verticale ,   les  valeurs  de 
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Y 

Vo  =  —  des  tables,  pour  abscisses;  par  chaque  poinl  de 

division,  0,05,  0,10,  0,15,...  on  a  mené  des  perpendi- 
culaires (qui  sont  ici  parallèles  au  bas  du  cadre  et  hori- 
zontales) ;  sur  chacune  de  ces  lignes  et  à  partir  de  la 
verticale  on  a  pris  une  longueur  égale  à  la  valeur  corres- 
pondante de  ^o{x,  V)  que  donne  la  table  numérique  XII, 

pourz=  -  =  0,05  ;  et,  par  les  points  qui  limitent  les  lon- 

c 

gueurs,  on  a  fait  passer  une  courbe  ;  elle  est  intitulée 
i  =  0,05.  On  a  opéré  de  même  pour  z  =  0,10,  pour 
z  =  0,15,...  etc. 

Chacune  de  ces  courbes  représente  aussi  les  valeurs 
de  5(:r,  V)  pour  les  valeurs  de  2'  correspondantes  des 
tables.  Quant  à  la  correction  qui  se  rapporte  à  ces  der- 
nières valeurs,  elle  est  toujours  très-faible  dans  les  limites 
des  applications  des  tracés,  et  il  a  sufQ  de  la  construire 
pour  quelques-unes  des  valeurs  de  z,  telles  que  2=0,50, 
z=:0,75,  2  =  1,00,  en  prenant  les  diverses  valeurs  de 
Vo  pour  abscisses.  En  les  traçant  du  même  côté  que  les 
valeurs  de  '^o{x,  V)  et  en  remarquant  que  la  correction 
est  négative,  on  verra  qu'une  seule  ouverture  de  compas 
donnera  directement  les  valeurs  de  d(^,  V).  Lorsque  la 
valeur  de  2  proposée  ne  sera  pas  Tune  des  valeurs  exactes 
des  courbes ,  on  estimera  la  différence  entre  les  deux 
courbes  voisines,  soit  à  vue  soit  par  un  autre  moyen  plus 
précis. 

Lorsque,  dans  le  cas  du  tracé  d'une  trajectoire,  on  sera 
maître  du  choix  des  distances ,  on  les  prendra  de  façon 

X 

que  les  diverses  valeurs  de  -  soient  celles  des  courbes , 

c 

alors  une  ligne  tracée  par  le  point  dont  Tabscisse  est  la 
valeur  proposée  de  Vo=  -^,  parallèlement  aux  ordonnées. 
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donnera  immédiatemenl  par  son   inlersection   avec  les 

diverses  courbes  z  =  0,05,  2;  =  0,10 les  valeurs  de 

ifl,(a;,V)  correspondantes;  il  n'y  aura  qu'à  les  porter  sur 
la  feuille  du  tracé  de  la  trajectoire. 

Exemple.  Si  l'on  doit  tracer  la  trajectoire  d'un  boulet  de  24 
lancé  avec  une  vitesse  initiale  de  500™ -s,  on  aura  Vo  =  l.i5; 
le  poids  du  boulet  étant  12^010,  son  diamètre  0'"1485.  on  aura 

c  =  1309"!  ;  par  conséquent,  pour  -  =  0,05.  -  =  0.10. 

c  c 

-  =  0,15,...  on  aura  respeclivement  %  =  63^40,  150"91, 
c 

IQG'^Sl....  et  l'on  trouvera  sur  l'horizontale,  qui  passe  par  la  di- 
vision Yo  =  1 .15,  toutes  les  longueurs  ^(x.  V)  correspondantes 
aux  distances  de  x,  qu'on  vient  d'indiquer  ;  il  sera  très-facile  de 
les  rapporter  sur  le  dessin  pour  construire  la  trajectoire.  Il  sera 
également  très-facile  de  traduire  ces  longueurs  en  nombres,  en 
appliquant  sur  la  figure  5  une  règle  divisée. 

Lorsque  la  valeur  de  Vo  ne  tombera  pas  sur  un  des  points  de 
division  de  la  verticale,  on  y  indiquera  ce  point,  et.  par  ce  point,  on 
tracera  une  horizontale  au  crayon  ;  celle-ci.  par  ses  intersections 
avec  les  courbes  2  =  0.05.  z  =  0.10.  2  =  0.15,  déterminera 
les  longueurs  de  1ll>(x,  V)  pour  a;=0.05,  j;=:0,10,  «=0.15... 

On  obtiendra  de  la  même  manière  les  valeurs  de  5(a;,  V)  ; 
elles  correspondent  à  des  valeurs  différentes  de  x. 

Les  courbes  des  valeurs  de  t)(a;,V)  construites  de  la 
même  manière,  donneront  également  les  valeurs  de 
(D(aî,  V),  et  semront  à  la  détermination  graphique  des  vi- 
tesses du  projectile  et  des  durées  du  trajet. 

Afin  d'éviter  la  transformation  des  valeurs  des  vitesses 

V 
en  celles  de  -,  on  pourrait  écnre  ces  vitesses  sur  la  ligne 

des  abscisses,  aux  points  correspondants,  pour  la  valeur 
adoptée  de  r. 
Il  serait  également  facile  d'éviter  la  transformation  des 

35 
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X  .  X 

valeurs  de  a?  en  - ,  en  écrivant  à  côté  des  valeurs  de  -  de 
c  c 

chaque  courbe  la  valeur  de  x  qui  y  correspond  pour  cha- 
cune des  espèces  de  projectiles  auxquels  on  doit  en  faire 
l'application. 

On  faciliterait  de  même  la  réduction  des  vitesses  V  en 
hauteurs  dues  à  ces  vitesses  au  moyen  d'une  parabole 
tracée  avec  ces  valeurs  pour  ordonnées.  Avec  des  précau- 
tions conyenables  pour  éviter  l'altération  des  dimensions 
du. tracé  de  ces  courbes,  on  obtiendra  une  exactitude 
très-sufSsante  pour  les  applications  ordinaires. 

On  peut  aussi  déterminer  par  des  tracés  les  valeurs  de 
e»,  F'(z),  F  (2),  et  traduire  ainsi  en  courbes  les  tables  nu- 
mériques que  nous  avons  calculées  ;  mais  cela  n'est  pas 
nécessaire. 


SoIntfoB  sraphiqae  de  diver»  problèmes  de  balisliqae. 

162.  Solution  graphique  de  divers  problèmes  de  balis- 
tique. On  peut  par  des  tracés  très -simples  résoudre  la 
plupart  des  problèmes  de  balistique. 

Afln  d'éviter  la  répétition  de  plusieurs  constructions 
élémentaires,  nous  les  rappellerons  en  commençant. 

Soient  OA  une  horizontale  (Fig.  28),  OP  une  ligne  de 
projection  faisant  un  angle  9  avec  OA  ;  soit  M  un  point 
quelconque  dont  les  coordonnées  sont  OC  =  a  et  MC  =  6, 
et  soit  OD  une  distance  quelconque  égale  kx;  si  du  point 
D  on  abaisse  sur  OP  une  perpendiculaire  DF,  et  du  point  F 
une  perpendiculaire  FG  sur  OA ,  on  aura 

OF  =  a;cos9    f^t    OG  =  xcos'»^ 
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et  réciproquement 

OF       ,  OG 

X  =  — ' —     et     a;  =  ■ 


cos<f  cos> 

Si  ToH  joint  0  et  M  par  une  ligne,  elle  coupera  la  ver- 
ticale DI  en  H ,  on  aura 

h 

-  =  tangMOG  =  tang«,      DI  =  a;tang«^, 

DH  =  aîtange ,      IH  =  aî(tang<?  —  lange) 

et  réciproquement 

IH 


tang<i>  —  tangs 


Dans  les  solutions  qu'on  va  donner,  on  déterminera 
les  valeurs  des  fonctions  de  ift>(ir,  V)  et  ô(«,V)  comme  on 
Ta  dit  précédemment;  mais  dans  le  cas  où  la  vitesse  sera 
l'inconnue,  on  devra  supposer  que  Ton  a  une  valeur  ap- 
prochée de  la  projection  horizontale  de  cette  vitesse  qui 
permette  de  déterminer  les  fonctions  'ife(ic,  V)  et  5(a;,  V). 
La  solution  ne  serait  rigoureuse  que  dans  le  cas  où  l'on 
représenterait  la  résistance  par  un  seul  terme  propor- 
tionnel au  carré  de  la  vitesse  :  mais  comme  c'est  particu- 
lièrement au  tir  à  de  petites  vitesses  que  les  solutions 
graphiques  dont  nous  parlons  sont  applicables,  une  petite 
différence  sur  la  vitesse  n'aura  qu'une  influence  très- 
faible  sur  la  valeur  de  ta>(a;,y);  on  pourra  d'ailleurs 
toujours  déterminer  celle-ci  par  une  première  approxima- 
tion. Il  en  est  de  même,  mais  à  un  degi^é  d'importance 
tout  à  fait  négligeable ,  de  la  valeur  de  p  qui  entre  dans 
V,  =  Vcos^. 

163.  Déterminer  V angle  de  projection  sur  un  plan  ho- 
rizontal. Étant  données  la  vitesse  initiale  V  et  la  portée 
X  sur  un  plan  horizontal  passant  par  le  point  de  départ, 
déterminer  l'angle  de  projection  9. 
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L'angle  de  projection  est  donné  par  la  formule  suivante 
dans  laquelle  h  est  la  hauteur  due  à  la  vitesse  V 

sin2^=lift,(X,V). 

Pour  déterminer  l'angle  de  projection ,  soient  (Fig.  29) 
0  le  point  de  départ,  OA  Thorizontale ,  OB  la  verticale; 
du  point  0  comme  centre,  avec  un  rayon  0K  =  1,  tracez 
un  arc  de  cercle,  prenez  OL  =ift,(a?,  V),  0H  =  2A, 
OD  =  X  :  tirez  HL  et  par  le  point  D  menez  une  parallèle 
à  HL.  Par  le  point  d'intersection  C  de  cette  parallèle  avec 
la  verticale,  menez  l'horizontale  CM  qui  coupera  en  M  le 
cercle  dû  rayon  1,00;  l'angle  MON  sera  égal  à  2^,  et  la 
ligne  OP  qui  le  divisera  en  deux  parties  égales  sera  la 
ligne  de  projection.  En  effet,  on  a 

OH_OL 
OD  ~"  OC  ' 

donc 
OG  ou  sinMON  =  •^'\^o{j:y\),    MON  =  2?    et    POA  =s  ç. 

La  seconde  intersection  M'  de  l'horizontale  GM  et  de 
l'arc  de  cercle  donne  pour  sinOM  et  OP  une  seconde  so- 
lution ,  mais  elle  appartient  aux  angles  plus  grands  que 
45<»,  et  n'est  pas  applicable  au  cas  que  nous  considérons. 

Si  dans  la  construction  2A  est  trop  grand,  prenet 
OH  =  /i  ou  Oil  =  {h,  et  par  compensation  prenez  OK 
=^  2,00  ou  OK  =  4,00;  on  augmentera  ainsi  Texaclitude 
dans  la  détermination  de  ç. 

Si  l'angle  de  projection  devait  être  très-petit,  on  aurait 
plus  de  précision  par  le  procédé  suivant. 

Partant  de  l'équation  2Asin2(p  =  Xift>(a;,V),  soit  OA 
(Fig.  80)  l'horizontale,  OD=X,  0H=2A.  Sur  la  verticale 
OB,  prenez  OK  =  i  et  OL  =  ^{x,  V),  tracez  KD  et  par  le 
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point  L  menez  à  KD  une  parallèle  qui  coupera  OA  en  F; 
OF  sera  égal  à  Xift>(^,  Y)  ;  menez  à  OA  une  parallèle  à  une 
distance  égale  à  OF,  et  décrivez  un  arc  de  cercle  du  point 
0  comme  centre  avec  un  rayon  OH;  joignez  le  point  d'in- 
tersecûon  M  au  point  0  et  divisez  Tare  MH  en  deux  parties 
égales  par  la  ligne  OP  ;  OP  sera  la  ligne  de  projection  ; 
car  MOX^inSPOA  a  pour  mesure  MN  qui  est  égal  à 

iQi.  Déterminer  V angle  de  projection  du  projectile  qui 
doit  passer  par  un  point  donné.  Étant  donnée  la  vitesse 
initiale  V,  on  peut  déterminer  l'angle  de  projection  d'un 
projectile  qui  doit  passer  par  un  point  donné. 

Si  M  (Fig.  31)  est  le  point  donné,  h  la  hauteur  due  à 
la  vitesse  V,  et  que  a  soit  la  dislance  horizontale  OC  et 
b  la  distance  verticale  MC  du  point  M  au  point  de  départ, 
l'angle  cherché  sera  donné  par  les  formules 


tang?  =  ?  \h!±\/h\h'  —  6)  -  Ç  j 


OU 


""'        ^^h^±\/K-      -      ^ 


;  tang(p  ^h'±\/  ^'(/t'-  &)—  -a' 


h 

dans  lesquelles  on  a  fait  h!  = , 

Par  le  point  M  élevez  la  verticale  CB  =  A ,  et  par  le 
point  D  milieu  de  OC  la  verticale  DF.  A  partir  du  point 
C  sur  une  ligne  quelconque ,  prenez  CK  =  i  ,00  et 
CL  =  ift,(ic,V),  tirez  LB  et  par  le  point  K  menez  à  celte 
ligne  une  parallèle  ;   celle-ci  -coupera  la  verticale  en  G  ; 

fR  h 

CG  sera   égal  à  —  ou  —7— 7,  ou  h\  Sur  CG  comme 
^  CL  ^{x,\) 

diamètre,  décrivez  un  demi-cercle;  puis,  par  le  point  G 

comme  centre,  avec  GH  pour  rayon,  tracez  un  arc  de 
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cercle,  il  coupera  DF  en  deux  points  I,  V;  tirez  01  el  OF; 
vous  aurez  les  deux  lignes  de  projection  cherchées. , 

En  effet,  puisque  GG  =  K,  et  que  GM  =  6,  on  a 
GM  =  fe'  —  by  et  GH  ou  ses  égales  GI  et  GV  égales  à 

\/hJ{K  —  h).   Si  du  point  G  on  abaisse  sur  DF  la  per- 
pendiculaire GJ  on    aura  GJ  =  ^a,   d'où    IJ  =  FJ  = 

Vh(h — b)  —  ja%  et  comme  DJ  =  A',  on  aura 


DI 
et 

DI' 


=  K^yhJih!  —  6)  — ia% 


4 


ce  seront  les  deux  valeurs  de  ^atang^;  or,  ÂD  est  égal 
à  -^a;  donc  les  deux  lignes  01  et  01' sont  les  deux  lignes 
de  projection  cherchées. 

Si  le  cercle  tracé  avec  le  rayon  GH  devenait  tangent  à 
CF  il  n'y  aurait  qu'une  seule  solution.  Si  le  cercle  ne  cou- 
pait pas  cette  ligne,  le  problème  serait  impossible. 

On  remarquera  que,  comme  dans  le  cas  précédent  (163), 
la  ligne  do  projection  la  moins  élevée  doit  être  seule  ad- 
mise (93). 

Lorsque  le  but  sera  peu  élevé  au-dessus  de  l'horizon, 
on  pourra,  pour  plus  de  simplicité,  et  sans  erreur  appré- 
ciable (103),  opérer  relativement  à  la  ligne  qui  va  au  but, 
comme  si  elle  était  horizontale  (163). 

1 65.  Vitesse  initiale.  —  Le  but  étant  à  hauteur  du  point 
de  départ,  La  distance  du  but  et  la  ligne  de  projection 
étant  données,  déterminer  la  vitesse  initiale. 

Si  le  but  est  à  hauteur  de  la  bouche  à  feu,  on  aura 

On  obtiendra  2A  par  le  tracé  qui  est  indiqué  pour  trouver 
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l'aDgle  de  projection  (163),  mais  en  opérant  dans  Tordre 
inverse,  ainsi  qu'il  suit. 

Soient  (Fig.  29)  OD  la  portée  X,  et  OP  la  ligne  de  pro- 
jection ;  faites  Tangle  MOA  double  de  POA  ;  du  point  0 
comme  centre  avec  un  rayon  égal  à  Tunité,  décrivez  un 
arc  de  cercle  ;  par  le  point  M  où  cet  arc  coupe  la  ligne 
OM,  menez  une  horizontale;  elle  coupera  la  verticale  OB 
en  G;  joignez  CD;  sur  OB  portez  OL  =  ift,(ir, V);  par  le 
point  L  menez  à  CD  une  parallèle  ;  elle  coupera  en  H  Tho- 
rizontale  OA;  OH  sera  égal  à  2A;  de  là  on  déduira  V. 

On  opérerait  de  même  par  le  second  procédé. 

166.  Le  but  n'étant  pas  à  hauteur  du  point  de  départ. 
Si  le  but  n'est  pas  à  hauteur  du  point  de  départ  0,  soient 
M  ce  point  (Fig.  32),  OA  l'horizontale,  OB  la  verticale, 
OP  la  ligne  de  projection  ;  tirez  OM  ;  appelons  t  l'angle 
MOA  sous  lequel  est  vu  le  but,  a  et  fr  étant  les  coordon- 
nées AN  et  MN  du  point  M  ;  on  a  tangf  =  -. 

a 
D'après  l'équation  de  la  trajectoire  et  la  condition  que 
le  projectile  passe  par  le  point  M,  on  aura 

a' 
h  =  atang<r  — 77 r-  ifb(j',  V), 

d'où  l'on  tire 

d 
^  ^  4(tang<?-tangOcos'9^^^'^^' 

ou,  par  des  transformations  déjà  indiquées  (16  et  112), 

ciilî)(a;,V)         cose  1 

4         *  8in(<?> — t)' cos<f' 

Prenez  OD  =  ^ON  =  la,  OK  =  1 ,00,  OL  =  ifi>(a;,  V)  ; 
tirez  KD,  et  par  le  point  L  menez  à  cette  ligne  une  parallèle; 

11        •  r\A  r.  nr*         aifb(a,V) 

celle-ci  coupera  OA  en  F  ;  on  aura  OF  = ;  sur 
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OB  prenez  OG  =  OF,  et  par  le  point  G  menez  à  OM  une 
parallèle  qui  coupera  OP  en  I  ;  par  le  point  I  élevez  une 
perpendiculaire  à  OP,  elle  coupera  OA  en  H  ;  OH  sera  la 
valeur  de  h, 
En^effet,  dans  le  triangle  OGI,  on  aura 

OG  __  sinOIG 
ÔT  "~  sînÔGÎ* 

Or,  OIG  =  lOM  =  {p—i)y  et  sinOGI  =  sinMOB  =  cosMOA 
ÔGcose  ^„         01 

r=  cose;  donc  01  = r,  et  comme  OH  =  —  et 

sin(<P — i)  C08(p 

que  OG  =  — ^^ — - ,  il  s  ensuit  que 


^jj_«lft>(:^,V) 


4         *  sin(<ç  —  e).cos9* 

et  par  conséquent  que  OH  est  la  valeur  cherchée  de  h. 

Si  le  but  est  peu  élevé  au-dessus  du  point  de  départ, 
on  pourra,  sans  erreur  appréciable  (i03),  opérer  avec 
plus  de  facilité  relativement  à  la  ligne  qui  va  au  but 
comme  si  elle  était  horizontale  (164.). 

167.  Déterminer  V angle  et  la  vitesse  de  projection  d'un 
projectile  qui  doit  passer  par  deux  points  donnés^ 

Soient  (Fig.  33)  0  le  point  de  départ,  OA  l'horizontale, 
OB  la  verticale,  M  et  M'  les  deux  points  donnés,  et  dont 
les  dislances  horizontales  et  verticales  sont  ON  =  a  et 
MN  =  b  pour  le  premier  point,  aN  =  a'  et  M'N'  =  b' 
pour  le  second  ;  Tangle  de  projection  0  a  pour  expres- 
sion (94,  éq.  14) 

a'ife(a',V)^-aafe(a,V)^ 
^"^^"^^      aifi,(a,\0-a'ift,(a',V)      '     . 
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la  valeur  de  h  est  (94,  éq.  15),  en  rappelant  que  V"=9jfA, 

aVoKV)  — aife(a,V) 
4    —  ^)co8-ç 


Pour  déterminer  tang^,  sur  OB  prenez  OK  =  1,00, 
OL  =  ife(a,  V),  OL'  =  ifti(a',  V);  lirez  KN,  et,  par  le  point 
L  menez  à  celle  ligne  une  parallèle  qui  coupera  l'hori- 
zonlale  en  n  et  donnera  On  =  aift)(a,  V);  opérant  de 
ménae  pour  N'  on  aura  On'  =  a'ife(a',V).  Par  le  point  n 
élevez  une  perpendiculaire  jusqu'à  la  rencontre  de  OM'  au 

fc'  b' 

point  G,  on  aura  Gn  =  On- ==  aift,(a,V)-.  Par  le  point 

n'  menez  une  verticale  jusqu'à  la  rencontre  au  point  G'  de 
OM  prolongée,  on  aura  GV  =  07i'-  =  a'iii, (a',  V)-,  joi- 
gnez GG'  et  par  le  point  0  menez  à  cette  ligne  une  paral- 
léle>  ce  sera  la  ligne  de  projection  cherchée. 

En  effet,  si  par  le  point  G  en  mène  l'horizontale  GQ, 
on  aura 

^^     ^""GQ  ""  On'— On  a'ift,(a',V)  — aVl(a,  V)    ' 

Pour  déterminer  h  prenez  GR  =  jGQ 

=  iIflU(a',V)  — fli(l(a.V)]; 

portez-le  de  G  en  S,  sur  le  prolongement  de  nG ,  et  par 
le  point  S  menez  une  parallèle  à  OG  jusqu'à  sa  rencontre 
avec  OM  en  T;  par  le  point  T  menez  une  verticale  qui 
coupera  OP  en  U,  et  par  ce  point  menez  une  perpendi- 
culaire à  OP;  elle  coupera  l'horizontale  OA  en  H  ;  OH  sera 
la  valeur  cherchée  de  A. 
En  effet,  la  verticale  TU  coupant  OM'  en  P  et  OA  en  t, 

36 
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on  aura 

T«=Oi-      et      Vt=:Ot^; 
a  a' 

relranchant  membre  à  membre  et  observant  que  T^  —  Tt 
=  TT  =  ^GS  =  {{On'  —  On),  on  aura 

Q^_a^afe(aSV)~aafe(a,V) 


4 


ii-i) 


C'est  la  valeur  de  Acos'^  ;  et  puisque  POA  =  f ,  on  aura 
OU  =  Acos^  et  OH  =  ft. 

Si  GQ  était  petit,  on  opérerait  avec  GQ  au  lieu  de 
prendre  jGQ,  et  on  obtiendrait  Ah  dont  on  prendrait 
ensuite  le  quart. 

Ayant  trouvé  Tangle  de  projection  on  pourra  aussi 
opérer  la  construction  comme  on  Ta  indiqué  (1 66)  pour  faire 
passer  le  projeôtile  par  le  point  M  ou  par  le  point  W. 

168.  Délefminer  V angle  et  la  vitesse  de  prcjection  d'un 
projectile  qui  doit  passer  par  un  point  donné  et  sous  une 
inclinaison  déterminée. 

Soient  0  (Fig.  34)  le  point  de  départ,  OA  rhorizonlale, 
OB  la  verticale,  M  le  point  donné,  et  MC  la  direction 
du  projectile.  Si  Ton  nomme  a  la  dislance  horizontale  ON, 
t  Tangle  MOA  d'élévation  du  but,  et  0  l'inclinaison  de  MC, 
qui  dans  la  figure  34  est  au-dessous  de  Thorizontale  et  qui 
donnerait  6  négatif,  on  aura  l'angle  cherché  9  et  la  hau- 
teur h  due  à  la  vitesse  de  projection  V  par  les  expressions 
suivantes  (95,  éq.  19  et  20): 

_2a^(a,V)tangc  — o^(a,V)tange 
tangt-         2a5(a,V)-ai&(a,V) 

^_2a3(a,V)-~aifi)(a,V) 
4(tangi  —  tang6)cos*9' 

Sur  la  verticale  OB,  prenez  OK  =  1 ,00,  OL  =  ifc  (a,  V) 
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et  ou  =  5(a,  V)  ;  par  îe  point  M  menez  la  verticale  MN; 
joignez  KN;  par  les  points  L  et  L'  menez  deux  parallèles 
à  celte  ligne,  elles  couperont  Thorizontale  OA  en  deux 
points  71  etn';  on  aura  On=aTlb(a,V)  et  0n'=a5(a,V); 
prenez  n'N'  =  On',  on  aura  OiY  =  25 (a,  V).  Par  le  point 
n  menez  une  verticale  qui  rencontre  en  G  la  ligne  menée 
par  le  point  0  parallèlement  à  MC;  par  le  point  N'  élevez 
une  verticale  qui  rencontre  en  G'  le  prolongement  de 
OM  ;  joignez  GG'  et  par  le  point  0  menez  à  GG'  la  pa- 
rallèle OP;  ce  sera  la  ligne  de  projection  cherchée. 

En  effet ,  d'après  la  conslruclion ,  on  aura  G'N'  = 
25(a,V)tangi,  nG  =  aift>(a,V)tang9.  Si  Ton  remarque  que 
l'inclinaison  est  au-dessous  de  l'horizon ,  dans  la  figure , 
que  G  est  négatif  dans  la  valeur  de  tang9,  et  que  par 
conséquent  le  second  terme  du  numérateur  s'ajoute  au 
premier,  on  verra  que  GW  +  Gw  ou  G'Q  est  le  numérateur 
de  la  valeur  de  tangS,  et  que  GQ  ou  nN'  qui  est  égal  à 
2a5(a,  V)  — aifb(a,  V),  en  est  le  dénominateur;  donc 
G'Q 

—  =  tang^,  G'GQ  =  ^,  donc  OP  est  la  ligne  de  projec- 
tion cherchée. 

L'expression  de  la  valeur  de  h  est  de  même  forme  que 
dans  le  problème  précédent  (167)  ;  on  l'obtiendra  par 
une  construction  analogue.  Pour  cela,  prenez  GR=7GQ 
=  7[2a^v(a,V)  —  aift>(a,V)];  portez  cette  longueur  de  G 
en  S  sur  le  prolongement  de  Gn,  et  par  le  point  S  menez 
une  parallèle  à  OG  jusqu'à  sa  rencontre  avec  OM  en  T; 
par  le  point  T  menez  une  verticale  qui  coupera  OP  en  U, 
et  par  ce  point  une  perpendiculaire  à  0P>  qui  coupera  l'ho- 
rizontale OA  en  H,  OH  sera  la  valeur  cherchée  de  h. 

La  démonstration  étant  la  même  que  pour  le  problème 
précédent,  nous  ne  la  répétons  pas. 

On  pourra,  suivant  les  cas,  prendre  le  rayon  GR  égal 
à  GQ  ou  à  sa  moitié,  et  obtenir  pour  OH ,  ih  ou  2A ,  et 
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en  prendre  aloi*s  !e  quart  ou  la  moitié.  On  pourra  aussi, 
après  avoir  déterminé  Tangle  de  projection,  continuer 
la  construction  comme  pour  faire  passer  la  trajectoire  par 
le  point  M. 

469.  Observations  sur  le  rapport  des  échelles  dans  les 
tracés.  Dans  les  deux  derniers  problèmes  on  peut  obtenir 
plus  de  précision  dans  le  tracé,  particulièrement  lorsque 
les  angles  de  projection  doivent  être  petits ,  en  prenant 
les  ordonnées  à  un^  échelle  plus  grande  que  les  abscisses, 
et  en  déterminant  les  inclinaisons  par  des  tangentes  me« 
surées  à  Téchelle  des  hauteurs  amplifiées.  L'inspection 
des  expressions  qui  donnent  les  valeurs  de  h  et  de  tangf 
fait  voir  que  les  relations  ne  sont  pas  changées.  Il  n'y  a 
de  différence  qu'à  partir  de  la  verticale  TU.  Alors  pour 
diviser  le  résultat  par  cos> ,  le  point  U  doit  être  pris  sur 
la  ligne  de  projection  réelle,  et  la  perpendiculaire  UH 
élevée  par  ce  point  sur  cette  ligne.  Cette  double  observa- 
tion s'applique  à  plusieurs  des  problèmes  précédents. 

470.  Portées,  durées,  vitesses.  Lorsque  l'on  devra  dé- 
terminer la  portée  d'un  projectile  sur  une  horizontale  ou 
sur  une  ligne  inclinée ,  on  devra  déterminer,  au  moyen 
de  la  vitesse  initiale  et  de  l'angle  de  projection  et  par  les 
moyens  qui  ont  été  donnés  (156  à  458),  plusieurs  points 
rapprochés,  les  uns  au-dessus,  les  autres  au-dessous  de 
la  ligne ,  puis  faire  passer  une  courbe  par  ces  points  ; 
rintersection  de  la  courbe  et  de  la  ligne  donnera  la  po«* 
sition  et  la  distance  du  point  cherché. 

Dans  les  divers  problèmes,  on  pourra  déterminer  l'in^r 
clinaison  de  la  trajectoire,  la  durée  du  trajet  ou  la  vitesse 
du  projectile,  par  les  procédés  qui  ont  élé  indiqués. 
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LOIS  DE  LA  PÉNimATtmi  DES  PROJBCTIIJBS 
un  IM  HIUKDZ  BiSlITini. 

171.  Considérations  générales.  La  connaissance  deTac- 
tion  destructive  des  projectiles  lancés  par  les  bouches  à 
feu  est  d'une  très-grande  importance.  Les  effets  produits, 
et  en  particulier  l'étendue  des  pénétrations,  dépendent  de 
la  nature  des  projectiles»  de  leur  Tormo  et  de  leur  poids, 
de  leur  vitesse  initiale  et  de  la  distance  du  but.  Il  est  donc 
nécessaire ,  pour  les  apprécier,  de  tenir  con^ple  de  ces 
circonstances. 

Cette  question  a  dés  longtemps  attiré  l'attention  des  sa- 
vants les  plus  distingués,  tels  que  Jean  Beruouilli,  Poleni, 
S'Gravesande ,  Musschenbrock ,  Robins,  Euler,  Camus. 
Hais ,  des  faits  épars  ou  des  expériences  peu  étendues  sur 
de  petits  projectiles,  n'avaient  pas  jusqu'à  ces  derniers 
temps  fourni  les  éléments  nécessaires  pour  traiter  la  ques- 
tion d'une  manière  satisfaisante  et  pour  arriver  à  des  for- 
mules applicables  aux  divers  cas  de  la  pratique,  lorsque, 
par  les  ordres  de  M.  le  Ministre  de  la  guerre,  des  expé- 
riences nombreuses  furent  à  cet  effet  exécutées  à  Metz,  en 
1834  et  en  18â5,  par  la  Commission  des  principes  du  tir. 

Nous  nous  occuperons  particulièrement,  dans  ce  qui 
va  suivre,  des  lois  du  mouvement  et  de  la  profondeur 
des  pénétrations  des  projectiles  dans  les  milieux  résistants 
dont  on  forme  ordinairement  les  masses  couvrantes  à  la 
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guerre,  telles  que  les  terres,  les  maçonneries  et  les  bois, 
et  nous  en  ferons  précéder  i'exposé  de  quelques  considé- 
rations physiques  qui  nous  conduiront  à  l'expression  de 
la  résistance'. 

172.  Considérations  physiques.  Lorsqu'un  projectile 
spbérique  pénètre  dans  un  milieu  résistant,  comme  de  la 
terre,  il  pousse  devant  lui  et  déplace  Litéralement  les  mo- 
lécules qui  se  trouvent  sur  son  passage  ou  qui  en  sont 
voisines.  Ces  parties,  après  avoir  été  comprimées  et  en- 
traînées d'abord,  sont  contraintes  à  glisser  sur  la  surface 
arrondie  du  projectile;  elles  prennent  ainsi  une  vitesse 
dont  la  composante  latérale,  prise  perpendiculairement  à 
la  direction  du  mouvement  du  corps,  dépend  de  la  vitesse 
de  ce  corps  et  de  l'inclinaison  de  la  partie  de  sa  surface 
contre  laquelle  elle  glisse  en  surmontant  le  frottement. 

Les  molécules  qui  se  trouvent  en  A  (Fig.  35)  à  la  partie 
antérieure ,  sur  la  direction  BÂ  suivie  par  le  centre  du 
projectile  ou  sur  les  parties  voisines  AC,  ne  pouvant  sur- 
monter  le  frottement  qu'elles  éprouvent,  restent  appliquées 
contre  le  corps  ;  mais  les  parties  plus  éloignées,  pojissées 
par  une  surface  inclinée  comme  la  tangente  en  ce  point, 
glissent  et  entraînent  les  molécules  voisines.  Les  compo- 
santes de  leurs  vitesses  prises  perpendiculairement  à  la 
direction  BA  du  projectile,  vont  en  s'accroissant  à  mesure 

»  Pour  des  considérations  plus  étendues  et  pour  des  résultats 
d'expériences  plus  complets,  voir  le  rapport  de  M.  le  général  Pon- 
celet,  sur  un  Mémoire  de  MM:  les  généraux  Piobert  et  Moiin,  con- 
cernant la  pénétration  des  projectiles,  lu  à  l'Académie  des  sciences, 
le  12  octobre  1835,  et  inséré  au  Spectateur  Militaire  du  mois  de 
novembre  suivant.  Voir  aussi  le  Mémoire  sur  la  résistance  des  corps 
solides  ou  mous  à  la  pénétration  des  projectiles,  par  MM.  les  géné- 
raux Piobert,  Morin  et  Didion,  inséré  au  Ménwrial  d* Artillerie, 
no  4;  —  Premier  et  deuxième  rapport  de  la  Commission  des  prin- 
cipes du  tir;  —  Mémoire  de  M.  le  colonel  Augoyat,  inséré  au  Mémo- 
rial du  Génie,  no  7. 
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qu'elles  s'éloignent  du  point  C  ;  et,  lorsqu'elles  sont  ar- 
rivées à  un  point  D,  où  le  rapport  de  la  composante  DE 
à  la  vitesse  du  projectile  est  égal  à  la  tangente  trigono* 
métrique  de  l'inclinaison  EDG  de  la  surface  en  ce  point , 
elles  échappent  à  l'action  du  projectile  avec  une  vitesse 
qui  dépend  ainsi  de  celle  du  mobile.  En  vertu  de  cette 
vitesse,  elles  entraînent  les  molécules  plus  éloignées  du 
projectile  en  leur  communiquant  une  partie  de  la  force 
vive  qu'elles  possèdent  et  s'arrêtent  en  H,  lorsque  cette 
force  vive  a  été  détruite  par  les  résistances  que  présentent 
les  parties  du  milieu  de  plus  en  plus  comprimées.  Lorsque 
le  projectile  se  sera  avancé  jusqu'en  A',  A",  A'"...  et  que 
sa  vitesse  sera  diminuée,  les  dislances  DU',  D"H",  D"!!'"... 
que  parcourront  les  molécules  qui  abandonnent  le  pro- 
jectile aux  points  F,  D",  D'"...  seront  de  moins  en  moins 
grandes,  et,  le  profil  IIH'H'ir'...  du  vide  se  rapprochera 
de  plus  en  plus  de  la  direction  BAA'...  du  mouvement; 
cela  durera  jusqu'à  ce  que  la  vitesse  soit  devenue  assez 
faible  pour  que  les  molécules  ne  s'écartent  pas  sensible- 
ment de  la  surface  du  projectile. 

Le  projectile  éprouve  ainsi  dans  son  mouvement  deux 
sortes  de  résistances  qui  doivent  être  distinguées  l'une  de 
l'autre.  La  première  consiste  dans  la  cohésion  du  milieu, 
dans  l'effort  à  exercer  pour  en  séparer  les  diverses  parties, 
se  frayer  un  passage  et  vaincre  le  frottement;  elle  peut 
être  regardée  comme  indépendante  de  la  vitesse.  La  se- 
conde dépend  de  la  force  vive  imprimée  aux  molécules 
qui  s'éloignent  du  projectile  avec  une  certaine  vitesse  pro- 
portionnelle à  celle  du  mobile.  La  force  vive  de  ces  molé- 
cules, qui  ne  peut  être  acquise  qu'aux  dépens  de  celle  du 
corps,  est  donc  proportionnelle  au  carré  de  leur  vitesse. 

Cette  résistance  doit  encore  être  proportionnelle  à 
l'étendue  de  la  surface  suivant  laquelle  elle  s'exerce,  et 
celle-ci,  d'après  ce  que  nous  avons  dît,  n'est  pas  néces- 
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sairemenl  égale  à  Tétendue  d'un  hémisphère ,  elle  peut 
même  varier  durant  le  mouvement,  c*est-à'-dire  avec  la 
vitesse  du  projectile.  Mais  alors,  à  mesure  que  l'étendue 
de  la  partie  du  projectile  qui  reste  en  contact  avec  le  mi- 
lieu résistant  a  plus  d'étendue,  la  dernière  zone  de  la  sur- 
face  est  moins  inclinée;  il  s'ensuit  que  la  composante  de 
la  vitesse  perpendiculaire  à  la  direction  du  mouvement, 
laquelle  varie  dans  le  même  rapport  que  cette  inclinaison, 
est  en  raison  inverse  de  l'étendue  de  la  surface  ;  il  y  a  ainsi 
à  peu  près  compensation,  et  le  produit  de  ces  deux  quan- 
tités pourra  être  regardé  comme  constant.  La  force  vive 
imprimée  à  chaque  instant  aux  molécules  du  milieu  résis- 
tant pourra  donc  être  regardée  comme  proportionnelle  à 
la  force  vive  du  mobile  ou  au  carré  de  sa  vitesse,  et  à  une 
section  déterminée  du  projectile.  Celle-ci  étant  dans  un 
rapport  constant  avec  le  grand  cercle  de  la  sphère,  on 
peut  la  remplacer  par  ce  dernier,  et  regarder  les  deux 
termes  de  l'expression  de  la  résistance  comme  étant  pro- 
portionnels à  un  grand  cercle  du  projectile. 

Il  convient  d'autant  mieux  de  considérer  la  résistance 
comme  proportionnelle  à  un  grand  cercle  du  mobile,  que, 
vers  la  fin  du  mouvement,  alors  que  le  terme  proportion- 
nel au  carré  de  la  vitesse  n'a  plus  qu'une  influence  très- 
faible,  le  vide  produit  par  le  projectile  diffère  très-peu 
d'un  cylindre;  la  résistance  s'exerce  donc  réellement  sui- 
vant l'hémisphère  antérieur,  et,  par  suite,  la  résistance 
doit  être  proportionnelle  à  la  section  du  cylindre  ou  au 
grand  cercle  de  la  sphère. 

Des  expériences  directes  '  ont  prouvé  d'ailleurs  qu'aux 
petites  vitesses  la  résistance  éprouvée  par  le  projectile  était 
effectivement  proportionnelle  à  la  section  du  grand  cercle 
du  projectile. 

*  Premier  et  deuxième  rapport  de  la  Commission  des  principes 
du  tir. 
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173.  Phénomènes  observés.  Les  considérations  qui  pré- 
cèdent, se  trouvent  confirmées  par  Texaraen  de  la  surface 
des  projectiles  après  qu'ils  ont  pénétré  dans  les  terres  et 
par  la  forme  du  vide  qu'ils  y  ont  formé. 

Lorsqu'un  projectile  est  lancé  avec  une  grande  vitesse 
dans  les  terres,  on  reconnaît  que  des  parties  de  la  matière 
du  milieu  résistant  sont  restées  adhérentes  à  la  surface 
antérieure  de  ce  projectile;  elles  offrent  la  forme  d'un 
cône  sec  (Fig,  35)  d'autant  plus  obtus  que  la  vitesse  de 
projection  est  plus  grande;  au  delà  de  cette  partie,  le  pro* 
Jectile  est  fortement  sillonné  suivant  des  plans  méridiens 
passant  par  la  direction  du  mouvement;  ces  traces  ont  été 
parfois  assez  profondes  pour  qu'un  boulet  de  24  perdit  en 
pénétrant  dans  le  sable  plus  de  15  grammes  de  son  poids; 
les  traces  vont  ensuite  en  diminuant  et  cessent  d'être  sen-^ 
sibles  vers  le  grand  cercle  de  rbcmisphère. 

L'examen  du  vide  produit  dans  le  milieu  confirme  encore 
la  Justesse  des  considérations  physiques  qui  précèdent, 
lorsque,  comme  cela  a  lieu  avec  les  terres  argileuses,  le 
vide  conserve  assez  bien  la  forme  (Fig.  36)  qu'il  a  prise 
au  moment  du  passage  du  projectile.  En  effet,  une  section 
faite  par  un  plan  perpendiculaire  à  la  direction  du  mouve- 
ment (Fig.  37)  paraît  fendillée  sur  une  assez  grande  pro- 
fondeur; les  intervalles  entre  les  fentes  sont  lisses  et 
portent  des  traces  évidentes  du  frottement  du  projectile. 
Le  développement  de  ces  parties  touchées  a  toujours  été 
trouvé  un  peu  moindre  que  la  circonférence  d'un  grand 
cercle  du  projectile,  excepté  vers  le  fond  du  vide.  Le 
diamètre  des  sections^  qui  seraient  faites  à  différentes 
distances  de  l'orifice,  vont  en  diminuant  depuis  l'entrée 
jusqu'au  fond  où  Ton  retrouve  le  projectile  (Fig.  36).  La 
section  méridienne  du  vide  est  une  courbe  dont  la  con- 
vexité est  tournée  vers  Taxe,  et  qui,  vers  le  fond,  diffère 
peu  d'une  ligne  droite  parallèle  à  la  direction  du  mouve* 

37 


Digitized  by 


Google 


200  SECTION   VU. 

ment;  de  sorte  que  le  vide  a  la  forme  d'un  edne  évasé 
dont  le  fond  diffère  très-peu  d'un  cylindre  qui  aurait  un 
diamètre  égal  à  celui  du  projectile.  Cette  forme  indique 
que  la  vitesse  de  projection  des  molécules  du  milieu  dimi- 
nue  avec  celle  du  projectile. 

La  réaction  des  terres  comprimées  au  moment  de  la 
pénétration,  altère  bientôt  la  forme  du  vide  et  en  diminue 
les  diamètres. 

Des  phénomènes  semblables  à  ceux  que  nous  venons 
d'exposer  se  présentent  également,  quoique  moins  régu- 
lièrement» lors  de  la  pénétration  des  projectiles  dans 
d'autres  milieux  résistants  que  les  terres  argileuses/  tels 
que  dans  la  maçonnerie;  dans  celle-ci,  la  partie  antérieure 
n'étant  pas  soutenue,  se  brise  plus  facilement  et  forme  un 
entonnoir  beaucoup  plus  évasé  que  celui  de  l'autre  partie, 
li' entonnoir  formé  par  le  choc  d'un  boulet  dans  le  plomb 
^est  dû  aux  mêmes  causes  que  dans  les  terres  argileuses  et 
«conserve  une  forme  très-remarquable. 

174.  Résistance  variable  durant  la  pénétration.  En  sup- 
posant, comme  on  l'a  fait,  que  la  résistance  ne  dépend  que 
de  la  vitesse  du  projectile  à  l'instant  que  l'on  considère, 
'  et  quelle  est  indépendante  de  la  quantité  dont  le  projec- 
tile a  pénétré,  on  commet  une  petite  erreur.  En  effet,  au 
omoment  où  le  projectile  pénètre  avec  une  certaine  vitesse, 
les  parties  du  milieu  résistant  en  contact  avec  lui  n'étant 
pas  encore  comprimées  comme  elles  le  seraient  si  le  pro- 
jectile avait  déjà  traversé  des  couches  antérieures,  celui-ci 
«éprouve  réellement  une  résistance  moindre.  De  plus,  en 
comptant  les  profondeurs  de  pénétration  à  partir  de  la 
partie  antérieure  du  projectile,  la  surface  de  ce  projectile 
en  contact  avec  le  milieu  dans  les  premiers  instants  étant 
moindre  que  lorsque  le  projectile  a  pénétré  d'un  demi- 
diamètre  ou  d'une  plus  grande  quantité,  la  résistance  est 
par  là  encore  diminuée. 
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Celle  différence  dans  les  résistances  pourra  n'avoir 
qu^une  Irès-faible  influence  quand  on  comparera  entre 
elles  des  pénétrations  considérables;  mais  elle  ne  sera 
plus  négligeable  dans  la  comparaison  de  faibles  pénétra- 
lions  provenant  de  vitesses  peu  considérables.  La  formule 
qui  ne  tiendra  pas  comple  de  cette  influence  donnera  par 
cela  même  des  pénétrations  Irop  faibles;  on  voit  facile- 
ment encore  que  cet  efl'et  sera  d'autant  plus  prononcé  que 
les  projectiles  seront  d'un  plus  grand  diamètre;  tel  est 
particulièrement  le  cas  des  obus  de  forts  calibres  animés 
de  faibles  vitesses. 

175.  Lois  de  la  pénétration.  D'après  les  considérations 
qui  précèdent,  l'expression  de  la  résistance  qu'éprouve  un 
projectile  à  chaque  instant  de  son  mouvement,  dans  un 
milieu  comme  la  terre,  est  proportionnelle  à  l'étendue 
d'un  grand  cercle  de  la  sphère,  et  elle  comprend  deux 
termes  dont  l'un  est  constant  et  dont  l'autre  est  propor- 
tionnel au  carré  de  la  vitesse;  de  sorte  que,  en  appe- 
lant p  cette  résistance,  R  le  rayon  du  projectile,  v  sa 
vitesse  variable  durant  la  pénétration,  t  le  rapport  de  la 
circonférence  au  diamètre,  on  aura 

(1)  p  =  4rR'(«  +  At;^), 

et  et  jS  étant  deux  quantités  qui  dépendent  de  la  nature  des 
milieux  et  qui  devront  être  déterminées  par  l'expérience 
pour  chacun  d'eux.  De  cette  expression,  nous  allons  dé- 
duire les  profondeurs  de  pénétration  des  projectiles  lancés 
avec  diverses  vitesses,  et  nous  les  comparerons  ensuite 
aux  profondeurs  observées  pour  nous  assurer  du  degré 
d'exactitude  de  l'expression  de  la  résistance. 

En  conservant  les  notations  ci-dessus,  soit  encore  P  le 
poids  du  projectile,  D  sa  densité,  Y  sa  vitesse  au  moment 
ou  il  pénètre  dans  le  milieu,  e  la  quantité  dont  il  a  péné- 
tré au  moment  où  celte  vitesse  est  réduite  à  v,  t  le  temps 
écoulé  et  g  la  pesanteur. 
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En  égalant  la  résistance  qu'éprouve  le  projectile  à  chaque 
instant  à  la  quantité  de  mouvement  qu'il  perd,  on  aura 
pour  l'équation  du  mouvement 

de 
Or,  v=— ,  donc  en  multipliaot  membre  à  membre  avec 

l'équation  précédente,  on  aura 

9 

d'où 

P         vdv 


rfc  = 


4rRV   «  +  /3v' 


Cette  expression  est  facile  à  intégrer,  et  en  obsen'ani 
qu'elle  doit  être  prise  depuis  la  valeur  V,  pour  laquelle 
e  =  0,  jusqu'à  v,  on  aura 

_        P       ,      a  +  iBV 

Les  logarithmes  étant  hyperboliques,  si  l'on  veut  avoir  les 
logarithmes  des  tables  dont  la  base  est  10,  l'on  écrira 

176.  Pénétration  totale.  On  aura  la  profondeur  totale 
de  pénétration  due  à  la  vitesse  V  en  faisant  r  =  0;  appe- 
lant E  cette  pénétration  et  observant  que  pour  un  projec- 
tile sphérique  P  =::  ^^R'D,  on  aura 

Si  un  projectile  dont  le  rayon  est  R'  et  la  densité  I^, 
atteint  le  milieu  résistant  avec  la  même  vitesse  V,  la  pro- 
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fondeur  de  pénétration  représenté  par  E'  sera 


=  _2,3026Log(i+.N.). 


De  ces  deux  équations  on  tire 
E  _  RD 

E'  "  R'iy  ' 

c'est-à-dire,  que  si  deux  projectiles  sphériques  pénètrent 
dans  le  même  milieu  résistant  avec  des  vitesses  égales,  les 
profondeurs  de  pénétrations  sont  entre  elles  comme  les 
produits  des  calibres  par  les  densités.  Si  les  projectiles 
sont  des  boulets  sphériques  de  même  métal,  D  et  D' sont 
égaux  et  les  profondeurs  des  pénétrations  sont'entre  elles 
comme  les  diamètres  ;  si  les  projectiles  sont  de  diamètres 
égaux,  mais  de  densités  différentes,  tels  que  des  boulets 
et  des  obus  de  même  calibre,  les  pénétrations  sont  entre 
elles  comme  les  densités  ou  comme  les  poids  de  ces  pro- 
jectiles. 

Dans  le  cas  du  tir  des  boulets  sphériques  de  fonte,  la 
densité  peut  être  regardée  comme  constante  et  représen- 
tée par  D  =  7032'^,  poids  du  mètre  cube  de  la  matière 
de  ces  boulets;  alors,  en  faisant 

on  aura  l'expression 

(4)  E  =  K.2R.Log[l  +  (jy]. 

Dans  cette  expression  K  est  un  nombre  et  u  est  une  vi- 
tesse comme  V;  E  sera  donné  en  mêmes  unités  que  le 
diamètre  2R. 

La  pénétration  d'un  obus  ou  d'un  projectile  autre  qu'un 
boulet  de  fonte,  animé  de  la  même  vitesse  que  celui-ci. 
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et  du  même  diamètre,  mais  dont  le  poids  serait  P,  et  la 
densité  D,  se  déduira  de  celle  du  boulet  en  la  multipliant 
par  le  rapport  des  densités  ou  par  celui  des  poids;  en  la 
désignant  par  E, ,  on  aura 

E.  =  K.2RLog[l  +  {^)']^     ou     K.2RLog[l  +  (y)']^. 

La  pénétration  des  projectiles  spl^riques  de  diamètres 
et  de  poids  égaux,  augmente  avec  les  vitesses,  mais 
moins  rapidement  que  les  secondes  puissances  de  celles-ci; 
les  vitesses  étant  V  et  V, ,  le  rapport  des  pénétrations  K 
et  E,  sera 

mais,  lorsque  les  vitesses  sont  faibles  ou  lorsque  ^  est 
extrêmement  petit  relativement  à  œ,  les  pénétrations  sont 
sensiblement  proportionnelles  aux  carrés  de  ces  vitesses. 

En  effet,  le  rapport  -  étant  toujours  très-petit,  comme 

oc 

on  le  verra  plus  loin,  il  en  résulte  qu'aux  très-faibles 
vitesses  -V'  est  lui-même  très-faible  devant  Tunité;  or, 

a 

d'après  l'expression  connue 

Z^        «5        Z^ 

log(i  +  z)  =  z  — -  +  g.  — j-hetc, 

on  vgit  que  les  logarithmes  des  nombres  qui  diffèrent  peu 
de  l'unité,  sont  sensiblement  proportionnels  à  l'excès  de 
ceux-ci  sur  cette  unité;  on  aura  donc  sensiblement  dans 
le  cas  djBS  faibles  vitesses 
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c'esi-à-dire  que,  quand  les  vitesses  sont  faibles,  les  pro- 
fondeurs des  pénétrations  sont  sensiblennent  proportion- 
nelles aux  carrés  de  ces  vitesses.  Cette  supposition  revient 
à  négliger  devant  «  les  termes  qui  contiennent  0  comme 
facteurs,  ou  à  écrire  p  =  -a-RV,  c'est-à-dire  à  supposer  la 
résistance  indépendante  de  la  vitesse. 

Dans  cette  hypothèse,  longtemps  admise,  on  arrive  im- 
médiatement par  le  principe  des  forces  vives  à  l'expression 
de  la  pénétration.  En  effet,  la  quantité  de  travail  due  à  la 

résistance  p  =  tK'a  étant  EtRv,  et  la  force  vive  perdue 

p 
par  le  projectile  étant  -  V%  on  aura 

p 

2EarR»a=  -\% 
9 

d'oii,  en  remplaçant  P  par  j-a-R'D,  on  lire 

E  =  _^V      ou      E  =  |.5Çv'. 
SûMirR'gf  3    gr« 

Celte  formule,  qui  peut  convenir  lorsque  les  vitesses  sont 
faibles,  indique  des  pénétrations  trop  considérables  lorsque 
les  vitesses  sont  grandes. 

177.  Pénétration  des  projectiles  oblangs  dans  les  mi- 
lieux résistants.  Les  considérations  dans  lesquelles  on  est 
enlré  sur  la  résistance  qu'éprouvent  les  projectiles  sphé- 
riques  en  pénétrant  dans  les  divers  milieux  s'appliquent 
aux  projectiles  oblongs,  tout  en  laissant  à  ceux-ci  les 
avantages  qui  résultent  de  leur  forme  antérieure  et  de 
leur  masse  plus  grande  à  égalité  de  diamètre. 

L'avantage  de  la  forme  antérieure  est  reconnu  par  les 
expériences  sur  la  résistance  de  l'air  rapportées  plus  haut 
(art.  57)  ;  il  peut  être  attribué  aux  projectiles  oblongs  pé- 
nétrant dans  les  autres  milieux  résistants. 

Il  résulte  de  ces  expériences  que,  à  égalité  de  diamètre. 
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la  résistance  éprouvée  par  les  projectiles  oblongs  n'est 
que  les  f  de  celle  qu'éprouvent  les  projectiles  sphériques. 

Sans  doute,  ce  rapport  peut  varier  d'un  projectile  à 
l'autre  ;  mais  si  Ton  considère  que  les  conditions  de  ser- 
vice ne  permettent  pas  de  faire  varier  beaucoup  la  forme 
anlérieure  ni  la  longueur  des  projectiles  oblongs,  on  verra 
qu'on  peut  adopter  un  rapport  constant.  De  plus»  en 
attendant  qu'il  ait  été  fait  des  expériences  spéciales  sur 
les  terres,  on  peut  adopter  le  rapport  trouvé  pour  l'air 
atmosphérique,  lequel  est  égal  à  |. 

On  remarquera  encore  que  par  suite  de  l'acuité  de  la 
partie  antérieure  d'un  projectile  oblong  comparativement 
à  un  hémisphère,  le  cône  formé  par  la  matière  du  milieu 
résistant  sur  les  projectiles  sphériques  ne  doit  pas  se  ren- 
contrer sur  les  projectiles  oblongs;  c'est  ce  que  confirme 
Texpérience. 

Il  résulte  aussi  de  la  vitesse  de  projection  latérale  de  la 
matière  du  milieu  déplacé  par  le  projectile,  que  la  partie 
cylindrique,  quelle  que  soit  sa  longueur,  ne  touchera  pas 
cette  matière.  La  résistance  sera  donc  indépendante  de  la 
longueur  de  cette  partie  cylindrique;  cela  n'a  pas  lieu 
dans  l'air  par  suite  de  la  grande  élasticité  du  milieu  ;  on 
admet  aussi  que,  durant  son  trajet  dans  le  milieu  résis- 
tant, le  projectile  conserve  sa  direction  initiale,  et  que 
par  suite  le  rapport  de  la  résistance  du  projectile  oblong 
à  celle  du  projectile  sphérique  reste  constant,  lorsque  les 
vitesses  sont  égales. 

D'après  ces  considérations,  l'expression  de  la  résistance 
et  les  lois  de  la  pénétration,  qui  se  rapportent  aux  pro- 
jectiles sphériques,  seront  applicables  aux  projectiles 
oblongs,  à  la  condition  de  remplacer  les  valeurs  de  «  et 

de  ^  par  |<t  et  p;  le  rapport  -  restant  le  même. 

oc 

En  conservant  les  lettres  adoptées  pour  les  projectiles 
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sphériques,  mais  en   les   affectant  de  l'indice   ^ ,   on 
aura  : 
1«  Pour  la  résistance  à  chaque  instant  (art.  175,  éq.  1), 

2°  Pour  la  pénétration  partielle  (art.  475,  éq.  2), 

«.  =  î  -tTT-S  -2,3026 Log     .   ,  ,  ; 
30  Pour  la  pénétration  totale  (art.  176,  éq.  3), 

Lorsque  Ton  compare  entre  elles  les  pénétrations  de 
deux  projectiles,  Tun  oblong,  l'autre  sphérique,  ayant 
des  diamètres  égaux  et  des  vitesses  égales,  Ip  pénétration 
du  premier  projectile  est  plus  grande  par  suite  de  la  su- 
périorité de  son  poids.  Ainsi  le  boulet  oblong  du  canon 
rayé  de  campagne  de  4,  récemment  adopté  en  France, 
pesant  environ  A  kilogrammes,  tandis  que  le  boulet  sphé- 
rique pèse  2  kilogrammes,  le  rapport  des  pénétrations 
est  j  .  f  et  égal  à  3.  Comme  dans  les  deux  cas,  Touverture 
à  rentrée  sera  la  même,  vu  qu'elle  ne  dépend  que  du 
diamètre  et  de  la  vitesse,  l'entonnoir  du  projectile  oblong 
paraîtra  beaucoup  plus  allongé. 

Mais,  pour  remplir  les  conditions  de  justesse  avec  les 
projectiles  oblongs  dans  les  bouches  à  feu  rayées,  on 
emploie  des  charges  moindres  qu'avec  les  boulets  sphé- 
riques,  quoique  le  poids  des  projectiles  oblongs  soit  plus 
grand,  de  sorte  que  la  vitesse  de  ces  derniers  est  notable- 
ment moindre  que  celle  des  autres. 

Ainsi,  avec  le  calibre  de  4,  la  charge  en  usage  avec  le 
canon  lisse  était  du  tiers  du  poids  du  boulet  sphérique  et 

38 
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elle  n'est  que  le  septième  environ  du  projectile  oblong' 
dans  le  canon  rayé.  Le  décroissement  est  le  même  pour 
la  balle  creuse  dans  le  fusil  d'inranlerie,  modèle  1857  ;  il 
descend  au  dixième  dans  la  carabine  des  chasseurs  à  pied' 
et  au  seizième  d^ns  le  mousqueton  d'artillerie. 

Mais,  comme  on  le  verra  plus  loin,  la  force  vive  des 
projectiles,  lorsqu'ils  sont  animés  de  grande  vitesse,  est 
en  très-grande  partie  consommée  à  former  Tévasement  de 
Tentonnoir;  il  s'ensuit  que  les  projectiles  oblongs  sont 
très-propres  à  produire  des  entonnoirs  peu  évasés  à  l'en- 
trée, mais  très-allongés. 

178.  Détermination  des  coefficients.  L'expression  de  la 
pénétration  totale  des  projectiles  sphériques  (176,  éq.  3) 

contient,  conime  l'expression  de  la  résistance,  deux  quan- 
tités qui  dépendent  de  la  nature  du  milieu;  il  faudra  donc, 
pour  les  déterminer,  au  moins  deux  résultats  d'expériences 
relatives  au  même  milieu  et  à  des  projectiles  animés  de 
vitesses  différentes  ;  si  les  projectiles  sont  les  mêmes,  et 
qu'on  nomme  V  et  V  les  vitesses,  E,  E'  les  pénétrations 
observées,  on  aura 

^^log(l+gv') 

De  celte  équation  on  pourra  déduire  la  valeur  de  -  par 

flC 

les  méthodes  d'approximation,  et,  en  la  substituant  dans 
la  valeur  précédente  de  E,  on  en  tirera  celle  de  (5  : 
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On  aura  ensuite  la  valeur  de  a  qui  est  évidemment  égale 
au  quotient  de  0  par  -. 

Les  pénétrations  peuvent  être  notablement  différentes 
d'un  coup  à  Taulre  par  suite  des  inégalités  qui  se  rencon- 
trent dans  les  milieux  qu'on  regarde  comme  homogènes; 
il  faut  donc,  pour  déterminer  les  valeurs  de  *  et  de  i3,  em- 
ployer des  moyennes  prises  sur  un  certain  nombre  de 
coups  ;  si  l'on  avait  déterminé  les  pénétrations  pour  plus 
de  deux  vitesses  différentes,  on  aurait  plusieurs  séries  de 
valeurs  de  *  et  de  i3,  entre  lesquelles  on  pourrait  prendre 
des  moyennes.  Mais  il  est  plus  simple  de  déJLerminer 
d'abord  graphiquement  la  relation  des  profondeurs  de 
pénétrations  aux  vitesses,  en  prenait  les  vitesses  pour 
abscisses  et  les  pénétrations  pour  ordonnées,  et  de  déter- 
miner flt  et  0  au  moyen  de  deux  points  convenablement 
choisis  sur  cette  courbe. 

Si  l'on  calcule  ensuite,  à  l'aide  de  la  formule,  les  profon- 
deurs de  pénétration  pour  les  diverses  vitesses,  et  qu'on 
les  compare  aux  résultats  directs  de  l'expérience,  on  re- 
connaîtra le  degré  d'exactitude  que  présentent  la  formule 
et  la  loi  de  la  résistance  qui  lui  sert  de  base. 

179.  Des  expériences  nombreuses  ont  été  faites  à  Metz 
en  1835  sur  des  terres  argileuses  de  Saint-Julien  légère- 
ment humides  et  maintenues  dans  un  coffrage  de  5"*  de 
largeur,  5™  de  profondeur  et  2>n30  de  hauteur;  elles  ont 
été  exécutées  avec  des  canons  de  24  et  de  12  et  des 
obusiers  de  0°>22,  à  des  charges  qui  ont  varié  depuis  — 
jusqu'à  I  du  poids  des  boulets,  tirés  à  des  distances  de 
20™  à  40™  ;  elles  vont  servir  à  vérifier  les  formules  don- 
nées plus  haut. 

Le  tableau  suivant  contient  les  pénétrations  observées  à 
chaque  coup,  les  moyennes  régulières  déduites  de  l'en- 
semble des  observations  au  moyen  d'un  tracé,  et  les  péné- 
trations calculées  au  moyen  des  formules  données  ci-dessus. 
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Tableau  des  pénétrations  des  boidets  aphêrtques  de  SA  et  as  iî 
et  des  obus  de  0^22,  tirés  dans  les  terres  argileuses  de 
Saint'Julien  (près  Metz)  légèrement  humides. 


D^SIONAT^ 

des 

booches 

kfea. 


POIDS 
des 

charges 
de  poadre 


24  de 

BÎége. 


12  de 

( 

Obusier 

de  t22c 

;de  siège  ;^ 

obus  de 

22»6 

h 


k 
6,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0,500 
0,250 

3,000 
2,000 
1,000 
0,500 
0,250 
0,125 

1,500 
1,000 
0,500 
0,25e 


VITESSE 
des 

projectiles 
tu  but. 


m:s 
538 

494 

457 

402  ;| 

y 

2di  ;; 

190 
121 

494 
482 
400 
285 
194 
120 

253 

218 

142 

90 


PÉNÉTRATIONS 
observées  \  ehaqoe  conp. 


HOTINHBS 

résultant 
d'on 
tracé. 


I 


m 
4,11 

3,26-3,51 

3,45-3,72 

2,83-3,20-3,30-3,29 
3,02-3,45-3,72 

2,90-2,52-2,55-2,65 
2,30-2,39-2,63-2,62 

1,85-1,80-1,90-1,95 

i,i5 

3,49-3,02 

3,67-2,96 

2,47-2,34 

1,06-1,03-1,24-1,94 

1,85^,24-1,37 

0,89-0,74-0,87 

2,35-2,32 
2,02 
1,64 
1,01 


4,14 
3,85 
3,62 

3,27 

2,42 

1,73 
1,12 

3,10 
3,02 
2,58 
1,94 
1,36 
0,89 


PtOPMDX 

de 

pénétnt» 
ealeglée$. 


4,(J8 
3,85 
3,68 

3,87 

2,58 
1,74 
1,00 

3,07 
3,02 
2,60 
2,04 
1,39 
0,80 

1,04 
0,54 


î- =0,000080  ou  u  =  112n»,  a  =  345000k,  ^=27,6,  K=19,9. 


En  comparant  cnlrc  eux  les  résnllals  calculés  el  les  pro- 
fondeurs des  pénrlralions  observées,  on  reconnaît  que  dans 
les  limites  des  vitesses  des  boulets  qu'il  est  ulile  de  consi- 
dérer, les  pénétrations  sont  représentées  d'une  manière 
Qssez  exacte.  Mais  aux  très-faibles  vitesses  les  pénétrations 
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calculées  sont  moindres  que  les  pénétrations  observées. 
Cet  effet  est  plus  sensible  pour  les  obus  de  O^n^â,  animés 
de  vitesses  toujours  plus  faibles  que  celle  des  boulets, 
comme  on  avait  pu  le  prévoir  (174). 

180.  En  opérant  comme  on  vient  de  rindiquer  sur  les 
résultais  des  expériences  faites  sur  des  terres  de  diffé- 
rentes natures,  on  a  obtenu  les  coefficients  de  résistance 
consignés  dans  le  tableau  suivant  : 

Tableau  des  coefficients  de  la  résistance  à  la  pénétration  des  pro- 
jectiles sphériques  dans  divers  milietuc  p  =  «rR'«  i  -j--Y'  \et 

des  formules  de  la  pénétration  E  =  K .  2R  Log  l^  +  f-J    |-^» 


DÉSIGNATION  DES  MILIEUX. 

a 

K 

u 

ffl:s 
71 

Sable  mêlé  de  gravier 

k 
435000 

0,000200 

5,6 

Terre  mêlée  de  sable  et  de  gra- 

vier  ,, 

600000 

0,000200 

7  5 

71 

Terre  argileuse,  moitié  sable 

/,o 

i  i 

et  moitié  gravier 

1045000 

0,000035 

14,85 

469 

Terre  végétale  rassise  d'ancien 

parapet,  et  terre  rapportée 

mêlée  de  sable  et  d*argile  . . 

700000 

0,000060 

43,05 

429 

Terre  argileuse  moitié  sable  et 

moitié  argile  (comme  celle  du 

polygone  do  Metz)  rapportée. 

461000 

0,000060 

19,9 

429 

Terre  argileuse  de  Saint-Julien 

345000 

0,000080 

49,9 

442 

Argile  de  potier,  humide 

266000 

0,000080 

25,8 

442 

Même  terre,  mouillée 

91700 

0,000080 

37,5 

442 

Terre  légère  d'ancien  parapet. 

304000 

0,000200 

8,2 

74 

Même  terre,  fraîcherat  remuée 

2G5000 

0,000200 

40,4 

74 

Si  Ton  avait  à  chercher  les  profondeurs  de  pénétration 
d*un  projectile  dans  une  espèce  de  terre,  et  qu'on  n'eût 
pas  assez  d'éléments  pour  déterminer  les  deux  termes  de 
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la  résistance,  comme  dans  les  exemples  précédents,  on 
devrait  déterminer  d'abord  le  coefficient  -  ou  w  au  moyen 

oc 

des  valeurs  qui  se  rapportent  aux  milieux  précédents  ou 
à  ceux  qui  s'en  rapprochent  le  plus  et  déterminer  ensuite 
l'autre  terme  au  moyen  de  la  profondeur  de  pénétration 
observée  et  de  la  vitesse  à  laquelle  elle  est  due. 

181.  Pénétration  des  boulets  dans  la  maçonnerie.  Les 
formules  auxquelles  on  est  arrivé  pour  exprimer  les  pro- 
fondeurs de  pénétration  dans  les  terres,  peuvent  égale- 
ment servir  pour  exprimer  les  lois  de  la  pénétration  dans 
la  maçonnerie;  elles  représentent  avec  exactitude  les  ré- 
sultats moyens  des  expériences,  dans  les  limites  où  Ton 
peut  avoir  à  les  considérer,  lorsqu'on  détermine  les  coeffi- 
cients de  la  manière  qui  a  été  précédemment  indiquée. 

Voici  les  résultats  de  cette  application  pour  des  maçon- 
neries de  bonne  qualité,  celle  des  revêtements  de  Metz. 
Faute  de  résultats  assez  étendus  sur  les  autres  maçonne- 
ries, on  y  a  appliqué  le  coefficient  résultant  des  premiers 

^  =  0,000015,  ou  M  =  258m,  et  l'on  a  déterminé  la  va- 
leur de  /3  relative  aux  autres. 
Tableau  des  coefficients  de  la  résistance  de  diverses  maçonneries. 


DÉSIGNATION  DES  MAÇONNERIES. 


Maçonnerie  de  bonne  qualité,  comme  ceUe 
des  revêtements  de  Metz ,  construits  par 
Vauban 

Maçonnerie  de  médiocre  qualité 

Maçonnerie  de  briques 

Roches  de  calcaire  oolitique  des  Genivaux, 
près  Metz 

^  =  0,000015,     ou     u  =  258ïn. 
a 


5520000 
4400000 
3160000 

12000000 


6,63 

8,3 

11,6    ' 

3,05 
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182.  Pénétrations  dans  les  bois.  La  profondeur  de  pé- 
nétration des  projectiles  dans  les  bois  se  déduit  des  con- 
sidérations que  nous  avons  exposées  relativement  à  la 
pénétration  dans  les  terres;  seulement,  comme  par  la 
nature  des  bois  et  leur  contexture  fibreuse,  les  parti- 
cules frappées  par  le  projectile  ne  peuvent  acquérir  une 
grande  vitesse,  la  force  vive  que  le  projectile  leur  com- 
munique aux  dépens  de  la  sienne  propre  est  propor* 
tionnellement  plus  faible  que  dans  les  terres.  En  opé- 
rant d'après  les  résultats  de  l'expérience  sur  le  bois 
de  cbêne,  comme  on  l'a  fait  précédemment,  on  trouve 
que  les  profondeurs  de  pénétration  sont  assez  bien  re- 

présentées  par  -  =  0,00002,  0  =  41,7,  et  par  suite 

et  =  2085000,  M  =  224,  K  =  13,1. 

D'après  les  expériences  faites  par  la  marine  à  Gavres', 
les  pénétrations  du  boulet  de  30  seraient  représentées  par 
la  formule 

E  =  3md5Log(i+^), 

laquelle,  en  la  mettant  sous  la  forme  que  nous  avons  adop- 
tée, deviendrait 

E  =  2R  18,56  Log(i  +  0,00001  V); 

comparée  à  la  précédente,  elle  donne  les  mêmes  pénétra- 
tions pour  les  très-grandes  vitesses,  comme  celles  de  530™ 
à  bàO^  ;  elle  donne  des  pénétrations  moindres  pour  des  vi- 
tesses plus  faibles.  Les  vitesses  qui  ont  servi  à  calculer  les 
coefficients  de  cette  dernière  formule  ayant  été  détermi- 
nées par  des  procédés  imparfaits,  nous  nous  en  rapporte- 
rons de  préférence  aux  formules  qui  résultent  des  vitesses 
que  nous  avons  employées  et  qui  ont  été  mesurées  exacte- 

•  Expériences  d'artillerie  exécutées  à  Gavres  de  1830  à  1840. 
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ment  au  moyen  du  pendule  balistique.  En  conservant  le 

même  rapport  pour-  et  en  prenant  pour  les  autres  essences 

en 

de  bois  les  rapports  adoptés  par  M.  le  général  Piobert',  on 
est  arrivé  aux  nombres  contenus  dans  le  tableau  suivant  et 

pour  lesquels  on  doit  prendre  -  =  0,00002  ou  u  =  224». 


DÉSIGNATION  DES  BOIS. 


a 

K 

k 

2085000 

13,1 

2085000 

13,1 

1600000 

17,0 

1160000 

23,5 

1090000 

26,2 

Bois  de  chêne 

Hêtre,  charme  et  frêne 

Orme 

Sapin  et  bouleau 

Peuplier 


183,  Forme  du  vide  produit  par  les  projectiles.  On  a 
fait  voir  comment  le  mobile,  en  projetant  dans  des  plans 
méridiens  les  molécules  d*un  milieu  résistant,  tel  que  la 
terre  argileuse,  formait  un  vide  dont  les  diamètres  dépen- 
daient de  la  vitesse  du  mobile,  allaient  en  diminuant  avec 
elle  et  finissaient  par  devenir  égaux  à  celui  du  projectile. 
On  peut  calculer  ces  diamètres  aux  diverses  profondeurs. 

Les  nombreuses  expériences  faites  sur  plusieurs  espèces 
de  terre,  avec  des  projectiles  de  tous  calibres  tirés  aux 
divei'ses  charges  ^n  usage,  ont  fait  reconnaître  que  le  vo- 
lume du  vide  de  Tentonnoir  formé  dans  un  certain  milieu 
était,  avec  la  force  vive  du  projectile,  dans  un  rapport  qui 
ne  dépendait  que  de  la  nature  de  ce  milieu.  Cette  loi 
s'étend  aux  terres  de  diverses  natures,  aux  maçonneries 
et  même  aux  métaux,  comme  le  plomb  et  le  fer  forgé.  Elle 
peut  donc  être  regardée  comme  une  loi  générale. 

'  Traité  d'artillerie,  par  M.  le  général  Piobert,  1"  partie. 
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En  examÎDant  la  forme  des  entonnoirs  produits  par  un 
même  projectile  animé  de  vitesses  différentes,  on  remarque 
que  la  partie  du  fond  de  l'entonnoir  est  la  même,  quelles 
que  soient  les  vitesses  à  rorifice,  de  telle  sorte  que  ces 
entonnoirs  s'emboîteraient,  pour  ainsi  dire,  les  uns  dans 
les  autres;  cela  indique  d'ailleurs  que  le  diamélre  du  vide 
en  chaque  point  ne  dépend  que  des  dimensions  et  de  la 
vitesse  du  projectile.  Les  volumes  de  chacune  des  parties 
de  l'entonnoir  représentent  ainsi  la  force  vive  dont  ces 
projectiles  sont  animés  à  Forifice  de  chaque  entonnoir; 
par  suite,  la  différence  entre  les  vides  de  deux  d'entre 
eux  représente  la  perte  de  force  vive  du  projectile  en  pas- 
sant de  l'un  à  l'autre. 

Cela  posé,  si  r  représente  le  rayon  de  l'entonnoir  à  une 
distance  e  de  Torifice,  v  étant  la  vitesse  du  projectile,  le 
volume*formé  à  cet  instant  est/;rr'rf<2;  la  perte  de  force 

vive  du  projectile  étant  -(V  — v),  et  le  rapport  cons- 
tant de  la  force  vive  du  projectile  au  volume  du  vide  dans 
le  milieu  que  l'on  considère  étant  représenté  par  SK,  on 
aura 

y 

d'oii  l'on  tire  par  la  différentialion 
p 

9 

En  représentant,  comme  on  l'a  fait  (art.  175,  éq.  1),  la 

résistance  à  chaque  instant  par  p  =  tR*(*  +  /Sv'),  on  a 

trouvé 

P 

vdt;  =  «rR*(«  +  pv»)  de. 

y 

On  lire  donc  des  deux  équations  ci-dessus 

K*r»  =  *R'(«+^')     et     ^  =  ^1^. 
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A  la  fin  de  la  pénétration ,  la  vitesse  devient  nulle  et 
'  en  même  temps  le  diamètre  du  vide  est  exactement  celui 
du  projectile,  l'on  a  donc  à  la  fois 

t)  =  0    et    r  =  R        et  "par  consécpient       K  =  «. 

Cette  relation  fait  voir  que  le  terme  indépendant  de  la 
vitesse,  dans  l'expression  de  la  résistance,  est  égal  à  la 
moitié  du  rapport  de  la  force  vive  au  volume  de  l'impres- 
sion ,  et  elle  permettrait  de  déterminer  directement  celle 
quantité,  si  le  volume  mesuré  élait  exactement  celui  qui 
est  formé  au  moment  du  passage  du  projectile. 

De  l'équation  précédente,  r'=R*(i  +  -v),  on  déduil 

21ogr  =  21ogR  +  log(i  +  ^t;*)  ; 
mais  de  l'équation  déjà  trouvée  on  tire 

En  ajoutant  cette  équation  membre  à  membre  avec  la 
précédente,  on  aura  une  relation  indépendante  de  la  vi- 
tesse variable  du  projectile,  qui  donnera  le  rayon  de  Ten- 
tonnoir  à  une  distance  quelconque  et  qui  sera 

logr=logR+llog(n-^V«)_^*, 

ou,  en  représentant  par  f  la  base  des  logarithmes  népériens 

(5)  r  =  R(i+^v)'xe  ^     • 

Celle  équation  est  celle  de  la  courbe  génératrice  du  vide 
•de  l'impression. 

En  y  faisant  e  =  0,  on  obtient  pour  le  rayon  de  l'orifice 


r  =  R\/iH--V' 
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Cette  relaCion  fait  voir  que,  tout  égal  d'ailleurs,  le 
diamètre  à  l'entrée  sera  d'autant  plus  grand  que  le  coef* 
ûcient  0  de  la  mobilité  du  milieu  résistant  sera  plus  grand 
relativement  au  coefficient  a  qui  représente  plus  particu- 
lièrement la  ténacité  du  milieu. 

Les  dimensions  du  vide  que  le  projectile  a  produit  ne 
pouvant  être  mesurées  au  moment  même  où  ce  vide  se 
forme,  et  le  milieu  réagissant  immédiatement,  les  dia- 
mètres observés  sont  nécessairement  moindres  que  les 
diamètres  réels  ;  cette  diminution  augmente  encore  pen- 
dant un  certain  temps,  de  sorte  que  le  volume  mesuré  est 
plus  petit  que  celui  qui  résulte  de  la  relation  des  dia- 
mètres aux  pénétrations.  Mais,  si  l'on  connaît  leur  rap- 
port pour  un  certain  milieu,  on  pourra  déterminer  toutes 
les  dimensions  du  vide.  C'est  ce  qu'on  a  fait  pour  la  terre 
argileuse  dont  il  a  été  question  (173),  et  l'expérience  a 
montré  un  accord  très-satisfaisant  entre  les  résultats  du 
calcul  et  ceux  de  l'observation*. 

184.  Durée  des  pénétrations,  La  durée  de  la  pénétra- 
tion dépend  de  la  résistance  que  le  projectile  éprouve  à 
chaque  instant,  et  elle  peut  se  déduire  de  la  profondeur 
de  la  pénétration.  Soit  t  la  durée  de  la  pénétration  depuis 
le  commencement  jusqu'au  moment  où  la  vitesse  du  pro- 
jectile est  v,  et  T  la  durée  totale,  les  autres  notations  res- 
tant les  mêmes. 

L'équation  du  mouvement  est,  comme  on  l'a  vu  (175), 


on  en  tire 


P         dv 

dt  —  — • 


•Mémoire  cité  (171). 
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En  intégrant  on  trouve 


.\/! 

•^         /v 


t=i  -=---^.arctangl/-«  +  con8t. 

Or,  lorsque  ^  =  0,  on  a  i;  =  V;  celte  condition  détermine 
la  valeur  de  la  constante,  et  l'on  a 


*  =  -Trr-rlarctangV/ -V--arotangl/-ti), 


On  aura  la  durée  de  la  pénétration  totale  en  faisant  v  =  Oi 
ce  qui  donnera 


arctang 


La  durée  cherchée  dépend,  comme  on  le  voit,  des  deux 
coefficients  de  la  résistance  qui  doivent  être  connus  pour 
le  milieu  résistant  que  l'on  considère. 

On  peut  exprimer  cette  durée  au  moyen  de  la  profon- 
deur E  de  la  pénétration.  Celle-ci  ayant  pour  expression 

On  aura,  en  éliminant  i3  entre  les  deux  équations  ci^lessus 
et  en  se  rappelant  que  l'on  a  fait  l/-  =  w, 


"  '"«['+(D"] 

Dans  l'application  de  cette  formule,  on  devra  se  rappe- 
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1er  que  les  logarithmes  exprimés  par  log  sonl  népériens, 
et  qu'on  peut  les  prendre  dans  la  table  VII  que  nous  avons 
donnée,  ou  dans  les  tables  de  logarithmes  ordinaires  en 

V 

les  multipliant  par  2,3026.  Pour  déterminer  arc  tang-, 

V 

on  devra  chercher  l'angle  dont  la  tangente  est  -,  cet  angle 

u 

étant  représenté  par  un  nombre  a  de  degrés  nonagési*. 
maux,  la  valeur  de  l'arc  sera  —-t. 

'loU 

Si  l'on  suppose  que  le  coeiTicient  du  carré  de  la  vitesse, 
i 
ou  -  est  très-petit,  c'est-à-dire  que  la  résistance  est  sen- 

V 
sibleroenl  constante,  l'arc  -^  étant  proportionnel  à  sa  tan- 

gente  et  le  logarithme  de  1  +  f -j   étant  proportionnel 

rVvJ 


à  (-)   on  aura  simplement 


V 


c'est-à-dire  que  la  durée  est  égale  à  l'élendue  de  la  péné- 
tration divisée  par  la  moitié  de  la  vitesse  initiale  ;  résultat 
auquel  on  peut  arriver  directement. 

On  peut  encore  exprimer  la  durée  en  fonction  des  coef- 
ficients qui  entrent  dans  l'expression  de  la  pénétration. 

En  remarquant  que  P  =•- l^rPi^D  et  \/-  =  -  1 


on  aura 

u 


T==~--~arctang-. 
SgrjBu  u 
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n    /Arjax  ru  tr       2,3026-7032 

Or  (176),  on  a  fait  K  = ,  on  aura  donc 

^       2K      2R        D         ,       V 

T  =  —  • . arc  tanfir  — . 

u    2,3026   7032       ^u 

S*il  s'agit  de  boulets  sphériques  en  fonte  pour  lesquels 
on  a  D  =  7032k,  îl  en  résultera  l'expression  plus  simple 

^      K     2R  V 

u    1,1513  u 

Les  durées  des  pénétrations  sont  toujours  très-faibles 
et  d'autant  plus  faibles  que  le  milieu  est  plus  résistant  et 
que  les  pénéti-ations  sont  moins  grandes.  Si  Ton  faitTap- 
piicalion  de  cette  formule  au  tir  des  boulets  sphériques  de 
24,  animés  à  l'arrivée  d'une  vitesse  égale  à  494«^,  on  ob- 
tient les  résultats  ci-après  : 

lo  Dans  l'argile  de  &int-Julien,  pour  laquelle  K=  19,9, 

u  =  112"»=S  E  =  3^85,  on  trouve  T  =  0^0306  =  |. 

2o  Dans  le  sable  mêlé  de  gravier,  pour  lequel  K  =  5,6, 

u  =  71«-S  E  =  1m4a,  on  trouve  T  =  0«0146  =  -^. 

La  durée  de  la  pénétration  est  donc  toujours  très-petite; 
il  en  résulte  que,  particulièrement  dans  le  cas  des  milieux 
très-résistants,  comme  le  sable  mêlé  de  gravier,  l'effet  de 
la  pesanteur  ne  peut  produire  qu'un  abaissement  égal  à 
0^001. 


. --<^55;*&4â,Sff=er- 
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HESIJBE  DE  LA  VITESSE  DES  rBOJECTILES. 


185.  Exposé.  La  vitesse  des  projectiles,  d'après  ce 
qu'on  a  vu  dans  les  sections  précédentes ,  est  essentielle 
à  connaître  pour  calculer  le  mouvement  de  ces  mobiles 
dans  Tair  et  leurs  effets  contre  les  corps  résistants  dont 
on  se  couvre  ordinairement  à  la  guerre.  La  détermination 
de  ces  vitesses  est  indispensable  dans  le^  applications 
qu'on  peut  avoir  à  feire  de  la  balistique  à  l'art  militaire. 
Aussi,  depuis  longtemps,  s'est*on  occupé  de  la  recherche 
de  la  vitesse  que  possède  un  projectile  au  sortir  de  la 
bouche  à  feu,  dans  des  circonstances  données,  et,  réci- 
proquement, du  poids  de  la  poudre  à  employer  dans  une 
bouche  à  feu,  avec  certains  modes  de  chargement,  pour 
obtenir  une  vitesse  proposée. 

486.  Mesure  des  vitesses  par  les  pariées.  La  plus  an- 
cienne manière  d'estimer  les  effets  de  la  poudre  et  la 
puissance  d'une  bouche  à  feu\  consistait- à  tirer  celle-ci 
sous  une  certaine  inclinaison,  et  à  mesurer  la  portée  du 
projectile  sur  un  terrain  horizontal. 

Ce  procédé  présente  de  grands  inconvénients;  la  mesure 
des  portées  nécessite  un  terrain  d'une  grande  étendue  ; 
les  portées  des  divers  coups  sont  parfois  très*dilTérentes 
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les  unes  des  autres  et  Ton  ne  sait  celle  qu'on  doit  préférer 
pour  obtenir  la  vitesse  exacte. 

Le  procédé  de  la  mesure  des  vitesse3  au  moyen  des 
portées  sur  un  terrain  horizontal  a  été  perfectionné  par 
Lombard*  qui  a  cherché  à  mesurer  l'angle  de  projection, 
angle  qui  diffère  presque  toujours  de  Tinclinaison  de  la 
bouche  à  feu. 

Quoiqu'on  ne  tint  pas  compte  alors  d'une  manière  suffi- 
samment exacte  de  la  résistance  de  l'air  et  des  causes  de 
déviations  et  qu'on  n'ait  pu  arriver  à  l'exactitude  désirable, 
il  y  avait  néanmoins  un  progrès  réel  ;  les  erreurs  qu'on 
introduisait  ainsi  dans  l'estimation  des  vitesses  se  retrou- 
vant en  sens  inverse  dans  l'application  au  tir  et  il  en  résul- 
tait une  sorte  de  compensation,  au  moins  sur  les  portées, 
tant  qu'on  ne  sortait  pas  de  certaines  limites.  Lombard  a 
mesuré ,  par  ce  procédé ,  la  vitesse  initiale  des  boulets 
lancés  par  les  bouches  à  feu  de  l'artillerie  française  à 
diverses  charges  de  poudre  de  guerre  en  usage. 

187.  Procédés  à  employer.  La  mesure  des  vitesses  par 
les  portées  est  susceptible  de  perfectionnements. 

Il  est  important,  en  premier  lieu,  d'apprécier  l'angle  de 
projection  avec  exactitude  ;  pour  le  faire,  Lombard  plaçait 
sur  un  piquet  à  8"^  ou  lOi"  du  canon  une  planchette  de 
bois  mince  que  le  boulet  coupait.  La  trace  circulaire  de 
son  passage  servait  à  déterminer  un  point  de  la  trajectoire. 

Ce  moyen  ne  réussit  pas  toujours  et  laisse  de  l'incer* 
titude.  On  obtient  une  grande  précision  au  moyen  d'une 
feuille  de  plomb  très-mince  maintenue  entre  des  lunettes 
en  fer.  Le  projectile  en  la  traversant  forme  un  trou  cir- 
culaire qui  permet  de  déterminer  le  passage  du  centre  du 
projectile  et  l'angle  de  projection  ;  mais  cela  ne  suffit  pas 
encore  si  le  projectile  est  soumis  dans  son  trajet  à  d'autres 

>  Mouvement  des  projectiles,  par  Lombard,  1797. 
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résistances  que  celle  de  Tair,  ou  à  d'autres  forces  que 
la  pesanteur.  Dans  ce  cas,  la  trajectoire  réelle  diiïérera 
de  celle  qui  serait  calculée  sans  tenir  compte  de  celte 
cause  de  déviation^  et,  comme  son  intensité  est  variable^ 
les  portées  en  seront  affectées  différemment  à  chaque 
coup;  elles  induiraient  donc  en  erreur  sur  l'estimation 
de  la  vitesse. 

On  évitera  une  partie  de  ces  inconvénients  en  prenant 
la  moyenne  arithmétique  des  portées  d'un  certain  nombre 
de  coups  et  on  fera  disparaître  ainsi  l'effet  des  variations 
d'un  coup  à  l'autre,  sans  être  assuré  cependant  qu'une 
influence  prédominante  n'altérera  pas  cette  moyenne  por- 
tée. Cette  circonstance  se  présente  avec  les  projectiles 
excentriques  et  avec  les  projectiles  oblongs.  Quand  on 
sera  assuré  qu'il  n'existe  aucune  influence  permanente, 
on  fera  usage  des  formules  qui  ont  été  données  (art.  84, 
éq.  5)  pour  le  tir  sous  de  grands  angles  de  projection. 
Pour  le  tir  des  canons  ou  des  obusiers  sous  de  petits 
angles,  on  distinguera  (97,  éq.  24)  le  cas  où  le  but  est 
à  hauteur  de  la  bouche  à  feu  de  celui  (92,  éq.  9)  où  le 
point  touché  n'est  pas  à  cette  hauteur.  Dans  ce  dernier 
cas,  si  a  est  la  distance  du  but,  <  l'angle  sous  lequel  ce 
but  est  vu  de  la  bouche  à  feu,  <p  l'angle  de  projection, 
g  la  pesanteur  et  Y  la  vitesse  initiale  cherchée,  on  aura 
la  relation 


-y; 


ga 


V^ift)(a:,V)      ^       2(tang9  —  tang.y 

Connaissant  la  valeur  du  second  membre,  par  les  don- 
nées de  l'observation,  on  trouvera  au  moyen  de  la  table  XII 

la  valeur  Vo  =  -^  qui  y  satisfait,  et  par  suite  celle  de 


COSÇ 


40 
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On  obtiendra  encore  plus  d'exaclilode  dans  la  mesure 
des  vitesses,  si  Ton  peut  déterminer  un  ou  plusieurs  antres 
points  de  la  trajectoire,  par  les  moyens  qui  seront  indi- 
qués plus  loin  (sect.  IX)  el  en  se  servant  des  formules 
données  pour  ce  cas  (art.  94). 

La  détermination  des  vitesses  par  les  portées  est  parti- 
culièrement applicable  au  cas  des  bombes,  cas  dans  lequel 
la  plupart  des  autres  moyens  sont  inapplicables  et  où  la 
résistance  de  l'air  a  moins  d'importance,  par  suite  de'la 
faible  vitesse  du  projectile  et  de  son  poids  considérable. 
Il  est  important,  en  tout  cas,  d'apprécier  l'angle  de  pro- 
jection qui  peut  différer  notablement  de  l'inclinaison  de 
l'axe  du  morlier.  Mais  l'erreur  qu'on  peut  commettre  ainsi 
sera  insensible  si  l'on  opère  sous  un  angle  voisin  de  celui 
qui  donne  le  maximum  de  portée,  ou  qui  est  compris 
entre  ceux  de  40<^  et  45^  dans  les  cas  les  plus  ordinaires; 
une  petite  différence,  alors,  dans  l'angle  de  projection 
n'en  produit  presque  pas  dans  la  portée  et  par  consé- 
quent n'introduit  pas  d'erreur  sensible  dans  le  calcul  de 
la  vitesse.  On  calculera  cette  vitesse  en  considérant  la 
trajectoire  comme  un  seul  arc,  pour  le  cas  des  portées  el 
des  angles  de  projection  les  plus  habituels,  et  au  moyen 
des  formules  qui  ont  été  données  (art.  84). 

188.  Mesure  des  vitesses  par  la  hauteur  et  la  durée  de 
Vascension  verticale.  La  mesure  des  élévations  verticales 
auxquelles  peut  atteindre  un  projectile  dont  s'est  servi  Ber- 
nouilli*  pour  calculer  les  vitesses  initiales,  présente  beau- 
coup moins  de  chances  d'erreurs  ;  mais  l'application  en 
est  très-difficile  dès  que  les  vitesses  sont  considérables  et 
que,  par  suite,  Télévalion  du  projectile  dépasse  celle  que 
l'on  peut  facilement  observer.  Ce  procédé  est  praticable 
dans  le  cas  d'une  épreuve,  en  employant  une  charge  de 

•  Uydrody^iamique,  Strasbourg,  1738. 


Digitized  by 


Google 


MESURE  DE  LA  VITESSE  DES  PROJECTILES.  315 

poudre  d'un  poids  suffisamment  faible  relativement  à  celui 
du  projectile,  mais  il  ne  Tesl  pas  quand  il  s'agit  de  me- 
surer les  effets  ordinairement  si  puissants  des  projectiles 
de  rartillerie. 

La  durée  totale  de  Tascension  d'un  projectile,  c'est-à- 
dire  celle  de  son  ascension  et  de  sa  chute  réunies,  pré- 
senterait un  peu  moins  de  difficultés  et  pourrait  donner 
la  vitesse  initiale;  mais  cette  durée  n'est  que  d'un  petit 
nombre  de  secondes  et  l'erreur  de  l'observation,  devant 
être  ainsi  une  fraction  notable  de  la  durée  totale,  entraî- 
nerait à  une  erreur  ordinairement  trop  considérable  dans 
ia  mesure  de  la  vitesse. 

189.  Mesure  des  vitesses  par  la  durée  du  trajet.  On  a 
essaye  à  plusieurs  reprises  de  mesurer  la  vitesse  d'un 
projecûle  par  la  durée  du  trajet.  L'erreur  que  l'on  peut 
commettre  dans  l'observalioii  de  la  durée  étant  une  frac- 
tion d  autant  plus  grande  de  la  durée  totale  que  celle-ci 
est  moindre,  il  en  résulte  qu'il  y  aura  d'autant  plus  d'in- 
certitude sur  la  détermination  de  la  vitesse  que  celle-ci- 
sera  plus  grande  et  que  le  trajet  sera  plus  court.  Ce  pro- 
cédé est  applicable  à  la  mesure  de  la  vitesse  des  bombes, 
pourvu  toutefois  qu'on  connaisse  avec  assez  d'exactitude 
l'angle  de  projection  et  la  loi  de  la  résistance  de  l'air. 
Mais  il  est  difficile  de  l'appliquer,  par  les  moyens  ordi- 
naires d'observation,  à  la  mesure  de  la  vitesse  des  bou- 
lets, lancés  avec  les  grandes  vitesses  qu'on  leur  imprime 
ordinairement.  En  effet,  une  différence  d'un  cinquième 
de  seconde  seulement,  sur  la  durée  du  trajet  d'un  boulet 
de  campagne,  par  exemple,  tiré  avec  la  charge  ordinaire 
de  guerre,  à  la  dislance  de  500™,  produirait  une  diffé- 
rence de  40"-*  environ  dans  l'estimation  de  la  vitesse. 
Dans  ces  procédés,  d'ailleurs,  la  résistance  de  l'air  faisant 
varier  notablement  la  durée  du  trajet,  elle  doit  être  con- 
nue à  l'avance,  et  toute  incertitude  sur  la  loi  de  cette 
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résistance  entraîne  à  une  erreur  sensible  sur  restimaUon 
de  la  vitesse.  On  verra  plus  loin  eomment  on  est  arrivé  i 
rendre  ce  procédé  très-précis. 

490.  Machine  de  rotation  de  Mathey.  Afin  d'obtenir 
avec  plus  de  précision  la  durée  d'un  trajet  assez  court  et 
durant  lequel  le  mouvement  puisse  être  regardé  comme 
uniforme  et  indépendant  de  la  résistance  de  l'air,  on  a 
essayé  d'imprimer  un  mouvement  rapide  et  régulier  à  des 
corps  minces,  rendus  solidaires  entre  eux  par  certains 
dispositifs  et  dont  les  faces  divisées  par  des  lignes  con- 
venablement tracées  étaient  traversées  par  le  projectile; 
la  position  relative  des  deux  traces  indiquait  le  temps 
employé. 

La  machine  de  Mathey,  citée  par  d'Ântony ',  était  un 
cylindre  vertical,  en  papier  ou  en  carton  mince,  animé 
d'une  certaine  vitesse  de  rotation  et  sur  lequel  on  tirait 
des  balles  de  fusil  dans  une  direction  perpendiculaire  à 
l'axe  du  cylindre.  La  différence  entre  l'écartemenl  des 
trous  que  la  balle  avait  faits  réellement  et  ceux  qu'elle 
aurait  produits  si  le  cylindre  fût  resté  en  repos,  donnait 
la  durée  du  trajet  comparativement  à  celle  d'une  révolu- 
tion entière  du  cylindre;  comme,  d'ailleurs,  au  moyen 
d'écrans  placés  dans  la  direction  de  la  balle,  on  connais- 
sait la  direction  du  trajet  et  par  conséquent  la  longueur 
parcourue  dans  le  cylindre,  on  pouvait  déterminer  la 
vitesse  de  la  balle  dans  son  mouvement  au  travers  de 
l'appareil.  La  précision  de  ce  moyen  dépendait  de  la  gran- 
deur du  diamètre  du  cylindre  et  de  la  rapidité  du  mou- 
vement de  rotation. 

191.  Machine  de  Grobert.  Le  colonel  Grobert,  en 
France,  a  modifié  ce  procédé.  Son  appareil  se  compose 

*  Examen  de  la  poudre,  par  d'Axitony,  traduit  de  l'italien  V^ 
de  Flavigny,  1773. 


Digitized  by 


Google 


MESURE  DE  LA  VITESSE  DES  PROJECTILES.  317 

d'un  arbre  AB  d'environ  4»"  de  longueur  (Fig.  88)  portant 
à  chacune  de  ses  extrémités  un  disque  CD  de  carton  très- 
mince  de  2°^  de  diamètre.  Ces  deux  disques,  solidaires  l'un 
de  l'autre,  sont  divisés  en  360  degrés  par  des  rayons  qui 
se  correspondent  dans  les  mêmes  plans  méridiens,  et  qui 
portent  la  même  graduation.  Une  chaîne  sans  fin  embrasse 
une  poulie  F  fixée  sur  l'arbre  et  la  roue  d'un  treuil  établi 
au  niveau  de  Taxe  des  disques  et  garni  d'un  volant  à  pa- 
lettes. Un  cordon  est  enroulé  sur  l'arbre  du  treuil  et 
passe  sur  une  poulie  de  renvoi  élevée  de  12  à  13™  au- 
dessus  du  sol  ;  il  porte  à  son  extrémité  le  poids  moteur 
qui  imprime  ainsi  aux  disques  un  mouvement  rapide  de 
rotation. 

Le  mouvement  étant  devenu  uniforme ,  la  durée  d'un 
certain  nombre  de  tours  et  par  suite  la  vitesse  de  rotation 
étant  mesurées  par  les  moyens  ordinaires ,  on  tire  l'arme 
à  feu  parallèlement  à  Taxe  de  rotation.  Si  l'appareil  était 
en  repos,  la  balle  percerait  les  deux  disques  suivantje 
même  plan  méridien  et  par  conséquent  suivant  deux  rayons 
de  même  graduation  ;  mais  comme  l'appareil  est  en  mou- 
vement pendant  que  la  balle  en  parcourt  la  longueur,  le 
second  disque  est  percé  en  un  point  situé  en  arriére  rela- 
tivement au  sens  du  mouvement  de  rotation,  La  différence 
entre  les  degrés  des  rayons  indique  Tangle  parcouru  et 
l'on  en  conclut  la  durée  du  trajet  d'un  disque  à  l'autre. 
Ainsi,  si  «t  est  en  degrés  l'angle  de  deux  rayons  touchés, 
T  la  durée  d'une  révolution  des  disques,  a  leur  intervalle, 

— -T  sera  le  temps  que  le  projectile  a  mis  à  parcourir  la 

360 

a-360  ,       .  ,     ,     ,    , 

distance  a  et sera  la  vitesse  de  la  balle. 

T.« 

Le  procédé  du  colonel  Grobert  a  sur  celui  de  Mathey 

l'avantage  de  se  baser  sur  la  durée  d'un  plus  grand  trajet 

de  la  balle  ;  cependant,  d'après  les  expériences  exécutées 
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devant  des  commissaires  de  rinslilul*,  l'appareil  ne  Taisunl 
qu'environ  un  tour  par  seconde,  la  durée  n'était  mesurée 
qu'à  YjjOUjôde  seconde  près;  on  pouvait  ainsi  commettre 
sur  la  vitesse  de  la  balle  une  erreur  de  ^  on  de  ^V  de  cette 
quantité.  Aussi,  danj»  ces  expériences  avec  la  balle  du  fusil 
d'infanterie  et  du  mousqueton ,  aux  charges  ordinaires  de 
guerre  et  à  des  charges  moitié  moindres,  les  diiïérences 
d'un  coup  à  l'autre  dépassaient  les  différences  qu'on  sait 
réellement  exister  dans  les  vitesses.  Cela  tenait  principa- 
lement, sans  aucun  doute,  à  l'incertitude  sur  la  vitesse  des 
disques.  On  s'est  absuré  d'ailleurs,  au  moyen  d'écrans,  que 
la  direction  de  la  bajle  n'était  pas  modifiée  par  le  mouve- 
ment des  disques;  cet  avantage  serait  précieux  dans  des 
expériences  où  l'on  aurait  à  comparer  les  vitesses  initiales 
et  les  portées. 

En  Angleterre,  on  a  cherché  à  rendre  ce  procédé  plus 
précis  ;  on  est  parvenu  au  moyen  d'engrenages  à  imprimer 
aux  disques,  espacés  de  8*»  1  un  de  l'autre,  une  vitesse  de 
huit  révolutions  par  seconde.  Cependant  il  est  facile  de 
voir  qu'une  erreur  de  0»n001  seulement  sur  la  position  du 
centre  du  trou  fait  par  le  projectile  dans  chaque  disque, 
sur  une  circonférence  de  0n™80  environ  de  rayon ,  peut 
donner  encore  une  erreur  de  7-5-  sur  la  vitesse  ;  les  procédés 
actuellement  employés  donnent  beaucoup  plus  d'exacti- 
tude. Il  est  très-difficile  d'ailleui's  d'empêcher  que  dans  les 
mouvements  rapides  avec  ces  appareils  de  rotation,  l'arbre 
n'éprouve  une  torsion  notable  et  ne  laisse  pas  les  divi- 
sions des  disques  dans  les  mêmes  plans  méridiens,  ce  qui 
entraine  à  des  erreurs  sur  l'estimation  de  la  vitesse.  Ce 
procédé  ne  donnerait  pas  dans  l'application  une  précision 
qui  compenserait  les  difficultés  d'exécution. 

'  Rapport  à  Tlnstitut ,  classe  des  sciences  mathématiques,  2  ger- 
minal an  XII. 
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192.  Procédé  du  colonel  Debooz.  Un  autre  procédé  dû 
à  M.  le  colonel  d'artillerie  Debooz  a  été  essayé  en  1834  à 
récole  d'artillerie  de  Rennes.  Il  consiste  essentiellement 
dans  la  mesure  de  la  durée  d'un  trajet  AB  (Fig.39)  de  50"^ 
de  longueur^  par  la  hauteur  de  chute  d'une  planchette  G 
située  à  55°^  de  la  bouche  à  feu  D  et  maintenue  par  une 
ficelle  qui,  au  moyen  de  deux  poulies  de  renvoi  F,  G, 
passe  à  b^  de  cette  bouche  à  feu  en  H  ;  le  projectile  coupe 
la  ficelle  en  passant  et  produit  la  chute  de  la  planchette. 
En  arrière  de  cette  planchette  G  est  un  écran  qui  est  percé 
en  même  temps  que  celle-ci  et  qui  sert,  au  moyen  de 
repères,  à  mesurer  la  hauteur  de  cette  chute. 

De  celle  hauteur,  au  moyen  de  la  formule  connue, 
h  =  j^r,  dans  laquelle  A  est  la  hauteur  observée,  on 
aura  pour  la  durée  t 


:=/; 


g' 


50m 

et  de  là,  la  vitesse  moyenne  —  du  projectile. 

On  connaît  aussi  par  ce  procédé  la  position  et  la  di- 
rection du  projectile  à  une  petite  dislance  et  un  second 
point  de  la  trajectoire. 

En  conservant  les  notations  adoptées  pour  représenter 
les  lois  du  mouvement ,  et  appelant  V  la  vilesse  du  pro- 
jectile au  moment  où  il  coupe  la  ficelle,  on  aura  la  rela- 
tion déjà  donnée  (art.  64,  éq.  11)  et  dans  laquelle  on 
pourra  regarder  l'angle  de  projection  iîomme  étant  sen- 
siblement égal  à  zéro, 

r 

^  =  |cD(aî,V), 

d'où  l'on  tirera  la  valeur  de  V. 

La  vitesse,  comme  on  le  voit ,  dépend  de  la  valeur  de  h, 
mais  celte  dernière  n'a  pu  être  déterminée  avec  la  préci- 
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sion  nécessaire.  En  prenant  pour  exemple  le  lir  d'un 
boulet  sphérique  de  campagne^  à  la  charge  ordinaire  de 
guerre,  c'est-à-dire  avec  une  vitesse  initiale  d'environ  480" 
par  seconde,  la  durée  du  trajet  serait  d'environ  ^  de  se- 
conde ;  la  hauteur  de  chute  de  la  planchette ,  en  faisant 
abstraction  de  toute  résistance ,  serait  d'environ  0^^060  ; 
et  comme  on  ne  pouvait  estimer  cette  hauteur  à  plus  de 
0«*005  près,  on  ne  pouvait  obtenir  les  vitesses  qu'auprès, 
ce  qui  ne  présente  pas  assez  de  précision. 

On  a  lieu  de  croire  d'ailleurs  que  par  suite  de  la  tension 
et  de  l'inertie  du  cordon ,  le  commencement  de  la  chute 
ne  coïncide  pas  exactement  avec  l'instant  où  le  boulet 
coupe  la  ficelle  et  qu'ainsi  les  hauteurs  de  chute  et  les 
durées  sont  trop  faibles.  Aussi  le  petit  nombre  d'expé- 
riences qu'on  a  faites  par  ce  procédé  ont  été  loin  de  pré- 
senter entre  elles  la  concordance  désirable. 

On  verra  qu'en  employant  l'électricité  pour  indiquer 
l'instant  où  le  projectile  coupe  le  fil  et  celui  où  il  Iraveree 
la  cible^et  pour  en  déduire  ainsi  la  durée  du  trajet,  on  a 
obtenu  dans  ces  derniers  temps  toute  la  précision  dési- 
rable. 

193.  Mesure  de  la  vitesse  d'un  projectile  par  celle  qu^il 
imprime  à  une  masse  plus  grande.  Pour  éviter  la  difficulté 
que  présente  la  mesure  de  la  durée  du  trajet  d'un  mobile 
dans  un  mouvement  rapide,  on  a  pensé  à  amoindrir  cette 
vitesse  ;  pour  cela,  on  a  dirigé  le  projectile  contre  un 
corps  beaucoup  plus  pesant,  auquel  il  communique  la 
quantité  de  mouvement  qu'il  perd  ;  la  vitesse  est  alors  ré- 
duite dans  le  rapport  du  poids  du  corps  et  du  projectile 
réunis  à  celui  du  projectile  seul;  la  vitesse  devient  ainsi 
plus  facile  à  mesurer. 

Cassini  fils  parait  avoir  le  premier  employé  ce  moyen' 

*  Histoire  de  l'Académie  dcB  sciences  de  Paris,  année  1770. 
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pour  vérifier  quelques  expériences  sur  les  armes  à  feu  ; 
c  il  fit  une  espèce  de  machine,  où  il  y  avait  une  pièce  de 
»  bois  armée  à  Tune  de  ses  extrémités  d'une  plaque  de 
»  tôle  assez  épaisse,  qui  devait  recevoir  tous  les  coups 

>  d'un  même  fusil  lire  toujours  de  même  dislance.  Cette 

>  pièce  était  mobile  et  devait  céder  au  coup  plus  ou 
j»  moins,  selon  qu'il  avait  plus  ou  moins  de  force,  et  en 
j»  même  temps  marquer  par  la  construction  de  la  ma- 
p  chine,  combien  elle  avait  cédé.  >  On  a  ainsi  reconnu 
l'influence  de  la  bourre  et  de  la  disposition  des  charges, 
sans  qu'on  paraisse  avoir  mesuré  la  vitesse  des  balles. 

194.  Pendule  balistique  de  Robins.  Benjamin  Robins, 
pour  mesurer  la  vitesse  des  balles  de  fusil,  imagina  de  les 
tirer  conire  un  madrier  du  poids  de  22it  suspendu  par  une 
verge  rigide  et  pouvant  tourner  autour  d'un  axe  perpen- 
diculaire à  la  direction  du  mouvement  du  projectile;  de 
cette  manière,  en  mesurant  la  hauteur  à  laquelle  s'élevait 
le  madrier,  dans  le  mouvement  circulaire  qu'il  prenait  par 
suite  du  choc  du  projectile,  on  obtenait  la  vitesse  due  à 
cette  hauteur;  du  rapport  des  masses  on  déduisait  ensuite 
la  vitesse  du  projectile  à  l'instant  du  choc.  Cet  appareil, 
connu  sous  le  nom  de  pendule  balistique  et  dont  le  pro- 
cédé employé  en  1707  par  Cassini  fils,  pouvait  donner 
l'idée,  a  été  mis  en  usage  pour  la  première  fois  en  1740. 
Il  servit  à  mesurer  la  vitesse  des  balles  de  fusil  et  la  résis- 
tance de  l'air.  Hutlon  fit  de  nouvelles  expériences  en 
Angleterre,  de  1775.  à  1789,  avec  un  pendule  dont  le 
massif,  formé  de  plusieurs  pièces  de  bois  assemblées  par 
des  ferrures,  a  été  porté  successivement  de  400^^  à  1000'^ 
et  a  pu  recevoir  des  boulets  de  1*^,  3^  et  C^. 

On  a  construit  en  Angleterre  un  pendule  balistique 
beaucoup  plus  pesant  et  propre  à  recevoir  les  boulets 
de  12,  et  on  en  fit  usage  en  1811  et  de  1815  à  1818.  Le 
massif,  composé  de  pièces  de  bois  réunies  au  moyen  de 

41 
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ferrures ,  pesait  près  de  4000*^  ;  on  essaya  de  tirer  des 
boulets  de  très*forts  calibres,  mais  dès  qu'on  avait  lancé 
deux  boulets  de  24  il  fallait  démonter  l'appareil  et  le  re- 
monter de  nouveau». 

195.  Nouveaux  pendules  balistiques.  Le  pendule  balis- 
tique reçut  bientôt  en  France  des  perfectionnements  consi- 
dérables, et  il  devint  un  instrument  d'épreuves  habituelles 
pour  la  mesure  des  vitesses  initiales  dans  la  réception  des 
poudres,  tant  pour  les  balles  de  fusil  que  pour  le  tir  des 
boulets.  Au  lieu  d'un  massif  en  bois,  qui  dans  les  pen- 
dules anglais  recevait  successivement  plusieurs  projectiles, 
mais  qu'il  fallait  démonter  après  un  petit  nombre  de 
coups ,  on  adopta  une  masse  de  matière  pénétrable  ren- 
fermée dans  une  âme  en  métal,  et  on  la  remplaçait  par 
une  masse  nouvelle  après  chaque  coup  tiré. 

Eni820>on  construisit  des  pendules  en  fer  dans  lesquels 
une  masse  de  fonte  recevait  le  choc  de  la  balle,  ce  qui  les 
rapprochait  du  procédé  de  Cassini  fils  (193)  ;  ensuite,  k 
la  fonte  on  substitua  une  masse  de  plomb  dans  une  âme 
en  fer  et  on  la  remplaçait  à  chaque  coup.  M.  Maguin , 
commissaire  des  poudres,  employa  l'argile  desséchée  et 
placée  dans  une  âme  en  métal ,  pour  le  tir  des  boulets  da 
petits  calibres. 

En  1836,  MM.  Piobert  et  Morin  apportèrent  de  nou- 
veaux perfectionnements  dans  le  pendule  balistique  qui 
fut  construit  à  l'arsenal  de  Metz  et  qui  était  destiné  au  tir 
des  boulets  des  plus  forts  calibres.  On  employa  le  sable 
fortement  tassé  dans  plusieurs  sacs  en  cuir  et  renfermés 
dans  une  âme  en  fonte  consolidée  par  des  cercles  en  fer 
forgé. 

Ces  pendules  ont  reçu  depuis  cette  époque  plusieurs 

•  Voyage  dans  la  Grande-Bretagne,  par  Ch.  Dupin,  et  Annales 
de  physique  et  de  chimie,  tome  IX. 
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perfectionnements;  aux  sacs  en  cuir  on  a  subtilué  des 
barils  tronc  coniques  qui  présentent  plus  d'économie;  puis 
même  un  seul  baril.  Ils  sont  actuellement  d'un  usage  habi- 
tuel et  facile.  Les  canons  sont  suspendus  d'une  manière 
analogue,  ce  qui  permet  de  mesurer  la  vitesse  de  recul. 

Un  autre  pendule  destiné  au  tir  des  plus  gros  projectiles 
à  diverses  dislances  pour  mesurer  la  résistance  de  Fair, 
ainsi  que  les  instruments  nécessaires,  ont  été  construits  à 
Metz  d'après  les  dessins  de  MM.  les  généraux  Morin  et 
Didion  ;  ce  pendule  rempli  de  sable  pèse  environ  6000"^. 

496.  Description  du  pendule  balistique  destiné  au  tir 
des  boulets.  Le  pendule  balistique  destiné  au  tir  des  boulets 
est  formé  d'un  vase  conique  en  fonte  de  fer  A  (Fig.  40) 
nommé  récepteur  balistique  et  suspendu  à  un  arbre  C  à 
5^  au-dessous  de  cet  arbre  et  dans  une  direction  perpen- 
diculaire, par  quatre  tiges  B,  B',  B, Deux  de  ces  tiges, 

B  et  B„  embrassent  le  récepteur  dans  la  partie  antérieure 
et  deux  dans  la  partie  postérieure  B'.  Les  deux  tiges  B,  B' 
situées  d'un  même  côté  du  récepteur  se  rapprochent  dans 
la  partie  supérieure  en  s'écartanl  du  plan  vertical  de  l'axe 
de  ce  récepteur  ;  il  en  est  de  même  des  deux  tiges  qui 
sont  du  côté  opposé. 

Les  quatre  tiges  sont  reliées  entre  elles  dans  leur  partie 
supérieure  par  quatre  traverses  D,  D',  E ,  E'  et  par  trois 
entre-toises  F,  F',  G,  qui  donnent  au  système  une  très- 
grande  rigidité.  Dans  leur  partie  inférieure,  les  tiges  sont 
reliées  entre  elles  par  deux  entre-toises  antérieures  H,  K 
et  par  une  entre-toise  postérieure  K'.  Celle-ci  et  l' entre- 
toise K  sont  reliées  par  un  boulon  fileté  L;  un  autre  boulon 
M  à  tête  percée  relie  les  quatre  tiges  au-dessus  du  récep- 
teur. Sur  le  boulon  fileté  est  un  poids  curseur,  composé 
de  plusieurs  disques  en  plomb  N,  maintenus  dans  une  po- 
sition déterminée  sur  le  boulon  fileté  par  deux  écrous  de 
pression  0  à  branches.  Ce  poids,  dont  la  grandeur  et  la 
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position  peuvent  être  variées  à  volonté,  sert  à  abaisser  le 
centre  de  gravité  et  le  centre  d'oscillation  et  à  rendre  Taxe 
du  récepteur  horizontal. 

Les  extrémités  P  de  l'arbre  C  en  fer  sont  taillées  en  cou- 
teaux, l'arête  de  ceux-ci  est  arrondie  suivant  un  petit 
rayon ,  de  O'^OO^S  environ  ;  elles  reposent  sur  des  cous- 
sinets 0,  Q  en  acier,  dont  la  face  supérieure  présente  deux 
plans  raccordés  par  un  arrondissement  d'un  rayon  double 
du  premier  et  assez  peu  inclinés  pour  que  dans  les  oscil- 
lations du  pendule  le  frottement  empêche  les  couteaux 
de  glisser  et  que  par  conséquent  ceux-ci  ne  fassent  que 
rouler.  Par  suile  du  rapport  des  deux  rayons ,  le  centre 
de  l'arrondissement  des  couteaux  ne  prend  aucun  mou- 
vement latéral  dans  les  oscillations  du  pendule. 

Les  coussinets  Q,  Q  reposent  sur  des  plaques  de  fonte 
R,  R ,  fixées  au  moyen  de  grandes  chevilles  en  fer  sur 
la  partie  supérieure  de  deux  piles  en  pierre  de  taille  avec 
fondation  en  maçonnerie. 

L'âme  du  récepteur  à  intérieurement  la  forme  S,  S,  S 
d'un  tronc  de  cône  dont  le  fond  est  arrondi  et  dont  la 
longueur  est  assez  grande  pour  que  les  projectiles  ne 
puissent  traverser  entièrement  le  sable  dont  elle  est  rem- 
plie. Le  récepteur,  en  fonte  de  fer,  est  fortement  serré 
par  de^  cercles  en  fer  forgé. 

Avant  de  faire  une  expérience,  on  place  dans  le  récep- 
teur un  baril  tronc  conique  rempli  de  sable  sec  et  forte- 
ment tassé;  ensuite  on  ferme  la  partie  antérieure  au 
moyen  d'une  feuille  de  plomb,  d'un  demi-millimètre  envi- 
ron d'épaisseur,  serrée  par  quatre  vis  entre  deux  lunettes 
en  fer,  fixées  elles-mêmes  contre  le  récepteur  au  moyen 
de  quatre  autres  vis  ;  deux  trails  tracés  sur  cette  feuille, 
l'un  horizontal,  l'autre  vertical,  indiquent  par  leur  inter- 
section un  point  de  l'axe  du  récepteur;  ils  servent  à  mesu- 
rer la  distance  à  l'arête  des  couteaux  au  centre  du  trou 
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Tait  par  le  projectile,  et  par  conséquent  de  la  ligne  par- 
courue par  le  cenire  de  ce  projectile.  Ce  point  est  nommé 
point  d'impact.  Cette  feuille  de  plomb  a  aussi  pour  objet 
d'empêcher  q.ue  quelques  parties  du  sable  ou  des  frag- 
ments de  barils  ne  s'échappent  du  récepteur  et  n'induisent 
en  erreur  sur  la  mesure  de  la  vitesse  du  projectile. 

Un  arc  en  cuivre  T,  divisé  de  minute  en  minute  et  sur 
lequel  glisse,  à  frottement  doux,  un  curseur  en  cuivre 
portant  un  vernier,  est  fixé  à  la  partie  inférieure  sur  un 
arc  en  bois  U  maintenu  dans  un  plan  perpendiculaire  aux 
couteaux,  au  moyen  de  montants  V  et  d'une  semelle  X  ; 
ils  servent  à  indiquer  l'amplitude  du  mouvement  du  ré- 
cepteur par  les  arcs  que  l'aiguille  en  fer  Y,  fiifée  au 
pendule,  fait  parcourir  au  curseur  dans  chaque  expé- 
rience. 

197.  Suspension  des  canotis.  Le  canon  est  suspendu  en 
face  du  récepteur,  à  peu  près  de  la  même  manière  que 
l'est  celui-ci,  et  il  est  maintenu  par  ses  tourillons;  ceux-ci 
entrent  dans  les  encastrements  de  deux  flasques  en  fer 
forgé  A  (Fig.  41)  qui  prennent  appuis  sur  les  tiges  de 
suspension  fi,  B;  un  collier  C,  C,  en  deux  parties  à  la 
culasse,  et  en  deux  parties  D,  D  à  la  volée,  remplissent 
l'intervalle  entre  les  tiges  et  le  canon,  et  permettent  aux 
premières  d*embrasser  celui-ci  aussi  solidement  que  l'est 
le  récepteur.  Les  parties  inférieures  des  colliers  ont  un 
poids  plus  grand  que  les  parlies  supérieures,  afin  d'abais- 
ser le  cenire  de  gravité  et  le  centre  d'oscillation. 

Les  autres  parties  de  la  suspension  sont  les  mêmes  que 
celles  du  pendule  balistique. 

Les  piles  en  pierre  qui  supportent  le  canon-pendule 
sont  à  i2»n  de  celles  qui  supportent  le  pendule  balistique; 
de  cette  manière,  la  tranche  de  la  bouche  du  canon  est 
à  environ  10™  de  celle  du  récepteur. 

Pour  atténuer  autant  ifjue  possible  l'action  des  produits 
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gazeux  de  la  poudre  contre  la  face  du  récepteur,  et  pour 
intercepter  les  parties  du  chargement  autres  que  le  bou- 
let, on  place  dans  la  direction  du  canon  et  à  2°^  du  récep- 
teur, un  écran  solide  en  bois  de  1™20  de  côté  percé  d'un 
trou  circulaire  de  0™50  de  diamètre. 

198.  Pmdule  balistique  pour  le  tir  des  balles  de  fusil. 
Le  pendule  balistique  pour  le  tir  des  balles  de  fusil  (Pig.  42) 
est  formé  d'un  récepteur  tronc  conique  A,  supporlé  par 
deux  tiges  de  suspension  B,  B,  fixées  par  leur  partie  su- 
périeure à  un  arbre  en  fer  C,  dont  les  extrémités  D  tail- 
lées en  couteau  reposent  sur  des  coussinets  fixés  à  une 
poutre  E;  une  aiguille  F  qui  se  meut  le  long  d'un  arc 
gradué  G,  sert  à  mesurer  les  arcs  de  recul  ;  une  réglette  H 
divisée,  sert  aussi  à  mesurer  les  cordes  de  ces  mêmes  arcs. 

Pour  faire  une  expérience,  on  place  dans  le  récepteur 
G  qui  est  tronc  conique  et  dont  le  fond  est  percé,  un 
morceau  de  plomb,  ou  tampon,  de  forme  tronc  conique 
qui  s'emboîte  exactement  dans  l'intérieur.  On  place  devant 
l'ouverture  une  planchette  K.  La  planchette  et  le  tampon 
en  plomb  réunis  ont  constamment  le  même  poids;  de 
celte  manière,  le  moment  statique  et  le  moment  d'inertie 
du  pendule  restent  les  mêmes  à  chaque  coup. 

La  planchette  sert  à  déterminer  le  point  d'impact  de  la 
balle  et  à  en  rapporter  la  position  à  l'arête  des  couteaux, 
au  moyen  de  deux  lignes  tracées  à  chaque  coup  sur  la 
face  antérieure  de  cette  planchette. 

La  suspension  du  canon  est  analogue  à  celle  du  récep- 
teur. Le  canon  de  fusil  peut  être  facilement  enlevé  et 
remplacé  par  un  autre.  Les  axes  de  rotation  des  pendules 
sont  à  3™  l'un  de  l'autre,  de  sorte  qu'il  y  a  environ  2™ 
de  la  bouche  du  canon  à  celle  du  récepteur. 

Depuis  peu  de  temps  on  a  construit  pour  le  tir  des 
balles  de  fusil  de  nouveaux  pendules  balistiques  et  des 
pendules  à  canon,  dans  lesquels  on  a  introduit  les  perfec* 
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« 

Uonnements  qui  ont  été  apportés  aux  pendules  destinés 
au  tir  à  boulet.  Leur  centre  de  gravité  et  leur  centre  de 
percussion  sont  très-rapprochés  de  l'axe,  ce  qui  n'a  pas 
lieu  dans  les  pendules  qu'on  vient  de  décrire;  ils  sont 
supportés  par  des  supports  en  fonte  de  fer  reliés  par  des 
ti^averses,  de  sorte  qu'ils  présentent  plus  de  rigidité  et  de 
commodité,  et  qu'ils  donnent  plus  de  précision  dans  la 
mesure  des  vitesses'. 

199.  Pendtde  en  bois  pour  le  tir  à  grande  distance.  Le 
récepteur  du  pendule  de  Metz  destiné  au  tir  des  boulets 
à  de  grandes  distances  pour  la  mesure  de  la  résistance  de 
l'air,  a  dû,  en  prévision  de  plus  grands  écarts,  avoir  de 
plus  grandes  dimensions;  néanmoins  il  laisse  encore  à 
craindre  que  le  boulet  ne  frappe  les  parois  de  l'âme,  c'est 
pourquoi  il  a  élé  fait  en  bois.  Il  est  (Fig.  43)  de  forme 
cylindrique;  il  a  ^^Sb  de  longueur  et  de  i^5\  de  dia- 
mètre extérieur;  il  est  composé  de  douves  en  bois  A,  for- 
tement serrées  par  des  cercles  en  fer  B  et  reliées  au  moyen 
de  quatre  pièces  de  bois  G,  G  et  de  plusieurs  traverses  à 
un  arbre  D,  aussi  en  bois,  dans  lequel  sont  solidement 
fixés  les  couteaux  F  en  fer  et  acier.  Les  tiges  sont  reliées 
entre  elles  par  des  enlre-loises  et  par  des  boulons.  Le 
récepteur  AA,  dei^Sb  de  diamètre  intérieur,  est  doublé 
en  tôle  de  fer  épaisse,  clouée  contre  les  parois  intérieures. 
Le  fond  postérieur  H  est  en  bois  solidement  assemblé;  l'ou- 
verture est  fermée  par  un  fond  K  en  planches  de  0i"02 
d'épaisseur  et  maintenu  par  deux  cercles  en  bois.  L'inter- 
valle entre  les  deux  fonds  est  de  li^^^S  de  longueur,  son  dia- 
mètre est  de  li"34;  il  est  rempli  de  sable,  introduit  par  deux 
ouvertures  supérieures  fermées  par  des  portes  ferrées  L,  L, 


«  VoirV Aide-Mémoire  d'artillerie,  deuxième  édition,  planche  89, 
et  troisième  édition,  1856,  planche  108,  les  détails  de  ces  pendules. 
Voir  aussi  le  règlement  sur  les  épreuves  des  poudres  du  10  mars  1 857. 
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el  fortement  lassé  au  moyen  de  dames  d'abord  et  ensuite 
par  l'effet  de  la  pénétration  des  projectiles  qu'on  a  tirés. 

Le  récepteur  contient  généralement  de  3100*^  à  3300*^ 
de  sable,  et  ainsi  rempli  il  pèse  moyennement  60(KM^. 

La  position  du  point  d'impact  des  projectiles  est  déter- 
minée au  moyen  d'une  feuille  de  plomb  mince  contenae 
entre 4leux  lunettes  en  fer  de  i^Ob  de  diamètre  intérieur. 

Le  pendule  est  porlé  par  des  coussinets  en  acier,  sur 
des  supports  de  coussinets  en  fonte  et  sur  une  charpente 
en  bois  M,  M,  M. 

Deux  arcs  en  fer  N  divisés,  munis  de  curseurs  et  placés 
de  chaque  côté  du  pendule,  servent  à  mesurer  l'ampli- 
tude des  arcs. 

Avant  le  tir,  on  mesure  la  durée  des  oscillations;  on 
mesure  ensuite  le  moment  statique  au  moyen  de  la  balance 
à  moments  dont  il  sera  parlé  plus  loin  (303).  On  répète 
l'opération,  après  trois  ou  quatre  coups  tirés,  en  laissant 
les  projectiles  qui  ont  pénétré  et  on  tient  compte,  dans 
le  calcul  des  vitesses,  de  la  variation  des  moments,  d'après 
le  poids  du  sable  ajouté,  le  poids  et  la  position  du  boulet 
à  chaque  coup.  Mais,  avec  les  perfectionnements  appor- 
tés récemment  à  la  balance  à  moments,  on  pourrait  faci- 
lement mesurer  le  moment  statique  avant  chaque  coup. 
Dans  les  épreuves  de  1839  et  1840,  le  canon  n'était 
pas  suspendu,  il  était  placé  sur  aflùt  à  hauteur  de  Vne 
du  récepteur  et  transporté  à  diverses  dislances  depuis  15° 
jusqu'à  115"™. 

200.  Formule  pour  le  calcul  de  la  vitesse  des  projec- 
tiles. Établissons  les  formules  qui  donnent  la  vitesse  d'oo 
projectile  au  moyen  du  pendule  balistique. 

Soit  P  le  poids  du  pendule,  b  celui  du  projectile,  v  la 
vitesse  de  ce  projectile  au  moment  où  il  frappe  le  pen- 
dule en  D  (Fig.  44),  i  la  distance  OD  du  point  frappé,  ou 
point  d'impact,  à  l'arête  inférieure  0  des  couteaux,  D  la 
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distance  OA  du  centre  de  gravité  A  du  pendule  à  cette 
inêrDe  arête  0,  K  la  longueur  du  pendule  simple  syn- 
chrone, rt  l'angle  de  recul  du  pendule  par  l'effet  du  pro- 
jectile, et  g  la  pesanteur.  Les  masses  M  et  m  du  pen- 
dule et  du  projectile  auront  respectivement  pour  valeur 

P  b 

M  =1  -  et  m  =  -.  On  suppose  que  la  masse  du  projectile 

9  9 

est  concentrée  à  son  centre  de  figure. 

Rappelons  que  pendant  la  pénétration  il  se  développe 
aux  points  de  contact  du  projectile  et  du  récepteur  des 
efforts  d'action  et  de  réaction  égaux  et  directement  op- 
posés; l'action  exercée  sur  le  récepteur  accélère  son 
mouvement,  tandis  que  la  réaction  diminue  la  vitesse  du 
projectile;  et,  il  y  a  égalité  à  chaque  instant  entre  les 
moments  des  quantités  de  mouvement  perdues  par  le 
projectile  et  les  moments  des  quantités  de  mouvement 
gagnées  par  les  diverses  parties  du  récepteur  et  prises 
relativement  à  l'axe  de  rotation  0. 

Cette  égalité  ayant  lieu  à  tout  instant  de  la  durée  de  la 
pénétration,  il  s'ensuit  qu'à  la  fin  de  ce  phénqméne,  alors 
que  le  projectile  n'a  plus  de  vitesse  relative  au  pendule  et 
qu'il  se  meut  comme  les  points  correspondants  de  la  par- 
tie du  milieu  qu'il  a  déplacée,  le  moment  de  la  quantité 
de  mouvement  perdue  par  le  projectile  est  égal  à  la  somme 
des  quantités  de  mouvement  gagnées  par  les  diverses  par- 
ties du  pendule. 

Nous  négligerons  ici  l'étendue  du  trajet  du  projectile 
dans  le  récepteur;  cela  est  permis  sans  erreur  appréciable, 
vu  les  faibles  dimensions  du  projectile  relativement  à  celles 
du  pendule  ;  nous  supposerons  aussi  que  ce  projectile  ne 
s'éloigne  pas  beaucoup  du  plan  vertical  passant  par  l'arête 
des  couteaux.  En  conséquence,  nous  négligerons  la  faible 
durée  du  trajet  dans  le  récepteur,  laquelle  est  moindre 
qu'un  centième  de  seconde. 

42 
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Cela  posé,  en  Dommant  <»  la  vitesse  angulaire  acquise 
par  le  pendule,  c'est-à-dire  la  vitesse  propre  d'un  point 
situé  à  Tunité  de  distance  de  Taxe  de  rotation,  la  vitesse 
du  point  d'impact  sera  tu  ;  la  vitesse  perdue  par  le  pro- 
jectile, dont  la  masse  est  censée  concentrée  à  son  centre 
de  gravité,  sera  v  —  ia>  et  le  moment  de  la  quantité  de 
mouvement  perdue  sera  mi{v — tw). 

Quant  au  pendule,  en  considérant  un  élément  M  de 
la  masse  totale  situé  à  la  distance  r  de  Taxe  de  rotation, 
la  vitesse  acquise  par  cet  élément  sera  r<»,  la  quantité  de 
mouvement  qu'elle  gagne  sera  r«dM  et  son  moment  •r'rfM. 
La  somme  de  tous  les  moments  sera/ar'dM,  ou,  en  con- 
sidérant que  »  est  indépendant  de  r,  é^fr^dM  ;  on  devra 
donc  avoir,  en  vertu  du  principe  de  mécanique  qu'on 
vient  de  rappeler, 

mi  (v  —  ûf  i)  =  */V'dM. 

La  quantité  /r'rfM  qui  entre  dans  cette  expression  est 
le  moment  d'inertie  du  corps  et  pourrait  être  déterminée 
d'après  la  forme  et  la  densité  de  ses  diverses  parties; 
mais  il  est  J3eaucoup  plus  simple  et  plus  exact  de  le  dé- 
terminer directement  par  l'expérience.  En  effet,  puisque 
K  est  la  longueur  du  pendule  simple  qui  ferait  ses  oscil- 
lations dans  le  même  temps  que  le  pendule  balistique,  on 
devra  avoir,  comme  on  sait, 

/rVM  =2  MDK. 
La  relation  précédente  deviendra  donc  * 

de  laquelle  on  tire 

(i)  t)=:«. —^ . 


Quant  à  la  valeur  de  K,  soit  T  la  durée  d'une  oscillation 
du  pendule,  et  tt  le  rapport  de  la  circonférence  au  dia- 
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mètre,  on  aura,  comme  on  sait, 

Dans  les  expériences,  et  d'après  la  construction  des 
pendules,  la  valeur  de  eut  est  toujours  une  petite  quantité 
qui  ne  s'élève  qu'à  quelques  mètres  par  seconde'  au  plus; 
il  serait  donc  difficile  de  la  déterminer  direclemenl;  il  est 
plus  facile  de  la  déduire  de  la  hauteur  à  laquelle  peut 
s'élever  le  centre  de  gravité  du  pendule,  en  vertu  de  la 
vitesse  que  ce  corps  a  acquise  à  la  fin  de  la  pénétration  ; 
l'application  du  principe  des  forces  vives  en  donne  le 
moyen  lorsqu'on  a  observé  l'arc  de  recul  qui  mesure 
l'amplitude  du  mouvement  de  rotation  du  pendule  autour 
de  l'axe  de  rotation;  soit  «  cet  angle. 

A  étant  la  position  du  centre  de  gravité  du  pendule  au 
repos  (Fig.  45),  ce  point  sera  arrivé  en  B  lorsque  le  pen- 
dule aura  décrit  l'angle  AOB  égal  à  «  ;  et,  si  l'on  mène  BC 
perpendiculaire  à  la  verticale  OA,  on  verra  que  le  centre 
de  gravité  se  sera  élevé  de  CA  qui  est  égal  à  D — Dcos*. 

Le  projectile  qui  a  pénétré  dans  la  direction  ED  supposée 
horizontale  et  qui  peut  être  considéré  comme  s'étant  ar- 
rêté en  D  sur  la  verticale  passant  par  l'axe  de  rotation  et 
à  une  distance  OD  =  t  de  cette  arêle,  arrivera  en  F  lors- 
que le  pendule  aura  décrit  l'angle  a;  si  l'on  mène  FG 
perpendiculairement  à  OD,  on  verra  que  le  projectile  se 
sera  élevé  de  DG  qui  est  égal  à  i — tcosa. 

La  quantité  de  travail  développée  par  la  pesanteur  sur 
le  pendule  et  sur  le  projectile;  laquelle  est  égale  au  pro- 
duit du  poids  par  la  hauteur,  sera  donc 

PD(i  --.  cbspi)  +  bi(i  —  cosoi) 
ou 

2(PD-|-bt>in'ïa, 

puisque  1 — cosct  =  2sin*^<jr. 
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Mais  la  force  vive  possédée  par  le  pendule  qui  est  animé 
de  la  vitesse  de  rotation  »  à  la  fin  de  la  pénétration  »  a 
pour  expression 

d'autre  part ,  la  force  vive  du  projectile  est  «Vm  ;  par 
conséquent,  en  vertu  du  principe  cité,  la  force  vive  pos- 
sédée par  ces  deux  masses,  au  moment  où  commence  leur 
mouvement,  devant  être  égale  au  double  de  la  quantité 
de  travail  développée  par  la  pesanteur  au  moment  où  ces 
masses  cessent  de  s'élever,  on  aura  la  relation 

-*(MDK  +  mi')  ==  4(PD  +  6t)sin*  ^a, 
d'où 


V'PD  +  bi    ^  .    , 


V^MDK  +  wi> 

substituant  celte  valeur  dans  celle  de  v  obtenue  plus  haut,^ 
on  aura 


V^PD  +  bi     MDK  +  wu*'     .    , 
V  =  —  — ■ : 2siaâ«, 

P       b 
et,  en  remplaçant  M  et  m  respectivement  par  -  et  -,  oa 

aura 


(2)       ,  =  ï>5]i±ig2E±i!)£2«„.;„, 

c'est  la  formule  généralement  connue'. 

Si  l'amplitude  du  mouvement  du  pendule  est  mesurée 
par  la  grandeur  C  de  la  corde  sur  un  arc  de  rayon  R,  il 

suffira  de  substituer  le  rapport  •-  à  Ssin^*. 

'  Aide-Mémoire  d'artillerie,  à  Tusage  des  officiers  d'artillerie, 
deuxième  édition ,  page  652. 
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901 .  Moyen  de  tenir  compte  des  variations  du  poids  du 
récepteur  d'un  coup  à  Vautre,  La  formule  que  Ton  vient 
de  donner,  convient  bien  au  cas  où  l'on  a  à  faire  des  ex- 
périences avec  des  balles  de  fusil  et  où  le  massif  en  plomb 
qui  remplit  Tàmeel  reçoit  le  choc  de  la  balle,  est  remplacé 
à  chaque  coup  par  un  massif  de  même  forme  et  exacte- 
ment de  même  poids,  et  où  de  plus,  les  balles  peuvent 
être  choisies  ou  préparées  de  telle  sorte  qu'elles  soient  de 
poids  égaux.  Alors,  les  quantités  qui  sont  sous  le  radical 
de  la  formule  restent  les  mêmes  à  chaque  coup  et  la  vi- 
tesse cherchée  ne  dépend  plus  que  de  l'arc  «  et  de  la 
distance  i;  celle-ci  encore  peut  souvent  être  gardée  comme 
moyennement  égale  à  la  distance  de  l'axe  du  récepteur  à 
celui  des  couteaux. 

Mais,  dans  le  tir  des  boulets,  le  poids  total  du  baril  ou 
des  barils  de  sable  dont  on  remplit  le  récepteur  ne  peut 
pas  toujours  être  ramené  à  l'uniformité,  même  au  moyen 
de  poids  supplémentaires,  et  les  différences  sont  souvent 
très-notables;  cette  variation  fait  changer  P,  D  et  K;  or, 
il  serait  long  de  mesurer  avant  chaque  coup  soit  D,  soit 
PD,  et  presqu'impraticable  de  mesurer  la  durée  des  oscil- 
lations du  pendule  pour  avoir  la  valeur  de  K. 

La  variation  du  poids  du  sable  dont  on  remplit  l'âme 
peut  être  regardée  comme  uniformément  répartie  sur 
toute  la  masse,  ou,  plus  simplement,  comme  un  poids 
additionnel  p,  placé  sur  l'axe  du  récepteur,  c'est-à-dire  à 
une  distance  a  de  l'arête  des  couteaux;  l'accroissement 
du  moment  statique  PD  sera  alors  égal  à  pa,  et,  l'accrois- 
sement du  moment  d'inertie  PDK  sera  pa%  de  sorte  que 
la  formule  de  la  vitesse  devient 


\/(PDK  +  pa'+6i')(PD-f  pa-f-tOS'     .    i      ^ 

V  ss  -  .      ■      '  .  Sin7a. 

bt 

Au  moyen  de  cette  formule,  on  sera  dispensé  de  mesu« 
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rer  D  et  K  avani  chaque  expérience,  et  l'on  n'aura  qu'à 
faire  entrer  dans  le  calcul  les  quantités  pa  et  pa*  qui  se 
trouvent  sous  le  radical.  Mais  l'on  peut  encore  éviter  le 
calcul  du  radical  pour  chaque  coup. 

Remarquons,  en  effet,  que  la  variation  du  poids  p  est 
toujours  très-pelile  relativement  à  P,  et  qu'en  faisant  sor- 
tir cette  quantité  du  radical,  on  peut  écrire 

_>/(PDK+^..-)(PD-hfeOr/r/  pa^      w  pa     Nl^.,, 

bi  l\^pj)K+hi*J\ym+bi)l     • 

Dans  le  second  facteur  du  second  membre,  les  quantités 
ajoutées  à  l'unité  sont  très-petites,  et,  quand  p  est  égal  à 
40*^,  par  exemple,  elles  ne  sont  guère  que  ~  environ 
avec  les  pendules  en  usage.  On  voit  par  là  que  leur  pro- 
duit, et  les  puissances  supérieures  à  la  première,  sont 
tout  à  fait  négligeables;  en  effectuant  le  produit,  en 
extrayant  la  racine  carrée,  et  en  remplaçant  t  et  6,  qui 
varient  peu  d'un  coup  à  l'autre,  par  leur  valeur  moyenne 
a  et  fr,,  le  facteur  devient  sensiblement 

"^  2  VPDK  +  6.a'  "*"  PD  +  b,aF' 

Le  facteur  de  p  ne  dépend  ainsi  que  de  quantités  cons- 
tantes, et,  dans  les  pendules  en  usage,  il  est  d'environ  ■—; 
D  et  K  peuvent  être  calculés  une  fois  pour  toutes,  et  en 

faisant  -  ( 1 ]  =  y.  La  formule  de  la 

vitesse  sera  simplement 


En  remarquant  que  dans  une  série  d'expériences,  le 
poids  b  du  projectile  ne  varie  que  dans  de  très-étroites 
limites,  on  pourra,  mais  sous  le  radical  seulement,  le 
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remplacer  par  sa  valeur  moyenne  b,  ou  par  une  valeur 
prise  en  nombre  rond  peu  différente,  et  ajouter  à  p  la 
très-faible  variation  b'  qu'il  éprouve  d'un  coup  à  l'autre, 
de  façon  qu'on  ait  fr  =  fr,  -ê-f/;  par  ce  moyen,  en  cal- 
culant une  fois  pour  toutes  le  radical   et  en  faisant 

2V^(PDK  +  6,r)  (PD  +  b.t)g  =  ^,  on  aura  la  formule 
très-simple 

(3)  t;=~[i+y(p  +  6')]sin^«. 

Le  calcul  de  cette  formule  se  réduira  à  des  opérations 
très-simples  au  moyen  des  logarithmes.  La  simplification 
qu'elle  apporte  est  importante  maintenant  que  le  pendule 
balistique  est  devenu  un  instrument  d'épreuves  habi- 
tuelles. On  s'est  assuré  que  l'exactitude  qu'elle  donne  est 
plus  grande  que  celle  qu'on  obtiendrait  par  la  mesure 
directe  de  la  durée  d'une  oscillation,  prise  même  à  moins 
de  Y^j^  de  sa  valeur,  ce  qui  est  une  opération  très-longue. 

Voici  le  type  d'un  calcul  qui  se  rapporte  au  tir  du  canon 
de  campagne  de  12  et  qui  est  fait  avec  des  tables  de  loga- 
rithmes à  cinq  décimales,  qui  donnent  en  général  suffi- 
samment d'exactitude. 

P,  D,  K,  g  et  fr„  ayant  été  déterminé  à  l'avance,  on  a 
eu  pour  les  constantes  : 

Log^  =  5,51697  et  Logy  =  4,32755. 
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l«r  COUP. 

2»  COUP. 

3»  COUP. 

DONNEES. 

1 

2»37'48" 

6M15 

4"»943 

10''715 

2»40'2" 

Oi'OSO 

4»955 

— 4''860 

2«'38'6" 

6K)99 

4-950 

—25^321 

b 

î, 

0  +  6' 

ri        * 

CALCUL  DES  VITESSES. 

Logi3  (constant) 

5.51697 
2.661  68 

5.51697 
2.667  78 

5.51697 
2.66250 

Logsin-« 

Log^^sin^a (somme) 

• 

4.17865 

4.184  75 

4.17947 

Loff  h 

0.78640 
0.69599 

0.781  76 
0.69329 

0.78526 
0.69460 

"-"D  -^.,.  ........ 

Loffi 

"-■"o   

Logbi (somme) 

1.48059 

1.47505 

1.47986 

Log.  de  la  vitesse  approch. 
V,* . . . . .  (diff.  des  sommes) 

Lorrfp-Ufc') 

2.698  26 
1.02999 
4,32755 

2.70970 
0.68664 
4.32755 

2.69961 
1,37146 
4.52755 

Loffy  (constant) 

Log.  de  la  correction  (somme) 

0.05580 

1.72589 

0.39862 

Vitesse  approch.  V, 

Correction 

Vitesse  V 

499" 18 
500"»32 

512"51 
— 0«53 
511'»98 

500-73 
— 2-50 
498-23 

202.  Mesure  des  divers  éléments  qui  entrent  dans  la  {or- 
mule  des  vitesses.  Les  pendules  destinés  au  tir  des  boulets 
ont  des  poids  et  des  dimensions  trop  considérables  pour 
qu'il  soit  facile  de  les  peser  et  de  rechercher  leur  centre 
de  gravité  lorsqu'ils  sont  montés  ;  on  prend  ces  mesures 
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sur  les  diverses  parties;  on  la  prend  particulièrement  pour 
la  suspension  du  récepteur,  en  plaçant  celle-ci  sur  l'arête 
aiguë  d'un  barreau  d'acier  horizontal  et  parallèle  à  Taxe 
du  récepteur,  et  en  faisant  varier  sa  position  jusqu'à  ce 
que  le  plan  qui  passerait  par  cette  ligne  et  qui  serait  per- 
pendiculaire à  Tarète  des  couteaux  soit  horizontal;  la 
distance  horizontale  de  cette  arête  à  celle  des  couteaux 
sera  la  distance  cherchée  du  centre  de  gravilé  de  la  sus- 
pension; multipliée  par  le  poids  de  la  suspension,  elle 
donnera  le  moment  statique  de  celle-ci.  En  opérant  de 
même  pour  le  récepteur  et  au  besoin  pour  les  autres  par- 
ties, et  en  faisant  la  somme  des  moments  on  aura  le 
moment  total  PD.  On  peut  aussi,  comme  on  va  l'indiquer 
(art.  203),  obtenir  ce  moment  PD  par  une  seule  opération. 
La  valeur  de  K  s'obtient,  comme  on  Ta  déjà  dit,  au 
moyen  de  la  durée  d'une  oscillation  du  pendule  et  par  la 
formule  connue 

La  durée  T  doit  être  mesurée  avec  beaucoup  de  soins  en 
comptant  celle  d'au  moins  300  oscillations,  à  un  cinquième 
ou  à  un  dixième  de  seconde  près,  et  en  répétant  cette 
opération  trois  fois  pour  avoir  une  exactitude  égale  a  celle 
que  donnent  les  autres  mesures.  L'oscillation  du  pendule 
doit  commencer  sous  les  angles  d'environ  cinq  degrés. 
Avec  les  petites  amplitudes,  comme  celles  d'un  degré,  le 
moment  du  passage  du  pendule  à  la  position  qu'il  a  au 
repos  est  difficile  à  observer  avec  précision. 

La  pesanteur  ou  la  quantité  g  qui  entre  dans  les  for- 
mules, c'est-à-dire  la\itesse  que  la  pesanteur  imprime  aux 
corps  dans  la  première  seconde  de  leur  chute,  varie  d'un 
point  à  l'autre  d'une  même  contrée  et  dépend  de  la  lati- 
tude du  lieu  et  de  son  élévation  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer.  En  nommant  a  la  latitude,  h  l'élévation,  r  le  rayon 

43 
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moyen  du  méridien  qui  est'  r  =  6366200™,  on  aura 


9  = 


9^80570(1  —0,002588  cos2>) 


'+s 


Le  tableau  ci-après,  calculé  par  M.  le  lieutenant-colonel 
Virlet,  et  ensuite  complélé,  donne  la  valeur  de  g  pour 
toutes  les  latitudes  de  40^  à  51o  et  pour  les  élévations  de 
0™  à  500»"  au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 

Tableau  des  valeurs  de  g,  suivant  les  latitudes  et  les  élévations 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 


VALEURS  DE  g, 

si 

g 

POUR  DES   ÉLÉVATIONS  AU-DESSUS  DU  NIVEAU 

ëi 

s: 

DE  LA  MER  DE 

S-9 

S 

r. 

-'-                     ■^^■B 

"       ' — . 

Oi». 

lOOn». 

-200». 

300n». 

400m. 

500m. 

«1 

-egjé,. 

m 

9,80199 

9/80109 

d%090 

m 
9,80071 

O^SOOSS 

m 
9,80039 

• 

41 

9,80S17 

9,80197 

9,80178 

9,80159 

0,80140 

9,80190 

88 

43 

9,80805 

9,80985 

9,80266 

9,80947 

9,80388 

9,80308 

88 

43 

9,80393 

9,80373 

9,80354 

9,80335 

9,80316 

9,80396 

88 

44 

9,80481 

9,80461 

9,80449 

9,80433 

9,80404 

9,80384 

88 

45 

9,80570 

9,80550 

9,80531 

9,80519 

9,80493 

9,80473 

89 

46 

9,80659 

9,80680 

9,80690 

9,80601 

9,90589 

9,80663 

89 

47 

9,80747 

9,80737 

9,80708 

9,80689 

9,80670 

9,80650 

88 
88 
88 
88 
87 

48 

9,80835 

0,80815 

9,80796 

9,80777 

9,80758 

9,80738 

49 

9,809S3 

9,80903 

9,80884 

9,80865 

9,80846 

9,80896 

50 

9,gl(ftl 

9,80991 

9^80979 

9,80953 

9,80934 

9,80914 

61 

9,81098 

9,81078 

9,81059 

9,81040 

9,81031 

9,81001 

Différent 

5e.            S 

10              1 

9               ] 

9             1 

9              9 

0 

Les  angles  a  doivent  être  mesurés  &  moins  d'un  dixième 
de  minute  près  et  les  longueurs  à  un  millimètre  près;  avec 
ces  précautions,  on  peut  obtenir  la  mesure  des  vitesses 

•  Rayon  dont  la  circonférence  est  de  40000000™  et  qui  a  été 
adopté  par  Poisson. 
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des  projectiles  à  un  ou  deux  dixièmes  de  mèlre  près  par 
seconde. 

S03.  Mesure  directe  du  moment  statique.  Dans  les  pen- 
dules semblables  à  ceux  qui  ont  servi  à  Metz  au  tir  des 
projectiles  à  de  grandes  distances  et  où  le  sable  n'est  pas 
^tassé  uniformément  par  couches  perpendiculaires  à  Taxe, 
on  ne  peut  pas  employer  la  méthode  qui  a  été  indiquée 
plus  haut  (202);  il  est  nécessaire  de  mesurer  directement 
le  moment  statique,  si  ce  n'est  à  chaque  coup,  au  moins  au 
commencement  et  à  la  fin  de  chaque  série  de  4  ou  5  coups. 

Pour  mesurer  le  moment  statique  d'un  pendule  dont 
l'arbre  serait  muni  de  tourillons,  on  pourrait*,  comme 
l'indique  Hulton  pour  les  pendules  en  bois,  lui  faire  faire 
un  quart  de  révolution  (Fig.  45),  de  manière  que  G  étant 
le  centre  de  gravité  et  0  la  projection  de  l'axe  de  rotation, 
la  ligne  OG  fût  horizontale;  alors,  si  un  cordon  vertical 
attaché  en  A  passe  sur  une  poulie  de  renvoi  G,  et  qu'un 
poids  Q  fixé  à  son  autre  extrémité  fasse  équilibre  au  pen- 
dule, dont  le  poids  est  P,  on  verra  que  Q  X  OA  doit  être 
égal  au  produit  OG  X  ^y  c'est-à-dire,  égal  au  moment 
statique  de  ce  pendule. 

Gelte  opération  n'est  plus  possible  lorsque  le  pendule 
est  supporté  par  des  arêtes  de  couteaux;  mais  on  peut 
mesurer  ce  moment  sous  une  faible  inclinaison,  par 
exemple,  sous  un  angle  dont  le  sinus  est  r^,  c'est^-dire 
sous  5»  44'  21".  Soit  0  (Fig.  46>  la  projection  de  l'arête 
des  couteaux  d'un  pendule,  G  son  centre  de  gravité,  A  un 
point  d'attache  pris  sur  la  verticale  OG  ;  supposons  que 
1  on  amène  le  pendule  dans  une  position  inclinée  telle 
que  la  direction  06A  devienne  OG'A',  faisant  avec  la  pre- 
mière un  angle  a.  Supposons  de  plus  que,  le  pendule  étant 

'  Nouvelles  expériences  d'ArtilUn^,  par  Hutton,  traduites  par 
Q.  Terquem.. 
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dans  celte  position,  l'on  dirige  un  cordon  ou  une  tige  mé- 
tallique dans  la  direction  A'B,  perpendiculaire  à  OA',  c'est-à- 
dire  faisant  un  angle  «  avec  Thorizontale;  supposons  enfin 
qu'on  ait  disposé  une  balance  à  bras  égaux  BC  et  CD  dont 
l'un  CD  soit  horizontal  et  dont  l'autre  CB  soit  perpendi- 
culaire a  A'B,  c'est-à-dire  fasse  avec  CB  un  angle  droit  aug-» 
menlé  de  et,  et  que  l'action  d'un  poids  Q  suspendu  en  D 
tienne  le  pendule  en  équilibre  sous  l'inclinaison  a  ;  on  aura 

OA'X  Q  =  P  X  G'F==P  X  OGsin«; 

et,  si  l'on  représente  OG  par  D  et  OA  par  a,  on  aura  le 
moment  statique  P.D  du  pendule 

sina 

Connaissant  ainsi  le  moment  P.D,  si  l'on  a  le  poids  P 
du  pendule,  on  aura  la  distance  D  du  centre  de  gravité 
aux  couteaux,  et  si  l'on  détermine  K,  on  aura  le  moment 
d'inertie  PDK  qui  entre  dans  la  formule  des  vitesses. 

L'angle  «t  se  mesure  au  moyen  des  arcs  mêmes  du  pen- 
dule. 

Ce  procédé,  lorsqu'on  emploie  comme  on  Ta  (bit  d'abord 
une  poulie  au  lieu  de  fléaux,  ne  présente  pas  la  précision 
désirable,  à  cause  du  frottement  des  tourillons  et  de  la 
raideur  des  cordons;  il  laisse  toujours  de  l'incertitude 
sur  la  valeur  de  l'angle  sous  lequel  le  pendule  est  tenu 
en  équilibre.  Mais,  au  moyen  de  la  balance  à  moments  qui 
a  été  exécutée  d'après  nos  dessins  en  1839  (Pig.  47)  et 
dans  laquelle  les  diverses  articulations  sont  de?  couteaux, 
un  pendule  pesant  plus  de  6000>^  oscille  par  l'action  d'une 
différence  de  poids  de  50  grammes  et  donne  le  moment 
du  pendule  à  —j;-^  près.  De  nouveaux  perfectionnements 
l'ont  rendue  sensible  à  un  poids  de  10  grammes. 

On  prend  le  point  d'appui  A  sur  la  ligne  OA,  parce 
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qu'alors  une  petite  erreur  sur  la  direction  A'B  du  cordon 
n'altère  pas  sensiblement  le  moment  du  poids  Q.  Si  Ton 
prenait  le  point  d'attache  éloigné  de  la  verticale  OA,  il 
faudrait  s'assurer  de  la  direction  du  cordon  avec  d'autant 
plus  de  soin  que  Téloignement  serait  plus  grand. 

La  balance  à  moments  a  été  adoptée  pour  les  épreuves 
des  poudres  dans  les  poudreries'.  Elle  est  établie  pour 
l'angle  dont  le  sinus  est  un  dixième,  c'est-à-dire  pour 
«  =  50  44'  21";  les  deux  bras  (Fig.  47)  ont  chacun  0"200 
de  longueur.  L'arête  du  couteau  à  l'extrémité  du  bras 
horizontal  porte  un  plateau  en  fer  chargé  de  poids;  le 
bras  incliné,  par  l'intermédiaire  d'une  tige  filetée,  suscep- 
tible d'allongement,  et  de  deux  chapes,  soutient  le  pen- 
dule qui  est  incliné  sous  l'angle  de  5o  44'  21",  mesure 
prise  relativement  à  sa  position  de  repos. 

Dans  le  poids  du  plateau,  on  comprend  tout  ce  que 
supporte  l'arête  du  couteau  du  bras  horizontal.  D'une 
part,  on  y  ajoute  l'effort  qui,  appliqué  à  Tarcte  du  cou- 
teau, serait  nécessaire  pour  soutenir  le  bi*as  horizontal, 
et  qui  agit  ainsi  comme  un  poids  dans  le  plateau.  Cet 
efforfest  égal  au  dixième  du  poids  qu'il  faut  suspendre 
à  l'aiguille  pendante  du  bras  incliné  pour  établir  l'équi- 
libre ;  cette  aiguille  est  située  dans  la  verticale  de  l'arête 
du  couteau.  D'autre  part,  on  doit  retrancher  du  poids  du 
plateau  Teffort  qu'exerce  sur  le  couteau  du  bras  incliné 
la  tige  inclinée,  y  compris  les  diverses  pièces  qui  la  relient 
au  pendule,  et  qui  n'appartiennent  pas  à  celui-ci;  cet  effort 
est  égal  au  dixième  du  poids  de  la  tige.  On  reconnaîtra 
cette  relation  en  remarquant  que  dans  les  petites  oscilla- 
tions de  l'appareil,  la  tige  se  meut  suivant  sa  longueur 
et  comme  sur  un  plan  incliné  au  dixième. 

'  Voir  le  règlement  sur  les  épreuves  des  poudres,  du  10  mars 
1857  (impr.  imp.),  et  Tinstruction  du  17  août  1857,  sur  la  mesure 
des  moments, 
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On  arrive  facilement  à  rendre  à  la  fois  l'un  des  bras 
horizontal  et  à  donner  à  la  tige  l'inclinaison  du  dixième, 
en  agissant  successivement  aux  deux  vis  du  support. 
Celles-ci  font  mouvoir  le  couteau  principal  parallèlement 
ou  perpendiculairement  à  la  tige  inclinée;  on  s'assure  de 
la  régularité  de  leur  position,  d'une  part  au  moyen  du 
Qiveau  placé  sous  la  tige,  de  l'autre  au  moyen  de  l'ai- 
guille pendante  sous  le  couteau  du  bras  incliné,  ou  au 
moyen  d'un  niveau  appliqué  contre  les  arêtes  du  couteau 
du  bras  horizontal  à  Taide  d'une  règle. 

Si  les  deux  bras  n'étaient  pas  de  longueurs  égales  (me* 
sures  prises  entre  les  arêtes  des  couteaux),  il  en  résulterait 
des  erreurs  notables;  car,  une  différence  d'un  dixième  de 
millimètre  entre  les  longueurs  produirait  une  erreur  de 
—^  sur  la  mesure  du  moment.  Pour  s'assurer  de  l'égalité 
des  bras,  on  prend  le  moment  d'un  pendule,  en  don- 
nant successivement  au  même  bras  la  position  horizontale 
et  la  position  inclinée;  si  les  poids  nécessaires  à  l'équi- 
libre n'étaient  pas  égaux  et  qu'ils  fussent  successivement 
Q'  et  0",  le  véritable  poids  serait  V/Q'.Q". 

204.  Choc  sur  les  couJteaux.  On  sait  que  si  la  dii^ection 
du  choc  passe  par  le  centre  de  percussion,  c'est-à-dire  par 
un  point  situé  sur  la  ligne  qui  serait  menée  par  le  centre 
de  gravité  perpendiculairement  à  l'axe  de  rotation  et  à 
une  distance  de  cet  axe  égale  à  la  longueur  K  du  pendule 
synchrone,  et  si  cette  direction  est  perpendiculaire  au  plan 
passant  par  le  centre  de  gravité  et  l'axe  de  rotation,  il 
n'y  a  aucune  percussion  sur  les  couteaux.  Lorsque  cette 
condition  n'est  pas  absolument  remplie  et  que  la  diffé- 
rence n'est  pas  grande,  la  percussion  sur  les  couteaux  est 
trop  faible  pour  les  faire  glisser  sur  les  coussinets  et  Teffet 
du  choc  est  sans  inconvénient;  c'est  ce  qui  a  lieu  dans  les 
pendules  balistiques  à  canons,  construits  comme  l'indique 
la  figure  40  et  dont  on  fait  actuellement  usage. 
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305.  Examen  des  diverses  suppositions.  Dans  le  calcul 
des  vitesses  au  moyen  du  pendule,  on  a  fait  plusieurs  sup- 
positions ;  il  est  utile  de  connaître  leur  degré  d'exactitude 
ou  le  peu  d'importance  de  TeiTeur  qui  peut  en  résulter. 

On  a  supposé  que  pendant  la  durée  de  la  pénétration 
du  projectile  dans  le  sable,  le  pendule  restait  sensiblement 
dans  la  même  position  ;  cela  est  évidemment  permis  par 
suite  de  la  courte  durée  de  cette  pénétration.  Car,  d'après 
ce  qui  a  été  dit  (184)  pour  un  boulet  de  24  animé  d'une 
vitesse  d'environ  500°»=*  et  dans  le  cas  où  la  profondeur 
de  pénétration  dans  la  matière  qui  remplit  le  récepteur 
serait  aussi  grande  qu'elle  peut  l'être,  la  durée  de  cette 
pénétration  serait  d'environ  ^  de  seconde;  or,  pendant 
cette  durée,  la  vitesse  acquise  par  le  point  frappé  d'un 
pendule,  comme  ceux  dont  on  fait  actuellement  usage, 
serait  d'environ  1i»60  à  la  un  de  la  pénétration,  et  l'espace 
efiFectivement  parcouru  par  ce  point  d'environ  On^Ol. 

Le  centre  de  gravité  du  pendule  ne  s'est  donc  élevé 
que  d'une  quantité  tout  à  fait  inappréciable  et  on  a  pu , 
sans  erreur  sensible,  compter  la  hauteur  d'ascension  le 
long  de  l'arc,  à  partir  de  la  position  du  repos. 

Pendant  le  même  temps,  le  projectile  soumis  à  l'action 
de  la  pesanteur  ne  pourra  s'abaisser  que  de  moins  d'un 
millimètre.  On  a  donc  pu  aussi  supposer  que  la  direction 
restait  constante  et  calculer,  comme  on  l'a  fait,  le  moment 
de  la  résistance  qu'il  éprouve  en  pénétrant  dans  le  milieu 
résistant. 

206.  Correction  relative  à  la  direction  du  choc.  On  a 
supposé  que  la  bouche  à  feu  étai^t  placée  à  hauteur  du 
centre  du  récepteur,  le  projectile  /"rappait  le  pendule  sui- 
vant une  direction  horizontale.  Cette  condition  n'est  pas 
absolument  remplie,  parce  que  le  projectile  dans  son  trajet 
est  soumis  à  l'influence  de  la  pesanteur  et  s'abaisse  d'une 
petite  quantité  ;  de  plus ,  comme  il  ne  part  pas  toujours 
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suivant  la  direction  de  Taxe  de  la  bouche  à  feu,  il  frappe 
le  récepteur  suivant  des  directions  et  en  des  points  un  peu 
différents  à  chaque  coup. 

Dans  les  expériences  qui  ont  pour  objet  la  mesure  des 
vitesses  à  une  distance  qui  est  faible  et  toujours  la  ménae, 
les  petites  différences  d'un  coup  à  Tautre  n'ont  pas  d'ia« 
iluence  sensible,  et  on  peut  les  négliger  entièrement  comme 
on  le  fait.  Mais,  lorsqu'on  tire  à  diverses  distances,  comme 
quand  il  s'agit  de  mesurer  la  résistance  de  Tak*  sur  les 
projectiles,  et  que  celte  influence  a  pour  effet  d'induire  en 
erreur  sur  l'estimation  de  la  perte  de  vitesse  dans  le  trajet, 
il  est  utile  de  tenir  compte  de  cette  influence,  quelque 
faible  qu'elle  soit ,  parce  qu'elle  varie  avec  la  grandeur 
des  distances  et  des  vitesses. 

Pour  le  faire ,  on  doit ,  dans  le  moment  des  quantités 
de  mouvement  du  projectile,  remplacer  la  hauteur  verti- 
cale i  que  donne  l'observation  par  la  distance  variable  du 
point  de  rotation  à  la  direction  du  choc ,  calculée  d'après 
la  position  du  point  de  départ  et  du  point  d'impact ,  à 
chaque  coup. 

Soient  C  (Fig.  48)  la  projection  de  l'axe  de  rotation  du 
pendule,  A  le  point  d'impact  du  projectile,  t  et  a  les  dis- 
tances verticale  et  horizontale  de  ce  point  au  point  C,  0 
le  point  de  départ  du  projectile,  y^  et  X  les  distances  verti* 
cale  et  horizontale  de  ce  point  au  point  d'impact  A;  soit  de 
plus  AB  la  direction  du  projectile  au  moment  du  choc  fai- 
sant un  angle  9  avec  l'horizontale  et  CD  la  perpendiculaire 
abaissée  du  point  C  sur  cette  Ugne.  Il  est  facile  de  voir  que 
dans  le  dénominateur  de  la  formule  de  la  vitesse  (art.  201 , 

éq.  3)  ^  =  r-[^  +>(p  +  6')]sin{ct,  il  faut  mettre  CD 

au  lieu  de  t,  c'est-à-dire  que  la  vitesse  calculée  doit  être 

CD 
divisée  par  -r-   Or,  l'on  a  CD  =  (i -+-  atang6)cos9, 
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d'où  —  =  (l  4-^tang9)cos4;  la  vitesse  corrigée  sera 
donc 


[1+  rtangS  jcos9 

Mais,  6  étant  tomours  lrès*pelit,  cosfl  ou    ^  sera 

v/i-f-tang'o 
sensiblement  égal  à  1  — ^lang^B  et  Ton  aura  pour  la  vi- 
tesse corrigée 


(i  +  2tange)(l  — -tangue) 

ou  sensiblement 

«— tjfTtangO— -tang'oj. 

Cette  quantité,  vu  la  faible  grandeur  de  ytang'O,  se  réduit 
presque  toujours  simplement  à 

a 
V  —  i;-rtangO« 

L'angle  9  ou  BAF  est  la  somme  des  deui  angles  BAO, 

ou  6',  et  OAF.  Ou  a  tangOAF  =  -;  tangBAO  sera  donné 

par  les  formules  (art.  101,  éq.  28)  du  mouvement  des 
projectiles,  pourvu  qu'on  connaisse  approximativement 
ia  vitesse  du  projectile  et  la  résistance  de  Tair;  alors,  en 
conservant  les  notations  adoptées,  sauf  le  signe  de  6,  on 
aura,  en  tenant  compte  de  la  très-faible  inclinaison  de  OA, 

tange' =  ^[25(X,  V)-ift,(X,  V)]; 

mais  on  pourra,  ce  qui  est  permis  vu  la  faible  dislance 
parcouruei  regarder  l'angle  d'arrivée  comme  égal  à  l'angle 

44 


Digitized  by 


Google 


346  SECTION  vni. 

de  dépari  relativement  à  OA;  on  aura  alors 

lange' =  1(7^  >ft»(X,V), 

de  plus,  en  remplaçant  la  tangente  de  la  somme  des  deux 
angles  par  la  somme  de  leurs  tangentes,  on  obtiendra 
très-simplement 

tange  =  tangey  +  - . 

Def sorte  que  la  vitesse  v,  calculée  en  supposant  comme 
on' le  fait  ordinairement  que  la  direction  du  choc  est  ho- 
rizontale, devra  être  diminuée  de 


.2(tan,.  +  ^). 


207.  Résistances  passives  de  l'appareil.  Dans  le  calcul 
des  vitesses  au  moyen  du  pendule  balistique  on  a  fait  abs- 
traction des  résistances  passives  de  Tappareil,  qui  sont  :  le 
frottement  des  couteaux  sur  les  coussinets,  celui  des  cur* 
seurs  sur  les  arcs  en  fer  et  la  résistance  de  l'air  sur  les 
parties  du  pendule  en  mouvement.  Au  lieu  de  calculer  ces 
résistances,  ce  qui  laisserait  beaucoup  d'incertitude,  on 
peut  les  déterminer  par  l'observation  du  mouvement  du 
pendule. 

Pour  cela,  on  fait  osciller  le  pendule  librement,  c'est-à- 
dire  sans  faire  entraîner  les  curseurs  et  en  partant  de  la 
plus  grande  amplitude  qui  est  produite  par  le  tir.  On 
observe  le  décroissement  de  l'amplitude  après  chaque  dix 
doubles  oscillations,  par  exemple;  pour  cela,  au  moyen  du 
curseur  que  Ton  approche  de  l'aiguille  du  pendule  sans  le 
laisser  entraîner,  on  observe  le  décroissement  de  l'ampli- 
tude, lequel  est  toujours  très-faible.  On  opérera  de  cette 
manière,  sauf  des  interruptions  pour  rendre  l'opération 
moins  longue,  jusqu'à  ce  qu'on  arrive  aux  plus  petites 
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amplitudes  dont  pp  ait  besoii]  de  tenir  compte;  on  obtient 
ainsi  le  décroissement  de  Tamplilude  qui  est  due,  à  la  fois, 
à  la  résistance  des  couteaux  sur  les  coussinets  et  à  celle  de 
Tair  sur  le  pendule,  dans  une  double  oscillation  ascen- 
dante et  descendante.  On  représente  cette  relation  par  une 
courbe  dont  les  amplitudes  soht  les  abscisses  et  les  décrois- 
sements  les  ordonnées.  On  reprend  la  même  expérience 
en  présentant  le  curseur  au  zéro  de  la  division  à  chaque 
demi*oscillation  ascendante,  le  long  de  Tare  divisé.  On 
obtient  ainsi  le  décroissement  dû  à  dix  doubles  oscilla- 
tions; le  dixième  de  cette  quantité  représente  le  décrois- 
sement dû  à  une  double  oscillation.  Ce  décroissement  pro- 
vient :  1^  du  frottement  des  couteaux  et  de  la  résistance 
de  Tair  dans  une  double  oscillation;  2^  du  frottement  des 
couteaux  dans  une  oscillation  ascendante;  on  trace  comme 
dans  le  premier  cas  la  courbe  qui  représente  cette  rela- 
tion. La  différence  entre  les  ordonnées  de  cette  courbe  et 
celles  de  la  courbe  précédente  donne,  par  conséquent,  le 
décroissement  dû  au  frottement  des  curseurs  seuls.  Si  on 
y  ajoute  le  quart  de  Tordoijnée  de  la  première  courbe,  on 
aura  le  décroissement  dû  à  la  somme  des  résistances 
qu'éprouve  le  pendule  dans  une  demi-oscillation  ascen- 
dante, tant  de  la  part  des  couteaux  que  de  celle  de  Tair 
et  du  frottement  du  curseur.  Cette  quantité,  toujours  très- 
faible,  devra  être  ajoutée  à  Tangle  observé  à  chaque  coup 
pour  corriger  le  dernier  de  Teffet  de  ces  résistances  qui 
la  diminuent. 

On  pourrait  objecter  que  dans  ce  mode  de  procéder  les 
circonstances  ne  sont  pas  absolument  les  mêmes  quant  i 
ce  qui  concerne  la  résistance  de  l'air;  que,  dans  le  cas 
du  tir,  lorsque  le  pendule  quitte  la  position  verticale,  il  a 
acquis  très-brusquement  la  vitesse  de  départ  et  commence 
son  ascension  en  poussant  un  fluide  en  repos,  tandis  que 
dans  la  mesure  de  la  résistance,  lorsque  le  pendule  arrive 
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à  la  position  verlicale  pour  aller  au  delà,  il  est  déjà  animé 
d'une  certaine  vitesse  ;  qu'ainsi  le  fluide  qui  l'environne 
a  acquis  une  vitesse  dans  le  même  sens  et  par  suite  la 
résistance  qu'il  éprouve  de  la  part  du  fluide  est  moindre. 
Mais  on  devra  observer  que  dans  cette  épreuve,  lorsque 
le  pendule  commence  une  demi-oscillation  descendante, 
le  fluide  atmosphérique,  par  l'oscillation  qui  se  termine, 
est  animé  d'une  vitesse  en  sens  contraire  de  celle  qu'il 
commence  à  prendre,  et  qu'ainsi  la  résistance  est  plus 
grande  que  dans  un  fluide  en  repos  ;  il  y  a  donc  à  très- 
peu  prés  compensation  dans  cette  partie  de  la  résistance; 
les  autres  résistances  étant  d'ailleurs  les  mêmes  dans  les 
deux  cas,  on  peut  prendre  le  décroissement  qu'on  mesure 
de  cette  manière  comme  une  expression  suffisamment 
exacte  de  la  mesure  d'une  résistance  que,  d'ailleurs,  on 
cherche  toujours  à  rendre  très-petite. 

208.  Effet  de  l'explosion  des  gaz.  Le  récepteur,  dans  le 
tir,  est  Trappe  par  les  gaz  qui  proviennent  de  l'explosion  de 
la  poudre  en  même  temps  qu'il  l'est  par  le  projectile;  ceux- 
ci  contribuent  donc  au  mouvement  du  récepteur.  Cet  effet 
s'ajoute  à  celui  qu'on  veut  mesurer,  et,  si  l'on  n'en  tient 
pas  compte,  l'arc  de  recul  mesuré  indique  une  vitesse  trop 
grande.  L'effet  du  choc  croit  rapidement  avec  le  poids  des 
charges  ;  il  varie  en  sens  inverse  de  la  distance  de  la  bouche 
à  feu  au  pendule  et  il  diminue  avec  l'ouverture  de  Técran 
qu'on  place  entre  eux.  Il  est  diflicile  d'estimer  avec  pré- 
cision i'eff'et  dû  au  choc  des  gaz  ;  mai^  on  peut  comparer 
la  quantité  de  mouvement  qu'ils  produisent  à  celle  qai 
résulte  du  tir  d'une  charge  de  poudre  de  même  poids  sans 
projectile,  et  la  retrancher  de  celle  qui  résulte  du  tir  avec 
projectile  ;  c'est-à-dire  qu'on  calcule  la  vitesse  qu*un  bou- 
let de  même  calibre  devrait  avoir  pour  produire  le  même 
effet  de  recul  que  le  choc  des  gaz  de  la  charge  sans  pro- 
jectile, et  qu'on  retranche  cette  quantité  de  la  vitesse  cal- 
culée pour  chaque  coup. 
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Dans  les  épreuves  ordinaires  on  ne  tient  pas  compte  de 
ces  dernières  corrections,  parce  qu'elles  sont  en  généi*al 
assez  faibles  et  parce  que,  quand  on  compare  entre  elles 
les  vitesses  données  par  des  poids  égaux  de  différentes 
poudres,  les  corrections  restent  les  mêmes;  qu'alors,  les 
différences  entre  ces  vitesses  deviennent  indépendantes  de 
ces  effets  et  que  les  corrections  peuvent  être  négligées  sans 
inconvénient.  Les  deux  dernières  étant  eu  sens  contraire 
se  compensent  sensiblement  dans  quelques  cas. 

Il  n'en  est  plus  de  même  lorsque  Ton  a  besoin  de  con- 
naître exactement  la  vitesse  du  projectile.  Dans  tous  les 
cas,  il  est  utile  d'apprécier  la  grandeur  des  erreurs  qu'on 
poun*ait  connaître. 

209.  Vitesse  initiale  proprement  dite.  La  vitesse  qu'on 
obtient  par  les  moyens  qu'on  vient  d'exposer  se  rapporte 
au  projectile,  au  point  où  il  frappe  le  récepteur  ;  la  vi- 
tesse qu'on  doit  supposer  au  point  de  départ  dans  les  ap- 
plications à  la  balistique,  c'est-à-dire  la  vitesse  initiale 
proprement  dite,  en  diffère  nécessairement.  Pour  obtenir 
celle-ci ,  il  n'est  pas  besoin  de  rechercher  quelle  variation 
de  vitesse  subit  réellement  le  projectile  depuis  la  bouche 
à  feu  jusqu'au  récepteur,  soumis  encore  pendant  une 
partie  de  ce  trajet  à  l'action  des  gaz  de  la  poudre,  et  en- 
suite à  des  résistances  plus  ou  moins  variables  ;  il  suffit  de 
chercher  celle  qu'il  devrait  avoir  dans  une  atmosphère 
parfaitement  tranquille  et  dans  l'état  ordinaire,  pour  qu'à 
une  distance  égale  à  l'intervalle  du  canon  au  pendule  il 
conservât  celle  qu'on  a  réellement  observée. 

D'après  la  relation  que  nous  avons  donnée  (art.  102, 
éq.  30)  entre  ces  deux  vitesses,  si  v  est  la  vitesse  mesurée 
au  pendule,  V  la  vitesse  à  une  distance  x  en  arrière,  c'est-à- 
dire  au  point  de  départ,  c  et  r  étant  les  coefficients  qui 
résultent  des  lois  de  la  résistance  de  l'air  (art.  46,  éq.  5, 
et  art.  56),  on  aura,  en  remarquant  que  la  distance  x 
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est  peu  considérable, 

et,  pour  la  quantité  à  ajouter  à  la  vitesse  mesurée  au 
pendule^ 

£('+;)•• 

âiO.  Canon-pendule.  Le  canon  est  suspendu  en  face  et 
à  hauteur  du  récepteur;  l'amplitude  du  recul  sert  à  dé- 
terminer la  quantité  de  mouvement  du  recul  et  la  vitesse 
qu'aurait  la  bouche  à  feu,  soit  seuie,  soit  montée  sur  affûts 
si  ce  recul  avait  lieu  librement.  Cette  vitesse  est  due, 
comme  on  sait ,  à  la  pression  que  les  gaz  enflammés  de 
la  poudre  exercent  sur  le  fond  de  Tâme;  ces  mêmes  gaz 
agissent  en  sens  opposé  sur  le  boulet  pendant  la  durée  de 
son  trajet  dans  l'âme  et  même  après  sa  sortie.  La  première 
pression  s'exerce  d'une  manière  variable  pendant  toute 
cette  durée  ;  elle  imprime  à  la  bouche  à  feu  une  certaine 
quantité  de  mouvement,  et  une  certaine  vitesse  de  rota- 
tion autour  des  couteaux.  C'est  en  vertu  de  cette  vitesse 
que  le  pendule  s'élève  d'un  mouvement  circulaire  jusqu'à 
ce  que  la  force  vive  qu'il  possède  soit  détruite  par  l'effet 
de  la  pesanteur.  La  vitesse  du  canon  est  ainsi  liée  à  celle 
du  projectile,  au  poids  et  à  la  nature  de  la  poudre  et  à 
d'autres  circonstances.  Lorsqu'on  la  détermine,  elle  est 
un  indicateur  des  variations  de  la  vitesse  du  projectile  sans 
en  être  cependant  une  mesure  certaine. 

Désignons  les  quantités  qui  entrent  dans  la  mesure  des 
vitesses  du  canon  par  les  mêmes  lettres  que  dans  le  récep* 
teur  balistique  en  les  accentuant,  c'est-à-dire  appelons  P 
le  poids  du  canon-pendule,  a'  la  distance  de  l'axe  de  ro- 
tation à  la  direction  suivant  laquelle  s'exerce  l'action  des 
gaz  de  la  poudre ,  c'est-à-dire  la  distance  à  l'axe  de  la 
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bouche  à  feu,  EK  la  distance  du  centre  de  grayité  à  l'arête 
des  couteaux,  K'  la  longueur  du  pendule  simple  synchrone, 
a!  Fangle  de  recul ,  et  ^  la  pesanteur;  la  masse  M' du  pen- 

dule  sera  M'  =  ~. 

9 

Soient  J  la  vitesse  de  rotation  acquise  par  le  canon- 
pendule  au  moment  où  a  cessé  Taction  des  gaz  de  la 
poudre,  r  la  dislance  à  l'axe  de  rotation  et  (M  la  masse 
d'un  élément  quelconque  du  pendule  ;  sa  vitesse  sera  rcf^ 
sa  quantité  de  mouvement  rJdW  et  son  moment  rVdM'; 
leur  somme,  pour  le  pendule  entier,  sera 

fJfr'd^'      ou      •'M'D'K'. 

La  force  vive  acquise  sera 

Cette  quantité  devant  être  égale  au  double  de  la  quan- 
tité de  travail  de  la  pesanteur  pendant  le  recul,  recul 
durant  lequel  le  centre  de  gravité  du  poids  P  s'élève  de 
D'(l  —  cosûJ)  ou  de  2D'sin"^a',  on  aura 

•'^MiyK'  =  ÎP'iy  (1  —  coso')  =  mgjysm*  i«'. 

En  tirant  de  cette  équation  la  valeur  de  »'  et  la  substituant 
dans  l'expression  ci-dessus  du  moment  de  la  quantité  de 
mouvement  totale,  celle-ci  sera 

En  divisant  ce  moment  par  la  distance  a'  de  l'axe  de  la 
bouche  à  feu  on  de  la  direction  moyenne  de  l'action  des 
gaz,  on  aura  la  quantité  de  mouvement  produite  par 
ceux-ci ,  laquelle  est  ainsi 

a! 
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On  peut  arriver  plus  simplement  à  ce  résultat  en  se 
fondant  sur  ceux  qui  se  rapportent  au  récepteur  ;  pour 
cela,  on  considérera  que  lorsque  les  gaz  enflammés  delà 
poudre  ont  cessé  d'agir  sur  le  canon-pendule ,  celui-ci  a 
acquis  une  certaine  quantité  de  mouvement  en  vertu  de 
laquelle  il  s'élève  d'un  mouvement  circulaire,  et  que  cet 
effet  est  le  même  que  celui  qui  a  lieu  dans  le  récepteur  par 
Faction  du  projectile  ;  il  y  a  toutefois  cette  eiLception,  que 
la  masse  de  l'appareil  n'est  pas  augmentée  par  celle  du 
projectile.  On  peut  donc  établir  les  mêmes  relations  entre 
les  arcs  de  recul  et  les  quantités  de  mouvement  possédées 
dans  les  deux  cas  (iOO))par  le  canon-pendule  et  par  le  ré- 

cepteur  balistique  ou  parle  projectile,  laquelle  était  -v, 

et  on  aura 

P'V'  = j 2  .2sinï«'  =  -y.\/K'a.2sliiV, 

a'  a'  ^ 

ou ,  en  substituant  les  masses  aux  poids, 
M'iy   — 

M'V=:^VyK'.2sini«'. 

Si  la  masse  M'  eût  été  assujettie  à  se  mouvoir  dans  la 
direction  de  l'axe,  en  appelant  V  la  vitesse  qu'elle  pren- 
drait, MT  serait  la  quantité  de  mouvement  égale  à  la 
précédente,  ce  qui  donnerait  également. 

Cette  quantité  de  mouvement  peut  être  comparée  à 
celle  d'une  autre  masse  dont  la  vitesse  serait  difierenle, 
par  exemple,  à  celle  de  la  bouche  à  feu  seule  représentée 
par  m'i  sa  vitesse  serait 

m'  a'    ^  * 
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La  vitesse  que  devrait  avoir  le  boulet  dont  ia  masse  serait 
m,  pour  posséder  la  même  quantité  de  mouvement,  aurait 
pour  expression 

m   w     ^  * 

Dans  cette  expression ,  au  rapport  des  masses,  on  peut 
substituer  celui  des  poids,  et  à  Ssin^âc^,  le  rapport  de  la 
corde  C  au  rayon  R'  de  l'arc  sur  lequel  celle-ci  est 
comptée  ;  on  aura  alors  la  formule 

donnée  par  VAide-Mimmre  d'Artillerie. 

21 3 .  Àpplicatian  de  VéUctridié  à  la  mesure  de  la  viles9é 
des  prcjecliles.  L'idée  de  l'application  de  l'électricité  à  la 
mesure  de  la  vitesse  des  projectiles  est  généralement  attri» 
buée  à  M.  Wheatstone,  vers  1840* 

Les  procédés  proposés  pour  mesurer  avec  une  très^^ 
grande  précision  la  durée  d'un  certain  trajet  d'un  projec^ 
tile  et  en  conclure  la  vitesse  moyenne  durant  ce  trajet, 
sont  basés,  soit  sur  l'emploi  des  électro-aimants  qui  fixent 
ou  abandonnent  certains  corps  à  un  instant  correspondant 
au  passage  du  projectile,  soit  sur  la  propriété  graphique 
des  étincelles  électriques  dans  la  même  circonstance. 

Pour  mesurer  le  temps,  on  a  d'abord  cherché  à  em« 
ployer  un  appareil  d'horlogerie  comme  MM.  Wheatstone^ 
le  baron  de  Wrédes,  Brégaet;  ou,  comme  l'a  proposé  le 
premier  M.  le  général  KonstantinofT,  à  faire  mouvoir  uni*, 
formément  un  cylindre  ou  un  disque  plan,  d'un  assez 
grand  diamètre  ;  on  a  aussi  essayé  d'éviter  l'emploi  d'un 
mouvement  d'hoilo^erie  en  prenant  un  corps  tombant 
librement  dans  l'air  par  l'action  de  ia  pesanteur,  comme 
dans  le  procédé  Debooz  (192)»  ou  glissant  sur  un  plan 
incliné;  on  a  enûn  essayé  un  pendule  oscillant  autour 

45 
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d*un  axe  de  rotation ,  comme  H.  le  capitaine  Navez,  de 
Fartillerie  belge. 

Pour  relier  ensemble  le  commencement  et  la  fm  de  Tin- 
tei*valle  de  temps  à  mesurer,  on  a  eu  recours  à  l'emploi 
de  deux  cadres  en  bois  placés  aux  extrémités  du  trajet 
correspondant,  et  sur  chacun  desqijels  est  placé  un  fil 
métallique  continu.  Ce  fil  est  replié  un  assez  grand  nombre 
de  fois  sur  lui-même  pour  ne  laisser  entre  deux  parties 
voisines  qu'un  intervalle  notablement  moindre  que  le  dia- 
mètre du  projectile  dont  on  veut  mesurer  la  vitesse;  de 
cette  façon,  le  projectile  en  passant  à  travers  les  cadres 
rompt  nécessairement  le  fil,  et,  si  ce  fil  fait  partie  d'un 
courant  électrique,  ce  courant  sera  interrompu;  par  sirite 
les  phénomènes  d'aimantation  temporaire  de  certains  élec- 
tro-aimants cessant,  certaines  pièces  maintenues  jusqu'alors 
seront  mises  C|n  liberté  à  l'instant  précis  du  passage  à  tra- 
vers les  cadres;. c'est  celte  propriété  d'être  indépendante 
de  la  longueur  du  fil,  laquelle  est  due  à  l'extrême  vitesse  du 
eourant  électrique,  qui  constitue  l'avantage  du  procédé. 

Les  appareils  à  cylindre  ou  à  disques  tournants  par  le 
moyen  d'un  mouvement  d'horlogerie  exigeant,  comme 
accessoires,  l'emploi  d'un  chronomètre,  n'ont  pu  encore 
donner  que  des  approximations  grossières.  Tous  ceux  qui, 
en  outre,  sont  fondés  sur  le  mouvement  de  certaines  pièces 
laissent  de  l'incertitude  dans  les  résultats,  par  suite  de 
l'inégalité  de  la  durée  de  ce  mouvement,  quelque  petit 
qu'il  soit,  cette  durée  dépendant  de  l'énergie  des  cou-» 
rants. 

213.  Pendule  éleclro-balisiique.  M.  le  capitaine  Navez, 
dans  son  pendule  électro-balistique*,  a  fait  dispai^ailre  les 
inconvénients  qui  viennent  d'être  signalés. 


•  Application  de  l'électricité  à  la  mesure  de  la  vitesse  des 
projectiles,  —  Paris,  Corréard.  1853. 
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Uinstroineiit  est  un  pendule  composé  ;  son  mouvement 
soit  les  lois  mathémaliques  connues,  et  l'on  peut  obtenir 
à  l'avance  les  vitesses  variables  suivant  les  degrés  qu'il 
parcourt  et  le  temps  employé  depuis  le  départ.  Dans  cet 
appareil,  un  électco-aimant  est  placé  de  façon  qu'il  fixe 
le  pendule,  muni  d'une  armature  en  fer  doux,  sous  une 
inclinaison  de  75^  avec  la  verticale;  c'est  de  celte  position 
que  part  la  graduation.  Le  courant  voUaique  qui  passe 
dans  le  fil  de  cet  aimant  circule  dans  le  premier  cadre- 
cible.  Quand  le  projectile  traversera  ce  premier  cadre,  il 
en  brisera  le  fil  et  interrompera  le  courant,  Tactivité  de 
l'électro-aimant  cessera  et  le  pendule  abandonné  à  lui* 
même  commencera  une  oscillation  >. 

Le  pendule  porte  une  aiguille  indicatrice  très-légère, 
montée  sur  une  rondelle  en  fer  doux  et  reliée  à  ce  pen- 
dule par  un  ressort  bifurqué.  Cette  rondelle  est  placée  au 
centre  du  limbe,  très-près  et  en  face  d'un  gros  électro-» 
aimant  à  deux  branches  ;  celui-ci,  lorsqu'il  est  activé,  attire 
avec  violence  la  rondelle  et  fixe  invariablement  l'aiguille 
indicatrice.  Ce  phénomène  doit  avoir  lieu  lorsque  le  pro- 
jectile traverse  la  deuxième  cible.  On  y  arrive  au  moyen 
d'une  pièce  particulière  nommé  canjoncieur. 

21-4.  Conjondeur  ei  disjoncteur.  —  Conjoncteur.  Le  con^ 
joncteur  se  compose  essentiellement  d'un  électro-aimant 
vertical  dont  ou  met  le  fil  en  communication  avec  le  fil 
du  deuxième  cadre-cible.  Quand  les  circuits  sont  fermés, 
la  lige  de  l'aimant  maintient  suspendu  un  poids  en  plomb 
muni  d'une  tète  en  fer  doux. 

Dans  la  verticale  qui  passe  par  le  point  de  suspension 


"  Nous  ne  décrivons  que  sommairement  et  sans  figures  les  appa- 
reils électro-balistiques.  Pour  l'élude  plus  complète  et  pour  l'emploi 
de  ces  appareils,  il  faudra  recourir  aux  ouvrages  spéciaux  que  nous 
indiquons. 
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du  poids  et  sor  la  planchette  de  l'instrainent,  est  placé  uo 
cylindre  creux  en  fer  renfermant  du  mercure;  une  pointe 
d'acier,  p<Hlée  par  une  lame  faisant  ressort,  est  mainte*- 
nue  au-dessus  et  très-près  de  la  sur&ce  du  mercure*  Celte 
lame,  la  pointe  et  le  bain  de  mercure,  font  partie  d'un 
même  circuit  voltaïque  comprenant  en  outre  le  gros  élec* 
tro-aimant.  Ce  circuit  n'est  pas  fermé  tant  que  la  pointe 
n'arrive  pas  au  contact  du  mercure. 

Lorsque  le  projectile  coupe  le  fil  du  second  cadre,  il 
fait  cesser  l'actiim  magnétique  de  l'électro-aimant  vertical 
du  conjoncteur;  le  poids  en  plomb  tombe,  enfonce  la 
pointe  dans  le  mercure  et  rend  ainsi  le  gros  électro* 
aimant  actif;  alors  Taiguilie  est  attirée,  s'arrête  et  l'arc 
parcouru,  depuis  le  sà*o  de  la  graduation,  correspond  à 
une  durée  que  nous  désignerons  par  P. 

Celte  durée  V  observée  n'est  pas  égale  à  la  durée  cher- 
chée que  nous  désignerons  par  T. 

En  effet;  d'une  part  l'électro-aimant  met  un  certain 
temps  avant  de  perdre  son  activité  et  d'abandonner  le  pen- 
dule; soit  ft  ce  temps,  compté  à  partir  de  la  rupture  du 
fil  du  premier  cadre;  d'autre  part,  le  second  fil  ne  sera 
coupé  qu'après  un  temps  T;  mais  ce  ne  sera  qu'après 
un  temps  désigné  par  6'  que  le  poids  du  conjoncteur 
abandonnera  le  repos,  et  après  un  nouveau  temps  Vf 
qu'il  atteindra  la  lame  d'acier  et  fera^^plonger  la  pointe 
dans  le  mercure,  et  enfin,  qu'après  un  nouvel  inter- 
valle V"y  que  le  gros  électro-aimant  aura  agi  sur  l'aiguille 
et  l'aura  fixée  sur  le  limbe  ;  de  cette  façon,  le  temps  t 
compris  entre  le  départ  du  pendule  et  l'arrêt  de  l'aiguille 
eslégalàT-é-ô'  +  f  +  e'"  — 9. 

Pour  déterminer  le  temps  6'  4-  6"  +  6"'  —  •  que  nous 
désignerons  par  t^  M.  le  capitaine  Mavez  a  employé  une 
pièce  nommée  disjoncteur  qui  est  la  partie  caracléiistique 
de  son  appareil. 
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Diyandeur.  Le  disjoncteur  a  pour  but  de  produire 
simuUanémeni  Idi  rupture  de  chacun  des  circuits,  loul 
comme  le  ferait  un  boulet  s'il  était  animé  d'une  vitesse 
inCnie,  ou  mieux  si  les  deux  cadres  étaient  appliqués  Tun 
contre  l'autre.  La  durée  indiquée  par  le  pendule  se  com- 
posera donc  des  quatre  quanlités  6' 4- 9'' -i- fl'^  —  9:=/, 
énoncées  plus  haut,  de  iaçon  que  i'  —  t  sera  la  durée 
cherchée  T. 

215.  Mode  d'opératim.  Pour  opérer,  les  cadres  élanl 
placés  à  une  distance  convenable,  le  canon  chargé  situé  à 
quelques  métrés  du  premier  cadre  et  sous  une  trés-faible 
inclinaison,  et,  de  plus,  les  cadres  étant  dans  la  position 
qui  convient  pour  que  le  projectile  les  atteigne  vers  leur 
centre,  les  courants  vollaïques  en  activité  et  le  poids  du 
conjoncteur  étant  fixé,  l'observateur  fait  marcher  le  dis- 
joncteur. Le  pendule  part  et  l'aiguille  s'arrête  et  donne  a 
pour  l'arc  parcouru. 

L'observateur  fixe  de  nouveau  le  pendule  au  zéro  de  la 
graduation  et  relève  le  poids  du  conjoncteur,  puis  donne 
le  signal  du  tir;  le  pendule  retombe  et  l'aiguille  s'arrête* 
après  avoir  parcouru  un  arc  «'  plus  grand  que  le  premier; 
on  cherche,  d'après  le  tableau  des  arcs,  les  temps  t  et  t 
correspondants  aux  arcs  respectifs  obsei*vés,  et  et  «',  et 
l'on  obtient  T  =  t!  —  t  pour  la  durée  cherchée  du  trajet* 

On  prend  le  quotient  -  pour  la  vitesse  du  projectile  et 

OQ  la  regarde  comme  correspondant  au  milieu  de  Tinter* 
valle  des  deux  cibles. 
La  vitesse  en  ce  point  n'est  pas  tout  à  fait  égale  au 

quotient  -,  mais  elle  n'en  diffère  que  d'une  quantité  né- 
gligeable et  que  l'on  peut  calculer. 

En  conservant  les  notations  admises  (63),  c  étant  le 
coefficient  qui  se  l'apporte  au  projectile,  V  sa  vitesse 


Digitized  by 


Google 


35S  wenoN  vm. 

qodod  celui-ci  traverse  le  promier  cadre,  et  T  la  durée 
du  Irajet  a  entre  les  deux  cadres,  on  aura 

T  =  |(D(a,V), 

ety  par  conséquent,  pour  la  vitesse  moyenne  t; 
_     V 

''^(D(a,V)- 
D'un  autre  côté,  la  vitesse  1/  au  milieu  du  trajet  a,  c*esl-à- 
dire  après  un  trajet  r,  sera 

V 

tf=z» 


o{|.v) 
Le  rapport  des  doux  vitesses  tfeiv  sera 

tJ'         CP(a,V) 

Ce  rapport  n'excède  l'unité  que  d'une  ti*ès-faible  quan- 
tité; ainsi  pour  le  cas  très -défavorable  d'un  trajet  de 
a= 50>n  d'un  petit  projectile  de  foibte  densité  et  tel  qu'oo  ail 
c=  750«n  (correspondant  à  un  obus  de  1 2«m) ,  Y=:  r =485", 
a       i 

--==r:,  on  aura,  d'après  la  table  XI,  et  en  tcnaoi 
2c      30'  >       r  » 

compte  de  l'indécision  qui  règne  sur  la  quatrième  déci' 
maie,  un  rapport  compris  entre  i,0001  et  1,0002;  ce 
qui,  pour  la  vitesse  à  435»,  indique  une  correction  addi- 
live  de  0"=H)4  à  0»"»08  ;  elle  est  effectivement  négligeable. 
On  peut  obtenir  plus  exactement  cette  correction,  tou- 
jours très-petite,  en  substituant  à  (D(a,  V)  et  à  ^^(5»^) 
leurs  développements;  puis  en  effectuant  la  division  aigé- 
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a 


briciue,  et  en  négligeant  les  termes  où  —  enlreâdes  puis- 

sances  supérieures  à  la  troisième;  en  représenlant-parn 

V  V 

le  rapport  de  -  à  1  +  - ,  toujours  plus  petit  que  Tunîté, 

en  aura 


V 
1/SSV+-' 

24.  ^ 

En   prenant  pour  exemple,  comme  précédemment, 

t;  =  /i35"-»,  c=750«,  0  =  50™,  onaura  "  =  ô»^  =  q5 
et  par  suite 

^  =  ^  +  îîïêôO  +  ^)- 

La  correction  additive  n'est  ainsi,  pour  ir^=  435^ ,  que 
de  G"**04,  quantité  négligeable. 

Avec  des  précautions  et  des  soins,  aiwc  l'attention  de 
faire  partir  le  projectile  très-peu  de  temps  après  l'obser^ 
vation  au  disjoncteur,  afin  que  les  courants  aient  sensi* 
biement  la  même  énergie,  et,  en  plaçant  les  cadres  à  50"^ 
d'intervalle  environ  pour  les  grandes  vitesses  des  boulets 
et  à  SOm  pour  les  vitesses  plus  petites,  le  pendule  électro* 
balistique  donne  la  vitesse  des  projectiles  avec  une  ap-- 
proximation  suffisante  et  à  peu  pr^  comparable  à  celle 
que  donne  le  pendule  balistique.  Il  a  de  plus  l'avantage 
de  ne  pas  modifier  la  vitesse  ni  la  direction  du  projectile, 
et  de  permettre,  par  conséquent,  l'observation  de  la  tra* 
jectoire  ou  de  l'effet  du  choc. 

Il  permet  aussi  d'évaluer  la  vitesse  des  projectiles,  telle 
c|ue  celle  des  bombes  tirées  sous  des  angles  élevés  au- 
dessus  de  l'horizon.  II  permet  encore  d'obtenir  la  vitesse 
du  même  projectile  en  deux  points  de  la  trajectoire,  el  par 
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conséquent  de  mesurer  la  perle  de  vitesse  dans  un  trajet 
donné  et  d'en  déduire  la  grandeur  de  la  résistance  éprou- 
vé^  dans  l'air.  Il  suffit  pour  cela  d'employer  deux  appa* 
reib  complets.  On  pourrait  même  mesurer  la  vitesse  ta 
plus  de  deux  points. 

Le  temps  nécessaire  à  une  expérience  n*est  pas  beao* 
coup  plus  long  que  celui  qu^il  faut  pour  charger  et  di- 
riger la  bouèhe  à  (m;  on  peut  donc  feire  un  grand 
nombre  d'expériences  en  pan  de  temps  et  inscrire  jusqa'i 
40  viteases  en  deux  henres. 

/  216.  Emploi  de  l'éUnçdle  ësOrique.  M.  Siemens»  en 
IVuesOî  a  cherché  le  premier  à  utiliser  les  étincelles 
que  fournit  rélectricité  de  tension,  par  des  bouteilles  de 
LeydCy  pour  obtenir,  sur  un  cylindre  en  acier  poli,  l'indi' 
cation  du  passage  d^un  projectile  à  travers  des  cadres- 
cibles  disposés  en  nombre  quelconque  le  long  de  la  tra- 
jectoire. Ce  procé4éi  outre  les  inconvénients  des  appareils 
à  cylindre  tournant  et  les  difficultés  ou  impossibilités  qui 
résultent  de  certaines  circonstances  atmosphériques,  pré- 
aentait  uae  caui^  d'erreur  assez  grave  dans  les  déviatiotu 
des  étincelles  électriques. 

(  M.  le  capitaine  Martin  de  Brettes,  en  France,  a  proposéi 
m  1858,  de  remplacer  Tarrêt  de  l'aiguille  dans  Tappar^l 
Navez ,  par  l'étincelle  d'induction ,  et  pour  cela  d'appli- 
quer au  pendule  une  pointe  métallique  se  mouvant  trés^ 
prés  du  limbe  vertical  gradué,  et  de  Ihire  éclater,  à  propos, 
an  moyen  des  Ix^ines  de  RubitikoriF,  .entre  la  pointe  et 
ce  limbe,  des  étiaoelles  d'induction  marqQ9nt  des  taches 
sur  un  papier  préparé. 

Un  an  ]^us  tard ,  M.  le  capitaine  Vignotti  adoptant  ces 
dernières  données',  l'emploi  du  pendule  armé  d'une 

'  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences,  janvier  1856,  et 
Recherches' relatives  à  la  mise  en  service  des  chronoscopes  éleciro" 
holistiques,  par  A.  Vignoiti,  eapSlaine  d' Artillerie,  1859. 
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pointe  et  des  bobines  de  RuhmkorfF,  a  fait  construire  un 
appareil  qui  a  reçu  des  dispositions  nouvelles,  faisant  dis- 
paraître diverses  causes  d'inexactitude  et  s'opposant  aux 
déviations  de  Tétincelle  ;  cet  appareil,  au  moyen  d'une 
méthode  d'expérimentation  nouvelle,  dispense  de  l'emploi 
des  disjoncteurs  et  conjoncteurs  et  permet  d'observer  un 
projectile  pendant  une  longue  partie  de  son  trajet.  Les 
premiers  essais  faits  avec  cet  appareil,  à  Metz  en  1859, 
paraissent  donner  l'assurance  du  succès. 

215.  Vitesse  du  projectile  déduite  de  celle  du  ncul.  On 
a  cherché  à  établir  entre  le  recul  du  pendule  et  la  vitesse 
du  projectile,  une  relation  qui  permît  de  déduire  celle-ci 
de  la  première  ;  cette  relation  dépendant  de  la  balistique 
intérieure,  c'est-à-dire  des  lois  du  mouvement  du  pro- 
jectile dans  la  bouche  à  feu,  nous  ne  nous  en  occuperons 
pas  autrement  qu'en  rapportant  la  formule  qui  a  été  pro- 
posée par  M.  le  général  Piobert  ;  elle  est  encore  en  usage 
dans  les  épreuves  de  poudre  au  fusil  pendule,  comme  une 
indication  utile  et  qui  classe  les  poudres  dans  le  même 
ordre  que  les  vitesses  de  la  balle,  quoiqu'on  sache  qu'elle 
ne  donne  pas  toujours  des  vitesses  égales  ;  cette  formule 
est  la  suivante  : 

P'D'     — 

dans  laquelle  /u  est  le  poids  de  la  charge  de  poudre,  B 

celui  du  projectile  et  du  chargement  (non  compris  la 

Cf 
poudre),  —  le  rapport  du  diamètre  de  l'âme  à  celui  du 

projectile,  Via  vitesse  cherchée. 


46 
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BÉVIATHMS  BES  rB«JBCTULBS. 


§1. 

GomparalAon  eiilre  les  résnlUits  de«  observallons 
et  ectax  d«s  f»niiiil««i« 

216.  Exposé,  Si  un  projectile  ù'étail  soumis  dans  son 
ti^ajet  qu'à  Taclion  de  la  pesanteur  et  à  celle  de  la  résis- 
tance de  l'air,  tangentiellement  à  la  direction  du  mouve- 
ment, et  qu'il  suivit  exactement  la  trajectoire  qui  résul- 
terait de  la  composition  de  ces  deux  forces,  la  question 
du  tir  des  armes  à  feu  et  des  bouches  à  feu  serait  bien 
simple  ;  il  deviendrait  facile  de  déterminer,  pour  chaque 
cas  particulier,  l'angle  et  la  vitesse  de  projection  qui  per- 
mettraient d'atteindre  le  but  proposé.  11  n'en  est  pas  tou- 
jours ainsi. 

En  considérant  comme  trajectoire  normale,  celle  qui 
résulte  de  l'action  verticale  et  constante  de  la  pesanteur 
et  de  la  résistance  de  l'air,  tangentiellement  à  la  trajec- 
toire et  fonction  de  la  vitesse,  nous  pourrons  regarder 
les  autres  comme  des  causes  déviatriceSi  et  las  écarts 
comme  des  déviations. 

Il  existe  cependant  des  forces  autres  que  les  deux  pre- 
mières, agissant  d'une  manière  régulière  et  constamment 
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dans  le  même  sens,  et  que  Ton  peut  faire  entrer  dans  le 
calcul.  Tel  esl  le  mouvement  régulier  de  l'atmosphère  ou 
le  vent  et  le  mouvement  de  rotation  du  projectile  :  on 
nomme  ces  causes  forces  dérivairices,  et  on  nomme  déri^ 
vatian  le  déplacement  qui  en  résulte. 

Examinons  d'abord  avec  quel  degré  d'exactitude  les 
formules  anciennes  ont  représenté  les  résultats  de  l'ob- 
servation. 

217.  RéstUtals  des  expériences  anciennes.  Les  premières 
expériences  étendues  qu'on  ait  faites  pour  vérifier  l'exac- 
titude des  formules  de  balistique,  sont  celles  de  Lafère, 
exécutées  en  1771,  avec  des  bombes  et  des  boulets  de 
fortscalibres  tirés  avec  les  mortiers  et  les  canons  en  usage'. 

Le  mortier  du  calibre  de  0>°32  a  été  tiré  à  la  charge 
de  1^34,  sous  des  inclinaisons  qui  ont  varié  depuis  10<^ 
jusqu'à  15^y  au-dessus  de  l'horizon,  quatre  ou  cinq  coups 
sous  chacune  d'elles.  Au  moyen  de  ses  formules  (145)  et 
des  portées  observées  sous  3Uo,  Besout  détermina  la  vi- 
tesse initiale  de  la  bombe;  il  calcula  ensuite  les  portées 
qu'on  aurait  dû  obtenir  avec  cette  vitesse,  sous  les  autres 
inclinaisons. 

En  les  comparant  aux  résultats  d'observations,  on  re- 
connaît que,  jusque  sous  l'angle  de  40o,  les  portées  sont 
plus  petites  (à  l'exception  de  la  portée  sous  30<^,  qui  sert 
de  point  de  départ),  et  qu'au  delà,  elles  sont  toutes  plus 
grandes.  Sous  l'angle  de  45^  le  plus  en  usage,  ou  sous 
les  angles  voisins,  l'erreur  serait  moyennement  de  •—  de 
ces  portées  ;  elle  serait  de  -^  sous  60o, 

Le  canon  de  24  fut  tiré  à  la  charge  de  4M  41,  sous  dif- 
férents angles  de  projection  ;  Besout  a  déduit  des  portées 
sous  5<>  et  10®,  la  hauteur  due  à  la  vitesse  j  de  leur 
moyenne  et  à  Taide  de  ses  formules,  il  a  déduit  les  por- 

•  Cours  de  mathématiques  à  Vusage  de  V Artillerie,  tome  4P» 
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tées  sous  les  autres  inclinaisons.  De  5<^  à  S5o^  les  diffé* 
rences  sont  tantôt  en  plus,  et  tantôt  en  moins,  ce  qui 
résulte  de  ce  que  le  nombre  des  coups  n'est  pas  assez 
grand  et  empêche  de  rien  conclure.  A  partir  des  angles 
de  40<^  et  jusqu'à  TO»»  les  portées  calculées  sont  toutes 
trop  petites  ;  les  différences  sous  A59  ou  sous  les  angles 
voisins  ne  sont  pas  moindres  que  ^ô  ^^  portées. 

LeGenrlre  ■  reconnaît  également  le  peu  d'accord  qu'il 
y  aurait  entre  les  formules  qu'il  a  données  et  le  résultat 
des  mêmes  épreuves. 

Tempelhof  *  compare  également  avec  ces  résultats  d'ex« 
périence  les  formules  auxquelles  il  est  arrivé.  Pour  obte- 
nir plus  d'accord,  il  attribue  au  boulet  de  24  une  vitesse 
de  429"*'^  sous  les  inclinaisons  de  5<>  à  40o,  et  une  vitesse 
de  552>B  -  '  sous  les  inclinaisons  de  ÂS^  à  15^.  Cette  méthode, 
dans  laquelle  on  fait  varier  aussi  arbitrairement  la  vitesse 
avec  les  angles  de  projection,  ne  saurait  être  admise.  Nous 
avons  déjà  fait  voir  (114)  qu'on  était  amené  à  des  vitesses 
différentes,  lorsqu'on  exprimait  la  résistance  de  l'air  par 
un  seul  terme. 

En  l'an  XI,  il  a  été  fait,  près  de  Strasbourg,  des  expé-* 
riences  sur  les  portées  de  canons  de  24  et  de  16,  de 
longueurs  d'âme  différentes,  et  sous  des  angles  qui  ont 
varié  depuis  Q^  jusqu'à  10<>,  pour  reconnaître  la  relation 
entre  les  longueurs  d'âme  et  les  portées  ou  les  vitesses 
initiales.  La  relation  entre  les  angles  de  projection  et  les 
portées  n'a  pu  être  représentée  par  les  formules  balis- 
tiques alors  en  usage,  et  on  a  été  amené  à  admettre  soit  une 
augmentation  des  vitesses  avec  les  angles  de  projection, 
soit,  ce  qui  produit  un  effet  analogue,  une  cause  de  relè^ 

•  Dissertation  sur  la  Balistique. 

'  Mémoire  sur  le  jyroblème  balistique.  —  Mémoires  de  l'Aca- 
démie de  Berlin,  1788  et  1789. 
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vement  des  projectiles  sous  les  petits  angles  de  pro- 
jection. 

Dans  des  expériences  faites  à  Toulouse  en  1834',  on 
n'obtint  pas  plus  d'accord  dans  des  trajectoires  dont  les 
hauteurs  furent  observées  de  100"»  en  100"";  les  diffé- 
rences avec  les  hauteurs  calculées  ont  été  considérables, 
même  aux  faibles  charges,  quoiqu'on  déterminât,  pour 
chacune  d'elles,  et  la  vitesse  initiale  et  le  coefficient  de 
la  résistance  de  l'air.  Ainsi,  les  hauteurs  d'un  boulet  de 
12  tiré  à  la  charge  de  0^300,  donnèrent  comparativement 
avec  la  trajectoire  calculée,  les  différences  ci-après,  savoir  : 

Distances...     Qm,    100«b,     200«,     300»,    400«»,     500»,     560™. 
Différences.       0,      0,01,    -0,26,    -0,63,   -0,51,    -0,20,   -0,06. 

Des  expériences  faites  en  Belgique*,  au  moyen  de  filets 
tendus  de  distance  en  distance,  pour  déterminer  le  point 
de  passage  du  projectile,  ont  conduit  à  des  résultats  ana- 
logues. 

Dans  ces  circonstances  et  dans  beaucoup  d'autres,  on  a 
cherché  en  vain  à  déterminer  par  l'observation  des  tra- 
jectoires la  valeur  du  coefficient  de  la  résistance  de  l'air; 
on  n'a  pu  parvenir  à  rien  de  précis  ;  parfois,  on  arrivait 
à  des  valeurs  tout  à  fait  inadmissibles. 

218.  Expériences  de  Metz,  en  4846,  Considérons  main- 
tenant l'accord  que  peuvent  présenter  les  formules  fon- 
dées sur  une  loi  beaucoup  plus  exacte  de  la  résistance  de 
l'air.  De  crainte  que  les  inégalités  qui  peuvent  résulter 
du  tir  d'un  petit  nombre  de  coups,  ne  laissent  de  l'incer- 
titude sur  les  résultats  de  la  comparaison,  nous  ne  les 


»  Archives  du  dépôt  central  de  l*ArtiUerie.  —  Rapport  de  la 
Commission  de  l'école  de  Toulouse,  pour  dresser  des  tables  de 
tir,  en  1834. 

•  Baliêtiqtie,  par  Scheer  de  Lionastre;  Gand,  1825. 
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appliquerons  d'abord  qu'à  des  résultats  moyens  déduits 
d'un  très-grand  nombre  de  coups;  nous  les  appliquerons 
ensuite  à  des  résultats  particuliers;  à  cet  effet,  nous  pren- 
drons ceux  des  expériences  de  Metz,  faites  en  1844  et 
en  1846,  pour  dresser  des  tables  de  tir  des  obusiers  et 
des  canons  employés  dans  le  service  des  sièges.  Les  tables 
relatives  aux  obusiers,  ont  été  vérifiées  par  des  expériences 
spéciales. 

La  série  d'expériences  la  plus  propre  à  vérifier  ces  for- 
mules, résulte  du  tir  de  100  coups  de  canon  de  16,  à  la 
charge  de  ^  du  poids  du  boulet,  tirés  sous  une  inclinaison 
constante,  à  travers  trois  réseaux  en  ficelle,  placés  respec- 
tivement à  200*",  à  400"  et  à  600"*  de  la  bouche  du  canon; 
on  observait  en  outre  la  position  du  point  de  chute  sur  le 
sol  et  enfin  la  position,  par  rapport  à  Taxe  du  canon,  du 
centre  du  projectile  à  la  distance  de  7n™75  de  la  bouche 
du  canon,  en  prenant  avec  beaucoup  de  soin  la  hauteur 
verticale  et  l'écart  latéral'.  Les  résultats  sont  donnés 
ci-après.  Les  résultats  moyens  sur  les  100  coups,  aux 
distances  de  200™,  400™  et  600™,  sont  exacts  a  un  centi- 
mètre près. 


•  Rapport  de  la  Commission  des  principes  dû  tir  de  Metz,  adressé 
à  M.  le  Ministre  de  la  guerre  le  3  février  4847. 
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Coordonnées  des  trajectoires  de  iOO  boulets  de  iô,  tirés  dans  un  canon  dé  siège 
à  la  charge  de  i^83,  sous  l'inclinaison  constd7ite  de  0,02593  aux  distances  de 
200°^,  400°^,  600°^  et  sur  te  sol,  rapportées  aux  plans  de  la  plate-forme  située  à 
i^8  aurdessow  du  centre  de  la  bouche  du  canon. 

Obsutatioiis.  —  Les  ^Ustaiices  MDt  comptées  ^  partir  de  la  tnncbe  de  la  booebe  da  canon  et  les  baoteora 
le  sont  il  partir  da  plan  de  la  plate-forme  qoi  est  k  1*38  au-dessous  du  centre  de  la  boucbe  du  canon. 

Les  écarts  de  l'axe,  a  7*75  de  la  boncbe«  sont  comptés  relativement  au  prolongement  de  l'axe  du  canon. 

La  position  d'un  nombre  à  droite  ou  ^  gancbe  du  signe  (:)  indique  que  le  sens  de  la  déviation  est  h  droite  oo 
b  gaucbe  de  l'observateur  placé  derrière  la  boucbe  b  feu. 


^ 

ÉCART 

COORDONNÉES  DES  TRAJECTOIRES                  | 

«ai  S 

DE  l'axe 

à7m75 
de  la  bouche. 

à2( 

X)"». 

â400«n. 

à  600m. 

SUR  LE  SOL.         1 

1 

1 
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:0,08 

:0,28 

1,59 

:0,8» 

51 

4-17 

12: 

5,82 

0,27: 

6,95 

0,08: 

5,22 

0,05: 

712,0 

-1,41 

0,30: 

32 

» 

» 

5,24 
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Pour  compléter  les  données  qui  peuvent  avoir  de  l'in- 
fluence sur  les  coordonnées  des  trajectoires,  on  indique 
ci-après  les  moyennes  sur  10  coups  :  !<>  de  la  densité  de 
Tair  (poids  du  mètre  cube)  ;  ^^  de  la  direction  et  de  la 
vitesse  du  vent;  S^  du  poids  et  du  diamètre  du  boulet.  On 
tirait  habituellement  20  coups  dans  une  même  séance. 
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La  densité  de  Fair  était  déterminée  diaprés  Tobserva- 
tien  de  la  hauteur  du  baromètre,  de  la  température  et  de 
Fétat  hygrométrique  de  l'air. 

La  direction  du  vent  était  donnée  par  un  anémomètre 
particulier,  dans  lequel  une  boule  très-légère  s'écartait  de 
la  verticale  sous  l'action  du  vent;  de  l'angle  d'écart  de  cette 
verticale  on  concluait  la  pression  exercée  par  l'air  et  par 
suite  la  vitesse  du  vent.  La  direction  est  indiquée  en  par- 
tant du  vent  deboui,  et  marchant  vers  la  gauche  de  façon 
que  90<>  correspond  à  un  vent  latéral  de  gauche,  pour  le 
pointeur,  ISO^  à  un  vent  arrière,  370o  à  un  vent  de  droite. 
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par  séries 
de  10  coups. 
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Poids. 

Diamètre. 

k:ill^ 

deg. 

m:s 

kil. 

mm 

1,1876 

215 

0,80 

8,054 

128,03 

1,1876 

215 

0,80 

8,060 

128,01 

1,1954 

168 

1,80 

8,062 

127,71 

1,1804 

199 

4,10 

8,063 

127,86 

1,1959 

197 

2,34 

8,061 

127,71 

1,1954 

238 

3,28 

0,066 

127,79 

1,1862 

125 

2,11 

8,030 

127,70 

1,1959 

238 

2,52 

8,045 

127,76 

1,1776 

52 

1,85 

8,036 

127,89 

1,1766 

39 

1,70 

8,038 

127,81 

1,1879 

» 

9 

8,052 

127,83 

IhileraulOocoup.. 

Du  lie  au  20e 

Du21«au30o 

Du31«  au  40e 

Du  41«aua0e 

Du  51*au60e 

DuGl«au  70e 

Du  71«au80e 

Du81«au90e 

Du91«aul00e...., 

Moyennes  sur  100 


Pour  rendre  les  résultats  indépendants  des  différences 

dans  la  densité  de  Tair  durant  les  divers  jours  employés 

au  tir,  on  a  réduit  toutes  les  hauteurs  observées  sur 

10  coups  à  ce  qu'elles  eussent  été  si  la  densité  de  l'air 

.  eût  été  constante  et  égale  à  1 ,2083,  comme  on  l'indi- 
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quera  plus  loin  (§  2.  Variations  dans  les  portées  et  les  été-' 
valions  dues  à  la  mriation  dans  la  densité  de  Vair),  et 
Ton  a  obtenu  pour  les  hauteurs  moyennes,  sur  100  coups» 
rapportées  au  point  de  départ,  respectivement  3«n917, 
4«n305,  —  0«n056,  —  2°*759  aux  distances  respectives  de 
200«>,  4.00™,  600m  et  666^8  (sur  le  sol). 

Au  moyen  des  formules  données  (94)9  on  a  déterminé 
la  vitesse  initiale  et  Tangle  do  projection  de  la  trajectoire 
assujettie  à  la  condition  de  passer  aux  hauteurs  moyennes 
observées  à  200^^  et  à  600"»  ;  et  ensuite  on  a  calculé  les 
ordonnées  de  la  trajectoire  à  400«>  et  à  666™8. 

En  comparant  les  ordonnées  aux  hauteurs  observées, 
on  a  obtenu  les  résultats  contenus  dans  le  tableau  suivant: 

Tableau  de  la  comparaison  des  trajectoires  calculées  et  des 
trajectoires  observées,  moyennes  «w  iOO  coups,  d'un  boulet 
de  i6  àla  charge  de  i^S3,  et  sous  l'angle  dont  la  tangente 
est  0,02503, 


Distances 

Ordonnées  observées... 
Ordonnées  calculées ... 
Différences 


m 

200 

3,SK7* 

3,9i7 

0,000 


400 
4,305 
4,297 
-0,008 


m 
600 


.0,056* 

-0,056 

0,000 


666,8 
-2,759 
-2,810 
-0,061 


•  La  vitesse  et  Tinclinaison  qui  résultent  de  ces  deux  hauteurs, 
sont  respectivement  390n  :  «80  et  0,02678. 


Les  différences  entre  les  résultats  de  Tobservation  el 
ceux  des  formules  sont  tout  à  fait  négligeables  ;  elles  sont 
dans  les  limites  de  Texactitude  qu*on  peut  désirer.  La  dif- 
férence à  4-00°^  n'est  que  le  seizième  du  diamètre  du  boulet 
et  elle  pourrait  être  seize  fois  plus  grande  sans  que  le  pro- 
jectile qui  suivrait  la  trajectoire  calculée,  manquât  de  tou- 
cher le  but,  celui-ci  ne  fût-il  pas  plus  étendu  que  le  boulet 
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lui-même.  Quaot  à  la  différence  de  hauteurs  à  la  distance 
moyenne  des  points  de  chute  sur  le  sol,  laquelle  n'est  que 
de  0"^051,  elle  serait  moindre,  sans  doute,  si  l'ohservation 
avait  pu  se  faire  sur  un  but  vertical,  comme  aux  autres 
dislances,  parce  qu'ici  la  moyenne  distance  ne  corres- 
pond pas  nécessairement  à  la  trajectoire  moyenne. 

Dans  une  autre  expérience  de  48  coups  tirés  à  la  même 
charge,  sous  l'inclinaison  de  0,01853,  on  a  obtenu  des 
résultats  analogues  renfermés  dans  le  tableau  suivant  : 


Distances 

Ordonnées  observées, 
Ordonnées  calculées  ' 
Différence 


100 
1,617 
1,569 
-0,048 


200 
2,412- 
2,412 
0 


400 
1,437 
1,437 
0 


•  La  vitesse  et  l'angle  de  projection  qui  résultent  des  hauteurs 
à  200m  et  à  400»,  sont  respectivement  400«»6  et  0,01B92. 


Les  différences  entre  les  résultats  de  l'observation  et 
ceux  du  calcul  sont  encore  très-faibles»  un  peu  moins 
faibles  cependant  que  dans  le  cas  précédent,  parce  qu'elles 
résultent  de  moyennes  prises  sur  un  moins  grand  nombre 
de  coups.  Mais  cette  précision  ne  laisse  encore  rien  à  dé- 
sirer pour  la  construction  des  tables  de  tir. 

On  doit  remarquer  cependant  que  dans  ces  deux  cas  les 
angles  de  projection  sont  un  peu  plus  grands  que  les  angles 
d'inclinaison  du  canon,  comme  on  l'a  d'ailleurs  observé 
directement;  seulement,  la  dernière  différence  était  un  peu 
plus  grande.  De  plus,  les  vitesses  déterminées  dans  chaque 
cas  diffèrent  entre  elles  et  paraissent  toutes  deux  inférieures, 
mais  de  quelques  mètres  seulement,  à  la  vitesse  qu'on  ob- 
tiendrait directement  au  moyen  du  pendule  balistique,  la- 
quelle était  sans  doute  comprise  entre  404"* =s  et  406* =■. 
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Si  Ton  admettait  cette  vitesse  et  qu'on  voulût  obtenir 
un  accord  aussi  grand,  il  faudrait,  soit  supposer  la  résis- 
tance tangentielle  de  Tair  plus  grande,  soit  admettre  l'exis- 
tence d'une  force  déviatrice  agissant  de  haut  en  bas. 

Les  trajectoires  moyennes  des  balles  sphériques  de  fusil 
ne  sont  pas  moins  exactement  représentées  par  les  for- 
mules qui  ont  été  données  plus  haut. 

Dans  des  expériences  faites  à  Vincennes  en  1849,  avec 
des  balles  sphériques,  le  fusil  tiré  à  l'épaule  sur  des  cibles 
de  4"^  de  hauteur  sur  Af°^  de  largeur,  à  diverses  distances, 
les  moyennes  des  hauteurs  observées  et  rapportées  à  la 
ligne  de  mire,  sur  un  très-grand  nombre  de  coups,  ont 
donné  '  les  résultats  ci-après  indiqués  : 

Distances 25»    60»     75"    100»  135"   150"  175"  900»  S50«  SOO»   400« 

Ordonnées 0,05    0,09   0,19  -0,01  -0,18  -0,43  -0,74  -1,00  -9,78  -4,87  -11,8^ 

,  En  traçant  une  courbe  régulière,  qui  représente  le 
mieux  l'ensemble  de  ces  points,  on  trouve  qu'elle  coupe 
l'axe  des  abscisses  à  100°^  de  l'origine  et  qu'à  la  distance 
de  200°^,  elle  est  de  1"^15  au-dessous  de  ce  même  axe. 

Le  diamètre  moyen  de  la  balle  était  0i»0167,  son  poids 
01^0268;  tirée  à  la  charge  de  01^009,  la  vitesse  initiale, 
mesurée  au  pendule  balistique,  a  été  ^^G'^*'. 

En  prenant,  pour  le  second  coefficient  de  la  résistance 

de  l'air,  -  =  0,0023;  puis,  pour  le  premier,  A  =  0,0275, 

et  en  faisant  passer  la  trajectoire  aux  deux  hauteurs 
moyennes  rectifiées  à  100«^  et  à  200«,  on  trouve  446*  •• 
pour  vitesse  initiale,  exactement  comme  au  pendule  balis- 
tique; en  prenant  successivement  A=0,027  et  A=:0,028, 
on  obtient  respectivement  les  vitesses  442»-*0  et  449*  =*8, 
et,  pour  inclinaisons  des  lignes  de  projection,  0,00338  et 

>  Mémorial  d* Artillerie  ;  no  VII ,  1852 ,  page  329. 
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0,00331,  enfin,  pour  ordonnées  aux  diverses  dislances» 
les  résultats  comparatifs  ci-après  : 


DISTANCES. 

OBDONNÉES 

observées. 

OBDONNÉBS  CALCULÉBS  1 
avec                  1 

A  =0,027. 

A =0,028. 

m 
25 

0,05 

0,07 

0,07 

50 

0,09 

0,09 

0,09 

75 

0,12 

0,08 

0,08 

100 

0,02 

0,00 

0^ 

125 

-0,18 

-0,15 

-0,15 

150 

-0,42 

-0,38 

-0,37 

175 

-0,73 

-0,71 

-0,70 

200 

-1,00 

-1,15 

-1,15 

250 

-2,76 

-2,48 

-2,40 

300 

-4,87 

-4,56 

-4,67 

400 

-11,85 

-12,11 

-12,40 

Ces  deux  trajectoires  calculées  représentent  assez  exac- 
tement Tune  et  Taulre  les  hauteurs  observées  ;  les  diffé- 
rences qu'on  observe  tiennent  aux  grandes  déviations  des 
balles  aux  grandes  distances,  d'où  résulte  que  la  moyenne 
sur  le  nombre  limité  des  hauteurs  observées,  peut  diffé- 
rer de  la  hauteur  véritable. 

SI  9.  Trajectoires  parliculières.  Les  trajectoires  des 
projectiles  prises  isolément  ne  peuvent  pas  toujours 
être  représentées  aussi  exactement  que  les  trajectoires 
moyennes  prises  sur  un  grand  nombre  de  coups. 

Pour  le  reconnaître,  on  a  choisi  cinq  trajectoires  qui 
ne  présentaient  que  de  faibles  déviations  latérales;  l'une 
s'écartait  peu  de  la  trajectoire  moyenne  ;  deux  autres  s'en 
écartaient  moyennement,  et  deux  autres  beaucoup,  soit 
en  dessus,  soit  en-dessous.  Les  hauteurs  sont  exactes  à  3 
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ou  A  cenlimèlres  près  ;  les  inclinaisoiis  à  0|0001  environ. 
Les  résultats  de  la  comparaison  sont  contenus  dans  le 
tableau  suivant  : 

Tableau  des  trajectoires  des  boulets  de  16  tirés  dans  un  eatum 
de  siège  sous  l'inclinaison  de  0,0259$  (i<»  Sff  T)  à  la  chargé 
de  i^38. 


■§1 

1 

IIATtmB 

des 

résnltats. 

TAHOWTU 

de  rangle 

ORDONNÉES  DE  LA  TRAJECTOIRE 

iaitole 
oleilée. 

401,5 

aux  disUmees  de 

anpoiot 
de  ebvte. 

200«n 

m 
3,37 

id. 

400» 

3^58 
3,58 

600» 

-1% 
id. 

6^ 
id. 

-2^68 
-2,62 

Observés. . 
Calculés . . 

0,02479 
0,02370 

^Observés. 

^  (Calculés.. 

1 

0,02539 
0,02501 

3,60 
id. 

3,59 
3,53 

-1,52 
id. 

629 
id. 

-2,71 
-2,74 

383,1 

1 
(Observés. . 

^  (Calculés.. 
1 

0,02797 
0,02624 

3,94 
id. 

4,89 
4,68 

1,04 
id. 

692 
id. 

-2  66 
-2,48 

412,2 

1 
(Observés.. 

^  (Calculés . 
1 

0,02874 
0,02894 

4,61 
id. 

6,67 
6,33 

4,06 
id. 

783 
id. 

-2,99 
-2,64 

435,3 

5 

Observés.. 
Caicttlés . . 

0,03210 
0,02725 

3,9i 
id. 

3,75 
4,02 

-0,97 
id. 

641 

id. 

-2,74 
-2,76 

377,2 

Les  ordonnées  de  la  première  trajectoire  sont  exacte- 
ment représentées  par  la  formule  ;  celles  de  la  seconde 
ie  seraient  aussi  avec  de  légères  modifications  dans  les 
hauteurs  des  points  choisis,  ou  resteraient  dans  les  limites 
de  l'exactitude  des  observations.  Les  autres  en  diffèrent 
nolablemenl,  particulièrement  la  quatrième. 

Dans  la  première  trajectoire  et  dans  la  troisième,  les 
vitesses  initiales  calculées  s'écartent  peu  de  la  véritable; 
mais  dans  les  deux  dernières,  elles  diffèrent  trop  potir 
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être  admissibles.  Dans  presque  tous  l'angle  de  projection 
calculé  présente  une  différence  notable  avec  1  angle  de 
projection  observé* 

Les  différences  signalées  ne  peuvent  pas  tenir  à  la 
grandeur  des  coefficients  de  la  résistance  de  Tair,  puisque 
ceuï-ci  conviennent  pour  les  trajectoires  i  et  ^,  et  que 
les  trajectoires  4  et  5  présentent  des  différences  en  sens 
inverse.  Cette  opinion  se  trouvera  encore  confirmée  plus 
loin.  D'ailleurs  les  déviations  latérales  qu'on  remarque 
habituellement  ne  peuvent  pas  tenir  à  une  pareille  cause. 

En  remarquant  que  dans  l'équation  de  la  trajectoire  (art. 

63,éq.7),  oiir  =  ^gh,y  =  xUing9-^^^^^^{x,\) 

la  hauteur  de  l'ordonnée  dépend  du  rapport  --,  on  recon- 
naîtra qu'en  faisant  varier  jf,  et  V*  dans  la  même  propor- 
tion,  on  ne  changera  pas  les  hauteurs  des  ordonnées 
autrement  que  par  la  valeur  de  la  fonction  '^{x^Y).  Donc, 
pour  ramener  les  vitesses  à  être  représentées  avec  exac- 
titude,  il  suffira  de  faire  varier  g  dans  le  numérateur;  ce 
résultat  est  important,  puisqu'alors  les  vitesses  et  les  du- 
rées ne  sont  plus  altérées  pour  faire  concorder  les  hau- 
teurs. Ainsi  y  en  se  reportant  aux  hauteurs  moyennes  des 
100  coups  (218),  les  ordonnées  seront  aussi  exactement 
représentées  en  supposant  la  valeur  de  g  augmentée  de 
t;,  et  la  valeur  de  V  augmentée  à  trés-peu  près  dans  le 
même  rapport,  et,  de  plus,  on  aurait  une  vitesse  initiale 
égale  à  celle  qui  est  mesurée  au  moyen  du  pendule  ba- 
listique, laquelle  doit  être  comprise  entre  404'''»  et  408"*'«. 
Cette  modification  revient  à  admettre  l'existence  d'une  force 
accélératrice  égale  au  -^  de  la  pesanteur  qui  correspond 
ici  à  une  pression  de  O^^O,  agissant  de  haut  en  bas. 

On  ramènerait  de  même  les  vitesses  calculées  des  tra-* 
jectoires  particulières  (219)  à  se  rapprocher  des  valeurs 

48 
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exactes;  on  devrait  admettre,  pour  la  cinquièmei  une 
force  déviatrice  dans  le  sens  dç  la  pesanteur  égale  à  -^  de 
celle-ci  ;  et,  pour  la  quatriëmei  une  force  déviatrice  égale 
à  I  de  la  pesanteur  et  en  sens  inverse. 

On  est  amené  par  là  à  reconnaître  Texistence  de  forces 
accélératrices  autres  que  la  pesanteur  et  variables  d'un 
coup  à  l'autre.  Nous  verrons  plus  loin  ce  qu'elles  sont. 

2!20.  Déterminer  la  force  déviatrice  verticale  qui  fait 
passer  la  trajectoire  par  deux  points  donnés.  La  vitesse 
initiale  étant  donnée,  on  peut  déterminer  l'angle  de  pro* 
jection  et  la  grandeur  d'une  force  déviatrice  verticale 
constante,  telle  que  serait  la  pesanteur,  qui  font  passer  la 
trajectoire  par  deux  points  donnés.  Conservons  les  nota* 
tiens  admises  (46  et  61),  désignons  par  ^Ma  force  déviatrice 
supposée  constante  et  verticale,  et  faisons  g  +  ^  =  G. 
L'équation  de  la  trajectoire  (63)  sera 

i/  =  aîtang9-|..,^j^ifc(a,V). 

Soit,  a  et  6  l'abscisse  et  l'ordonnée  d'un  premier  point, 
a'  et  1/  celles  d'un  second  point  ;  en  se  rappelant  que 
V,  =  Vcos9,  on  aura 

G-  a" 

5  =  atang(p--  — ^(a,V), 

et 


d'où 


et 


6'  =  a'tangT-§|Ji&(a'^V); 


*an»^-5  =  |^tfKa,V), 


V       G  a'      ,  .  ,^ 
taiigT-.j^=:---^(a',V). 
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Divisant  et  soasirayant  membre  à  membre  povr  obtenir 
successivement  ç  et  6,  on  aura 

ja'ift,(a',V)-^aifi»(a,V) 

**^^'*    a'ift,(a',V)^aifi,(a,V)    ' 
et 


2  •  a'aJb(a',V)^aifl,(a,Yy 

On  pourra  aussi  déterminer  G  par  la  condition  que  le 
projectile  projeté  sous  l'angle  9  passe  par  le  second  point, 
et  on  aura 


2        tfc(a',V)      a'' 

La  valeur  de  V,  qui  entre  dans  ia»(a,  V)  et  ^{a!,  V)  sera 
calculée  au  moyen  de  l'inclinaison  de  la  bouche  à  feu  qui 
est  connue  et  qui  diffère  trop  peu  de  la  véritable  valeur 
de  9  pour  donner  lieu  à  une  erreur  appréciable. 

Appliquons  ces  formules  à  la  recherche  de  la  force  dé- 
viatrice  dans  celle  des  trajectoires  qui  présente  les  plus 
grandes  différences,  c'est-à-dire  la  quatrième,  et  dans  des 
circonstances  favorables;  en  conséquence  nous  admet- 
trons aux  distances  de  200"^  et  600"^  des  différences  de 
0°»04,  égales  aux  limites  des  erreurs  possibles  d'observa- 
tions, en  prenant  V  =  410°^,  qui  est  à  peu  près  la  plus 
grande  vitesse  qu'on  a  dû  avoir.  On  trouve  alors  que  l'in- 
clinaison est  +  a,029i8  et  G  =8,918;  on  a  pour  dif- 
férences dans  les  hauteurs,  savoir  :  — 0°^  à  400>>>,  et 
4-  0™26  au  point  de  chute  ;  ces  différences^sont  un  peu 
moindres  que  quand  on  prend  la  valeur  de  G  =  jr  ;  la 
différence  sur  l'angle  de  projection  est  de  0,0004 ,  qui 
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n'est  qu'un  peu  plus  grande  que  dans  le  cas  précédent;  la 
vitesse  initiale  et  les  durées  ne  sont  pas  altérées  pour  faire 
concorder  les  ordonnées,  ce  qui  est  un  grand  avantage. 
221 .  Les  différences  entre  les  trajectoires  ne  tiemient  pas 
au  coefficienl  de  la  résistance  de  l'air.  On  n'aurait  pas  plus 
d'exactitude  en  faisant  varier  le  coefficient  de  la  résistance 
de  l'air;  car,  en  augmentant  celte  résistance,  pour  faire 
courber  davantage  la  trajectoire  et  donner  moins  de  dif- 
férence à  la  dislance  de  400»",  il  en  résulte  des  diffé- 
rences plus  grandes  au  point  de  chute,  et  en  même  temps 
des  angles  de  projection  qui  s'éloignent  des  angles  ob- 
servés, comme  le  montre  le  tab}eau  suivant,  établi  pour 
des  valeurs  égales  à  j  et  j  de  la  résistance  admise,  les- 
quelles dépassent  de  beaucoup  les  augmentations  qu'il 
serait  possible  de  supposer. 

Tableau  du  calcul  des  trajectoires  pour  diverses  grandeurs  de  la 
résistance  de  Vair,  sur  un  boulet  de  16,  animé  de  la  vitesse 
initiale  de4iOTB^''^. 


RÉSISTANCE 
de  rair. 

G. 

UGUHAlflOm, 

ORDONNÉES  DE  LATRAJECTOIREl 

200«». 

iOOm. 

600». 

783«nJ 

Ordonnées  et  inclinai- 
sons observées. 

0,02874 

m 
4,61 

m 
6,67 

m 
4,06 

-2^99 

2     (       f 

8,913 

0,02918 

4,65 

6,34 

4,02 

-2,73 

si     U 

8,177 

0,02883 

4,65 

6,41 

4,02 

-3,17 

3    (     if 

6,455 

0,02794 

4,05 

6,56 

4,02 

.4,31 

La  supposition  d'une  force  dévialrice  constante,  même 
en  prenant  arbitrairement  le  coefficient  de  la  résistance 
de  l'air,  ne  permet  pas  de  représenter  exactement  et  dans 
tous  les  cas  la  trajectoire  d'un  projectile.  Elle  suffit  pour 
un  résultat  moyen  pris  sur  un  assez  grand  nombre  de 
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coupSi  et,  dans  ce  cas,  elle  permet  de  conserver  anx  vi- 
tesses initiales  leurs  grandeurs  véritables,  et  par  consé- 
quent la  relation  exacte  dans  les  vitesses  et  dans  les  durées. 

222.  La  cause  dématrice  est  variable  dans  l'étendue  du 
trajei.  Pour  faire  concorder  la  trajectoire  calculée  avec  la 
trajectoire  réelle,  il  devient  nécessaire  de  faire  varier  la 
force  déviatrice  dans  l'élendue  du  trajet. 

Pour  reconnaître  plus  facilement  la  valeur  de  cette  force 
déviatrice,  comparons  la  trajectoire  observée  à  la  trajeo* 
toire  normale  due  à  la  vilesse  initiale  moyenne  et  à  l'in- 
clinaison du  canon  au-dessus  de  Thorizon  ;  les  différences 
seront  les  ordonnées  de  la  courbe  déviée,  les  abscisses 
restant  les  distances  horizontales  à  la  bouche;  appliquons 
cette  recherche  au  cas  de  la  quatrième  trajectoire  dont 
nous  nous  sommes  occupés;  prenons  V  =  406°^,  tangcp 
=  0,02593  et  jf  =  9™809  ;  comparant  les  ordonnées  cal- 
culées aux  ordonnées  réelles,  on  aura  les  résultats  con- 
tenus dans  le  tableau  suivant  : 

Tableau  comparatif  des  ordonnées  observées  et  des  ordonnées 
calculées  de  la  trajectoire  normale. 


2(>5 

m 

400 

600 

7i5 

4,G1 

6,67 

4,06 

-2,99 

3,86 

4,39 

0,43 

-8,35 

0,75 

2,28 

3,63 

5,36 

Distances  à  la  bouche 

Ordonnées  observées.  •.•'..•... 

Ordonnées  calculées 

Excès  des  ordonnées  observées. 


Si,  pour  rendre  la  comparaison  plus  facile,  on  trace  le3 
ordonnées  de  la  trajectoire  déviée  à  une  échelle  plus  grande 
que  les  distances,  gn  verra  facilement  que  ces  déviations 
doivent  être  attribuées  à  deux  causes  :  i<>  un  écart  <]ans 
la  direction;  2o  une  force  déviatrice  dirigée  dans  le  sens 
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opposé  à  la  pasantear.  Au  moyen  du  calcul,  on  trouve 
que  la  courbe  qui,  sans  offrir  d'inflexion,  présenterait  les 
moindres  différences,  aurait  au  départ  une  inclinaison  de 
0,0029,  et  la  force  dé?iatrice  exprimée  comme  la  pesan* 
teur,  serait  ainsi  qu'il  suit  :  1,95  de  0^  à  SOO>n;  0,80  de 
aOO"»  à  AOO^;  0,15  de  400^  à  600»;  et  0,10  de  600™  à 
783">.  La  courbe  ainsi  tracée  présenterait  encore  des  dif- 
férences de  0<°10  et  0>n12,  alternativement  dans  un  sens 
et  dans  l'autre.  Ces  quantités  dépassent  les  erreurs  pos- 
sibles d'observations;  il  en  est  de  môme  de  l'inclinaison. 

En  cherchant  à  représenter  plus  exactement  la  trajec- 
toire réelle,  et  en  partant  de  Tangle  de  projection  observé, 
on  est  amené  à  reconnaître  que  la  force  déviatrice  agit 
alternativement  dans  un  sens  et  dans  l'autre;  ce  n'est 
qu'ainsi  que  l'on  obtient  la  courbe  ondulée  qui  résulte 
de  l'observation. 

Si  l'on  remarque  en  même  temps  que  des  ondulations 
dans  le  plan  vertical  concourent  avec  des  ondulations  dans 
la  projection  horizontale,  on  est  conduit  à  admettre  l'exis- 
tence d'une  force  déviatrice  agissant  suivant  des  directions 
qui  varient  d'une  manière  continue  et  qui  peuvent  faire  des 
oscillations  ou  plusieurs  révolutions  autour  de  la  trajec- 
toire qu'eût  décrite  le  projectile  sans  cette  force  déviatrice. 

Le  tracé  de  ces  cinq  trajectoires  en  projection  horizon- 
tale et  en  projection  verticale,  fait  voir  plus  clairement  la 
nature  des  déviations. 

223.  Résumé.  En  résumé,  nous  avons  distingué  le  cas 
des  trajectoires  moyennes  de  celui  des  trajectoires  parti- 
culières, et  nous  avons  reconnu  ce  qui  suit  :  1®  les  tra- 
jectoires moyennes  des  projectiles  sphériques  peuvent 
être  représentées  par  des  formules  balistiques,  avec  toute, 
l'exactitude  désirable;  on  en  déduit  une  vitesse  initiale 
qui  peut  déférer  de  la  véritable  d'une  très-petite  quantité  ; 
2p  que  pour  représenter  plus  exactement  la  vitesse  initiale,  ^ 
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et  par  suite  la  vitesse  du  projectile  et  la  durée  du  trajet, 
on  est  conduit  à  admettre  une  force  déviatrice  verticale, 
agissant  à  la  manière  de  la  pesanteur  ;  3^^  qu'en  faisant  va- 
rier les  coefficients  de  la  résistance  de  l'air,  même  au  delà 
desjimites  qu'on  peut  raisonnablement  admettre,  on  ne 
rendrait  pas  compte  des  trajectoires  particulières  des  pro- 
jectiles; 40  que  pour  représenter  la  trajectoire  particulière 
d'un  projectile  ordinaire,  on  est  forcé  d'admettre  dans  la 
plupart  des  cas  une  force  déviatrice  variable  dans  la  lon- 
gueur du  trajet  ', 

D'après  cela,  nous  sommes  naturellement  conduit  à  étu- 
dier les  causes  déviatrices  des  projectiles. 

»  M.  le  colonel  Mayevsky,  de  rartillerie  russe,  a  recherché  les  lois 
de  la  résistance  de  Tair  d'après  robservation  des  trajectoires  de 
Boulets  de  24,  aussi  concentriques  que  possible,  tirés  dans  des  ca- 
nons neufs  en  bronze  ;  l'observation  a  été  suivie  sur  des  charges 
lioumissant  des  vitesses  variées,  de  manière  à  correspondre  à  des 
arcs  successifs  d'une  trsgectoire  unique  qu'il  eût  été  impossible  d'ob- 
server dans  toute  son  étendue,  à  cause  de  son  élévation. 

€e  savant  officier,  d'un  esprit  consciencieux,  a  cherché  l'expres- 
sion de  la  résistance  de  l'air  qui  représentait  le  mieux  les  diverses 
parties  de  la  trajectoire,  et,  par  des  calculs  précis,  en  conservant 
les  notations  ordinaires,  le  mètre  et  le  kilogramme  étant  pris  pour 
unités,  U  a  trouvé  la  formule  ci-aj^ès  : 

P  =  0,(H2.R.*««(l+2^)'. 

Il  a  ainsi  deux  termes  respectivement  proportionnels  à  la  seconde 
et  à  la  quatrième  puissance  de  la  vitesse.  (Bulletin  de  la  classe 
physico 'mathématique,  de  l'Académie  de  Saint-Pétersbourg; 
tom.  XVII,  1858.) 

Cette  formule,  comparée  à  celle  que  nous  avons  déduite  des  pertes 
de  vitesse  observées  dans  l'air  (art.  52),  donne  des  résistances  plus 
faibles  pour  les  petites  vitesses,  jusqu'à  350^:8.  Les  résistances 
croissent  de  plus  en  plus  à  mesure  que  les  vitesses  augmentent, 
jusqu'à  être  doubles  vers  600m:8. 

Malgré  le  soin  qu'on  a  eu  de  choisir  des  boulets  aussi  concen- 
triques que  possible,  on  n'a  pas  pu  éviter  que  le  boulet  n'ait  subi , 
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§11. 

Causes  des  déviations  des  prejeeclles* 

224.  Exposé.  En  comparant  les  trajectoires  que  suivent 
les  projectiles  sphériques  à  celles  qui  résultent  des  for- 
mules dans  lesquelles  on  tient  compte  exactement  de  Fac- 
tion verticale  de  la  pesanteur  et  de  la  résistance  de  Tair 
suivant  la  direction  du  mouvement,  nous  avons  été 
conduit  à  reconnaître  l'existence  d'autres  causes  qui 
agissaient  sur  les  projectiles  et  qui  étaient  variables  en 
grandeur  et  en  direction  d'un  projectile  à  l'autre  et  même 
dans  rétendue  du  trajet  d'un  même  projectile. 

Les  causes  de  dévialions  sont  de  deux  sortes;  les  unes 
agissent  sur  le  projectile  dans  l'arme  et  ont  pour  résultat 
de  modifier  la  direction  et  la  vitesse  initiale.  Elles  pro- 
duisent aussi  le  mouvement  de  rotation  du  projectile  qui 
devient  la  cause  d'autres  déviations  dans  le  trajet.  Les 
autres  causes  déviatrices  agissent  sur  le  projectile  pendant 
tout  le  temps  de  son  trajet  dans  l'air. 

Les  premières  éloignent  le  projectile  de  la  direction 
de  l'axe  de  l'âme  proporlionûellement  aux  distances  ;  les 

de  la  part  des  gaz  enflammés  de  la  poudre,  une  forte  compression 
à  son  départ  du  fond  de  VXme ,  et  qu'il  ne  soit  résulté  de  là  un 
mouvement  de  rotation  du  projectile  constamment  dans  le  même 
sens.  Par  suite,  il  y  a  eu  durant  le  trsget  dans  Tair  une  cause  de 
dérivation  dans  un  sens  déterminé.  Celle-ci  modifiant  la  trsgectoire 
a  dû  conduire  à  une  modification  de  la  loi  de  la  résistance  de  rair^ 
puisqu'on  a  laissé  à  ceUe-ci  seule  à  représenter  la  treijectoire  observée. 
Mal^i^ré  tout  le  mérite  d'un  pareil  travail,  nous  croyons  qu'il  vaut 
mieux  introduire  une  force  déviatricc  verticale,  soit  comme  la  pe- 
santeur, soit  comme  l'action  du  vent ,  et  laisser  à  la  résistance  de 
l'air  l'expression  qui  résulte  des  expériences  directes  ;  c'est  d'ail- 
leurs ce  qu'il  faut  faire  pour  les  projectiles  excentriques  et  pour  les 
projectiles  ohlongs  tirés  dans  les  canons  rayés. 
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autres  doivent  être  considérées  comme  des  forces  accé- 
lératrices variables  d*un  coup  à  l'autre  en  grandeur  et  en 
direction,  et  même  durant  le  trajet  d'un  projectile.  Elles 
sont  ainsi  distinctes  de  la  pesanteur  qui  est  constante  et 
de  la  résistance  tangentielle  de  l'air  qui  est  bien  déter- 
minée. La  trajectoire  qui  résulte  de  l'action  de  ces  deux 
forces  est  celle  que  nous  regarderons  comme  la  trajec- 
toire normale. 

Parmi  ces  causes,  quelques-unes  agissent  d'une  manière 
permanente  et  produisent  des  effets  qu'on  peut  estimer  à 
l'avance  et  que  nous  distinguerons  par  le  nom  de  déri- 
vations. 

Caasea  dévlairlces  InlUaleik 

225.  Variations  dans  les  diredions  des  projectiles  sphé- 
riques  au  départ.  Les  boulets  et  les  projeclilcs  creux  en 
fonte  de  fer  ont  toujours  un  diamèlre  un  peu  moindre 
que  celui  de  l'âme  des  bouches  à  feu  auxquelles  ils  sont 
destinés.  Il  résulte  de  celte  différence  que  généralement 
le  projectile  ne  suit  paà  la  direction  de  l'âme;  on  recon- 
naît ce  fait  par  l'examen  des  bouches  â  feu. 

Dans  une  bouche  à  feu  en  bronze  qui  a  servi  au  tir,  on 
observe  en  effet  à  l'emplacement  du  boulet,  en  avant  de  la 
charge,  une  dépression  qui  résulte,  comme  on  sait,  de  la 
pression  que  les  gaz  qui  s'écoulent  par  la  partie  supé- 
rieure de  l'âme  exercent  sur  le  projectile  ;  celui-ci  dès  lors 
ne  quitte  cet  emplacement  que  sous  un  angle  un  peu  plus 
élevé  que  celui  de  l'axe  de  la  bouche  à  feu  au-dessus  de 
l'horizon. 

Si  la  bouche  à  feu  a  peu  de  longueur,  cette  inclinaison 
détermine  celle  du  projectile.  Mais  si  la  bouche  à  feu  est 
assez  longue  ou  si  le  relèvement  est  suffisamment  grand, 
le  projectile  rencontre  la  paroi  supérieure  de  l'âme.  Après 

49 
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le  choCy  la  direction  du  projectile  est  moins  élevée  que 
celle  de  l'âme  et  parait  relativement  un  abaissement. 

Mais  il  pourra  y  avoir  un  nouveau  choc  qui  ayant  lieu 
alors  dans  la  partie  inférieure  sera  la  cause  d'un  relève- 
ment. 

Il  résulte  de  là  que  les  projectiles  sortent  de  la  bouche 
à  feu  suivant  une  direction  différente  à  chaque  coup  mais 
plus  souvent  relevée  au-dessus  de  l'axe  de  l'âme.  Par  suite 
des  inégalités  qui  se  rencontrent  dans  la  forme  et  dans  la 
densité  du  projectile,  par  suite  aussi  des  différences  dans 
son  emplacement  devant  la  charge  et  par  d'autres  causeSi 
la  résultante  de  l'action  des  gaz  sur  le  projectile  n'est  pas 
exactement  dans  le  plan  vertical;  de  sorte  que  la  direction 
du  projectile  au  sortir  de  la  bouche  à  feu  diffère  un  peu 
de  ce  plan. 

De  la  pression  que  le  projectile  exerce  sur  la  paroi  in- 
férieure de  l'âme  et  du  frottement  qui  en  est  la  conséquence» 
il  résulte  aussi  une  force  tangentielle  ;  celle-ci  imprime  au 
projectile  un  mouvement  de  rotation  qui  produit  des  dé- 
viations dont  il  sera  question  plus  loin. 

Les  balles  de  plomb ,  dans  les  fusils  ordinaires ,  pro- 
duisent aussi  des  pressions  et  des  chocs,  et,  par  suite,  des 
variations  dans  la  direction  au  sortir  de  l'âme  qui  ont  de 
Tanalogie  avec  les  mouvements  des  boulets. 

226.  Mesure  des  variations  dans  les  direcHans.  Lombard* 
avait  déjà  reconnu  que  les  boulets  en  général  ne  sortaient 
pas  parallèlement  à  l'axe  des  canons;  il  avait  mesuré  le 
relèvement  au  nooyen  d*une  planchette  placée  à  une  petite 
distance  et  qui  était  coupée  au  passage.  On  mesure  la 
direction  du  projectile  au  départ  avec  beaucoup  plus 
d'exactitude,  au  moyen  d'une  feuille  de  plomb  mince, 
placée  à  8">  ou  9"^  de  la  bouche  à  feu,  et,  comme  on  1^ 

*  Mouvement  des  projectile$. 
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déjà  indiqué  (318);  en  comparant  la  position  du  point 
d'impact  à  celle  du  point  ob  Taxe  de  l'âme  prolongé  ren- 
contrerait cette  feuille  de  plomb  et  qui  est  déterminé  à 
l'avance,  on  a,  non-seulement  l'élévation  du  projectile 
au-dessus  de  l'axe,  mais  encore  la  véritable  direction  ini- 
tiale de  ce  projectile.  Pour  cela,  on  doit  avoir  soin  d'aug- 
menter le  relèvement  observé  de  la  petite  quantité  dont 
l'action  de  la  pesanteur  a  abaissé  le  projectile  dans  ce  tra- 
jet, ce  qui  est  facile  lorsqu'on  connaît  sa  vitesse  initiale, 
au  moins  approximativement. 

D'après  des  expériences  faites  en  France  (318)  avec  des 
canons  de  24  et  de  16,  avec  des  obusiers  de  32<^<Q  et  de 
i^^ok^  neufs,  et  les  modes  de  chargement  en  usage,  on  a 
reconnu  que  les  déviations  avaient  lieu  dans  les  divers 
sens,  mais  que  généralement  il  y  avait  relèvement  par 
rapport  à  Taxe. 

Ce  relèvement  moyen  observé  était  de  0«  8'  j  pour  les 
canons.  On  a  reconnu,  en  outre,  qu'en  comparant  les 
relèvements  inégaux  d'un  coup  à  l'autre,  au  relèvement 
moyen,  la  moitié  d'entre  eux  s'en  écartait  de  plus  de  0<^  5' 
soit  en  dessus  soil  en  dessous.  Il  résulte  do  là  qu'un  quart 
des  relèvements  dépassait  8'  {;  que  pour  un  quart  des 
coups  la  direction  était  au-dessous  de  l'axe  de  l'y,  et 
qu'une  moitié  était  comprise  entre  ces  deux  limites. 

Considérés  dans  le  sens  horizontal ,  la  nioitié  des  écarts 
dépassait  A'  j ,  soit  à  droite,  soit  à  gauche  du  plan  vertical 
passant  par  l'axe;  les  autres  écarts  étaient  moindres. 

Avec  les  obus,  les  relèvements  sont  plus  considérables: 
le  relèvement  moyen  a  été  de  O^^KV^;  cet  excès  provient 
tant  de  la  moindre  densité  des  projectiles  que  de  la  moin- 
dre longueur  des  bouches  à  feu. 

La  limite  ^  la  moitié  des  écarts  était,  comme  avec  les 
canons,  de  0^  5'  dans  le  sens  verticsd ,  et  de  4'  {  dans  le 
sens  horizontal ,  de  sorte  que  dans  un  quart  des  coupa, 


Digitized  by 


Google 


388  sECTi<m  IX. 

le  relèvement  dépassait  15^^,  dans  un  autre  quart,  il 
était  moindre  que  5' 7,  la  moitié  restante  était  comprise 
entre  ces  deux  limites. 

227.  Démâtions  dans  les  armes  rayées  en  hâice.  Dans 
les  armes  à  feu  rayées  en  hélice,  la  balle  de  plomb  forcée 
dans  les  rayures  ne  peut  pas  ballotter  ;  néanmoins,  la 
balle  ne  s'échappe  pas  nécessairement  parallèlement  à  l'axe 
de  l'arme;  car,  si  le  centre  de  gravité  n'est  pas  exacteroeal 
sur  Taxe  du  canon ,  il  décrit  une  hélice,  dont  le  pas  est 
celui  des  rayures,  et  il  s'échappe  suivant  la  tangente  au 
dernier  élément  de  cette  hélice  ;  la  déviation  sera  donc 
d'autant  plus  grande  que  les  filets  de  l'hélice  seront  plus 
inclinés.  Âinsj,  une  balle  dans  laquelle  le  centre  de  gravité 
se  trouverait  à  un  dixième  de  millimètre  de  l'axe,  dans 
la  carabine  de  chasseurs  en  usage  en  France  et  dont  les 
rayures  ont  un»  pas  très-grand  et  égal  à  6™226,  la  déviation 
produite  par  celle  cause  serait  de  0°*05  à  600"».  Avec  le 
mousqueton  d'artillerie,  dont  le  pas  des  rayures  esl  de  2% 
la  déviation  serait  de  0™07  à  200™;  avec  le  pistolet  d'of- 
ficier de  cavalerie,  dont  le  pas  est  de  0"»54,  la  déviation 
serait  de  0™06  à  50"i. 

La  dislance  de  0™0001  entre  le  centre  de  gravité  et  le 
centre  de  figure  est  atteinte  fréquemment  dans  les  balles 
sphéri(|ues  ordinaires.  Il  suffit  pour  cela  qu'il  y  ait  un 
vide  de  jy  du  volume  de  la  balle,  dont  le  centre  serait 
aux  deux  tiers  du  rayon  à  partir  du  centre.  On  peut  esti- 
mer, d'après  la  position  et  le  volume  de  ce  vide,  que  la 
distance  des  centres  est  moyennement  de  -^  de  milli- 
mètre. Les  effets  que  produit  cette  excentricité  sont  di- 
minués par  certaines  précautions  qu'on  prend  dans  le 
chargement. 

228.  Déviations  provenant  du  mouvement  des  armes, 
La  direction  de  la  balle  au  départ  peut  être  aussi  affectée 
par  le  mouvement  même  de  l'arme  pendant  que  le  pro- 
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jecUIe  en  parcourt  la  langueur.  Ces  effets  seront  particu- 
lièrement sensibles  quand  l'arme  ne  pourra  pas  reculer 
sans  tourner  autour  d'un  point  fixe.  Ils  seront  d'autant 
plus  grands  que  le  poids  de  la  balle  relativement  à  celui 
de  l'arme  sera  plus  considérable,  et  ils  dépendront  de  la 
distance  du  point  de  rotation  à  l'axe*.  Pour  qu'ils  dispa- 
raissent, il  suffit  que  l'arme  puisse  reculer  librement  d'une 
très-petile  quantité;  mais  la  manière  dont  le  tireur  appuie 
le  fusil  à  l'épaule  par  un  point  qui  est  en  dehors  de  l'axe 
du  canon  a  de  l'influence  -sur  la  direction  de  la  balle  au 
départ  et  relativement  au  point  visé. 

229.  Vibration  des  canons  de  fusil.  On  a  reconnu  que 
les  canons  de  fusil  éprouvent  des  vibrations  tant  dans  le 
sens  vertical  que  dans  le  sens  horizontal,  de  façon  que 
l'extrémité  du  canon  décrit  une  sorte  de  spirale  elliptique 
dont  le  grand  axe  est  vertical  \  C'est  ainsi  qu'avec  un  canon 
de  fusil  d'infanterie  de  i^OS  de  longueur  avec  la  balle  et 
la  charge  de  poudre  en  usage  et  avec  la  résistance  qu'op- 
pose l'épaule  d'un  tireur,  l'étendue  des  vibrations  est  de 
OroQOS  dans  le  sens  vertical  et  de  0™0025  dans  le  sens 
horizontal.  Lorsque  le  canon  de  fusil  est  enlièrement 
libre,  les  vibrations  dans  l'un  et  l'aulre  sens  sont  réduites 
à  O^^OOOS. 

Dans  un  fusil  monté,  tiré  à  l'épaule,  les  vibrations  ver- 
ticales et  horizontales  sont  respectivement  de  O'nOOIQ  et 
de  0"*0011 ,  En  vertu  de  la  flexion  que  ces  vibrations  indi- 
quent, la  direction  de  la  balle  peut  s'écarter  de  la  direc- 
tion primitive  de  l'axe  jusqu'à  produire  à  200™  des  dévia- 
lions  dont  le  maximum  est  respectivement  de  Oi^^TO  et 

'  MéiDoires  de  l'Académie  des  sciences,  année  1703,  p.  08;  et 
expériences  faites  à  la  direction  des  poudres.  {Cours  d*artillerie  de 
M.  le  ^améral  Piobert,  2o  édition ,  1845.  p.  79.) 

'  Expériences  faites  à  Mutzig ,  par  le  général  de  Mainville ,  en 
1835. 
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OMO.  Lorsqu'on  augmente  la  résistance  au  recul  ou  le 
poids  de  la  charge,  les  vibrations  et,  par  suite,  les  dévia- 
lions  augmentent. 

Ces  considérations  font  voir  quelles  précautions  on  doit 
prendre  pour  assurer  la  justesse  du  tir  et  quelle  influence 
peuvent  avoir  la  forme  et  le  poids  du  canon. 

230.  Variation  dans  les  vitesses  initiales.  Les  vitesses 
initiales  imprimées  à  un  projectile  qu'on  tire  avec  une 
poudre  de  même  espèce  et  une  charge  de  même  poids, 
ne  sont  pas  constantes.  La  variation  provient,  pour  un 
projectile  donné,  de  l'inégalité  qu'on  ne  sait  pas  éviter 
entièrement  dans  la  manière  dont  l'inflammation  se  pro- 
page d'une  partie  à  l'autre  de  la  charge  et  dans  la  ma- 
nière dont  la  combustion  des  grains  s'opère.  Pour  des 
projectiles  différents,  elle  provient  en  outre  des  différences 
dans  leurs  diamètres  et  dans  leurs  poids.  Elle  provient 
encore  des  résistances  inégales  que  le  projectile  éprouve 
contre  les  parois  do  l'àme  dans  deux  bouches  à  feu  dif- 
férentes, soit  en  quittant  sa  position  primitive,  soit  par 
suite  des  chocs  et  des  frottements  qui  diminuent  inégale- 
ment sa  vitesse  d'un  coup  à  l'autre  et  qui  dépendent  de 
l'état  de  dégradation  de  la  bouche  à  feu. 

Ces  variations  sont  très-facilement  appréciables  dans  la 
mesure  des  vitesses  au  moyen  du  pendule  balistique.  Leur 
grandeur  dépend  beaucoup  du  mode  de  chargement;  voici 
quelques-uns  des  résultats  principaux  : 

Avec  le  canon  de  campagne,  des  boulets  sphériques  en- 
sabotés  suivant  le  mode  en  usage  et  avec  la  charge  ordinaire 
du  tiers  du  poids  du  boulet,  qui  imprime  à  celui-ci  une 
vitesse  initiale  de  485"^*';  on  a  observé  qu'à  la  moitié  des 
coups,  la  vitesse  s'écartait  de  plus  de  O"**  ou  d'environ  ^ 
de  cette  vitesse  ;  à  l'autre  moitié  des  coups,  la  vitesse  dif- 
férait de  moins  de  6"^,  soit  en  plus,  soit  en  moins. 

Avec  un  canon  de  siège  de  16  à  la  charge  du  quart  du 
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poids  du  boulet,  et  chargé  suivant  le  mode  en  usage»  un 
bouchon  de  foin  sur  la  poudre  et  un  autre  sur  le  boulet, 
la  vitesse  moyenne  élant  466™-^,  la  moitié  des  vitesses 
s'écartait  de  plus  de  9"^  ou  de  -^  de  celte  moyenne. 

Avec  le  même  canon  et  la  même  charge ,  en  envelop- 
pant le  boulet  d'une  bande  de  carton  d'épaisseur  moindre 
que  la  différence  des  rayons  de  l'âme  et  du  projectile,  ce 
qui  maintenait  ainsi  le  boulet  dans  l'axe  de  l'âme  et  sans  le 
presser,  la  régularité  des  vitesses  a  été  beaucoup  plus  grande. 

Avec  le  mode  de  chargement  employé  pour  le.  tir.  plon- 
geant et  à  petites  vitesses,  avec  gargousses  de  petit  diamè- 
tre et  sans  bouchon  ni  sabot ,  à  Ta  charge  de  -^  du  poids 
du  boulet  de  16,  qui  lui  imprimait  une  vitesse  moyenne 
de  97"-2"5,  la  moitié  des  écarts  ne  dépassait  pas  4™4  ou 
j^  de  cette  vitesse  moyenne.  Dans  ces  derniers  cas,  la  ré- 
gularité des  vitesses  ayant  particulièrement  une  grande 
influence  sur  les  chances  d'atteindre,  on  doit  y  attacher 
une  grande  importance  lorsqu'on  doit  battre  de  longues 
branches  d'ouvrages  de  fortification. 

331 .  Influence  de  la  variation  du  poids  et  du  diamètre 
du  projectile  sur  la  vitesse  initiale  et  sur  les  portées.  Les 
tolérances  qu'on  accorde  dans  le  poids  et  dans  les  diamè- 
tres des  projectiles  lors  de  leur  réception,  sont  en  général 
très-faibles  et  n'ont  qu'une  influence  très-minime  sur  la 
^vitesse  initiale  et  sur  la  forme  de  la  trajectoire. 

Ainsi,  pour  des  boulets  de  12,  il  n'y  a  guère  quel  boulet 
sur  50  qui  s'écarte  de  plus  de  -^  à  —  du  poids  moyen  de 
tous  les  boulets.  Tirés  a  la  charge  ordinaire  de  guerre,  qui 
leur  imprime  une  vitesse  moyenne  de  485"-*,  une  dimi- 
nution de  -—  sur  le  poids  de  l'un  d'eux  produirait  une 
augmentation  de  4in91  sur  la  vitesse  ;  en  veitu  de  cet  ac- 
croissement, le  projectile  s'élèverait  au-dessus  de  la  tra- 
jectoire normale  de  0^^084  à  500°»,  et  de  0m152  à  1000«»; 
mais  à  cause  de  sa  .moindre  densité,  l'action  de  l'air  étant 


Digitized  by 


Google 


392  SECTION  IX. 

proportionnellement  plus  puissante,  il  se  trouverait  à 
0^44  au-dessous  de  la  trajectoire  normale  à  la  distance 
de  1500™;  l'ayant  ainsi  coupée  à  une  distance  intermé- 
diaire pour  passer  en  dessous  et  s'en  écarter  de  plus  en 
plus.  L'écart  dû  à  la  variation  de  densité  de  quelques  pro- 
jectiles dans  les  tolérances  en  usage,  est  peu  considérable 
devant  ceux  qui  sont  dus  à  d'autres  causes,  et  la  tolérance 
en  usage  n'a  pas  d'influence  bien  sensible  sur  la  régula- 
rité de  l'ensemble  des  coups  tirés  ;  en  resserrant  ces  limites, 
on  créerait  des  difficultés  que  ne  compenseraient  pas  la 
très-faible  augmentation  de  la  régularité  du  tir. 

Canses  qui  •^■•ent  aar  I^  projectile  énrwmî  mon  tnitH 


232.  Dérivation  due  à  Veffet  du  vettl.  Il  existe  plusieurs 
causes  qui  font  que  le  projeclile  ne  suit  pas  la  trajectoire 
normale  qui  résulterait  de  sa  direction  et  de  sa  vitesse 
initiale,  de  la  pesanteur  dans  la  direction  verticale  el  de 
la  résistance  de  l'air  dans  la  direction  du  mouvement,  el 
sans  lesquelles  le  projeclile  décrirait  sa  trajectoire  nor- 
male; parmi  ces  causes,  celle  du  mouvement  de  l'atmos- 
phère ou  du  vent  est  la  plus  facile  à  reconnaître;  on  peut  en 
déterminer  exactement  les  effets  dans  un  cas  quelconque. 

Borda  s'est  occupé  de  la  recherche  du  mouvement  des 
projectiles  dans  un  milieu  en  mouvement*,  dans  le  cas 
seulement  ou  la  direction  du  vent  est  dans  le  plan  verlical 
de  tir.  Persy'  a  considéré  le  cas  où  la  direction  du  vent 
est  perpendiculaire  au  plan  (}ç  tir,  par  une  méthode  qui 
n'est  qu'approximative.  Nous  allons  traiter  cette  question 
dans  le  cas  le  plus  général. 

•  Mémoires  de  rAcadémie  des  sciences  pour  1769. 
^  Cours  de  balistique;  lith.  de  l'École  d'application  de  rArtilIeric 
et  du  Génie,  à  Metz,  4834. 
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Soit,  sur  un  plan  horizontal  AB  (Fig.  49),  la  projection 
de  la  direction  au  départ  d'un  mobile  lancé  dans  Tair  ; 
9  étant  Tangle  de  projection,  et  V  la  vitesse  initiale, 
V,  =:Vcas99  ^n  sera  la  composante  horizontale;  soit 
W  la  vitesse  du  vent,  CD  sa  direction  supposée  horizon* 
taie  et  faisant  avec  AB  un  angle  ». 

Supposons  que  Ton  imprime  à  tout  le  système  de  la 
bouche  à  feu ,  du  projectile  et  de  l'atmosphère ,  une  vi-» 
tesse  égale  à  celle  du  vent,  dans  la  même  direction,  mais 
en  sens  opposé ,  c'est-à-dire  de  D  vers  C  ;  rien  ne  sera 
changé  dans  les  mouvements  relatifs  du  projectile  et  de 
l'atmosphère.  La  vitesse  horizontale  absolue  du  fluide  de- 
viendra nulle  ;  la  projection  horizontale  de  la  vitesse  du 
projectile  sera  la  résultante  de  la  vitesse  V,  =  Vcoso,  re- 
présentée par  AF,  et  de  la  vitesse  égale ,  parallèle  et  de 
sens  opposé  à  celle  du  vent,  et  représentée  par  AG.  La 
composante  horizontale  Y/  de  la  vitesse  V  du  projectile 
dans  la  nouvelle  direction,  sera  donc  représentée  en  gran- 
deur et  en  direction,  par  la  diagonale  AH  du  parallélo- 
gramme construit  avec  AF  et  AG  pour  côtés. 

D'après  les  propriétés  connues  des  triangles,  on  aura 


(i)  V/  =  V^V'cos'ç  +  W  +  2Vcos(p.  Wcos». 

La  projection  verticale  de  la  vitesse  restant  la  même, 
et  étant  égale  à  Vsinç,  la  vitesse  V  suivant  la  nouvelle 

direction,  sera  V'  =  V/V*-+- W'-4-2Vcos9,Wcos»:  et  si 
l'on  nomme  9'  l'angle  de  projection,  00  aura 


tangip': 


V^V*cos"<p  +  W*-+-2Vcos<p.Wco3» 
OU 

(2)        tangç'=:iang<p.' 


^      ^      Vco8<p  ^  V'coa*^ 

On  connaîtra  ainsi  tout  ce  qui  détermine  la  trajectoire  sui- 

50 
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vant  AH,  et  l'on  pourra  calealer  la  position  du  projectile 
à  un  instant  quelconque. 

Considérons  le  projectile  arrivé  sur  la  nouvelle  trajec- 
toire en  un  point  dont  la  projection  sur  le  plan  horizontal 
est  P;  soit  t  le  temps  écoulé.  Comme  pendant  ce  temps, 
en  vertu  de  l'hypothèse  qu'on  a  feite,  tout  le  système  s'est 
avancé  parallèlement  à  la  direction  DC  d'une  quantité 
égale  kVft;  on  devra,  pour  rétablir  le  système  dans  sa 
véritable  position ,  le  ramener  dans  la  même  direction  et 
dans  le  sens  opposé  d'une  quantité  ^le  à  W/  ;  si  donc, 
à  partir  du  point  P,  on  porte  sur  une  parallèle  à  CD,  une 
quantité  PQ  égale  à  Wt,  on  aura,  en  Q,  la  projection  vé- 
ritable du  projectile  ;  à  cet  instant ,  la  hauteur  du  projec- 
tile est  également  connue.  Si  donc  l'on  compare  cette 
position  à  celle  qu'aurait  eu  le  projectile  sans  l'action  du 
vent,  on  aura  la  dérivation  produite  par  cette  cause,  à  un 
instant  déterminé.  On  aura,  par  les  formules  données  plus 
haut,  l'inclinaison  de  la  trajectoire  et  la  vitesse  du  projec- 
tile à  ce  même  instant. 

Si  l'on  considère  en  particulier  les  portées  sur  le  plan 
horizontal,  et  qu'on  détermine  la  portée  qui  aurait  eu  lieu 
sans  l'action  du  vent,  l'on  connaîtra  exactement  la  dévia- 
tion telle  qu'on  la  considère  ordinairement,  c'est-à-dire 
indépendante  du  temps  et  seulement  en  ce  qui  regarde  la 
direction  et  la  portée.  La  distance  du  point  Q  à  la  trace 
du  plan  de  projection  AB,  sera  la  dérivation  latérale. 

233.  Dérivation  due  au  vent  dans  le  tir  sous  de  petits 
angles  de  projection.  Dans  le  tir  ordinaire  des  boulets  et 
des  obus  animés  de  grandes  vitesses  aux  distances  ordi- 
naires, l'angle  de  projection  au-dessus  de  l'horizon  est 
très-petit,  et  l'action  horizontale  du  vent  n'altère  pas  sen- 
siblement la  hauteur  du  projectile,  après  un  temps  donné. 
De  plus,  les  dérivations  sont  toujours  très-faibles  relati- 
vement aux  portées.  Il  résulte  de  là  que  la  distance  AR 
{Fig.  49)  est  sensiblement  la  portée  qu'on  aurait  eue  dans 
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la  direction  AB  sans  l'action  du  vent,  et  que  RQ  représente 
la  dérivation  absolue  en  grandeur  et  en  direction,  lorsque 
le  projectile  tombe  sur  le  plan  horizontal.  Dans  ce  cas,  on 
obtient  racilement  les  équations  de  la  trajectoire  à  double 
courbure  que  décrit  le  projectile. 
Soit  AR  =  rr  et  AP  =  afy  puisque  PR  est  parallèle  à  HF, 

on  aura      V,:v,' :>:»',      d'où      af=:x^; 

on  aura  de  même        PR  =  a?—. 

%j  étant  l'ordonnée  de  la  trajectoire  à  l'instant  que  l'on 
considère,  en  conservant  les  notations  connues  (6â),  on  aura 

la  durée  /sera    t  =  ^,(»(a^,  vo  =  ^(D(a/,  V), 

et  l'on  aura  PQ  =  ^^(5b{^,  v^. 

En  nommant  ù.  la  dérivation  RQ  =  PQ  —  PR  comptée 
dans  le  sens  du  vent,  on  aura 

'  (3)  A=a.^[(D(a:',V')-i], 

ou,  en  développant  (D(a/,V)  et  réduisant, 

Les  valeurs  de  a;,  y  et  a  sont  les  coordonnées  de  la  tra- 
jectoire à  double  courbure  produite  par  l'action  du  vent. 

hà  dérivation  latérale  et  la  dérivation  en  portée  seront 
respectivement  Asiniu  et  acos«. 

On  peut  mettre  l'équation  (3)  sous  la  forme 


(5)  A=w[|-(D(a:',V)^|-]. 


û7 

En  remarquant  que  --  est  la  durée  du  trsyet  x  dans  le 

X  ^' 

vide  et  que  ;rCD(«',V')  est  la  durée  du  môme  trajet  dans 

V| 
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Taîr,  on  voit  que  la  dérivation  est  égale  au  produit  de  la 
vitesse  du  vent  par  la  diflerenee  des  durées  respectives  du 
trajet  du  projectile  dans  l'air  et  dans  le  vide;  ou,  aulre^ 
ment  encore,  la  dérivation  pour  un  trajet  donné  est  égale 
au  déplacement  que  subit  une  molécule  de  Tatmosphère 
dans  un  temps  égal  à  l'excès  de  la  durée  du  trajet  du  pro- 
jectile dans  l'air  sur  la  durée  de  ce  trajet  dans  le  vide. 

234-.  Simplifications.  En  général,  la  vitesse  du  vent  est 
faible  relativement  à  celle  du  projectile;  on  peut  alors  né- 

gliger  le  rapport  —  devant  l'unité,  de  sorte  qu'après  avoir 

fait  le  développement  du  radical  on  trouve  simplement 

i  — *-7: ). 

\cosv  / 

L'on  peut  aussi  remplacer  (10(0/,  V)  par  cD(a;,V)  et  F  — 

par  F5-,  sans  erreur  sensible. 

Si  la  direction  du  vent  est  perpendiculaire  au  plan  de 
tir  primitif,  on  aura  008®  =  0  et  par  conséquent 

V,'  =  V,,      x^  =  X     et     tangqp' =  tang<p. 

Dans  le  cas  du  tir  des  bombes,  lorsque  la  vitesse  W  du 
vent  ne  sera  pas  grande  relativement  à  la  projection  V,  de  la 
vitesse  du  projectile,  la  dérivation  A  ne  sera  pas  considé- 
rable et  les  formules  3  et  4,  ainsi  que  les  considérations 

qui  les  suivent,  sont  également  applicables  à  ce  tir,  à  la 

x' 
condition  que  dans  (©(a/jV),  dans  F^-  et  dans  Vo,  les 

x'      V/ 
quantités  -  et  —  seront  remplacées  respectivement  par 

—  et  —,  et  dépendant  clps  angles  de  projection  et  d'ar- 
rivée du  projectile  (76). 

On  reconnaît  facilement  rinlluence  de  l'espèce  du  pro- 
jectile et  des  grandeurs  respectives  des  vitesses  du  vent  et 
du  projectile  sur  les  dérivqiipns.  Pour  cela,  reprenons 
l'équation  et  supposons,  pour  plus  de  simplicité,  que  la 
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direction  du  vent  est  perpendiculaire  au  plan  de  Ur;  alors, 
oi  esl  égal  à  â?  et  cette  équation  devient 

On  voit  par  cette  équation,  en  considérant  d'abord  le 
W 
terme  --,  que  la  dérivation  du  projectile  esl  proportion- 

nelle  à  la  vitesse  du  vent  et  en  raison  inverse  de  celle  du 

X 

projectile.  Loi*sque  le  terme  --  est  petit,  c'est-à-dire  lorsque 
les  distances  sont  petites  ou  que  le  projectile  esl  de  grand 
diamètre  et  de  grande  densité,  le.lerme  F—  esl  peu  diffé- 
rent de  l'unité  .et  les  dérivations  sont  alors  simplement 

x^ 

proportionnelles  au  rapport  —,  c'est-à-dire  au  carré  des 

distances  et  en  raison  inverse  de  2c  ou  du  produit  du 
calibre  du  projectile  par  sa  densité.  Mais,  en  réalité,  à 

cause  du  terme  F^,  les  dérivations  croissent* plus  rapi- 

dément  que  le  rapport  ^. 

Si  l'on  remarque  maintenant  que  le  terme  (1  -f- V©)  croît 

avec  les  vitesses,  on  verra  qu'en  réalité  les  dérivations  ne 

1 
croissent  pas  aussi  rapidement  que  le  rapport  inverse  — 

V| 

des  vitesses  initiales. 

235.  Applications,  Dans  le  tableau  qui  suit  on  a  calculé 
la  dérivation  des  diverâ  projectiles  sphériques  suivant  la 
direction  du  vent  et  dans  les  circonstarlces  ordinaires  du 
tir,  pour  une  vitesse  de  5™'*,  ce  qui  se  rapporte  à  un  vent 
assez  fort;  on  a  choisi  la  distance  ordinaire  de  600""  pour 
les  boulets,  les  obus  et  les  bombes,  et  celle  de  ibO^  pour 
la  balle  de  fusil.  En  s'appuyanl  sur  ces  résultats  et  sur  leai 
considérations  qui  précédent,  on  pourra  estimer  les  déri- 
vations des  projectiles  pour  d'autres  vitesses  et  à  d'autres 
distances. 
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Tableau  des  dérivatiotxs  des  projectiles  dues  à  l'cictwn  d'un  vent 

de  5m:s. 


D&IONATIO!! 

porDS 

POIDS 

dCURAISOSI 

VRUSI 

D<UVATIOir 

des 

booches  à  feo 

oQdet 

d€8 

de  la  charge 

de  la  boacbe 

initiale 
des 

dans 
UdirediOB 

armes  k  feu. 

projeetiles. 

de  poudre. 

il  ren. 

projectiles. 

dnvent 

Uloc. 

lUlog. 

b:8 

Bèt. 

canons: 

à600« 

12 

8 

4,000 

500 

1,57 

de  siège. 

r    2,667 

nécessaire 

i    505 

1,86 

0,400 

pour 

215 

3,08 

de  campagne 

6 

1,958 

altemdre 

488 

2,14 

.      4 

1,224 

486 

2,53 

OBUSIERS  : 

de  côte. 

26,5 

3,500 

Id. 

338 

1,81 

de  place. 

23 

2,000 

Id. 

291 

2,27 

de  Biége. 

23 

1,500 
0,400 

Id. 
Id. 

256 
126 

2,50 
3,26 

de  campagne 

11,2 

1,500 

Id. 

384 

2,31 

de  le^^n». 

0,750 

Id. 

280 

2,76 

Id,  de  15cin. 

7,4 

1,000 
0,500 

Id. 
Id. 

373 
276 

2,38 
2,83 

de  montagne 

4,4 

0,270 

Id. 

244 

4,62 

Canon-rboul» 
obusr  àlobus 

6,0 

1,400 

Id. 

454 

2,14 

4,4 

1,000 

Id. 

450 

3,40 

MORTIERS  : 

nécessaii* 

150 

112,5 

5,77 

de22cin. 

23 

pour 
donner 

30» 

93,3 

7,40 

la  portée 

450 

85,7 

11,15 

de  600". 

60o 

96,6 

i7,20 

dc27cni. 

50 

Id. 

45o 

82,3 

6,82 

de32«n. 

75 

Id, 

45o 

82,0 

6,13 

FUSIL  : 

balle 

nécessaire 

àl50« 

de  46««»7. 

0,0274 

0,009 

pour 
atteindre 

445 

0,64 
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236.  L inclinaison  de  la  bouche  à  feu  n'a  pas  d'influence 
sur  la  vitesse  initiale  du  projectile.  On  a  admis  assez  gé- 
néralement, mais  à  tort,  que  l'inclinaison  d'une  bouche  à 
feu  au-dessus  de  Thorizon  avait  pour  effet  d'augmenter 
l'action  des  gaz  de  la  poudre  et  la  vitesse  initiale.  Celte 
opinion  provient  d'une  ^reur  dans  la  U*aduction  des  faits; 
elle  résulte  de  ce  que  les  vitesses,  entre  lesquelles  on  éta- 
blissait la  comparaison,  étaient  déduites  des  portées  par 
des  formules  plus  ou  moins  approchées  et  fondées  sur  la 
supposition  d'une  résistance  de  l'air  proportionnelle  au 
carré  delà  vitesse;  par  suite  de  celte  supposition,  les  vi- 
tesses calculées  étaient  inexactes;  de  plus,  on  négligeait 
de  tenir  compte  de  certaines  causes  déviatrices.  On  a  déjà 
fait  voir  (114)  ce  qui  pouvait  être  dû  à  l'inexactitude  sur 
la  loi  de  la  résistance  de  l'air;  on  verra  plus  loin  quelles 
autres  causes  ont  pu  y  contribuer. 

Des  expériences  directes  faites  à  Metz,  en  I846>,  ont 
prouvé  que  l'inclinaison  de  la  bouche  à  feu  n'avait  pas 
d'influence  sur  la  vitesse  initiale.  Ce  fait  s'accorde  d'ail- 
leurs avec  les  résultats  de  la  pratique  habituelle  du  poin- 
tage avec  la  hausse  qui  sert  à  diriger  la  bouche  à  feu.  Dans 
ce  procédé,  en  effet,  on  ne  tient  pas  compte  de  l'inclinai- 
son de  la  bouche  a  feu,  et  l'on  n'a  pas  remarqué  de  dif- 
férences appréciables  dans  les  hausses  nécessaires  ou  dans 
les  portées. 

237.  La  proximité  du  sol  n'a  pas  d'inftuence  sur  la 
forme  de  la  trajectoire.  On  a  admis  que  le  sol,  suivant  sa 
proximité  du  projectile  et  par  suite  suivant  sa  forme  entre 
la  bouche  à  feu  et  le  but,  avait  une  influence  sur  la  trajec* 
toire  du  mobile  et  la  relevait;  on  a  pensé  que  cet  effet  se 
faisait  sentir  sous  les  petits  angles  de  tir  jusqu'à  celui  de  3o.  * 

*  Neuvième  rapport  de  la  Commission  des  principes  du  tir  (suite, 
septembre  1846),  archives  du  dépôt  central.  —  »  Traité  d'artil- 
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On  a  attribué  cet  effet  à  ce  que  le  fluide  dans  lequel  se 
meut  le  projectile,  ne  peut  pas  être  considéré  comme 
tndéfmr  dans  tous  les  sens,  et  que  la  portion  de  ce  fluide 
qui  était  lancée  du  côté  du  sol  par  Thémisplière  antérieur 
du  mobile,  rencontrait  un  obstacle  résistant;  obstacle  qui 
Tempéchait  de  s'échapper  et  de  se  répandre  dans  l'espace 
aussi  facilement  que  les  secteurs  d'air  placés  dans  les 
autres  directions  et  où  le  fluide  conserve  toute  sa  mobi- 
lité, et  qui  le  faisait  ainsi  réagir  sur  le  projectile. 

S'il  en  était  ainsi,  il  y  aurait  lieu  d'introduire  cette 
influence  dans  les  formules  de  balistique,  et  on.  devrait 
tenir  compte  à  chaque  instant  de  la  hauteur  du  projec- 
tile au-dessus  du  sol,  et  distinguer,  par  conséquent,  le  cas 
des  batteries  ordinaires,  de  celui  des  batteries  enfoncées 
dans  le  sol,  ou  des  batteries  élevées  au-dessus  du  terrain; 
par  suite,  il  y  aurait  lieu  de  faire  une  différence  entre  les 
batteries  suivant  qu'elles  sont  employées  à  l'attaque  des 
places  ou  à  leur  défense. 

Cependant,  la  pratique  du  tir  n'a  pas  montré  qu'il  fût 
nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  circonstances. 

On  doit  croire  au  contraire  que  si  le  fluide  lancé  par 
la  partie  antérieure  du  projectile  rencontre  du  côté  du  sol 
un  obstacle  qu'il  ne  rencontre  pas  dans  la  partie  supé- 
rieure, cet  effet  n^a  lieu  qu'après  le  passage  du  projec- 
tile, et  qu'ainsi  la  réaction  du  sol  ne  peut  avoir  aucune 
influence  sur  le  mouvement  du  projectile. 

Des  expériences  ont  été  faites  à  Metz,  en  1846  ',  pour 
reconnaître  cette  influence,  par  le  tir  comparatif  de  deux 
canons  de  16,  pointés  exactement  sous  le  même  angle, 


lerie  de  M.  le  général  Piobert;  partie  élémentaire  et  pratique, 
2«  édition,  page  169. 

'  Onzième  rapport  de  la  Commission  des  principes  du  tir  ;  ar- 
chives du  dépôt  central  de  l'artillerie. 
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mais  placés  sur  des  plaies-formes  différemment  élevées; 
Tune  enfoncée  de  0^1^  au-dessous  du  sol,  l'autre  sur  le 
terrain,  et  la  troisième  élevée  de  i^OA  au-dessus,  ce  qui 
plaçait  le  centre  de  la  bouche  respectivement  à  0<n75, 1™47 
et  2in51  au-dessus  de  ce  terrain.  Les  canons  ont  été  tirés 
successivement  aux  charges  de  |  et  -g  du  poids  du  boulet, 
et  chacun  dans  les  trois  positions  ;  on  a  observé  avec  soin 
les  hauteurs  des  boulets  aux  distances  de  100™,  200™  et 
400™,  et  Ton  n'a  pu  reconnaître  aucune^  diff'érence  appré- 
ciable. Cependant,  les  résultats  des  expériences  étaient 
assez  précis  pour  qu'une  influence  capable  de  repousser 
ou  d'attirer  le  projectile  de  trois  à  quatre  millimètres  seu- 
lement, à  la  dislance  de  100™,  eût  été  rendue  évidente. 

L'erreur  dans  laquelle  on  est  tombé  est  du  même  genre 
que  la  précédente,  et  elle  a  pu  provenir,  par  exemple,  de 
ce  que,  pour  comparer  les  portées  résultant  du  tir  sous 
différentes  inclinaisons  au-dessus  du  sol,  on  aurait  fait 
usage  de  formules  balistiques  inexactes,  ou  qu'on  n'aurait 
pas  tenu  compte  de  l'angle  de  relèvement  habituel  des 
projectiles. 

238.  Mouvement  de  rotation  des  pt^ojecliles  dû  à  la  pres^ 
sion  sur  la  partie  inférieure  de  Vâme.  Lorsqu'un  projec- 
tile sphérique  et  homogène  est  placé  dans  l'âme  d'une 
bouche  à  feu,  en  avant  de  la  charge  de  poudre,  et  qu'il 
repose  sur  la  paroi  inférieure  de  la  bouche  à  feu,  il  laisse 
à  la  partie  supérieure  une  sorte  d'évent  qui  se  prête  à  la 
sortie  des  gaz  enflammés  de  la  poudre  ;  la  grandeur  de 
cet  évent  est  égale  à  la  différence  entre  le  diamètre  de 
l'âme  et  celui  du  projectile. 

Lorsque  les  gaz  enflammés  de  la  poudre  commencent 
à  agir,  ceux  qui  s'écoulent  par  la  partie  supérieure  exer- 
cent sur  le  projectile  une  pression  considérable;  comme 
en  même  temps  ils  le  pressent  à  la  partie  postérieure,  et 
le  poussent  en  avant,  il  en  résulte  un  frottement  qui  agit 

51 


Digitized  by 


Google 


402  SFXTION  IX. 

au  point  de  contact ,  perpendiculairement  au  rayon  du 
projectile  et  dans  la  direction  de  Tavanl  à  l'arrière.  De 
celte  force  tangentielle,  agissant  pendant  la  durée  du  con- 
tact, il  résulte  que  le  projectile  prend  un  mouvement  de 
rotation  en  même  temps  qu'un  mouvement  de  translation. 
Le  premier  a  lieu  autour  d'un  axe  perpendiculaire  à  la  Fois 
au  rayon  qui  passe  par  le  point  de  contact  et  à  la  direc- 
tion du  mouvement  de  translation. 

Quand  le  contact  cesse,  le  projectile  conserve  son  mou- 
vement de  rotation  acquis,  tandis  que  sa  vitesse  de  trans- 
lation s'augmente  jusqu'à  ce  qu'il  sorte  de  la  bouche  à 
feu.  Alors  il  se  meut  dans  l'air  animé  de  son  double  mou- 
vement. 

Il  arrive  souvent,  et  surtout  lorsque  la  bouche  à  feu 
présente  une  dépression  à  l'emplacement  du  boulet,  que 
le  projectile  en  s'élevant  va  frapper  la  paroi  supérieure  de 
cette  bouche  à  feu  ;  ce  choc,  qui  fait  changer  la  direction 
du  projectile  par  rapport  à  l'axe,  altère  la  vitesse  de  rota- 
tion et  peut  même  changer  la  position  de  l'axe. 

239.  Mouvement  de  rotation  dû  à  V excentricité  du  pro- 
jectile. La  non  homogénéité  de  la  matière  des  projectiles 
en  général,  les  vides  qui  se  produisent  dans  la  coulée  des 
projectiles  pleins,  l'inégalité  d'épaisseur  des  parois  et  le 
vide  de  la  lumière  dans  les  projectiles  creux,  sont  causes 
que  le  centre  de  gravité  ne  concorde  pas  avec  le  centre 
de  figure.  La  différence  est  en  général  très-faible,  mais 
elle  suiBt,  et  plus  particulièrement  dans  les  projectiles 
creux,  pour  influer  d'une  manière  sensible  sur  le  mou- 
vement de  rotation,  et  par  suite,  comme  on  le  verra  plus 
loin,  sur  la  forme  de  la  trajectoire. 

Supposons  un  projectile  sphérique  et  excentrique 
(Fig.  50)  dont  G  soit  le  centre  de  figure  et  G  le  centre 
de  gravité.  Si  la  pression  des  gaz  s'exerce  d'une  manière 
uniforme  sur  l'hémisphère  postérieur,  la  résultante  de  ces 
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pressions  passera  par  le  point  C.  Celte  ligne  ne  passant 
pas  par  le  centre  de  gravité  6,  il  en  résultera,  outre  le 
mouvement  de  translation  du  centre  de  gravité,  qui  aura 
lieu  comme  si  la  résultante  de  toutes  les,  forces  parallèles 
y  était  appliquée,  un  mouvement  de  rotation  dont  le 
moment  est  représenté  à  chaque  instant  par  le  produit 
de  la  force  et  de  la  perpendiculaire  CI  abaissée  du  centre  C 
sur  la  direction  GA  que  suivra  le  centre  de  gravité  G. 

En  vertu  du  mouvement  de  rotation  du  projectile  au- 
tour de  ce  dernier  point,  la  distance  CI  varie  à  chaque 
instant;  'mais,  en  considérant  que  l'angle  de  rotation  par- 
couru durant  tout  le  trajet  dans  la  bouche  à  feu  n'est  pas 
grand,  en  remplaçant  en  conséquence  sa  valeur  variable 
par  une  valeur  moyenne,  et  comparant  le  mouvement  de 
rotation  au  mouvement  de  translation  sous  l'action  des 
mêmes  pressions,  on  arrive  à  ce  résultat  :  que  la  vitesse 
de  rotation  acquise  par  le  projectile  est  égale  au  produit 
de  la  projection  moyenne  de  l'excentricité  sur  un  plan 
perpendiculaire  à  Taxe  de  l'âme  par  la  quantité  de  mou- 
vement de  ce  projectile,  dû  à  la  vitesse  de  translation 
seule,  et  divisé  par  le  moment  d'inertie  du  projectile  au- 
tour d'un  axe  perpendiculaire  à  la  fois  à  la  ligne  des  centres 
et  à  l'axe  de  l'âme  de  la  bouche  à  feu.  Le  sens  du  mouve- 
ment est  déterminé  par  celui  du  centre  de  figure  relative- 
ment plus  rapide  que  celui  du  centre  de  gravité. 

240.  Moyens  de  mesurer  P excentricité.  En  plaçant  sur 
un  bain  de  mercure  un  projectile  sphérique  et  non  homo- 
gène, et  en  le  laissant  arriver  à  l'état  d'équilibre,  le  centre 
de  gravité  se  placera  au-dessous  du  centre  de  figure  et 
sur  la  même  verticale.  Dans  cette  position,  le  sommet  du 
projectile  sera  un  point  de  la  ligne  des  centres,  on  pourra 
donc  le  marquer  sur  le  projectile. 

Si»  de  plus,  on  applique  sur  un  rayon  différent  de  la 
ligne  des  centres  et  sur  la  surface  de  la  sphère,  ou  en 
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dehors  de  celle  surface,  un  poids  addilioimel  connu,  ie 
cenlre  de  gravilé  sera  changé,  el  la  ligne  des  centres  pri- 
mitive s' écartera  de  la  positiob  première;  elle  prendra 
donc  une  nouvelle  position  d'équilibre.  En  mesurant  Tangle 
décrit  et  en  comparant  entre  eux  le  moment  du  poids 
additionnel  et  le  moment  du  projectile  autour  du  cenlre 
de  figure,  on  pourra  déterminer  la  distance  des  centres, 
c'est-à-dire  l'excentricité. 

La  grandeur  de  cette  quantité  et  la  position  relative  des 
centres  de  figure  et  de  gravité  déterminent  la  vitesse  de 
rotation  du  projectile  et  la  direction  de  ce  mouvement. 
241 .  Mouvement  de  rotation.  Les  deux  mouvements  de 
rotation  dus  aux  deux  forces  distinctes  se  composent  en 
un  seul.  Et  si  l'on  prend  sur  chacun  des  axes  de  rotation 
une  quantité  proportionnelle  à  la  vitesse,  la  diagonale  du 
parallélogramme  construit  sur  ces  deux  lignes  comme 
côtés  représentera  l'axe  du  mouvement  résultant  et  sa 
vitesse. 

On  peut  déterminer  ce  mouvement  par  l'expérience,  en 
obsei^ant  la  quantité  dont  l'extrémité  du  rayon  parallèle 
à  l'axe  de  la  bouche  à  feu  s'est  déplacée  dans  un  trajet  de 
quelques  mètres  du  projectile  depuis  la  bouche  à  feu^us* 
qu'à  son  entrée  dans  un  massif  pénétrable  ;  on  reconnaîtra 
de  plus  dans  quelle  direction  le  déplacement  a  eu  lieu. 
Avec  les  projectiles  creux  ordinaires,  qui  satisfont  aux 
conditions  de  réception  en  usage  en  France  et  dans  les- 
quels l'excentricité  est  plus  grande  que  dans  les  boulets, 
sans  dépasser  généralement  un  centième  du  rayon,  on  re^ 
connaît  que  l'effet  de  la  pression  à  l'emplacement  du  pro- 
jectile en  avant  de  la  charge  est  plus  grand  que  l'effet  de 
l'excentricité,  et  que,  quand  on  place  le  projectile  sans  faire 
attention  à  la  ligne  des  centres,  le  mouvement  de  rotation 
a  lieu  autour  d'un  axe  horizontal wou  un  peu  incliné  de  part 
ou  d'autre;  l'hémisphère  antérieur  allant  de  haut  en  avant. 
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On  reconnaît  encore  que  la  vitesse  de  rotation  croit  avec 
la  vitesse  de  translation  et  à  peu  près  comme  celle-ci.  A 
égalité  de  charges  de  poudre,  la  vitesse  de  rotation  croit 
en  raison  inverse  des  densités;  et,  par  exemple,  un  obus 
ordinaire  de  0"»i5  tiré  dans  l'obusier  de  campagne,  suc- 
cessivement aux  charges  de  0*^500  et  1*^000,  possède,  à 
la  sortie  de  robueier,  des  vitesses  de  rotation  qui,  comp- 
tées de  haut  en  bas,  sur  l'extrémité  antérieure  d'un  rayon, 
sont  respectivement  de  10,8  tours  et  16,3  loure  par  se- 
conde. Cette  quantité  correspond  à  une  vitesse  qui,  mesu- 
rée à  la  circonférence,  est  respectivement  égale  à  5™0  et 
7""6  par  seconde,  ou  environ,  pour  l'un  et  l'autre  cas, 
à  ^  de  la  vitesse  de  translation. 

Mais,  dans  les  projectiles  auxquels  on  donne  artificiel- 
lement une  excenlricilé  beaucoup  plus  considérable  que 
celle  qui  provient  de  la  non  homogénéité  de  la  matière, 
c'est  cette  excentricité  qui  détermine  le  sens  du  moiive- 
ment  de  rotation  ;  celte  vitesse  est  alors  beaucoup  plus 
grande  que  celle  que  nous  avons  reconnue  aux  obus  ordi- 
naires, et  que  celle  qui  proviendrait  de  la  pression  sur  la 
paroi  inférieure  de  l'âme. 

242.  Influence  de  la  position  de  Vaxe  de  rotation,  rela- 
tivement aux  axes  principaux  d'inertie  du  mobile.  Lorsque 
le  projectile  est  sorti  de  la  bouche  à  feu,  son  mouvement 
de  rotation  continue  dans  l'air,  sans  être  beaucoup  ralenti 
par  l'action  de  ce  fluide.  Mais,  en  général,  l'axe  de  rota- 
tion ne  reste  pas  fixe  dans  le  corps,  ni  parallèle  dans 
l'espace. 

En  effet,  comme  on  sait,  les  forces  centrifuges  de  chaque 
particule  du  mobile  qui  résultent  de  ce  mouvement  étant 
transportées  au  centre  de  gravité,  elles  donnent  une  com- 
posante égale  à  zéro  ;  mais,  à  moins  que  l'axe  de  rotation 
ne  soit  exactement  un  des  axes  principaux  d'inertie,  le 
moment  résultant  ne  sera  pas  nul  ;  son  action  se  compo- 
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sant  avec  le  momenl  de  rotation  existant  fera  dévier  Taxe, 
et,  dans  l'instant  Suivant,  Taxe  de  rotation  aura  relative- 
ment au  premier  une  direction  différente,  passant  i\éan- 
moins  par  le  centre  de  gravité.  L'axe  de  rotation  ne  sera 
donc  qu'instantané,  et  il  changera  incessamment  de  posi- 
tion dans  le  corps,  et  de  direction  dans  l'espace. 

Lorsque  le  mobile  sera  exactement  déûni,  on  pourra 
déterminer  à  chaque  instant  la  position  de  cet  axe  et  le 
plan  du  mouvement  de  rotation. 

La  recherche  des  déviations  qu'éprouve  un  projectile 
animé  d'un  mouvement  de  translation  et  d'un  mouvement 
de  rotation  autour  d'un  axe  quelconque,  est  très-compli- 
quée. Poisson  s'en  est  occupé  dans  plusieurs  savants  mé- 
moires *  ;  nous  donnons  ici  une  courte  analyse  de  ses 
travaux. 

243.^  Recherches  analytiques  de  Paisson,  sur  Finfluence 
du  mouvement  de  roiaiion.  Lorsqu'un  corps  sphérique  et 
homogène  est  lancé  sans  aucune  rotation  initiale,  dans  un 
air  calme,  son  centre  de  figure  ne  sort  pas  du  plan  ver- 
tical de  projection  ;  tout,  en  effet,  est  semblable  alors  de 
part  et  d'autre  de  ce  plan  ;  mais,  dans  la  pratique  de  l'ar- 
tillerie, le  concours  des  circonstances  qui  produit  cette 
simultanéité  n'a  jamais  lieu  et  il  en  résulta  des  écarts 
considérables  du  projectile,  à  droite  ou  à  gauche  du  plan 
de  projection,  qui  nuisent  à  la  justesse  du  tir  et  n'ont  pas 
manqué  d'être  observés. 

Robins,  le  premier,  a  attribué  ces  déviations  au  mouve- 
ment de  rotation  du  projectile  qui  accompagne  en  général 
son  mouvement  de  translation.  Cette  circonstance  jointe 


»  Recherches  sur  le  mouvement  des  projectiles,  en  ayant  égard 
à  leur  figure,  à  leur  rotation,  etc.,  lues  à  T Académie  des  sciences, 
m  1839.  —  Journal  de  V  École  polytechnique,  XVIc  et  XVIIc  ca- 
iller. 
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à  la  non  sphéricité  parfaite  da  projectile  et  à  S9  non  ho* 
mogénéité,  autant  qu'elles  donnent  lieu  à  un  frottement 
du  mobile  contre  Fair  qu'il  traverse,  sont  effectivement 
les  diverses  causes  qui,  indépendamment  des  agitations 
de  l'air,  concourent  ensemble  et  tendent  à  produire  les 
déviations  horizontales  du  centre  de  gravité  et  à  modifier 
son  mouvement  projeté  sur  le  plan  vertical  dans  lequel  il 
est  lancé. 

Pour  appliquer  les  équations  du  double  mouvement  de 
translation  et  de  rotation  au  cas  d'un  projectile  pesant 
qui  se  meut  dans  l'air,  Poisson  considère  la  résistance 
relative  à  chaque  point  de  la  surface  du  mobile  comme 
étant  composée  de  deux  parties,  l'une  normale  et  qu'on 
appelle  la  résistance  du  fluide  proprement  dite^  l'autre 
tangente  et  qui  constitue  le  frottement.  Poisson  restreint 
ses  considérations  analytiques  an  cas  où  le  mobile  s'écarte 
très-peu  de  la  forme  sphérique  et  de  la  parfaite  homogé- 
néité; il  considère  ces  effets  séparément  pour  les  réunir- 
ensuite  lorsque  leurs  causes  ont  toutes  eu  lieu  en  même 
temps  et  il  arrive  aux  résultats  ci-après  : 

Quand  on  boulet  parfaitement  sphérique  et  homogène 
tourne  en  sortant  de  la  bouche  à  feu  autour  de  l'un  de 
ses  diamètres,  le  mouvement  continue  pendant  toute  la 
durée  du  trajet  dans  le  même  sens  et  autour  du  même 
diamètre -qui  reste  constamment  parallèle  à  lui-n)éme.  lia 
vitesse  de  rotation  décroit  en  raison  inverse  du  produit 
du  diamètre  du  projectile  par  sa  densité,  mais  d'une  quan- 
tité extrêmement  petite. 

La  rotation  du  projectile  influe  sur  sa  direction  et  sur 
sa  portée;  la  déviation  horizontale  qu'elle  produit,  à 
droite  ou  à  gauche  du  plan  vertical,  est  indépendante  de 
l'angle  que  fait  ce  plan  avec  le  plan  vertical  de  l'axe  de 
rotation.  Elle  dépend  de  la  longueur  du  trajet  après  lequel 
on  la  considère. 
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Lorsque  le  corps  tourne  autour  d'un  axe  vertical»  la 
déviation  se  produit  à  gauche  ou  à  droite  du  plan  de  pro- 
jection, selon  que  rbémisphère  antérieur  du  mobile  tourne 
de  gauche  à  droite  ou  de  droite  à  gauche,  par  rapport  i 
un  observateur  placé  dans  ce  plan  et  qui  regarde  la  tra- 
jectoire ;  elle  s'évanouit  quand  le  projectile  tourne  autour 
d'un  axe  horizontal.  La  déviation  verticale,  c'est-à-dire 
la  quantité  dont  la  rotation  élève  ou  abaisse  le  boulet 
relativement  à  la  position  qu'il  aurait  à  chaque  instant  s'il 
ne  tournait  pas,  conserve  pendant  toute  la  durée  du  trajet 
un  rapport  constant  avec  la  déviation  horizontale.  Elle 
s'évanouit  quand  l'axe  de  rotation  est  vertical;  s'il  est 
horizontal  et  perpendiculaire  au  plan  de  projection,  elle 
a  pour  effet  d'élever  ou  d'abaisser  le  projectile  et  en  con- 
séquence d'augmenter  ou  de  diminuer  la  portée  horizon- 
tale, selon  que  la  partie  antérieure  du  mobile  tourne  du 
haut  vers  le  bas  ou  du  bas  vers  le  haut.  Ces  résultats  se 
rapportent  au  cas  le  plus  ordinaire,  celui  du  tir  à  très- 
peu  près  horizontal. 

Quoiqu'on  n'ait  pas  de  données  suffisantes  sur  les  coef- 
ficients du  frottement,  on  reconnaît  cependant  que  cette 
déviation  ne  peut  jamais  être  qu'une  très-petite  fraction 
de  la  longueur  de  la  portée;  en  sorte  que  ce  n'est  pas  aa 
frottement  de  la  surface  du  boulet  contre  la  couche  d'air 
adjacente  et  d'inégale  densité,  que  sont  dues  principale- 
ment les  déviations  observées,  ainsi  que  Robins  et  Lom- 
bard l'avaient  pensé. 

Poisson  considère  ensuite  le  cas  de  la  non  sphéricité 
dans  une  balle  un  peu  allongée  ou  aplatie,  lancée  par  une 
carabine  qui  lui  a  imprimé  un  mouvement  de  rotation 
autour  de  son  axe,  et  ensuite  la  circonstance  de  l'excen- 
tricité provenant  de  la  non  homogénéité  de  sa  masse.  Il 
reconnaît  pour  différents  cas  que  l'influence  de  la  petite 
distance  des  deux  centres  de  la  balle  sphérique  non  homo- 
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pêne  est  beaucoup  moindre  sur  son  mouvement  de  trans* 
ialion  et  sur  la  justesse  du  tir  d'une  carabine,  que  ne  peut 
l'être  celle  de  la  non  sphéricité  d'une  balle  un  peu.aplatie 
ou  allongée. 

244.  Le  frotiemeiû  résuUani  du  mouvement  de  ralatimi 
ne  rend  compte  ni  du  sens  ni  de  la  grandeur  des  dévia- 
tions. L'effet  du  frottement  de  l'air  contre  le  projectile 
animé  d'un  mouvement  de  rotation  aurait  pour  résultat^ 
d'après  ce  qu'on  vient  d'exposer,  de  faire  dévier  le  pro- 
jectile dans  le  sens  opposé  au  mouvement  de  l'hémisphère 
antérieur;  or,  on  a  déjà  reconnu  que  les  effets  n'étaient 
pas  assez  grands  pour  expliquer  l'étendue  des  déviations 
qu'on  observe;  on  reconnaît,  de  plus,  qu'en  général,  les 
déviations  ont  effectivement  lieu  dans  un  sens  opposé.  On 
doit  donc  rechercher  la  raison  des  déviations  dans  une 
autre  cause,  telle  que  celle  de  la  variation  de  densité  et  de 
pression  des  couches  d'air  qui  sont  autour  du  mobile. 

245.  Influence  du  mouvement  de  rotation  d'un  projectile 
dans  Vair  due  aux  différences  de  densité  du  fluide,  —  La 
déviation  a  lieu  dans  le  sens  du  mouvement  de  l'hémisplière 
antérieur  du  projectile.  Considérons  un  projectile  qui  serait 
animé  à  la  fois  d'un  mouvement  de  translation  suivant  ÂB 
(Fig.  51),  et  d'un  mouvement  de  rotation,  dont  le  sens 
serait  CD,  autour  d'un  axe,  que,  pour  plus  de  facilité  dans 
les  expressions,  nous  supposerons  vertical;  l'hémisphère 
antérieur  se  mouvant  de  droite  à  gauche,  les  points  situés 
sur  Thémisphère  de  droite  se  mouvront  dans  le  même 
sens  que  le  centre  de  gravité,  et  les  points  de  l'hémisphère 
de  gauche,  dans  le  sens  opposé;  les  premiers  auront,  par 
rapport  à  Tair^  une  vitesse  relative  plus  grande  que  ceux 
de  l'hémisphère  de  gauche.  Le  déplacement  de  l'air  se  fera 
donc,  du  côté  droit,  avec  moins  de  facilité  que  du  côté 
gauche;  par  suite,  la  densité  du  fluide  et  par  conséquent 
la  pression  seront  plus  grandes  à  droite  qu'à  gauche. 

52 
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Il  résulte  de  là,  qu'il  n'y  a  plus  de  symétrie  entre  les 
résistances  exercées  autour  de  la  direction  du  mouvement 
de  translation,  et  que  les  résistances  étant  plus  grandes 
sur  rhémisphère  de  droite,  la  pression  sera  de  ce  côté 
plus  considérable  que  de  l'autre  et  agira  de  manière  à 
faire  dévier  le  projectile  de  droite  é  gauche,  dans  le  même 
sens  que  s'exécute  le  mouvement  des  points  de  rhémis- 
phère antérieur.  Cet  effet  croîtra  avec  la  vitesse  de  trans- 
lation et  avec  la  vitesse  de  rotation. 

Si  l'axe  de  rotation  fait  avec  la  direction  du  mouvement 
de  translation  un  angle  moindre  qu'un  angle  droit,  en 
restant  toutefois  dans  le  plan  vertical  de  projection,  l'excès 
des  vitesses  absolues  des  fioints  de  l'hémisphère  de  droite 
sur  les  vitesses  absolues  des  points  symétriquement  placés 
de  l'hémisphère  de  gauche,  sera  moins  grand  ;  par  consé^ 
quent,  les  densités  et  les  pressions  de  l'air  qui  s'ensuivent, 
présenteront  des  différences  moindres,  et,  par  conséquent 
aussi,  les  déviations  qu'elles  produiront^  seront  moins  con- 
sidérables. 

Enfin,  si  l'axe  de  rotation  se  rapproche  de  la  direction 
du  mouvement  jusqu'à  se  confondre  avec  elle,  il  y  aura 
égalité  dans  toutes  les  résistances  symétriquement  dispo- 
sées, et  il  n'en  résultera  aucune  déviation. 

Ces  considérations  s'appliquent  à  un  mouvement  de 
translation,  supposé  rectiligne,  et  au  tir  des  projectiles, 
sous  des  angles  peu  élevés  au-dessus  de  l'horizon. 

Si  l'axe  de  rotation  n'est  pas  un  des  axes  principaux 
d'inertie  du  mobile,  majeur  ou  mineur,  cet  axe  de  rota- 
tion ne  sera  qu'instantané,  et  variera  de  position  dans  le 
corps,  et  de  direction  dans  l'espace;  alors,  la  déviation 
aura  lieu  dans  une  direction  et  avec  une  intensité  variable 
à  chaque  instant.  Cette  direction  pourra  même,  si  le  chan- 
gement de  l'axe  de  rotation  est  assez  rapide,  avoir  décrit 
une  ou  plusieurs  révolutions  dans  le  trajet  du  projectile, 
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et  produire  ainsi  une  trajectoire  très-différente  de  celle 
que  le  projectile  aurait  décrite,  sans  le  mouvement  de 
rotation. 

246.  Linfluence  du  mouvement  de  rotation  démontrée 
par  ^expérience.  L'expérience  confirme  l'exactitude  des 
considérations  qui  précèdent. 

Les  expériences  sont  de  deux  sortes  :  les  unes  directes, 
les  autres  se  rapportent  à  l'observation  des  déviations  dans 
le  tir. 

Les  premières  ont  été  exécutées  d'abord  par  M.  G.  M% 
gnus»,  elles  ont  été  répétées  à  Vincennes'  en  1853. 

L'appareil  se  compose  d'un  ventilateur  produisant  un 
courant  horizontal  ah  (Fig.  52)  d'une  section  sui&sam* 
ment  grande,  d'un  petit  cylindre  auquel,  à  l'aide  d'un 
mécanisme  extérieur,  on  peut  imprimer  à  volonté  un  mou- 
vement de  rotation  rapide,  et  enfm  de  deux  petites  gi- 
rouettes df  et  gh  très-mobiles.  Les  axes  de  ces  girouettes 
sont  verticaux  et  laissent  entre  eux  un  intervalle  un  peu 
plus  grand  que  le  diamètre  du  cylindre  placé  au  milieu 
d'eux;  le  tout  peut  être  compris  dans  le  courant  d'air  du 
ventilateur. 

Dans  cette  situation  :  en  premier  lieu,  quand  l'on  place 
Taxe  du  cylindre  dans  l'axe  du  courant  et.  qu'on  met  le 
cylindre  en  mouvement,  on  observe  que  les  plans  des 
girouettes  df  et  gh  restent  parallèles  à  I  axe  du  cylindre, 
tout  comme  quand  le  cylindre  reste  en  repos. 

En  second  lieu,  quand  l'axe  du  cylindre  est  vertical 
et  perpendiculaire  à  l'axe  du  courant,  on  doit  distinguer 
deux  cas  : 

\^^  Cas.  Si  le  cylindre  est  sans  mouvement,  les  gi- 

'  Mémoire  présenté  à  TAcadémie  de  Wissenshaffen,  1851  et  1852, 
impr.  à  Berlin;  traduit  par  0.  Terquem.  Voir  journal  le  Cosmos, 
tome  II. 

•  Par  M.  Fèvre,  chef  d'escadron  d*artiUerie. 
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rouelles  df  el  yh  reslent  parallèles,  enlre  elles  el  paral- 
lèles à  Taxe  du  courant. 

2^  Cas.  Si  le  cylindre  esl  animé  d*un  mouvement  d6 
rolation  rapide,  on  observe  ce  qui  suit  : 

A^  L'observateur  étant  placé  en  face  du  ventilateur,  si 
le  cylindre  tourne  de  droite  en  avant  suivant  mw,  c'est-à- 
dire  la  partie  antérieure  du  cylindre  allant  de  droite  à 
gauche,  la  girouette  de  droite  gh  s'écarte  du  cylindre  et 
celle  de  gauche  df  s'en  approche  en  prenant  respective- 
ment les  positions  gh!  et  df'.  On  conclut  de  là  que,  sur  la 
droite,  le  courant  d'air  du  ventilateur  étant  contrarié  par 
le  mouvement  de  la  surface  du  cylindre  qui  a  lieu  en  sens 
inverse,  tandis  que  de  l'autre  côté  l'écoulement  est  facilité 
par  le  mouvement  de  la  surface  qui  a  lieu  dans  le  même 
sens,  il  en  résulte  une  augmentation  de  pression  à  droite, 
comparativement  à  la  situation  de  repos  du  cylindre,  el 
que  celte  pression  s'exerce  à  la  fois  sur  le  cylindre  et  sur 
la  girouette  de  droite  ;  à  gauche,  au  contraire,  il  y  a  com- 
parativement une  pression  plus  petite  qu'en  dehors  de  la 
girouette,  ce  qui  fait  rapprocher  celle-ci.  Il  résulte  évi- 
demment de  là  que  si  le  cylindre  était  librement  suspendu, 
la  pression  qui  s'exerce  à  droite,  comparativement  plus 
grande  que  celle  qui  s'exerce  à  gauche,  presserait  le  cy^ 
lindre  de  droite  à  gauche  et  causerait  une  dérivation  de 
ce  dernier  côté  ;  le  sens  de  cette  dérivation  est  celui  du 
mouvement  de  la  partie  antérieure  du  cylindre. 

2®  Si  le  cylindre  tourne  en  sens  inverse,  on  observe 
des  phénomènes  analogues  el  l'on  reconnaît  qu'il  y  a  un© 
pression  de  gauche  à  droite. 

Il  esl  évident  que  si  à  un  cylindre  on  substituait  une 
sphère,  on  obtiendrait  des  résultats  analogues,  mais  plus  ou 
moins  prononces,  suivant  la  longueur  qu*avoil  le  cylindre. 

Les  résullals  de  celle  expérience  peuvent  être  appliqués 
au  mouvement  des  projectiles  sphériques  dans  l'air  et  sont 
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conformes  à  rexplîcation  des  phénomènes  donnés  plus 
haut  (245). 

Dans  cette  expérience,  il  est  vrai,  le  projectile  n'a  pas 
de  mouvement  de  rotation,  el  c'est  Tair  qui  est  en  mou- 
vement; mais  les  mouvements  relatifs  sont  les  mêmes, 
et,  pour  les  rendre  similaires,  il  suffirait  de  supposer  que 
l'ensemble  est  animé  d'un  mouvement  de  translation  pa^ 
rallèle  à  la  direclion  du  courant  et  en  sens  inverse.  Cela, 
au  besoin,  serait  confirmé  par  celte  remarque  que  les 
résultats  observés  sont  les  mêmes,  quelle  que  soit  la  di- 
rection jdu  courant  du  ventilateur  relativement  à  celui  du 
mouvement  de  la  terre. 

La  seconde  sorte  d'expériences  se  rapporte  aux  résultats 
du  tir  des  projectiles  animés  d'un  mouvement  de  rotation. 

En  général,  par  l'effet  de  la  pression  des  gaz  enflammés 
de  la  poudre  sur  le  projectile  et  par  celui-ci  sur  la  partie 
inférieure  de  l'âme,  le  projectile  prend  un  mouvement  de 
rotation  dans  un  plan  vertical  ou  peu  différent  (238),  et 
dans  un  sens  déterminé  par  la  vitesse  relativement  plus 
grande  de  Thémisphère  supérieur,  ou  de  haut  en  bas  pour 
l'hémisphère  antérieur,  comme  est  l'action  de  la  pesan- 
teur; nous  regarderons  ce  mouvement  comme  direct. 

On  sait  aussi  que  quand  le  projectile  est  excentrique 
(2â9),et  qu'il  est^placé  dans  la  bouche  à  feu,  de  telle  sorte 
que  le  centre  de  figure  est  verticalement  au-dessus  du  centre 
de  gravité,  cette  disposition  seule  suffit  pour  que  le  mo- 
bile reçoive  un  mouvement  de  rotation  direct;  celui-ci 
s'ajoutera  donc  au  premier.  Lorsque  le  centre  de  figure 
est  au-dessous  du  centre  de  gravité,  il  reçoit,  au  con- 
traire, un  mouvement  inverse  qui  se  retranche  du  mou- 
vement direct  naturel  et  le  diminue  ou  change  son  sens. 
Il  doit  résulter  de  là,  que,  comparativement  à  ce  qui  aurait 
lieu  sans  l'excentricité,  la  vilesse  de  rotation  due  à  la  pre- 
mière disposition  est  plus  grande,  et  qu'il  y  a  une  force 
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dérivatrice  de  haut  en  bas,  qui  fait  dériver  le  projectile 
dans  le  même  sens  ;  dans  l'autre  cas  il  y  a,  au  contraire,  une 
force  dérivatrice  de  bas  en  haut,  qui  fait  dériver  le  pro- 
jectile dans  ce  dernier  sens.  Dans  les  deux  cas,  la  dériva-» 
tion  aura  lieu  du  côté  de  la«  position  primitive  du  centre 
de  gravité  par  rapport  au  centre  de  figure;  il  résultera 
de  là  qu'en  tirant  sous  un  petit  angle  constant  au-dessus 
de  l'horizon,  on  obtiendra  des  portées  plus  grandes  dans 
le  premier  cas  que  dans  le  second. 

Si  le  centre  de  gravité  est  placé  en  avant  et  sur  le  dia- 
mètre parallèle  à  l'axe,  il  arrivera  que  par  le  mouvement 
qu'il  prendra,  quand  le  projectile  tournera  dans  l'ftme,  le 
centre  de  gravité  se  trouvera  un  peu  abaissé  dans  une  par- 
tie du  trajet;  la  dérivation  qui  en  résultera  devra  se  mon* 
trer  par  une  petite  diminution  de  portée  ;  an  contraire,  si 
le  centre  dé  gravité  est  primitivement  en  arrière,  la  déri- 
vation se  traduira  par  une  petite  augmentation  de  portée. 

Si  le  centre  de  gravité  et  le  centre  de  figure  sont  placés 
sur  une  perpendiculaire  au  plan  vertical  de  projection,  le 
mouvement  de  rotai  ion  produira  une  dérivation  latérale; 
elle  sera  à  droite  si  le  centre  de  gravité  est  à  droite,  et  i 
gauche  si  le  centre  de  gravité  est  de  ce  dernier  côté. 

Ces  indications  sont  constamment  confirmées  par  l'expé- 
rience lorsque  les  excentricités  sont  suffisamment  grandes. 
Nous  en  citerons  quelques  exemples. 

Des  obus  de  22cm,  dont  les  poids  étaient  271^9  et  29^85, 
et  dont  un  culot  réservé  à  la  partie  opposée  à  la  lumière 
de  l'obus,  combiné  avec  le  vide  de  c^tte  lumière,  donnait 
respectivement  une  excentricité  de  0'»0015  et  de  0™0020, 
ont  été  tirés  *  avec  un  obusier  de  siège  à  la  charge  de 
1^^500,  et  avec  un  obusier  de  côte  à  celles  de  1^500  et 
3M)00,  sous  l'angle  de  ¥  &  au-dessus  du  terrain;  on  pla- 

•  Expérience.s  faites  à  Metz  en  i839. 
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çaii  alternativeroeot  ]e  centre  de  gravité  au-dessous  ou 
au-dessus  du  centre  de  figure  ;  on  a  tiré  ces  projectiles 
comparativement  avec  ces  obus  sans  culot  et  pesant  26^6. 
On  a  consigné,  dans  le  tableau  suivant,  les  résultats  qui 
sont  des  moyennes  sur  trois  coups  : 

Tableau  des  portées  c&mparatives  (Tobus  ordinaires  et  d'obus 
excentriques  de  0^22 ,  en  plaçant  alternativement  le  centre 
de  gravité  de  ces  derniers  au-dessous  ou  au-dessus  du  centre 
de  figure. 


BOUCHES 
iifea: 


de  siège. 


de  côte. 


de  côte. 


POIDS 

des  cbarg es 

de 

pondre. 


kilog. 
1,500 

1,500 

3,000 


POIDS 

des 
obos. 


kilog. 
26,6 
29,9 
27,9 

26,6 
29,9 
27,9 

26,6 
29,9 
27,9 


PORTÉES  DES  OBUS 


nCBNTRIQDUy 

le  centre  de  gravité 
en  bas.       en  haot. 


met. 

708 

» 


i170 

9 


met. 

D 

5t8 
548 

» 
712 
73i 

» 
1072 
1il7 


met. 

950 
944 

1163 
1009 

» 
1557 
1320 


On  voit,  d'après  ce  tableau,  qu'en  plaçant  le  centre  de 
gravité  en  bas,  les  portées  sont  constamment  beaucoup 
plus  courtes  que  lorsqu'on  place  le  centre  de  gravité  en 
haut;  par  conséquent,  l'effet  du  mouvement  de  rotation 
direct  qu'a  produis  I^  première  disposition  ou  la  vitesse 
qu'elle  a  ajoutée  au  mouvement  direct  naturel,  a  agi  dans 
le  sens  du  mouvement  de  l'hémisphère  antérieur;  il  y  a 
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un  effet  inverse  lorsque  le  centre  de  gravité  a  été  placé 
en  haut.  Les  obus  non  excentrés  ont  donné  des  portées 
intermédiaires  entre  les  pi*écédentes. 

On  peut  regarder  la  différence  entre  les  portées  comme 
due  au  double  de  Teffet  des  vitesses  de  rotation  en  sens 
inverse,  et  d'après  cela,  on  peut  déterminer  la  force  dé- 
vialrice  du  mouvement  de  rotation;  pour  le  faire,  on  a  caU 
culé  dans  chaque  cas  la  valeur  de  la  force  accélératrice  ver- 
ticale; dans  réquation  normale  de  la  trajectoire,  celte  force 
n'est  que  la  pesanteur  représentée  par  9™809;  on  trouve 
alors  2,50  pour  leur  demi-différence  avec  l'obus  de  ^1^9* 
Celle  quantilé  correspond  à  un  poids  de  7*^iO;  avec  l'obus 
de  29*^9,  on  trouve  2,53  qui  correspond  à  un  poids  de  7*^7. 

Les  vitesses  de  rotation  dues  à  l'excentricité  déterminée 
comme  on  Ta  indiqué  (239)  au  moyen  de  la  vitesse  ini-^ 
tiale  et  exprimée  par  le  nombre  de  révolutions  par  se- 
conde, sont  de  8,0  pour  l'obus  de  27^9,  et  de  8,6  pour 
celui  de  29^9  ;  ces  nombres  sont  ainsi  proportionnels  aux 
forces  déviatrices. 

Dans  d'autres  e:fpériences',  un  obus  de  lÔ^"",  dont  Fex^ 
centricilé  égale  à  0"™001 85  était  due  à  la  position  excen* 
trique  du  centre  de  la  sphère  intérieure,  pesant  8^025, 
tiré  sous  l'angle  de  8^,  en  plaçant  successivement  le  centre 
de  gravité  en  bas  et  en  haut,  a  donné  respectivement  poui* 
les  moyennes  portées  prises  sur  cinq  coups,  985™5  et 
1840n"5.  En  plaçant  le  centre  de  gravité  à  hauteur  du 
centre  de  figure,  sur  le  rayon  perpendiculaire  au  plan  de 
projection,  successivement  à  droite  et  à  gauche,  les  dévia- 
tions ont  eu  lieu  dans  chacun  de  ces  sens;  elles  ont  pré- 
senté un  écart  moyen  total  de  112»,  dont  la  moitié,  ou 
56"»,  doit  être  attribuée  au  mouvement  de  rotation  pour  la 
portée  moyenne  de  1200"*. 

■  Mémoire  de  M.  le  lAsgor  Boorman,  lith.  en  Bélg^ique,  1843. 
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En  plaçant  la  ligne  des  centres  de  gravité  et  de  flgure 
parallèlement  à  Taxe  de  la  bouche  à  feu,  et  le  centre  de 
gravité  soit  en  avant  soit  en  arriére,  on  obtient  à  peu  près 
les  mêmes  portées. 

247.  ExperUricilé  dans  les  projectiles  ordinaires.  Les 
différences  dans  les  portées  ou  dans  les  dérivations  laté- 
rales résultant  de  positions  inverses  du  centre  de  gravité, 
décroissent  avec  l'excentricité  des  projectiles;  aussi  dans 
les  projectiles  en  usage  elle  est  beaucoup  moindre  que  celle 
dont  nous  avons  parlé.  Dans  les  obus  de  O^lb  elle  atteint 
rarement  Tg^  du  rayon,  mais  elle  va  fréquemment  jusqu'à 
77;  de  ce  rayon.  Elle  a,  dans  les  obus,  une  influence 
notable  sur  les  déviations.  On  reconnaît  cette  influence 
lorsqu'en  plaçant  la  lumière  de  Tobus  parallèlement  à 
l'axe  de  l'obusier,  comme  on  le  fait  ordinairement,  mais 
en  mettant  la  ligne  des  centres  constamment  dans  le  plan 
vertical,  le  centre  de  gravité  tantôt  en-dessous  tantôt  en- 
dessus;  on  obtient  alors  des  portées  notablement  moindres 
dans  le  premier  cas.  De  même,  en  plaçant  ce  centre  dans 
un  plan  perpendiculaire  à  celui-ci,  on  obtient  des  dévia- 
tions moyennes  très-prononcées,  à  droite  ou  à  gauche, 
suivant  que  le  centre  de  gravité  est  de  Tun  ou  de  l'autre 
de  ces  côtés. 

Dans  les  boulets  ordinaires,  l'excentricité  est  très-faible, 
et  la  position  du  centre  de  gravité,  par  rapport  au  centre 
de  figure,  n'a  qu'une  influence  inappréciable. 

Avec  les  bombes,  que  l'on  tire  toujours  sous  de  grands 
angles  au-dessus  de  l'horizon,  l'effet  de  l'excentricité  na- 
turelle est  beaucoup  moins  sensible  que  pour  les  obus. 
Sous  l'angle  qui  donne  la  plus  gi^ande  portée,  son  effet 
n'est  pas  sensible  ;  sous  des  angles  plus  grands,  il  change 
de  sens,  c'est-à-dire  que  de  la  position  du  centre  de  gra- 
vité au-dessus  de  l'axe  il  résulte  des  portées  moindres  que 
de  la  position  inverse. 
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248.  Explication  de  certaines  déviations  qui  paraissent 
extraordinaires.  Les  effets  du  mouvement  de  rotation, 
combinés  avec  les  déviations  dans  la  direction  au  départ, 
expliquent  naturellement  des  effets  qui,  au  premier  abord, 
paraissent  singuliers. 

Si  un  projectile,  par  exemple,  a  exercé  un  choc  sur 
la  partie  gauche  de  l'âme,  il  en  résultera  que  son  centre 
de  gravité  suivra  une  direction  inclinée  vers  la  droite, 
par  rapport  à  Taxe  de  la  bouche  à  feu  ;  mais,  en  même 
temps,  le  projectile  prendra  un  mouvement  de  rotation 
dans  lequel  Thémisphére  antérieur  marchera  de  droite  à 
gauche;  il  résultera  de  là  une  dérivation  vers  la  gauche 
du  plan  vertical.  De  sorte  qu'un  observateur  placé  dans 
le  plan  vertical  de  tir,  verra  le  projectile  se  porter  d'abord 
vers  la  droite,  venir  ensuite  vers  la  gauche,  et  couper 
ainsi  le  plan  vertical  de  tir. 

Cet  effet  se  présente  plus  particulièrement  avec  les  pro- 
jectiles de  faible  densité  dans  lesquels  le  mouvement  de 
rotation  est  plus  rapide  que  dans  les  autres.  Il  a  égale- 
ment lieu  avec  les  boulets  ;  on  le  remarque  fréquemment, 
quand  on  peut  observer  plusieurs  points  d'une  même  tra- 
jectoire, et  plus  particulièrement  quand  on  a  pu  obser- 
ver la  différence  entre  la  direction  au  départ  de  l'âme  et 
le  prolongement  de  l'axe  du  canon. 

S49.  Moyens  de  diminuer  les  déviations  des  projectiles. 
La  connaissance  des  causes  des  déviations  des  projectiles 
permet  d'indiquer  et  d'apprécier  les  moyens  de  les  em- 
pêcher. 

On  diminue  l'inégalité  dans  les  vitesses  initiales  et  dans 
les  angles  de  projection,  en  confectionnant  les  charges 
avec  une  grande  uniformité,  en  restreignant  les  limites 
des  poids  et  des  diamètres  des  projectiles,  en  rebutant 
les  bouches  à  feu  trop  dégradées  et  qui  présentent,  soit 
un  logement  trop  profond  à  l'emplacement  du  projectile. 
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soil  des  battements.  Mais,  les  principales  causes  de  dévia- 
tions sont  dues  au  mouvement  de  rotation  du  projectile 
dans  Tair,  particulièrement  quand  la  direction  de  cet  axe 
est  variable  dans  le  trajet;  aussi  doit-on  s'attacher  à  em-« 
pécher  ou  au  moins  à  régler  ce  mouvement.  C'est  ainsi , 
qu'en  fixant  à  la  partie  postérieure  d'une  balle  sphérique 
de  fusil  une  petite  tige  de  fer  qui  empêche  le  mouve* 
ment  de  rotation,  on  diminue  beaucoup  les  déviations  de 
cette  balle. 

250.  Emploi  des  rayures  eii  hélice,  pour  imprimer  un 
mouvement  de  rotation.  On  règle  le  mouvement  de  rota- 
tion des  balles  de  fusil  en  les  forçant  à  s'engager  dans 
les  rayures  en  hélice  tracées  dans  l'intérieur  des  cara- 
bines. La  balle  prend  ainsi  un  mouvement  de  rotation 
autour  de  Taxe  de  l'âme  en  même  temps  qu'un  mouve- 
ment de  translation  le  long  de  cet  axe  et  elle  continue 
ce  mouvement  de  rotation  dans  l'air.  Les  résistances  se 
, trouvant  alors  symétriquement  réparties,  la  pression  de 
l'air  n'est  plus  une  cause  de  déviation. 

Mais,  comme  on  l'a  vu  (^7),  le  centre  de  gravité  ne 
se  trouvant  pas  exactement  sur  l'axe,  il  en  résulte  qu'au 
départ  la  direction  du  centre  de  gravité  de  la  balle  suit 
une  ligne  un  peu  différente  de  Taxe  et  que,  par  suite, 
l'axe  de  rotation  ne  se  confond  pas  avec  la  trajectoire  ; 
cette  circonstance  devient  la  cause  de  petites  déviations. 
Ceci  fait  voir  qu'il  peut  y  avoir  des  inconvénients  à  prendre 
une  rayure  très-inclinée. 

Si,  de  plus,  Taxe  de  rotation  n'est  pas  exactement  l'un 
des  axes  principaux  d'inertie,  la  direction  de  cet  axe  sera 
constamment  variable;  cette  variation  pourra,  suivant  les 
cas,  devenir  très-considérable;  à  cet  égard,  il  est  impor- 
tant que  l'axe  de  rotalion  se  confonde  avec  Taxe  princi- 
pal, majeur  ou  mineur,  mais  mieux  avec  le  premier,  ou 
qu'il  s'en  écarte  peu.  On  obtient  cet  effet  par  la  forme 
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de  la  balle.  Ainsi,  une  balle  aplatie  suivant  Taxe  de  ro* 
talion,  tournant  par  suite  autour  de  Taxe  d'inertie  majeur, 
aura  plus  de  stabilité  dans  le  tir  qu'une  balle  sphérique 
et  qu'une  balle  allongée  suivant  cet  axe  et  terminée  par 
des  hémisphères,  à  moins  pourtant  qu'elle  n'ait  une  forme 
convenablement  appropriée. 

Ces  considérations  sont  confirmées  par  l'expéneoce  *  ; 
des  balles  du  diamètre  de  16(Dm35  avant  le  chargement, 
et  de  16™™7  après  le  chargement,  mais  de  longueurs  dif- 
férentes, ayant  été  tirées  avec  un  canon  de  pistolet  rayé 
en  hélice  sur  un  pas  de  0<°54,  avec  des  charges  réglées 
de  manière  à  imprimer  à  chaque  balle  une  vitesse  initiale 
constante  et  égale  à  134<^'',  ce  qui  leur  imprimait  aussi 
une  vitesse  de  rotation  de  248  révolutions  par  seconde,  on 
a  obtenu  les  résultats  suivants.  Lorsque  le  rapport  de  la 
longueur  au  diamètre  était  respectivement  4,06,  0,916, 
0,760,  et  que,  par  suite,  les  poids  étaient  33<78,  25^75, 
23«32,  le  côté  du  carré  qui  contenait  le  tiers  des  coups, 
tirés  était  respectivement,  savoir  :  de  0™59,  0^31,  0»n29 
à  50™;  de  2i«38,  W05,  et  0^94  à  lOO™,  et  dans  des  pro- 
portions plus  différentes  encore,  à  la  distance  de  150». 
On  voit  par  là,  que  malgré  une  diminution  de  la  masse, 
qui  est  défavorable  à  la  régularité  du  tir,  les  déviations 
ont  été  moindres  avec  les  balles  dans  lesquelles  le  mou- 
vement de  rotation  avait  lieu  autour  de  l'axe  du  moment 
d'inertie  majeur,  et  présentait  ainsi  plus  de  stabilité.  On 
remarquait,  en  effet,  que  les  balles  aplaties  frappaient  le 
but  par  l'hémisphère  qui  était  primitivement  en  avant, 
et  qu'elles  conservaient  ainsi  de  la  stabihté  dans  le  tir; 
tandis  que  les  balles  longues,  lorsque  le  trajet  était  long, 


•  Expériences  sur  les  balles  spheriques,  plates  et  longues,  i»ar 
M.  Is.  Didion  j  et  Journal  de  VÈcole  poli/techniquc,  27«  cahier, 
1839. 
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changeaient  de  direction  et  finissaient  par  frapper  par  le 
flanc. 

251 .  SlMlité  de  Vaxe  de  rotation  dans  les  balles  oblon- 
gués  de  forme  ogivale.  La  stabilité  de  Taxe  de  rotation  des 
projectiles  peut  être  augmentée  par  des  résistances  agis* 
sant  en  arrière  du  centre  de  gravité  et  résultant  de  sa 
forme.  La  balle  oblongue  adoptée  en  France,  pour  la 
carabine  des  chasseurs  à  pied,  jouit  de  cette  propriété. 

Si  G  est  le  centre  de  gravité  de  cette  balle  (Fig.  52), 
GA  étant  la  direction  du  mouvement  de  translation,  Tac- 
lion  de  Tair  est  moindre  sur  la  partie  antérieure  de  forme 
conique  que  sur  la  partie  postérieure  sur  laquelle  se  trou- 
vent tracées  des  rayures;  il  résulte  de  là  que  le  centre 
d'action  de  la  résultante  de  ces  forces  est  en  un  point  R 
situé  en  arrière  du  point  G;  celte  disposition  donne  à  la 
balle  une  stabilité  qui  augmente  celle  qui  résulte  du  mou- 
vement de  rotation  autour  de  GA. 

Supposons  que  par  une  cause  quelconque  la  direction 
de  Taxe  de  figure  de  la  balle  tende  à  changer,  et  qu'elle 
devienne  ainsi  un  peu  oblique  à  la  direction  du  mouve- 
ment (Fig.  53).  La  résistance  de  l'air  agit  alors  suivant  BB, 
parallèlement  à  GA,  avec  un  bras  de  levier  DR,  pour  rap- 
procher l'axe  de  figure  et  de  révolution  SR  de  la  ligne  GA 
du  mouvement.  La  forme  des  rayures  circulaires  HK  aug- 
mente beaucoup  l'action  de  l'air  à  la  partie  postérieure 
du  côté  F  qui  s'est  éloigné  de  l'axe,  tandis  que  la  résis- 
tance diminue  de  l'autre  côté.  Il  arrive  par  là  que  le  centre 
de  résistance  R  n'est  plus  sur  l'axe,  mais  bien  en  quelque 
point,  comme  R',  plus  en  dehors  de  l'axe  GS,  et  que  par 
là  le  moment  de  stabilité  est  augmenté  à  la  fois  par  la 
grandeur  de  la  résistance  et  par  celle  de  son  bras  de 
levier.  Par  ces  considérations  on  voit  que  si,  par  une 
cause  quelconque,  l'axe  tendait  à  changer  de  direction, 
il  serait  bientôt  ramené  suivant  la  trajectoire,  cl  que,  par 
suite,  l'axe  conserve  beaucoup  de  stabilité. 
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252.  Dérivation  particulière  aux  balles  obUmgues  de 
forme  ogivale.  Le  centre  de  gravité  G,  par  suite  de  Tac- 
tion  de  la  pesanteur,  décrit  une  courbe  qui  tourne  sa 
concavité  du  côté  du  sol  (Fig.  54)  ;  Taxe  GS  ne  peut  pas 
prendre  immédiatement  la  direction  de  la  tangente  à  cette 
trajectoire  ;  la  partie  inférieure  SF  de  la  balle  se  présente 
donc  constamment  à  l'action  de  Tair  sous  une  certaine 
obliquité;  et,  dans  son  trajet,  cet  axe  fait  toujours  avec  la 
tangente  à  la  trajectoire  un  petit  angle  dont  l'ouverture 
est  tournée  vers  le  but.  Il  résulte  de  là  une  composante 
dirigée  de  F  vers  E,  qui  fait  dériver  le  projectile  de  bas 
en  haut,  et  qui,  par  conséquent,  donne  une  trajectoire 
moins  courbée  que  celle  qui  appartiendrait  à  un  projectile 
sphérique  ayant  même  vitesse  initiale  et  même  poids,  et 
qui  éprouverait  de  la  part  de  Tair  une  résistance  égale  di- 
rigée suivant  la  tangente  à  la  trajectoire.  La  balle  oblongue 
donne  donc  comparativement,  sous  un  même  angle  de 
projection,  une  trajectoire  plus  relevée  et  des  portées  plus 
grandes. 

Par  suite  de  l'inclinaison  de  Taxe  sur  la  trajectoire  ei 
de  la  forme  des  rayures,  la  densité  et  la  pression  de  l'air 
se  trouvant  plus  considérables  dans  la  partie  inférieure 
du  projectile  que  dans  la  partie  supérieure,  celle-là,  par 
les  aspérités  naturelles  de  la  balle  et  par  celles  qui  pro- 
viennent des  rayures  du  canon,  exercent  sur  l'air  une 
action  plus  considérable  que  la  seconde,  et  éprouvent  une 
résistance  proportionnée;  il  résulte  de  là  une  composante, 
perpendiculaire  au  plan  de  projection,  et  dirigée  dans  le 
sens  du  mouvement  de  la  partie  supérieure,  ce  qui  fait 
dériver  la  balle  de  ce  côté;  ce  sera  à  droite  de  l'observa- 
teur, pour  le  sens  ordinaire  des  rayures  qui  font  tourner 
la  balle  du  haut  à  droite,  pour  un  observateur  placé  der- 
rière le  canon. 

Si  les  résistances  qu'éprouvent  les  divers  points  de  la 
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balle  oblongue  dans  sa  partie  inférieure  sont  convenable- 
ment réparties  sur  la  IcMigueur,  elles  feront  dévier  la  balle 
à  droite  en  la  laissant  parallèle  au  plan  vertical  de  tir. 
Mais,  si  ces  résistances  sont  inégalement  réparties  et  que 
leur  résultante  passe  en  avant  du  centre  de  gravité  de  la 
balle,  elle  fera  incliner  Taxe  de  celle-ci  vers  la  droite. 

De  cette  situation,  et  du  mouvement  de  translation  pa- 
rallèlement au  plan  vertical  de  tir,  résultera  une  nouvelle 
cause  de  dérivation  à  droite,  comme  celle  qui  produit  la 
dérivation  de  bas  en  haut  dans  le  plan  vertical  de  tir;  elle 
augmentera  la  dérivation  à  droite. 

Si,  au  contraire,  la  résultante  passe  en  arrière  du  centre 
de  gravité^  ce  qui  pourra  résulter  d'aspérités  plus  pro* 
noncées  de  ce  côté,  Taxe  de  figure  du  projectile  s'incli* 
nera  sur  lé  plan  vertical  de  tir,  la  pointe  à  gauche  ;  cette 
cause  de  dérivation  diminuera  les  effets  de  la  première 
cause  et  les  compensera  en  partie. 

On  voit  par  là,  que  l'appréciation  des  causes  de  déri- 
vation des  projectiles  oblongs  est  fort  compliquée.  . 

L'influence  du  mouvement  de  rotation  et  la  stabilité  de 
l'axe  de  rotation  sont  bien  démontrées  par  l'expérience, 
et  l'on  obtient  du  tir  bien  dirigé  des  armes  rayées  une 
justesse  très-remarquable;  elle  l'est  particulièrement  pour 
la  balle  oblongue,  soit  pleine  du  poids  de  48ir,  soit  creuse 
à  la  partie  postérieure,  tirée  dans  la  carabine  des  chas- 
seurs à  pied  ;  elle  l'est  moins  avec  la  balle  creuse  tirée 
dans  le  fusil  d'infanterie,  parce  que,  pour  des  raisons  de 
service,  le  poids  de  cette  balle  a  dû  être  réduit  à  3^9. 

La  cause  de  la  dérivation  latérale  existe  pour  les  balles 
d'une  forme  aplatie,  mais  à  un  degré  très-faible,  et  qu'il 
e^t  difficile  de  reconnaître  par  l'expérience. 

On  a  appliqué,  en  France  et  en  Suède,  la  forme  ogivale 
aux  boulets  en  fonte,  tirés  avec  des  canons  de  ce  métal, 
et  l'on  a  obtenu  également  une  régularité  de  tir  remar- 
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quable.  Des  expériences  récentes  ont  été  enlreprises  en 
France  avec  les  canons  en  bronze  et  ont  été,  en  1859, 
couronnées  d'un  plein  succès  '. 

*  Des  essais  ftirent  entrepris  à  Vincenne8,«n  1850,  pour  obtenir 
des  boulets  tirés  dans  les  canons  en  bronze  une  justesse  de  tir 
comparable  à  celle  des  balles  oblongues  dans  les  canons  de  fusil 
rayés.  Le  tir  des  projectiles  en  fonte  dans  les  canons  en  bronze 
présente ,  par  la  dureté  comparatiTe  de  la  matière  du  projectile 
sur  celle  du  métal  de  la  bouche  à  feu,  une  diffîculté  qui  n'existe 
pas  dans  le  tir  des  balles  de  plomb  dans  des  canons  en  fer.  Le 
Ministre  de  la  guerre  nomma  ^cet  effet  une  commission  d'officiers 
d'artillerie  dont  je  faisais  partie  avec  MM.  Garon,  Bumier,  Tami- 
sier  et  Fèvre.  M.  Tamisier  proposa  des  ailettes  mobiles  en  cuivre, 
et  postérieurement  en  zinc  laminé,  qui,  glissant  sous  un  angle  obtus 
par  rapport  au  plan  méridien,  s'écartaient  de  Taxe  du  projectile  par 
leur  pression  môme  sur  le  côté  de  la  rayure  et  donnaient  au  pro- 
jectile la  propriété  des  balles  forcées  ;  il  réussit  à  imprimer  un 
mouvement  de  rotation  aux  projectiles  oblongs  j  mais,  la  mobilité 
nécessaire  aux  ailettes  était  une  difficulté  qui  fit  renoncer  à  ce 
système. 

Je  proposai,  et  on  essaya,  un  système  d'ailettes  fixes  dans  lequel 
celles-ci  ayant  un  profil  excentrique  permettaient  au  projectile 
d'entrer  facilement  dans  l'ûme  et  ne  le  laissaient  sortir  que  forcé, 
lorsqu'il  était  pressé  par  les  gaz  enflammés  de  la  poudre.  Pour 
le  faire  voir,  soit  (Fig.  55)  une  section  faite  dans  la  partie  <;ylin- 
drique  du  projectile  et  une  section  de  l'âme  supposées  placées  con- 
centriquement  en  0,  l'ailette  ayant  un  profil  mixtiligne,  la  base  ab 
suivant  la  circonférence,  le  côté  opposé  cd  en  arc  de  cercle  ayimt 
son  centre  G  à  côté  de  celui  de  l'axe  du  projectile,  et  présente  ainsi 
deux  côtés  &c,  ad  inégaux  ;  le  profil  de  la  rayure  est  tracé  du  môme 
centre  G,  et  avec  le  môme  rayon  ;  il  est  prolongé  jusqu'en  f  au 
delà  du  grand  côté,  de  manière  à  laisser  un  certain  vide;  il  est 
aussi  prolongé  d'une  petite  quantité  en  g,  au  delà  du  petit  côté. 
De  cette  façon,  quand  le' petit  côté  de  l'ailette  est  rapproché  du 
petit  côté  de  la  rayure,  le  projectile  se  trouve  concentrique  à  l'âme, 
et  quand  le  grand  côté  de  Tallette  presse  le  grand  côté  de  la  rayure, 
il  y  a  un  jeu  suffisant  pour  que  le  projectile  puisse  glisser  dans 
l'âme  depuis  la  bouche  jusque  contre  la  charge  de  poudre;  il  s'ap- 
puie par  une  ou  par  plusieuns  ailettes  sur  le  fond  de  la  rayure 
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253.  Régularité  du  tir  résultant  d'une  position  détermi- 
née du  centre  de  gravité,  relativemer^  au  œntre  de  figure, 
dans  les  obus  excentriques.  La  position  du  centre  de  gra- 
vité d'un  obus  excentrique  dans  un  sens  déterminé  par 
rapport  au  centre  de  figure  dans  les  bouches  à  feu,  est 


inférieure,  sans  éprouver  de  résistance  et  sans  que  la  partie  cylin- 
drique du  projectile  puisse  toucher  Tâme. 

Le  projectile  étant  dans  cette  situation  représentée  en  pointillé 
sur  la  figure,  l'ailette  est  dans  la  partie  inférieure  de  la  rayure,  le 
grand  côté  à  gauche  pour  un  observateur  placé  à  la  culasse  ;  la 
rayure  MN  étant  inclinée  à  gauche,  on  voit  que  quand  le  projectile 
sera  poussé  parles  gaz  de  la  poudre,  parallèlement  "à  Taxe,  le  petit 
cdté  ad  de  Tailette  se  rapprochera  de  la  partie  mn  de  la  rayure 
située  à  droite  et  qui  est  la  moins  profonde,  et  Taxe  du  projectile 
s'élèvera  jusqu'à  devenir  concentrique  à  l'âme.  A  partir  de  cette 
position,  l'ailette  suit  la  rayure  et  par  suite  le  projectile  prend  au- 
tour de^on  axe  de  figure  une  vitesse  de  rotation  dont  la  grandeur 
dépend  de  l'inclinaison  de  la  rayure. 

On  produit  le  mouvement  de  rotation  dès  le  départ,  si,  quand 
le  projectile  est  au  fond,  contre  la  charge  de  poudre,  on  a  le  soin 
de  le  faire  tourner  sur  lui-même  de  bas  à  droite. 

Les  premiers  essais  faits  avec  ce  dispositif  appliqué  au  calibre 
de  6  ont  réussi  dans  un  tir  à  600^.  Les  ailettes  étaient  faites  en 
alliage  d'étain,  d'antimoine  et  de  plomb  suffisamment  résistant, 
sans  qu'il  fût  assez  dur  pour  dégrader  le  bronze  des  bouches  à 
feu.  Les  ailettes,  au  nombre  de  4  (6  sont  préférables),  inclinées 
comme  la  rayure,  occupaient  une  partie  de  la  longueur  de  la 
portion  cylindrique.  Ce  projectile  prenait  nécessairement  le  mou- 
vement de  rotation,  et  Taxe  conservant  sa  direction  dans  le  trajet 
le  projectile  frappait  le  but  par  sa  partie  antérieure.  Ce  sont  les 
premiers 'projectiles  à  ailettes  fixes  qui  aient  réussi  dans  les  canons 
en  bronze  et  qui  aient  présenté  une  solution  du  problème. 

De  nouveaux  essais  ont  été  faits  à  l'École  d'artillerie  de  La  Fère 
les  années  suivantes,  en  remplaçant  chaque  ailette  par  deux  Bou- 
tons dont  le^  profil  n'était  pas  excentrique.  (C'est  le  système  adopté 
en  1858.)  Celles-ci  ont  présenté  des  inconvénients,  et  Ton  fait  ac- 
tuellement (février  1860)  de  nouveaux  essais  dans  le  système  des 
ailettes  excentriques  « 
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une  cause  de  dérivation  daus  ce  sens  ;  il  s'ensuit  qu'on 
diminuera  les  déviations  variables  d'un  coup  à  l'autre,  en 
plaçant  ce  centre  de  gravité  constamment  dans  la  même 
position. 

Parmi  celles  qu'on  peut  choisir,  les  positions  latérales 
ne  sauraient  être  adoptées,  parce  qu'il  en  résulterait  des 
difficultés  pour  le  pointage.  Les  positions  perpendicu- 
laires à  l'axe  et  dans  le  plan  vertical  de  projection,  ne 
présentent  pas  cet  inconvénient. 

Lorsque  le  centre  de  gravité  est  en  dessous,  Texcentri- 
cilé  concourt  avec  le  frottement  sur  la  paroi  inférieure 
de  l'âme  pour  augmenter  la  vitesse  de  rotation,  les  dévia- 
tions latérales  sont  moins  grandes  et  les  portées  plus  régu- 
lières. Ces  avantages  ont  fait  donner  la  préférence  à  cette 
position,  chez  les  nations  qui  ont  adopté  les  projectiles 
excentriques. 

Cependant,  quand  on  remarque  que  dans  ce  cas,  sous 
des  angles  de  projection  égaux,  les  portées  sur  le  sol  sont 
beaucoup  plus  petites,  et  quand  on  compare  les  déviations 
pour  la  position  inverse  avec  celle  qu'on  obtiendrait  si 
l'angle  de  projection  était  augmenté  de  manière  à  donner 
des  portées  égales  aux  premières,  on  trouve,  dans  bien  des 
cas,  que  c'est  la  position  du  centre  de  gravité  en  dessus  qui 
donne  la  plus  grande  régularité  pour  une  portée  donnée." 

On  obtient  l'excentricité  des  projectiles  sphériques  et 
creux,  en  déplaçant  le  centre  de  la  sphère  intérieure, 
dans  une  direction  perpendiculaire  à  l'axe  de  la  lumière 
de  l'obus,  d'une  quantité  ordinairement  égale  au  tiers  de 
l'épaisseur  moyenne  des  parois;  de  celte  manière,  l'épais- 
seur maximum  devient  le  double  de  l'épaisseur  minimum. 

Cette  disposition  ne  peut  présenter  d'avantages,  qu'au- 
tant que  la  ligne  des  centres  est  constamment  et  exac- 
tement verticale  ;  toute  autre  position  serait  la  cause  de 
variations  dans  les  portées,  et  d'augmentation  dans  les 
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déviations  latérales  qui  deviendraient  alors  plus  grandes 
que  pour  les  projectiles  ordinaires.  On  doit  croire  que 
dans  le  tir  sur  le  champ  de  bataille,  par  suite  de  la  pré- 
cipitation qu'on  y  apporte  et  de  l'émotion  du  combat,  ce 
système  perdrait  beaucoup  des  avantages  qu'il  paraît  pré- 
senter dans  les  expériences  et  qu'il  pourrait  devenir  ainsi 
moins  avantageux  que  celui  des  obus  ordinaires;  aussi, 
certaines  puissances  qui  les  avaient  adoptés  à  l'exemple 
d'autres,  les  ont-ils  abandonnés. 

Les  avantages  ne  sont  plus  aussi  sensibles  pour  les  obus 
tirés  avec  de  grandes  vitesses,  ils  ne  sont  pas  non  plus 
bien  sensibles  pour  le  jet  des  bombes  tirées  habituelle- 
ment sous  de  grands  angles  de  projection. 

254.  Placement  du  centre  de  gravité  des  projectiles  ordi- 
iiaires.  Avec  les  projectiles  sphériques  ordinaires,  il  ne 
peut  y  avoir  que  des  avantageas  à  disposer  de  leur  excen- 
tricité naturelle  de  telle  sorte  que  le  mouvement  de  ro- 
tation ait  toujours  lieu  dans  le  même  sens,  en  plaçant  à 
cet  eflet  le  centre  de  gravité  dans  la  partie  inférieure. 

Dans  les  boulets,  l'excentricité  naturelle  est  très-faible, 
et  une  position  déterminée  du  centre  de  gravité  n'a  qu'une 
influence  difiicilement  appréciable  sur  les  portées  ;  à  plus 
forte  raison  n'a-t-elle  pas  d'influence  sensible  sur  leur 
régularité  ou  sur  l'étendue  des  déviations. 

Dans  les  obus,  l'avantage  qu'on  peut  retirer  d'une  posi* 
tion  déterminée  du  centre  de  gravité  est  très-limité,  par 
suite  de  l'obligation  où  l'on  est  de  placer  la  fusée  et  la 
lumière  de  l'obus  du  côté  de  la  bouche  de  l'obusier;  on 
n'est  plus  maitre  alors  de  placer  le  centre  de  gravité  dans 
la  verticale  du  centre  de  figure,  et  l'on  doit  se  borner  à 
mettre  verticalement  le  plan  méridien  qui  contient  ce 
centre.  Dans  ce  cas,  la  position  inférieure,  qui  produit  un 
mouvement  de  rotation  direct,  mouvement  de  même  sens 
que  celui  qui  provient  de  la  pression  sur  la  paroi  infé-* 
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rieure  de  l'âme,  donne  la  plus  grande  vitesse  de  rotation 
et  la  plus  grande  régularité  dans  les  portées.  Cette  pré- 
caution, dans  le  tir  avec  des  vitesses  faibles  ou  avec  des 
vitesses  moyennes,  augmente  notablement  la  régularité; 
elle  présenterait  des  avantages'  marqués  dans  l'emploi 
des  obusiers  à  tir  plongeant  ;  ces  avantages  compense- 
raient peut-être  les  inconvénients  de  la  complication  que 
cette  disposition  introduirait  dans  le  service. 

L'application  au  tir  des  bombes  présenterait  aussi  un  avan- 
tage appréciable,  et  diminuerait  les  déviations  latérales. 

255.  Moyens  d'obtenir  la  stabilité  de  Vaxe  de  rotation. 
La  forme  sphérique  du  vide  des  projectiles  creux  et  le 
dépIaceYnent  qu'on  peut  lui  faire  subir  pour  obtenir  le 
mouvement  de  rotation  autour  d'un  axe  constamment  ho- 
rizontal, n'assurent  pas  la  stabilité  de  cet  axe.  En  effet, 
cette  disposition  ne  fait  pas  concorder  l'axe  de  rotation 
avec  l'axe  principal  du  moment  d'inertie,  majeur  ou  mi- 
neur; il  y  a  donc  instabilité.  On  le  reconnaît  quand  on 
tir  e  plusieurs  fois  de  suite  un  projectile  rendu  excentrique 
et  qu'on  le  met  à  chaque  coup  dans  la  même  position  ;  la 
permanence  dans  le  sens  des  déviations  latérales  prouve 
que  l'axe  de  rotation,  d'abord  horizontal,  s'incline  cons- 
tamment dans  un  sens  déterminé. 

On  obtiendrait  donc  beaucoup  plus  de  régularité,  si 
l'on  donnait  au  vide  intérieur  des  obus  la  forme  d'un 
ellipsoïde  de  révolution,  dont  le  grand  axe  serait  assez 
différent  du  diamètre  perpendiculaire.  La  différence  de* 
vrail  être  assez  grande  pour  que  le  moment  d'inertie 
autour  de  cet  axe  surpassât  les  moments  autour  des  autres 
axes  d'une  quantité  notable,  et  qu'elle  puisse  ainsi  assurer 
la  stabilité  malgré  les  inégalités  qu'on  rencontre  dans  une 
fabrication  courante.  Le  grand  axe  devrait  être  placé  per- 
pendiculairement au  plan  vertical  de  projection.  L'excen- 
tricité pourrait  être  très-faible,  et,  pour  certains  cas,  on 
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pourrait  même  n'en  pas  donner;  le  mouvemenl  de  rota- 
tion dû  à  la  pression  sur  la  paroi  inférieure  suffirait  pour 
procurer  de  la  régularité  dans  le  tir. 

Une  disposition  de  ce  genre  dans  les  boulets  permettrait 
aussi  d'obtenir  plus  de  régularité  dans  le  tir;  on  devrait 
pour  cela  réserver  un  vide  elliptique  intérieur  et  excen- 
trique, ou  un  vide  cylindrique,  dont  l'axe  serait  sur  une 
corde  très-peu  distante  du  centre  de  figure. 

256.  Vaiiations  dans  les  portées  dues  à  la  variation 
de  la  densité  de  l'aire  La  résistance  que  les  projectiles 
éprouvent  dans  leur  trajet  étant  proportionnelle  à  la  den- 
sité de  l'air,  les  variations  de  cette  densité  ou  les  chan- 
gements de  la  température,  de  la  pression  barométrique 
et  de  l'état  hygrométrique,  ont,  sur  la  trajectoire  et  sur  les 
portées,  une  certaine  influence.  Quoiqu'elle  soit  petite,  en 
général,  il  est  néanmoins  utile  de  la  connaître.  Les  tables  X 
et  XI  rendent  cette  détermination  facile. 

Dans  l'équation  de  la  trajectoire  (63),  y  =  x  tangç 

X^  X 

—  7; — r"'^«>(^>V),  la  fonction  10,(0;,  V)  varie  avec  -;  cette 
4/icos'9     N       /'  \  '    j  ^  ' 

dernière  quantité  a  pour  valeur  x—^ — ;  ici  la  quantité 

A  est  proportionnelle  à  la  densité  J"  de  l'air,  au  moment 
du  tir.  Il  suit  de  là,  qu'une  augmentation  dans  la  densité 

X 

produira  une  augmentation  proportionnelle  dans -et  une 

c 

certaine  augmentation  dans  la  valeur  de  iil>(a;,Y),  aug- 
mentation que  nous  représenterons  par  Aia>(a;,  V);  par 
conséquent,  l'augmentation  dans  l'abaissement  du  projec- 
tile sera 

4/lC03'V 

une  colonne  des  tables  de  la  fonction  a[b(a;,V)  donne  les 
différences  A'yb(^,  V),  pour  une  variation  de  0,01  dans  la 
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X 

valeur  de  -;  par  une  simple  proporlion,  on  aura  donc 

c 
la  variation  de  a[b(a;,  V),  pour  un  accroissement  quelconque 
de  la  densité. 

Exemple.  Dans  le  tir  du  canon-obusier  de  campagne  de  iS"». 
à  obus,  à  la  charge  de  1M)00  et  à  la  distance  de  600"".  on  a 

^  =  0,8176;     V  =  450m:s;     h  =  40322»;    Vo  =  1,0350. 

Si  la  densité  de  l'air,  au  lieu  d'être  1.2083.  était  3  =  1.2204. 

,.        .  .        ,        .  0,0117  .       ^  .    . 

1  accroissement  proportionnel  serait  .  „    ■.  ce  qui  produirait  sur 
•  1,2083 

X  0  0117 

-  une  augmentation  égale  0.8176  -—--5  ou  0.0079.  Or,  d'après 

la  table  X.  à  ift, (0.8176;  1.0350).   ou.  plus  simplement,  à 

ift>(0.80;  1,00)  qui  a  pour  valeur  1.7276.  à  une  augmentation 

oc 
de  0.01  dans  la  valeur  de  - .  correspond  une  augmentation  de 

0.0122  dans  celle  de  '\^{x,  V).  On  en  conclut  que  pour  une  aug- 
mentation de  0.0079.  on  aura 

0  0122 
A^(a:,V)  =0,0079-^  =  0,0096. 

Par  conséquent,  l'aifgmentation  d'abaissement  due  à  l'augmentation 

600' 
de  la  densité  de  l'air  est  égale  à  —  rirrrr  0.0096  =  — 0«»084. 

4.10322 

Si  i  est  rinclinaison  au-dessus  du  plan  horizontal  de  la 
tangente  à  la  trajectoire,  on  aura  la  variation  des  portées 
en  divisant  par  tangd  la  quantité  ci-dessus;  et  comme  on 

X 

a  tanffO  =  tang9 3te,  V),  Taccroissement  dans 

2^cos*v  . 

les  portées,  toute  réduction  faite,  en  remarquant  que  dans 

le  tir  horizontal  (88,  éq.  ,12)  2Asin2:p  =  a;ift>(a?,  V),  sera 

a^(a;,V)-25(x,V)' 
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une  augmentation  dans  la  densité  produira,  comme  on 
le  voit,  un  abaissement  dans  la  hauteur  de  la  trajectoire, 
et  une  diminution  dans  les  portées. 

Dans  l'exemple  précédent  où  ift>(j;.V)  =  1.S101  et  5(a;.V) 
=  2,2932,  la  différence  dans  les  portées  sera  égale  à 

0,0096 
^^1,5101-2.2,2932  "^^ 

c'est-à-dire  que  la  diminution  sera  l'^SG. 

En  faisant  l'application  de  cette  formule  à  divers  exem- 
ples, on  trouve  que  les  abaissements  causés  par  des  aug- 
mentations dans  la  densité  de  Tair,  sont  en  général  peu 
considérables,  mais  qu'ils  ne  sont  pas  toujours  négli- 
geables; ainsi,  avec  un  boulet  de  16,  tiré  à  la  charge 
du  ^  du  poids  du  boulet,  une  augmentation  de  -^  de  la 
densité  de  l'air  à  partir  de  la  densité  moyenne,  laquelle 
correspond  à  un  changement  de  O^^OiS  dans  la  hauteur 
du  baromètre,  ou  de  5^  |  dans  la  température,  produi- 
rait un  abaissement  de  0™08  à  600™  ;  à  la  charge  de  j 
du  poids  du  boulet,  il  ne  serait  encore  qae  de  0^\\  ;  mais 
à  la  charge  de  jj,  ou  avec  une  vitesse  initiale  de  138"=», 
il  serait  de  0^5%.  A  égalité  de  vitegse  et  de  distance,  et 
avec  des  projectiles  différents,  on  obtiendrait  les  mêmes 
abaissements,  pour  des  variations  de  densité  en  raison 
inverse  des  calibres  ou  des  densités  des  projectiles. 

Une  variation  de  15°  dans  la  température  et  de  0*"030 
dans  la  hauteur  du  baromètre,  ce  qui  peut  se  rencontrer 
d'un  jour  à  l'autre,  produirait  sur  un  boulet  de  16  lancé 
à  OOO^n  à  la  charge  de  {  du  poids  du  boulet,  un  abaisse- 
ment de  0™517;  cette  quantité,  qui  correspond  à  une 
différence  de  près  de  0^  3'  ou  à  une  hausse  de  3  milli- 
mètres, n'est  pas  négligeable  dans  le  service. 

Ces  formules  auront  surtout  une  application  utile  pour 
rapporter  à  une  densité  uniforme  de  l'air,  les  résultats 
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d'expériences  faites  en  des  jours  différents)  comme  nous 
Tavons  indiqué  plus  haut  (218). 

§  ni; 

Tri4^^^''^*  réelle*  de*  projectile** 

257.  Données  nécessaires  pour  déterminer  la  Irajectoire 
réelle  d'un  projectile.  On  a  donné  (sections  III,  IV,  V)  les 
lois  du  mouvement  d'un  projectile  soumis  à  Taclion  de  la 
pesanteur  et  à  celle  de  la  résistance  de  Tair,  dans  la  di- 
rection du  mouvement.  Elles  appartiennent  au  mouve- 
ment, dans  un  air  calme,  d'un  point  matériel  pesant  et 
s'appliquent  à  celui  d'un  projectile  sphérique  homogène 
et  sans  mouvement  de  rotation.  Nous  avons  donné  la  so- 
lution des  divers  problèmes  qu'on  peut  se  proposer  de 
résoudre  dans  ces  circonstances* 

On  a  vu  (219)  qu'il  y  avait  entre  les  formules  et  les 
ordonnées  réelles  observées  de  la  trajectoire  d'un  projec- 
tile sphérique  des  différences  notables,  et  l'on  a  reconnu 
qu'elles  tenaient  à  des  causes  autres  que  les  deux  forces 
qu'on  a  fait  entrer  dans  le  calcul.  On  a  reconnu  également 
que  les  causes  dévialrices  qui  agissaient  sur  le  projectile 
variaient  en  grandeur  et  en  direction  d'un  projectile  à  un 
autre,  lors  même  qu'on  cherchait  à  rendre  les  circons- 
tances du  lir  aussi  égales  qu'il  est  possible;  on  a  reconnu 
enfin  qu'elles  variaient,  pour  le  même  projectile,  dans 
l'étendue  du  trajet  de  la  bouche  à  feu  au  but.  On  a  fait 
voir  que  ces  causes  déviatrices  étaient  dues  au  mouvement 
de  rotation  dont  les  projectiles  sphériques  ordinaires  sont 
généralement  animés. 

Pour  déterminer  le  mouvement  réel  du  projectile,  on 
devra  connaître,  dans  tous  les  cas  :  1^  la  direction  du  pro- 
jectile au  départ,  direction  qui,  à  chaque  coup,  s'écarte 
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plus  OU  moins  de  Taxe  de  lu  bouche  à  feu,  un  peu  plus 
généralement  au-dessus  (225  et  226);  2o  la  vitesse  initiale 
qui,  pour  une  charge  donnée  de  poudre»  varie  aussi  a 
chaque  coup  dans  certaines  limites  {2â0).  Ces  données 
suffisent  pour  déterminer  la  trajectoire  lorsque  l'on  coih 
sidéré  le  projectile  comme  un  point  matériel,  ou  un  pro- 
jectile sphérique  homogène  et  sans  mouvement  de  rota- 
tion (secl.  III,  IV,  V). 

Si  le  projectile  a  un  mouvement  de  rotation,  on  devra 
connaître  en  outre  la  direction  de  ce  mouvement  et  la 
vitesse^  On  ignore  encore,  pour  la  plupart  des  cas,  la  gran- 
deur de  la  force  déviatrice  qui  résulte  d'une  vitesse  de 
rotation  déterminée.  On  sait  seulement  qu'elle  agit  géné- 
ralement dans  la  direction  et  dans  le  sens  du  mouvement 
de  l'hémisphère  antérieur  (245).  Nous  avons  déterminé 
sa  grandeur,  pour  quelques  cas  des  projectiles  excen- 
triques, lorsque  l'axe  de  rotation  était  perpendiculaire  à 
la  direction  du  mouvement. 

Si  l'axe  de  rotation  et  le  plan  du  mouvement  restent 
parallèles  à  eux-mêmes  durant  tout  le  trajet,  la  déviation 
continuera  à  se  faire  dans  le  même  sens  et  avec  une  in- 
tensité qui  peut  varier  avec  la  vitesse  et  dont  on  ne  con- 
naît pas  encore  la  relation. 

Si  Taxe  de  rotation  du  projectile  se  tix)uv6  être  un  des 
axes  principaux  d'inertie  du  projectile,  et  que  sa  surface, 
sans  irrégularité  notable,  soit  une  surface  de  révolution 
autour  de  cet  axe,  celui-ci  restera  parallèle  à  lui-même, 
et  la  déviation  continuel^  dans  le  même  sens.  L'axe  de 
rotation  conservera  une  direction  d'autant  plus  stable, 
que  le  moment  d'inertie,  majeur  ou  mineur,  sera  plus 
différent  du  moment  d'inertie  moyen. 

Lorsque  l'axe  de  rotation  ne  sei*a  pas  un  des  axes  prin- 
cipaux, majeur  ou  mineur,  et  que  sa  position  sera  déter- 
minée par  rapport  à  ceux-ci,  on  pourra,  par  les  lois  de 
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la  mécanique,  déterminer  à  chaque  instant  du  trajet  la 
position  de  cet  axe  et  cette  vitesse;  par  leur  moyen,  on 
déterminera  qu'elle  est,  à  cet  instant,  la  direction  et  la 
grandeur  de  la  force  déviatrice.  On  pourra  négliger,  sans 
erreur  appréciable,  Vinfluence  de  la  résistance  de  Tair  sur 
la  vitesse  du  mouvement  de  rotation. 

S58.  On  tient  compte  séparément  de  chacune  des  forces 
déviatrices.  Les  forces  déviatrices  qui  naissent  du  moove* 
ment  de  rotation  étant  en  général  pea  considérables,  les 
vitesses  qu'elles  produisent  et  les  chemins  qu'elles  font 
parcourir  sont  très -faibles  relativement  à  la  vitesse  du 
projectile  et  à  l'étendue  du  trajet;  de  sorte  que  leurs 
composantes  dans  le  plan  perpendiculaire  à  la  trajectoire 
pourront  être  regardées  comme  sans  influence  sur  le 
mouvement  de  translation,  et  que  leur  mouvement  pourra 
être  considéré  d'une  manière  indépendante.  Ces  considé* 
rations  sont  particulièrement  applicables  au  tir  ordinaire 
des  armes  à  feu  et  des  bouches  à  feu  sous  de  petits  angles 
au-dessus  de  l'horizon. 

Il  en  serait  de  même  pour  des  arcs  de  trajectoire  d'une 
certaine  étendue,  dans  le  tir  des  bombes  sous  de  grands 
angles  de  projection. 

259.  Application  au  tir  peu  élevé  au-dessus  de  l'hori- 
zon. Prenons  pour  exemple  le  cas  d'un  projectile  tiré 
sous  un  très-petit  angle  au-dessus  de  l'horizon,  et  dont 
l'axe  de  rotation  serait  perpendiculaire  au  plan  vertical 
de  projection,  et  le  mouvement  direct,  c'est-à-dire  que 
son  hémisphère  antérieur  tournerait  de  haut  en  bas;  nous 
supposerons  de  plus  que  Taxe  de  rotation  étant  un  axe 
principal  du  corps,  il  restera  parallèle  à  lui-même  durant 
le  trajet,  et  que^  par  suite,  la  déviation  aura  lieu  cons- 
tamment dans  le  même  sens  que  celui  de  la  pesanteur. 

Conservons  les  notations  admises,  et  nommons  de  plus 
g^  la  force  déviatrice  exprimée  comme  la  pesanteur  g,  et 
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dépeudaiU  de  la  vitesse  de  rotation  ;  nous  la  regarderons 
comme  constante  dans  l'étendue  du  trajet.  Nommons  z  la 
déviation  qu'elle  produit  par  rapport  à  la  trajectoire  nor- 
male que  décrirait  le  projectile  sans  la  force  g*\  la  dévia- 
tion produite  par  celle-ci  et  l'abaissement  dû  à  la  pesan* 
lent  9,  seront  dans  le  rapport  des  deux  quantités  g*  eig; 
de  cette  sorle,  en  se  rappelant  que  V/  =  Sy/icos'ç, 

l'abaissement  dû  à  la  pesanteur  étant  i^— !«)(«?,  V),  la 

déviation  sera 

Dans  le  cas  que  nous  considérons,  la  courbe  restera  plane; 
elle  sera  seulement  plus  abaissée  que  la  trajectoire  normale. 

Si  le  plan  de  rotation  passant  par  la  trajectoire  au  dé- 
part n'est  pas  vertical,  et  que,  par  exemple,  la  partie 
inférieure  soit  inclinée  vers  la  gauche,  la  déviation  se  fera 
dans  le  plan  du  mouvement  et  dans  le  sens  inférieur  à 
gauche. 

Si  Taxe  de  rotation  n'est  pas  perpendiculaire  à  la  tan- 
gente à  la  trajectoire,  la  force  déviatrice  sera  diminuée  ; 
s'il  est  dans  le  plan  vertical,  par  exemple,  la  cause  dévia- 
trice latérale  sera  d'autant  moins  grande  que  l'axe  sera 
plus  rapproché  de  la  direction  du  mouvement,  et  s'il  se 
confondait  avec  lui  la  déviation  serait  nulle.  Dans  tous  les 
autres  cas,  la  force  déviatrice  agira  dans  une  direction 
perpendiculaire  au  plan  qui  passe  par  l'axe  et  par  la  tan- 
gente à  la  trajectoire. 

La  valeur  de  g^  dépendra  donc  de  l'inclinaison  ;  la  loi 
suivant  laquelle  elle  agit  nous  est  inconnue;  mais  on 
pourrait  supposer,  comme  on  l'a  admis  pour  l'inclinaison 
des  surfaces  planes,  et  cela  jusqu'à  ce  que  des  recherches 
expérimentales  nouvelles  aient  permis  de  l'apprécier  plus 
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exaclemeat,  qa'elle  esl  proporlionuelle  au  carré  du  sinus 
de  rinclinaison. 

Si  Taxe  de  rotation  n'est  pas  un  des  axes  principaux 
d'inertie  du  mobile,  il  changera  de  direction  durant  le 
trajet  et  variera  suivant  des  ïois  connues;  d'après  cela, 
on  connaîtra  à  chaque  instant  la  grandeur  de  la  ibrce  dé- 
vialrice  et  sa  direclton,  et  Ton  pourra  encore  déterminer 
à  chaque  instant  la  position  du  mobile  relativement  à  la 
trajectoire  normale. 

260.  Représentation  du  mouvemeîit  réel  des  projeclilbs. 
Pour  représenter  le  mouvement  réel  d'un  projectile  tiré 
sous  un  petit  angfe  au-dessus  de  l'horizon,  imaginons  ud 
plan  qui  soit  toujours  perpendiculaire  à  la  trajectoire  nor- 
male et  qui  reste  par  conséquent  sensiblement  vertical  ;  sup- 
posons en  outre  qu*un  de  ses  points  suive  exactement  la  tra- 
jectoire et  se  meuve  avec  la  même  vitesse  que  le  projectile. 

En  traçant  par  ce  point  et  dans  le  plan  mobile  une 
horizontale  et  une  perpendiculaire  à  cette  ligne,  cette 
perpendiculaire  restera  dans  le  plan  vertical  de  projection 
et  le  projectile,  dans  ses  déviations,  restera  dans  ce  plan; 
sa  position,  relativement  aux  deux  droites  prises  comme 
axes  des  coordonnées,  indiquera  donc  la  déviation  verti- 
cale, la  déviation  latérale  et  la  déviation  absolue.  Le  lieu 
des  positions  successives  sur  ce  plan,  sera  la  courbe  des 
déviations.  En  marquant  par  des  points,  sur  celte  courbe, 
les  positions  du  projectile  à  des  intervalles  égaux  et  assez 
rapprochés,  on  aura  la  représentation  complète  do  mou- 
vement. 

D'après  ce  que  nous  avons  dit,  on  voit  que  si  Taxe  de 
rotation  du  mobile  est  un  des  axes  principaux  d'inertie,  la 
déviation  se  faisant  constamment  dans  le  même  sens,  la 
courbe  des  déviations  sur  le  plan  des  coordonnées  mobiles, 
sera  une  ligne  droite,  et  que  celle-ci  ne  sera  autre  que  la 
trace  du  plan  méridien  perpendiculaire  à  l'axe  de  rolatîo». 
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En  suf^sant  que  la  trajecloire  normale  soit  rectifiée 
et  réduite  à  sa  projection  horizontale,  les  déviations  rap- 
portées à  cette  ligne  seront,  avec  les  abaissements  dus  à  la 
pesanteur,  dans  le  même  rapport  que  la  force  déviatrice  g^ 
à  la  pesanteur  9.  D'après  cela,  il  deviendra  très-Caicile  de 
les  déterminer. 

Pour  rendre  les  effets  de  ces  déviations  plus  apparents 
et  pkis  faciles  à  saisir,  on  peut  les  projeter  sur  le  plan 
horizontal  et  sur  le  plan  vertical  passant  l'un  et  l'autre 
par  la  trajectoire  normale  rectifiée.  On  choisira  les  lon- 
gueurs du  trajet  pour  abscisses  et  les  projections  pour 
ordonnées;  celles-ci  seront  prises  à  la  même  échelle  que 
les  coordonnées  du  plan  mobile,  plus  grande  que  celle 
des  abscisses. 

Pour  compléter  la  représentation  du  mouvement  d'un 
projectile,  on  devra  tracer  la  trajectoire  normale,  répon- 
dant aux  mêmes  abscisses,  avec  des  ordonnées  prises  à 
une  échelle  plus  grande;  cette  trajectoire  sera  constante 
pour  tons  les  projectiles  tirés  dans  les  circonslances  qu'on 
regarde  comme  égales;  chacun  d'eux  ayant  une  trajec- 
toire réelle  particulière  et  différente,  celle-ci  sera  repré- 
sentée par  une  courbe  particulière. 

261.  Cas  m  la  direction  de  l'aœe  de  rotation  est  va- 
riable. Si  l'axe  de  rotation  du  mobile  ne  se  confond  pas 
avec  l'un  de  ses  axes  principaux  d'inertie,  majeur  ou  mi- 
neur, et  qu'on  connaisse  sa  position  par  rapport  à  ceux- 
ci  et  la  grandeur  respective  des  moments  d'inertie,  on 
pourra  encore  déterminer  la  loi  des  déviations.  Ce  pro- 
blème, très-compliqué,  a  été  traité  analytiquement  par 
Poisson  *,  dans  certaines  hypothèses  et  pour  des  cas  parti- 

*  Recherches  sur  le  mouvement  des  projectiles  dans  Vair,  en 
ayant  égard  à  leur  mouvement  de  rotation,  par  S.  D.  Poisson. 
^Journal  de  V École  polytechnique,  1839. 
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culiers  ;  nous  allons  indiquer  le  moyen  de  le  rédOodre  com- 
plètement par  points,  dans  le  cas  général. 

On  divisera  la  durée  du  trajet  en  iolei^valles  déterminés 

t^  f' ,  égaux  entre  eux  ou  inégaux  et  en  assez  grand 

nombre ,  quatre  ou  cinq  $u  moins.  Pour  chacun  de  ces 
intervalles  on  calculera  les  longueurs  du  trajet. 

En  partant  de  la  position  de  l'axe  de  rotation  et  de  la 
vitesse  de  ce  mouvement  au  sortir  de  la  bouche  à  Teu,  on 
déterminera  après  chacun  de  ces  instants  la  position  de 
cet  axe  et  cette  vitesse.  Les  principes  de  la  mécanique  et 
les  formules  du  mouvement  de  rotation  des  corps*,  ou  les 
considérations  géométriques  sur  le  mouvement  de  rota* 
lion  \  en  donnent  le  moy<^n. 

Cela  fait,  on  tracera  sur  le  plan  des  coordonnées  mo- 
biles, ou  plan  des  déviations,  la  trace  du  plan  qui  passe 
par  la  tangente  à  la  trajectoire  et  par  Taxe  de  rotation  ; 
la  perpendiculaire  à  cette  trace  sera  la  direction  de  la 
déviation  initiale  du  mouvement  de  rotation  ;  si  g*  est  la 
force  déviatrice  qui  correspond  à  la  vitesse  de  rotation 
dans  le  premier  intervalle,  ^  $r't'*  sera  le  chemin  latéral 
parcouru  ou  la  déviation  après  ce  premier  instant;  ou 
portera  cette  quantité  sur  la  droite;  la  vitesse  acquise  dans 
cette  direction  sera  gr7'. 

Dans  le  second  intervalle  (",  et  sans  la  force  déviatrice, 
la  déviation  produite  eût  été  gW;  mais  la  force  dévia- 
trice agissant  suivant  une  direction  un  peu  différente,  que 
Ton  connaît,  et  étant  représentée  par  jf",  elle  ferait,  si 
elle  était  seule,  parcourir  au  mobile  un  espace  79T';  le 
chemin  réellement  parcouru  sera  donné  en  grandeur  et 
en  direction  par  la  diagonale  du  parallélogramme  cons- 
truit sur  ces  deux  lignes,  ou,  plus  exactement,  l'extrémité 

»  Mécanique  de  Poisson. 

'  Théorie  du  mouvement  de  rolalion  des  corps,  par  Poiûsot. 
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de  celte  diagonale  sera  la  position  du  mobile  à  la  fin  du 
deuxième  intervalle. 

La  vitesse,  à  la  fin  de  cet  intervalle,  sera  donnée  en 
grandeur  et  en  direction  par  la  diagonale  du  parallélo* 
gramme  construit,  en  prenant  pour  côtés  et  sur  les  mêmes 
directions  la  vitesse  ^7' au  commencement  de  cet  instant, 
et  la  vitesse  ^Y'  qui  serait  acquise  pendant  cet  intervalle 
par  la  force  dévialrice  seule.  On  continuera  ainsi  pour 
tous  les  autres  intervalles. 

On  obtiendi-a  un  peu  plus  d'exactitude  dans  les  résul- 
tats, en  apportant  à  cette  méthode  les  modifications  déjà 
indiquées  (156  et  157)  pour  le  tracé  des  trajectoires. 

En  projetant  les  points  obtenus  de  cette  manière,  sur 
les  axes  des  coordonnées  verticales  ou  horizontales,  on 
aura  les  déviations  dans  l'une  et  dans  l'autre  de  ces  di- 
rections. 

26S.  Trajectoire  dans  le  cas  de  plusieurs  causes  déviai 
triées  coexistanles.  Si  le  projectile  n'est  pas  projeté  suivant 
Taxe  de  la  bouche  à  feu,  les  écarts  dus  à  cette  circons- 
tance seule  auraient  lieu  suivant  la  ligne  d'intersection  du 
plan  mobile  des  coordonnées  avec  le  plan  qui  passe  par 
l'axe  de  la  bouche  à  feu  et  par  la  direction  de  la  ligne  de 
projection  effective.  Ces  écarts  seront  proportionnels  à  la 
tangente  de  l'inclinaison  et  aux  distances  de  la  bouche  è 
feu.  Les  déviations  qui  résultent  de  cette  cause  devront 
être  ajoutées  à  celles  des  causes  précédentes,  si  elles  exis- 
tent en  même  temps. 

Si  l'air  n'est  pas  calme,  le  projectile  sera  soumis  à  l'efiet 
du  vent;  on  déterminera  les  déviations  qui  en  résultent, 
comme  on  l'a  déjà  indiqué  (332  à  235),  et  on  les  ajoutera 
à  la  composante  horizontale  des  autres  déviations. 

En  calculant  de  cette  manière  des  trajectoires  dans 
diverses  hypothèses  de  vitesse  et  de  direction  du  mou- 
vement de  rotation^  et  en  les  comparant  à  celles  qu'on 


Digitized  by 


Google 


•440  SECTION  IX. 

observe  effeclîvemenl,  on  verra  que  ces  déviations,  dont 
quelques-unes  sont  Irès-singulières,  s'expliquent  facile-» 
ment  par  Texistence  de  ces  diverses  causes.  Réciproque- 
ment, d'après  les  déviations  observées,  on  pourra  déter- 
miner les  causes  qui  ont  dû  y  donner  naissance. 

§iv. 

Trajectoire  de»  prcjeetlles  obloac*  émmm  îitm  raiiena  ra^é^ 


263.  Nécessilé  de  tenir  compte  de  la  dérivation.  Les 
projectiles  oblongs,  tirée  dans  des  canons  rayés  en  hélice, 
et  introduits  récemment  dans  Tartillerie  des  diverses  puis- 
sances, doivent  être  ici  l'objet  d'une  étude  spéciale,  qui 
cependant  ne  peut  encore  être  que  générale,  vu  que  les 
formes  des  projectiles  ne  sont  pas  définitivement  arrêtées 
Chaque  projectile  devra  être  l'objet  de  déterminations  par- 
ticulières, en  ce  qui  concerne  certains  coefficients. 

Nous  ne  nous  occuperons  actuellement  que  du  tir 
sous  de  petits  angles  de  projection,  le  seul  encore  pra-» 
tiqué. 

On  a  vu  plus  haut  (252)  que  le  projectile  oblong  ne 
suit  pas  la  trajectoire  qui  résulterait  de  sa  vitesse  de  trans* 
lation,  de  la  pesanteur  et  de  la  résistance  tangentielle  de 
l'air;  ainsi,  la  vitesse  initiale  de  la  balle  creuse  des  car-^ 
touches  d'infanterie,  du  poids  de  S^^  tirée  à  la  charge 
de  4«5  dans  le  fusil  d'infanterie  rayé,  est  égale  à  345"''*; 
en  prenant  A  =  0,019  pour  le  coefficient  de  la  résistance 
de  l'air,  on  trouve  que  l'abaissement,  au-dessous  de  la 
ligae  de  tir,  serait  de  ISn^OO  à  ^OO^^.  Mais,  au  contraire, 
l'abaissement  observé  dans  des  expériences  précises  est 
de  10^70;  on  en  conclut  qu'il  y  a  eu  une  dérivation  ver- 
ticale de  2i"90. 

Cette  dérivation  peut  être  comparée,  soit  à  la  pesanteur 
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soit  à  la  dérivation  due  aa  vent.  Dans  la  première  hypo- 
thèse, en  remarquant  que  l'abaissement  est  proportionnel 
à  la  pesanteur,  on  voit  que  Ton  rendrait  compte  de  rabais- 
sement observé,  en  réduisant  la  pesanteur  dans  le  rapport 
de  la^eO  à  10^70,  ou  dans  celui  de  9,809  à  7,72;  c'est 
comme  si  la  balle,  dont  le  poids  est  de  32?,  était  pressée 
de  bas  en  haut,  avec  une  force  constante  égale  à  6tô2. 
Dans  la  seconde  hypothèse,  on  obtiendrait  la  même  déri- 
vation si  la  balle,  étant  sphérique,  de  même  diamètre  et 
de  même  poids,  la  vitesse  du  vent  dans  le  sens  vertical, 
et  dirigée  de  bas  en  haut,  était  égale  à  3"* ''40. 

Outre  cette  dérivation  verticale  il  en  existe  une  autre, 
qui  est  horizontale,  et  du  même  genre,  et  qu'il  importe 
aussi  de  connaître,  afin  de  diriger  le  tir  en  conséquence. 

Ofi  peut  rechercher  quelle  est  celle  de  ces  deux  hypo- 
thèses qui  représenterait  le  mieux  la  dérivation,  soit  d'une 
force  constante  comme  la  pesanteur,  soit  d'une  force  dé- 
viatrice  comme  celle  du  vent;  ou  essayer  d'autres  lois  de 
déviation  plus  ou  moins  rapides;  et,  dans  ces  diverses 
hypothèses,  rechercher  l'équation  de  la  trajectoire  et  celles 
de  l'inclinaison,  de  la  durée  et  de  la  vitesse,  pour  un  trajet 
donné. 

264.  Équation  de  la  trajectoire  des  botUets  obhngs.  — 
La  force  déviatrice  étant  comparée  à  la  pesanteur.  Suppo- 
sons d'abord  que  la  force  déviatrice  soit  constante  comme 
la  pesanteur,  mais  dirigée  de  bas  en  haut.  Il  sufQra  de 
diminuer  la  pesanteur  g  d'une  quantité  g'.  La  trajectoire 
d'un  projectile  oblong  tiré  dans  un  canon  rayé,  en  con- 
servant les  notations  ordinaires  (art.  63),  sera,  dans  cette 
hypothèse, 

dans  cette  expression  g'  est  une  force  déviatrice  verticale 
agissant  de  bas  en  haut,  à  l'inverse  de  la  pesanteur. 

56 
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Admettons  que  la  dérivation  horizontale  suive  la  môme 
loi,  sauf  la  grandeur  de  ^  que  l'on  remplacera  par  ^^ 
la  dérivation  z  aura  pour  expression 

(2)  2=^'.|^ifi>(*,V). 

La  force  g^  agira  latéralement  et  de  gauche  à  droite,  pour 
l'observateur  placé  du  côté  de  la  culasse,  quand  les  rayures 
du  canon,  comme  ordinairement,  s'inclinent  à  droite  sur 
la  génératrice  supérieure. 

Inclinaison  de  la  trajectoire;  durée;  vitesse.  L'équa- 
tion (1)  de  la  trajectoire  du  projectile  oblong  étant  de 
même  forme  que  celle  du  projectile  sphérique,  la  tan- 
gente de  l'inclinaison  à  une  distance  horizontale  x  sera 
(art.  64) 

(3)  unge  =  tang^-^?^^3(«,V). 

La  durée  t  du  trajet  et  la  vitesse  V  du  projectile  auront 
les  mêmes  expressions  respectives  : 

(4)  t  =  :^(D(x.^);     t,  =  ^^_._. 

Lorsque  les  inclinaisons  au-dessus  de  l'horizon  seront 
très-faibles,  la  dernière  expression  se  réduira  sensiblement 

V 

a  V  = . 

t!)(f,V) 

265.  Equation  de  la  trajectoire  des  boulets  oblongs.  — 
La  force  déviatrice  étant  comparée  à  celle  du  vent.  Dans 
la  seconde  hypothèse,  celle  d'un  vent  agissant  verticale- 
ment de  bas  en  haut,  l'oiidonnée  de  la  trajectoire  doit 
être  augmentée  du  relèvement  dû  au  vent  supposé  verti- 
cal. Or,  cette  expression,  pour  une  vitesse  égale  à  W  et 
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à  une  distance  x^  est 

W  aï'  W  -r 

^  =  ^[a)(a^,V)-l]      ou       --(1  +  Vo)F|-. 

w  est  la  vitesse  d'un  vent  qui  agirait  verticalement  de 
bas  en  haut;  c  doit  être  calculé,  dans  cetle  expression 
comme  dans  ift>(2:yY),  d'après  le  diamètre  et  le  poids  du 
projectile  supposé  sphérique,  mais  avec  une  valeur  de  A 
plus  petite,  et  qui,  d'après  ce  qui  a  été  indiqué  pour 
des  balles  de  plomb  pleines,  a  été  A  =  0,018;  et,  pour 
les  balles  creuses  à  la  partie  postérieure,  A  =  0,020. 

D'après  cela,  l'équation  de  la  trajectoire  d'un  projec- 
tile oblong  dans  un  canon  rayé  sera 

(5)  y  =  a?tang9-|^^(a;,V)  +  g^0+Vo)F|, 
ou,  en  remarquant  que  Vo  =  — , 

(5*)    y  =  ^tangv-||J[aft,(a^,V)-gvo(4  +  Vo)F^]; 

de  telle  sorte  que  l'équation  de  la  trajectoire  des  boulets 

oblongs,  tirés  daifs  les  canons  rayés,  ne  diffère  de  celle 

des  projectiles  sphériques  qu'en  ce  que  le  facteur  ift,(a?,  V) 

Wr  z 

doit  être  diminué  de  r— Vo(l  -i-Vo)F--. 

2grc      ^  2c 

Voir  (art.  311,  éq.  3)  une  autre  simplification. 
La  dérivation  horizontale  z  sera 

(6)  z  =  a.^[a)(^,V)-4]    ou    J^(l+Vo)Fg. 

Dans  cette  expression  W  est  différent  de  W  et  agit  hori- 
zontalement de  gauche  à  droite. 
Inclinaison  de  la  trajectoire;  durée;  vitesse.  Dans  l'hy- 
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polhèse  d'une  force  dévialrîce  comme  le  vent,  on  obtient 
l'expression  de  la  tangente  en  différentiant  la  valeur  de  y 
de  réquation  (5)  ou  (5*)  par  rapport  à  x^  ce  qui  donne, 
toute  réduction  faite, 

(7)      tange  =  tang^-|î,5(x,V)  +  ^£(l+Vo)Fj, 

ou 

(7*)      tange  =  tang^-|^[5(«,V)-gvo(l  +  Vo)Fg]; 

de  telle  sorte  que  l'expression  de  l'inclinaison  de  la  tra- 
jectoire d'un  boulet  oblong  ne  diffère  de  celle  d'un  pro- 
jectile sphérique  qu'en  ce  que  le  facteur  5(a;,V)  doit  être 

diminuédc  J^Vo(l-*-Vo)F^. 

Celte  diminution  ne  diffère  de  celle  qui  se  rapporte  aux 

ordonnées  (éq.  5*)  qu'en  ce  que  F--  est  remplacé  par 

X 

F'—;  relation  analogue  à  celle  qui  existe  entre  in>(a;,V) 
zc 

et  ô(ir,V). 

Quant  aux  durées  et  vitesses,  elles  conservent  les  mêmes 
expressions  que  plus  haut  (art.  264,  éq.  4). 

266.  Formules  de  dérivations  plus  rapides.  Si  la  déri- 
vation donnée  par  la  formule  précédente  ne  croît  pas 
assez  rapidement  avec  les  distances,  on  pourra  substituer 

X  —  -  1 

à  F—,  soit  e'^,  soit  e^ y  ou  simplement  remplacer  -  par 

un  de  ses  multiples  -  et  notamment  dans  F—, 

— 
L'équation  de  la  trajectoire  serait  avec  e^^ 


o  x*  ^'  W 

(8)      y  =  a;tangv-|  — ^(x,V)+-^(l  +  V,) 


e5-«. 
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OU 
(8*)    y  =  xtang(p~|^,[aft,(x,V)-gvo(l  +  Vo)erc]. 

La  tangente  de  Tinclinaison  donnée  par  la  différenlia- 
lîon  de  y  par  rapport  à  x  sera 

(9)tange  =  tang(p-|^,5(a.,V)  +  £(l+lj)|[(l  +  Vo).^ 

ou 

(9^)tange  =  tang^--|^[5(x,V)-.g(l+l~)Vo(4+Vo)/-^^ 

X 

Enfin,  avec  €^,  on  aurait  pour  équation  de  la  trajectoire 

(10)      î/  =  aîtangç-||-,all,(^,V)+-^^(l+Vo)e^ 

OU  son  analogue  comme  précédemment. 

La  tangente  de  Tinclinaison  de  la  trajectoire,  don- 
née comme  précédemment  par  la  différenliation  de  y, 
sera 

(ll)tange  =  tang(p~|^5(x,V)+£(n-g)^(l  +  Vo)A 

OU  son  analogue  comme  ci-dessus. 

La  durée  et  la  vitesse  ont  la  même  expression  que  ci- 
dessus. 

267.  Comparaison  des  formules  sous  te  rapport  delà  dé- 
rivation avec  les  distances.  Les  dérivations  dans  les  quatre 
hypothèses  considérées  (art.  264,  265  et  266)  sont 

|^^(x.V);      _(1  +  V.)-F-; 
W  a?'  ~        w  £C*  - 
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Pour  rendre  la  comparaison  plus  facile,  supposons  que 
la  résistance  se  rapproche  de  plus  en  plus  d'êlre  propor- 
tionnelle au  carré  de  la  vitesse;  alors  Yo  sera  n^îigeable 
devant  Funilé  et  les  quatre  expressions  ci-dessus  devien- 
dront respectivement  : 

iVrc'      4cV.    2c'      V,'4c      '      4c  W. 

Ce  qu'on  sait  des  valeurs  de  F-  et  F—  (66 et 67)  monlre 

bien  évidemment  que  le  décroissement  est  plus  rapide 
dans  la  première  expression  que  dans  la  deuxième,  dans 
la  troisième  que  dans  la  première.  Ce  rapport  est  renda 
plus  clair  par  le  développement  en  série  qui  est  respec- 
tivement : 

Les  formules  qu'on  vient  de  donner  sont  empiriques, 
sans  doute,  quand  il  s'agit  de  dérivations  autres  que  celles 
qui  sont  dues  au  vent  ou  à  la  pesanteur,  mais  elles  sont 
le  plus  naturellement  applicables,  et  c'est  parmi  elles  que 
Ton  doit  d'abord  chercher  l'accord  avec  les  résultats  d'ob- 
servation ;  ou  bien,  comme  on  l'a  déjà  dit,  assimiler  les 
dérivations  à  celles  qui  se  rapportent  au  vent  (art.  265), 

en  remplaçant  -  par  -  et  F—  par  F—,  n  étant  un  facteur 

à  déterminer  par  l'expérience. 
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268.  Applications.  Nous  donnons  ci-après  les  résultats 
de  Tobservalion  du  tir  de  divers  projectiles  oblongs. 

Exemple.  Scit  pris  pour  exemple  le  tir  de  projectiles  oblongs  du 
diamètre  de  0"160.  avec  un  vide  capable  de  contenir  1^600  de 
poudre  et  pesant  29^.  Ils  ont  été  tirés  en  Angleterre,  en  1850.  avec 
les  canons  Cavalli  et  WahrendorfT.  aux  charges  de  Z^62S  et  4^534, 
sous  les  angles  de  5^,  10^  et  15<*;  on  a  observé  les  portées  et  les 
durées  moyennes  des  trajets  sur  12  coups,  et  l'on  a  obtenu  les 
résultats  ci-après  : 


POIDS 

ANGLES 

PORTÉES 

DURÉE 

DÉRIVATIONS 

des  charges 

de 

des 

latérales 

de  poudre. 

projection. 

observées. 

trajets. 

moyennes. 

degrés 

mètres 

secondes 

mètres 

5 

1770 

6,43 

14 

3k628 

10 

2919 

11,60 

57 

15 

3907 

16,38 

97 

5 

1946 

6,68 

23 

4k534 

10 

3239 

12,22 

92 

15 

1 

4279 

17,41 

115 

A  l'aide  des  formules  indiquées  plus  haut  on  a  essayé  les  di- 
verses valeurs  de  A  ci-après  dans  Texpression  de  la  résistance  de 


l'air".  p  =  A4rRv(l  +  -). 


A  =  0,020,    A  =  0,018,  A  =  0,017,    A  =  0,015. 

Et  Ton  a  calculé  les  durées  et  les  portées,  d'abord  comme  si  le 
projectile  était  sphérique.  et,  ensuite  dans  les  deux  hypothèses. 


'  A  répoque  où  ont  été  faits  ces  calculs  (décembre  1850)  aucune 
expérience  n'avait  été  faite  pour  la  détermination  du  coefTicient  A 
relative  aux  projectiles  oblongs. 
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soit  d'une  force  verticale  ascentionnelle  g*,  comme  la  pesanteur, 
sqit  d'un  vent  vertical  de  vitesse  W. 

En  considérant  le  projectile  comme  sphérique  et  n'éprouvant, 
par  suite,  qu'une  résistance  tangentielle,  on  a  reconnu  que  quel 
que  soit  le  coefficient  A  que  l'on  adopte,  il  est  impossible  de  repré- 
senter les  durées  avec  une  même  vitesse  initiale  sous  les  divers 
angles.  On  a  calculé  ensuite  pour  chaque  valeur  de  Â  la  vitesse 
initiale  et  la  valeur  de  g  qui  représentaient  le  mieux  les  durées  et 
les  portées.  On  a  recherché  de  même  la  vitesse  initiale  et  la  vitesse 
W  qui  représentaient  le  mieux  les  mêmes  durées  et  les  portées,  et 
Ton  a  trouvé  que  la  valeur  de  Â  =  0.018  salisfaisait  le  mieux 
dans  les  deux  hypolhèses.  On  a  trouvé  pour  vitesse  initiale,  sa* 
voir  :  V  =  348»  =  >  à  la  charge  de  5^^628.  et  V  =  380"» •«  à  celle 
de  4^524;  et.  ensuite,  ^'  =  0.618  dans  la  première  hypothèse, 
ou  W  =  11™=*36  dans  la  seconde. 

Dans  cette  seconde  hypothèse,  à  la.charge  de  3^628.  les  hau- 
teurs calculées  aux  trois  distances  observées  sous  5<^.  10<>  et  15<», 
étaient  respectivement  — 0"5.  0™0  et  — 1"0,  au  lieu  d'être  zéro 
(sur  le  sol).  Ces  quantités  sont  tout  à  fait  négligeables.  Â  la  charge 
de  4*'o24.  les  hauteurs  étaient  respectivement  7*"  et  4'°3.  sous 
les  angles  de  5^  et  \0°,  au  lieu  d'être  zéro,  ce  qui  est  encore  peu 
de  chose  à  des  distances  de  2000"  et  3000™;  mais  la  divergence 
sous  l'angle  de  15^  pour  une  portée  de  3900""  était  beaucoup  plus 
grande. 

Dans  la  première  hypothèse  avec  ^'  =  0.618.  l'accord  des 
ordonnées  calculées  était  un  peu  moins  grand  à  la  charge  de 
3^628.  et  plus  grand  à  l'autre.  Mais,  dans  les  deux  hypothèses, 
la  dérivation  calculée  pour  la^charge  de  4^524  sous  15^.  ou  à  la 
distance  de  4210'".  était  beaucoup  trop  faible;  ce  qui  fait  voir 
qu'il  faudrait  adopter  une  loi  de  dérivation  plus  rapide  (cette  re- 
cherche n'a  pas  été  faite). 

Les  dérivations  latérales  paraissent  suivre  les  mêmes  lois  et 
sont  proportionnelles  aux  dérivations  verticales  calculées  ;  celks-ci 
sont,  â  une  exception  près,  les  deux  tiers  des  dérivations  hori- 
zontales. 

U  est  à  remarquer  que  le  coefficient  Â  =:  0,018  est.  à  très-peu 
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près,  conforme  à  celai  qu*a  donné  plus  (ard  l'expérience  directe 
sur  des  projectiles  oblongs. 

Second  exemple.  Prenons  pour  second  exemple  les  résultats 
d'observation  du  tir  des  projectiles  oblongs  des  canons  de  cam- 
pagne adoptés  en  France  (modèle  1858). 

Résultats  du  tir  et  dérivaïionê  du  boulet  ohlong  de  i2,  pesant 
i  i^5,  dans  le  canonrobusier  rayé,  à  la  charge  dei^  (expériences 
de  La  Fère  en  1858);  moyennes  sur  iO  coups  : 
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> 

Les  durées  des  trajets  permettent  de  déterminer  la  vitesse  ini- 
tiale du  projectile  et  de  vérifier  la  valeur  de  À  es  0,018  indiqué 
par  l'expérience  sur  des  balles  de  plomb. 

Les  données  sont  P  =  11^5.  2R  =  0^iI9.  A  =  0,0l8:d'où 

1™ 
c  =  2923"  et  —  =  0.0003417.  Les  hausses  indiquées  pour  la 

longueur  0^800  entre  la  plate-bande  de  culasse  et  le  plus  grand 
renflement  du  bourrelet,  donnent  directement  les  tangentes  des 
inclinaisons  et.  par  suite,  les  angles  de  projection.  Ces  hausses 
d*aiUeurs  sont  relatives  au  point  touché  du  sol.  La  durée  du  trajet 
étant  t,  OD  aura 


=  :^<»(«,V),     d'où     V  =  -(D(«,V). 
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Ayant,  pour  chacun  des  deux  résultats,  x,  t  et  une  valeur  appro- 

chée  de  V,  qui  entre  dans  (E)(x.V).  on  déterminera  la  valeur  de 

V.  ;  ou.  on  la  regardera  comme  très-approchée  pour  une  seconde 

opération  qui  donnera  la  valeur  définitive  de  V,  ou  Vcos<P:  d'où 

l'on  déduit  V.  En  prenant  la  moyenne  sur  les  quatre  résultats 

intermédiaires,  on  a  trouvé  307°  =  ».  Cette  vitesse  et  A  =  0,018 

représentent  les  durées  observées  à  0*3.  à  0*4  près. 

La  vitesse  étant  déterminée  on  a  cherché  quelle  valeur  devait 

x^  W  X 

être  donnée  à  W  dans  la  formule  z  =  t--:j7-(1  +V«)F--  .  pour 

4c     V I  Zc 

représenter  la  dérivation  horizontale  observée  à  chaque  distance  : 

et.  pour  cela,  on  a  calculé  la  dérivation  qui  résulterait  de  W= !»>•* 

à  chaque  distance,  et.  la  comparant  à  la  dérivation  observée,  on  a 

trouvé  des  valeurs  de  W  croissant  avec  les  distances  depuis  G^-^ 

jusqu'à  i&^'-^.  Ce  résultat  montre  que  Texpression  de  la  valeur 

de  z  ne  fait  pas  croître  les  dérivations  assez  rapidement. 

o"  x^ 
En  second  lieu,  on  a  essayé  l'expression  z=  --—'\S^(x,\) 

2  V| 

et  l'on  a  trouvé  pour  g"  des  valeurs  croissant  avec  les  distances 
depuis  0.46  jusqu'à  0.88,  ce  qui  indiquait  que  l'accroissement 
quoique  plus  rapide  que  le  premier  ne  Tétait  pas  suffisamment. 

En  troisième  lieu,  on  a  dans  les  premières  expressions  substitué 
£  ^ 

e'^  à  F--;  on  a  trouvé  pour  W  des  valeurs  croissant  depuis 

W=7.2  jusqu'à  1 1 .8  :  l'accroissement  de  z  étant  trop  peu  rapide, 

W  a;*  - 

on  a  essayé,  en  quatrième  lieu.  2  =  — -(l  +  Voj  —  e^.  Alors  la 

Vj  4C 

valeur  de  W  n'a  plus  présenté  que  des  différences  accidentelles 
provenant  des  observations  et  s'est  trouvée  en  moyenne  V= 6.54  : 
elle  représente  assez  exactement  les  dérivations  observées. 

On  a  calculé  ensuite  la  dérivation  verticale  ;  et.  pour  cela,  en 
conservant  A  =  0,018;  V  =  307™:».  on  a  calculé,  à  l'aide  de 

la  formule  y  =  xtangç  — -  —  ift,(x.V).  l'ordonnée  de  la  trajec- 
toire à  chacune  des  huit  distances  observées.  Les  ordonnées  qui 
devraient  être  nulles  s'il  n'y  avait  aucune  force  accélératrice  ver- 
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ticale  autre  que  la  pesanteur,  ont  été  négatives  ;  la  quantité  dont 
elles  sont  au-dessous  de  zéro,  ou  au-dessous  du  soU  est  la  déri- 
vation verticale  :  celle-ci  s'est  trouvée  croissante  avec  les  distances 
et  égale  moyennement  aux  deux  tiers  de  la  dérivation  horizontale 
observée. 

Ces  résultats  sont  conformes  à  ceux  qu'on  a  trouvé  d'après  les 
expériences  rapportées  dans  le  premier  exemple. 

Troisième  exemple.  Nous  citons  pour  troisième  exemple  les 
expériences  sur  le  canon  de  4  rayé  de  campagne  ;  dans  ces  expé- 
riences, les  durées  n'ayant  pas  été  observées,  il  en  résulte  une 
incertitude  dans  la  valeur  de  la  vitesse  initiale  ;  c'est  pour  cette 
cause  que  nous  n'appliquons  pas  les  formules  des  dérivations. 

Résultat  du  tir  et  dérivations  de  Vobus  oblang  cylindro-ogival 
du  calibre  de  4,  du  poids  de  4^i00,  dans  le  canon  de  4  rayé, 
à  la  charge  de  0^550  (expériences  de  La  Fère  en  i858); 
moyennes  sur  50  coups  pour  chaque  distance. 


HAUSSES 

PORTÉES 

DiEIVATIONS 

hausses 

PORTÉES 

DJRIVAnONS 

sar 

sar 

^ 

sar 

sur 

il 

700". 

le  sol. 

droite. 

700~. 

le  sol. 

droite. 

mm 

m 

m 

m 

m 

m 

9,8 

262 

0,75 

86,4 

1800 

22,85 

22,0 

608 

3,05 

108,4 

2110 

32,22 

33,8 

890 

5,42 

138,3 

2452 

46,79 

48,5 

1177 

8,62 

172,3 

2730 

86,80 

68,5 

1527 

15,67 

230,2 

3114 

124,64 

Digitized  by 


Google 


452  SECTION  IX. 


§v. 


AnpUcaUoB  du  cftlcal  des  pr^lMiIblUtés  an  tfr 
des  projectiles  '• 

269.  Point  d'impact  moyen.  Quoique  les  causes  dévia- 
trices  diverses  qui  agissent  sur  les  projectiles  se  présen- 
tent à  chaque  coup  d'un  tir  continu^  dans  un  ordre  qu'on 
ne  connaît  pas  à  l'avance,  l'ensemble  d'un  grand  nombre 
de  coups  présente  néanmoins  certaines  lois  qu'on  peut 
reconnaître  et  formuler,  au  moins  d'une  manière  empi- 
rique, et  dont  l'application  présente  beaucoup  d'utilité: 
c'est  l'objet  du  calcul  des  probabilités  appliqué  au  tir. 

Supposons  qu'une  arme  soit  chargée  d'une  manière 
uniforme  et  conslamnaent  dirigée  sur  un  même  point 
d'une  cible  verticale  ou  sur  un  point  placé  au-dessus; 
supposons,  de  plus,  que  la  vitesse  du  projectile  soit  assez 
grande  et  l'angle  de  projection  assez  petit  pour  que  les 
trajectoires  ne  présentent  que  de  faibles  iaclinaisons  avec 
l'horizontale. 

Les  points  de  la  cible,  ou  points  d'impact^  paraîtront 
d'abord  fort  irrégulièrement  répartis  et  l'on  ne  recon- 
naîtra aucune  \o\  dans  leur  arrangement.  Mais,  à  mesure 
que  le  nombre  des  points  frappés  ira  en  augmentant,  on 
verra  qu'autour  d'un  point  central,  les  points  d'impact 
sont  plus  rapprochés  entre  eux  qae  dans  les  autres  par- 
ties, et  que  le  rapprochement  de  ces  points  entre  eux  va 
en  diminuant  à  mesure  qu'on  s'éloigne  de  ce  point  central. 

^  Nous  donnons  ici  les  principes  généraux  de  rig)plication  da 
calcul  des  probabilités  au  tir;  nous  donnons  également  les  formules 
des  chances  d'atteindre.  Nous  renvoyons,  pour  plus  d'éclaircisse- 
ments et  pour  les  démonstrations  des  formules,  à  l'ouvrage  que  nous 
avons  publié,  en  1858,  sous  le  titre  :  Calcul  des  probabilités,  appli- 
qué au  tir  des  projectiles. 
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Ne  eoDstdéroDS  d'abord  que  les  hauteurs  des  points 
d'impact,  comme  s'ils  étaient  tous  ramenés  horizontale- 
ment sur  la  même  verticale,  et  supposons  le  nombre  des 
points  assez  grand  pour  qu'il  se  soit  établi  une  sorte  de 
continuité  dans  leur  rapprochement  au-dessus  et  au-des- 
sous du  point  central.  On  reconnaîtra  facilement  une  sorte 
de  symétrie  entre  I'ub  et  l'autre  côté,  à  moins  de  causes 
particulières.  On  verra  aussi  que  le  nombre  des  points 
d'impact  au-dessiï^  de  l'horizontale  est  sensiblement  égal 
à  celui  des  points  d'impact  situé  au-dessous.  De  plus,  si 
l'on  mesure  la  distance  de  chaque  point  d'impact  au  point 
central,  c'est-à-dire  l'écart  de  chacun  des  premiers  rela- 
tivement à  ce  dernier,  la  somme  des  écarts  en  dessus  sera 
sensiblement  égale  à  celle  des  écarts  en  dessous.  Tout  cela 
résulte  de  la  symétrie  qui  tend  à  s'établir  dans  les  écarts 
en  dessus  comparés  aux  écarts  en  dessous. 

La  condition  d'égalité  dans  les  deux  sommes  d'écarts 
sert  à  déterminer  d'une  manière  précise  la  position  du 
point  central;  pour  obtenir  la  hauteur  de  ce  point,  ou  la 
haïUeur  moyenne  de  tous  les  points  d'impact,  il  suffit  de 
prendre  la  somme  des  hauteurs  avec  leurs  signes,  les- 
quels seront  positifs  pour  les  écarts  au-dessus  de  l'hori- 
zontale et  négatifs  pour  les  écarts  au-dessous,  et  de  la 
diviser  par  le  nombre  des  points.  Le  point  ainsi  obtenu 
jouit,  en  effet,  de  cette  propriété  que  la  somme  des  écarts 
des  points  d'impact  situés  au-dessus  est  égale  à  la  somme 
des  écarts  des  points  d'impact  situés  au-dessous. 

Le  nombre  des  points  d'impact  situés  au-dessus  peut 
n'être  pas  égal  à  celui  des  points  d'impact  situés  au- 
dessous,  mais  le  rapport  de  ces  deux  nombres  ne  s'écar- 
tera pas  beaucoup  de  l'unité  et  il  s'en  rapprochera  d'au- 
tant plus  que  le  nombre  des  points  considérés  sera  plus 
grand. 

Les  mêmes  considérations  s'appliquent  aux  écarts  lalé- 
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raux,  ou  mesurés  relativement  à  une  ligne  verlicdle  tracée 
sur  la  cible  et  rapportés  sur  une  horizontale  prise  sur 
cette  même  cible,  laquelle  est  perpendiculaire  au  plan  de 
tir.  L'on  obtient  alors  une  verticale  telle  que  la  somme  des 
écarts  à  droite  est  égale  à  la  somme  des  écarts  à  gauche. 
L'intersection  de  l'horizontale  et  de  la  verticale  obte- 
nue par  la  moyenne  des  hauteurs  et  par  la  moyenne  des 
écarts  latéraux,  est  nommée  point  d'impact  moyen. 

270.  Trajectoire  mienne.  Si  Ton  observe  la  position 
des  points  de  passage  des  mêmes  projectiles  à  travers  des 
cibles  sans  résistance  et  placées  verticalement  à  diverses 
distances  du  point  de  départ,  on  aura  pour  chacune  d'elles 
un  point  d'impact  moyen  ;  si,  par  la  série  de  ces  points, 
on  fait  passer  une  courbe  continue,  on  obtiendra  une 
trajectoire  que  l'on  désigne  par  le  nom  de  trajectoire 
moyenne.  On  la  regarde  comme  celle  autour  de  laquelle 
se  trouvent  les  trajectoires  particulières  et  déterminée 
comme  si  les  causes  déviatrices  accidentelles  se  compen- 
saient mutuellement;  c'est  à  cette  trajectoire  moyenne 
ainsi  déterminée,  et  qui  n'est  pas  nécessairement  une  tra- 
jectoire réelle,  que  s'appliquent  les  formules  de  balis- 
tique, comme  on  l'a  fait  voir  (art.  S 18). 

271.  Écart  moyen;  m^en  écart,  La  considération  des 
écarts  rapportés  au  point  d'impact  moyen,  sert  à  déter- 
miner le  degré  de  rapprochement  ou  d'éloignement  des 
points  d'impact  entre  eux  et  le  degré  de  justesse  de  tir. 
Pour  cela,  l'on  fait  la  somme  des  écarts  en  dessus,  on 
l'ajoute  à  celle  des  écarts  en  dessous,  lesquelles  sommes 
sont  égales,  au  signe  près,  et  l'on  divise  le  résultat  par 
le  nombre  des  points.  Le  quotient  est  ce  que  l'on  nomme 
écart  mxyyen  vertical. 

On  opère  de  même  quant  aux  écarts  latéraux  et  Ton 
a  Yécart  moyen  horizontal.  Ces  deux  écarts  ne  sont  pas 
nécessairement  égaux,  même  sur  une  surface  verticale. 
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Le  premier  esl  généralement  un  peu  plus  grand  que  le 
second,  à  cause  des  variations  dans  les  vitesses  d'un  coup 
à  l'autre  et  des  relèvements  accidentels  du  projectile  au 
départ,  lesquels  n'ont  d'effet  que  dans  le  sens  vertical. 

Les  écarts  sont  forts  différents  si  Ton^considère  les  por* 
tées  en  longueur  et  les  écarts  latéraux  sur  un  plan  incliné 
ou  sur  un  plan  horizontal,  comme  le  terrain. 

En  mesurant,  sur  la  cible  verticale,  la  distance  de 
chaque  point  d'impact  au  point  d'impact  moyen,  on  aura 
les  écarts  absolus,  et  leur  moyenne  sera  Y  écart  moyen 
absolu. 

On  peut  aussi  représenter  le  degré  d'écartement  des 
points  parles  carrés  des  écarts.  Pour  cela,  on  fait  le  carré 
de  chaque  écart  positif  ou  négatif  rapporté  au  point  d'im* 
pact  moyen  ;  la  somme  de  ces  carrés,  tous  positifs,  divi- 
sée par  leur  nombre,  donne  le  moyen  carré;  la  racine 
carrée  de  ce  nombre  est  le  moyen  écart;  on  désigne  aussi 
ce  moyen  écart  par  l'expression  quadratique  pour  le  dis- 
tinguer de  l'écart  moyen  qui  est  linéaire.  On  détermine 
ainsi  séparément  le  moyen  écart  vertical  et  le  moyen  écart 
horizontal. 

Si  Ton  remarque  que  pour  un  point  d'impact  quelconque 
le  carré  de  l'écart  horizontal,  ajouté  au  carré  de  l'écart 
vertical,  donne  le  carré  de  l'écart  absolu,  on  reconnaîtra 
que  le  carré  du  moyen  écart  horizontal,  ajouté  au  carré 
du  moyen  écart  vertical,  donne  le  carré  du  moyen  écart 
absolu. 

Si  l'on  rapporte  les  écarts  à  un  point  de  la  cible  autre 
que  le  point  d'impact  moyen,  la  somme  des  carrés  de  ces 
écarts,  soit  horizontaux,  soit  verticaux,  soit  absolus,  sera 
plus  grande  que  s'ils  sont  pris  relativement  à  ce  premier 
point;  c'est-à-dire  que  le  point  d'impact  moyen  jouit  do 
cette  propriété,  que  la  somme  des  carrés  des  écarts  rap- 
portés à  ce  point  est  un  minimum  relativement  à  la  somme 
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des  carrés  des  écarts  rapportés  à  tout  autre  point;  de  plus, 
la  différence  des  moyens  carrés  est  égale  au  carré  de  la 
distance  des  deux  points. 

La  grandeur  de  l'écart  moyen  comme  celle  du  moyen 
écart  représentent  l'éparpillement  plus  ou  moins  grand 
des  points  d'impact  sur  la  cible  ou  leur  écartement  réci- 
proque. Il  résulte  de  là  qu'à  mesure  que  ces  quantités 
deviennent  plus  grandes,  le  nombre  de  fois  qu'une  petite 
partie  de  ce  but  sera  frappée  sur  un  nombre  donné  de 
coups,  sera  de  moins  en  moins  grand  ;  autrement  dit,  la 
probabilité  d'atteindre  le  but  à  un  coup  donné  ira  en 
diminuant.  C'est  ce  que  l'on  remarque  constamment, 
par  exemple,  sur  les  écarts  observés  dans  le  tir  d'une 
arme,  lorsque  la  dislance  du  but  va  en  augmentant;  les 
autres  circonstances  restant  les  mêmes,  généralement, 
les  écarts  moyens  croissent  plus  rapidement  que  les  dis- 
tances. 

Observations.  On  a  dit  plus  haut  que  sur  un  but  vertical,  per- 
pendiculaire au  plan  vertical  de  tir»  l'horizontale  passant  par  le 
point  d'impact  moyen,  qui  appartient  à  la  trajectoire  moyenne, 
divise  le  nombre  des  points  d'impact  en  parties  sensiblement 
égales.  Si  le  plan  de  la  cible  s'incline  de  plus  en  plus,  de  telle 
sorte  que  la  partie  supérieure  s'éloigne  du  point  de  départ  en  se 
rapprochant  d'un  plan  horizontal,  les  distances  des  points  d'impact 
des  diverses  trajectoires  particulières,  mesurées  sur  le  plan,  seront 
de  plus  en  plus  grandes.  11  en  sera  de  même  des  points  d'impact 
des  trajectoires  situées  au-dessous  de  l'horizontale. 

Mais,  comme  les  écarts  considérés  relativement  à  la  trajectoire 
moyenne,  vont  en  croissant  avec  les  distances,  il  est  facile  de 
voir  que  les  points  d'impact  fournis  par  les  trajectoires  situées 
au-dessus  de  l'horizontale,  donneront  des  points  d'impact  présen- 
tant de  plus  grandes  déviations  que  ceux  qui  correspondent  aux 
trajectoires  situées  en  dessous,  et  dont  les  points  d'impact  se  trou- 
vent alors  en  deçà  de  l'horizontale. 

Il  résulte  de  là  que  quoique  l'horizontale  divise  les  points  d'im- 
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paci  en  nombres  égaux,  la  somme  des  écarts  des  points  d'im- 
pact situés  au  delà  de  l'horizontale,  sera  néanmoins  plus  grande 
que  la  somme  des  écarts  des  points  d'impact  situés  en  deçà.  Le 
point  de  la  trajectoire  moyenne  ne  présente  donc  plus  sur  un  plan 
incliné,  et  à  plus  forte  raison  sur  le  sol.  la  propriété  de  l'égalité 
de  la  somme  des  écarts  dans  les  deux  sens  ;  et,  par  conséquent, 
la  moyenne  des  portées  sur  le  plan  du  terrain  ne  correspond  pas 
à  la  trajectoire  moyenne;  cette  trajectoire  moyenne  donnerait  sur 
le  sol  une  portée  moins  grande. 

On  conclut  de  là  que  sur  le  soi  le  point  de  la  trajectoire  moyenne 
n'est  pas  donné  par  la  moyenne  des  portées;  /.  est  en  deçà.  11 
convient  mieux,  pour  obtenir  ce  point,  de  chercher  la  ligne  per- 
pendiculaire  au  plan  de  tir  qui  partage  les  points  d'impact  en  deux 
nombres  égaux  ;  c'est  une  considération  dont  il  faut  tenir  compte 
dans  les  calculs  de  la  trajectoire.  L'erreur  serait  d'autant  plus 
grande  que  les  trajectoires  seraient  moins  inclinées  sur  le  sol.  Cette 
considération  s'applique  encore  au  tir  ordinaire  des  bombes,  quoi- 
qu'à  un  plus  faible  degré  qu'au  tir  des  obus  et  des  boulets  .sur 
le  sol. 

272.  Des  chances  d'atteindre  des  buts  de  forme  et  di- 
mensions  diverses.  Il  est  important,  dans  l'emploi  des 
armes  à  feu  et  des  bouches  à  feu ,  de  connaître  à  ravanec 
la  chance  d'atteindre  un  but  suivant  sa  forme  et  ses  di- 
mensions. Cette  probabilité  dépend  de  la  loi  des  écarts. 

D'après  l'observation,  on  a  pu  admettre  que  la  proba- 
bilité d'un  écart  donné  t  est  proportionnelle  à  une  puis- 
sance d'un  nombre  plus  petit  que  l'unité,  laquelle  puis- 
sance est  égale  au  carré  de  l'écart;  de  cette  façon,  en 
prenant  pour  ce  nombre  l'unité  divisée  par  la  base  e  des 
logarithmes  naturels,  la  probabilité  de  l'écart  sera  pro- 
portionnelle à  e~'';  par  suite,  la  probabilité  que  l'écart 
soit  moindre,  qu'une^uantité  donnée  sera  proportion- 
nelle à  l'intégrale /e-'*.  Les  limites  dépendent  de  la 
quantité  donnée.  Elles  dépendront  également  de  la  grandeur 
du  moyen  écart,  et,  par  l'application  du  calcul  des  pro- 
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babililés,  on  trouve,  en  fonction  du  moyen  écart,  la  pro- 
babilité d'atteindre,  à  un  coup  donnée  des  surfaces  de 
formes  déterminées. 

Nous  allons  indiquer  les  résultats  principaux  de  ces  for- 
mules, en  rappelant  ce  que  nous  avons  dit  des  moyennes. 

Bi,  B, B„  étant,  sur  une  cible  verticale  située  à 

une  certaine  distance  du  point  de  départ  du  projectile, 
les  hauteurs  de  n  points  touchés  rapportées  à  une  hori- 
zontale tracée  sur  cette  cible;  la  hauteur  de  la  trajec- 
toire moyenne  B,»  à  cette  dislance  est,  en  tenant  compte 
des  signes, 

_B.  +  Ba +  B,     SB 

n  n 

A,,  A,....  Â„  étant  les  distances  des  mêmes  points  à  une 
verticale  tracée  sur  la  même  cible ,  en  comptant  comme 
positives  les  dislances  des  points  d'impact  situés  à  droite, 
et  comme  négatives  celles  des  points  situés  à  gauche ,  on 
aura,  pour  leur  moyenne, 

^    _A, +A2 +  A„       2A 


A^  et  B,H  sont  Vabscisse  et  l'ordonnée  du  point  d'impact 
moyen;  il  appartient  à  la  trajectoire  moyenne  à  la 
distance  que  l'on  considère. 

Si  l'on  opère  de  même  à  diverses  distances,  on  aura 
autant  de  points  de  la  trajectoire  moyenne. 

Ècaris  de  la  moyenne;  écart  moyen;  moyen  écart.  Les 
écarts  de  ces  mesures  moyennes  étant ,  relativement  à  la 
verticale,  a.=:Ai— A,„,  a,=A,— A  ,....  et,  relativement 
à  l'horizontale,  6,  —  B,  —  B„,  ft,  :Éfe,  —  B„,....  on  aura, 
pour  les  écarts  pris  avec  leurs  signes, 

2a  =  a,  +a2....+a„  =  0;    2&  =  6,  +6j....+6„  =  0. 
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Si  A  et  A  sont  le  moyen  écart  horizontal  et  le  moyen 
écart  vertical ,  on  aura 


--i^f-  '=(?)* 


Si  c.,  c, sont  leslkrts  absolus,  on  aura,  pour  le 

moyen  écart  absolu, 

'=(?r=(^=^')*= <-+'•)*■ 

D'après  la  loi  des  écarts  admise,  H  et  K  étant  les  écarts 
moyens,  horizontal  et  vertical,  le  nombre  des  observation» 
étant  assez  grand ,  on  a  la  relation  remarquable 

2fc*  =  4rH'      et      2A«=îflrK'. 

Probabilité  d'atteindre  des  surfaces,  des  rectangles,  des 
carrés,  des  cercles.  Dans  les  formules  qui  se  rapportent  à  la 
probabilité  d'atteindre,  on  rencontre  l'expression  suivante, 

2     /*  -/■ 

qui  dépend  de  la  loi  admise  des  écarts,  — ::  le      dt^ 


laquelle  est  fonction  de  «  seul ,  nous  la  représenterons 
par  9  (tf).  Eu  voici  quelques  valeurs  : 
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Table  des  valeurs 


2      /'«—/« 

de  <p(a)  =  -—  /    e        dt 


a 

<p« 

a 

<p(«) 

a 

0,00 

0,00000 

4,00 

0,^270 

0,00 

0,0000 

0,10 

0,44246 

4,40 

0,88020 

0,10 

0,0888 

0,20 

0,22270 

4,20 

0,91031 

0,20 

0,1791 

0,30 

0,32863 

1,30 

0,93401 

0,30 

0,2724 

0,40 

0,42839 

4,40 

0,95228 

0,40 

0,3708 

0,50 

0,52050 

1,50 

0,96611 

0,50 

0,4769 

0,60 

0,60386 

1,60 

0,97635 

0,60 

0,5951 

0,70 

0,07780 

1,70 

0,98379 

0,70 

0,7329 

0,80 

0,74210 

1,80 

0,98909 

0,80 

0,9062 

0,90 

0,79694 

1,90 

0,99279 

0,90 

1,1631 

4,00 

0,84270 

2,00 

0,99532 

0,99 

1,8214 

La  probabililé  P  d'alleindre  une  bandci  verticale  indé- 
finie dont  les  bords  sont  à  ±:s  du  point  d'impact  moyen , 
laquelle  a  ainsi  une  lai'gcur  égale  à  2s  dans  le  sens  hori- 
zontal et  indéfinie  dans  l'autre  sens,  est 


(1) 


H-h)- 


Celle  forraale  s'applique  à  une  cible  verticale  ou  au  lir 
des  bombes  et  du  canon  sur  le  terrain. 

La  probabililé  d'atteindre  un  rectangle  dont  la  largeur 
horizontale  est  s  et  dont  la  hauteur  est  /,  est 

Si  h  et  h  sont  égaux  ou  très -peu  différents  et  que  la 
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surface  soit  un  carré  dont  le  côté  est  $  et  qu'on  fasse 
A»  -I-  A*  =  Z%  la  probabilité  d'atteindre  le  carré  sera 

(3)  p= [.(!)]•. 

Dans  la  même  circonstance ,  la  probabilité  d'atteindre  un 
cercle  dont  le  rayon  est  r,  est 


(4)  P  =  l-e     '': 


d'où 

(5)  r'sr^Mog       ^ 

Vl  — P* 

Ici  log.  exprime  un  logarithme  naturel  (voir  table  Vil). 

La  dernière  formule  (5)  donne  le  rayon  du  cercle  qu'on 
a  la  probabilité  P  de  toucher,  à  un  coup  donné. 

La  justesse  de  tir  d'une  arme  est  égale  au  quotient  de 
la  probabilité  d'atteindre  un  but  de  peu  d'étendue  par  la 
superficie  de  ce  but;  l'étendue  de  ce  but  doit  être  assez 
réduite  pour  que  la  probabilité  d'atteindre  ne  dépasse  pas 
0,04,  ce  qui,  quand  le  but  est  un  carré,  réduit  son  côlé 

à- 

La  justesse  peut  être  exprimée  avec  plus  de  précision 
lorsque  l'on  connaît  A  et  &  ;   elle  a  alors  pour  valeur 
1     _  0,159155 

^hk  "     h  k     ' 

Très-souvent  on  apprécie  la  justesse  du  tir  par  le  rayon 
du  cercle  qui  renferme  la  moitié  des  points  d'impact  ; 
dans  ce  cas,  lorsque  h=:k,  la  formule  (5),  pour  P  =  0,5, 

donne  le  rayon  r=l  ,176A;  d'où  h  —  -^  ;  la  justesse  a 
alors  pour  expression  -^ — . 


Digitized  by 


Google 


462  SECTION  IX. 

Dans  le  tableau  ci-après,  on  donne  les  rayons  des  cer- 
cles qui  renferment  0,1,   0,2 des  points  touchés 

d'une  cible  verticale  dans  un  tir  pour  lequel  A  ==  1 . 

Probabilité  P 0,1       0,9       0,3       0,4       0,5       0,6       0,7       0,8       0,9 

Rljronr 0,456    0,6^7    0,844    1,010    1,176    1,354    1.559    1,795    9,146 

En  multipliant  par  la  valeur  de  h,  dans  chaque  cas,  les 
nombres  de  cette  dernière  ligne,  on  aura  les  valeurs  de  r 
qui  se  rapportent  à  la  probabilité  indiquée  dans  la  ligne 
supérieure.  On  suppose  ici  que  h=k  ou  que  ces  quantités 
sont  peu  différentes  et  qu'on  a  pris  la  valeur  moyenne  qua- 
dratique Ai,  entre  A  et  A,  c'est-à-dire  A.  =  y^^ "*" ^'. 

273.    Expression  des  chances  d'atteindre  suivant  les 

distances.  Le  moyen  écart  observé  dans  le  tir  d'une  arme 

variant  suivant  que  le  but  est  plus  ou  moins  éloigné,  il 

importe  de  le  connaître  aux  diverses  distances  que  l'on 

veut  considérer  ;  le  moyen  écart  dépendant  des  déviations 

plus  ou  moins  grandes  des  trajectoires  particulières ,  on 

est  naturellement  porté  à  supposer  ces  déviations  dues  à 

une  cause  unique  agissant  avec  plus  ou  moins  d'énergie 

pour  chacune  des  trajectoires  et  à  représenter  le  moyen 

écart  par  la  formule  qui  représente  les  dérivations,  sauf 

le  coefficient,  qui  se  rapporterait  à  la  moyenne  grandeur 

de  la  cause.  Celle-ci  peut  être  comparée  à  l'effet  du  vent 

ou  aux  dérivations  des  projectiles  de  forme  oblongue  tirés 

dans  des  armes  rayées  (265,  éq.  6).  Mais  on  peut,  dans 

la  formule  relative  à  l'effet  du  vent,  faire  varier  la  valeur 

,  ,  1  n        «  nx    ,        _  X 

de  c,  ou  y  remplacer  -  par  -  et  —  par   7-  dans  F  —  ,  et 

'        ^        ^         c  *^     c       2c  ^       2c  2c' 

l'on  aurait  alors 
La  formule  (6)  se  prête  à  la  presque  totalité  des  cas  ; 
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en  effet,  en  donnant  à  W  et  à  n  des  valeurs  convena- 
blement choisies,  la  courbe  calculée  des  écarts  moyens 
pourra  s'accorder  avec  la  courbe  des  moyens  écarts  ob- 
servés, à  l'origine  et  en  deux  autres  points.  Cela  suffira 
toujours  pour  la  précision  que  donnent  les  observations. 

nx  nx 

On  pourrait  également  remplacer  F*^  par  e^. 

Ce  sont  généralement  les  écarts  moyens  H  et  K  plus 
faciles  à  obtenir  que  fournissent  les  observations  an- 
ciennes ;  on  en  déduira  les  moyens  écarts  h  et  k  par  la 
relation  2A'  =  ^H'  ou  2A'  ==:  ^K'  (272). 

On  les  remplace  souvent  dans  les  observations  récentes, 
et  avec  avantage,  par  les  rayons  des  cercles  qui  renfer- 
ment la  moitié  des  projectiles  au  but. 

Exemple.  Oq  donne  comparativement  ci-après  les  rayons  des 
cercles  qui  renferment  la  moitié  des  balles  sphériques  du  fusil 
d'infanterie  et  la  moitié  de  celles  de  la  carabine  des  chasseurs  à 
pied,  et  déterminés  par  l'observation  : 

Distances 100»  200in  300™  400™  SOOm  800» 

Rayon    r  du  fusU  d'infanterie.  0,38  1,48  4,30  9,40      »        » 
des  cerclest  de  la  carabine 0,10  0,15  0,26  0,40  0,94  2,00 

En  prenant  les  distances  pour  abscisses  et  les  rayons  pour  or- 
données, on  trouvera  deux  courbes  qui  présenteront  l'apparence 
de  deux  trombes  ;  celle  du  fusil  d'infanterie  enveloppant  l'autre  ; 
cette  figure  rend  la  comparaison  de  justesse  très-facile.  On  trou- 
vera les  coefficients  W  et  n  de  la  formule  (6)  qui  représentera  le 
mieux  les  rayons,  comme  on  l'a  fait  pour  ces  dérivations.  L'on 
trouve  ainsi  que  la  courbe  des  rayons  relatifs  au  tir  du  fusil  d'in- 
fanteriOr  dans  l'exemple  ci-dessus,  est  assez  exactement  repré- 
sentée par  la  formule  (6)  donnée  plus  haut,  dans  laquelle  on  a  con- 
servé les  notations  admises  pour  x,  c.  Vo.  V,  et  W.  en  prenant 
V  =  445"*  et  r,  étant  le  rayon  du  cercle  qui  renferme  la  moitié 
des  balles. 
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En  prenant  n::=  1 .  W=  S^^^yq^  qd  obtient  les  résultats  ci-^près  : 

Distances 100"*      200»      300»      400» 

Rayons  calculés 0<n34      l»n62      4^37      9"»40 

Les  différences  entre  ces  résultats  et  les  nombres  résultant  du 
tir  ne  dépassent  pas  notablement  celles  qui  tiennent  aux  erreurs 
d'observations. 
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DES   DIFFÉRENTES   ESPÈCES  DE   TIR, 
MmAei,  vxnm  r  tablu  n  m. 

274.  Des  différentes  espèces  de  tir.  La  trajectoire  que 
clccrit,  dans  Tair^  un  projectile  d'un  calibre  déterminé  et 
dont,  par  conséquent,  le  diamètre,  la  densité  et  le  poids, 
varient  très-peu  de  l'un  à  l'autre,  dépend  essentiellement 
de  l'angle  et  de  la  vitesse  de  projection  ;  on  peut  faire 
varier  ces  quantités  dans  des  limitas  très-étendues. 

Lorsqu'on  se  donne  la  vitesse  du  projectile  en  déter- 
minant en  conséquence  le  poids  de  la  charge  de  poudre, 
on  doit  déterminer  l'angle  de  projection  de  manière  à 
faire  passer  la  trajectoire  par  le  point  à  battre;  c'est  le 
cas  ordinaire  des  canons.  Dans  d'autres  cas,  comme  avec 
les  mortiers,  on  se  donne  l'angle  de  projection,  et  l'on 
détermine  en  conséquence  la  vitesse  initiale  que  doit 
avoir  le  projectile,  et,  par  suite,  la  charge  de  poudre  que, 
doit  recevoir  la  bouche^  feu.  L'angle  de  chute,  la  durée 
du  trajet,  la  vitesse  du  projectile  au  but  et  les  autres  cir- 
constances du  tir,  sont  des  conséquences  de  l'angle  et  de 
la  vitesse  de  projection. 

Dans  d'autres  cas,  comme  dans  le  tir  plongeant  destiné 
à  frapper  des  objets  cachés  aux  coups  directs  et  situés 
derrière  les  parapets  dont  on  se  couvre  dans  la  défense 

59 
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des  places  assiégées,  Tangle  de  chule  ou  la  position  du 
point  du  terre-plein  caché  que  frappe  le  projectile  après 
avoir  efQeuré  la  créle  de  ce  parapet,  est  une  donnée  im- 
portante; Ton  doit,  dans  ce  cas,  déterminer  à  la  fois  la 
vitesse  et  Tangle  de  projection  qui  satisfont  à  ces  condi- 
tions. Nous  allons  indiquer  :  !<>  les  moyens  que  l'on  em- 
ploie pour  donner  à  la  bouche  à  feu  l'inclinaison  voulue; 
So  les  charges  de  poudre  au  moyen  desquelles  on  obtient 
les  vitesses  initiales  nécessaires  ;  3®  les  divers  genres  de 
tir;  40  la  construction  des  tables  de  tir;  b^  les  modifi- 
cations en  ce  qui  concerne  l'emploi  des  canons  rayés. 

§1- 

P«tetef«  ^em  h— ghca  *  im* 


375.  Pointage  des  bouches  à  feu.  Pour  pointer  une 
bouche  à  feu,  il  y  a  deux  conditions  à  remplir,  savoir  : 
I0  placer  Taxe  de  celte  bouche  à  feu  de  façon  qu'il  coupe 
la  verticale  du  point  à  battre  ;  S®  lui  donner  rinclinaison 
nécessaire,  laquelle  dépend  de  la  distance. 

Pour  que  cela  puisse  se  faire,  on  a  dû  marquer  à  Tavance 
sur  la  bouche  à  feu,  par  des  traits  ou  par  des  crans  qu'on 
appelle  crans  de  mire,  la  trace  du  plan  qui  passerait  par 
l'axe  de  la  bouche  à  feu  et  serait  perpendiculaire  aux  tou- 
rillons qui  sont  eux-mêmes  perpendiculaires  à  cet  axe« 

Les  tourillons  de  la  bouche  à  feu  étant  placés  horizon- 
talement, on  amène  la  ligne  qui  joint  les  points  ou  crans 
de  mire  dans  le  plan  vertical  du  but;  ensuite,  on  fait 
tourner  la  bouche  à  feu  sur  ses  tourillons  jusqu'à  ce  que 
l'axe,  qui  reste  ainsi  dans  le  plan  vertical  du  point  à  battre, 
fasse  avec  l'horizon  l'angle  de  projection  voulu. 

Les  afiùts  des  bouches  à  feu  destinées  anx  sièges,  et 
quelquefois  ceux   de   campagne,  sont  placés  sur  des 
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plaies-formes  homontales  ou  inclinées  dans  le  sens  du 
tir,  ce  qui  place  naturellemenl  les  tourillons  horizontaux. 
Les  bouches  à  feu  de  campagne  au  contraire  sont  ordi- 
nairement sur  le  terrain  naturel,  d'où  résulte  que  les  tou- 
rillons sont  souvent  inclinés.  De  là,  une  cause  d'erreur  eC 
la  nécessité  de  la  faire  disparaître  par  une  correction  dans 
le  pointage  dont  nous  parlerons  plus  loin  (288). 

276.  Pointage  des  mortiers.  Les  mortiers,  que  Ton  tire 
ordinairement  sous  de  grands  angles  de  projection,  sont 
placés  sur  des  affûts  peu  élevés  et  derrière  des  épaule- 
ments  d'où  l'on  ne  peut  généralement  pas  apercevoir  le 
point  à  battre  ;  ils  sont  dirigés  au  moyen  d'un  fil-à-plomb 
et  à  vue,  sur  deux  fiches  dirigées  à  l'avance  dans  le  plan 
vertical  passant  par  le  but,  ou  au  moyen  d'autres  points 
fixes  qui  remplissent  la  même  condition. 

Ce  procédé  n'est  pas  susceptible  d'une  grande  préci- 
sion; on  en  obtient  un  peu  plus  en  faisant  usage  d'un 
cordeau  tendu  ou  de  points  de  repère  tracés  sur  la  plate- 
forme et  qui  permettent  de  rectifier  le  tir  d'après  le  ré- 
sultat des  premiers  coups.  Néanmoins,  les  erreurs  qui 
peuvent  provenir  de  ce  mode  de  pointer  sont  faiUes  en 
comparaison  des  déviations  ordinaires  qu'on  observe  à 
chaque  coup  et  qu'on  ne  sait  pas  éviter. 

On  donne  le  plus  souvent  au  mortier  l'inclinaison  voulue 
au  moyen  d'un  quart  de  cercle,  divisé  de  degré  en  degré, 
sur  un  plateau  carré  en  bois  portant  un  fil-à-plomb  sus- 
pendu au  centre  de  l'arc  de  cercle.  Ce  quart  de  cercle 
était  autrefois  partagé  en  douze  divisions  nommées  points, 
d'où  sont  venues  les  expressions  :  donner  le  point,  poin- 
ter, pointage. 

277.  Choix  de  V angle  de  tir.  Le  tir  des  mortiers  a  lieu 
sous  des  anglqs  qui  dépendent  de  l'objet  qu'on  se  propose, 
mais  qui  sont  en  général  très-élevés,  et  l'on  fait  varier  la 
charge  de  poudre  de  manière  à  obtenir  la  vitesse  initiale 
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et  la  portée  nécessaire  ;  cette  charge  est  variable  suivant 
la  nature  et  la  qualité  de  la  poudre,  et  suivant  Tétat  de 
dégradation  de  Fâme  du  mortier. 

On  choisit  l'angle  de  60o  quand  on  veut  obtenir  une 
grande  vitesse  de  chu  le  pour  enfoncer  des  voûtes  ou  de 
forts  blindages.  On  emploie  l'angle  de  30<>  quand  on  veut 
que  le  projectile»  en  tombant,  ne  s'enfonce  que  peu  dans 
le  sol  et  que  ses  éclats  produisent  plus  d'effets  meurtriers 
à  sa  surface.  Lorsqu'on  veut  que  la  bombe  ne  s'enfonce 
pas  et  qu'elle  agisse  comme  les  obus  dans  le  tir  plon- 
geant, on  tire  les  mortiers  sous  des  angles  de  15^^  lO^. 

L'inclinaison  la  plus  usitée  est  celle  de  ÂS^*,  ou  un  angle 
un  peu  au-dessous,  qui,  à  égalité  de  vitesse,  donne  la 
portée  maximun.  On  regarde  cette  inclinaison  comme  don- 
nant le  minimum  de  déviation;  celte  opinion  n'est  exacte 
qu'en  ce  qui  concerne  les  déviations  renfermées  dans  le 
plau  vertical  et  provenant  d'un  écart  dans  la  direction  au 
départ;  mais  elle  ne  l'est  pas  en  ce  qui  concerne  d'autres 
causes  de  déviation  ou  les  déviations  latérales  ;  celles-ci 
décroissant  plus  rapidement  que  les  durées  des  trajets, 
elles  diminuent  avec  l'inclinaison  de  la  bouche  à  feu  par 
suite  de  Taugmentation  des  vitesses  initiales  nécessaires 
pour  que  les  projectiles  aient  la  même  portée,  L'inclinai- 
son à  laquelle  correspondent  les  moindres  déviations,  dé- 
pend aussi  de  la  distance  du  but,  de  sa  forme,  de  ses 
dimensions  absolues  et  du  sens  dans  lequel  sont  les  plus 
grandes  dimensions. 

Dans  les  applications  des  formules  de  balistique  au  tir 
des  mortiers,  il  est  important  de  tenir  compte  d'un  relè- 
vement habituel  de  la  bombe  au-dessus  de  l'axe  des  mor- 
tiers; l'observation  nous  en  a  prouvé  l'existence;  cette 
assertion  confirme  d'ailleurs  la  comparaison  entre  les  por- 
tées, les  angles  de  projection  et  les  durées  observées,  et 
qui  autrement  présente  des  différences  inexplicables. 
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D'après  quelques  observations  directes  sur  des  mortiers 
de  S2<^°>,  nous  avons  trouvé  l'angle  de  relèvement  moyen- 
nement égal  à  I  de  degré. 

278.  Pointage  des  canons  et  des  obusiers.  Les  canons 
et  les  obusiers  sont  tirés  sous  des  angles  variables  ;  ceux-ci 
vont  quelquefois  jusqu'à  15^  ou  16^  quand  on  veut  que  le 
projectile  arrive  au  but  en  plongeant  derrière  les  masses 
couvrantes  et  qu'il  atteigne  des  objets  qu'on  ne  peut  pas 
découvrir  directement. 

Les  canons  et  les  obusiers  portent  deux  crans,  l'un  sur 
la  plate-bande  de  culasse,  l'autre  sur  le  bourrelet  ou  la 
plate-bande  près  de  la  bouche;  la  ligne  qui  les  joint,  et 
qu'on  nomme  ligne  de  mire,  passe  ainsi  par  les  points  les 
plus  élevés  de  la  bouche  à  feu  et  se  trouve  dans  le  plan 
qui  serait  mené  par  Taxe  de  celle-ci,  perpendiculairement 
à  celui  des  tourillons. 

Les  tourillons  étant  horizontaux,  on  dirige  la  ligne  de 
mire  sur  la  crête  du  parapet;  ensuite,  on  fait  tourner  la 
bouche  à  feu  autour  des  tourillons  jusqu'à  ce  que  l'axe 
ait  l'inclinaison  voulue;  dans  cette  détermination,  on  doit 
tenir  compte  du  relèvement  habituel  du  projectile,  au 
sortir  de  l'âme  (2-25  à  227). 

On  mesure  Tinclinaison  au  moyen  d'un  fil-à-plomb  et 
d'un  arc  de  cercle  tracé  sur  une  sorte  de  triangle  évidé 
en  bois,  qui  alTecte  ainsi  la  forme  d'un  sextan.  Les  divi- 
sions sont  plus  grandes  que  sur  le  quart  de  cercle  em- 
ployé pour  les  mortiers  et  l'on  peut  pointer  avec  plus  de 
précision  ;  celte  condition  est  plus  importante  dans  ce  tir, 
parce  qu'une  petite  erreur  sur  l'inclinaison  produit,  dans 
les  portées,  une  différence  dont  l'étendue  augmente  d'au- 
tant plus  que  la  vitesse  est  plus  grande. 

Quand  il  s'agit  d'expériences,  on  remplace  avec  avan- 
tage les  arcs  de  cercle  et  le  fil-à-plomb,  par  une  sorte  de 
fausse  équerre  de  grande  longueur  et  un  niveau  à  bulle 
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d'air;  Tune  des  branches  se  place  sur  la  bouche  à  feu  ; 
l'autre,  qui  est  mobile,  sur  un  arc  de  carde  ou  sur  une 
ligne  droite  divisée,  est  mise  horizontale  à  l'aide  d'un  ni- 
veau à  bulle  d'air. 

Pour  avoir  la  véritable  inclinaison  de  l'axe  avec  ces  \n&- 
truments,  il  faut  tenir  compte  de  l'inclinaison  que  fait 
avec  cet  axe  la  génératrice  de  la  surface  extérieure  sur 
laquelle  on  les  applique. 

Cette  inclinaison  est  mesurée  par  le  rapport  de  la  dif- 
férence des  demi-diamétres  de  deux  cercles  de  la  surface 
du  renfort  sur  lequel  on  pose  l'instrument,  à  la  distance 
qui  les  sépare.  Ces  dimensions  sont,  en  génénal,  données 
avec  exactitude,  par  les  tables  de  construction  des  bouches 
à  feu. 

279.  Pointage  au  moyen  de  la  hausse.  A  l'emploi  du 
quart  de  cercle  et  à  celui  d'autres  instruments  dont  les 
arcs  divisés,  toujours  d'un  petit  rayon,  ne  donnent  pas  une 
grande  précision,  on  a  substitué  un  procédé  dans  lequel 
la  longueur  de  la  bouche  à  feu  sert  de  rayon,  et  où  l'arc 
divisé  en  degrés  est  remplacé  par  une  petite  règle  divisée 
eu  parties  égales. 

Cette  règle  est  placée  à  la  plate-bande  de  culasse,  sur  le 
rayon  qui  est  perpendiculaire  à  l'axe  des  tourillons;  la 
quantité  dont  elle  sert  à  prolonger  ce  rayon,  s'appelle  la 
hausse.  Le  rayon  visuel  qui  part  de  l'extrémité  de  la 
hausse  et  qui  est  tangent  au  bourrelet  dans  les  canons, 
à  la  plate-bande  de  la  bouche  dans  les  obusiers,  est  dirigé 
sur  le  but;  cette  ligne  de  mire  fiiit  un  certain  angle  avec 
l'axe.  Lorsque  la  hausse  est  déterminée  pour  la  position 
donnée  du  but,  on  fait  mouvoir  la  bouche  à  feu  jusqu'à  ce 
que  le  rayon  visuel  passe  par  le  point  à  battre.  Dans  celte 
position,  l'axe  de  la  bouche  à  feu  a  l'inclinaison  voulue,  et 
la  trajectoire  passe  par  le  même  point  de  la  ligne  de  visée. 

Par  ce  moyen,  une  seule  opération  suffit  pour  pointer; 
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il  en  résulte  que  le  procédé  est  à  la  fois  très-expédilif  et 
très-exact. 

380.  ReUUion  des  haitsses  et  des  angles  de  nUre.  Soit  0 
(Fig.  55)  le  centre  de  la  bouche  à  feu,  OA  le  prolonge- 
ment de  Taxe,  M  le  point  à  battre,  P  sa  projection  sur 
rhorizontale  OP  ;  soit  OB  le  rayon  du  bourrelet,  et  DC 
celui  de  la  culasse,  situés  dans  le  plan  vertical  de  tir;  on 
mène  MB  ;  cette  ligne  détermine  sur  le  rayon  DC  de  la 
culasse  prolongé  un  point  F,  et  la  hausse  CF  qui  con- 
vient à  la  distance  OM.  Si  le  point  I  est  l'intersection  du 
rayon  visuel  BM  avec  Taxe  prolongé  OA,  l'angle  FID  est 
l'angle  de  mire  égal  à  l'angle  FBG,  B6  étant  mené  paral- 
lèlement à  Taxe  OD  de  la  bouche  à  feu. 

L'angle  de  imire  m  est  facile  à  déterminer  au  moyen  de 
Tangle  de  projection  AOP  =  9,  de  l'angle  d'élévation  du 
but  MOP  =  f ,  et  de  l'angle  BMO  =  i,  sous  lequel  le  rayon 
de  la  culasse  est  vu  du  but  ;  car,  le  triangle  IMO  donne 
FID  =  AOM-i-IMO,  ou 

On  a  déjà  fait  voir  (103)  que,  tant  que  les  angles  ne 
sont  pas  grands,  c'est-à-dire  dans  lé  tir  habituel  des  ca- 
nons et  des  obusiers,  l'angle  de  projection  rapporté  à  la 
ligne  qui  va  de  la  bouche  à  feu  au  but,  est  sensiblement 
indépendant  de  l'élévation  de  ce  but  ;  et,  comme  l'angle  t 
est  constant,  cela  revient  à  dire  que  si  le  point  M  s'élève, 
en  restant  toujours  à  la  même  inclinaison  du  point  0,  et 
que  l'inclinaison  relative  AOM  du  canon  reste  la  même, 
la  trajectoire  passera  par  le  point  M  et  que  l'angle  de 
mire  FID  restera  aussi  le  même.  Le  rayon  visuel  FD  devra 
donc  constamment  passer  par  le  point  M,  et  on  devra 
pointer  de  la  même  manière  sur  le  point  à  battre  M, 
quelle  que  soit  son  élévation. 

Cette  propriété  précieuse  rend  simple  et  exacte  le  poin- 
tage au  moyen  de  la  hausse. 
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L'angle  t  est  toujours  très-petit,  et  on  peut  le  négliger 
quand  les  dislances  du  but  sont  grandes;  alors,  l'angle  m 
est  directement  donné  par  les  formules  qui  se  rapportent 
au  tir  (103,  éq.  31  et  32). 

28i.  CalctU  des  hausses.  Comme  ordinairement  les 
angles  ç  et  t  sont  très-petits,  on  peut  remplacer  les  arcs 
par  leurs  tangentes,  et  on  aura 

tangm  =  tang((p  —  •)  +  tangt , 

OU,  en  désignant  par  9.  Tangle  de  projection  relatif  et 
égal  à  9  —  f,  on  aura  plus  simplement 

tangm  ==  tang^^  +  tangt.  * 

Si  Ton  nomme  r  le  demi-diamètre  OB  du  bourrelet, 

R  le  demi-diamètre  DC  de  la  culasse,  H  la  hausse  CF,  l  la 

dislance  des  deux  cercles,  a  la  distance  du  but,  on  aura 

ï^  — *•     .  ,  .  .,  .      «^ 

tangm  =  — ; — ,  et,  sans  erreur  appréciable,  tangt  =-  ; 
»  d 

d'où  l'on  tirera 

R-r  +  H       ^  r 
j =  tang(p^+-, 

et 

H  =  Ztang<P,  — (R  — r)  +  r-. 
a 

Quand  la  dislance  a  du  but  sera  grande,  et  qu'en  con- 
séquence on  pourra  négliger  r  - ,  on  aura  simplement 

H  =  îtang(Pj  — (R-,r). 

Les  dimensions  Z  et  R  —  r  sont  données  par  les  tables 
de  construction  des  bouches  à  feu,  et  sont  observées  ri- 
goureusement dans  l'exécution.  On  pourra  donc,  pour 
chaque  bouche  à  feu,  dresser  une  table  de  la  relation  des 
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hausses  H,  aux  angles  relatifs  de  tir  ^,  ou  9  —  f ,  elle  sera 
ainsi  indépendante  des  distances. 
En  y  joignant,  comme  petite  table  de  correction,  les 

valeurs  de  r- ,  calculées  pour  quelques  distances,  on  aura 

fadtement  la  valeur  exacte  de  la  hausse. 
En  partant  de  la  valeur  de  9.  ou  9  —  i,  déjà  donnée 

(103,  éq.  31),  et  qui  est  tang(9—  t)  =  ^^(a,\),  la  for- 

mule  des  hausses  sera 

OU  p]us  simplement,  pour  les  grandes  distances, 

â82.  But  en  blanc.  Lorsque,  pour  les  dimensions  R,  r 
et  { de  la  bouche  à  feu,  là  charge  que  Ton  emploie,  et 
la  distance  a  du  but,  Fangle  9,  ou  9  —  e  est  égal  à  m, 
alors  H  est  égal  à  zéro,  et  le  pointage  s'exécute  en  visant 
par  les  sommets  des  cercles  de  la  plate-bande  de  culasse 
et  du  bourrelet.  Ainsi  (Fig.  55),  le  rayon  visuel  qui  passe 
par  les  points  C  et  B  va  rencontrer  la  trajectoire  en  m; 
la  distance  Bm  =  a  est  celle  qui  satisfait  à  cette  condi- 
tion. Dans  ce  cas,  on  dit  qu'on  pointe  de  biU  en  blanc; 
Om  est  la  distance  du  but  en  blanc  relative  à  la  bouche  à 
Teu,  à  la  charge  et  aux  autres  conditions  du  chargement, 
Tangle  CBG  que  fait  CB  avec  l'axe  est  Ya7îgle  de  mire  na- 
turel, et  la  ligne  CBm  est  la  ligne  de  mire  naturelle;  par 
opposition,  les  autres  lignes  de  mire  sont  dites  lignes  de 
mire  artificielles. 

La  ligne  CB  et  la  trajectoire  ont  un  premier  point  d'in- 
tersection en  n,  très-près  de  la  bouche  à  feu,  et  qui  se 

60 
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eonfdnd  presque  avec  le  point  I,  sur  l'axe  OÂ.  Ce  point 
est  à  considérer  dans  le  cas  du  tir  des  canons  à  Irès-pelile 
dislance.  La  seconde  intersection  m  seule  délermioe  la 
position  du  but  en  blanc. 

283.  Quaiûité  dont  on  doit  viser  au-dessus  du  Inii  fm 
Vatteindre.  On  peut  apprécier  l'inclinaison  de  la  bouche  à 
feu,  en  déterminant  la  quantité  dont  il  faut  viser  au-dessus 
du  but  pour  l'atteindre. 

Si,  pour  trouver  celte  quantité,  on  abaisse  du  point  M 
une  perpendiculaire  MQ  sur  le  prolongement  BQ  de  GB 
parallèle  à  l'axe,  cette  ligne  sera  parallèle  à  DF,  cl  elle 
coupera  la  ligne  de  mire  naturelle  CB  en  9  ;  la  similitude 
des  triangles  M9B  et  BFC  donnera  Mg  :  CF  :  :  BQ  !  BG, 

CF.BQ 
d'où  Mg  =  — — .  Or,  dans  les  limites  où  l'on  peut  poin- 
ter ainsi,  BQ  ne  diffère  pas  d'une  manière  appréciable  de 
OM  ou  de  a,  et  Uq  représente  la  distance  du  point  visé 
au  but;  en  l'appelant  Q,  CF  étant  la  hausse  H,  on  aura 

Q=H.:. 

Si  à  la  hausse  H  on  substitue  sa  valeur  en  fonction  de  la 
distance  qui  est  H  ==  /.  77ift»(rt,  V)  —  (R  —  r)  4-  r-,  on 
aura 

Q  =  ;^*ifo(a,V)-.y(R-r)  +  r. 

284.  Hausses  négatives  et  quardiiés  dœxt  il  faut  p(nnt^ 
au-dessous  du  but  pour  l'atteindre.  Si  la  dislance  d'an 
point  à  battre  tel  que  m,  était  moindre  que  celle  du  but 
en  blanc,  le  rayon  visuel  qui  passerait  par  le  sommer  du 
bourrelet  viendrait  rencontrer  le  cercle  de  la  culasse  au- 
desseus  de  la  plate-bande  ;  dans  ce  cas  la  hausse  serait 
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négative  et  Ton  ne  pourrait  pas  s'en  servir  pour  pointer. 
Il  fatit  alors  viser  au-dessous  du  but  d'une  certaine  quan- 
tité pour  Talteindre. 

Le  sens  de  la  hausse  est  indiqué  par  le  signe  moins,  et 
sa  grandeur  est  donnée  par  la  même  formule  que  précé- 
demment; en  faisant  Q,  =  — Q^  elle  aura  pour  expression 

Q,  -sa— ^^lft)(a,V}  — r; 

elle  conservera  avec  les  hausses  négatives  la  même  rela- 
tion que  précédemment,  en  faisant  H,=:  —  H,  on  aura 

aux  distances  de  la  première  et  de  la  seconde  intersection 
de  la  ligne  de  mire  et  de  la  trajectoire,  on  aura  Q.  =  0, 
et  on  pointera  directement. 

Ces  dernières  considérations  s'appliquent  particulière- 
ment au  tir  des  armes  à  feu  portatives. 

285.  Observations  relatives  au  relèvemefiit  da  projectile 
et  à  la  position  du  point  de  chute  sur  le  terrain.  Dans  le 
calcul  des  hausses,  on  devra  tenir  compte  du  relèvement 
moyen  des  projectiles  au-dessus  de  Taxe  de  l'âme  (226 
à  228).  Il  a  pour  résultat  d'augmenter  d'autant  l'angle  de 
projection  et  l'angle  de^mire,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
tant  que  les  angles  restent  petits,  la  tangente  trigonomé- 
trique  de  l'angle  de  mire  est  augmentée  de  la  tangente  t 
de  cet  angle  de  relèvement  ;  par  suite,  on  doit  diminuer 
la  hausse  II  de  /./,  ou  regarder  R  comme  augmenté  de 
cette  même  quantité,  comparativement  à  ce  qui  aurait 
lieu  sans  ce  relèvement. 

Lorsque  le  point  que  frappe  le  projectile  est  sur  le  ter- 
rain, l'angle  9  —  «  doit  être  compté  par  rapport  à  ce 
point,  et  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  de  sa  position  au- 
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dessous  de  l'horizontale  qui  passe  par  le  centre  de  la 
bouche  à  feu,  et  qui  rend  alors  t  négatif  sur  un  terrain 
horizontal. 

286.  Cas  où  la  ligne  sur  laqueUe  on  compte  les  liausses 
est  inclinée.  —  Arrondissement  du  bourrdd.  —  Crans  de 
mire.  Nous  avons  supposé  que  la  hausse  était  comptée  à 
partir  du  derrière  de  la  plate-bande  de  culasse,  et  per- 
pendiculairement à  Taxe  de  la  bouche  à  feu.  Lorsqu'on 
applique  la  hausse  sur  la  génératrice  de  la  surface  tronc- 
conique  du  cul-de-lampe,  celle-ci  étant  un  peu  inclinée, 
les  hausses  se  trouvent  par  cela  même  réduites;  pour  les 
ramener  à  la  grandeur  qu'elles  doivent  avoir,  il  faut  les 
multiplier  par  la  sécante  de  l'inclinaison. 

A  mesure  que  l'on  prend  des  hausses  plus  grandes  et 
que  la  ligne  de  jnire  s'incline  davantage,  le  rayon  visuel 
ne  passe  plus  par  le  même  point  du  bourrelet,  il  s'élève 
au-dessus;  l'inclinaison  du  canon  est  donc  un  peu  trop 
faible,  mais  la  différence  est  extrêmement  petite  et  peut 
être  négligée,  surtout  quand  l'arrondissement  est  fait  avec 
un  petit  rayon. 

On  compte  ordinairement  la  distance  l  des  demi-dia- 
mètres, à  partir  du  derrière  de  la  plate-bande  de  culasse; 
on  doit  remarquer  qu'alors  la  présence  d'un  cran  de  mire 
pratiqué  dans  cette  plate-bande,  permet  de  faire  passer  le 
rayon  visuel  par  la  circonférence  supposée  continue  du 
bord  postérieur  de  cette  plate-bande;  autrement,  le  rayon 
visuel  partirait  de  l'extrémité  antérieure  de  )a  plate-bande, 
et,  dans  le  tir  de  but  eu  blanc,  il  faudrait  tenir  compte 
de  la  diminution  de  la  valeur  de  L 

Les  crans  de  mire  servent  essentiellement  à  donner  la 
direction  ;  l'inclinaison  se  donne  comme  si  les  surfaces  des 
plates-bandes  du  bourrelet  n'étaient  pas  interrompues. 

287.  Pointage  par  l'abaissement  de  la  culasse.  On  dé- 
termine aussi  l'inclinaison  de  la  bouche  à  feu,  par  le  mou- 
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vement  d'un  point  de  la  plate-bande  de  culasse,  ou  mieux 
de  rexlrémilé  du  bouton  de  culasse,  au-dessous  de  la 
position  du  but  en  blanc. 

On  doit  renaarquer  qu'après  avoir  pointé  de  but  en 
blanc,  c'est-à-dire  qu'après  avoir  dirigé  la  ligne  de  mire  CB 
(Fig.  56)  sur  le  point  à  battre  M,  H  étant  la  hausse  CF 
qu'on  aurait  dû  employer,  on  doit  encore  faire  tourner 
la  bouche  à  feu  autour  de  ses  tourillons  jusqu'à  ce  que 
la  ligne  FB  vienne  en  CB  dans  le  prolongement  de  BM  ; 
par  suite,  on  verra  que  l'angle  que  doit  décrire  la  bouche 
à  feu  autour  de  ses  tourillons  est  égal  à  FBC,  dont  la  tan- 

gente  est  sensiblement  égale  à  -. 

Soit  T  le  centre  des  tourillons,  G  l'extrémité  du  bouton, 
et  TG  =  T  la  distance  de  ces  points;  si  TK  est  la  position 
que  doit  prendre  la  ligne  TG,  l'angle  GTK  devra  être  égal  à 

H 

l'angle  FBC,  et  on  aura  sensiblement  GK  =  -^ 

Pour  obtenir  cette  position,  on  place  une  règle  divisée 
assez  longue  suivant  GL,  perpendiculairement  à  GT;  le 
point  L  étant  fixe,  la  longueur  de  la  règle  sera  diminuée 

HT 
de  —  ;  et,  après  l'avoir  remise  en  place,  on  fera  tourner 

la  bouche  à  feu  jusqu'à  ce  que  le  point  G  soit  arrivé  en 
K,  sur  le  nouveau  point  de  division  de  la  règle.  Les  petites 
erreurs  qui  proviennent  de  la  manière  dont  on  compte 
les  angles,  peuvent  être  négligées,  parce  que  les  inclinai- 
sons sont  fort  petites.  C'est  un  procédé  commode,  qui 
permet  de  continuer  à  pointer  la  bouche  à  feu  en  la  re- 
mettant à  chaque  coup  dans  la  même  position,  et  sans 
viser  de  nouveau  ;  il  s'applique  aussi  bien  en  deçà  qu'au 
delà  de  la  distance  du  but  en  blanc.  11  présente  un  grand 
avantage  la  nuit,  par  exemple,  avec  des  bouches  à  feu 
placées  sur  des  plates-formes  solides. 
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288.  Inclinaison  des  tourillons;  erreur  et  correction 
dans  le  pointage.  Dans  le  pointage  aa  moyen  de  la 
hausse,  on  a  supposé  que  les  lourillons  étaient  horizon- 
taux ;  s'ils  ne  le  sont  pas ,  on  commet  une  erreur  qu'orf 
peut  calculer,  et  l'on  doit  corriger  le  pointage  en  consé- 
quence. 

On  suppose  que  dans  la  bouche  à  feu  (Fig.  57),  dont 
l'axe  DO  est  prolongé  suivant  OD',  (a)  représente  la  pro- 
jection sur  un  plan  parallèle  à  la  fois  à  l'axe  des  tourillons 
et  à  celui  de  la  bouche  à  feu ,  (b)  une  projection  perpen- 
diculaire à  Taxe  des  tourillons,  et  par  conséquent  parallèle 
à  l'axe  de  la  bouche  à  feu ,  (c)  une  projection  sur  un  plan 
perpendiculaire  à  l'axe  de  la  bouche  à  feu  ;  soit  OB  le 
rayon  à  la  bouche,  et  DC  le  rayon  à  la  culasse;  on  mène 
par  le  cran  de  mire  B  du  bourrelet,  une  ligne  parallèle  à 
laxe;  elle  coupera  le  plan  de  la  culasse  en  un  point  G; 
C  étant  le  sommet  de  la  culasse,  CF  sera  égal  à  la 
hausse  H  qui  convient  à  la  distance  a.  En  prenant  sur 
la  ligne  de  mire  BM  =  a ,  on  aura  on  point  de  la  tra- 
jectoire. Soit  toujours  R  le  rayon  DC  à  la  culasse,  r  le 
rayon  OB  au  bourrelet ,  et  <p  —  «  l'angle  de  projection 
relatif. 

Si  l'on  imagine  que  la  bouche  à  feu  tourne  autour  de 
Taxe  de  l'âme  et  que  le  tourillon  de  gauche  s'élève  de 
telle  sorte  que  son  axe  fasse  un  angle  a  avec  la  position 
primitive  et  horizontale  (c)  ;  la  trajectoire  ne  sera  pas 
changée,  ni  le  point  d'intersection  I,  ni  le  point  touché  H; 
mais,  la  ligne  de  mire  le  sera;  le  point  G  sera  en  G'(a), 
(c),  le  point  F  en  F',  le  point  B  en  B',  le  point  M  à  l'ex- 
trémité de  la  ligne  de  mire  aura  décrit  un  arc  de  cercle 
MM'  (c),  l'angle  MDM'  (c)  sera  égal  à  *;  de  sorte  que  pour 
que  le  point  frappé  soit  encore  M,  le  point  visé  doit  être 
M'.  Par  conséquent,  le  point  qu'on  doit  viser,  sur  un  plan 
perpendiculaire  à  l'axe,  doit  être  sur  la  gauche  d'une 
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quantité  égale  à  la  perpendiculaire  M'P,  et  plus  haut, 
d'une  quantité  égale  à  MP. 

Si  l'on  nomme  b  la  distance  01  de  la  bouche  à  l'in- 
tersection  de  la  ligne  de  mire  avec  l'axe,  et  que  l'on 
remarque  que  OB  et  DC  étant  parallèles,  on  aura  01 

:bg::ob:gf,  d'où  oi  =  2^,  ou  6  =  _!^; 

l'on  aura  aussi  FM  :  M  :  :  FG  :  BG  ;  d'où  -^  égale 

BG 
D'A!  OU  son  égale  DM  (c),  or,  D'I  =  a—  6;  on  aura  donc 

DM=: j ^ r; 

de  là,  on  déduit  pour  l'erreur  dans  le  pointage,  ou  la 
correction  horizontale  E  =  M'P,  et,  TeiTcur  verticale 
étant  e  =  PM,  en  remarquant  que  PM  =  DM(1  —  coset) 
=  DM.2sin'7<t,  on  aura 

^      /a(H  +  R-r)      \   .        ^          /a(H  +  R-r)      \«  .  ,| 
E=f— ^— ^ ^-rjsma  et  c=f-l--L i-rj2sm*î«J 

d 

la  valeur  de  -  étant  ordinairement  d'un  très-grand  nombre 

a 
d'unités,  on  pourra  négliger  r  devant  -r,  et  on  aura  plus 

simplement 


£ 


=  ?(H  +  R  — r)8ina,      e  =  ^(H  +  R  —  r)28m»i«. 


En  remplaçant,  dans  ces  expressions,  ,  ou 

V 

dans  son  égale  (281)  tang(q>  —  e)  -h  -,  par  sa  valeur  en 

a 

fonction  de  la  distance  (103,  éq.  31),  on  aura,  pour  la 
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correclion  horizontale 

et  pour  la  correction  verticale 

On  voit,  par  là,  que  Terreur  que  Ton  commettrait,  par 
suite  de  la  non  horizontalité  des  tourillons,  est  propor- 
tionnelle à  la  tangente  de  l'angle  de  projection  ;  elle  est 
de  plus  proportionnelle  au  sinus  de  Tinclinaison  des  tou- 
rillons, dans  le  sens  horizontal,  et  au  carré  du  sinus  du 
demi-angle,  dans  le  sens  vertical. 

D'après  l'expression  de  la  hausse  en  fonction  de  la  dis- 
lance, et  en  remarquant  que  ift,(a,V)  croît  avec  a  et  avec 

ya 

V,  et  que  h  est  égal  à  —,  on  voit  que  les  erreurs  croissent 

plus  rapidement  que  les  carrés  de  ces  distances  ;  elles  dé- 
croissent quand  les  vitesses  initiales  augmentent,  mais 
moins  rapidement  que  le  carré  de  ces  vitesses. 

Dans  les  limites  des  inclinaisons  qu'on  peut  admettre 
pour  les  tourillons,  ^sin^ct  sera  beaucoup  plus  petit  que 
sin*;  de  sorte  que  les  erreurs  en  hauteur  mesurées  sur 
le  plan  vertical,  sont  beaucoup  plus  faibles  que  les  erreurs 
en  direction  ;  mais,  si  l'on  compte  les  erreui*s  en  portée, 
sur  le  plan  horizontal,  en  remarquant  qu'elles  seraient 
égales  aux  premières  divisées  par  la  tangente  de  l'angle 
de  chute,  on  verra  qu'elles  seront  au  contraire  générale- 
ment exprimées  par  des  nombres  plus  grands  que  les  pre- 
mières, quoique  beaucoup  moins  importantes  pour  l'effet 
des  armes. 

On  reconnaîtra  le  degré  d'importance  de  ces  correc- 
tions, par  un  exemple  particulier.  Ainsi,  pour  le  canon 
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lisse  de  carf^pag^e  de  12,  à  la  distance  du  bat  en  blanc, 
on  aura  a  =  h^b^^  R  =  0^169,  r  =  0^1335,  t  =  2^086. 
Supposons  «t=  10°,  Terreur  horizonlale  sera  In^SG,  ou 
environ  0<"15  par  degré  d'inclinaison  des  tourillons. 

Dans  le  sens  vertical^  Terreur  sera  0™136,  et  sur  le 
terrain .  horizontal  elle  correspondra  à  environ  5"™. 

Si  Ton  détermine  Tinclinaison  par  la  diflerence  de  niveau 
des  roues  de  TafTùt  et  qu'on  la  suppose  0™10  sur  leur  écar» 
tement  qui  est  1i"765|  mesuré  dans  le  haut»  on  aura 

0™iO 
sin«t  =  -—--;  Terreur  horizontale  sera  On^52.  C'est  envi- 

im76B 

ron  0™05  par  chaque  centimètre  d'élévation. 

On  aurait  sensiblement  les  mêmes  résultats  pour  le 
canon  de  8  sur  Taffùt  de  campagne* 

289.  Conditions  qui  fixent  la  distance  du  but  en  blanc. 
Quand  Ton  fixe  les  dimensions  des  bouches  à  feu,  on  est 
maître  de  la  différence  R  —  r,  et  par  suite  de  Taugle  de 
mire  m  et  de  la  portée  du  but  en  blanc,  pour  une  charge 
de  poudre  donnée.  Cette  détermination  a  une  grande  im- 
portance pour  la  facilité  du  pointage.  On  s'est  longtemps 
attaché  à  régler  Tangle  de  mire  naturel,  de  façon  que  la 
portée  de  but  en  blanc  fût  égale  à  la  distance  ordinaire 
du  combat,  et,  pour  le  tir  des  canons  aux  charges  ordi- 
naires de  guerre,  on  Ta  fixée  entre  450"»  et  600»",  suivant 
leur  calibre.  Au  delà  de  ces  distances,  on  donne  Tinclinai- 
son avec  les  hausses  sans  difficulté;  en  deçà,  on  doit  poin- 
ter en  visant  d'une  certaine  quantité  au'^dessous  du  but.  Il 
arrive  par  là,  que  dans  une  grande  partie  de  Tintervalle, 
cette  quantité  est  plus  grande  que  la  hauteur  du  but,  et 
que  Topération  devient  très-difficile,  souvent  même  im- 
praticable contre  des  hommes  ou  des  cavaliers  placés 
sur  un  champ  de  bataille,  ou  contre  les  épaulements 
des  tranchées  dans  les  sièges  ;  cette  quantité  est  de  2""60 
avec  les  canans  de  campagne  à  âme  lisse,  et  de  ^  et  5"* 

61 
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avec  les  canons  de  siège,  à  la  charge  du  j  ou  de  ^  du 
poids  du  boulet. 

Dans  les  obusiers  adoptés  en  France  en  1829,  on  s^est 
imposé  la  condition  qu'on  n'eût  jamais  à  pointer  au-des- 
sous du  but  d'une  quantité  aussi  grande  que  la  hauteur 
de  ce  but,  et  qu'ainsi  en  visant  au  pied  on  pût  toujours 
atteindre  l'objet.  Au  delà  de  la  portée  de  but  en  blanc, 
les  hausses  sont  par  là  un  peu  plus  grandes,  mais  cela  ne 
présente  qu'un  très-faible  inconvénient. 

La  portée  de  but  en  blanc  d'une  bouche  à  feu  augmente 
avec  le  poids  de  la  charge  de  poudre  et  avec  les  modifi- 
cations qui  augmentent  la  vitesse  du  projectile.  Elle  dimi- 
nue avec  les  changements  en  sens  contraire. 

La  portée  de  but  en  blanc  des  fusils  des  modèles  anté- 
rieurs à  1840,  était  de  120™,  le  fusil  étant  sans  baïon- 
nette; lorsque  le  fusil  avait  sa  baïonnette,  la  ligne  de  mire 
devenait  à  peu  près  parallèle  à  l'axe  du  canon  ;  par  suite, 
il  fallait  toujours  viser  au-dessus  du  point  que  l'on  voulait 
toucher. 

Dans  le  fusil  adopté  en  1840,  la  distance  du  tut  en 
blanc  a  été  portée  à  150™;  pour  atteindre  au  milieu  du 
corps  un  homme  situé  à  une  distance  plus  petite  quelSO*», 
on  n'a  pas,  avec  cette  arme,  à  viser  plus  bas  que  les  ge- 
noux, et  l'on  n'a  pas  à  viser  plus  haut  que  la  coiffure  aux 
distances  plus  grandes,  du  moins  jusqu'à  celles  où  le  tir 
conserve  encore  assez  d'efficacité.  Dans  ces  limites,  on 
n'a  jamais  besoin  ^e  hausses. 

Avec  les  carabines  des  troupes  à  pied,  qui  consentent 
une  grande  justesse  à  des  distances  beaucoup  plus  grandes, 
on  fait  usa^e  d'une  hausse  particulière  fixée  sur  l'arme. 
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290.  Vitesses  initiales  imprimées  aux  projectiles,  à 
Vaide  de  la  poudre  dam  les  bouches  à  feu.  La  vitesse  ini- 
tiale que  doit  posséder  le  projectile  au  point  de  départ 
considéré,  peut  lui  être  imprimée  par  divers  moyens. 
Telles  ont  été  :  les  anciennes  machines  de  guerre,  l'air 
atmosphérique  comprimé  dans  les  fusils  à  vent,  la  vapeur 
d'eau  à  une  grande  tension,  etc.;  telle  est  maintenant  la 
poudre  enflammée  dans  les  bouches  à  feu  ou  dans  les 
armes  à  feu  ;  nous  ne  nous  occuperons  que  de  ce  dernier 
moyen,  actuellement  en  usage  et  susceptible  d'imprimer 
de  très-grandes  vitesses  aux  projectiles. 

La  vitesse  initiale  dépend  non-seulement  de  la  nature 
de  la  poudre,  du  poids  de  la  charge,  mais  encore  du  mode 
de  chargement.  Le  mode  de  chargement  doit  être  appro- 
prié aux  circonstances  et  aux  conditions  qu'il  importe  le 
plus  de  remplir.  Telles  sont,  avec  les  bouches  à  feu  de 
campagne,  la  facilité  d'exécution  dans  le  tir  et  la  conser- 
vation des  munitions  dans  le  transport;  avec  les  canons 
de  siège  tirés  à  grandes  charges,  la  moindre  dégradation 
dans  le  tir;  la  possibilité  de  tirer  au-dessous  de  l'horizon 
avec  les  canons  de  siège  et  de  place  ;  la  régularité  des  vi- 
tesses pour  le  tir  à  feu  plongeant  des  canons  et  des  obu- 
siers  tirés  alors  à  faibles  charges. 

Pour  qu'on  puisse  faire  l'application  des  formules  ba- 
listiques à  la  pratique,  on  doit  connaître  dans  chaque  cas 
le  poids  de  la  charge  de  poudre  qui  peut  imprimer  au 
projectile  la  vitesse  déterminée  et  indiquée  par  les  for- 
mules; et  réciproquement,  la  vitesse  initiale  qui  résulte 
d'une  charge  de  poids  donné  d'une  poudre  délerminée. 


Digitized  by 


Google 


484  SECTION  X. 

Les  résultats  qui  suivent ,  proviennent  d'expériences 
faites  au  moyen  du  pendule  balistique  avec  la  poudre  or- 
dinaire de  guerre  et  des  bouches  à  feu  en  très-bon  état  ; 
ce  sont  les  vitesses  initiales,  c'est-à-dire  les  vitesses  à  la 
bouche  des  canons  ou  des  obusiers;  ceux  qui  se  rappor- 
tent aux  canons  de  l'armée  de  terre  résultent  des  expé- 
riences faites  à  Metz,  de  1836  à  1840';  ceux  qui  se  rap- 
portent aux  canons  de  la  marine  résultent  des  expériences 
faites  à  Lorient,  de  184!2  à  1846*;  ceux  qui  se  rappor- 
tent aux  balles  de  fusil  résultent  d'expériences  faites  au 
Bouchet,  en  1848'. 

Les  résultats  particuliers,  c'est-à-dire  les  vitesses  qu'on 
obtiendra  dans  chaque  cas,  avec  les  bouches  à  feu  et  les 
projectiles  de  même  calibre,  et  avec  des  charges  de  poudre 
de  même  poids  et  de  nature  à  peu  près  égale,  pourront 
différer  d'un  coup  à  l'autre  suivant  l'état  de  cette  poudre; 
ce  sera  là  un  des  éléments  qui  feront  varier  les  vitesses 
de  quantités  notables,  et^que  l'on  ne  peut  pas  préciser 
ici;  on  se  contentera  de  dire  qu'on  ne  doit  pas  estimer 
l'augmentation  ou  la  diminution  des  vitesses  initiales  dans 
le  tir  du  canon  et  des  obusiers  d'après  celles  qu'on  dédui- 
rait des  portées  du  mortier  éprouvette  (84  et  16),  comme 
l'ont  enseigné  jusqu'à  ces  derniers  temps  Lombard  et  plu- 
sieurs autres  auteurs. 


'  Archives  de  rartillerie,  au  dépôt  central  ;  huitième  rapport  de 
la  Commission  des  principes  du  tir. 

'  Expériences  d'artillerie  exécutées  à  Lorient,  à  Vaide  du  pen- 
dule balistique.  Paris,  1847. 

^  Mémorial  d'artillerie,  n^  VII,  page  322, 
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Danî5  les  canons  de  siège  el  de  place,  la  poudre  est  ren- 
fermée dans  une  gargousse  en  papier;  on  met  un  bou- 
chon de  foin  sur  la  poudre  el  un  autre  sur  le  boulet.  Dans 
le  chargement  des  canons  de  campagne ,  la  poudre  est 
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reoferniée  et  tassée  dam  »n  sacbei  en  sei^,  le  boulet  est 
ensabolé.  Les  poids  marqués  d'un  astérisque  (*)  sonl  ceux 
des  charges  ordinaires  de  guerre. 

Vitesses  initiales  des  ohna  tirés  avec  les  obttsiers  de  siège,  de 
campagne,  de  montagne  et  de  côte. 


OBUSIER 

dbS2«». 

Obus  de  83k 
avec  éclisses. 


CIIARG.    VITES, 


kg. 
U,:(SO 

0,375 

0,500 

0,7»0 

1,000 

1,9S0 

1,500 

1,000 


m:s 

90,9 
1S1,9 
144,5 
184,8 
««0,6 
â4S,0 

979,4 


OBUSIER 

DB  W. 

Obns 
de  1U900 
en  saboté. 


cHAio.  vrrss. 


kg. 

0,100 
0,S0O 
0.400 
0,600 
0,750 
1,000 
1,950 
I.VOO 


DIS 
74,4 

114,8 

18S,5 

t36,l 

«73,7 

598,6 

368,5 

400,9 


OBUSIER 

Obas 

de  11^300 

non  ensaboté, 


CHARO.    VITBS, 


kg. 

0,100 

o,«oo 

0,400 
0,600 


OBUSIER 

DB  15«. 

(ancien). 

Obus  do  7^700 
ensaboté, 

ia  charge  dans 
un  sachet 

avec  tampon 


CDAIG.    V1TB1, 


mis 

80,8. 
191,« 
189,9 
«34,1 


Obns  ensaboté 

Charge 

en  sachet  avec 

tampon. 

0,7501    «80 
l,500l    384 

Obas  il  balles 
de  15*500. 

1,5001  343 


kg. 

0,500 
0,750 
1.000 


m:s 

186 
«76 
335 
373 


Obus  il  balles 
de  11*. 

1,0001    318 

BooletdelSW 

1,000     301 

Obus  de  12» 
de4*d80ensab. 

0,S70)    944 


OBUSIER   DC  c6tB. 

Obos  ensaboté, 
sachet  avec  tampea. 


POID< 

des 

obas. 


kg 

«4,18 
96,65 
37,95 
99,93 


Vitesses 
initiales  aux 
rbarfcs  de 


1*500   3*000 


m:s 
«48 
940 
«38 
«36 


ia:s 

338 
317 
3» 

315 


Obus  de  ^40  neo 
ensaboté. 


TitiasB. 


CHAR«B. 

1.000 

1,000 

3,500 

«03 

«97 
379 
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393.  Formule  des  vitesses  initiales  en  fonction  du  poids 
des  charges  de  poudre.  Les  tableaux  qui  précèdent  donne- 
ront les  vitesses  des  projectiles  en  usage  aux  diverses 
chaînes  de  poudre;  mais,  quand  on  fera  varier  le  poids 
de  la  charge  de  poudre,  le  poids  ou  le  diamètre  du  pro- 
jectile, ou  qu'il  sera  question  de  bouches  à  feu  ayant  des 
diamètres  ou  des  longueurs  d'âme  différentes,  la  vitesse 
variera.  Nous  donnons  ici  une  formule  qui  représentera 
assez  exactement  les  variations  de  la  vitesse,  quand  on 
partira  d'une  vilesse  connue  et  d'une  charge  donnée,  au 
moins  dans  certaines  liroiles. 

Soit  2C  le  calibre  de  l'âme,  L  sa  longueur,  SR  le  dia- 
mètre du  projectile,  P  son  poids,  et  m  le  poids  P  augmenté 
de  celui  du  chargement,  non  compris  la  poudre;  (a,  le 
poids  de  la  charge  de  poudre,  l  sa  longueur,  M  le  poids 
de  la  poudre  qui  remplirait  l'âme,  et  D  la  densité  de 

cette  poudre;  on  aura  M  =  -jC^LD  et  Z  =  — ^. 

Lorsqu'il  s'agira  du  canon,  on  prendra  la  densité  de  la 
poudre  non  tassée  et  on  fera  D  =  840*^,  le  mètre  étant 
pris  pour  unité  ;  lorsqu'il  s'agira  du  tir  des  armes  à  feu 
portatives,  on  prendra  la  densité  de  la  poudre  tassée  et 
l'on  fera  D  =  950*^;  soit  y  un  coefficient  qui  dépendra  de 
la  qualité  de  la  poudre,  et  log  exprimant  les  logarithmes 
des  tables  ordinaires  ;  la  vitesse  V  du  projectile  sera  don- 
née par  la  relation  fondée  sur  la  théorie  du  mouvement 
des  projectiles  dans  les  bouches  à  feu*. 


W         v  = 

3 


'  Cours  d'artiUerie  de  M.  le  général  Piobert  ;  appendice,  §  III, 
par  M.  le  général  Didion.  Lithographie  de  TÉcole  d'application, 
en  1846. 
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rij  ._  "R*  P  ^.  "R 

à  la  place  de  — ; —  on  pourra  substituer  2 — — ,  qui 

n'en  diffère  pas  sensiblement. 

Des  expériences  sur  les  vitesses  initiales  des  boulets 
dans  les  canons  ont  conduit  à  prendre  J"  =  700. 

On  déterminera  y  d'après  Tun  des  cas  qpi  s'en  rapproche 
le  plus,  et  on  aura 

(2)  y=-^  ^      ^ 


log- 


On  en  déduira  ensuite  la  vitesse  pour  le  cas  dont  il  s'agit. 
Avec  les  poudres  ordinaires  de  guerre,  et  pour  les  obu- 
siers  de  siège  et  de  campagne,  à  chambre  pleine,  on 
trouve  par  exemple  >  =  1000000;  avec  Tobusier  de 
montagne,  qui  est  à  la  limite  inférieure  des  grandeurs, 
on  a  >  =  900000  ;  la  valeur  de  y  monte  jusqu'à  1 200000 
avec  les  canons.  Ces  nombres  ne  peuvent  être  regardés 
que  comme  approximatifs  et  varient  avec  la  nature  de  la 
poudre. 

293.  Application  au  tir  des  armes  à  feu.  Les  formules 
(1)  et  (2)  expriment  que  la  perte  de  vitesse  du  projectile 
est  proportionnelle  au  quotient  de  la  différence  des  sec- 
tions de  l'âme  et  du  diamètre  du  projectile,  par  la  section 
de  l'âme,  ou  à  très-peu  près  au  rapport  de  la  différence  des 
diamètres  à  celui  de  l'âme  (différence  qu'on  appelle  l'éverft 
ou  le  vent),  et  que  c'est  à  la  vitesse  corrigée  de  la  perte 
totale,  due  à  la  différence  des  diamètres,  qu'on  applique 
les  lois  du  mouvement  des  projectiles  dans  la  bouche  à 
feu.  Mais,  on  laissera  moins  d'irpportance  à  ce  terme  em- 
pirique en  ne  comparant  les  vitesses  dans  deux  cas  divers 
qu'après  avoir  ramené  la  vitesse  connue  dans  un  cas  à 
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ce  qu'elle  serait  dans  l'autre,  à  égalité  d'évent.  Le  calcul 
gagne  en  même  temps  en  simplicité ,  et  il  nous  a  donné 
beaucoup  d'exactitude  dans  l'application  au  tir  des  armes 
à  feu,  comme  on  va  le  voir. 

'  Nous  conserverons  les  notations  ci-dessus  pour  le  tir 
dont  on  connaît  la  vitesse  V,  et  nous  adopterons  les  mêmes 
lettres  en  les  affectant  de  l'accent,  pour  les  éléments  du 
tir,  dont  la  vitesse  Y  est  la  quantité  qu'on  cherche. 

On  reconnaît  facilement  que  si  la  proportion  de  l'évent 
au  diamètre  de  l'âme  diminue  ou  augmente,  la  propor- 
tion des  gaz  perdus  varie  dans  le  même  sens,  et  la  vi- 
tesse du  projectile  dans  le  sens  inverse;  on  admet  que, 
tout  égal  d'ailleurs,  l'augmentation  de  vitesse,  dans  les 
limites  en  usage,  est  dans  un  rapport  constant  avec  la 
variation  dans  la  proportion  de  l'évent,  c'est-à-dire  avec 

— 2G ôFi — >  Cl  1  expérience  a  montre,  en  eliet, 

qu'avec  les  armes  à  feu  portatives  on  a 

Exemple.  Si  dans  le  fusil  d'infanterie,  avec  la  balle  deOH)IC7. 
le  diamètre  O'-OISO  de  l'âme  était  réduit  à  0-0178.  lèvent,  qui 
est  0-0013  dans  le  premier  cas.  serait  réduit  à  0"K)011.  et  la 
vitesse  qui.  à  la  charge  de  9s.  est  4461^:*.  serait  augmenlée  de 

^V0,O180       0,0178/ 
et  deviendrait  467"»:*. 

Si  les  diamètres  2C  et  2R  restant  les  mêmes,  les  poids 
/u  et  P  et  la  longueur  L  changent,  on  aura 


V    ''(P'+ïA«')logî 


L' 

(4)  v_  .  ., 

(P'+iX)l0gy 
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Dans  celle  formule  (4)  on  n'a  pas  fait  varier  l  avec  /«, 
parce  que  les  applications  ont  prouvé  qu'on  obtenait  ainsi 
plus  d'exactitude. 

Si  la  longueur  de  Tâme  ne  change  pas,  le  dernier  fac- 
teur du  numérateur  et  celui  du  dénominateur  restent 
constants  et  disparaissent;  si,  au  contraire,  les  poids  de 
la  charge  et  de  la  balle  ne  changent  pas,  ce  sont  les  deux 
premiers  facteurs  qui  disparaissent. 

Premier  exemple.  La  vitesse  de  la  balle  de  fusil  d'infanterie  à 
la  charge  de  9^,  étant  446ia'->.  quelle  sera  la  vitesse  à  la  charge 
de  8»?  On  aura  P  =  P'  =  C'OS?,  f,  =  0«009.  ju'  ='0^008. 
P  + 1;.  =  0»^030.  P'  +  i/  =  Qï'OSge?.  L  =  L'  et 


^  -^V  0,009.0,02967 

L'expérience  a  donné  422".  ce  qui  est  aussi  exact  qu'on  peut 
l'espérer. 

Deuxième  exemple.  Quelle  est  la  vitesse  de  la  même  balle  dans 
le  fusil  de  voltigeur,  dont  la  longueur  d'âme  est  1"*00?  On  a 

Lrrzl^OO.  L'  =  1'"00.  ;x  =  0K)09.  /  =  0">0372.  -  =  28.5. 

log7=  1.454.  log7  =  1.429.  etV'  =  446\/^=442«:8. 
l  l  1,454 

Si  les  diamètres  2C  et  2R  variaient  en  même  temps 
que  d'autres  quantités,  on  devrait  d'abord,  comme  on  Ta 
dit,  tenir  compte  de  la  variation  de  révent  et  appliquer 
ensuite  les  autres  formules. 

Exemple.  Si  la  longueur  du  fusil  d'infanterie  était  réduite  à 
0"789  n  le  diamètre  de  l'âme  à  0»"OI78  (canon  du  fusil  double 
de  voltigeur  corse),  quelle  serait  la  vitesse  de  la  balle  deO"0167, 
à  la  charge  de  S®,  sachant  que.  tirée  dans  le  fusil  d'infanterie, 
oïle  est  4iCDi-«? 

La  réduction  de  l'évenl  seule  augmenterait  la  vitesse  de  21™:s 
et  la  porterait  à  4G7m-s;  on  aurait  L=  t"»06.  L' ==  0"789, 
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/  =  0-0372.  j  =  28.5.  Logj  =  i.454.  \ogj  =  1.226:  et 


comme  iJi  =  ix',  P  =  P'.  on  aura  V 


^    4,454 


:4i6»^*. 


L'expérience  ayant  donné  iAS^'-»,  confirme  le  résultat  du  cal- 
cul autant  qu'on  pouvait  l'espérer. 

La  table  qui  suit  suffit  pour  calculer  les  logarithme 
qui  entrent  dans  les  formules  ci*dessus. 


Nom- 
bres. 


5,0 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

8,5 

9,0 

9,5 

10,0 

10,5 

11,0 

11,5 

12,0 

12,5 

13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 


Loga- 
riUimes. 


0,699 
0,740 
0,778 
0,813 
0,845 
0,875 
0,903 
0,929 
0,954 
0,978 
1,000 
1,021 
1,041 
1,061 
1,079 
1,097 
1,114 
1,130 
1,146 
1,161 
1,176 


DiflT. 


41 
38 
35 
32 
30 
28 
26 
25 
24 
22 
21 
20 
20 
18 
18 
17 
16 
16 
15 
15 


Nom- 
bres. 


15,0 
15,5 
16,0 
16,5 
17,0 
17,5 
18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
20,0 
20,5 
21,0 
21,5 
22,0 
22,5 
23,0 
23,5 
24,0 
24,5 
25,0 


Loga- 
rithmes. 


1,176 
1,190 
1,204 
1,217 
1,230 
1,243 
1,255 
1,267 
1,279 
1,290 
1,301 
1,312 
1,322 
1,332 
1,342 
1,352 
1,362 
1,371 
1,380 
1,389 
1,398 


Diff. 


14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 


Nom- 
bres. 


25,0 
26,0 
27,0 
28,0 
29,0 
30,0 
31,0 
32,0 
33,0 
34,0 
35,0 
36,0 
37,0 
38,0 
39,0 
40,0 
41,0 
42,0 
43,0 
44,0 
45,0 


Loga- 
riUimes. 


1,398 
1,415 
1,431 
1,447 
1,462 
1,477 
1,491 
1,505 
1,518 
1,531 
1,544 
1,556 
1,568 
1,580 
1,591 
1,602 
1,613 
1,623 
1,633 
1,643 
1,653 


Diff. 


17 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
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.^   III. 
llc«  divers  genres  de  tfr. 

294.  Des  divers  genres  de  tir.  —  Tir  de  plein-fouet. 
On  dislingue  divers  genres  de  tir,  suivant  les  effets  qu'on 
veut  obtenir. 

Le  tir  direct,  appelé  aussi  tir  de  plein-fouet,  s'exécute 
ordinairement  avec  de  fortes  charges,  pour  obtenir  de 
grandes  vitesses  initiales,  diminuer  les  déviations  (Sect.  IX, 
§  II),  augmenter  ainsi  les  chances  d'atteindre,  frapper  avec 
plus  de  force,  et  produire  par  conséquent  plus  d'effet; 
c'est  celui  qu'on  emploie  particulièrement  avec  les  canons, 
quand  on  se  propose  de  frapper  un  objet  qu'on  peut  aper- 
cevoir; il  peut  être  employé  à  des  distances  d'autant  plus 
étendues  que  le  calibre  est  plus  fort  et  la  charge  plus 
grande;  celle-ci  cependant  ne  doit  pas  dépasser  le  tiers 
du  poids  du  boulet;  au  delà  de  cette  charge  on  a  à  craindre 
la  dégradation  rapide  des  canons.  Il  n'y  a  d'exception  que 
pour  le  tir  en  brèche,  qu'on  exécute  à  très-courte  dis- 
tance et  à  des  charges  plus  fortes,  mais  qu'on  limite  néan- 
moins à  celle  de  moitié  du  poids  du  boulet.  D'après  les 
résultats  d'expériences  spéciales  faites  en  1847,  sur  ce 
genre  de  tir,  il  parait  même  possible  de  réduire  cette 
charge,  comme  dans  les  autres  circonstances,  au  tiers  du 
poids  du  boulet. 

Le  tir  à  grande  vitesse,  qui  produit  des  trajectoires 
très-étendues  et  s'élevant  peu  au-dessus  du  sol,  présente 
cet  avantage,  qu'une  petite  erreur  dans  l'estimation  de  la 
distance,  ne  conduit  qu'à  une  très-petite  différence  dans 
l'angle  de  projection,  et  à  une  très-petite  élévation  du 
projectile  au-dessus  du  point  à  battre;  par  suite,  elle 
n'empêche  pas  de  frapper  un  objet  d'une  certaine  étendue 
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verticale,  ni  ceux  qui  sont  devant  ou  derrière.  De  plus, 
si  le  projectile  rencontre  le  terrain  en  avant  de  robjcl  à 
battre,  il  ricoche  suivant  un  angle  peu  élevé  et  frappe 
avec  une  vitesse  encore  assez  grande  pour  produire  les 
effets  destructeurs  qu'on  doit  en  attendre. 

Quand  un  objet  est  placé  sur  un  lerrain  favorable  au 
ricochet,  il  vaut  mieux  chercher  à  atteindre  le  pied  de 
cet  objet  que  le  milieu  ;  cet  avantage  est  surtout  prononcé 
lorsqu'il  y  a  de  l'incertitude  sur  la  dislance;  on  conserve 
ainsi  les  chances  de  frapper  par  ricochet,  et,  de  plus,  la 
vue  des  points  de  chute  sert  d'indication  sur  la  distance 
et  permet  de  rectifier  le  pointage  aux  coups  suivants. 

L'avantage  de  ces  ricochets  est  assez  grand  pour  que 
sur  un  champ  de  bataille,  où  l'on  est  très-incertain  sur 
les  distances,  et  quand  le  terrain  est  favorable  au  ricochet^ 
on  tire  à  dessein  sous  un  angle  plus  faible  que  celui  qui 
est  nécessaire  pour  frapper  le  but  directement.  De  cette 
manière,  le  projectile  parcourt,  en  faisant  des  bonds  peu 
élevés,  tout  l'espace  sur  lequel  peuvent  se  trouver  des 
troupes.  Ce  genre  de  tir  est  appelé  tir  parallèle  au  terrain. 

295.  Tir  à  feu  plo7îgeant.  Le  tir  à  feu  plongeant,  appelé 
aussi  tir  à  ricochet,  est  destiné  à  faire  pénétrer,  derrière 
un  parapet,  sous  une  certaine  inclinaison  au-dessous  de 
l'horizon,  un  projectile  qui  effleure  la  crête  du  parapet, 
et  qui,  de  cette  manière,  frappe  des  objets  que  cet  épaule- 
ment  couvre  du  feu  direct  et  garantit  ainsi  des  effets  du 
tir  de  plein-fouet.  Si  le  projectile  frappe  le  terre-plein 
sous  un  angle  assez  petit,  il  se  relève  sous  une  faible  in- 
clinaison et  peut  parcourir,  sans  s'élever  beaucoup,  une 
longue  branche  d'ouvrage  de  fortification  et  frapper  ainsi 
les  objets  qui  s'y  trouveraient  placés.  Mais,  on  ne  doit  pas 
compter  souvent  sur  autant  d'efficacité,  parce  que  rare- 
ment un  projectile  pourra  ainsi  ricocher  sur  une  branche 
d'ouvrage;  le  défenseur  a  en  général  la  précaution  d'y 


Digitized  by 


Google 


POINTÂOE,   VITESSES  ET  TABLES  DE  TIU.  497 

établir  des  traverses  en  terre  pour  couvrir  les  bouches  à 
feu  et  les  hommes  qui  y  sont  placés.  Ce  genre  de  tir 
aurait  néanmoins  pour  effet  principal  de  détruire  ces  tra- 
verses. 

Pour  pouvoir  pénétrer  dans  l'espace  compris  entre  le 
parapet  et  les  traverses,  le  projectile  doit  arriver  en  effleu- 
rant la  crête  sous  un  angle  assez  grand  au-dessous  de 
l'horizon. 

On  regarde  Tangle  de  10^  comme  la  limite  de  ceux  sous 
lesquels  le  projectile  sphérique  ricoche  sûrement;  c'est 
une  limite  supérieure  d'inclinaison  à  laquelle  on  s'arrête 
généralement;  elle  est  telle  qu'avec  les  hauteurs  ordinaires 
des  parapets  et  des  traverses,  on  laisse  peu  d'espace  à  l'abri 
des  projectiles.  Si,  pour  plonger  plus  près  du  pied  de  ta 
masse  couvrante,  on  voulait  augmenter  l'angle  de  chute, 
on  serait  forcé  d'augmenter  l'angle  de  projection,  et,  par 
suite,  de  diminuer  la  vitesse  initiale.  De  là,  résulterait  des 
eiïets^de  choc  moins  considérables  et  surtout  des  dévia* 
(ions  plus  grandes  et  par  conséquent  de  moindres  chances 
d'atteindre  ;  en  un  mot,  moins  d'efficacité  dans  le  tir. 

Au  contraire,  à  mesure  qu'on  emploie  une  vitesse  ini- 
tiale plus  grande,  et,  par  suite,  un  angle  de  projection 
plus  petit,  l'angle  de  chute  diminue  et  le  projectile  ren- 
contre le  terrain  à  des  distances  de  plus  en  plus  grandes 
de  la  masse  couvrante  ;  il  laisse  plus  d'espace  à  l'abri  de 
ses  atteintes,  mais  ses  déviations  diminuent,  et  il  frappe 
avec  plus  de  force  ;  on  s'arrête  ordinairement  à  la  combi- 
naison d'angle  et  de  vitesse  de  projection  qui,  sur  une 
des  plus  longues  branches  d'ouvrages,  fait  tomber  à  son 
extrémité  le  projectile  qui  effleure  la  crête  du  parapet. 
On  peut  prendre,  pour  fixer  ces  limites,  un  parapet  de 
^^1  de  hauteur,  et  une  longueur  de  iOO°i  d'un  terre- 
plein  horizontal  à  hauteur  de  la  bouche  à  feu. 

Avec  des  terre-pleins  et  des  parapets  plus  élevés,  des 

63 


Digitized  by 


Google 


498  SECTION  X. 

branches  inclinées  vers  la  place  ou  de  moindre  longueur, 
l'angle  de  chute  sera  plus  grand  ;  celte  limite  donne  ainsi 
le  ricochet  le  plus  tendu;  l'autre  donne  au  contraire  le 
ricochet  le  plus  mou.  C'est  entre  ces  limites  qu'on  se  tient 
ordinairement,  et  l'on  doit  choisir  la  combinaison  qui 
donne  le  tir  le  plus  efficace. 

Pour  obtenir  des  effets  plus  complets  contre  un  même 
ouvrage,  on  emploie  concurremment  le  tir  à  ricochet  tendu 
qui  permet  les  grandes  vitesses,  afin  de  détruire  les  para- 
pets et  les  traverses,  et  par  là  décoi/tre  les  objets  qu'ils 
sont  destinés  à  garantir,  et  le  ricochet  mou  qui  laisse 
moins  d'espace  à  l'abri  des  atteintes  du  projectile. 

Le  tir  à  feu  plongeant  peut  encore  être  limité  par  la 
construction  de  la  bouche  à  feu,  c'est-à-dire  par  l'incli- 
naison qu'on  peut  lui  donner  sur  son  affût. 

On  a  donné  (94  et  95)  le  moyen  de  déterminer  l'angle 
et  la  vitesse  de  projection,  qui  permettent  de  faire  passer 
le  projectile,  soit  à  hauteur  de  la  crête  du  parapet  d'un 
ouvrage  et  par  un  point  donné  du  terre-plein,  soit  par 
cette  même  crête  sous  une  inclinaison  déterminée.  Ces 
formules  serviront  à  dresser  des  tables  de  tir*. 

On  détermine  aussi  les  limites  des  hauteurs  où  le  pro- 
jectile peut,  arriver  sous  une  inclinaison  donnée,  lorsque 
le  plus  grand  angle  de  projection  qu'on  peut  employer 
est  connu  d'après  la  construction  de  la  bouche  à  feu  et 
de  l'affût. 

296.  Limite  des  hauteurs  auxquelles  le  tir  plongeant 
est  encore  passible,  sous  un  angle  de  projection  déterminé. 
Soit  9  le  plus  grand  angle  de  projection  au-dessus  de 
l'horizon  qu'on  peut  obtenir  à&  la  bouche  à  feu  montée 
sur  son  affût,  a  la  distance  du  but,  b  la  hauteur  maximum 
qu'il  peut  avoir,  pour  que  l'inclinaison  de  la  trajectoire 

»  Vqir  V Aide-Mémoire  d'artillerie  de  i.856. 
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en  ce  point  soit  6;  appelons  V  la  vitesse  initiale  cher- 
chée, et  conservons  les  autres  notations  adoptées  jusqa'ici 
(61  et  91). 
L'équation  de  la  trajectoire  étant  y  =•  rctangç  — 

j- — ;-ift>(^,V),  pour  que  cette  trajectoire  passe  par  le 

point  dont  les  coordonnées  sont  a  et  fr,  on  devra  avoir 

(1)  6^atang^-^^^(a,V); 

« 
rinclinaison  de  la  trajectoire  à  la  distance  a  devant  être 
9y  on  aura 

(2)  tange  =  tang V -  ^^^Ha,  V) ; 
observant  que  V,  =  Vcos<p  et  V*  =  %/i,  on  aura 

^(tang^^tangO)^^5<a,V); 

mettant  à  la  place  de  d(a,  V),  son  développement  (64)  en 

F-.,  F'—   et  —;  ordonnant  par  rapport  a  —,  taisant 
c         2e  r  r 

— (tangç  —  tangO)  =  (y;  faisant  encore  F F'--  =  n 

ag  c  2c 

et  n — (F^ i\  =m,  on  aura  une  équation  du  se- 
cond degré,  dont  on  ne  prendra  que  la  valeur  positive 
qui  sera 


V, 
connaissant  ainsi  —,  on  aura  la  valeur  de  V,  qui  est 
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Y       |« 

— . ,  on  s'en  servira  pour  en  lirer  la  valeur  de  ifc(^,  V) 

r    cosç 

(table  XII),  el,  par  suite,  celle  de  b,  au  moyen  de  Féqua- 
tion(l)  ^  =  »l3n&9— ^5^^iK>(fl,V). 

297.  Simplification.  On  peut  arriver  plus  racileroent 
à  la  valeur  de  ^ ,  en  mettant  l'équation  (2)  sous  la  forme 


OU 


y. 

r-       

^^^  V^a(a,V)""*'       tang(p— tange» 


et  en  essayant  successivement,  au  moyen  de  la  table  XII, 

V  ... 

plusieurs  valeurs  de  —,  jusqu'à  ce  qu'on  soit  arrivé  a 
r 

deux  valeurs  consécutives,  qui  comprennent  celle  do  se- 
cond membre. 

Si  Ton  avait  à  répéter  cette  opération  un  grand  nombre 
de  fois,  il  y  aurait  avantage  à  dresser  une  table  des  valeurs 

V, 

—  V  X 

de       ^         pour  diverse^  valeurs  de  — '  el  de  *,  comme 

V5(x,V)  ^  ^ 

on  l'a  fait,  table  XVI,  pour  la  fonction  '^(x,\). 

Cette  observation  s'applique  également  à  la  solution  de 
ce  problème  (95)  :  faire  passer  le  projectile  par  un  point 
donné,  sous  une  inclinaison  déterminée  ;  car,  en  oieilâot 
l'équation  à  résoudre  sous  la  forme 
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d'où 

V. 


(5)    .,. -  ,.  ..=v 


2gra 


V/25(x,V)-.ift,(x,V)       »•       (tang.-tangO)' 

on  formerait  une  table  des  valeurs  du  premier  membre, 
pour  un  cerlaîn  nombre  des  valeurs  de  *,  combinées  avec 

c 
V 

celles  de  --^  et  analogues  à  la  table  XVI  ;  cela  fait,  pour 

chaque  cas  particulier,  on  n'aurait  qu'à  calculer  la  valeur 
du  second  membre  et  chercher  dans  la  table,  pour  la 

X 

valeur  donnée  de  -,  et  au  moyen  des  parties  proportion- 
c 

V 
nelles,  quelle  est  la  valeur  de  --  correspondante.  De  là, 

on  aura  V  et  ensuite  lang<|),  en  déterminant  (103)  Tangle 
de  projection  qui  fait  passer  la  trajectoire  par  le  point 
donné. 

On  remarquera  que  généralement  le  projectile  devant 
être  dans  la  branche  descendante  de  la  trajectoire,  9  sera 
négatif. 

298.  Limite  de  la  hauteur  à  laquelle  on  peut,  en  rasant 
la  crête  d'un  parapet,  toucher  un  point  déterminé  du  terre- 
plein.  L'inclinaison  sous  laquelle  un  projectile  doit  plon- 
ger dans  un  ouvrage  de  fortification,  peut  être  définie 
par  la  position  d'un  point  du  terre-plein,  relativement  à 
la  crête. 

Soit  A  la  distance  horizontale  du  second  point  au  pre- 
mier, et  jS  sa  hauteur  relative  a^u*dessous  du  premier;  la 
condition  que  la  trajectoire  passe  par  ces  deux  points, 
donnera,  en  faisant  a^  z=  a-^-A^ 

(6)  fc  =  atang9-|^^lft>(a,V); 
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6-^  =  a'tang»-5^*(aSV), 

d'où  Ton  déduit,  en  soustrayant  membre  à  men^bre,  pour 
éliminer  b, 

V* 

ou  en  remplaçant  h  par  sa  valeur  ^  » 

g  #   r" 

En  observant  l'analogie  qu'il  y  a  entre  la  forme  de 
celte  équation  et  de  celle  qui  a  été  déjà  donnée  pour 
un  cas  semblable  (94),  on  verra,  qu'en  développant  les 
valeurs  des  fonctions  ift,(a,V),  'i&(a',V),  en  conservant 

les  notations  déjà  données  (92),  N  ==  F-  —  F- ,  M  =  N 


-fF--l),  N'=:Fi'-Fj',  M'  =  N'-(F^--1), 
V    2c  /  c  2c'  V    2c       ' 

2r* 
et  en  faisant  Q"  =  — (/3  +  *lang<;)),  on  aura  une  equa- 
9 

tion  du  second  degré  en  —  ;  en  ne  prenant  quela  valcar 
positive,  on  aura 

V,  a"N'  — a'N 


(8) 


r  ""  Q"  —  (a'^M'  —  a"M) 


i  /  c c__^       f       a'^H'--a*»      \ 

■^V    Q'f  —  (a/»M'—  a'M)  "^  Iq"  — (a'W-a'M)i 

Y 

Ayant  ainsi  la  valeur  de  —,  on  aura  celle  de  V  qui  est 
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V        r 

-i.^-r-^;  on  s'en  servira  également  pour  avoir  la  valeur 

r    cos  (p 

de  ift>(a,V),  et  déduire  la  valeur  de  b  de  l'équation  (6). 


§iv. 

Tables  4c  tir. 

299.  Calcîd  des  tables  de  tir.  L'emploi  des  formules 
de  balistique  permet  de  dresser  des  tables  de  tir  des 
bouches  à  feu  pour  toutes  les  circonstances  du  service, 
en  s'appuyant  sur  les  résultats  d'expériences  plus  ou 
moins  étendues;  nous  les  appliquerons  successivement 
aux  tables  de  tir  de  plein-fouet,  aux  tables  de  tir  des 
mortiers  et  aux  tables  de  tir  à  feu  plongeant. 

300.  Tables  de  tir  de  plein-fouet.  Les  tables  de  tir  de 
plein-fouet  ont  pour  objet  de  donner  l'angle  de  projec- 
tion ou  la  hausse  à  employer,  pour  qu'avec  une  charge 
de  poudre  ou  avec  une  vitesse  initiale  donnée,  on  atteigne 
le  but. 

On  doit  distinguer  plusieurs  cas ,  suivant  les  éléments 
qu'on  possède.  ♦ 

1o  On  connaît  les  dimensions  de  la  bouche  à  feu,  celles 
du  projectile,  son  poids  et  celui  de  la  charge  de  poudre 
qu'on  doit  employer. 

On  déterminera  la  vitesse  initiale  qui  résulte  de  cette 
charge,  au  moyen  de  la  formule  et  des  résultats  les  plus 
approchants  du  tableau  que  nous  avons  donnés  (290  et 
292)  entre  les  vitesses  et  le  poids  des  charges  de  poudre. 
On  tiendra  compte  de  l'angle  moyen  de  relèvement  au 
sortir  de  la  bouche  à  feu.  On  cherchera  de  plus  à  estimer, 
par  comparaison  avec  ce  qu'on  a  reconnu  dans  des  cir- 
constances semblables,  la  force  déviatrice,  supposée  cons- 
tante, que  produit  ordinairement  le  mouvement  de  rota- 
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lion  autour  d'un  axe  horizouial,  et  Ton  pourra  le  faire 
comme  dans  le  tir  des  canons  rayés,  mais  avec  un  degié 
d'intensité  beaucoup  moindre. 

Au  moyen  de  ces  données,  on  calculera  les  angles  de 
projection  pour  les  diverses  distances  inscrites  dans  la 
table,  au  moyen  des  formules  données  (97);  ensuite,  au 
moyen  des  din^ensions  extérieures  de  la  bouche  à  feu ,  on 
en  déduira  les  hausses.  Celles-ci  laisseront  peut-être 
quelqu'incerlitude ,  comme  les  éléments  qui  ont  servi  à 
les  calculer,  et  devront  être  rectifiées  si  les  résultats  du 
tir  en  font  postérieurement  reconnaître  la  nécessité. 

2o  Lorsque  l'on  connaît,  par  des  expériences  directes, 
soit  la  vitesse  initiale,  soit  le  relèvement  au  sortir  de  la 
bouche  à  feu,  on  prendra  ces  quantités  de  préférence  aux 
précédentes. 

3<>  Lorsque  l'on  connaîtra ,  par  le  tir  d'un  nombre  suf- 
fisant de  coups,  la  portée  sous  une  inclinaison  déterminée, 
on  s'en  servira  pour  calculer  la  vitesse  initiale  au  moyen 
de  l'angle  de  projection  ;  si  on  le  peut,  on  tiendra 
compte  de  la  valeur  de  la  force  déviatrice  verticale  estimée 
par  comparaison  ;  ensuite  on  calculera  les  angles  de  pro- 
jection et  les  hausses.  Si  'la  vitesse  initiale  qu'on  trouve 
ainsi,  paraissait  s'écarter  notablement  de  celle  qu'on 
présume  être  la  véritable,  soit  par  comparaison  avec  les 
vitesses  mesurées  directement  au  moyen  d'un  pendule 
balistique,  soit  par  des  observations  de  durées  du  trajet 
suffisamment  précises,  on  adopterait  cette  dernière  vitesse 
et  on  déterminerait  au  contraire  la  force  déviatrice  ver- 
ticale qui,  sous  l'inclinaison  de  la  bouche  à  feu,  produit 
la  portée  moyenne  observée. 

40  Si  l'on  connaît  deux  points  de  la  trajectoire  moyenne 
suffisamment  éloignés  entre  eux ,  l'on  s'en  servira  pour 
déterminer  l'angle  de  projection  et  la  vitesse  initiale  qui 
font  passer  la  trajectoire  par' ces  deux  points  (94  et  95); 
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le  premier^  comparé  à  rinclinaison  de  la  bouche  à  feu 
donoera  l'angle  de  relèvement  au  départ. 

Si  la  vitesse  initiale  paraissait  s'éloigner  notablement  de 
la  vitesse  véritable,  on  adopterait  celle  qu'on  croit  la  plus 
exacte,  et  on  déterminerait  (iW)  la  force  déviatrice  ver- 
ticale, qui  ferait  passer  la  trajectoire  par  les  deux  points 
connus. 

Si  les  données  sont  les  portées  sous  deux  angles  de 
projection,  on  rapportera  les  points  de  chute  par  abscisses 
et  par  ordonnées  orthogonales  à  une  même  ligne  droite 
fixée  de  position  relativement  à  l'axe  de  la  bouche  à  feu  ; 
on  aura  deux  points  de  la  trajectoire  et  on  continuera 
l'opération  comme  on  vient  de  le  dire^ 

&>  Lorsque  l'on  connaît  trois  points  de  la  trajectoire 
moyenne,  on  détermine  l'angle  et  la  vitesse  de  projection 
qui  fait  passer  la  trajectoire  par  les  deux  premiers  (94). 
Si  l'on  a  des  raisons  de  croire  que  la  vitesse  initiale 
s'écarte  de  la  véritable,  on  modifiera  celle  qu'on  a  trouvée 
de  manière  à  s'en  rapprocher,  et  on  l'emploiera  pour  dé- 
terminer l'angle  de  projection  et  la  force  déviatrice  (230) 
qui  fait  passer  le  projectile  par  les  deux  premiers  points. 

Si  la  trajectoire  ainsi  déterminée  ne  passe  pas  par  le 
troisième  point  et  qu'elle  s'en  écarte  de  quantité  assez 
notable  ^  on  fera  varier  la  force  déviatrice  pour  satisfaire 
à  cette  condition  (230  et  333). 

On  ferait  de  même  pour  les  points  suivants,  si  l'on  en 
connaissait  un  plus  grand  nombre. 

Si  les  données  sont  les  portées  correspondantes  à  des 
inclinaisons  différentes,  on  rapportera  les  points  de  chute 
à  une  même  ligne  droite  fixée  de  position  avec  l'axe  de 
la  bouche  à  feu ,  et  on  les  regardera  comme  les  points 
d'une  même  trajectoire;  cela  fait,  on  continuera  comme 
on  vient  de  le  dire. 

Avec  ces  éléments,  on  calculera  les  ordonnées  des  di- 
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vers  points  intermédiaires  qui  ne  sont  pas  donnés  par 
Vobservalion  et  qu'on  veut  insérer  dans  les  tables  ;  on 
calcufera  les  angles  de  projection  relatirs ,  et  Ton  en  dé- 
duira les  hausses  qui  s'y  rapportent. 

Par  ce  moyen,  on  pourra  déterminer  des  tables  qui 
seront  conformes  à  des  résultats  d'expériences  très* 
étendues  et  avec  tout  le  degré  de  précision  que  ces 
expériences  comportent. 

Les  différences  entre  les  portées  d'un  coup  à  l'autre, 
ou  entre  les  élévations  du  projectile,  feront  voir  d'ailleurs, 
par  l'application  des  principes  des  probabilités,  les  diffé- 
rences qu'on  peut  admettre  entre  les  résultats  des  formules 
et  les  portées  ou  les  hauteurs  observées. 

Dans  chacun  des  cas  cités,  on  pourra  calculer  les  incli- 
naisons de  la  trajectoire  ou  les  angles  de  chute,  la  durée 
des  trajets  et  les  vitesses  du  projectile.  Les  vitesses  et  les 
durées  ne  seront  pas  influencées ,  comme  dans  certaines 
tables,  par  les  causes  déviatrices  qui  affectent  les  trajec- 
toires seulement  et  qui,  par  les  moyens  de  calcul  employés, 
se  traduisaient  en  erreurs  considérables  sur  les  vitesses  et 
sur  les  durées. 

301.  Tables  de  tir  à  feu  plongeant.  Les  tables  de  tir  à 
feu  plongeant  ont  pour  objet  de  donner,  d'une  part,  l'angle 
de  projection  ou  la  hausse  et,  d'autre  part,  la  vitesse  ini- 
tiale ou  la  charge  de  poudre  qui  permettent,  soit  d'at- 
teindre un  point  proposé  du  terre-plein  d'un  ouvrage  de 
fortification,  soit  de  pénétrer  dans  cet  ouvrage,  sous  une 
inclinaison  déterminée  au-dessous  de  l'horizon  ;  ces  tables 
doivent  être  établies  pour  diverses  distances  et  pour  des 
hauteurs  plus  ou  moins  grandes  au-dessus  de  la  bouche  à 
feu,  à  la  condition  d'efBeurer  la  crête  de  son  parapet. 

Après  avoir  déterminé ,  comme  on  l'a  indiqué  précé- 
demment (298) ,  les  vitesses  initiales  correspondantes  à 
un  certain  nombre  de  charges  différentes  de  poudre,  on 
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déterminera,  pour  chacune  d'elles,  les  vitesses  initiales 
et  les  relèvements  moyens  des  projectiles  au  départ. 

L'angle  de  relèvement  sera  supposé  indépendant  du 
poids  des  charges  de  poudre,  comme  l'expérience  l'a  mon- 
tré (226). 

Si  les  vitesses  initiales  calculées  différaient  d'une  ma- 
nière notable  des  vitesses  initiales  déterminées  directement 
pour  les  mêmes  cliarges  de  poudre,  on  les  modifierait  en 
introduisant  une  force  déviàtrice  verticale  g\  ajoutée  à  la 

pesanteur,  et  telle  que  le  rapport — ^  ne  changeât  pas 

sensiblement,  ou  bien  on  introduirait  une  force  déviàtrice 
comme  celle  du  vent,  mais  supposée  verticale  (Section  YI); 
on  pourra  regarder,  pour  plus  de  simplicité,  la  force  dé- 
viàtrice ^  comme  indépendante  du  poids  des  charges  de 
poudre.  On  se  servira  alors  de  cette  quantité  pour  déter- 
miner de  nouveau  les  vitesses  qui  correspondent  à  cha- 
cune des  séries  d'expériences  avec  les  diverses  charges. 

Si  les  vitesses  ne  présentaient  pas  avec  les  charges  une 
relation  régulière ,  ce  qu'on  reconnaîtra  facilement  en  la 
représentant  par  une  courbe ,  on  modifierait  un  peu  les 
premières,  et  on  aurait  une  relation  régulière  des  vitesses 
aux  charges  de  poudre;  on  en  formera  une  table. 

La  table  devra  être  calculée  pour  des  distances  suffi- 
samment rapprochées,  de  50^^  en  50™,  par  exemple,  et 
dans  les  limites  où  l'on  peut  employer  ce  genre  de  tir  ; 
les  hauteurs,  variant  de  5°>  en  5°^,  seront  comprises  dans 
les  limites  qui  peuvent  se  rencontrer;  et,  les  points  tou- 
chés du  terre-plein  seront  en  nombre  suffisant  dans  les 
Umites  utiles  (295).  Les  combinaisons  qui  résultent  de 
ces  éléments  divers,  donnent  lieu  chacune  à  un  système 
particulier  d'angle  de  projection  et  de  vitesse  initiale.  On 
traduira  les  angles  de  projection  en  hausses  relatives  à  la 
crête  du  parapet,  au  moyen  d'une  table  calculée  à  cet  effet 
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pour  la  bouche  à  feu  (281),  et,  les  vitesses  de  projection 
en  poids  des  charges  de  poudre,  au  moyen  de  la  table 
dont  on  a  parlé  paragraphe  II. 

A  cette  table,  il  sera  utile  de  joindre  les  durées  du  trajet 
pour  chacun  des  cas  que  Ton  a  considéré  ;  c'est  une  don- 
née souvent  nécessaire. 

Le  calcul  de  cesi  tables  ne  s'applique  qu'au  tir  des  ca** 
nons  et  des  obusiers  de  fort  calibre.  On  l'appliquerait  de 
roên)e  au  tir  des  mortiers,  en  restant  dans  les  limites  plus 
restreintes  des  angles  entre  lesquelles  on  en  fait  usage. 

S02.  Tables  de  tir  des  mortiers.  Les  mortiers  ne  se  tirent 
ordinairement  que  sous  un  trésrpetit  nombre  d'angles  dif- 
férents, savoir  :  30^,  60o,  et  un  angle  ^1  a  45<>,  ou  un 
peu  moindre;  les  tables  devront  donner* la  relation  des 
portées  aux  poids  des  charges  de  j)oudre,  pour  chacun 
des  angles  adoptés. 

Si  dans  l'expérience  Ton  se  borne  à  une  série  de  charges 
différenles  sous  un  même  angle  de' projection,  on  en  dé- 
duira les  vitesses  initiales  au  moyen  des  formules  don- 
nées (86,  87),  et  ensuite  les  portées  sous  les  autres  angles 
de  projection. 

Il  est  important  de  tenir  compte  de  l'angle  de  relève- 
ment au  départ,  qui  est  plus  grand  avec  les  âmes  courtes 
de  ces  bouches  à  feu  qu'avec  celles  des  obusiers  et  des 
canons  (235,  226)  ;  par  des  expériences  spéciales,  nous 
avons  trouvé  que  cet  angle  était  d'environ  f  de  degré. 
On  pourra  déduire  l'angle  de  relèvement  au-dessus  de 
l'axe  du  mortier  des  durées  des  trajets  qui  sont  faciles  à 
observer  et  qui,  sans  ce  relèvement,  ne  s'accorderaient 
pas  avec  celles  qui  résultent  d'un  angle  de  départ  égal  à 
celui  de  l'axe  du  mortier  avec  l'horizon. 

Il  est  très-important  de  joindre  à  ces  tables  les  durées 
des  trajets  ;  on  les  calculera  facilement  par  les  formules 
qui  ont  été  données  (64). 
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303.  Tables  de  tir  déterminées  graphiquement.  Oo  peut,, 
par  un  procédé  graphique  particulièrement  applicable  au 
lir  sous  de  petits  angles  de  projection,  déterminer  les 
angles  de  projection  et  les  hausses  pour  une  vitesse  ou 
pour  une  charge  de  poudre  donnée. 

Soit  OA  (Fig.  58)  une  ligne  qui  représente  Taxe  de  la 
bouche  à  feu  ;  celle-ci  pourrait  être  inclinée  au-dessus  de 
rhorizon,  mais  pour  plus  de  simplicité  nous  la  suppose- 
rons horizontale.  On  déterminera  les  ordonnées  corres- 
pondantes aux  distances  de  50">  en  50"»,  ou  à  d'autres 
intervalles  égaux;  soit  Om,,  Om^,  Om,...  ces  distances, 
prises  à  une  certaine  échelle,  de  O'wOOl  pour  1^^  par 
exemple;  par  chacun  des  points  m,,  m,...,  on  mènera 
des  verticales  sur  lesquelles  on  portera  les  abaissements 
m, M,,  m^Mj...,  dus  à  la  pesanteur  et  donnés  par  la  for- 
mule y  =  — ;ift>(fljV);  par  les  extrémités  M,,  M,...,  on 
^v 

tracera  une  courbe,  elle  représentera  la  trajectoire. 

Si  Ton  a  reconnu  que  le  projectile  éprouve,  en  sortant 
de  Tâme,  un  certain  relèvement  (225,  226),  on  tracera 
une  ligne  OÂ'  faisant^avec  Taxe  un  angle  Â'OA  égal  à  cet 
angle  de  relèvement  initial  exprimé  par  sa  tangente  tri- 
gonométrique,  comme  on  l'indiquera  plus  loin,  et  ce  sera 
par  rapport  à  cette  ligne  OA'  qu'on  portera  les  valeurs  y 
calculées. 

Pour  rendre  les  différences  plus  sensibles,  on  prendra 
les  ordonnées  à  une  échelle  cinq  fois  plus  grande,  ou, 
quand  les  vitesses  sont  considérables,  dix  fois  plus  grande 
que  l'échelle  des  abscisses.  De  0  en  D,  on  portera  la  lon- 
gueur de  la  bouche  à  feu,  et  aux  points  0  et  D,  on  élè- 
vera deux  perpendiculaires  OB  et  DC,  respectivement 
égales  aux  rayons  du  bourrelet  et  de  la  plate-bande  de 
culasse,  l'on  joindra  C6.  Cette  ligne  représentera  la  ligne 
de  mire. 
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Mais,  pour  tracer  le  prolongement  de  celle  ligne  avec 
plus  d'exactitude,  on  mènera  par  le  point  B  la  ligne  KBP, 
parallèle  à  Thorizontale  OA  ;  sur  celte  ligne,  on  prendra 
BG  égale  à  ]  de  la  longueur  véritable  de  la  bouche  à  feu, 
comptée  du  derrière  de  la  plate-bande  de  culasse  au  som- 
met du  bourrelet  dans  les  canons,  ou  au  devant  de  la 
plate-bande  de  la  bouche,  dans  les  obusiers  ;  au  point  G, 
on  élèvera  la  perpendiculaire  GH  égale  à  la  vraie  difle- 
rence  R  —  r  des  rayons  ;  le  point  H  se  trouvera  sur  le 
prolongement  de  la  ligne  de  mire  ;  cela  résulte  de  ce  que 
CK  est  relativement  à  BK,  dans  un  rapport  cinq  fois  plus 
grand,  comme  GH  Test  relativement  à  BG. 

La  ligne  de  mire  coupe  la  trajectoire  en  L,;  si  l'on 
mène  une  verticale  L,/,  la  distance  0^  estimée  à  l'échelle 
des  abscisses,  sera  la  portée  de  but  en  blanc. 

Pour  un  point  quelconque  M,  ou  pour  une  distance  Om, 
par  exemple,  la  partie  LM  de  la  verticale  comprise  entre 
la  trajectoire  et  la  ligne  de  mire,  représentera,  à  l'échelle 
des  ordonnées,  la  quantité  dont  cette  ligne  detnire  passe 
au-dessus  de  la  trajectoire,  et,  par  conséquent,  la  quan- 
tité dont  on  doit  viser  au-dessus  du  but  pour  l'atteindre. 
Pour  les  poinls^  en  deçà  du  point  L,  comme  à  la  distance 
Om^,  la  quantité  L^M^  indiquera  la  quantité  dont  il  fau- 
dra pointer  au-dessous  du  but  pour  l'atteindre. 

Pour  déterminer  la  hausse  à  la  dislance  Om,  par  exemple, 
on  tirera  la  ligne  BM  ;  elle  interceptera  la  longueur  HN 
sur  la  ligne  GH  prolongée  ;  celle-ci  sera  la  hausse  en  véri- 
table grandeur;  et,  si  l'on  a  divisé  le  prolongement  HN 
en  millimètres,  on  aura  immédiatement  l'expression  des 
hausses  en  unités  de  cette  grandeur. 

304.  Angles  de  projection.  On  peut  mesurer  les  angles 
de  projection  relatifs,  c'est-à-dire  les  angles  que  fait  l'axe 
de  la  bouche  à  feu  avec  la  ligne  qui  va  de  la  bouche  à 
feu  au  but.  Pour  cela,  à  partir  du  point  0  sur  OA,  on 
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prendra  pour  rayon  des  tangentes  Irigonométriques  une 
longueur  telle  que  la  tangente  de  l^  à  Téchelle  des  or- 
données soit  de  60  millimètres  (ou  de  30,  suivant  les 
échelles).  L'échelle  des  abscisses  étant  de  0°^001  pour  l^", 
on  prendra  0/  =  687»n3;  on  élèvera  une  perpendiculaire 
sur  laquelle  on  prendra  M^  =  GSl^S  X  5  X  tangl»,  la- 
quelle quantité  est  égale  à  0™060;  on  portera  60  divi- 
sions égales  à  1"™;  on  prendra  de  même  i^^  =  687™3X 
5  X  tang^o,  et  ainsi  de  suite;  les  divisions  continueront 
à  être  sensiblement  de  1""™,  jusqu'à  4«>  et  5°;  au  delà, 
les  intervalles  de  1^  seront  très- peu  différents;  il  sera 
d'ailleurs  très-facile  d'opérer  les  divisions  exactes. 

Pour  avoir  l'angle  de  projection  relatif  à  la  dislance  de 
Cm,  par  exemple,  on  tirera  la  ligne  droite  MO,  elle  cou- 
pera en  T  la  ligne  des  tangentes  ^T,  et  la  partie  IT  indi- 
quera en  degrés  et  minutes  Tangle  de  projection  MOÂ,  et 
ainsi  des  autres.  On  se  fonde  ici  sur  ce  que  les  angles  de 
projection  au-dessus  de  la  ligne  qui  va  au  but,  sont  indé- 
pendante de  la  hauteur  de  ce  but,  et  sur  ce  que,  quand 
on  mesure  les  angles  par  leurs  tangentes,  celles-ci  peuvent 
être  prises  à  une  échelle  plus  grande  et  égale  à  celle  des 
ordonnées,  sans  qu'il  y  ait  rien  de  changé  dans  leurs  rela- 
tions mutuelles  et  dans  les  abscisses  des  points  d'inter- 
section. 

305.  Angks  de  chute  sur  le  sol.  On  obtiendra  facile- 
ment les  angles  de  chute  sur  le  sol. 

Supposons  d'abord  le  terrain  plan,  et  soit  r  (Fig.  58) 
la  position  du  centre  des  tourillons;  par  ce  point,  on 
mènera  une  verticale  et  on  prendra,  à  l'échelle  des  ordon- 
nées, rSo  égal  à  la  hauteur  des  tourillons  au-dessus  du  sol. 
Pour  avoir  l'angle  de  chute,  à  la  distance  Ont,  par 
exemple,  on  joindra  le  point  S  et  le  point  M  de  la  tra- 
jectoire; au  po\nt  M,  on  mènera  à  la  trajectoire  une  tan- 
gente MQ,  l'inclinaison  des  lignes  QM  et  SM  sera  celle 
qu'il  s'agit  de  mesurer. 
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Pour  le  faire,  on  mènera,  par  le  point  0,  la  ligne  OU, 
parallèle  à  QM ,  elle  interceptera  sur  l'échelle  des  tan- 
gentes la  quantité  t\i  qui  représentera,  en  degrés  et  mi- 
nutes 9  l'angle  que  fait ,  avec  Taxe  de  la  bouche  à  feu , 
la  tangente  à  la  trajectoire  en  M.  Par  le  même  point  0^ 
on  mènera  Ou  parallèle  à  SaM ,  tu  représentera  l'angle 
que  fait  le  sot  avec  l'axe  de  la  bouche  à  feu  ;  la  différence 
uU  entre  les  deux  angles  représentera  donc^  en  degrés  el 
minutes,  l'angle  de  chute  cherché. 

Cette  construction  s'applique  au  tir  des  batteries  dé 
côte. 

Si  la  surface  du  terrain  présentait  plusieurs  plans  dif- 
féremment inclinés  ou  des  ondulations ,  on  tracerait  le 
profil  de  ce  terrain  à  l'échelle  des  ordonnées  rapportées 
à  l'axe  prolongé  OA  de  la  bouche  à  feu,  dans  sa  position 

horizontale.  Soit  So,  S.,  S, S  le  profil,  on  mènera 

au  point  S  une  tangente  au  profil  du  terrain  en  ce  point. 
Cette  ligne  SS'  coupera  la  verticale  des  tourillons  en  S',  et 
ce  sera  comme  si  rS'  représentait  la  hauteur  des  tourillons 
au-dessus  du  plan.  Cela  posé,  par  le  point  0,  on  mènera 
une  parallèle  OJ  à  cette  ligne,  et  la  partie  JU  représentera 
en  degrés  et  minutes  l'angle  de  chute  cherché. 

Les  constructions  et  les  mesures  d'angles  que  nous 
avons  indiquées  sont  fondées,  comme  on  l'a  dit,  sur  ce 
qu'on  ne  change  pas  les  relations  entre  les  tangentes  des 
inclinaisons,  quand  on  change  l'échelle  des  hauteurs. 

306.  Tracé  des  trajectoires  moyennes  d'après  les  résutr- 
tais  de  l'expérience.  On  pourra  tracer  directement  la  tra-» 
jectoire  et  sans  en  calculer  les  ordonnées,  lorsque  l'on 
aura  les  portées  moyennes  observées  pour  un  certain 
nombre  d'inclinaisons  ou  de  hausses  différentes. 

Pour  cela,  on  tracera  par  rapport  à  l'axe  de  la  bouche 
à  feu,  et  comme  on  l'a  dit  (30â),  la  longueur  OD  (Fig.  58) 
et  les  deux  demi-diamètres  OB  du  bourrelet  et  DG  de  la 
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plate-bande  de  culasse,  aux  échelles  adoptées  pour  les  or^ 
données.  On  prendra  OG  d'une  grandeur  telle  quelle  soit^ 
avec  la  longueur  véritable  de  la  bouche  à  feu,  dans  le 
rapport  des  échelles  ;  puis  GH  égal  à  la  différence  réelle 
des  deux  demi-diamétres  OB  et  DC.  On  tracera  BH,  puis 
l'échelle  des  hausses  HN  ;  cela  fait,  on  prendra  HN  égal 
à  une  hausse  donnée  ;  on  tirera  la  Mgne  BN,  on  portera 
Om  égal  à  la  portée  observée,  et  par  le  point  m,  on  tra- 
cera une  verticale  ;  celle-ci  rencontrera  en  H  la  ligne  BN 
prolongée.  Le  point  d'intersection  M  de  ces  lignes,  don-^ 
nera  un  point  de  la  trajectoire. 

En  opérant  de  la  même  manière  pour  d'autres  dis- 
lances, on  pourra  tracer  la  trajectoire  entière,  et  termi- 
ner comme  précédemment.  Ce  procédé  permettra  aussi 
de  rectifier  des  résultats  d'observations  qui  présenteraient 
des  irrégularités;  telles  seraient,  par  exemple,  des  ob- 
servations faites  pour  un  assez  grand  nombre  de  hausses 
différentes,  mais  répétées  un  trop  petit  nombre  de  fois 
chacune. 

On  pourra  compléter  les  données  qui  se  rapportent  au 
tir  de  la  bouche  à  feu,  en  calculant  les  vitesses  du  projec- 
tile aux  diverses  distances  que  l'on  considère,  et  en  les 
portant  sur  les  ordonnées  correspondantes  à  une  échelle 
prise  arbitrairement,  mais  assez  grande,  et  en  faisant  pas- 
ser une  courbe  par  ces  points;  l'ordonnée  de  cette  courbe 
à  un  point  quelconque,  donnera  la  vitesse  du  projectile 
à  la  distance  de  la  bouche  à  feu  à  ce  point. 

On  opérera  de  même  pour  les  durées  du  trajet. 
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§v. 

rolntage»  vitaMes»  formales  et  tables  de  tfr  wtMmAwm 
aux  canoiifl  rajéa» 

Ce  qui  vient  d'élre  dit  dans  les  paragraphes  I ,  II ,  III 
et  IV  se  rapporte  aux  projectiles  sphériques  tirés  dans  les 
canons  à  âmes  lisses.  Il  y  a  quelques  modifications  à  y  ap- 
porter lorsqu'il  s'agit  de  projectiles  oblongs  tirés  dans  des 
canons  rayés  en  hélice.  Nous  examinerons  successivement 
le  pointage,  les  vitesses  initiales,  les  formules  et  les  tables 
de  tir. 

307.  Pointage.  Le  pointage  doit  être  modifié  pour 
tenir  compte  de  la  dérivation  constante  vers  la  droite. 

Nous  avons  reconnu  que  la  dérivation  latérale  et  la 
dérivation  verticale  présentaient  entre  elles  un  rapport  à 
peu  prés  constant.  Si  d'un  autre  côlé  la  dérivation  ver- 
ticale d'un  projectile  peut  être  représenlée  par  un  terme 
proportionnel  à  l'abaissement  dû  à  la  pesanteur,  il  en 
résultera  que  l'abaissement  final,  égal  à  la  différence  des 
deux  effets,  sera  proportionnel  à  la  dérivation  latérale; 
soit  i  le  rapport  de  ces  deux  quantités. 

Si  l'on  détermine  la  hausse  verticale  correspondant  à 
une  portée  donnée,  on  verra  que  pour  corriger  la  dériva- 
tion, il  faudra  pointer  le  canon,  sur  la  gauche,  de  la  quan- 
tité nécessaire  pour  ramener  le  projectile  dans  le  plan 
vertical  du  but;  et,  comme  la  dérivation  est  une  fraction 
i  de  l'abaissement  total,  la  hausse  latérale  sera  également 
la  fraction  i  de  la  hausse  verticale.  Il  en  sera  de  même 
pour  les  diverses  portées. 

Pour  corriger  la  dérivation  latérale  en  même  temps 
qu'on  relève  le  canon ,  il  suffit  donc  d'incliner  vers  la 
gauche  l'instrument  qui  donne  la  hausse  et  de  prendre 
la  fraction  i  pour  tangente  de  l'inclinaison  sur  le  plan 
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vertical  de  projection  perpendiculaire  à  Taxe  des  touril- 
lons supposé  horizontal. 

C'est  ce  qui  a  été  mis  en  pratique,  avec  succès,  pour  tes 
canons  rayés  en  France ,  et  la  fraction  i  a  été  égale  à  -^ 
pour  le  canon  rayé  de  i  et  de  7,  dans  d'autres  cas. 

Mais,  d'après  ce  qu'on  a  vu  ,  la  dérivation  est  plus  ra- 
pide que  celle  qui  résulte  de  la  formule  dont  il  est  parlé; 
il  suit  de  là  que  la  correction  due  à  la  hausse  inclinée 
ne  sera  suffisamment  exacte  que  dans  une  partie  de 
l'étendue  du  tir  et  que  l'on  sera  forcé ,  aux  grandes  dis- 
tances, de  modifier  la  position  du  point  de  visée  par  un 
petit  mouvement  latéral,  ce  qui  est  facilement  obtenu. 

308.  Vitesses  initiales.  Les  vitesses  initiales  des  pro- 
jectiles oblongs  tirés  dans  les  canons  rayés  en  hélice  sont 
en  général  plus  faibles  que  celles  que  l'on  peut  obtenir 
des  projectiles  sphériques  dans  les  canons  à  âme  lisse. 
Les  projectiles  'sphériques,  en  effet,  roulant  dans  la 
bouche  à  feu,  n'éprouvent  que  la  très-faible  résistance  qui 
provient  du  contact  de  l'âme,  on  peut  donc  leur  imprimer 
une  très-grande  vitesse  sans  détériorer  sensiblement  la 
bouche  à  feu  ;  dans  les  canons  rayés,  au  contraire,  l'hélice 
inclinée  présente  un  obstacle  très-résistant  qui  force  le 
projectile  à  prendre  un  mouvement  de  rotation;  par  suite 
de  la  limite  de  pression  que  peuvent  supporter  les  mé- 
taux respectifs  du  projectile  et  du  canon  en  contact,  il  faut 
que  la  pression  des  gaz  contre  le  projectile  soit  moins 
grande  que  dans  le  tir  à  boulets  roulants.  Aussi,  le  rap- 
port du  poids  de  la  charge  de  poudre  à  celui  du  projectile 
est-il  moindre  que  la  moitié  de  celui  qui  se  rapporte  aux 
boulets  sphériques;  mais  il  s'éloigne  peu  de  celui  qui  est 
en  usage  avec  les  obus. 

Les  vitesses  des  divers  projectiles  oblongs  n'ont  pas  en- 
core été  mesurées,  et  nous  avons  donné  au  paragraphe  II 
celles  qui  l'ont  été.  Celle  vitesse  diminue  moins  rapide- 
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ment,  durant  le  trajet  dans  Tair,  que  celle  des  projectiles 
sphériques,  comme  on  Ta  fait  voir  (57).  La  vitesse  de 
rotation  du  projectile  diminue  encore  moins  rapidement 
que  la  vitesse  de  translation. 

309.  Des  divers  genres  de  Ur.  Les  canons  rayés  sont 
employés  spécialement  pour  le  tir  de  plein-fouet.  Les 
projectiles  possèdent  dans  ce  cas,  comparativement  au  tir 
des  boulets  sphériques,  beaucoup  plus  de  justesse  ;  ils 
produisent  des  pénétrations  plus  considérables  et  des  en- 
tonnoirs moins  évasés  ;  comme  ces  projectiles  frappent 
toujours  par  la  pointe,  ils  peuvent  être  munis  d'un  arti- 
fice qui  leur  fait  faire  explosion  en  arrivant  sur  Tobstacle. 
Mais  lorsque  le  projectile  oblong,  la  pointe  en  avant,  ren- 
contre un  obstacle  qui  présente  une  surface  peu  inclinée 
au-dessus  de  l'horizon,  il  arrive  que  la  partie  antérieure 
est  arrêtée  et  que  la  partie  postérieure  continue  à  se 
mouvoir;  alors,  le  projectile  oblong  se  redresse,  glisse 
sur  l'obstacle,  sous  un  angle  plus  ou  moins  élevé  au-des- 
sus de  l'horizon,  et  produit  souvent  un  bond  très-étendu. 

En  même  temps ,  la  résistance  que  présente  l'obstacle 
au  mouvement  de  rotation  produit  sur  le  projectile  une 
pression  dans  le  sens  opposé  au  mouvement  de  rotation 
de  la  partie  en  contact,  c'est-à-dire  de  gauche  à  droite, 
et  le  projectile,  dans  son  ricochet,  dévie  en  même  temps 
sur  la  droite  d'une  quantité  souvent  considérable,  et  par- 
fois de  60o. 

Cette  circonstance  empêche  qu'on  puisse  employer  les 
projectiles  oblongs,  comme  les  projectiles  sphériques, 
pour  le  tir  parallèle  au  terrain  ou  pour  le  tir  dit  à  ricochet 
sur  les  longues  faces  d'ouvrages.  Mais  ces  projectiles 
peuvent  être  employés  avec  un  grand  avantage  au  tir 
plongeant,  à  cause  du  peu  de  déviation  qu'ils  présentent 
d'un  coup  à  l'autre,  même  lorsqu'on  les  tire  avec  la  faible 
charge  qu'exige  la  condition  de  plonger  dans  l'ouvrage 
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à  battre.  On  peut  leur  faire  porter  uue  assez  grande  quan- 
tité de  poudre  pour  produire  un  grand  effet  d'explosion, 
et  cette  explosion  peut  être  réglée  de  manière  à  avoir  lieu 
au  moment  du  choc. 

310.  Formules  et  tables  de  tir,  —  Tir  de  plein- fouet. 
Le  tir  plongeant  des  projectiles  oblongs  des  canons  rayés 
donne  lieu  à  la  solution  de  problèmes  analogues  à  ceux 
qui  ont  été  résolus  pour  le  tir  des  projectiles  sphériques 
(sect.  IV).  Ces  solutions  ne  présenteront  pas  de  difBcul-^ 
tés,  en  général,  lorsqu'on  connaîtra  la  loi  de  la  déri- 
vation. 

En  prenant,  pour  représenter  la  trajectoire  des  pro- 
jectiles oblongs  tirés  dans  les  canons  rayés ,  l'hypothèse 
d'une  force  déviatrîce  constante,  comme  la  pesanteur 
(art.  264,  éq.  1),  on  aura,  en  conservant  les  notations 
connues  : 

Cette  équation  ne  diffère  de  celle  de  la  trajectoire  des 
projectiles  sphériques  qu'en  ce  que  g  est  remplacé  par 
g  —  5^';  elle  ne  donnera  donc  lieu  à  aucune  difficulté  pour 
la  solution  des  divers  problèmes  sur  le  tir,  pourvu  que 
l'on  coimaisse  lei  valeur  de  g'  qui  se  rapporte  au  projec- 
tile donné. 

On  peut  suivre  une  seconde  hypothèse,  celle  de  l'assi- 
milation de  la  dérivation  à  celle  que  produit  le  vent;  et, 
en  adoptant  la  forme  la  plus  générale,  c'est-à-dire  en  rem- 

c         X  nx         ^  .  ,   , 

plaçant  c  par  -  ou  -  par  — ,  n  étant  une  quantité  a 

ne  c 

déterminer  par  l'expérience,  on  aura  pour  l'équation  de 
la  trajectoire 

(2)       y=^.tangi.-|^i,b(x,V)  +  -j-^(l+Vo)F-.    ■ 
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Celte  équation  peut  se  mettre  sous  la  forme 
y^a:tang9~|-^(a.,V)-|^-^Vo(i+Vo)F- 

ou 

(20  y=:a:tangv-|^[ife(a.,V)-îg^Vo(l  +  Vo)Fg]. 

311.  Simplification.  Sous  cette  forme,  on  voit  que  cette 

équation  ne  diiTère  de  l'équation  de  la  trajectoire  des 

.    projectiles  sphérîques  qu'en  ce  que  la  fonction  'ift)(j;,V), 

X  V, 

de  -  et  de  Vo  ou  —,  est  remplacée  par  l'excès  de  cette 

fonction  sur  -- — Vo(1  +  Vo)F—  qui  est  également  fonç- 
ai 
tion  de  ^  et  de  Vo.  Cette  quantité  est  donc  une  fonction 

non-seulement  de  -  et  de  Vo,  mais  encore  de  F  —  ;  on 

c  2c 

pourra  par  conséquent,  pour  la  simplicité  des  formules, 

la  représenter  par  réimpression  analogue  i&(^>V,F— ) 
et  écrire 

(3)       ^(a:,V)-^Vo(1  +  Vo)Fg=ifb(a:,V,F^), 

et  alors  Téquation  de  la  trajectoire  devient  simplement 
(4)  î/  =  ^tang^-.||l^(a:,V,F^). 

Cette  simplifu^alion  s'applique  également  à  l'expression 
de  l'inclinaison.  En  effet,  en  reprenant  celle  expression 
donnée  (art.  265,  éq.  7*)  pour  le  cas  ou  n  =  1,  et  en  y 

substituant  -  à  -,  pour  arriver  au  cas  plus  général  que 
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nous  considérons^  elle  devient 


tange  =  tang(p-.|^[5(^,V)-.îgVo(l  +  Vo)Fg]. 

gx 


gx 

On  remarquera  que  le  facteur  de  --r  est  composé  avec 


ô(a?,V)  et  F — ,  comme  le  précédent  (art.  310,  éq.  2*) 

l'est  avec  ift,(ir,V)  et  F-^;  d'après  cela,  et  par  analogie, 
on  fera 

(5)       5(a.,V)^^Vo(i  +  Vo)F'g  =  ô(a:,V,F^). 

Alors,  l'expression  de  l'inclinaison  de  la  trajectoire  du 
projectile  oblong  d'un  canon  rayé  est 

(6)  tange  =  taiig<p-||d(x,V,Fg). 

Cette  simplification  permettra  de  résoudre  divers  pro- 
blèmes sur  le  tir,  par  les  mêmes  méthodes  que  pour  les 
^projectiles  sphériques;  il  y  a  exception  pour  ceux  qui 
comportaient  l'emploi  des  tables  spéciales  XY,  XVI,  les- 
quelles ne  se  rapportent  qu'au  facteur  ift>(a:,\^  seul. 

312.  La  position  du  biU  étant  connue,  déterminer,  soit 
la  vitesse  initiale,  soit  Vangle  de  projection.  Considérons 
d'abord  le  cas  où  le  but  n'est  pas  à  hauteur  de  la  bouche 
à  feu.  Soit  a  la  distance  horizontale  du  but  et  b  sa  hau- 
teur verticale  au-dessus  du  point  de  départ  :  de  ces  deux 
choses,  la  vitesse  initiale  ot  l'angle  de  projection,  Vune 
étant  connue,  déterminer  l'autre. 

Vitesse  initiale.  Puisque  le  projectile  doit  atteindre  le 

but,  on  devra  avoir  fc  =  aiang<p  —  5Tr;'^(^>^>  ^»^)  î 
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divisant  par  a,  et  remplaçant  -  par  tange,  on  aura 

(7)  taiigç-tange  =  ^ift>(a,V,F|^), 

d'où  l'on  tirera 

(«>  ^— Mtang'ltang,)^("'^'^g)- 

On  pourrait  développer  ifefa,V,  F^)  en  fonction  de 

Vo  et  résoudre  l'équation  du  deuxième  degré  en  Yo,  de 
la  même  manière  qu'on  l'a  déjà  Tait  (92,  éq.  7)  pour  les 
projectiles  sphériques  ;  mais,  il  sera  plus  simple  et  suffi- 
samment exact  de  se  servir  d'une  valeur  approchée  de  V 

ou  de  Vo  pour  calculer  ife(a,V,  F—-)  et  de  la  porter 

dans  l'équation  (8),  pour  trouver  la  valeur  plus  exacte 
de  Vo  et  par  suite  celle  de  V,  sauf  à  se  servir  de  cette 
seconde  valeur  pour  déterminer  la  vitesse  par  une  nou- 
velle opération  avec  toute  l'exactitude  désirable. 

Angle  de  projection.  Si  dans  l'équation  (7),  connaissant 
V,  on  veut  se  servir  d'une  valeur  approchée  de  <p,  on  en 
tirera  tang<9>  —  tange  et  de  là  9  avec  assez  d'exactitude; 
au  besoin  on  se  servirait  de  cette  valeur,  considérée 
comme  approchée,  pour  déterminer  une  valeur  définitive 
de  9  qui  présenterait  alors  toute  l'exactitude  désirable. 

313.  Vitesse  d  angle  de  projection  d'un  projectile  qui 
doit  passer  par  deux  points  donnés.  Pour  résoudre  cette 
question,  on  pourrait  opérer  comme  il  est  indiqué  pour 
les  projectiles  sphériques  (art.  94),  et  l'on  arriverait  à 
une  valeur  explicite  de  9  et  de  V  qui  présenterait  une 
très-grande  complication.  On  peut  arriver  très-simple- 
ment à  la  forme  des  équations  (14)  et  (15);  pour  cela. 
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partir  de  deux  valeurs  approchées  de  V  et  de  9  pour  cal- 
culer les  valeurs  de  ift>(ii;,V,  F--)  ;  l'on  aura  alors  deux 

expressions  analogues  aux  formules  14  et  15  de  l'art.  94. 

En  effet,  en  remarquant  que  l'expression  de  l'ordonnée 

d'un  projectile  oblong  ne  diffère  de  celle  de  l'ordonnée 

d'un  projectile  sphérique  qu'en  ce  que  le  facteur  ift)(ic,  V) 

est  remplacé  par  ifi,^a;,V, F-—],  on  arrive  immédiate- 
ment à  la  solution.  En  désignant  par  a  et  6,  l'abscisse 
et  l'ordonnée  du  premier  point,  par  a'  et  V  celles  du  se- 
cond point,  et  conservant  les  notations  ordinaires,  on 
aura  pour  l'angle  et  la  vitesse  de  projection 

^*(<v,r^)i-a*{.v,pg|: 

(9)       tang(p  = 


et 


(10)        V  »  =1 


„.^(„-V.Fîg)-«^(„,V,F^)     • 


314.  Vitesse  et  angle  de  projection  d*un  projectile  qui 
doit  passer  par  un  point  donné  sous  une  inclinaison  dé- 
terminée. On  opérera  comme  il  est  indiqué  pour  les  pro- 
jectiles sphériques  (art.  95)  et  l'on  arrivera  à  deux  expres- 
sions analogues  aux  deux  équations  19  et  SO,  qu'on 
résoudrait,  par  approximation,  comme  on  vient  de  le  dire; 
mais,  en  remarquant  que  l'expression  de  l'inclinaison  de 
la  trajectoire  des  projectiles  oblongs  ne  diffère  de  celle 
des  projectiles  sphériques  qu'en  ce  que  (art.  264,  éq.  7*) 

le  coefficient  5 (a;,  V)  doit  être  remplacé  par  0  (a;,  V,  F'^), 

66 
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on  peut  écrire  immédiatement  la  valeur  de  Iang9  et  de  V, 

25(a,V,F'g)tang.-,fe(a,V,Fg)tange 
(ii)    tang<p  = , 

«(..v,rg)-*(.,v,rg) 
^^(».v.rg)-^(..v.>g) 

2  tangc  —  tang6 


•  ^^ 


(12)  V,^  = 


315.  Sduiion  des  divers  problèmes  lorsque  le  but  est  à 
hauteur  de  la  bouche  à  feu.  Si  le  but  est  à  hauteur  de  la 
bouche  à  feu  :  de  ces  trois  choses,  la  portée,  la  vitesse 
et  l'angle  de  projection,  deux  étant  connues,  déterminer 
la  troisième. 

Désignant  la  portée  par  X  et  faisant  y  =  0  dans  l'équa- 
tion (1);  divisant  ensuite  par  X,  on  aura 


(13)  2;i8in2ç  =  X  .  i(î,(x,  V,  F^) 


nX^ 


Vitesse  iiiitiale.  On  pourrait  développer  -!«,(  X,  V,  ^~) 
X  V 

en  fonction  de  -  et  de  -  =  Vo,  et,  résolvant  l'équation 

c  r 

du  deuxième  degré  en  Yo,  on  en  tirerait  la  valeur  de  Yo, 
puis  celle  de  Y.  Mais  on  évitera  la  complication  que  présen- 
terait cette  solution,  en  prenant  pour  Y  une  valeur  appro- 

chée,  s'en  servant  pour  calculer  Y©  =  —  et  de  là  déter- 

r 

v 
minant  2fc  ou  —,  puis  Y, 


(")        "-^M^-'-^'é) 
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Angle  de  projection.  La  même  équation  donnera  pour 
valeur  de  sinâ^, 


(15)  sin2<p  =  Jtlb(x,V,Fg), 


et  au  moyen  d*une  valeur  apprachée  9  on  déterminera 

ift,(X,V,F— );  par  ce  moyen,  on  aura  une  valeur  assez 

exacte  de  sinSç  et  par  suite  de  9. 
Portée.  La  même  équation  (9)  donne 

(16)  X  =        ^""'-^ 


ifi.(x,V,Ff) 
Au  moyen  d'une  valeur  approchée  de  X  on  déterminera 

X  nX 

-  et  F —  et  par  suite  le  terme  du  dénominateur;  de  là, 

on  retirera  une  première  valeur  approchée,  qui  pourra 
servir,  s'il  en  est  besoin,  à  trouver  une  seconde  valeur 
de  X  qu'on  prendra  pour  la  valeur  définitive. 

316.  Tables  de  tir.  Dans  la  construction  des  tables  de 
tir  pour  les  canons  rayés,  il  y  a,  comparativement  à  celles 
des  canons  lisses,  à  ajouter  une  table  des  dérivations  dont 
on  devra  tenir  compte  avec  soin.  Les  tables  du  tir  plon- 
geant seront  souvent  employées  à  cause  de  la  grande  jus- 
tesse qu'on  peut  obtenir  de  ce  tir.  On  pourra  particulière- 
ment dresser  ces  tables  d'après  un  tracé  des  trajectoires 
moyennes  ;  ce  tracé  est  plus  facile  à  exécuter  d'après  l'ex- 
périence, à  cause  des  moindres  déviations  des  projectiles 
d'une  part,  et  à  cause  de  l'incertitude  que  peuvent  laisser 
les  formules  de  dérivations  de  l'autre;  mais  il  faudrait 
avoir  des  trajectoires  aux  diverses  vitesses. 

Eu  résumé,  la  solution  des  problèmes  qu'offrira  le  tir 
des  canons  rayés  ne  présente  pas  de  grandes  difficultés  ; 
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elle  exige  seulement,  pour  chaque  sorte  de  projectiles,  la 
détermination  des  coefficients  qui  déterminent  la  loi  des 
dérivations. 


ADDITION  A  L'ABTlCIiB  81. 

De;uxiém£  application.  Déterminer  la  trajectoire  d'une  bombe 
de  0""27^  projetée  sous  Tangle  de  45«.  avec  une  vitesse  initiale 
del30n»-sl. 

Conservant  les  données  adoptées  :  A  =  0.027.  ^  =  0.0023. 

r 

g  =  9»809.  on  aura  V  =  t30»:M .  <p  =  45«.  c  =  leSS» ;  con- 

sidérant  successivement  les  arcs  de  45**  à  30<».  de  50°  à  — 30«, 

de  —  30«  à  -^45*»  et  de  —45»  à  —  55<»,  on  aura  les  résultats 

renfermés  dans  le  tableau  ci-après  : 


Incli- 
naison 

delà 
trajecr 

toire 


45» 

;-3o» 

r-46» 

—  B5» 

— 46» 

—  54"97' 


Rapport 


1,2772 
1,0531 
1,2779 
1,5750 


Projection 
de  l'are 


hori- 
zontale 
a?, 


m 
312,30 
586,84 
161,59 
140,29 

182,19 


TerUcale 

y. 


m 
ï^i9,50 
24,69 
— 126,57 

—  169,43 

—  147.55 


Dnrée 

da 
trajet 


s 

3,53 
8,40 
9,67 


9,33 


Vitesse 
da 

projec- 
tile 


m:s 
130,1 
91,4 
73,5 
83,6 


83,6 
97,60 


Coordonnées 

do 

projecUle 


8 

0,00 

312,30 

899,14 

1060,73 

1200,95 

1060,73 
1192,89 


0,00 

249,50 

274,12 

147,55 

-21,88 

147,55 
0,00 


du 

tr^et 

t. 


0,00 
3.53 
11.93 
14.60 


14.60 
16.93 


D'après  ces  résultats,  au  point  de  chute  sur  le  plan  horizontal, 
on  a  X  =  1192'»82.  i;  =  97»n-«jO.  o  =  54»27',  ^=16»93. 

En  considérant  la  trajectoire  sans  divisions  partielles  ;  prenant 
a  =  1.14777,  correspondant  à  l'arc  de  +45o  à  —45».  on 
trouve,  pour  le  point  de  chute,  X  =  1198"3.  t;  =  98n>'M0. 
ô  =  54<>25'.  I  =  16»91.  Les  différences  ne  sont  ainsi  que  de 
5«5  sur  la  portée  ou  5^  de  l'étendue  du  jet.  0"»î86  sur  la  vi- 
tesse. (y>i'  sur  l'angle  de  chute.  0»2  sur  la  durée;  ces  diffé- 
rences sont  toutes  très-faibles. 
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En  donnant  ici  un  résumé  des  formules  de  balistique, 
on  a  pour  but  d'en  faire  saisir  l'ensemble  et  d'en  rendre 
les  applications  plus  faciles  ;  joint  aux  tables  numériques 
qui  le  suivent,  il  facilitera  la  solution  des  principales  ques- 
tions qu'on  peut  avoir  à  résoudre  et  fera  l'office  d'un  aide- 
mémoire.  Les  numéros  qui  y  sont  insérés,  sont  ceux  des" 
articles  du  Traité  ou  des  tables. 

Dans  tout  ce  qui  suivra,  on  suppose  que  le  mètre  est 
pris  pour  unité  de  mesures  linéaires,  le  kilogramme  pour 
unité  de  poids;  par  conséquent,  la  densité  sera  repré-^ 
sentée  par  le  poids  en  kilogrammes  du  mètre  cube  de  la 
matière  dont  il  s'agit.  La  seconde  sexagésimale  est  prise 
pour  unité  de  temps,  et  les  vitesses  sont  exprimées  en 
mètres  parcourus  dans  une  seconde.  Les  angles  sont  ex- 
primés en  degrés  nonagésimaux.  La  table  1  donne  les 
sinus,  cosinus,  tangentes  naturels  des  angles,  avec  le  degré 
d'approximation  dont  on  peut  avoir  besoin  dans  les  appli- 
cations. La  table  II,  qui  est  placée  à  la  suite  de  la  table  III, 
permet  de  passer  facilement  du  sinus  du  double  d'un  angle 
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au  double  de  la  tangente  de  cet  angle,  ce  qui  sert  pour  le 
calcul  des  hausses.  La  table  VII  donnera  les  logarithmes 
hyperboliques,  dont  on  a  besoin  dans  plusieurs  cas. 

SECTION  I. 

HonTemeiit  des  proJeelUes  dans  le  vMe« 


3.  Les  formules  du  mouvement  dans  le  vide  s'éloignent 
d'autant  moins  de  la  vérité,  que*la  vitesse  du  projectile 
est  moins  considérable,  que  son  calibre  et  sa  densité  sont 
plus  grands.  Appliquées  au  tir  des  bombes,  aux  distances 
ordinaires,  elles  donnent  la  solution  de  tous  les  problèmes, 
très-simplement  et  avec  une  approximation  qui  peut  sou- 
vent suffire.  Elles  sont  plus  particulièrement  approchées 
dans  le  cas  du  tir  du  globe  du  mortier  éprouvette. 

4.  Définitions.  V  est  la  vitesse  initiale  du  projectile,  h 
la  hauteur  due  à  celte  vitesse,  g  la  pesanteur  ou  la  vitesse 
acquise  après  une  seconde  par  un  corps  tombant  dans  le 
vide.  On  a  V'=  ^gh  (voyez  table  III,  la  relation  de  A  à  V). 
En  France,  la  valeur  moyenne  de  jf  est  gf  =  9^809  (202). 
Soit  encore  9  l'angle  de  projection  au-dessus  du  plan 
horizontal,  x  ei  y  les  coordonnées  horizontales  et  ver- 
ticales d'un  point  quelconque  m  de  la  trajectoire,  v  la 
vitesse  du  projectile  en  ce  point,  9  l'inclinaison  de  la  tan- 
gente, i  le  temps  écoulé  depuis  l'origine  du  mouvement  ; 
on  a  les  relations  suivantes  : 

5.  EquaXion  de  la  trajectoire. 

(3)  y  =  xim^v 


4/icos'9 


7,  8.  Amplitude  du  jet  X  sur  un  plan  horizoîUal  ei  hau- 
teur Y. 

(4)  X  =  2/1  sin  2l>  ;  Y  =  h  sin'ip. 
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40.  Angle  de  ph^s  grande  portée.  Il  a  lieu  sous  45^, 

alors  X=2/i;  Y  =  ^ft,  V  =  V/sfX.  Sous  les  angles  de 
projeclion*  également  éloignés  de  45^,  les  portées  sont 
égales  (9). 

43.  Vitesse  du  prêjectile  en  un  point  quelconque  de  sa 
trajectoire.  v=  V/2sr(/i  — y);  le  minimum  est  au  som- 
met et  égal  à  Vcosç. 

44.  Inclinaison  de  la  trajectoire. 


(5)  tangO  =  tang9" 


2/icos'^ 


X 

45.  Durée  du  mouvement.  t  = 


VC0S9 


Dtirée  totale  (6).  t  =  ^  =  \/^^;  sous  45o, 

T.  =  l/^.  En  général,  T  =  Tyïâng^. 

46,  47.  La  position  du  but  étant  donnée,  trouver,  soit 
la  vitesse  initiale,  soit  l'angle  de  projection.  Nommons  a 
et  b  les  distances  horizontale  et  verticale  du  point,  et  e 

b 
l'angle  d'élévation  du  but,  faisons  tangc=:  -;  on  aura 


a 


(7)  h=z ;: r^^     vr^y/     ^^      ."^^'- 

^  ^  4sin(qp  —  e)  cos(p'  2sin(9  —  e)  cos<p' 


cos  e 


(9)  tangç  =  î(/i±i//t(/i-6)-|). 


24 .  Vitesse  et  angle  de  projedion  d'u7i  projectile  qui 
doit  passer  par  deux  points  donnés,  a  et  b  sont  les  dis- 
tances horizontale  et  verticale  du  premier  point;  a'  et 
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V  celles  du  second  ;  on  aura 
h       V 

a' a-r 

a         à!        _, 

a'  —  a 


_     i  /g  a'  — a 

cosç  1/2  6  _^* 

V       i      o' 


22.  F//e55e  e/  angffc  de  projection  d'un  projeclik  qui 
doit  arriver  à  un  point  déterminé  sous  une  indinaiscn 
donnée  avec  l'horizontale,  a  eib  étant  les  coordonnées  du 

b 

point  donné  et  6  l'angle  d'inclinaison;  faisant  tangf  =-, 
on  aura 


tang9  =  2tangt-tangq);        V  =  -i-V^| 


C08 ^  •^    2  tangc  —  tangfi 

SECTION  II. 
SéaUtanee  de  l*alr. 

30.  Lorsque  la  vitesse  d'un  corps  dans  l'air  est  faible, 
qu'elle  ne  dépasse  pas  8  à  10"^  par  seconde,  la  résistance 
de  l'air  est  sensiblement  proportionnelle  à  la  densité  du 
fluide,  à  la  superficie  S  de  la  projection  du  corps  sur  un 
plan  perpendiculaire  à  la  direction  du  mouvement,  et  au 
carré  de  la  vitesse  V  du  mobile  ;  de  sorte  que  <r  étant  le 
poids  du  mètre  cube  du  fluide,  g  la  pesanteur  (203),  et 
k  un  coefficient  constant  pour  un  même  solide  ou  pour 
des  solides  semblables,  la  résistance  p,  en  kilogrammes, 
a  pour  expression  dans  le  mouvement  uniforme  et  recli- 
ligne, 

31 .  Dans  le  mouvement  varié,  la  masse  de  la  poupe 
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fluide  qui  accompagne  le  corps,  agit  comme  si  elle  était 
ajoutée  à  celle  de  ce  corps  ;  elle  est  négligeable  relative- 
ment à  celle  des  projectiles  en  fonte  de  fer. 

40.  Pour  un  plan  mince  des  dimensions  des  projectiles 
et  dans  le  mouvement  rectiligne,  on  aurait,  d'après  M.  Pon- 
celel,  &  =  1 ,30,  lorsque  le  corps  est  en  mouvement  et  le 
fluide  en  repos. 

42.  La  valeur  de  k  varie  avec  la  forme  antérieure  du 
corps,  avec  sa  forme  postérieure  et  avec  sa  longueur. 

43.  Pour  des  sphères  animées  de  vitesses  qui  ne  dé- 
passent pas  8  à  G'"  dans  Tair,  à  la  densité  ordinaire,  on 
a  fc  =  0,54. 

52  à  55.  Lois  de  la  résistance  de  Vair  sur  des  projec- 
tiles animés  de  grandes  vitesses.  La  résistance  de  1  air 
croit  plus  rapidement  que  le  carré  de  la  vitesse;  on  en 
représente  assez  exactement  la  loi,  en  ajoutant  un  terme 
proportionnel  au  cube  de  la  vitesse,  ce  qui  lui  donné 

pour  expression  p  =  AirRvfl  +  -)• 

D'après  les  expériences  de  Metz,  sur  des  boulets  de 

0«»12  à  0"^15  de  diamètre,  et  les  expériences  de  nutlon,en 

Angleterre,  la  densité  moyenne  de  Tair  étant  1,2083,  en 

nommant  R  le  rayon  du  projectile,  on  aurait  A  =  0,U270 

i 
et  -  =  0,0023,  ou  r  =  435" •>,  et  par  conséquent 

P  =  0,02704rR«v'(4  +  0,0023  tO, 
ou 


P  =  0,02704rRv(l+~). 


Avec  les  projectiles  oblongs  tirés  dans  les  canons  rayés, 
an  lieu  de  A  =  0,0270,  on  aura  (57)  A  =  0,018,  pour 
les  projectiles  terminés  par  un  plan,  et  A  =  0,020,  pour 
les  balles  creuses  à  la  partie  postérieure. 

G7 
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56.  Limite  des  vitesses  que  les  projectiles  peuvent  acqué- 
rir par  l'effet  de  leur  chute  dans  l'air.  Celte  vitesse  étant 

V,  en  faisant --  =  -AtR*,  ou  c  =  --— — -,  et  c  = , 

'  2c       P  '  2^A«rR»'  3gA* 

pour  les  projectiles  sphériques  seulement,  on  aura 

(8)  v^{i  +  l)=2gc, 

d'où  Ton  retirera  v. 

58.  De^isité  de  Vair.  Ln  hauteur  de  la  colonne  de  mer- 
cure qui  fait  équilibre  à  la  pression  de  l'atmosphère,  étant 
H,  la  température  en  degrés  centigrades  /,  le  degré  de 
saturation,  par  rapport  à  Tétat  de  saturation  complète  s, 
on  aura 

*      x  onru      H  1— 0,00252955         ,„        ^  ^,    „^ 

La  valeur  de  s  peut  être  oblenue  par  divers  procédés.  Si 
l'on  suppose  s=z\^  on  a  la  formule  donnée  par  Laplace  : 

5-42991  Ji-     Q>Q^^ 
'  0,760*1  H-0,0040r 

SECTION  III. 

Hoavenieiit  des  prajcctiles  dans  Talr  soa»  des  «nglea 
de  projectioa  ^neEconqnes* 

60.  Soit  V  et  ^  la  vitesse  initiale  et  l'angle  de  pro- 
jection, V,  =  Vcosç  la  composante  horizontale  de  cette 
vitesse,  et  h  la  hauteur  due  à  la  vitesse  V,  g  étant  la  pe- 
santeur, V'  =  2jfA,  P  le  poids  du  projectile  supposé  sphé- 
rique,  D  sa  densité,  x  el  y  l'abscisse  et  l'ordonnée  d'un 
point  quelconque  de  la  trajectoire,  0  l'inclinaison  de  la 
trajectoire  en  ce  point,  t  le  temps  écoulé. 
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La  résistance  de  l'air  étant  p  =  A^R V ^4  -i-  -),  on  fera 

i  g  1 

—  =  A-îtR'  -.  (Voir  table  VI,  les  valeurs  de  c  et  de  -,  pour 

2c  P  ^  c'  *^ 

les  projectiles  en  usage.) 

63,  64,  65.  Équation  finie  d'un  arc  de  Ira/ectoire.  Un 

arc  quelconque  de  la  trajectoire,  commençant  sous  un 

angle  o  et  se  terminant  sous  un  angle  6,  le  rapport  de 

Tare  à  sa  projection  étant  a  (Voyez  table  V,  les  rapports 

pour  des  arcs  de  parabole  osculatrice);  prenez  la  valeur 

de  -  (Voyez  table  VI),  calculez  —  =  z  et  —^  =  V©,  avec 

quatre  décimales  pour  les  calculs  très-exacts,  et  avec  trois 
décimales  dans  d'autres  cas. 

e»  —  i  e*  —  X 4 

Représentons  en  général par  P(z),  et  2 ; — 

par  F{z)  (Tables  VII,  VIII,  IX);  e  =  2,718281828;  on 
fait 

(i  +  Vo)' Fz  —  2Vo(i  +  Vo)F|  h-  Vo'  =  5(0?,  V) 

(Tables  X  et  XII); 
(4  +  Vo)F|-Vo  =  (D(a:,V), 

(i  +  Vo)e5  —  Vo  =  t5(a?,  V)  (Tables  XI  et  XIII). 

L'équation  d'un  arc  de  la  trajectoire  compris  entre  les 
deux  limites  qui  déterminent  *  (Table  V),  sera 

(7)  ,^=:^tang^-j^^^(x,V), 


ou 


y  =  a?teng<p— |.— ifc(a;,  V); 
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rinclinaison  en  un  point  quelconque,  dont  l'abscisse  est 
Xy  sera 

X  QX 

(8)  taiig6  =  tangç-^j-^a(x,V)  =  tangD-^3(x,V); 
la  durée  t  du  Irajel  et  la  vitesse  v  du  projectile  seront  : 

Ces  expressions  ne  diffèrent  de  celles  qu'on  aurait  dans 
le  vide,  que  par  les  fonctions  représentées  par  les  carac- 
téristiques ift>,  d  et  (D,  t>. 

77.  Choix  des  points  de  division  d'une  trajectoire  en 
plusieurs  arcs.  Lorsqu'on  veut  déterminer  avec  beaucoup 
de  précision  une  trajectoire  étendue,  on  la  divise  en  plu- 
sieurs arcs  partiels.  Les  différences  dés  inclinaisons  aux 
points  de  division  doivent  être  prises  d'autant  moins 
grandes,  que  ces  points  s'éloignent  plus  du  sommet.  On 
obtiendra  déjà  une  grande  exactitude,  en  embrassant  les 
arcs  de  0^  à  30o,  de  30o  à  45°,  de  45»  à  55^,  de  55«>  à  60». 

Pour  déterminer,  dans  celte  hypothèse,  une  trajectoire 
commençant  sous  l'angle  de  projection  ^  =  45^^,  on  dé- 
terminera le  rapport  a.  pour  l'arc  de  ib^  à  30>,  au  moyen 
des  valeurs  de  k{<p)  (Table  V,  l^e  partie),  par  la  formule 
f(45o)-f(30o)  ,  ,  ,     ,^ 

J  = -—,  OU  on  la  prendra  toute  calculée 

tang45o  — tangpOo  '^ 

dans  la  troisième  partie  de  la  même  table  ;  on  aura  alors, 

de  450  à  30o,  d'  =  1 ,2772  ;  de  30^  à  Qo  ou  de  30o  à  —  30^, 

«"  =  1,0531,^ de  —30o  à  —45^,  *'"  =  «'. 

Soit  2R  le  diamètre  du  projectile  (en  mètres),  P  son 

poids  (en  kilogrammes),  V  sa  vitesse  initiale,  l'air  ayant 

4 
la  densité  ordmaire,  on  calculera  c  et  -.  (S'il  s'agit  de 

c 

projectiles  ordinaires,  on  prendra  dans  la  table  VI,  les 
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valeurs  de  c  ou  de  -);  on  calculera  aussi  V,  =  Vcos^,   s 

aV  V,2 

Vo  =  — '■;  de  même  ft,  =  Acos'^  =  ---  (à  prendre  direc- 
r  2^ 

tement  dans  la  table  III,  au  moyen  de  la  valeur  de  Y,). 
78,  79.  La  projection  af  de  Tare  limité  aux  inclinai- 
sons ^  et  9  (pour  l'exemple  p  =  45°,  9  =  30o),  sera  dé- 
terminée par  l'équation 

(4)  — 5(a;,V)  =  (tang(p— tangO)— 2;icos»^=|). 

On  trouvera  la  valeur  de  — ,  au  moyen  de  la  valeur  p 

du  second  membre,  et  de  la  table  XIV,  pour  la  valeur 

donnée  de  Vo  =.-— ^;  connaissant  la  valeur  de  — ,  on  la 
r  c 

multipliera  par  -  et  on  aura  (xf. 

Ayant  déterminé  l'abscisse  af^  on  aura  la  projection 
horizontale  de  la  vitesse  à  la  fin  de  l'arc,  et  la  durée  t' 
du  trajet,  par  les  formules 

L'ordonnée  y'  de  l'extrémité  de  l'arc  sera  donnée  par 
l'équation 

t/  =  a/tang(p  - 1  .^iflCa/,  V). 

On  opérera  de  même  pour  les  autres  arcs,  on  obtiendra 
ainsi  af,  y*,  f  et  V,";  puis,  a/",  y"\  t!"  et  V/",  etc. 

La  portée  totale  sera  donc  a/  -^af'  -haf"y  l'élévation  du 
dernier  point  y'-^y^'-^y^y  la  durée  totale  ^' -4- /" -i- <", 
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1 

et  la  vitesse  à  l'extréinité  du  troisième  arc  sera  V,"* — ; 

ici  9  =  450. 

81.  Trajectoire  des  bombes  aux  distances  ordinaires. 
Dans  le  cas  du  tir  des  bombes,  aux  distances  ordinaires, 
la  trajectoire  peut  être  considérée  comme  un  seul  arc. 
La  solution  des  divers  problèmes  est  alors  très-facile. 

82.  Portées.  La  portée  x  sur  un  plan  horizontal  à  une 
hauteur  b  au-dessus  de  la  bouche  du  mortier  est  donnée 
par  réquation 

-tang(p jr-;; — TL  {  —  1  lft>(aî,V)  =  6, 


dans  laquelle  —  est  l'inconnue;  il  y  aura  deux  solutions, 
c 

mais  on  ne  prendra  que  la  valeur  positive.  La  valeur  de 

a  se  déduira  de  l'angle  de  projection  9  seul. 

83.  Si  le  point  de  chute  doit  être  sur  le  plan  horizon- 

mx 

tal,  la  valeur  de  ^  sera  donnée  par  l'équation 
c 

— ifb(a?,  V)  =  Syi?sin2?)  =  p. 
c  c 

asX       ^ 

La  table  XV  donne  les  produits  tout  formés  de  —  ifb(a:,  V)  ; 

c 
.  .   .,         ax  c 

on  multipliera  —  par  -  pour  avoir  x. 

84.  Vitesse  initiale  d'un  projectile  qui  doit  avoir  une 
portée  déterminée  X  sur  un  plan  horizontal.  On  l'obtient 
très-simplement  au  moyen  de  l'équation 


et  ao  moyen  de  la  table  XYI. 
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86.  Projectile  qui  doit  passer  par  un  point  donné.  — 
Vitesse  initiale.  Soit  9  Tangle  de  projection,  a  la  distance 

horizontale  du  but,  b  sa  hauteur  et  -  =  tangf,  on  aura 


^9 


V^(a,y)      *•       2(taiig9  — tangO' 

et  l'on  opérera  comme  on  Ta  dit  (84). 

88.  Angle  de  projection.  Soit  V  la  vitesse  initiale,  on 
cherchera  une  valeur  approchée  de  ^;  on  s'en  servira 

pour  calculer  <*,  — ^  et  —  ;  de  là,  ifc(a,  V)  et  faisant 
r  c 

K  =  ,  on  résoudra  Téquation  du  deuxième  degré. 


(il)     uxig^^\{h,±\/h,{h,^h)^^y 

La  recherche  de  chacune  des  deux  valeurs  doit  être 
distincte  à  cause  des  valeurs  difiérentes  de  ee. 

Si  le  but  est  à  hauteur  de  la  bouche  à  feu,  on  aura 
simplement 

(12)  sm2ç  =  ^^'lfc(aî,V). 

89.  Ângk  et  vitesse  de  chute,  durée  du  trajet. 
tango  =  tang(p-sr^î^ô(a?,V), 
Vcos^  X 
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SECTION  IV. 

HiMiTeaieiit  de*  projectile*  «ovs  les  pedto 
de  proJeetloB* 

91 .  Simplifications.  Les  formules  de  la  section  III  sont 
applicables  au  cas  du  tir  sous  les  petits  angles  en  y  faisant 
A  égal  à  l'unité;  elles  se  simplifient  beaucoup  et  donnent 
la  solution  de  plusieurs  problèmes  qui  ne  se  rencontrent 
pas  dans  le  tir  sous  les  grands  angles;  elles  sont  appli- 
cables jusque  sous  les  angles  de  15^)  à  16^  au-dessus  de 
rhorizon  que  permettent  le  tir  des  canons  et  des  obusiers 
et  sous  ceux  que  comportent  les  mortiers  dans  le  cas  par- 
ticulier du  tir  plongeant. 

9i2.  Solution  des  divers  problèmes,  lorsque  le  but  n*est 
pas  à  hauteur  de  la  bouche  à  feu.  —  Vitesse  initiale,  a  et  é 

étant  la  distance  et  la  hauteur  du  but,  faisant  -  =  tangt  ; 

la  solution  la  plus  simple  est  donnée  par  la  résolution,  au 
moyen  de  la  table  XVI,  de  l'équation 


V^ift,(a,V)      r»^  2(tang9-tang0      ^* 

93.  Angle  de  projection.  Cet  angle  sera  donné  par  la 
plus  petite  valeur  de  l'équation  (10)  ci-après,  dans  laquelle 

ift,(x,V) 


(10)  tang9=?(A'  — |/;i'(V-fc)  — ^'). 

On  aurait  une  valeur  plus  simple,  mais  un  peu  moins 
approchée,  et  partant  de  la  valeur  de  Y  au  lieu  de  Vcos^ 
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dans  la  valeur  de  ift>(a;,V),  et  au  moyen  de  l'équalion 
tang<P  =  tangt  +  |^aift>(«,  V). 

94-.  Vitesse  et  angle  de  projection  d'un  projectile  qui 
doit  passer  par  deux  points  donnés.  Soient  a  eib  les  dis- 
tances horizontale  et  verticale  du  premier  point,  a'  et  b' 
celles  du  second,  on  prendra  des  valeurs  approchées  de  V 
et  de  p  pour  déterminer  ifo(a,V),  aa>(a',V),  et  Ton  aura 


^     ^  C08<p\/2  ÎTjP 

▼  â      a' 

(Voir  au  texte  la  solution  rigoureuse.) 

95.  Vitesse  et  angle  de  projeclion  d'un  projectile  qui 
doit  passer  par  un  point  donné,  sous  une  inclinaison  dé- 
terminée.  Soient  a  et  6  les  dislances  horizontale  et  verti- 
cale du  point  et  6  l'angle  d'inclinaison,  on  prendra  des 
valeurs  approchées  de  V  et  de  ^  pour  déterminer  ifi)(a,  V) 
et  ô(a,V),  et  Ton  aura 

(19)  tangq) 23(a,V)-',fo(a,V) 

puis 

(20)      v=-l-t/i;3SE^E!). 

(Voir  au  texte  la  solution  rigoureuse.) 
97.  Solution  des  divers  problèmes,  lorsque  le  but  est  à 
hauteur  de  la  bouche  à  feu.  —  Vitesse  initiale.  Ayant  la 

68 
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portée  X  et  Taûgle  de  projection  ^,  on  aura  la  valeur  de 
Vo  au  moyen  de  la  table  XVI  et  de  Téquation 


'^-  =,. 


98.  AngU  de  projection.  Ayant  la  portée  X  et  la  vitesse 
initiale  Y,  on  aura  Tangle  de  projection  ^  en  prenant  sim- 
plement pour  V,  la  valeur  de  V,  ou  en  substituant  à  p  une 
valeur  approchée  dans  Vcos^ ,  et  au  moyen  de  Téqualion 

(26)  sin2^=^ift,(a;,V). 

99.  Portée.  Ayant  Tsmgle  de  projection  ^  et  la  vitesse 
initiale  V,  on  aura  la  portée  X  à  Taide  de  la  table  XV  et 
au  moyen  de  Téquation 

/o-Tx  X  ^/    „.        Vsin29 

(27)  ^^^(x,\)^j—^^p. 

100.  Angle  de  chute  sur  un  plan  horizontal.  Il  est  donné 
indépendamment  de  l'angle  de  projection  par  l'équation 

-.  lange  =  :^[25(X,V)-«tfb(X,V)]. 

Il  est  toujours  plus  grand  que  l'angle  de  projection  (401). 

102.  Inclinaison,  durée,  vitesse.  Dans  chacun  des  pro- 
blèmes ces  quantités  sont  données  par  les  formules 

lange  c=tang9-§jj;^3(o,V), 

,  =  ^^(a,V)        et       v^:J^.^^. 
Vcos9  t)(a,  V)  cose 

103.  Dans  le  tir  habituel  des  canons  et  des  obusiers. 
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Vangle  de  projection,  rapporté  à  la  ligne  qui  va  de  la 
bouche  à  feu  au  but,  est  sensiblement  indépendant  de  l'élé- 
vaUon  de  ce  point.  L'angle  d'élévation  du  but  étant  9  et 
l'angle  de  projection  ^ ,  l'angle  de  projection  relatif  au 
but  sera  <p  —  «  =  ^ ,  et  l'on  aura 

tang<?,  =  ^ift,(a,V). 

104.  Mouvement  des  projectiles,  abstraction  faite  de  la 
pesanteur.  Alors  le  mouvement  est  en  ligne  droite. 

Quand  un  projectile  passe  de  la  vitesse  V  à  la  vitesse  Vy 
la  longueur  du  trajet  étant  x^  on  a  les  relations  ci-après  : 

(35)  »=:2clog-- rr-» 


i  i  ..  H'+;)' 


(36)  «=:2c     .^-r:--log 


V      V      r    *    /,   .  V^ 


(37)  2c  = — 


1  +  -' 


La  caractéristique  log  indique  des  logarithmes  népé- 
riens, table  VIL 

409  à  414.  Circonstances  dam  lesquelles  on  peut  regar- 
der la  résistance  de  Vair  comme  proportionnelle  au  carré 
de  la  vitesse.  —  Simplifications.  • 
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SECTION  V. 


des  ipr^JeetHest  ea 
de  l'air  i^royerOeMMelle  mu  earré  de  Ia 
Titeaee  da  moMle. 

(Voir  au  texte  115  à  450  et  se  reporter  de  préférence 
aux  sections  III  et  IV,  pour  les  applications  ordinaires.) 

SECTION  VI. 
Trmmé  dce  tn^eetelrce  et  eelntioiM 


(Voir  au  texte,  comme  il  suit.) 

151  à  155.  Tracé  des  trajectoires  des  bombes.  —  156 
à  159.  Tracé  des  trajectoires  sous  de  petits  angles  de  pro- 
jection. —  159,  Inclinaison.  —  160.  Durée,  vitesse.  — 
162  à  170.  Solution  graphique  de  divers  problèmes. 


SECTION  vn. 

lieU  de  im  péttétratton  des  i^rejeetfle« 


175.  Soit  2R  le  diamètre  d'un  projectile  sphérique,  D 
sa  densité,  V  sa  vitesse  à  Tinstant  où  il  commence  à  pé- 
nétrer dans  le  milieu  pénétra ble,  v  sa  vitesse  à  un  instant 
quelconque  de  la  pénétration,  «  et  j8  deux  coefficients  dé- 
terminés par  l'expérience,  pour  chaque  milieu  résistant, 
P  la  résistance  que  le  mobile  éprouve  à  chaque  instant, 
E  la  profondeur  de  la  pénétration  totale  et  T  la  durée  de 
cette  pénétration,  on  aura 

Avec  les  boulets  de  fonte,  on  a  moyennement  D=  7032. 
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M^r.     ^     o-  7032.2,3026         550,2       ,^     ,   f5        i 

176.   En  faisant  — — ^ ou  -t-  =  K  et  -=--, 

on  aura»  pour  les  boulets, 

E  =  K.2R.Log:[i+(J)']; 

pour  un  obus  de  même  diamètre,  animé  de  la  même  vi- 
tesse, mais  dont  le  poids  serait  P,  ou  la  densité  D,,  on 
aurait 

E.  =  E^      ou       E.  =  E^. 

Les  pénétrations  croissent  proportionnellement  au  pro- 
duit des  calibres  par  les  densités.  Quand  les  vitesses  ini- 
tiales sont  faibles,  les  profondeurs  de  pénétration  crois- 
sent sensiblement  comme  le  carré  de  ces  vitesses;  dans 
les  autres  cas,  elles  croissent  moins  rapidement. 

177.  Pénétration  des  projectiles  oblongs  dans  les  mi- 
lieux résistants.  En  admettant  que  la  résistance  à  la  péné- 
tration des  projectiles  oblongs  n'est  que  les  deux  tiers 
de  celle  que  présente  ces  projectiles  spbériques  de  même 
diamètre,  on  aurait  pour  la  pénétration  totale 

478.  Détermination  des  coefficients.  Pour  déterminer 
les  coefficients,  il  faut  connaître  les  pénétrations  pour 
deux  vitesses  difiérentes  résultant  chacune  d'un  assez 
grand  nombre  de  coups.  Soit  V  et  V  les  vitesses,  E,  E' 
les  pénétrations  correspondantes  ;  au  moyen  de  l'équation 
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P  1 

et  de  plusieurs  essais  successifs*  on  déterminera  -  ou  --, 
on  aura  ensuite  ^  au  moyen  de  Féquation 

et  de  là, 

180  à  182.  Valeurs  de  K  et  de  u  pour  les  principaux 
milieux  résistants. 

483.  Forme  du  vide,  r  étant  le  rayon  de  l'entonnoir 
à  une  distance  6,  et  s  la  base  des  logarithmes  hyperbo- 
liques, on  a 

184.  Durée  de  la  pénétration. 

arctangf-) 
T  =_ . ^^LL..  [Les  log.  sont  hyperboUques  (Tab.  VII).] 


H'Hm 


V 


Pour  calculer  arctang-,  on  cherchera  l'angle  dont  la 
u 

tangente  est  -  (Table  I)  ;  cet  angle  étant  représenté  par 

un  nombre  a  de  degrés  nonagésimaux,  la  valeur  de  l'arc 

sera  ^3,1416. 

On  a  aussi,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  connaître  la 
profondeur  de  pénétration,  pour  les  boulets  de  fonte, 

m     k:     2R        ,     V 
u    1,1513  •u 
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Pour  les  obus,  on  devra  multiplier  celte  durée  par  le 
rapport  direct  des  poids  ou  des  densités. 

SECTION  VIII. 
Vitesse  des  prefcctlles. 

.200.  Mesure  des  vitesses  au  moy&ii  du  pendule  balis- 
tique. Soit  P  le  poids  du  pendule,  b  celui  du  projectile, 
V  sa  vitesse  au  momenl  où  il  frappe  le  pendule,  i  la  dis- 
lance du  point  frappé  à  Taréte  inférieure  des  couteaux, 
D  la  dislance  du  centre  de  gravité  à  cette  même  arête, 
K  la  longueur  du  pendule  simple  synchrone,  a  Tangle  de 
recul  du  pendule  par  Teffet  du  projectile,  et  g  la  pesan- 
teur, on  aura 


(2)  ^^V^(PDK  +  5»^)(PD  +  6%^^.^ 

^  ^  bt  ^ 


oc. 


Si  l'amplitude  du  mouvement  du  pendule  était  mesurée 
par  la  grandeur  C  de  la  corde,  sur  un  arc  d'un  rayon  R, 

on  substituerait  -  à  2sin^ot. 

201.  Si,  dans  une  seconde  expérience,  le  poids  de  la 
matière  dont  on  remplit  le  récepteur  balistique,  est  aug- 
menté d'un  poids  p  et  que  le  poids  b  du  boulet  dépasse 
le  poids  normal  b,  de  la  quantité  ^,  de  façon  qu'on  ait 
b  =  b,  +  Vf  on  aura 

(3)  t,  =  ^[l.+  y(;>  +  6')]8ini«, 

dans  laquelle  i3  et  y^  calculées  une  fois  pour  toutes  les 
expériences,  sont  : 

^  =  2V(PDK  +*ii-)  (PD+ 6.t)^ , 
^^2VPDK+fc.a''*"PD  +  6,a/' 
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en  représentant  par  a  la  distance  à  Taie  des  couteaux  de 
l'axe  du  récepteur  autour  duquel  le  poids  p  est  supposé 
également  réparti.    , 

202.  La  valeur  de  K  s'obtient  au  moyen  de  la  durée  T 
d'une  oscillation  du  pendule,  par  la  formule  connue 

La  durée  T  doit  être  mesurée  avec  beaucoup  de  soins, 
d'après  une  moyenne  d'au  moins  300  oscillations  ;  on  a 
11  =  3,14159. 

En  nommant  a,  la  latitude  d'un  lieu,  et  r  le  rayon 
moyen  du  méridien  égal  à  6366200,  on  aura,  comme 
on  sait, 

9«80570(i  -  0,002588co82X) 

' — ^^^1 

Voyez  le  tableau  calculé  des^valeurs  de  g;  sà  valeur 
moyenne  en  France  est  g  =  9^809. 

193.  On  obtient  D,  en  faisant  la  somme  des  moments 
statiques  des  diverses  parties  du  pendule,  et  en  la  divi- 
sant par  la  somme  des  poids;  on  obtient  aussi  PD,  en 
pesant  le  pendule  sous  une  inclinaison  «,  par  un  point 
situé  à  une  distance  a  des  couteaux.  Si  Q  est  le  poids 
qui  fait  équilibre,  on  aura 

QXa 


PD: 


8in« 


209.  Les  vitesses  étant  toujours  mesurées  à  une  cer- 
taine distance  x  du  pendule,  elles  doivent  être  ramenées 
à  ce  qu'elles  seraient  à  la  bouche  à  feu,  et  pour  cela,  on 
doit  les  augmenter  de  la  quantité 
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Dans  celte  expression,  c  ei  r  ont  les  significations  déjà 
données  plus  haut. 

210.  Vitesse  de  rectd  des  canons.  Soit  P  le  poids  du 
pendule  à  canon  monté,  pf  le  poids  du  canon  seul,  a'  la 
distance  de  Taxe  de  rotation  à  Taxe  de  la  bouche  à  reu> 
D'  la  distance  du  centre  de  gravité  du  pendule  au  même 
axe  de  rotation,  K'  la  longueur  du  pendule  synchronci 

pi 
J  l'angle  de  recul  du  pendule»  g  la  pesanteur  et  M'ci:  — . 

9 

La  quantité  de  mouvement  du  recul  sera 

^v/^'.2sin-;«. 

Si  la  masse  M' du  pendule  était  assujettie  à  se  mouvoir 
parallèlement  à  elle-même,  sa  vitesse  V'  serait 

Si  la  bouche  à  feu  eût  été  seule,  sa  vitesse  eût  été 

p*  TV    y_ 

La  vitesse  que  devrait  avoir  le  boulet  du  poids  6,  pour 
posséder  la  même  quantité  de  mouvement,  serait 

P'  TV     — 

Dans  ces  expressions»  si  le  recul  était  mesuré  par  la 

G' 
corde  C,  sur  un  arc  de  rayon  R',  on  substituerait  --^ 

à  asini*'. 

312  à  315.  AppUGcUion  de  V électricité  à  la  mesure  des 
vitesses. 
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SECTION  IX. 
iMvlaa«as  des  proJccUles. 

216  à  219.  La  trajectoire  moyenne  d'un  projectile, 
c'est-à-dire  la  trajectoire  déterminée  par  les  moyennes 
des  hauteurs  d'un  grand  nombre  de  projectiles  tirés  dans 
les  mêmes  circonstances  et  mesurées  à  diverses  distances, 
peut  être  représentée  avec  une  grande  exactitude,  en  dé- 
terminant la  vitesse  et  l'angle  de  projection  qui  la  font 
passer  par  deux  des  points  observés  ;  mais  alors,  l'angle 
de  projection  diffère  un  peu  de  l'inclinaison  de  la  bouche 
à  feu  ;  il  est  généralement  plus  grand,  et  la  vitesse  initiale 
déduite  diffère  aussi  un  peu  de  la  vitesse  initiale  réelle, 
telle  qu'on  l'obtiendrait  au  moyen  du  pendule  balistique. 

Pour  faire  concorder  la  vitesse  calculée  avec  la  vitesse 
réelle,  il  y  a,  dans  la  plupart  des  cas,  nécessité  d'intro- 
duire l'action  d'une  certaine  force  verticale,  dont  le  sens 
est  ordinairement  celui  de  la  pesanteur. 

220.  Si  l'on  connaît  la  vitesse  initiale  V,  on  aura  la 
force  déviatrice  g^  à  ajouter  à  la  pesanteur,  et  l'angle  de 
projection  ^,  par  les  formules  suivantes,  dans  lesquelles 
a  et  6,  a!  et  V  sont  les  coordonnées  moyennes  observées 
de  deux  points  de  la  trajectoire  : 

^a'ift,(a',V)-..^|aift,(a,V) 


tang9=    a'ift,(a',V)-a''ifi,(a,V) 


et 


h     b' 


2      ^^'  'a''»ft>(a',V)-aaft,(a,V)' 
ou 

2      ~    •jfcCa'.V)    ■  a'' 
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Pour  la  valeur  de  9  qui  entre  dans  Y, ,  on  prendra  Tin- 
clinaison  connue,  d'une  manière  assez  approchée,  par 
l'inclinaison  de  la  bouche  à  Teu.  L'excès  de  9  sur  cette 
inclinaison  indiquera  le  relèvement  au  départ;  il  faut  en 
tenir  compte  dans  les  formules  qui  représentent  la  tra- 
jectoire moyenne  des  projectiles  tirés  dans  des  circons- 
tances semblables. 

232.  Dérivation  due  au  vent.  Soit  V  et  ^  la  vitesse 
et  l'angle  de  projection,  W  la  vitesse  du  vent,  «  l'angle 
que  fait  la  direction  d'où  vient  le  vent,  supposée  hori- 
zontale, avec  la  ligne  qui  va  au  but,  x  la  distance  que 
l'on  considère,  et  a  la  dérivation  qu'a  éprouvée  le  pro- 
jectile. 

Dans  le  tir  sous  de  petits  angles  de  projection,  la  déri- 
vation dans  le  sens  du  vent  sera 

La  dérivation  latérale  sera  Asinop,  la  dérivation  dans 
le  sens  du  tir  sera  acos«».  (Voir  le  tableau  relatif  aux 
projectiles  en  usage.) 

256.  Variation  dans  les  hauteurs  et  dans  les  portées, 
due  à  la  variation  de  la  densité  de  Vair.  Connaissant  la 

valeur  de  -,  connaissant  aussi  le  rapport  de  l'accroisse- 

c 

ment  de  la  densité  de  l'air  à  cette  densité  elle-même,  on 
aura  le  rapport  de  l'accroissement  de  -  à  cette  quantité. 
Dans  les  tables  X  et  XI,  on  prendra,  pour  les  valeurs 
données  de  V©  et  de  -,  l'accroissement  de  ift»(ir,V),  pro- 

c 

X 

portionnellement  à  celui  de  -;  on  aura  ainsi  Aifb(^,V)  ; 

c 

la  variation  qui  en  résultera  dans  la  hauteur  de  la  trajec- 
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toire,  exprimée  par  un  signe  contraire  a  la  variation  dans 
la  densité,  sera 


:Aifc(x,V). 


4/lC08*9 

La  variation  dans  les  portées  sera 

a?Aifc(x,V) 


i(U(x,-V)  — 23(a:,V) 


257  à  363.  On  représente  le  mouvement  réel  des  pro- 
jectiles et  les  déviations,  particulièrement  sous  les  pelits 
angles  de  projection,  en  considérant  la  courbe  que  décrit 
le  pro|,ectile  en  vertu  de  la  pesanteur  et  de  la  résistance 
tangentielle  de  Tair,  comme  une  trajectoire  normale;  on 
la  réduit  à  sa  projection  horizontale,  puis,  on  y  rapporte, 
à  une  échelle  plus  grande,  les  déviations  observées  ou 
calculées.  On  peut  les  projeter  en  direction  et  en  gran- 
deur, sur  un  plan  supposé  rester  perpendiculaire  à  la 
projection  horizontale  de  l'axe  de  la  bouche  à  feu. 

264,  Equation  de  la  trajectoire  des  boulets  oblongs,-- 
La  force  déviatrice  étant  comparée  à  la  pesanteur.  Si  ^ 
est  cette  force  accélératrice,  en  sens  opposé  à  la  poin- 
teur, réquation  de  la  projection  verticale  de  la  trajec- 
toire sera 

(1)  y=aPtang<?-2:^|li(l(a:,V). 

L'ordonnée  horizontale  de  la  trajectoire,  ou  la  dériva- 
tion latérale,  sera,  en  nommant  g'^  la  force  déviatrice 
horizontale, 

a*'     tP' 
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L'incIiDaison  0,  relativement  au  plan  horizontal,  sera 
(3)  lange  =  tang^  -  ^l:Zpf;^(x,  V). 

La  vitesse  et  la  durée  du  trajet  seront 

265.  Équation  de  la  trajectoire  des  boulets  oblongs.  — 
La  force  dévtatrice  étant  comparée  à  celle  du  vent.  Soit  W 
la  vitesse  supposée  du  vent  agissant  verticalement  et  W 
celle  du  vent  qui  agirait  horizontalement  (généralement 
de  gauche  à  droite)  pour  produire  la  dérivation  horizon- 
tale Zy  on  aura 

(5-)  y  =  xtangt-||J[ifc(«,V)-.gîVo(H.Vo)Fi], 

(6)  ^=Sv:(^+V«)F2j. 

S66.  Formules  de  dérivation  plus  rapide.  Pour  obtenir 
une  dérivation  plus  rapide,  on  peut,  dans  l'équation  5% 

substituer  à  F— ,  soit  «**,  soit  e^ ,  soit,  en  général,  F—. 

AppIleatloiM  du  ealcnl  des  probabUités  an  tir  des 


269  à  272.  Point  dHmpad  moyen.  —  272.  Chances 
d'atteindre  des  buts  de  formes  et  de  dimensions  diverses. 
—  Écart  de  la  mienne;  écart  moyen;  moyen  écart.  — 
Probabilité  d'atteindre  des  surfaces,  des  rectangles,  des 
carrés,  des  cercles.  (Voir  au  texte.) 

273.  Expression  des  diances  d'atteindre  suivant  les  dis^ 
ta^xces.  Le  moyen  écart  z  aura  pour  expression 
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W  et  n  seront  déterminés  d'après  des  résuUats  d'expé- 
riences. 

SECTION  X. 

Des  dlflérentea  espèce*  de  tir,  polnUicet  vitesse 
et  tables  de  tir. 

381.  Calcul  des  hamses.  Soit  R  le  demi-diamètre  du 
derrière  de  la  plate-bande  de  culasse,  r  le  demi-diamètre 
au  plus  grand  renflement  du  bourrelet  dans  les  canons 
ou  au  diamètre  de  la  plate-bande  de  la  bouche  dans  les 
obusiers,  l  la  distance  de  ces  cercles,  l'angle  de  mire 
naturel  étant  m,  on  aura 

tangm  ^  — - — . 

282.  Cet  angle  donne  la  portée  du  but  en  blanc.  Soit  a 
la  distance  horizontale  du  but,  b  sa  hauteur  au-dessus 
de  l'axe  de  la  bouche  à  feu,  t  l'angle  d'élévation  du  but; 

b 
tange  =  -;  9  étant  l'angle  de  projection  qui  convient  pour 

atteindre  ce  but,  ^  —  «  sera  l'angle  de  projection  relatif; 
Çj  =  ^  —  «.  La  hausse  H  à  donner  sera 

H  =  ïtang<?,  — (R— r)-}- ri. 
a 

On  pointe  ainsi,  sans  considérer  la  hauteur  du  but. 
Quand  les  distances  sont  grandes,  r-  est  négligeable,  et 

a 

l'on  a  simplement 

H=:ltang<î»,— (R  — r). 

V,  A  et  if^  conservant  les  significations  connues  on 
aura  aussi 

H  =  Ljifb(a,V)-(R-.r)  +  ri. 
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288  à  284.  Q  étant  la  quantité  dont  il  faut  pointer 
au-dessus  du  but,  pour  atteindre,  sans  donner  de  hausses^ 
on  a 

Q^Uj        ou       Q  =  ^^(a,V)-^(R-r)  +  f. 

La  même  relation  a  lieu  en  deçà  de  la  portée  du  but 
en  blanc,  ou,  entre  les  quantités  dont  il  faut  pointer  au^ 
dessous  du  but  et  les  hausses  négatives. 

288.  Err^r  de  poiiUage  provenaiU  de  Vindinaison  de 
Vaxe  des  tourillons,  a  étant  Tinclinaison  des  tourillons; 
celui  de  gauche  étant  au-dessus  de  l'horizon,  on  devra 
pointer  de  ce  même  côté  d'une  quantité  E,  et  au-dessus 
du  but  d'une  quantité  c,  données  ci-après  : 

E  =  y(H  +  R— »')sina,       e  =  ?(H  +  R  — r)2sin'i«. 

290,  291 .  Vitesse  initiale  imprimée  par  une  charge  de 
poudre  donnée.  Pour  la  poudre  ordinaire  de  guerre  et  les 
bouches  à  feu  en  usage,  on  déduira  la  vitesse  initiale  des 
tableaux  (291)  ;  pour  les  charges  non  comprises  dans  les 
tableaux,  on  les  déduira  au  moyen  des  différences  et  des 
parties  proportionnelles. 

292.  Lorsque  les  dimensions  des  bouches  à  feu  et  des 
projectiles,  ou  les  poids  de  ceux-ci ,  différeront  de  ceux 
en  usage,  on  tirera  les  vitesses  de  la  formule  ci-après,  dans 
laquelle  :  fcest  le  poids  de  la  charge  de  poudre,  m  celui  du 
projectile  augmenté  de  celui  du  chargement,  non  compris 
la  poudre,  R  le  rayon  du  boulet,  C  le  rayon  et  l  la  lon- 
gueur de  l'âme,  M  le  poids  de  la  poudre  qui  remplirait 
l'âme  et  qui  est  M=:TC"L840fc; 


(1)      V  =  .  /y._ji_w=i_«£z±:. 
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y  est  un  coefficient  à  déterminer  par  rexpérience,  d'après 
une  vitesse  connue,  pour  une  charge  déterminée,  et  qui 
est 

(v-^'^)• 

G*  —  R* 
à  la  place  de  — ■; — ,  on  pourra  substituer,  sans  crrew 

notable,  2—;—. 

293.  Dans  l'application  au  tir  des  armes  à  feu,  on  ra- 
mènera d'abord  la  vitesse  à  ce  qu'elle  serait  à  égalité 
d'évent,  quand  il  y  aura  lieu,  par  la  formule 


(3) 


puis  on  tiendra  compte  des  différences  dans  les  charges 
et  dans  les  dimensions  par  la  formule 


V      /*(?'  + ?M')logj 


295.  Déterminer  l'angle  et  la  vitesse  de  projection  (fun 
projectile  qui  doit  passer  par  deux  points  donnés,  ou  par 
un  point  donné  sous  une  inclinaison  déterminée  (yo\ï  W 
et  95). 

297  et  298.  Limites  des  hauteurs  auxquelles  le  tirpknr 
géant  est  encore  possible  :  !<>  sous  une  indinaison  dmm; 


Digitized  by  LjOOQIC 

i 


RÉSUMÉ  DBS  FORMULES  Dfi  BALISTIQUE.  553 

^  m  louchant  le  terre-plein  à  une  distance  donnée  de  la 
crête  d'un  parapet.  Si  6  est  cette  hauteur  et  a  la  distance 
horizoDlale,  on  résoudra  la  question  au  moyen  de  l'équa- 
tion 

V.  


Y 
en  essayant  plusieurs  valeurs  de  — '  jusqu'à  ce  qu'on  en 

ait  deux  qui  comprennent  la  valeur  du  second  membre, 
on  terminera  par  les  parties  proportionnelles.  (Pour  la 
solution  directe,  voyez  le  texte.) 
(2®  Voyez  la  formule  au  texte.) 


relatives  au  i^rojectilea  oMoacs  •(  aax 
caaoBS  rajéa* 

310.  1®  En  regardant  la  force  dérivatrice  comme  cons- 
tante et  égale  à  g\  on  appliquera  les  formules  qui  se 
rapportent  aux  projectiles  sphériques,  en  y  remplaçant  g 
parjf  — jf'; 

2o  En  assimilant  la  force  dérivatrice  à  celle  du  vent, 
dans  l'expression  de  laquelle,  pour  plus  de  généralité,  on 

remplace  -  par  -  ;  de  celte  façon,  pour  un  projectile  donné 

c  c 

on  aura  à  déterminer  W  et  n  pour  satisfaire  aux  résul- 
tats de  l'expérience;  cela  posé,  eu  représentant 

nWr, 


4(x,V)-.îg:Vo(l  +  V^)Fg     par     3(x,V,ï^g), 


70 
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on  résoudra  les  divers  problèmes  qui  se  rappQrlent  aux 
projectiles  oblongs  par  les  formules  qui  se  rapportent  aux 
projectiles  sphériques  (section  IV),  en  y  remplaçant 

ifc(a:,V)       par       i&(a:,V,F^), 


et 


5(0;, V)        par       tf(«,V,Fg).  . 


Les  durées  et  les  vitesses  conservent  les  mêmes  expres- 
sions que  pour  les  projectiles  sphériques,  la  valeur  de  c 
étant  déterminée  avec  une  valeur  de  Â  réduite. 


FIN. 
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I.  Table  des  tangentes,  sinus  et  cosinus  naturels, 
De  l(y  en  Itf  jusqu'à  30>,  et  de  i©  en  1«  jusqu'à  90». 


MO.  M. 

TâHGMTl. 
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DBO.  ■. 

TiRonrn. 

nm. 

«-C. 

0     00 
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10     00 
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10 
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10 
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10 
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10 
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»0 

0,00875 

0,00873 

1,0000 

80 

0,18834 

0,18114 

0.9883 
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40 
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SO 
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80 
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1     00 
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Il     00 
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iO 
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10 
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SO 
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10 
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50 
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80 
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no 
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10 
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10 
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0,9775 

10 
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10 
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50 
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80 
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%0 
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0,9989 

40 

0,11478 
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0,97i: 

50 
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0,9988 

60 
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8     00 
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0,9986 
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0,9744 

10 
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10 
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10 
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10 
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50 
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«0 

0,06408 

0,06398 
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40 
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60 
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80 
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n     00 
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14    00 

0,14958 

0.14191 

0,9703 

10 

0,07185 

0,07166 

0,9974 

10 

0,151«1 

0,14474 
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10 
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10 
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0,96M 

50 
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80 
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«0 
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40 

0,16171 
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60 
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80 
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10 
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0,09006 

0,9959 

10 

0,17107 

0.16163 

0.965S 

10 

0,09338 

0,09195 

0,9957 

10 

0,17419 

0,16448 

0.96t% 

50 

0,09619 

0,09583 

0,9954 

80 

0.17731 

0,16714 

0,9êi6 

ko 

0,09913 

0,09874 

0,9951 

40 
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0.17004 
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60 
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0,9948 

80 
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80 
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%0 
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40 
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80 
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0,11898 

0,9919 

50 

0.30158 

0,18959 

0.9572 

7     00 

0.11178 

0,11187 

0,9915 

17    00 

0,80878 

0.19137 

0,9965 

10 

0,11574 

0,18476 

0,9911 

10 

0,80891 

0,19518 

0,959S 

10 

0,11869 

0,11764 

0,9918 

10 

0.81119 

0.19795 

0.95«6 

50 

0,18165 

0,13053 

0,9914 

SO 

0.31530 

0,50071 

0.95S7 

40 

0,13461 

0.13341 

0,9911 

40 

0.8185Ô 

0.30848 

0.9Ï1« 

60 

0,13758 

0.13619 

0,9907 

80 

0,31171 

0.30615 

0,95tO 

8     00 

0,14084 

0,13917 

0,9908 

18    00 

0.81491 

0,80901 

0.9511 

10 

0.14551 

0,14105 

0,9899 

10 

0,31814 

0,31178 

O,930î 

10 

0,14648 

0.14493 

0.9894 

10 

0,38156 

0,31484 

0.9I9S 

60 

0,14945 

0.14781- 

0,9890 

80 

0.38460 

0.81780 

0.9M3 

ko 

0.15143 

0,15069 

0.9886 

40 

0.33785 

0.31006 

o,94n 

60 

0,15840 

0,15356 

0,9881 

60 

0,34108 

0.31181 

0.9165 

9     00 

0,13838 

0,15643 

0.9877 

19    00 

0.344X8 

0.81887 

0.9455 

10 

0,16137 

0,15931 

0,9871 

10 

0,8«758 

0,81831 

0.9*«<î 

10 

0,16435 

0,16118 

0,9868 

10 

0,85085 

0,83106 

0.9*56 

80 

0.16734 

0,16505 

0,9863 

80 

0,58411 

0,38881 

0.9W6 

40 

0,17083 

0,16791 

0,9858 

40 

0,35740 

0.SS68S 

0,>»i'  , 

80 

0.17835 

0,17079 

0.9888 

80 

0.88068 

0.88919 

0,9107  1 

10    00 

0,17655 

0,17365 

0.9848 

10    00 

0,36397 

0,84109 

0.9S97  1 
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1     1»W.  M. 

TAMOeilTB. 

8I1IU8. 

00811108. 

30 

TiWniSTK. 

■lETEra. 

eo 

1 

10    00 

0,36897 

0,84801 

0,9397 

D,S774 

0,5000   , 

1 

iO  , 

0,36787 

0,34475 

0,9387 

5t 

0,6<!09 

0,515»  ' 

*9 

10 

0.37087 

0,34748 

0,9577 

88 

0.63tt9 

0,5*»9 

\m 

80 

0,37388 

0,35081 

0,9867 

8S 

t).61lf»4 

D,Si»4Û 

:i7 

40 

0,37780 

0,88893 

0,9386 

84 

0,6ÎIÏ!Î 

0,5.193 

Îi6 

50 

0,38053 

0,35565 

0,9346 

83 

lï.TOÛï 

D,K75*î 

?i.t 

ti     00 

0,38386 

0,88837 

0,9336 

za 

U,7a6S 

0.5ll7fl 

Ivl 

iO 

0,38781 

0,36108 

0,9385 

87 

Û.7S36 

o.eoiii 

tt3         j 

10 

0,39085 

0,36379 

0,9315 

8» 

0,7813 

0,C137 

Çt3 

80 

40 

80 

It    00 

10 
10 

0,39391 
0,39787 
0,40865 
0,40403 
0,40741 
0,410B1 

0,36650 
0,86981 
0,87191 
0,37461 
0,87730 
0,87999 

0,9304 
0,9893 
0,9883 
0.9878 
0,9861 
0,9180 

8» 
4(1 
41 
49 

4S 

44 
4S 

Û,I098 
O.a^UJ 

0,îïOi>^ 

0,96S7 
(,0000 

0,dlt93 
0,Dt3B 
O.C&til 

Û,ûr»yi 

0,6830 
0.6ft47 
0,7071 

SI         j 

49 
4» 
47 
4fi 
41 

80 

0,41481 

0,88368 

0,9839 

4Û 

1 .03^i' 

,      0,71  £13 

^fï 

40 

0,41763 

0.38537 

0,9338 

47 

t  .0734 

0,7314 

ii^ 

80 

0,48105 

0,38805 

0,9216 

48 

Mioe 

0,7431 

41 

13    00 

0.48447 

0,89073 

0,9808 

49 

1.1(10^ 

0J«47 

M 

10 

0,48791 

0,59341 

0,9194 

80 

1.10*8 

0.7ftCO 

ri  II 

10 

0,43186 

0,89608 

0,9188 

81 

{.13119 

0,7771 

Sti 

80 

0,43481 

0,89875 

0,9171 

SI 

i.iîaa 

0.7KtÛ 

S« 

40 

0,43888 

0,40141 

0,9189 

83 

1.3370 

0,71)86 

37 

80 

0,44175 

0,40408 

0,9147 

84 

1.3704 

0,S090 

3l> 

14    00 

0,44883 

0,40614 

0,9138 

88 

l.tïSl 

O.S(9l 

3S 

10 

0,44871 

0,40939 

0,9183 

83 

i,i>^se 

D.fl290 

31 

10 

0,45881 

0.41304 

0,9118 

87 

l,33U9 

0,I*:î87 

Z7i 

SO 

0,45875 

0,41469 

0,9100 

BS 

t.eoos 

0.M80 

31 

40 

0,45984 

0,41734 

0,9087 

59 

i.6t;4^ 

O.B^7S 

;;t 

80 

0,46877 

0,41998 

0,9078 

60 

(.7:131 

o.ftiieo 

30 

18     00 

0,46631 

0,48868 

0,9063 

61 

I.B010 

0,87'*6 

as 

10 

0,46985 

0,48885 

0,9081 

68 

l.Hfl07 

D,Sfl20 

18 

10 

0,47341 

0,48788 

0,9038 

63 

(,9630 

0,(1910 

37 

80 

0,47698 

0,43051 

0,9086 

64 

%f>^m 

0,B'JH8 

36 

40 

0,48055 

0,43318 

0,9013 

65 

3,1441 

0.9i>fi3 

aï 

80 

0,48414 

0,43878 

0,9001 

60 

a.s^tto 

Dh91S3 

34 

36    00 
10 
80 

0,48773 
0,49134 
0,49495 

0,43857 
0,44098 
0,44389 

0,8988 
0,8978 
0,8968 

67 
68 
69 
70 

3.11731 
9. 60^1 

a. 747a 

Û,0lOH 
0,9379 

Û*B^37 

35 
33 
31 
30 

80 

0,49858 

0,44680 

0,8949 

71 

9, 90 1^3 

O.ïi'i^S 

Il> 

40 

0,50188 

0,44880 

0,8936 

71 

3.0777 

0,1^111 

(  M 

50 

0,80587 

0.48140 

0,8983 

73 

3,17«f 

o,9r^ii:i 

lî 

17    00 

0,50953 

0,45399 

0,8910 

74 

5.4H74 

û.yeu 

10 

10 

0,51319 

0.48658 

0,8897 

75 

3.73Î1 

0,eû39 

t!ï 

80 

0.81888 

0,48917 

0,8883 

76 

*.0l08 

0.9703 

t1 

30 

0,58087 

0,46178 

0,8870 

77 

4,3ÎI3 

0.13744 

l^ 

40 

0,88437 

0.46435 

0,8887 

79 

k,ViU 

0,9781 

19 

80 

0,88798 

0,46690 

0,8844 

79 

n.Wib 

Û.OttlO 

11 

18    00 

0,85171 

0,46947 

0,8889 

80 

Ji.flTlS 

O,0ftÛR 

10 

10 

0,83848 

0,47804 

0,8816 

81 

r>,»UB 

Ot9fl77 

!f 

10 

0,83980 

0,47460 

0,8808 

88 

7.i(.'51 

Û.9Da3 

fi 

30 

0,84196 

0,47716 

0,8788 

83 

s.i^'i^ 

0,9*19* 

7 

40 

0,84673 

0,47971 

0,8774 

SU 

P.3M4 

0.9ftî*8 

Ei 

80 

0,88081 

0,48886 

0,8760 

sn 

n^iksoi 

0,9963 

1 

19    00 

0,85431 

0,48481 

0,8746 

86 

14,1007 

0,9517G 

4 

10 

0,88818 

0,48738 

0,8738 

87 

1Q,0H11 

O.eSHfî 

1            3 

10 

0,86194 

0,48988 

0,8718 

88 

98.c:ï«3 

ojaw^i 

3 

50 

0,86878 

0,49848 

0,8703 

«g 

S7.3PO0 

O»9D08 

1 

40 
80 

0,86968 
0,87848 

0,49498 
0,49748 

0,8689 
0,8678 

90 

îûftni. 

1,0000 

0 

80    00 

0,57788 

0.80000 

0,86«0 

COTIKO. 

COSINUS. 

DKGRÎS. 

(Extrait  di 

î  l'Aide-Mé 

moire  des  ii 

igénieurs, 

/Goo< 

par  T.  F 

lîchard.) 
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vinui. 

HAUnUB 

TITUSI. 

HADTIBl 

Timu. 

HAOnOB 

▼mssi. 

■Aonoi 

Timn. 

^ 

lll'.S 

m 

m:8 

m 

m:g 

m 

m:g 

m 

■:s 

■ 

60,0 

183,31 

78.0 

864.88 

180 

784,08 

180 

1681,39 

840 

2931.1 

60.8 

184,7S 

78,3 

867,94 

181 

746,88 

181 

1670,00 

841 

i960,! 

60.11 

188,9C 

73,0 

871,64 

188 

788,78 

181 

1688,80 

841 

1983.1 

60.6 

187,81 

73,8 

878,58 

183 

771,81 

I8B 

1707,09 

843 

SOlO.l 

60,8 

188,43 

74,0 

879,14 

184 

788,80 

184 

1718,79 

844 

SOU.I 

61,0 

189,6e 

74,8 

888,98 

185 

796,48 

188 

1744,60 

245 

S0S9.I 

61,8 

190.91 

75,0 

886,78 

186 

809,87 

186 

1788,31 

846 

S0I4.8 

61,{| 

198,17 

78,8 

890,87 

187 

688,16 

187 

1788,32 

847 

3110,0 

61,6 

193,43 

76,0 

894,43 

188 

888,16 

188 

1801,64 

848 

3135.2 

61,8 

194,6fc 

70,3 

898,33 

189 

848,88 

189 

1880,87 

849 

3160.6 

68,0 

195,95 

77,0 

808,23 

130 

861,48 

190 

1840,19 

880 

3186.0 

68,8 

197,81 

77,5 

806,17 

181 

874,78 

191 

1859,60 

851 

32II.I 

68,4 

198.48 

78,0 

810,18 

188 

888,80 

19S 

1879,11 

838 

3SS7,1 

68,6 

199.76 

78,8 

814,12 

138 

901,70 

198 

1898,7» 

85S 

3169.8 

68,8 

801,03 

79,0 

818,13 

134 

918,81 

194 

1918,48 

154 

3988,7 

63,0 

808,3i 

79,8 

888,17 

183 

939,08 

195 

1938,31 

855 

3311.6 

63,8 

803,61 

80,0 

38G,84 

136 

948.84 

196 

1958.84 

856 

3310,7 

63,4 

804, 9(' 

80,8 

830,33 

187 

986.76 

197 

1978,87 

857 

33(6.8 

68,6 

800.  ir 

81,0 

334.45 

188 

970,77 

198 

1998.40 

858 

3393,1 

63,8 

807.49 

81.8 

338,39 

139 

984.89 

199 

8018,64 

8S9 

3119,3 

64,0 

808.71} 

88,0 

348,75 

140 

999,12 

100 

8039.00 

860 

3U6,0 

64,8 

sio.ir 

88,8 

846,95 

141 

1013,44 

101 

8059.5 

861 

3179.5 

64,4 

811.41 

83,0 

331,16 

148 

1087,86 

101 

2080,0 

262 

5899,1 

64,6 

818.73 

83,3 

853,41 

143 

1048,38 

803 

8100,6 

265 

3593.8 

3551.7 

64.8 

814.0') 

84,0 

359,68 

144 

1057.01 

204 

8181.4 

261 

6S.0 

813.37 

83,0 

368,2< 

148 

1071,74 

108 

8148,3 

265 

3379," 
3606,7 
3633.8 
3661,1 
3688.5 
3716.0 
5713,6 
377  l.t 
3799,1 
3897.0 
3838,0 
5883,1 
39(1.3 
3939.6 
3968,0 
3996,5 
10)5,0 

63,8 

816.70 

86.0 

877,01 

146 

1086,57 

806 

2163,3 

266 

63.4 

218.0Ô 

87.0 

385,83 

147 

1101,52 

107 

8184.3 

267 

68,6 

819.5( 

88.0 

394,75 

148 

1116,57 

808 

8805,4 

268 

63.8 

280.7(- 

89,0 

403,77 

149 

1131,68 

209 

8886.6 

269 

66.0 

224,05 

90.0 

418,90 

150 

1146,92 

110 

8248.0 

270 

66,8 

223.31; 

91,0 

488, lî 

151 

1108.89 

811 

8869,4 

271 

66.4 

884. 7/J 

98,0 

431,45 

158 

1177,72 

818 

2891,0 

272 

66,6 

886,10 

93.0 

440,88 

158 

1193,28 

113 

83rt,8 

273 

66,8 

827,46 

94,0 

450,41 

154 

1808,93 

814 

8334,6 

274 

67,0 

888,83 

98,0 

460.05 

155 

1884,68 

818 

8356  4 

275 

67.8 

830,  lî- 

96,0 

469,78 

156 

1840,53 

816 

8378,5 

276 

67,4 

881, &r 

97,0 

479.68 

157 

1856, 4?- 

817 

8400.3 

277 

67,6 

888,94 

98,0 

489,56 

158 

1878.53 

818 

8488,5 

278 

67,8 

834. 8i 

99,0 

499,60 

159 

1888,68 

819 

8444,8 

279 

68,0 

833,71 

100 

509,75 

160 

1304.9e 

880 

2467.8 

280 

68,8 

837,0r' 

101 

51ft,9P 

161 

1381,33 

881 

8489.5 

281 

I0SS.7 

68.4 

838,49 

108 

530,34 

168 

1387,80 

881 

2512.8 

282 
985 
281 

iOSi,^ 

68.6 

839. 8î) 

103 

540,80 

168 

1354,56 

885 

8535.0 

1111,3 

68.8 

841,89 

104 

851,36 

164 

1371,01 

884 

8557.8 

1110,1 

«169.5 

69.0 

843,69 

103 

568,01 

165 

1387,78 

885 

8580.5 

285 
286 

287 

288 

9S9 

290 

291 

292 

893 

894' 

295 

896     ' 

297  ' 

298  * 

299  < 

300  • 

69,8 

844,10 

106 

578,76 

166 

1404,65 

886 

8605.6 

)198.7 

69,4 

843,31 

107 

883,62 

167 

1481  64 

887 

8626,7 

1998,0 

69,6 

846,93 

108 

894,58 

168 

1438.72 

888 

8649,8 

1937.5 

69,8 

848.33 

109 

605,64 

169 

1455,89 

889 

8673.1 

1987,0 

70,0 
70,8 
70,4 

849.78 
831,81 
888.64 

110 
111 
118 

616,80 
688.06 
639,43 

170 
171 
178 

1473.17 
1490,SC 
1808,05 

880 
881 
838 

8696,5 
8780,0 
8743,5 

1316.3 

1546,5 
1576.9 

70.6 

8S4,0H 

118 

650,89 

178 

1585,64 

133 

8767,8 

^106,1 

70.8 
71,0 

883,89 
886,96 

114 

668,48 
674,16 

174 
175 

1843,32 
1861.11 

184 
135 

8791.0 
8815,0 

U36.I 

71.8 

838,41 

116 

685,93 

176 

1579,00 

136 

8839,0 

496,5 

71,4 

839,87 

117 

697,80 

177 

1596,99 

187 

8863.2 

^596.8 

71.6 

861.39 

118 

709,76 

1T8 

1618,08 

138 

8887.5 

J57.I 

71,8 
78,0 

868. 7r 
864,83 

119 
180 

781,84 
784,03 

179 
180 

1638,88 
168i,S9 

189 

140 

8911. « 
8986.1 

511.»  1 
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TSuiU 

S  de  h 
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msss. 

HAUnUB 

TITISn. 

HAUTIOB 

vmssB. 

BAIJTIUK 

vmssi. 

HADTIUI 

nnssB. 

HAUnUR 

n:8 

m 

m:s 

m 

m:8 

m 

m:8 

m 

m:s 

m 

300 

4388 

860 

6606 

490 

8999 

480 

11744 

540 

14864 

801 

4618 

861 

6648 

491 

0035 

481 

11793 

541 

14919 

80S 

4649' 

869 

6680 

499 

9078 

483 

11849 

549 

14975 

803 

8680 

868 

6717 

498 

9131 

483 

11891 

545 

15030 

804 

4711 

864 

6784 

494 

9164 

484 

11941 

544 

15088 

803 

4749 

868 

6791 

498 

9307 

488 

11990 

545 

18141 

800 

4778 

866 

6898 

496 

9951 

486 

19040 

546 

15196 

307 

4804 

367 

6866 

497 

9994 

487 

13090 

547 

15353 

808 

4833 

868 

6908 

498 

9587 

488 

13139 

548 

15308 

809 

4867 

869 

6940 

499 

9881 

489 

19189 

659 

15364 

310 

4899 

370 

6978 

480 

9498 

490 

19939 

550 

15430 

311 

4080 

371 

7016 

481 

9469 

491 

13389 

551 

15476 

8iS 

4969 

879 

7084 

489 

9515 

49t 

19839 

853 

15538 

813 

4994 

373 

7099 

488 

9557 

498 

13889 

553 

15588 

8U 

6096 

874 

7130 

484 

9601 

494 

184«0 

554 

15645 

813 

8088 

879 

7168 

485 

9646 

495 

13490 

555 

15701 

316 

8090 

876 

7906 

486 

9690 

496 

13541 

556 

15758 

317 

3199 

377 

7948 

487 

9734 

497 

19591 

557 

15815 

318 

8189 

878 

7988 

488 

9779 

498 

13643 

558 

15813 

319 

8187 

379 

7399 

489 

9898 

499 

13695 

859 

15999 

5t0 

8990 

880 

7861 

440 

9869 

500 

13744 

560 

15986 

8tl 

8989 

381 

7400 

441 

9913 

501 

13795 

861 

16043 

8M 

8988 

889 

7438 

419 

9958 

503 

13846 

869 

16100 

BSI3 

8818 

888 

7478 

443 

10008 

503 

13897 

368 

16157 

314 

8381 

884 

7317 

444 

10048 

504 

13948 

864 

16315 

3SS 

8884 

388 

7556 

448 

10094 

305 

18000 

565 

16973 

SÎ6 

8417 

886 

7595 

446 

10140 

506 

18051 

566 

16380 

SS7 

8480 

881 

7654 

447 

10188 

807 

13108 

567 

16388 

8t8 

8484 

388 

7674 

448 

10931 

608 

13155 

568 

164«6 

839 

8817 

889 

7713 

449 

10976 

809 

13906 

869 

16808 

830 

8881 

890 

1758 

480 

10339 

510 

13958 

870 

16563 

831 

8888 

891 

7793 

481 

10368 

511 

13511 

571 

16630 

839 

8618 

899 

7888 

481 

10414 

513 

18863 

579 

16678 

838 

8689 

393 

7878 

453 

10460 

518 

13415 

578 

16786 

8S« 

8686 

894 

7918 

454 

10507 

514 

13467 

874 

16795 

833 

8791 

398 

7988 

458 

10858 

315 

18530 

878 

16854 

886 

8783 

896 

7994 

456 

10599 

816 

15573 

876 

16913 

837 

8789 

397 

8084 

457 

10646 

517 

13635 

877 

16971 

888 

8898 

898 

8074 

458 

10693 

518 

13678 

878 

17030 

889 

8838 

899 

8118 

459 

10739 

519 

13780 

579 

17089 

8%0 

8895 

400 

8156 

460 

10786 

390 

18784 

580 

17148 

841 

3997 

401 

8197 

461 

10883 

831 

13887 

881 

17307 

849 

8969 

409 

8988 

469 

10880 

833 

18890 

889 

17366 

843 

8997 

403 

8979 

463 

10937 

833 

13948 

883 

17336 

844 

6039 

404 

8890 

464 

10974 

534 

18996 

884 

17888 

845 

6067 

405 

8861 

465 

11093 

535 

14050 

885 

17445 

846 

6109 

406 

8409 

466 

11069 

536 

14103 

586 

17505 

847 

6138 

407 

8444 

467 

11117 

537 

14157 

887 

17564 

848 

6173 

408 

8485 

468 

11164 

538 

14311 

888 

17634 

8«9 

6909 

409 

8597 

469 

11319 

839 

14365 

889 

17684 

880 

6944 

410 

8569 

470 

11360 

880 

14819 

590 

17744 

8S1 

6980 

411 

8611 

471 

11808 

881 

14878 

591 

17805 

889 

6816 

419 

8655 

479 

11886 

839 

14437 

699 

17865 

863 

6889 

418 

8695 

473 

11404 

588 

14(181 

898 

17935 

884 

6888 

414 

8787 

474 

11459 

834 

1«538 

894 

17986 

8S9 

6494 

413 

8779 

475 

11501 

535 

14590 

595 

18046 

886 

6460 

416 

8891 

476 

11549 

536 

14648 

596 

18107 

887 

6497 

417 

8864 

477 

11598 

887 

14699 

897 

18168 

888 

6833 

418 

8906 

478 

11647 

888 

14784 

598 

18339 

889 

6869 

419 

8949 

479 

11698 

889 

14809 

899 

18390 

860 

6606 

490 

8999 

480 

11744 

590 

14864 

600 

18881 

(Extrait  eo  ptitie  de  Tarcbitecture  hydraulique  de  Bélidor,  1819)  g  ^  9B8ûe8. 
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Table  du  rapport  du  double  de  la  tangente  d'un  angle 
au  sinus  du  double  de  cet  angle. 


<ï> 

2tangip 
8in2o 

Dilf. 

9 

2  tango 
6in29 

Diflf. 

degrés 

0 
10 

1,0000 
1,0003 
1,001S 
l.OOSS 
1,0049 
1,0077 

1,0111 
1,0151 
1,0198 
1,0981 
l.OSll 

.    3 
9 
16 
21 
98 

40 
47 
83 
60 
67 

degrés 

18 
19 
90 

1,0311 
1,0378 
1,0489 
1,08M 
1,0699 
1,0718 

1.0899 
1,0938 
1,1036 
1,1188 
1,1399 

67 
74 
81 
89 
96 
404 

113 
191 
129 
1S7 

IV.  Table  des  densités  de  l'air. 

Dans  cette  table,  les  densités  sont  exprimées  par  le  poids  en  kilo- 
grammes d'un  mètre  cube  d'air  à  moitié  saturé  de  vapeur  d'eau,  pour 
les  divers  degrés  de  température,  depuis  36o  au-dessus  de  zéro  jusqu'à  8» 
au-dessous,  avec  les  différences  de4o  en  4»,  et,  pour  les  pressions  barométri- 
ques, depuis  On»700  jusqu'à  OmSOO,  avec  les  différences  de  0n»005  en  0°>006, 
et  communes  à  plusieurs  hauteurs  (avant-dernière  colonne).  Connaissant 
le  rapport  de  la  saturatfon  s  de  l'air  à  la  saturation  complète,  représentée 
par  1,00,  on  aura  la  quantité  à  retrancher  des  nombres  du  tableau,  en 
multipliant  par  2s — i  le  nombre  de  la  dernière  colonne  qui  correspond 
à  la  température. 

La  valeur  de  s  est  déterminée  au  moyen  d'hygromètre.  Si  l'on  fait 
usage  de  l'hygromètre  à  cheveux  de  Saussure,  on  se  servira  de  la  table 
ci-après  pour  déterminer  la  quantité  2s — 1  dont  on  a  besoin  : 

Dcg.  de  rhyg.  0      20      30      40      60      55      60       65      70  79      74      ?fe      78      80  82 

{2*  —  t).  -1,00  .0,82  .0,'70  ■OyW  4,44  -0,33  -0,28  •0,\S  ^06  O^OO  0,04  0,10  0,16  0,93  0,38 

Ikg.  <U  l'bjg.  83      84      86      88      90      91      93      95      94  95     96      97      98      99  100 

ÇU-\h  0,38   0,34   0,42   0,50   0,58    0,63   0,66    0,70  0,74  0,78  0,82  0,86  0,92  0,96  1,00 

Poids  en  kilogrammes  d'un  mètre  cube  d'air  à  moitié  saturé  de  vapeur 
d'eau,  sous  diverses  pressions,  et  à  divers  degrés  de  température. 


deg. 

36 

39 

98 

94 

90 

16 

19 

8 

4 

0 


1,0488 
1,0608 
1,0787 
1.0919 
1.1073 
1,1938 
1,1408 
1,1583 
1,1764 
1.1980 
1,9143 
1.9349 


Diir. 


147 
189 
188 
161 
168 
170 
178 
181 
186 
193 
199 


1,0833 
1,0681 
1,0834 
1,0990 
1,1189 
1,1318 
1,1489 
1,1666 
1,1848 
1,9086 
1,9930 
1,9430 


Diff. 


148 
188 
186 
163 
167 
178 
178 
188 
189 
198 
909 


1,0008 
1, 075(7 
K0!?1U 
^,104IÏI 
IJSt31 

f  Jiiïl 

ij^39 

1,SS16 


Diff. 


149 
183 
188 
163 
167 
173 
178 
183 
189 
195 
909 


1,0689 
1,0833 
1,0987 
1,1146 
1,1310 
1,1479 
1,1689 
1,1891 
1,9016 
1,9906 
1.9403 
1,9606 


Diff. 


181 

184 
189 
164 
169 
178 
179 
188 
190 
197 
903 


Diff.  pour 

la  hauteur 

barom. 


oa 

74  73 
78  76 
76  77 

78 

79 

80  81 

81  89 
09  81 
84  83 
88  86 
86  87 

88 


par  i'j  - 1. 


96 
8» 
80 
79 
69 
83 
44 
85 
96 
15 
8 
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Suite  de  la  Table  du  poids  d'un  mètre  cube  d'air. 

trvi 

Therm. 
centig. 

Oni720 

Diff. 

(81 
156 
160 
165 
170 
178 
180 
186 
191 
198 
104 

J01725 

Diff. 

181 
167 
161 
166 
171 
176 
181 
187 
198 
200 
105 

0^730 

Diff. 

154 
188 
161 
167 
171 
178 
188 
188 
198 
100 
108 

O^TSb 

Diff. 

188 
189 
163 
168 
174 
178 
184 
190 
196 
101 
109 

Diff.  pour 

la  hauteur 

barom. 

Corr.nëg,' 
kmuitip.i 
par  S*-l.i 

deg. 

36 
51 

18 
14 
10 
16 
11 
S 

0 

—  * 

~   8 

1,0757 
1,0908 
1,1064 
1,1114 
1.1389 
1,1559 
1,1734 
1,1914 
1,1100 
1,1191 
1.1490 
1.1694 

1.0881 
1,0984 
1,1141 
1,1301 
1,1468 
1,1639 
1,1815 
1.1997 
1,1184 
1,1377 
1,1577 
1,1781 

1.090C 
1,1060 
1,111b 
1,138U 
1,1547 
l,17n 
1,1897 
1,1080 
1,1168 
1,1463 
1,1663 
1,1871 

1,0981 
1,1136 
1,1293 
1,1458 
1,1 6â(. 
1,180U 
1,1978 
1,1162 
1,1352 
1,1548 
1,1750 
1,1959 

ou 

74  75 

75  76 

76  77 
78 
79 

80  81 

81  81 
81  88 
84  88 
88  86 
86  87 
88  89 

98 
90 
81 

74 

64 

68 

48       t 

86 

17 

16 

8 

0       1 

Therm. 
ceutig. 

0">740 

Diff. 

158 

160 
165 
169 
175 
180 
165 
191 
197 
104 
119 

Diff. 

189 
165 
169 
174 
179 
185 
190 
196 
103 
109 
116 

0'n745 

Diff. 

186 
161 
166 
170 
176 
181 
187 
192 
199 
104 
111 

Oni750 

Diff. 

138 
161 
167 
172 
176 
183 
188 
195 
100 
206 
113 

0ni755 

Diff. 

189 
165 
168 
175 
178 
183 
189 
195 
101 
108 
114 

Diff.  pour 

la  hauteur 

barom. 

Corr.nég.' 
àmultip.  i 
par2t-l. 

deg. 

36 
31 

18 
14 
10 
16 
11 

8 

4 

0 

—  4 

—  8 

Therm. 
ceatig. 

1,1056 
1,1111 

1,1571 
1,1836 
1,1705 
1,1880 
1,1060 
1,1145 
1,1486 
«,1633 
1.1837 
1,304? 

310760 

1,1181 
1,1187 
1,1448 
1,1614 
1,1784 
1.1960 
1,1141 
1,1818 
1,1810 
1,1719 
1.19SS 
1,8138 

l.llOS 
1,1363 
l.i525 
1,169^ 
1,1864 
1,1040 
1,1113 
1,1411 
1,1604 
1,1804 
1,3010 
1,3215 

1,1180 
1,1439 
1,160S 
1,1770 
1.1943 
1,1111 
1,1504 
1,1493 
1,2688 
1,2889 
1,3097 
1,3311 

ou 

74  78 
78  76 
76  77 

78 

79 

80  81 

81  81 
81  88 
84  88 
88  86 
86  87 
88  89 

101 
91 
84 
76 
66 
86 
47 
87 
18 
16 
8 
0 

3«n765 

Diff. 

161 
165 
171 
175 
180 
186 
191 
197 
104 
110 

lis 

0m770 

Diff. 

160 
168 
171 
176 

181 
188 
191 
199 
108 
211 
119 

}n.775 

Diff. 

163 
167 
175 
177 
183 
188 
194 
100 
107 
113 
120 

Diff.  pour 

la  hauteur 

barom. 

ou 

74   75 
78   76 
76   77 

78 

79 

80  81 

81  81 
81  83 
84  88 
88  86 
86  87 
88  89 

Corr.nég.' 
à  multip.  ' 

deg. 

36 
31 
18 
14 

10 

16 
11 
8 
4 
0 

—  4 

—  8 

1,1355 
1.1314 
1,1679 
1,184^ 
1,1091 
1,1101 
1,1386 
1,1576 
1,1771 
1,1975 
1,5184 
1,8400 

1.1419 
1,1590 
1,1755 
1,1916 
1,1101 
1,1181 
1.1467 
1,1659 
1,1856 
1,3060 
1,5170 
1,8488 

1,1504 
1,1664 
1,1881 
1,1004 
1,1180 
1,1361 
1,1549 
1,1741 
1,1940 
1,8148 
1,8887 
1,337« 

1,1579 
l,174ï 
1,1909 
1,1081 
1,1159 
1,1442 
1,1630 
1,1814 
1.5014 
1,8181 
1  ,'S444 
1,1664 

103 
95 
86 
78 
68 
68 
48 
88 
19 
17 
6 
0 

Therm. 
centig. 

O'n780 

1,1653 
1,1817 
1,1986 
1,1160 
1,1338 
1,152& 
1,1712 
1,1907 
1,3108 
1,3316 
1,3531 
I.378S 

Diff. 

164 
169 
174 
178 
184 
190 
19» 
101 
108 
215 
111 

0m785 

Diff. 

165 
170 
173 
179 
185 
191 
197 
lOS 
209 
SH» 
213 

>790 

Diff. 

t6C 
171 
175 
181 
187 
192 
197 
204 
211 
217 
224 

)m79n 

Diff. 

167i 
171' 
177 
181 
188 
193 
199 
105 
111 
219 
226 

Diff.  pour 

la  hauteur 

barom. 

Corr.nég. 
hmultp. 
par  S^  - 1 . 

deg. 

3l> 
31 
18 
14 

10 

16 

11 

8 

4 

0 

—  4 

—  8 

l,17it6 
1,1895 
1.2063 
1,1138 
1,1417 
1,860S 
1,1793 
1,199U 
1,3191 
1,3401 
1.3617 
1,3840 

M  805 
1,1969 
1,1140 
1.1315 
1.1496 
1,1685 
1,1875 
1,3072 
1,3176 
1,3487 
1,3704 
1.5918 

1,1878 
1.11)45 
1,1216 
1,1393 
1.1575 
1,1763 
1,1936 
1,5155 
1,3360 
1,8571 
1.8791 
1,4017 

ou 
74  78 
78  76 
76  77 

78 

79 

80  81 

81  81 
81   88 
84  85 
88   86 
86  87 
88  89 

106 
98 
88 
80 
69 
89 
49 
89 
19 
17 
6 
0 
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Table  V. 


Taule  1*^^^  vAiEcus  de  i(^)= 

TjLllT  F    riF^    VJLl  FTTn4 

..  A<^) 

img 

.^  1  car>  A    i-  i*ji( 

tÎDgU45-+i,)], 

ttllg9 

f[sect+cût^IogUn(f(45o+i*)], 

*i 

—  J  bCi-  ^  -f-  IxOl 

9 

fW- 

<? 

fW. 

* 

deg. 

Umg* 

deg. 

deg. 

dcg. 

0 

0,0000000. 

48 

1.1477984 

u 

1,00000 

48 

1.14777 

1 

0,0174S59 

46 

1,1984896 

1 

1,00008 

46 

1,18741 

9 

0.0849S78 

47 

1,1810116 

1 

1,00010 

47 

1,16751 

ft 

0.0814318 

48 

1,3086188 

8 

1,00048 

48 

1,17816 

« 

0.0699837 

49 

1,3686808 

4 

1,00081 

49 

1,18973 

8 

0,0876001 

80 

1,4813614 

8 

1,00117 

80 

1,10189 

6 

0,1081974 

81 

1.8001970 

6 

I.00r84 

SI 

I.114M 

7 

0,1930916 

81 

1.8728687 

7 

1.00181 

SI 

1.11861 

8 

0,1410011 

83 

1.6499819 

8 

1,00318 

83 

1,14833 

9 

0,1890441 

84 

1.7819189 

9 

1,00417 

84 

1,18908 

10 

0,1771568 

88 

1.81S0670 

10 

1,00816 

88 

1.17883 

11 

0.1988976 

86 

1,9181811 

11 

1,00616 

86 

1. 19881 

IS 

0.1141464 

87 

1.0119938 

U 

1,00748 

87 

1,81316 

13 

0,1319030 

88 

1,1848896 

18 

1,00881 

88 

1,83881 

IH 

0,1818877 

89 

1.1869691 

14 

1,00911 

89 

1,88611 

IS 

0.1711118 

60 

1,8908196 

18 

1.01184 

60 

1,88017 

16 

0,1906177 

61 

1.836776 

16 

1,01884 

61 

1,40616 

17 

0,8104168 

61 

1,697818 

17 

1.01886 

61 

1,48419 

18 

0,8808498 

63 

1,874904 

18 

1,01781 

68 

1,46484 

19 

0,8810188 

64 

8,071801 

19 

1,01941 

64 

1,49807 

SO 

0,8718837 

68 

8,190396 

10 

1,01168 

68 

1,38488 

SI 

0.3980931 

66 

8.888310 

11 

1.01404 

66 

1,87401 

st 

0,4147637 

67 

8,810884 

11 

1,01687 

67 

1.617S9 

t8 

0.4368974 

68 

4,111849 

13 

1,01916 

68 

1.66861 

U 

0,4898190 

69 

4.477441 

14 

1,08111 

69 

1.71871 

S8 

0,4816944 

70 

4,884180 

18 

1,08814 

70 

1.77771 

S6 

0,8064814 

71 

8,884078 

16 

1,08834 

71 

1,84858 

J7 

0.8307848 

71 

8,901161 

17 

1,04171 

71 

1,91740 

28 

0.SS87981 

73 

6,844048 

18 

1,04880 

78 

1,00071 

«9 

0.8818110 

74 

7,307110 

19 

1,04907 

74 

1,09831 

80 

0,6079868 

78 

8,113870 

30 

1,08806 

78 

1.10849 

81 

0.6381781 

76 

'«,818078 

81 

1,08717 

76 

1,81814 

81 

0.6684318 

77 

10,713687 

81 

1.06171 

77 

1,47844 

83 

0,6918187 

78 

11,440411 

38 

1,06640 

78 

1,64418 

84 

0,7116811 

79 

14,681100 

84 

1.07184 

79 

1.84788 

88 

0,7838161 

80 

17.84798 

88 

1.07896 

80 

3.09418 

86 

0,7861686 

81 

11,48118 

86 

1.08106 

81 

8.19738 

87 

0,8197699 

81 

16,89818 

87 

1.08787 

81 

8.77960 

38 

0,8847166 

88 

84,81186 

88 

1,09400 

83 

4,17480 

89 

0.8911489 

84 

46,98811 

89 

1,10001 

84 

4.98888 

40 

0,9191380 

88 

67,11191 

40 

1,10780 

88 

8,87888 

41 

0,9688390 

86 

104,1818 

41 

1,11481 

86 

7,18808 

41 

1.0108900 

87 

184,1161 

41 

1,11118 

87 

9.90478 

48 

1,0889469 

88 

411,1918 

43 

1,13011 

88 

14,89784 

44 

1,0996840 

89 

1648.690 

«4 

1,18878 

89 

18,69101 

48 

1.1477984 

90 

infini. 

48 

1,14777 

90 

inflii. 

(Saler;  Méo.  dt  l'Acad.  de  Berlin,  1753.] 
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Table  des  valeurs  de  a =-^^2^ — r^- 

tang<^  —  lange 

de  ^  à  0. 

«. 

de  4»  à  0. 

A. 

Arcs  de  i 

S  degrés. 

Arcs  de  10  degrés. 

75       70 

8,8916« 

)i 

70       68 

S,648» 

80      70 

«,83114 

68       60 

S,18119 

70      60 

1.48897 

60       88 

1,86990 

%60       80 

1.77808 

88       80 

1.64880 

80      40 

1,41603 

80      «8 

1,88871 

40       80 

1.11694 

«8       HO 

1«88898 

40      88 

l.«6S8i 

88       80 

1.18698 

,80       10 

1.10663 

80       S8 

1,11888 

10       10 

1.03718 

ts     SO 

1,08806 

10         0 

1.00814 

tO       18 

1,04907 

. 

18       10 

1.0S«^73 

Arcs  de  15  degrés. 

10         8 
8         0 

Arcs  d< 

1.00896      ^ 
1,00116 

78      60 
60      48 
48      80 

1.91661 
1.69784 
1.17710 

«8*)|4S«30       1         1,8819S 

80      18 

1,08878 

HWOf  k  *0» 

1         1,88406 

18        0 

1.01184 
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Tables  VII,  VIII  et  IX 


DBS   VALEURS   DE 


6«=2,718281828%      P.(z)=î^,      F(z)=2^    ^    * 


z     '  ^  '  z» 


pour  les  valears  de  s=— , 


croissant  de  0,01  en  0,01,  avec  sept  décimales  pour  e>  et  F(z}  et  six 
décimales  pour  F(z).  Elles  s'étendent  jusqu'à  3,00  pour  e*,  et  jusqu'à 
2,40  pour  F(z)  et  pour  F(z). 
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VII.  Tablb  des  valeurs  de  6^ 


0,81 

o,ss 

0,88 
OM 
0,88 
0,86 
0,87 
0,88 
0,89 
0,00 


Diff. 


I.0»87S18 
1,0681  91S 
i,68S0  t76 
1,6989  8S8 
1,7160  069 
1,7889  880 
i,7B06  798 
1,7689  674 
1,7860  89* 
1,9089  884 
1,8991  189 


11107)1 
119188 

113  318 

114  484 
lis  604 

116  767 

117  940 
119  198 

190  899 
1^1889 

199  783 
193  086 

198  933 
196  499 

191  769 

199  047 

180  844 

181  688 
189  977 
184  618 


168  699 
167  864 

169  047 

170  746 
179  461 
174  198 

178  946 
177  718 

179  800 
181804 


0,60 
0,61 
0,69 
0,68 
0,61 
0,68 
0,66 
0,67 
0,68 
0.69 

0,70 
0,71 
0,79 
0,73 
0,74 
0,78 
0,76 
0,77 
0,78 
0,79 

0,80 
0,81 
0,89 
0,88 
0,84 
0,88 
0,86 
0,87 
0,88 
0,89 

0,90 
0,91 
0,99 
0,98 
0,94 
0,98 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 

1,00 
1,01 
1,09 
1,08 
1,04 
1,08 
1,06 
1,07 
1.08 
1,09 

1,10 
i.ll 
fl.l9 
1,18 
1«14 
1,18 
1.16 
1.17 
1,18 
1.19 
MO 


«* 

Diff. 

Z 
1,90 

1,8991  188 

1,8404  8U 

188  196 

1.91 

1,8889  980 

184  966 

1.99 

1.8776  106 

186  846 

1,98 

1,8964  809 

188  703 

1,94 

1,9158  408 

190  899 

1,98 

1,9347  993 

199  818 

194  480 

1.96 

1,9549  378 

1,97 

1,9738  777 

196  404 

1,98 

1,9937  168 

198  878 
900  879 

1.99 

9,0137  897 

1,80 

9,0339  918 

909  886 

1.81 

9,0844  889 

904  410 

i.n 

9,0780  806 

906  474 

1.83 

9,0989  888 

909  849 

1,8» 

9,1170  000 

910  646 

1,88 

9,1889  769 

919  769 

1,36 

9,1897  668 

914  901 

1,87 

9,1814  793 

917  060 

1,88 

9,9088  964 

919  941 
991  448 

1,89 

9,9988  409 

1.40 

9,9479  080 

998  671 

1.41 

9,9704  998 

998  918 

1.49 

9.9983  187 

998  189 

1,43 

9,8168  670 

980  488 

1.44 

9,8396  469 

989  799 

1,48 

9,3681  607 

988  188 

1,46 

9,8869  109 

987  809 

1.^7 

9,4108  997 

949  888 

1,48 

9,4881  997 

949  800 

944  984 

1,49 

9,«896  OSl 

1.80 

9,4848  198 

947  194 

1.81 

9,8099  904 

949  679 

1,89 

9,8848  099 

989  188 
984  719 

1.83 

9,8899  814 

1,84 

9,8887  097 

987  983 

1,88 

9,6116  968 

989  868 

1.86 

9,6379  448 

969  480 

1N7 

9,6644  869 

968  117 
967  788 
970  478 

1,88 

9,6919  848 

1,89 

9,7189  818 

1,60 

9,7486  010 

978  189 

1,61 

9.7781  048 

978  988 

1,69 

9,0010  688 

978  710 

1,68 

9,8999  170 

181  819 

1,64 

9,8876  811 

984  841 

1,68 

9,8868  710 

997  199 

1,66 

9,9188  798 

990  088 

1,67 

9,9446  796 

998  001 

1,68 

9,9749  741 

998  948 

999  019 

1,69 

8,0041  660 

1,70 

8,0848  884 

801  994 

1,71 

8,0648  849 

804  988 

*,79 

8,0986  868 

808  098 

1,78 

8,1967  684 

811  119 

1.74 

8,1881  099 

814  148 

«.78 

8,1899  888 

817  404 

1;76 

8,9919  996 

890  898 

1,77 

8,9848  749 

898  916 

1.78 

8,9870  919 

897  070 

1,79 

8.6901  169 

880  887 

1,90 

8,8901  169 
3,8884  847 
3,3871  877 
3.4919  99S 
3,4856  185 
8,4903  480 
3,8984  918 
3.3608  896 

8.8966  397 
3,6897  866 

8,6699  967 
8,7061  787 
3,7484  914 
3,7810  484 

8.8190  455 
3,8874  985 
8,8961  983 
8,9853  507 
8,9749  016 
4,0148  601 

4,0889  000 
4,0989  884 
4,1871  904 
4,1786  999 
4,9906  988 
4,9631  148 
4,8069  896 
4,8499  851 
4.8999  487 
4,4870  988 

4,4816  891 

4.8967  808 
4,8799  989 
4,6181  768 
4,6648  908 
4,7114  709 
4,7888  919 
4,8066  489 
4,8849  888 
4,9087  489 

4.9880  894 
8.0098119 
8.0880  908 
8,1088  747 
8,1881  698 
8,9069  798 
8,9898  108 

8.8191  678 
8,8686  860 
8,4194  807 

8,4789  474 
8,8989  618 
8,6848  998 
8,6406  880 
8,6078  484 
8,7846  097 
8,8194  874 
8,8708  884 
8,9998  664 
8,0894  896 
6,0496  478 


333  678 
357  080 
840  418 
843  840 
847  998 
880  788 
854  811 
357  871 
861  469 

868  101 

569  770 

879  477 
876  990 

880  001 
888  890 

887  678 
391  874 
898  809 
399  808 
408  499 

407  884 

411  680 

418  788 

419  966 
494  187 

498  480 
439  786 

487  106 
441  498 
445  986 

480  417 
434  044 
459  816 
464  188 
468  799 
478  810 
478  970 

488  076 
487  981 

499  835 

497  788 
809  791 
807  844 
819  048 
818  108 
898  810 
898  870 

888  889 

889  147 
344  667 

880  141 
888  670 
861  984 
866  808 

869  898 
678  847 
884160 

890  080 
898  061 
601  980 
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1.80 
U81 
l,8S 
1.83 
1.84 
1,85 
1,86 
1,87 
1.88 
1,89 

1,90 
1,91 
1,93 
1,93 
1.94 
1.98 
1,96 
1,97 
1.98 
1.99 

3,00 
3.01 
3.03 
3,03 
3,04 
3. OS 
3.06 
S,07 
S,08 
1«09 

1,10 
«,H 
S.l! 
2.13 
9,14 
2.15 
2,16 
2,17 
1,18 
2,19 
1,20 


e« 

Diff. 

Z 
1,10 

6.0496  478 

6,1404  474 

607  999 

1.21 

6,1718  884 

614110 

2,21 

6,S338  867 

620  283 

2,23 

6,2968  583 

626  816 

2.2« 

6,3:>96  195 

632  812 

1,25 

6,4237  868 

639  173 

2.26 

6,4881  964 

648  896 

2,27 

6,8538  049 

682  085 

2,28 

6,6193  687 

658  638 
668  257 

2,29 

6,6888  944 

2,80 

6,7630  888 

671  944 

2,81 

6,8109  888 

678  697 

2,32 

6,8898  102 

688  817 

2,88 

6,9887  810 

692  408 

2,84 

7,0186  876 

699  366 

1,88 

7,0998  171 

706  395 

2,86 

7.1706  768 

718  494 

2,87 

7,1417  430 

720  668 

2,88 

7,8188  868 

717  908 
788  113 

2,89 

7,8890  861 

2,40 

7,4683  178 

741611 

2,41 

7,8388  149 

780  076 

2,42 

7,6140  864 

787  615 

2,43 

7,6906  091 

768  228 

1,44 

7,7679011 

772  919 

1,48 

7,8489  698 

780  687 

1,46 

7,9148181 

788  883 

2,47 

8,0044  689 

796  488 

2,48 

8,0849181 

804  463 
811847 

2,49 

8.1661  699 

2,80 

8,1481413 

810  714 

2,81 

8,3311  878 

818  963 

1,81 

8,4148  668 

837  393 

2,83 

8,4994  876 

848  708 

2,84 

8,8848  884 

884  308 

2,88 

8,6711877 

861  793 

2,86 

8,7881840 

870  465 

2,87 

8,8468  068 

880  113 

1,88 

8,9389  181 

889  068 

1,89 

9,0180  488 

898  004 

1,60 

e 

Diff. 

Z 
1,60 

9,0180188 

9,1157  164 

907  019 

2,61 

9,1078  509 

916  148 

2,63 

9,2998  661 

928352 

2,63 

9,3933  813 

98«  65S 

2.64 

9,4877  858 

944  045 

3,68 

9,8880  893 

983JS34 

2,66 

9,6794  008 

963  116 

2,67 

9,7766  804 

972  79C 

3,68 

9,8749  877 

982  873 
992  448 

2,69 

9,9741  828 

2.70 

10,0744  247 

1002  422 

2.71 

10,1786  748 

1U12496 

2,72 

40,1779  415 

1022  682 

2,73 

10.8811866 

1032  951 

3,74 

10,4888  697 

1043  331 

2,78 

10,8909  818 

1083  818 

2,76 

10,6978  913 

1064  408 

2,77 

10,8049  019 

1078  106 

2,78 

10,9134  989 

1088  910 
1096  828 

2,79 

11,0181764 

1,80 

11,1839611 

1107  847 

1,81 

11,1488  893 

1118  982 

1,82 

11,3888  821 

1180  228 

2,83 

11,4780407 

1141886 

1,84 

11,8888  467 

1183  060 

2,85 

11,7048  115 

1164  648 

1,86 

11,8224  469 

1176384 

1,87 

11,9411644 

1188175 

2,88 

11,0611761 

1200118 
1212  189 

1,89 

11,1814  940 

1,90 

11,3049  801 

1224  361 

1,91 

11,4188  967 

1216  666 

1,92 

11,8838  061 

1149  094 

2.98 

11,6796  710 

1161  649 

2,94 

11,8071  038 

1174  828 

2,98 

11,9388178 

1187  135 

1.96 

18,0688  244 

1300  071 

1,97 

18,1971882 

1813  158 

1,98 

18,8197716 

1816  884 

1.99 

18,4687  580 

1839  664 

8,00 

18,4637  880 
13,5990  809 
13,7587  186 
18,8787  699 
14,0182  086 
14,1540  886 
14,2962  891 
14,4399  692 
14.8880  935 
14,7316  789 

14.8797  817 
18,0292  788 
18.1808  222 
18,3528  870 
18,4869  881 
18.6416  319 
18,7998  429 
18,9886  340 
16.1190  209 
16,2810  198 

16,4U6  468 
16,6099  182 
16,7768  507 
16,9484  608 
17,1187  688 
17,2877  818 
17,4618169 
17,6370182 
17,8142  782 
17,9988  096 

18,1741484 
18,8867  986 
18,8412  878 
18,7276  808 
18,9188  463 
19.1089  837 
19,2979  718 
19,4919  196 
19,6878  166 
19,8886  818 
10,0888  869 


Diff. 


888  119 
366  717 
880  463 
394  337 
408  380 
423  808 
436  801 
481  241 
468  826 
480  858 

498  448 
810  867 
828  651 
540  981 
556  468 
871110 
587  911 
603  869 
619  989 
636170 

681714 
669  328 
686  401 
703  047 
720163 
787  481 
754  918 
772  880 
790  864 
808  888 

816  881 
844  889 
868  430 
881188 
901  074 
910181 
959  478 
988  970 
978  679 
998  844 
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VllI.    Table  des  valeurs  de  P(z)=-(c* — 1). 


F'(z) 


0,00 

1,0000  000 

0,01 

1,0050  167 

0,03 

1,0100  670 

0.03 

1,0151511 

0,0* 

1,0S0S694 

0,05 

l,0S54iil9 

0,06 

1,0306  091 

0,07 

1,0358  319 

0,08 

1,0410  883 

0,09 

1,0463  809 

0,10 

1,0517  09S 

0,11 

1,0570  734 

0,iS 

1,0614  738 

0,13 

1.0679  106 

0,14 

1,0785  843 

0,15 

1,0788  950 

0,16 

1,0844  499 

0,17 

1.0900  985 

0,18 

1,0996  590 

0,19 

1  1013  137 

0,«0 

1,1070  138 

O.Sl 

1,1197  597 

o.sa 

1,1185  306 

0,S3 

1,1943  479 

0.44 

1.1309  048 

0.23 

1,1361  017 

0,«C 

1,1420  888 

0,57 

1.1480  16S 

0,S8 

1.1540  350 

0,J9 

1.1600  948 

0,50 

1,1661  960 

O.Sl 

1,1793  891 

0,3S 

1,1788  945 

0.38 

1,1847  519 

0.34. 

1,1910  993 

0.35 

1.1973  359 

0,36 

1.9036  998 

0,87 

1,9100  936 

0,38 

1,9168  384 

0,89 

1,9930  977 

0,410 

1,9995  617 

0.41 

1.9361  409 

O.ftS 

1,9497  656 

0,48 

1,9494  361 

OAH 

1,9561  598 

O.M 

1,9699  160 

0,46 

1,9697  961 

0,47 

1,9765  834 

0,48 

1,9834  883 

0,49 

1,9904  413 

0,50 

1,9974  495 

0.51 

1.8044  995 

0,5» 

1,8115  916 

0,53 

1.8187  409 

0.54 

1,8959  386 

0,65 

1,8331873 

0,86 

1,8404  866 

0,87 

1,8478  369 

0,58 

1.5559  887 

0.59 

1.8696  999 

0,60 

1,3701  980 

Diflf. 


50  107 
50  503 

50  841 

51  183 
51  595 
51  879 
59  991 
59  57i 
59  9S6 
53  983 

53  C4S 

54  004 
54  868 

54  737 

55  107 
55  479 

55  856 

56  935 

56  617 

57  001 
57  389 

57  779 

58  173 
58  569 

58  969 

59  37I 

59  777 

60  185 

60  598 

61  019 
61431 

61  859 
G2  976 
69  701 
63  136 

63  569 

64  008 
64  448 

64  893 

65  340 

65  899 

66  947 

66  705 

67  167 

67  639 

68  101 

68  573 

69  049 

69  530 
70019 

70  500 

70  091 

71  486 
71  984 
79  487 
79  993 

73  503 

74  018 

74  838 

75  058 


0,60 
0,61 
0,69 
0,63 
0,64 
0,65^ 
0.66 
0,67 
0,68 
0.69 
0,70 

0,71 
0,72 
0,73 
0,74 
0,75 
0,76 
0.77 
0.78 
0.79 
0,80 

0,81 
0,89 
0,83 
0.84 
0.85 
0,86 
0,87 
0.88 
0.89 
0,90 

0,91 
0,99 
0.93 
0.94 
0,95 
0.96 
0,97 
0,98 
0,99 
1,00 

1,01 
1.09 
1,03 
1,04 
1,05 
1,06 
1.07 
1,08 
1,09 
1,10 

Ml 
1,19 
1,13 
1.14 
1,15 
1.16 
1.17 
1.18 
1,19 
1.90 


1,3701  980 
1,3777  564 
1,3853  678 
1,3930  897 
1,4007  514 
1,4085  944 
1,4163  590 
1,4949  348 
1,4391  731 
1,4401  674 
1,4489  189 

1,4568957 
1,4644  906 
1,4797  189 
1,4809  939 
1, 4893^334 
1.4977  819 
1,5061  899 
1,5147  080 
1,5939  866 
1,5319  969 

1,5406  971 
1,5493  900 
1,5589  153 
1,5671  085 
1,5760  551 
1,5850  706 
1,5941  504 
1.6039  951 
1,6195  059 
1,6917  819 
1.6511  937 
1.6405  3;(0 
1,6500  099 
1,6395  547 
1.6691  681 
1,6788  505 
1,6886  095 
1,6984  947 
1,7083  176 
1,7189818 

1.7985  178 
1,7384  969 
1,7486  076 
1,7588  695 
1.7691  915 
1,7795  953 
1,7900  743 
1,8006  992 
1,8119  606 
1,8919  691 
1,8397  553 
1,8436  198 
4,8545  653 
1,8655  863 
1,8766  895 
1.8878  735 
1.8991  390 
1,9104  866 
1,9919  170 
1,9334  308 


Diff 


75  884 

76  114 

76  649 

77  187 

77  750 

78  976 

78  898 

79  883 

79  943 

80  508 
80  075 

80  649 
83  996 
89  807 
83  395 

83  985 

84  580 

85  181 

85  786 

86  396 

87  009 

87  699 

88  953 

88  889 

89  516 

90  155 

90  898 

91  447 
99  101 
99  760 

93  4S5 

94  093 

94  769 

95  448 

96  133 

96  924 

97  590 

98  999 

98  999 

99  642 

100  860 

101  084 
101  814 
109  549 

103  990 

104  038 

104  790 

105  549 

106  814 

107  085 

107  862 

108  645 

109  455 

110  930 

111  039 
111  840 
119  655 

113  476 

114  304 

115  138 


Diff. 


195  680 
126  606 
137  537 
1S8  477 

129  4S4 

130  378 

131  341 
139311 

133  m 

134  271 

133  26« 

136  269 

137  277 

138  29S 

139  339 

140  SS5 

141  S96 
(42  4^6 

143  SIS 

144  57S 

145  619 
1U753 

147  836 

148  93S 

150  QS9 

151  1S9 

152  2$$ 

153  4S9 

154  573 

155  739 

156  891 

158  070 

159  953  I 

160  4^9  1 

161  653 
169  865 

164  0S8  I 

165  331  ! 

166  565 

167  817 

169  0M 

170  55», 

171  63S 
179  931 J 

174  356 

175  55S 

176  877 

178  315 

179  561 


Digitized  by 


Google 
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Suite  de  la  Table  des  valeurs  de  F'(2)=;-(e*— 1). 


4,80 
l«Si 
4,89 
1,83 
1,84 
i,8S 
1,86 
1,87 
1,88 
1,89 
1,90 

1,91 
1,9S 

1,93 
l,9<k 
1,95 
1.96 
1,97 
1,98 
I  1,99 
2,00 


¥'(z) 

Diff. 

Z 

2,8088  897 

9,00 

2,8984  816 

180  949 

9,01 

2,8«16  808 

2.09 

S,8600  kU 

488  669 

9,03 

2,8788  884 

188  060 

S.04 

2,8971  997 

486  463 

9,08 

2,9489  878 
2,9849179 

489  804 

9.06 
9.07 

9,9889  919 

190  740 

9.08 

2,9732  409 

109  190 
493  684 
198  124 

9,09 

2,9928  760 

2,10 

3,0420  884 

^M 

3,0817  492 

496  608 

498  408 

499  614 

8.4S 

3,0818  897 

9,43 

3,0718  244 

9.44 

8,0916  847 

204  186 

9,48 

3,4419046 

902  669 

9,46 

8,4828  284 

904  918 

«.47 

8,4829  008 

908  774 

9.18 

3,4786  884 

907  846 

9,19 

8,1948  280 

908  990 

9,90 

¥'(z) 


8,1948  980 
8,9188  808 
3,9367  948 
5,9881  706 
3,9797  104 
8,8014189 
3,3982  868 
3,3488  289 
3,8678  331 
3,3899  116. 
3,4124  619 

3.4881  884 
3,4880  887 
8,4814  881 
3.8044  404 
3,8278  441 
3,8814  826 
8,8782  461 
8,8992  281 
8,6933  880 
8,6477  334 


Diff. 


210  826 
912  137 
915  761 
918  398 

917  048 

918  711 
990  880 
922  079 
223  788 
228  803 

227  286 

228  983 

930  744 
989  820 

284  810 

286  118 

287  988 
239  770 
241619 
943  484 


9,90 
9,94 
9,99 

9,94 
9.96 

9.96 
9,27 
9,98 
2.29 

9,K0 

9,81 
9,89 

9,33 
9.54 

9,38 
9,36 
«.37 
9,58 
9,89 
|9,4U 


3,6477  834 
3,6799  699 
8,6969  989 
3,7919  130 
3,7470  999 
3,7798  970 
3,7978  974 
8,8938  946 
3,8494  94  9 
8,8788  186 
8,9018  188 

3,9983  994 
3,9880  890 
3,9819  499 
4,0090  758 
4,0364  496 
4,0639  698 
4,0947  967 
4,4497  071 
4,4479  084 
4,4763  938 


Diff. 


948  868 

947  260 

949  171 
981  099 
983  041 
988  001 
986  978 
988  968 
960  974 
962  999 

268  089 

267  096 

269  172 
971  968 
973  871 

978  499 
977  642 

979  804 
981  983 

•984  181 


IX.   TaBLB   DBS   VALEUBS  DE   F(z)=== 
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72 

Digitized  by  LjOOQ IC 


570 


Suite  de  la  Table  des  valeurs  de  F(r)  = 


<^) 

F(:.) 

Dif. 

45  89 

45  77 

46  01 
46  98 
46  80 

46  74 

47  00 
47  98 
47  80 

47  76 

48  01 

Z 

F(i) 

Dif. 

68  15 

63  48 

63  84 

64  90 
64  86 
64  99 
68  99 
68  66 
66  05 
66  40 
66  78 

Z 

F(z) 

Dif. 

89  09 

89  69 
9013 

90  67 

91  1! 

94  75 
99  99 
99  84 

95  89 

93  95 

94  51 

0,60 

1.9339  98 

4,90 

1.8887  18 

1,80 

1,0059  55 

0,61 
0.68 

1.93H5  45 
1.9431  99 

1,91 
1.9Î 

1,8690  81 
1.8688  79 

1,81 

1,89 

9.0148  64 
1,0138  S6 

0,63 
0,6« 
0,6S 
0,66 

1,947  7  98 
1.9893  48 
1.9869  98 
1.9616  79 

1,95 
4,94 
4,98 
4,96 

1.8747  68 
1,881188 
1.8876  89 
1,894151 

1.83 
1.84 
1.88 
1.86 

1,0398  59 
1,0419  06 
9,0810  17 
9.0601  OS 

0,67 

1.S6C3  79 

1,97 

1,6006  60 

1.87 

1.0694  3i 

0,68 
0,6» 

1,9710  97 
1.9788  47 

4,98 
4,19 

1.6079  96 
1,6158  99 

4,88 
4,89 

1.0787  45 
9.0880  54 

0,70 

1,9806  93 

4,50 

1,6904  69 

4,90 

1.0974  49 

0,74 
0,7î 
0,78 
0,74 
0,75 
0,76 
0.77 
0,78 
0,79 
0,80 

1,9884  94 
1,9909  81 
1.9981  04 
1.9999  83 
1,3048  89 
1,5098  90 
1,8147  78 
1,8197  64 
1.3947  76 
1.8998  18 

48  97 
48  88 

48  79 

49  06 
49  81 
49  88 
49  86 
80  19 
80  89 
80  66 

1,81 
1,89 
1,88 
1,84 
1,88 
1,86 
1,87 
4,88 
4,89 
4,40 

1.697147 

1.6888  61 
1.6406  16 
1,6474  08 
1.6849  89 
1.664108 
4,6680  46 
4,6749  64 
4,6849  89 

4.6889  79 

67  18 
67  84 

67  99 

68  81 

68  69 

69  08 
69  48 

69  88 

70  97 
70  67 

4,91 

1,93 
1,94 
1,98 
1.96 
1,97 
1,98 
1,99 
9,00 

1.4069  00 
9,4  4  64  06 
1.4959  68 
1.4358  88 
9.448166 
1.4550  01 
1,1647  98 
1.4746  47 
1,4848  58 
9.4948  18 

95  06 

95  69 
9610 

96  78 

97  86 

97  93 

98  59 

99  11 
99  70 

400  30 

0,81 

1.3348  81 

1,41 

1,6960  46 

9,01 

1,1045  58 

100  90 

0,81 

1.3399  78 

50  94 

1.49 

1,7081  84 

71  08 

9,09 

1.9446  48 

0,83 

1.3480  97 

51  99 

1.43 

1,7108  08 

71  49 

9,03 

9,9947  98 

101  50 
10919 
109  73 
103  85 
103  97 

0,84 

1,3809  46 

51  49 

1,44 

1,7174  99 

71  89 

1,04 

9.9850  40 

0,88 
0,86 
0,87 

1.5554  93 
1.3606  99 
1.8688  63 

51  77 
89  06 
59  34 

1.48 
1,46 
1,47 

1,7947  11 
1,7319  94 
1,7398  07 

79  80 

79  79 
73  13 

9,08 
9,06 
9,07 

1.9489  83 

1,1586  48 
1.1660  45 

0,88 

1.5711  98 

59  69 

1.48 

1.7466  63 

73  86 

9.08 

9.9764  74 

104  59 

105  93 

105  86 

106  49 

0,89 
0,90 

1,8764  16 
1.8817  36 

59  91 
53  90 
53  49 

4,49 
4,80 

1.7540  61 
4.761501 

73  98 

74  40 
74  88 

9,09 
9,10 

1.9869  97 
9,9975  83 

0,91 
0,91 

1,3870  88 
1.8994  63 

53  78 

1,81 

1,59 

1.7689  84 
4.7768  10 

78  96 

1,14 

S,19 

1.808151 
1,348946 

107  U 

0,93 
0,94 
0.98 

1,8978  70 
1.4033  07 
1,4087  74 

54  07 
54  87. 
54  67 

1,53 
1.54 
1,55 

1,7840  80 
1.7916  94 
1.7993  81 

78  70 
76  14 
76  87 

9,15 
î,14 
9.18 

1.3197  15 
9,3405  70 
1,3844  80 

107  79 

108  45 
10910 

0,96 
0,97 

1,4149  71 
1,4197  98 

54  97 

55  97 

1.86 
1.87 

1.8070  89 
1,8147  98 

77  01 
77  46 

9,16 
î,17 

1,8614  56 
1.8734  99 

109  76 
1404S 

0,98 

1.4953  86 

55  5b 
55  88 

1,88 

1,8998  89 

77  91 
7836 

9,18 

1.3846  09 

411  10 
1H77 

0,99 

1,4509  44 

1,89 

1,8304  98 

9.19 

1,8957  86 

4,00 

1,4368  63 

56  19 
56  50 

1,60 

1,8283  06 

78  81 
7997 

9.90 

1.4070  50 

119)1 
4131» 

1,01 

1,4499  18 

1,61 

1.8469  88 

«.«1 

1,4483  44 

1.09 

1,4478  94 

56  81 

1.69 

1,8849  06 

7973 

9,99 

1,4197  96 

4  45  89 

1,03 

1,4536  06 

57  19 

1,63 

4,8699  96 

80  90 

9.93 

1.4444  78 

444  59 

1,04 

1.4598  50 

57  44 

1,64 

1.8709  99 

80  66 

«,»4 

9.4896  99 

4  45  91 

1,05 

1,4681  96 

57  76 

1,68 

1,8784  08 

81  13 

9.95 

1,4649  94 

145  99 

1,06 

1,4709  54 

58  08 

1.66 

1,8868  66 

8161 

9,96 

1,4789  85 

4  46  69 

1.07 

1,4767  74 

58  40 

1.67 

1,8947  74 

89  08 

Ï,Î7 

9.4876  87 

117  54 

1,08 

1,4896  46 

58  79 

1.68 

1.9080  80 

89  86 

9,98 

9.4994  91 

118  05 

1,09 

1,4885  81 

59  05 

1,69 

1.911534 

83  04 

9,99 

1.5143  70 

14878 

i,W 

1,4944  89 

59  38 
59  71 

1.70 

1.9196  86 

83  89 

84  01 

9,30 

1.5183  91 

44981 
190  94 

1,11 

1,8004  00 

1,71 

1,9980  87 

9,31 

1.5383  45 

Ml 

1,8064  63 

GO  03 

1,79 

1,9368  88 

84  81 

9,39 

1.8474  45 

110  98 

1,13 

1,5198  01 

60  38 

1,73 

1,9450  89 

88  01 

9,33 

1,5896  14 

111  71 

1,14 

1,5188  79 

60  71 

1,74 

1,9638  89 

88  80 

9,34 

1,8748  60 

199  46 

1,18 

1,5946  77 

6108 

1.73 

1.969189 

86  00 

9.35 

1,8841  81 

198  91 

1,16 

1.5508  16 

61  39 

1,76 

1,9708  40 

86  81 

9,36 

1,8968  78 

118  97 

4,17  '' 

1,5369  89 

61  73 

1,77 

1,9795*1 

87  01 

9.57 

9,6090  51 

194  74 

1,18 

1.5431  97 

69  08 

1,78 

l.lMi89  94 

87  83 

1,58 

1,6116  05 

198  81 

1,1» 

1,5494  40 

69  43 

1,79 

1,9970  99 

88  08 

9,89 

1,684184 

196  98 

1,20 

l.S'J.'J?  18 

69  78 

1,80 

•0059  88 

88  86 

9,40 

1,6469  55 

117  04 
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aT, 


Ul> («,  V)  p'  ordoD.,  et  ^ (x,  Y)  pf  indin.;  z=  — ,  Vo=  — 


Poar 
ord. 

z  = 

0,00 

0,01 

2  =  0,02 

»  = 

o,a3 

■" 

Vo 

ift,(a:V) 

DVo 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

83 

afc(a?V) 

DTo 

o.r 

34 

lft>(j:V) 

DVo 
4 

D.Z 

54 

10,(0?  V) 

DVo 

D.  Z 
34 

0,00 

4.0000 

4,0033 

1,0067 

4,0404 

0,08 

4,0000 

88 

4,0033 

t 

36 

1,0074 

35 

4,0106 

8 

56 

0.10 
0,48 

4 ,0000 
4,0000 

87 
89 

4,0037 
4,0039 

t 

9 

4 

57 
88 

1,0074 
4,0077 

3 
3 
4 
3 
5 
4 
3 
S 
4 

57 
59 

1,0444 
1.0146 

8 
8 
8 

57 
89 

0,20 

4,0000 

40 

4,0040 

41 

4.0084 

40 

4,0424 

41 

0,^iS 

4,0000 

42 

1,0042 

2 

42 

4.0084 

42 

4,0426 

8 

43 

0,30 

4,0000 

44 

4,0044 

S 

43 

4.0087 

44 

4.0431 

8 

45 

0,38 

4,0000 

48 

4,0048 

4 

46 

4,0094 

45 

1.0136 

8 
8 

46 

0,40 

4,0000 

47 

4,0047 

1 

47 

4,0094 

47 

4,0141 

48 

0,48 

4,0000 

49 

4,0049 

2 

^8 

1,0099 

49 

4,0146 

8 

e 

50 

0.50 

4,0000 

0 

80 

4.0050 

4 

51 

4,0101 

54* 

1,0182 

SI 

0,S8 

4,0000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

82 

4,0082 

S 

82 

i,0104 

3 
5 
4 

5 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
5 
3 
4 
3 
3 
4 

53 

1,0187 

8 

82 

o.co 

4,0000 

83 

1,0058 

4 

84 

1,0407 

55 

4,0162 

54 

0,68 

4,0000 

88 

1,0088 

t 

86 

4,0114 

56 

4,0167 

8 

56 

0,70 

4 ,0000 

87 

4,0087 

1 

4 

87 

4,0114 

88 

1,0172 

8- 
S 
8 
8 
6 
8 
8 
S 
4 
6 
8 
S 
8 

58 

0,78 

4,0000 

89 

4,0089 

89 

1,0148 

89 

4,0177 

60 

0,80 

4,0000 

60 

4 ,0060 

64 

4,0121 

61 

4,0182 

62 

0,88 

4 ,0000 

62 

4,0062 

S 

62 

4,0124 

63 

4,0187 

63 

0,90 

4,0000 

64 

4.0064 

2 

64 

1,0428 

65 

1,0493 

68 

0,98 

4,0000 

68 

4,0068 

4 

t 

66 

4.04  34 

67 

4,0498 

66 

1,00 

1,0000 

67 

1,0067 

68 

4,0488 

68 

4.0208 

•8 

1,08 

4,0000 

69 

4.0069 

S 

69 

1,0438 

70 

4,0208 

70 

MO 

4 ,0000 

70 

4,0070 

4 
2 

1 
i 

71 

4,04(14 

7t 

4,0212 

72 

1,18 

4,0000 

72 

4.0072 

73 

4,0448 

73 

4,0248 

74 

1,«0 

4 ,0000 

74 

4,0074 

74 

4,0448 

75 

1,0223 

76 

1,28 

4,0000 

78 

4,0078 

76 

4,0481 

77 

4,0228 

77 

1,30 

4,0000 

77 

4,0077 

78 

4,0488 

78 

1,0233 

79 

.Pour 

a=o,oooc 

i    Bi 

rëk 

J  =0,0066 

Dil 

^  67 

<- 0,0482 

Di 

r.  68 

j  =  0,0204 

Di 

^  67 

5 

Correctioi 

1  0,0 

900 

Gorreciion 

0,0 

OOO 

Gorrectioo 

0,0 

OOO 

GorrecUoi 

0,0( 

)00 

Vo 

z  = 

0,04 

t 

•2  = 

0,05 

z  = 

0,06 

z  = 

0,07 

0,00 

4.0138 

84 

4.0469 

54 

1,0203 

35 

4.0258 

54 

0,08 

1,0142 

86 

4^0178 

9 

56 

4.0214 

44 
40 
40 
10 
40 
41 
10 
40 
44 
40 

56 

4,0280 

42 

56 

1  0,10 

1,0148 

88 

4,0486 

8 
9 
8 

58 

4,0224 

58 

4.0262 

12 

58 

0,15 

1,0185 

40 

4,0498 

59 

4.0284 

40 

4.0274 

12 

40 

0,20 

4,0162 

41 

1,0208 

41 

4,0244 

42 

4,0286 

42 

44 

0,28 

4.0169 

43 

4.0212 

9 

42 

4,0284 

44 

4,0298 

12 

45 

!  0,80 

1,0176 

44 

4.0220 

8 

45 

4.0265 

48 

4,0540 

12 

48 

;  0,35 

1.0182 

47 

4.0229 

9 
8 

46 

4,0275 

47 

4,0322 

42 

47 

0.40 

4.04  89 

48 

4,0237 

48 

4,0285 

49 

4,0354 

42 

49 

0.45 

1,0196 

80 

4,0246 

9 

80 

4,0296 

80 

4.0546 

42 

80 

0,50 

4,0203 

81 

1,0854 

8 

82 

4,0306 

52 

4,0558 

12 

82 

0,58 

4,0209 

54 

1.0268 

9 
8 
9 

88 

4.0816 

40 
40 
44 

85 

4,0374 

43 

43 

53 

0.60 

4,0216 

88 

4,0271 

88 

1,0326 

86 

1,0382 

56 

0.65 

4,0228 

87 

4.0280 

87 

4,0337 

37 

4,0394 

42 

88 

0,70 

4,0280 

89 

4,0289 

9 

88 

4.0347 

40 
10 
44 
40 
40 
44 
44 
44 
44 
40 
40 
40 

89 

4,0406 

12 

60 

0,78 

4,0257 

60 

4,0297 

8 
9 

60 

4,0387 

64 

4,0418 

^42 

62 

0,80 

4,0144 

62 

4,0306 

62 

1.0868 

65 

1,0451 

t3 

63 

0,85 

4.0280 

64 

4,0844 

8 

64 

4,0378 

64 

1,0442 

44 

68 

0,90 

4,0288 

68 

4,0523 

65 

4,0888 

67 

4,0485 

43 

66 

0,98 

4,0264 

67 

1,0884 

68 

4,0899 

68 

4,0467 

41 

41 

13 
42 

68 

1,00 

4,0274 

69 

4,0840 

69 

4.0409 

',0 

4,0479 

70 

4,05 

1.0278 

71 

4,0849 

71 

4,0420 

72 

4,0492 

T2 

1,40 

4 ,0284 

73 

4,0387 

74 

4,0431 

73 

1,0804 

74 

4,15 
4,20 

4,0292 
4,0299 

74 
78 

4,0566 
4,0574 

9 

78 
77 

4,0444 
4,0484 

73 
77 

4,0846 
4^0828 

42 
18 
13 
12 

76 
78 

1,28 

4,0808 

78 

4.0385 

78 

4,0464 

80 

4,0541 

79 

1,30 

4,0812 

80 

4,0392 

80 

4,0472 

44 

84 

4,0883 

81 

Pour 

^  =  0,026f 

)    Di 

rie 

3  =  0,065fl 

t    Di 

f.  67 

«  =  0,040^ 

l    Di 

f.  67 

I=0,046f 

1    Di 

r.  66 

1  ;^ 

GorrMtioi 

1  0,0 

000 

Gorreetioi 

1  0,0 

000 

Correelioi 

1  0.0 

000 

Gorrectioi 

1  0.0 

JUO 

ogle 


572 


tSi,  (a?,  V)  pr  ordon.,  et  3  (jp,  V)  pr  inclin.;  2 ^  — ,  Vo  =     -. 


Lpour 
ord. 

Vo 


0.00 

0,08 
0,10 
0,18 
O.SO 
0,S8 
0,80 
0,88 
O.dO 
0.%8 
0.80 
0,88 
0,60 
0,68 
0.70 
0,78 
0,80 
0,88 
0.90 
0,98 
1.00 
1,08 
1,40 
1,18 
1,10 
1,S8 
1,80 


Pour 


«=0,08 
lft,(aîV)  D  Vo  D.  z 


1,0S7S 
1,0286 
1 ,0800 
1,081(1 
1,0817 
l,03ill 
1,0888 
1,0869 
1,0888 
1,0896 
1,0«10 
1,04» 
1,0488 
1,0481 
1,0466 
1,0480 
1,0494 
1,0807 
1,0811 
1,0838 
1,0849 
1,0864 
1,0878 
1,0891 
1,0606 
1,0610 
1,0668 


«  =  0,0834  Dif.  68 

Correction  0,0000 


2=0,09 
iJS,(a;V)  D  To  D.  r 


4,0307 
1,0813 
1,0888 
1,0384 
4,0369 
4,0584 
4,0400 
4,0416 
4,0481 
1,0447 
1,0461 
1.0478 
1,0494 
1,0810 
1,0886 
l,084i 
1,0887 
1,0873 
1.0889 
1,0608 
1,0610 
1,0687 
1,0683 
4,0669 
1,0688 
1,0701 
1,0717 


z=0,40 

t^{xV)   DTo   D.  Z 


<  =  0,0601     Dif.   67 

GorrectioB  0,0000 


4,0541 
4.0389 
1,0877 
1.0394 
1.0411 
1.0419 
1,0446 
1,0464 
1,0481 
1,0499 
1.0816 
1.0834 
1,0884 
4,0869 
1,0886 
1,0604 
1,0614 
1,0639 
1,0687 
1.0674 
1,0691 
1,0710 
1,0718 
1,0746 
1,0764 
1,0781 
1,0800 


2-0,0669  Dif.  67 

Correction  0,0000 


?=0,11 

1R,(XV)  DToD. 


1.0577 
1.0396 
1,0416 
1.0488 
4.0454 
1,0473 
1.0491 
1.0811 
l.OSSl 
4.0180 
4.0570 
4.0590 
4,0608 
4.0618 
4.0647 
1.0667 
4.0686 
4,0706 
4,0718 
1,0745 
1,0768 
1,0784 
4.0808 
4,0815 
4.0844 
4,0864 
4,0884 


<  s  0,0736    Dif.  fi7 

Correction  0.0000 


0,00 

0,08 
0.40 
0.48 
0,10 
0,18 
0,30 
0,88 
0,40 
0.48 
0,50 
0,58 
0,60 
0,68 
0,70 
0,78 
0.80 
0,85 
0.90 
0,95 
1.00 
1,08 
1,10 
1,18 
1,10 
1.18 
1,80 


Pour 


z  =  0,12 


4.0413 
1,0434 
1,0488 
1,0476 
1,0497 
1,0518 
1,0589 
1,0860 
1,0881 
1,0601 
1,0624 
1,0645 
1,0666 
1,0688 
1,0709 
1,0780 
1,0782 
1,0773 
1,0795 
1,0816 
1,0888 
1.0859 
1.0681 
1 ,0905 
1,0915 
1.0947 
1,0969 


O.OROS 

Correction 


Dif.  67 
0.0000 


z  =  0,13 


1,0448 
1,0471 
1,0494 
1,0517 
4,0540 
4,0563 
4,0586 
4,0609 
4,0681 
1,0688 
4,0678 
4,0701 
1,0714 
1,0748 
1,0771 
1.0794 
1,0818 
1,0841 
1,0864 
4,0888 
1,0911 
1,0984 
1.0988 
1,0981 
1,1006 
1,1080 
1.1054 


1-0.0870  .Dif.  68 

Correction  0,0000 


f  =  0,44 


4.0484 
4,0809 
4,0838 
4,0588 
4,0888 
4,0608 
4,0633 
4,0688 
4,0683 
1,0708 
1.0733 
1,0758 
1,0783 
1,0808 
1,0833 
1,0889 
1,0884 
1,0909 
1,0985 
1,0960 
1,0985 
1,1010 
1,1036 
1,1063 
1,1088 
1.1114 
1,1140 


36 
88 
40 
41 

48 

48 
47 
49 
81 
.88 
55 
57 
59 
61 
68 
64 
66 
69 
70 
73 
78 
78 
79 
80 
81 
84 
86 


f- 0,0988  Dif.  67 

Correction  0,0000 


2  =0,15 


4.0520 
4,0547 
1,0578 
4,0600 
4.0616 
4.0653 
1.0680 
4.0707 
4,0734 
4,0761 
4.0788 
1.0815 
4.0841 
1,0869 
4,0896 
4.0923 
1,0950 
1.0978 
1.1005 
1,1088 
4,1060 
1,1088 
1,1118 
1,1143 
1,1170 
1,1198 
1.1126 


O.IOOS 

Correction 


Dif.  « 
0,0000 


ift>  (x,  V)  pr  orSon.,  et  5 (a?,  V)  pf  inclin.;  «  =  — ,  Vo  =  -jr. 


573 


Pour 
ord. 


0,00 

o.os 

0,10 

o,is 
o,so 

0,25 
0>S0 
0,5  s 
0.40 
0,ftS 
0,50 
0,55 
0.60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 
1,05 
1,10 
1,15 
1,90 
1,95 
1,80 


«=0,16 

•^{XV)  DTo  D.Z 


Pour 
5 


i,05B6 
1,0588 
1,0619 
i.0641 
1,0670 
1,0699 
1.0798 
4,0786 
1,0785 
l,08i% 
1,0848 
1,0879 


4,< 

1,0980 

1.0960 

1,0988 

1,1017 

1,1047 

l,i076 

1,1106 

1,1188 

1,1164 

1,1194 

1,1194 

1,1953 

1,1983 

1,1813 


«=0,1078      Dif.  67 

Gomctiom  o.oooo 


«=0,17 

l^(xV)  DTo  D.  * 


1,0599 
1,0683 
1,0683 
1,0688 
1,0714 
1.0745 
1,0775 
1,0806 
1,0887 
1,0867 
1,0898 
1,0999 
1,0960 
1,0991 
1,1095 
1,1084 
1,1088 
1.1116 
1,1148 
1,1179 
1,1811 
1,1941 
1,1978 
1,1308 
1,1336 
1,1368 
1,1400 


trrO.1140    Dif.  67 

Gorreedoii  o,oooo 


x=:0,i8 


1,0689 
1,0661 
1,0698 
1,0798 
1,0758 
1,0790 
1,0898 
1,0886 
i.0889 
1,0991 
1,0984 
1,0987 
1,1090 
1,1053 
1,1086 
1.1119 
1,1188 
1,1186 
1,1990 
1,1988 
1,1987 
1,1819 
1,1388 
1,1387 
1,1490 
1,1455 
1,1488 


1  =  0,1907     Dif.  67 

CorroctIoD  o.oooi 


«=0,19 

'Ul»(xV)  OTo  D.  « 


1,0665 
1,0699 
1,0734 
1.0768 
1,0803 
1,0837 
1,0871 
1,0906 
1,0941 
1,0978 
1,1010 
1,1045 
1,1080 
1.1118 
1.1150 
1,1186 
1,1891 
1.1956 
1,1899 
1,1397 
1,1363 
1,1397 
1,1488 
1.1469 
1,1505 
1,1541 
1,1577 


•  =  0,1874  Dif.  68 

Gorreotkm  o.oooi 


0.00 
0,05 
0,10 
0.18 
0.90 
0,85 
0,30 
0,35 
0,40 
0,<kS 
0,80 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 
i,05 
1,10 
1,45 
4,80 
AU 
i,30 

PÔÔF 


«=0,20 


1,0709 
1,0788 
1,0774 
1,0810 
1,0847 
1.0883 
1.0990 
1,0956 
1.0998 
1,1030 
1,1067 
1,1108 
1,1140 
1,1178 
1,1815 
1,1989 
1,1890 
1.1887 
1.1365 
1,1409 
1.1440 
1,1476 
1,1814 
1.1889 
1,1890 
1,1698 
1,1666 


.s0.13t9  Dif.  68 

Correction  o.oooi 


«=0,24 


1,0739 
1.0777 
1,0815 
1,0858 
1,0891 
1,0980 
1,0968 
1,1006 
1,1048 
1,1084 
1,1193 
1,1161 
1,1901 
1,1940 
1,1979 
1.1819 
1,1388 
1,1398 
1,1437 
1,1477 
1.1817 
1,1856 
1,1596 
1,1635 
1,1676 
1,1716 
1,1756 


»  =  0.1410   Dir.  67 

Correction  o.oooi 


«  =  0,22 


1,0776 
1,0816 
1,0856 
1,0896 
1,0936 
1,0976 
1,1017 
1.1058 
1,1098 
1,1139 
1.1180 
1.1991 
1,1969 
1,1303 
1,1344 
1,1386 
1,1497 
1,1469 
1,1510 
1,1559 
1,1594 
1,1636 
1,1677 
1,1719 
1,1761 
1,1804 
1.1847 


»s=0,l477   Dif.  67 

Correction  o,oooi 


«=0,23 


87 

1,0813 

39 

1.0888 

41 

1,0897 

43 

1.0989 

48 

1,0981 

47 

1,1083 

49 

l,t066 

51 

1,1109 

53 

1.1151 

55 

1.1194 

57 

1,1837 

59 

1,1980 

61 

1,1893 

63 

1,1866 

66 

1,1410 

67 

1,1453 

70 

1,1497 

71 

1,1840 

74 

4,1884 

76 

1,1688 

78 

1,1679 

80 

1,1716 

83 

1,1760 

85 

1,1804 

87 

1,1848 

90 

1,1894 

91 

1,1938 

0,1544      Dif.  07 

•'•""«^,iz"e???doogle 


574 


y^{x,  V)  pr  ordon.,  et  5  (a?,  V)  pr  inclin.;  z=*^,  Vo=  î^'- 


Pour 
ord. 

Vo 


0,00 
0,05 
0,iO 
0.15 
0,S0 
>0,S5 
0,50 
0,35 
0,40 
0,<k5 
0,S0 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 
«,05 
i.iO 
1,45 
l,S0 
I,Î5 
i,80 


Pour 
5 


Vo 

0,00 
0,05 
0,40 
0,15 
0,20 
0,S5 
0,50 
0,35 
0,*0 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0.65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
4,00 
1,05 
4,40 
4,15 
4,S0 
4,S5 
4,80 


Z  =  0,24 
l)î)(a?V)   DVo   D.2 


4,0850 
4,0894 
4,0938 
1,098S 
4,10S6 
1,1071 
1,1MÇ 
1,4160 
1,1S0S 
1,4849 
1,4S94 
1,1339 
4,4384 
4,4430 
4,4476 
4,45S4 

4,1567 
1.1619 
4,4659 
1,1705 
1,1751 
1,1797 
1,4843 
1,1890 
1,1986 
4,4  984 
1,8031 


5-0,1611     Dif.   67 

Correction  o.oooi 


,Pour 
0 


z  =  0,28 


4,400S 
1,1054 
4,4406 
4,4458 
4,4840 
4,1863 
4,1346 
4,4369 
4,4488 
4,4475 
4,4588 
4,4588 
4,4685 
4.4689 
4,4743 
1,1798 
1,4858 
1,1907 
1,1961 
1,8016 
1,8078 
1,8187 
1,8488 
4,8838 
4,8894 
4,8349 
4,3406 


2=0,25 

lJV(^V)  DVo  D.  Z 


4,0888 
4,0934 
1,0980 
1,1086 
1,1078 
1.1114. 
1,1168 
1,1818 
1,1858 
1,1305 
1,1359 
1,1399 
1,1447 
1,1494 
4,1548 
1,1589 
1,1687 
1,1685 
1.1733 
1,1789 
1,1880 
1,1879 
4,1987 
1,1976 
1,9093 
1,9074 
1,9195 


=  1,1678     Dir.   68 

Correction  o,O009 


z=o,aa 

ife(jpV)  DTo  D.  r 


1,0996 
1,0974 
1,1099 
1,1070 
1,1118 
1,UÇ6 
1,1815 
1,1968 
1,1319 
1,1361 
1,1410 
1.1460 
1,1509 
1,1559 
1,1608 
1,1658 
1.1709 
1,1758 
1,1809 
1,1860 
1,1910 
1,1961 
1,9011 
1,9068 
1,9114 
1,916S 
1,9916 


4=0,1746     Dif.   67 

Correction  o,oo09 


r=0,27 

ifi,(a;V)|i»T«[». 


1,0964 

1,1014 

1.1063 

1,1114 

1,116% 

1,1914 

1,1965 

1,1316 

1.1367 

1,1418 

1,1469 

1.1391 

1,IS79 

1.1694 

1,1676 

1,1798 

1.1780 

1,1839 

1.1885. 

1.1938 

1,1991 

1,104% 

1,9096 

1,9150 

1,9904 

1.1956 

1,9311 


2 «0,1818     Dif.   67 

Correetioa  0.0009 


5  =  0,4  880     Dif.   68 

Correction  0,0009 


:  —  ll^I^J 


38 

1,4040 

40 

1,4  094 

43 

1,4448 

45 

4,4803 

47 

4,4857 

50 

4,4348 

51 

4,4367 

53 

1,1488 

55 

1,4477 

57 

1,4538 

60 

4,4588 

68 

1,4644 

65 

4,4700 

67 

1,4756 

69 

4,4848 

70 

1.1868 

73 

1,4985 

75 

4,1988 

78 

1,8039 

80 

1,8096 

88 

1,8154 

85 

1,8818 

88 

1.2870 

90 

1,2388 

99 

1,8386 

94 

1,8443 

96 

1,9503 

0,4  948     Dif.   68 

Correction  o.ouos 


z  =  0,30 


89 

1,1079 

44 

1,1185 

43 

1,1191 

45 

1,1848 

47 

1,1304 

49 

1,1361 

SI 

1,1448 

83 

1,1478 

85 

1.4589 

58 

1,1590 

60 

1,1648 

68 

1,1706 

64 

1,1764 

66 

1,4899 

69 

1,1881 

71 

4,4939 

74 

4,1999 

76 

1,8058 

78 

4,3417 

80 

1,3476 

83 

1,8836 

85 

1,3397 

87 

1.3357 

89 

1,3417 

98 

1,8478 

95 

1,3538 

97 

1.3599 

r  =  0,31 


89 

1,1118 

44 

1,1176 

45 

1.1334 

45 

1,1998 

48 

1.1359 

50 

1,1411 

82 

1,1470 

54 

1.1599 

57 

1.1589 

59 

1.1649 

61 

1,1709 

63 

1.1769 

66 

1.1830 

68 

1.1890 

70 

1,4951 

73 

1,9019 

74 

1,9073 

76 

1,9134 

79 

1,9496 

83 

1.9958 

84 

1.9390 

86 

1.9383 

88 

1.9448 

91 

1.9508 

93 

1.9571 

96 

1,9634 

99 

1.9698 

2  =  0.9046     Dif.   68  S  =0.9084     Dif.  69 1 

Correction  o.ooos  (CorreetioB  o.ooos  J 

Digitized  by 


ift>(x,  V)  pr  ordon.,  et  fl(a?,  V)  pr  inclin.;  f  ==~,  Vd=^*. 


575 


Pour 
ord. 

Yo 


0,00 
0,05 
O.IO 
0,i5 
0,20 
0,S8 
0.50 
0,35 
0,40 
0.45 
0,50 
0,53 
0,60 
0.65 
0,70 
0,75 
0.80 
0.85 
0,90 
0.95 
1.00 
1,05 
i,10 
1,15 
i,SO 
l,S5 
1,30 

Pour 
3 


z=0,32 


1,1181 
1,1117 
1.1S78 
1,1839 
1,1^00 
1.1461 
1,15S1 
1,188S 
1,1645 
1,1707 
1,1770 
1,1881 
1,1898 
1,1988 
1,1011 
1,108» 
1,1U8 
f,lSll 
1,1176 
1^340 
1,1408 
1.1470 
1,1538 
1,1600 
1,1668 
1,1731 
1,1797 


4=^0,1151     Dif.   68 

CoirecUon  o,ooo4 


z=0,33 
'lft>(a;V)  DVo  D.  z 


1,1197 
1,1189 
1,1811 
1,1388 
1,1448 
1,1811 
1,1874 
1,1638 
1,1701 
1,1767 
1,1831 
1,1896 
1,1961 
1,1016 
1,2091 
1,1158 
1,1113 
1.1189 
1.1886 
1,2413 
1,1490 
1,1587 
1,1618 
1,1691 
1,1760 
1,1818 
1,1899 


<=:  0,1110  Dif.  68 

Correction  o,ooo4 


z  =  0,34 
lft,(a;V)  DVo'D.  z 


1,1186 
1,1801 
1,1868 
1.1431 
1,1496 
1,1861 
1,1617 
1,1698 
1,1760 
1,1816 
1,1893 
1,1960 
1,1017 
1,1098 
1,1163 
1,1131 
1,1199 
1,1368 
1,1437 
1,1507 
1,1570 
1,1646 
1,1715 
1,1788 
1,1886 
1,1917 
1,2998 


<^  0,1188  Dif.  66 

Correction  o,ooo4 


2  =  0,35 
'ilî)(a?V)  DTo  D.  z 


1,1176 
1,1848 
1.1409 
1.1477 
1.1844 
1.1611 
1,1680 
1,1749 
1,1817 
1,1886 
1,1955 
1,1018 
1,1094 
1,M64 
1,1135 
1.1308 
1,1376 
1,1447 
1,1518 
1,1590 
1,1661 
1,1734 
1,1807 
1,1879 
1,2981 
1,3016 
1,5099 


2  r7  0,1356    Dif.   68 

Correction  o,ooo8 


Vo 

2  = 

0,36 

0,00 

1,1316 

69 
69 
70 
69 

40 

0,05 

1,1388 

41 

0,10 

1,1484 

48 

0,15 

1,1814 

46 

0,ÏO 

1,1893 

49 

0,S5 

1,1663 

70 

81 

0,30 

1,1734 

71, 

70 
71 

83 

U,ôo 

1,1804 

86 

0,40 

1,1878 

71 
71 
72 
7» 

59 

0,43 

1,1947 

60 

0,50 

1,1018 

63 

0.35 

1 .1090 

66 

0,bO 

1.1161 

72 
73 
73 
73 

68 

0,65, 

1,2134 

71 

0,70 

1.1307 

73 

0,73 

1,1380 

78 

0,80 

1.1483 

78 

0,05 

1,1817 

74 

74 

80 

0,90 

1,1601 

81 

0,95 

1,1078 

74 
74 

88 

1,00 

1,1749 

88 

1,05 

1,1814 

75 
73 

75 
76 

90 

1.10 

1.S899 

93 

1,15 

1,1974 

96 

i,io 

1,5080 

98 

1,25 

1,8116 

76 

101 

l.iO 

1,3101 

104 

Pour 

Z-  0,1411 

i    Dif.  68 

;> 

Correotioi 

1  0,0 

)05 

z  =  Q,37  • 


1,1366 

1,1417 

1,1499 

1,1870 

1,1641 

1,1715 

1,1787 

1,1860 

1,1934 

1,2007 

1,1081 

1,2186 

1,1130 

1,1308. 

1,1380 

1,2458 

1,1531 

1,1607 

1,1683 

1,1760 

1,1837 

1,1914 

1,1991 

1.307O 

1,3148 

1,3217 

1,3306 


41 
43 
45 
48 
49 
81 
84 
87 
88 
61 
63 
66 
68 
70 
73 
76 
78 
81 
84 
86 
88 
91 
93 
96 
99 
101 
104 


«  =  0,1491  Dif.  68 

Corre<'tton  o.onoe 


2  =  0,38 


1,1397 
1,1470 
1,1544 
1,1618 
1,1691 
1,1766 
1,1841 
1,1917 
1,1991 
1,2068 
1,2144 
1,2222 
1,2298 
1,1378 
1,1458 
1,1581 
1,1609 
1,1688 
1,1767 
1,2846 
1,2915 
1,3005 
1,3085 
1,3166 
1,3247 
1,3328 
1.3410 


40 
43 
45 
47 
49 
52 
85 
86 
59 
62 
64 
66 
69 
71 
73 
76 
79 
81 
83 
86 
89 
92 
95 
97 
100 
103 
105 


«=0,2560  Dif.  68 

Correction  o,(M)06 


:0,39 


1,1437 
1,1513 
1,1589 
1,1665 
1,1740 
1,1818 
1,1896 
1,1973 
1,1031 
1,1130 
1,1108 
1,1288 
1,2567 
1,2446 
1,2526 
1,2607 
1,1688 
1.2769 
1,1850 
1,1931 
1,8014 
1,3097 
1,3180 
1,3163 
1,3347 
1,3431 
1,8515 


41 
43 
45 
48 
81 
53 
54 
87 
60 
61 
68 
66 
69 
71 
75 
77 
79 
81 
85 
87 
90 
91 
95 
98 
iOO 
103 
106 


«^0,2618  Dif.  6Î> 

Corrcffion  o.ooo7 

Digitized  by 


Coogle 


576 


Pour 
ord. 


0,00 
0,08 
0,10 
0,15 
0,90 
0,S8 
0,30 
0.3S 

OM 
OM 
0,80 
0,88 
0,60 
0,68 
0,70 
0,78 
0,80 
0,88 
0,90 
0,98 
1,00 
1,08 
4,(0 
1,18 
1,10 
1.Î8 
4,80 


Pour 


ift»(^>V)  pr  ordon.,  et  &(Xy\)pf  inclin.;  z  =  ~,  Yo=^. 


2  =  0,40 
'\ft,(a;V)  DTo  D.  z 


1,1478 

1,1886 

1,1634 

1,1713 

1,1791 

1.1871 

1,1980 

1,S030 

I.SIU 

1,S199 

1,4173 

1,1884 

1,1486 

1,181% 

1,1601 

1,1684 

1.1767 

1.1881 

1.1938 

1,3019 

1.8104 

1,8189 

1,8178 

1,8861 

1.8447 

1,8834 

1,8611 


Z  =  0,41 

aft,(a;V)  dto  d. 


1.1819 

1,1899 
1,1679 
1.1760 
1,1841 
1,1918 
1,1008 
1,1088 
1,1470 
1,1188 
1,1887 
4.1411 
1.1808 
1,1890 
1,1678 
1,1761 
1.1847 
1,1935 
1,8010 
1.8107 
1.3194 
1.8181 
1.8870 
1,8489 
1,8848 
1,8687 
1,5717 


41 
43 
46 
48 
80 
88 
88 
87 
60 
63 
68 
67 
70 
71 
78 
77 
80 
88 
88 
88 
94 
93 
96 
99 
401 
408 
407 


<  =  0,1697     Dif.  68  1  =  0,1768     Dif.   68 

Correction  o,ooo7     Correction  o.ooos 


s  =  0,42 

tfc(xV)  •  To  D.  2 


4,4860 
4,4641 
4,4718 
4,4808 
4,4894 
1,1976 
1,1060 
1.1148 
1,1180 
1,1516 
4,1401 
1.1488 
1,1878 
1,1661 
1.1780 
4,1888 
4,1917 
4,8046 
4,8408 
4,8498 
4.5188 
4,8378 
4,8466 
4,5888 
4,5680 
1,8741 
1,6884 


41 

44 
46 

49 
84 
88 

86 
88 

64 

61 

68 

68 

74 

75 

76 

78 

84 

85 

86 

89 

94 

98 

97 

400 

401 

408 

409 


1=0,1855  Dif.  68 

Correction  0.0008 


2=0,43 
l&(xV)  •▼oP. 


4,1601 
1,168« 
1,1771 
1.1857 
1.1941 
1.1019 
1,1116 
4.1105 
4,1191 
1.1578 
1.1467 
1,1856 
1,1646 
1,1755 
1.1816 
1,1916 
l.SOM 
4 .5099 
1,3194 
1.3164 
1,S57< 
1,5470 
1.5865 
1 .5658 
1,5751 
1,8847 
1.8945 


41 
44 
46 
49 

31 
S5 
54 
58 

60 
64 
66 
69 

71 
74 

76 
79 
8f 

:;! 

«9 
93 
93 

9t 

401 
404 
107 


|109 


1-0.1904     Dîf.  61 

Gometioa  0.0009 


0,00 

0,08 
0,40 
0,45 
0,10 
0,15 
0,80 
0,85 
0,40 
0,45 
0,50 
0,88 
0,60 
W9,68 
0,70 
0,78 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
4,00 
1,05 
4.40 
4,15 

1,10 
1,15 
1,80 

Pour 


2  =  0,44 


1,1648 
1,1780 
1,1817 
1,4906 
1,1993 
1,1081 
1,1170 
1,1161 
1,1351 
1,1441 
1,1533 
1,1615 
1,1717 
1,1809 
1,1901 
1,1995 
1,8089 
1,3183 
1,8178 
1,3378 
1.3469 
1.3565 
1.3661 
1,3759 
1,3856 
1,31)54 
1.4051 


2-0.1969 

Correction 


Dif.  69 

0,0009 


2  =  0,45. 


1,1688 
1.1774 
1.1864 
1.1984 
1,1045 
4,1486 
4.1118 
4,1310 
4.1418 
1,1806 
4.1600 
1,1694 
1.1788 
1.18834 
1.1979 
1,3078 
1,8174 
1,8168 
1,3366 
4,3464 
4,3561 
1,8661 
1.3760 
1,3860 
1,3960 
4,4064 
4.4163 


89 
90 
90 
94 
91 
91 
91 
93 
93 
94 
94 
94 
95 
96 
96 
96 
97 
98 
98 
98 
99 
99 
100 
100 
101 
101 


«'0,3058  Dif.  68 

Correction  0,0010 


:0,46 


1,1717 
1.4849 
4.4944 
1 ,1004 
1,1097 
1,1191 
1,1188 
1,1579 
1,1478 
1,1570 
1,1667 
1,1763 
1,1861 
1,1958 
1,5086 
1,8188 
1,8188 
1,5384 
1,3454 
1,3588 
1,8686 
1,3768 
1,3860 
1,3965 
1,4066 
1,4170 
1,4178 


91 

91 

98 

95 

94 

94 

94 

96 

98 

97 

96 

98 

97 

98 

99 

100 

99 

100 

101 

101 

101 

101 

103 

103 

104 

108 


45 

48 
47 
49 
81 
54 
57 
60 
61 
68 
67 
70 
71 
76 
79 
81 
83 
87 
89 
91 
98 
97 
400 
408 
406 
109 
141 


1^0,5406  Dif.  69 

Correction  0,0010 


2=0,47 


1,4770 
4.4864 
4,4958 
1,1053 
1,1449 
4,1145 
4,1541 
4,1459 
4,1557 
4,1655 
4,1754 
4,1835 
4,1955 
4,5054 
4,5455 
4,5156 
4,5558 
4,5444 
4,5545 
4,5647 
4,5754 
4.5885 
4.5960 
4.40€6 
4,4471 
4.4179 
1.4587 


41 

45 
4S 

50 

5S 

5S 

57 

66 

6S 

6« 

6» 

71 

7% 

76 

78 

8i 

84 

87 

90 

93 

96 

99 

101 

401 

107 

440 

113 

1^0,5175     Dif.  61 

Correction  O.Ooii 


94 
94 
95 

96 
•8 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

100 

104 

104 

104 

401 

408 

401 

404 

404 

404 

405 

406 

408 

407 

408 


Digitized  by 


Google 


«Y, 


tH»  (jc,  V)  pr  ordon.,  et  3  (-p,  V)  pr  inclin.;  z  =  — ,  Vo=  ~. 


577 


»or 
ni. 

2  = 

0,48 

^^0 

^(x\) 

DTo 

D.Z 

,00 

1.181S 

*3 

,05 

1,1909 

97 

«8 

,10 

l,i006 

*8 

,15 

1,9103 

97 

98 

99 

99 

100 

101 

101 

101 

109 

103 

103 

103 

10* 

103 

106 
108 
107 
107 

80 

.ÎO 

1,SS01 

88 

,35 

1,S300 

88 

,30 

1,9399 

88 

.3S 

1,9*99 

60 

AO 

1,9600 

69 

,45 

1,9701 

68 

1,50 

1.9809 

68 

1.55 

1,990(1 

71 

»,60 

1,3007 

73 

KGS 

1,3110 

76 

>,70 

1,3943 

79 

),75 

1.3317 

89 

),80 

1.3*99 

88 

),85 

1,3598 

87 

3.90 

1,3633 

90 

3.95 

1,37*0 

93 

1,00 

1.38*7 

107 
108 
109 
108 
110 
111 

96 

l.OS 

1,895* 

98 

1.10 

1,*069 

101 

1.15 

1,*171 

105 

1,S0 

1,*979 

108 

1,J5 

1,*389 

111 

1,30 

1,*500 

11* 

Pour 

2^0,39**     Dir.   68 

5 

Correetioi 

1  0,0( 

)19 

r  =  0,49 

(X\)   DTo  D.  2 


1,1855 
1.195* 
1,905* 
1,9183 
1,998* 
1,9388 
1,S*87 
1,9889 
1,9669 
1,9766 
1,9870 
1.9978 
1.3080 
1,3186 
1,3999 
1,8399 
1,3807 
1,5618 
1.8798 
1,3833 
1,89*3 
1,*089 
1,*163 
1,*976 
1,*387 
1,*806 
1,*61* 


99 
100 

99 
101 
101 
109 
109 
103 
10* 
10* 
108 
105 
106 
106 
107 
108 
106 
108 
110 
110 
109 
111 
118 
111 
118 
11* 


4r:0,3819  Dif.  68 

Correction  o,ooi9 


z  =  0,50 
lft,(a:Y)  DTo  D.  z 


1,1898 
1,1999 
1.9101 
1,990* 
1,9307 
1.9*11 
1.9515 
1,9690 
1,9726 
1,9839 
1,9939 
1,30*6 
1,315* 
1,5963 
1,3379 
1,3*89 
1,3599 
1,3708 
1,3815 
1.39S7 
l.,*0*0 
1,*189 
1,*966 
1,*381 
1,**96 
1,*619 
1,*799 


101 

109 

103 

103 

10* 

10* 

108 

106 

106 

107 

107 

108 

109 

109 

110 

110 

111 

119 

119 

113 

119 

11* 

1181 

118 

116 

117 


S  =  0,3380  Dir.  69 

Correction  0,ooi3 


z  =  0,51 
1IÎ,(jjV)  DTo  D.Z 


1.19*1 

1,90*8 
1,9180 
1,995* 
1,9360 
1,9*66 
1,9573 
1,9681 
1,9789 
1,9898 
1.3007 
1,3117 
1,8998 
1,33*0 
1,3*81 
1.386* 
1,3677 
1,3791 
1,3906 
1,*091 
1,*137 
l.*989 
1,*369 

i,**8e 

1,*608 
1,*79* 
1,*8*3 


10* 
108 
10* 
106 
106 
107 
108 
108 
109 
109 
110 
111 
119 
111 
113 
113 
11* 
118 

lis 

116 
117 
117 
119 
117 
119 
119 


ls0,8**9  Dif.  69 

Correction  o,ooi* 


Poor 


z  =  0,52 


1,1988 
1.9099 
1,9198 
1,9308 
1,9*13 
1,9899 
1,9639 
1.97*9 
1,9883 
1.996* 
1,8076 
1,3189 
1,3303 
1.8*17 
1.3S3t 
1,56*8 
1,3763 
1.3880 
1,8998 
1,*116 
1,*98* 
1,*385 
1,**73 
1,*898 
l.*718 
1,*887 
l.*988 


107 
106 
107 
108 
109 
110 
IID 
111 
111 
119 
118 
11* 
11* 
118 
116 
118 
117 
118 
118 
118 
119 
190 
199 
190 
119 
191 


>«  0,5818  Dif.  68 

Correction  o.oou 


z=0,53 


1,9098 
1,9188 

1,99*6 
1,9386 
1,9*67 
1,9878 
1,9690 
1.9803 
1,9917 
1,3031 
l,3t*6 
1,3969 
1.8378 
1,3*93 
1,3619 
1,8731 
1,3880 
1,3969 
1,*090 
l.*9tl 
1,*33S 
1,**8S 
1,*878 
l.*709 
1,*896 
l,*98l 
1,8078 


110 
108 
110 
111 
111 
119 
113 
11* 
11* 
118 
116 
116 
117 
117 
119 
119 
119 
191 
191 
199 
199 
193 
19* 
11* 
118 
11* 


** 
*6 
*9 
89 
S* 
87 
60 
61 
68 
67 
70 
73 
78 
79 
89 
83 
87 
91 
93 
96 
99 
109 
106 
109 
111 

lis 

118 


Z  =  0,54 


1,9079 
1,918* 
1,9298 
1,9*08 
1,9591 
1,9635 
1,9780 
1,9868 
1.9989 
1,8098 
1,3S16 
1,333S 
1,8*83 
1,387* 
1,369* 
1.3816 
1,3937 
1,*060 
1,*183 
l.*307 
1,**39 
l.*S87 
1,*68* 
1,*841 
1,*9S8 
1.8066 
1,8198 


119 

111 
118 
118 
11* 
118 
118 
117 
116 
118 
119 
118 
191 
190 
199 
191 
198 
193 
11* 
198 
198 
117 
117 
197 
198 
117 


** 
*6 
*9 
81 
8* 
87 
89 
69 
6* 
68 
70 
78 
76 
78 
89 
8* 
88 
91 
9* 
97 
100 
10* 
106 
109 
115 
116 
119 


B=  0,8886  Dir.  69lsrr  0,8688  Dir.  69 

Correction  o.ooib  Icorrecâon  0,001 6 


z  =  0,55 


1,9116 
1.9980 
1,93** 
1,9*89 
1.9578 
1,9699 
1,9809 
1,9997 
1,30*6 
1,3166 
1,3986 
1,3*08 
1,3899 
1,3689 
1,5776 
1,3900 
1,*098 
l,*tSl 
1,*977 
1,**0* 
1,*839 
1,*661 
1,*790 
1,*990 
1,8081 
1,8189 
1,8319 


11* 
11* 
118 
116 
117 
117 
118 
119 
110 
110 
199 
111 
113 
19* 
19* 
118 
196 
196 
197 
198 
199 
199 
130 
181 
181 
ISO 


** 
*6 
80 
89 
88 
87 
60 
63 
66 
69 
79 
7* 
78 
80 
83 
86 
89 
91 
98 
98 
101 
10* 
108 

tu 

11* 
118 
199 


tr:  0,579*  Dir.  69 

Correction  0,0017^ 

•yo    zed  by 


(Google 


578     ilK^,  V)  pr  ordon.,  et  5(a?,  V)  pr  inclin.;  î  =  — ,  Vo=— '. 

■■BHBBlBIBBEBB-B^BBBS9BiiKBi«BpHBE9HHB9Mi^HiiiHilH 


Ponr 
ord. 

«  =  0,56 

«=0,57 

«=0,58 

x  =  0,59      1 

Vo 
0,00 

lft,(xV) 

116 
448 
417 
449 

D.l 

45 

ift,(xV) 

DTO 

118 
430 
434 
431 

D.  2 

45 

lPo(^V) 

DTo 

430 
433 
435 
434 

D.  » 
48 

Tfe(xV) 

DTo 

iS3 
iS6 
435 

437 

B.  l 

1,3160 

4.3305 

1,3350 

1,3395 

0,0^ 

1,3S76 

47 

4.3333 

47 

1,3370 

48 

1,3418 

49 

0,iO 

f  1,S394 

49 

4.3443 

50 

1,3493 

81 

1,3544 

50 

0,15 

1,S511 

53 

4,3564 

53 

4,3616 

83 

1.3669 

55 

o.so 

1,3630 

419 
430 
431 
4  33 

55 

4,3688 

433 
4  33 

4^4 
435 

55 

4,3740 

435 
435 
437 
137 

86 

4.3796 

137 
438 

430 
480 

56 

0,33 

1,3749 

58 

4,3807 

58 

4,3865 

58 

1.3933 

59 

0,30 

1.3869 

60 

4,3939 

64 

4,3990 

61 

4.3051 

63 

0,55 

1,3990 

63 

4.8053 

64 

4,8117 

64 

4.3184 

6t 

0,40 

4,3113 

438 

435 
134 

435 

66 

4,8478 

436 
436 

136 
437 
439 
180 

66 

4,8344 

439 
4  39 
439 
431 

67 

1.3511 

134 
133 
433 
434 

67 

0.45 

1.3335 

69 

4,8804 

69 

4,3373 

69 

4.3443 

70 

0,50 

.  4,3358 

73 

4,8480 

73 

4,8503 

73 

4.8574 

73 

0,55 

1,3483 

74 

4.8556 

75 

4,3634 

75 

4.3706 

76 

0,60 

4,3607 

438 

437 
437 
43^ 

76 

4,3683 

79 

4,8763 

131 
433 

78 

4,3840 

71 

0,65 

4,3733 

80 

4,8813 

84 

4,3893 

83 

4.3976 

«36 
«34 

80 

0,70 

4,3859 

85 

1,5943 

84 

4,4036 

84 

4.4110 

8S 

0,75 

4,3986 

86 

4,4073 

130 
134 

87 

4.4189 

433 
134 

68 

4,4347 

43? 
437 

87 

0,80 

4,4114 

438 
130 
430 
131 

89 

4,4303 

433 
133 
134 
135 

90 

4,4393 

138 
436 
137 
«36 

91 

4.4884 

4S7 
439 
440 
440 

90 

0,85 

1.4343 

93 

4,4338 

93 

1.4438, 

93 

4,4534 

94 

0,90 

1.4373 

96 

1.4468 

96 

4,4564 

96 

1.4660 

97 

0.95 

1.4503 

100 

4,4603 

99 

4,4701 

99 

1.4800 

100 

i.OO 

1,4633 

183 
433 

103 

1.4733 

458 
436 

403 

4,4837 

139 
139 

105 

1.4940 

443 
443 

4W 

1,05 

1,4765 

105 

4,4870 

106 

4,4976 

106 

1,8083 

107 

1,10 

4,4898 

108 

4,5006 

109 

4,5115 

109 

1.8334 

110 

1.15 

4,5031 

133 
434 

111 

4,5143 

456 
458 

113 

1,5355 

140 
^40 

113 

1,8367 

443 
445 

lU 

1,10 

4.5165 

435 
434 

415 

4,8380 

458 
438 

115 

1,5398 

443 
443 

117 

4.8543 

117 

1,S5 
4,30 

1,5300 
4,5434 

118 
133 

4.541.8 
1,5550 

119 
433 

4,5537 
4,5679 

480 
433 

4,8657 
1,5803 

î«  :r;| 

Pour 

1  =  0.3793     Dif.   69 

t  =  0,3863     Di 

r.  69 

t=  0.5931     Di 

r.   69 

(-0,4000     Dif.  69 

5 

Correction  o.ooi? 

Correctioii  0,0( 

}18 

Correction  o.ot 

H9 

CorretUoi  o.ooîO 

^«. 

«  =  0,60 

«;=0,61 

i  =  UJc 

«=0,63 

0.00 

4.3540 

46 

4,3386 

45 

4  .t43  [ 

^6 

4,3477 

47 

0,05 

1,3467 

437 

48 

4.3518 

139 

.   48 

t,35G5 

^9 

4,3643 

m 

49 

0.10 

1,3594 

437 

81 

1.3648 

480 

51 

i.aeoG 

SI 

1.3747 

«38 

S8 

0,15 

4,8733 

138 
430 

84 

4,3776 

481 
483 

54 

l,!ïe3tt 

51 

4.3884 

487 
437 

u 

o.so 

4,3853 

86 

4.3908 

86 

*, 33134 

S7 

1,8034 

$7 

0.S5 

1,3983 

150 

59 

4,3044 

483 

89 

i,;ïli)u 

.^8 

4.8488 

«37 

6S 

0,30 
0,35. 

4,3113 
1.3345 

-151 

433 
438 

63 
65 

1,3178 
1,5310 

184 
438 
438 

63 
64 

i.5ari7 

1.3:^74 

4^1 
66 

4.8399 
4.3440 

144 
«44 
«44 

63 

6S 

0,40 

4.3378 

67 

4,3448 

68 

1.3rji5 

68 

4.8884 

69 

0,45 

4.3513 

134 

70 

1.8583 

457 

70 

t.z&r,% 

73 

4.8734 

443 

71 

0,50 

4,5647 

155 

71 

4,8718 

456 

78 

l.33ftS 

11 

4.8867 

443 

75 

0,55 

1,3783 

455 
457 

76 

4,3858 

440 
439 

77 

i.39SS 

77 

4.4013 

448 
«45 

-8 

0,60 

4,3949 

78 

4,8997 

80 

J.^f)77 

00 

4,4487 

81 

0,65 

4.4056 

437 

83 

4,4138 

444 

83 

l.'idil 

H  S 

i.4304 

446 

84 

0,70 

4,4195 

139 

85 

4,4380 

443 

85 

i'M(j5 

>il 

4.44S3 

448 

87 

0,75 
0,80. 

1,4334 
4,4474 

139 
440 
441 

88 
91 

4,4433 
4,4568 

143 
143 

89 
93 

1,1  hII 

00 

4.4601 
4,4780 

449 
449 

90 
91 

0,85 

4,4615 

95 

4,4710 

448 

98 

i.^JSOïï 

96 

4,4901 

454 

96 

0,90 

4,4757 

443 

98 

1,4888 

445 

98 

t.fii153 

99 

4,5053 

451 

«00 

0,95 

4,4900 

143 
144 

101 

4,5004 

446 
448 

101 

i.iiioa 

103 

1.5305 

453 
454 

103 

1,00 
1,05 

1,5044 
4,5189 

445 
145 
447 

105 
407 

4,8149 
1.8396 

147 

105 
408 

1.54UÏ 

lus 

UI9 

4,8389 
4,8543 

454 

106 
110 

1,10 
1,15 

4,5334 
4,5481 

441 
114 

4,5448 
4.5595 

149 
180 

411. 
115 

1*5710 

lis 

IJ6 

1,5669 
4.5836 

4  56 
457 

413 
116 

448 

454 

458 

1,S0 

4,5639 

117 

4.8746 

119 

I.SÏïOIi 

H9 

4.8984 

430 

1.S5 

4.5777 

148 

431 

4.5898 

453 

133 

r,6tJSt> 

195 

m 

4,6443 

459 

433 

1,30 

4,5936 

449 

135 

4,6054 

483 

435 

i,Gt:ti 

1S6 

JS6 

4,6508 

459 

«38 

Pour 

»  =  0,4069     Dif.   69| 

s=  0,4138     Di 

r.   68 

•  =  0,4306    Dil 

r.  69 

<  =  0.4375     Dif.   69| 

d 

Correctioi 

1  0,0( 

)30    I 

Correctioi 

1  0.0( 

)31 

Correctipi 

1  0,0( 

)3S 

Correctioi 

10.0< 

m| 

Digitized  by 


'4^(Xy\)  p'  ordon.,  et  5(aî,  V)  pr  inclix».;  2  =—,  Vo=s— . 


570 


z=0,64 

"^(xV)   D?o  ». 


1,1661 
1,9799 
1,1938 
1,3078 
1,3910 
1,3369 
1,880« 
1,3630 
1.3793 
1.3949 
1,4090 
4,4938 
1,4388 
1,4339 
1,4691 
1,4843 
1,4997 
1,3159 
1,8808 
1,3468 
1,8693 
1,8789 
1,3949 
1,6104 
1,6966 
1.6430 


137 
138 
139 
140 
149 
149 
148 
148 
148 
147 
148 
148 
ISO 
181 
189 
139 
134 
188 
136 
157 
188 
189 
160 
169 
169 
164 


46 

49 

89 

88 

88 

60 

63 

6T 

69 

79 

75 

78 

81 

84 

87 

90 

94 

97 

100 

104 

107 

110 

114 

118 

191 

195 

198 


z  =0.4344  DUL  69 

Gorreetioa  0,0098 


«  =  0,65 


1,9370 
1.9710 
1.9851 
1,9993 
1,3136 
1,3980 
1,3498 
1.3579 
1,8719 
1,3867 
1,4017 
1,4168 
1,4819 
1,4479 
1,4696 
l,478t 
1,4937 
1,5094 
1,598* 
1,541» 
1,5879 
1,8.733. 
1,5896 
1,6060 
1,6998 
1,6391 
1,6588 


140 
141 
149 
143 
144 
145 
147 
147 
148 
150 
151 
151 
188 
154 
155 
156 
137 
15« 
160 
160 
161 
163 
164 
168 
166 
167 


if  =  0,4413    Difi   69 

Correction  0,0094 


z  =  0,66 


1,9617 
1,9789 
1,9908 
1.3048 
1,3194 
1,8341 
1,3488 
1,363« 
1,8789 
1,3940 
1,4093 
1,4946 
1,4401 
1,4557 
1,4714 
1,4873 
1,5039 
1,5199 
1,5384 
1,8816 
1,8680 
1,5848 
1,6019 
1,6179 
1,6347 
1,6817 
1,6687 


149 
144 

145 
146 
147 
147 
150 
154 
151 
153 
155 
155 
186 
157 
159 
159 
160 
169 
169 
164 
165 
167 
167 
168 
170 
170 


if  =0,4489  Dif.  69 

Correction  0,009S 


2=0,67 

lfe(iDV)  D?o  D.  Z 


1,9664 
1,9809 
1,9955 
1,3103 
1,3959 
1,8409 
1,8553 
1,3708 
1,8858 
1,4018 
1,4169 
1,4398 
1,4484 
1,4648 
1.4803 
1,4968 
1,8197 
1,5991 
1,5456 
1,5699 
1.8790 
1,5987 
1,6197 
1,6998 
1,6470 
1,6643 
1,6817 


14Ï 
146 
148 
149 
180 
151 
159 
183 
188 
186 
186 
189 
189 
160 
169 
169 
164 
165 
166 
168 
167 
170 
171 
179 
173 
174 


47 
80 
83 
88 
88 
61 
64 
67 
71 
78 
76 
79 
89 
86 
89 
99 
96 
100 
109 
106 

lor 

118 

117 
190 
193 
197 
181 


< -0,4881     Dif.   69 

Correction  o.ooie 


z  =  0,68 


1,9711 
1,1859 
1,3008 
1^188 
1,3310' 
1,3463 
f.8617 
1,3779 
1,3099 
1,4086 
1,4948 
1,4404 
1,4366 
1,4799 
1,4899 
1,8057 
1,5993. 
1,8391 
1,8888 
1,8798 
1,8899 
1,6070 
1,6944 
1,6418 
1,6893 
1,6770 
1,6948 


148 
149 
180 
159 

183 
184 
158 
157 
187 
159 
159 
169 
163 
163 
165 
166 
168 
167 
170 
171 
171 
174 
174 
178 
177 
178 


4T 
80 
83 
86 
89 
6» 
65 
68 
70 
74 
77 
80 
84 
86 

do 

93 
97 
99 
104 
107 
110 
114 
117 
191 
195 
198 
133 


c  =  0,4690  Dif.  69 

Correction  0,0096 


z  =  0,6 


1,9788 
1,9009 
1,8061 
1,3914 
1,3369 
1,5898 
1,3689 
1,3840 
1,4999 
1,4160 
1,4399 
1,4484 
1,4680 
1,4818 
1,4989 
1,8180 
1,8890 
1,8490 
1,8669 
1,5835 
1,6009 
1,6184 
1,6361 
1,6389 
1,6718 
1,6898 
1,7081 


151 
159 
153 
185 
156 
157 
158 
159 
161 
169 
169 
166 
165 
167 
168 
170 
170 
179 
178 
174 
178 
177 
178 
179 
180 
183 


48 

31 

83 

87 

89 

69 

65 

68 

79 

74 

78 

89 

83 

87 

91 

94 

97 

101 

104 

107 

111 

115 

118 

199 

196 

130 

159 


Z  =  0,70 


1,9806 
1,9960 
1,3114 
.1,8971 
1,8418 
1,3587 
1,3747 
1,3908 
1,4071 
1,4934 
1,4400 
1,4566 
1,4738 
1,4909 
1,8073 
1,8944 
1,5417 
1,5391 
1,5766 
1,5949 
1,6190 
1,6490 
1,6479 
1,6661 
1,6844 
1,7098 
1,7913 


154 
154 
157 
1*7 
159 
160 
161 
165 
163 
166 
166 
167 
169 
171 
171 
173 
174 
175 
176 
178 
179 
180 
189 
183 
184 
188 


48 

50 

54 

56 

1^9 

69 

65 

68 

71 

75 

77 

81 

85 

88 

90 

94 

97 

100 

104 

109 

111 

115 

118 

199 

196 

130 

134 


Z  =  0,7i 


=  0.4689  Dif.  69 

Correction  o,oo97 


»  =  0,4758     Dit.   69 

Correction  0,0098 


1,9854 
l,30i0 
1,3168 
1,3397 
1,3487 
1,3649 
1.8819 
1,3976 
1,4149 
1,4309 
1,4477 
1,4647 
1,4818 
1,4990 
1,5163 
1,3338 
1,3514 
1,5691 
1,5870 
1,6051 
1,6931 
1,6414 
1,6597 
1,6783 
1,6970 
1,7158 
1,7347 


156 
158 
159 
160 
169 
163 
164 
166 
167 
168 
170 
171 
179 
173 
175 
116 
177 
179 
181 
180 
183 
183 
186 
187 
188 
189 


t=^  0,4897  Dif.  69| 

Correction  o,oo99 


Digitized  by 


Google 


580 


Pour 
ord. 


jo.oo 

0.05 
0,10 
0,fS 

o,so 
!o,i8 

0,80 
0,85 
0,40 
0,48 
0,80 
0,88 
0,60 
0,68 
0,70 
0,78 
0,80 
0,88 
0,90 
0.98 
1,00 
1.08 
1,10 
1,18 
1,90 
1,98 
1,30 


Pour 
9 


^(aî,V)  p'  ordon.,  et  ô(^,^')  p'  inclin.;  r  =  — ,  Vo  =  -~. 


2=0,72 
•lft)(a?V)  D  ▼©  D.  z 


1,9909 
1,8061 
1,3999 
1,3384 
1,5547 
1,8719 
1,3878 
1,4048 
1,4914 
1,4584 
1,4888 
1,4798 
1,4909 
1,8078 
1,8984 
1,8433 
1,8619 
1,5793 
1,8978 
1«6160 
1,6344 
1,6830 
1,6717 
1,6907 
1,7098 
1,7990 
1,7483 


189 
161 
169 
163 
168 
166 
167 
169 
170 
171 
173 
174 
176 
176 
179 
179 
181 
189 
188 
184 
186 
187 
190 
191 
199 
193 


a -0,4896  Dif.  69 

Correction  0.0030 


z=0,73 

ifb(xV)  OTo  D.  2 


1,9980 
1,3119 
1,3976 
1,5441 
1,3607 
1,3775 
1,3944 
1.4114 
1,4986 
1 ,4460 
1,4634 
1.4810 
1.4987 
1,5166 
1,8346 
1.5598 
1,8711 
1,5895 
1,6081 
1,6969 
1,6457 
1,6647 
1,6838 
1,7031 
1,7996 
1,7499 
1,7619 


169 

164 
168 
166 
168 
169 
170 
179 
174 
174 
176 
177 
179 
180 
189 
183 
184 
186 
188 
188 
190 
191 
193 
198 
196 
197 


49 
89 

84 

87 

60 

63 

66 

70 

73 

76 

79 

83 

86 

90 

93 

96 

100 

104 

107 

111 

118 

119 

194 

196 

130 

133 

137 


S  =  0.4960  Dif.  70 

Correction  0.003i 


z  =  0,74 

lft>(aîV)'Dfo!D.  1 


1,9999 
1.8164 
1.3330 
1.3498 
1.3667 
1,3838 
1,4010 
1,4184 
1,4389 
1,4886 
1.4713 
1,4898 
1,5073 
1,8956 
1.8439 
1.8694 
1.8811 
1,8999 
1,6188 
1,6380 
1,6879 
1,6766 
1.6969 
1,7187 
1.7386 
1,7858 
1,7786 


165 

166 
168 
169 
171 
179 
174 
178 
177 
177 
180 
180 
183 
183 
183 
187 
188 
189 
199 
199 
194 
196 
198 
199 
199 
901 


49 
89 

85 
58 

61 

64 

67 

70 

73 

76 

80 

83 

87 

90 

94 

97 

100 

103 

108 

110 

114 

118 

191 

197 

fSO 

138 

139 


2=rO.S038  Dir.  70 

Correction  0,003i 


2=0,75 

>fo(xV)|D¥o».2 


1.3048 
1,3916 
1,8385 
1,3856 
1,8798 
1.5909 
1,4077 
1,4954 
l.%439 
1,4619 
1.4793 
1.4976 
1.5160 
1.5346 
1,5535 
1.5791 
1,5911 
1.6109 
1.6996 
1.6490 
1.6686 
1,6884 
1,7083 
1.7984 
1.7486 
1.7690 
1,7898 


168 
169 
171 
I7t 
174 
171 
177 
118 
180 
181 
183 
184 
186 
187 
188 
190 
191 
194 
194 
196 
198 
199 
901 
909 
904 
908 


«  =  0,8108    Dif.  69 

Correctiot  0.0039 


0,00 
0,05 
0,10 
0,15 
0,90 
0,95 
0.80 
0.35 
0,40 
0,45 
0.80 
0,55 
0.60 
0,65 
0,70 
0.73 
0,S0 
0.85 
0.90 
0,95 
1,00 
1,05 
1,10 
1,15 
1.90 
1,95 
1,80 

Ponr 


2  =  0,76 


1.5097 
1.3968 
1,3440 
1,3614 
1.3789 
1,3967 
1.4145 
1,4395 
1,4506 
1,4689 
1,4874 
1.8060 
1,5947 
1,5437 
1,8697 
1,8819 
1.6019 
1,6907 
1.6404 
1,6609 
1,6809 
1,7004 
1,7907 
1.7411 
1,7617 
1,7898 
1,8034 


171 
179 
174 
178 
178 
178 
180 
181 
183 
185 
186 
187 
190 
190 
199 
193 
195 
197 
198 
900 
909 
903 
904 
906 
908 
909 


50 

59 

56 

59 

69 

65 

68 

71 

75 

78 

81 

84 

88 

91 

94 

98 

103 

106 

109 

113 

117 

191 

198 

199 

133 

136 

140 


2  =  0,77 


1,3147 
1.3590 
1,5496 
1.3673 
1.3851 
1,4039 
1.4913 
1.4396 
1,4581 
1,4767 
1.4955 
1,5144 
1.5338 
1.5598 
1.5791 
1,5917 
1.6115 
1.6513 
1,6513 
1,6718 
1,6919 
1,7195 
1,7339 
1,7840 
1,7780 
1,7961 
1.8174 


173 
176 
177 
178 
181 
i  181 
183 
1^8 
186 
188 
189 
191 
193 
193 
196 
198 
198 
900 
909 
904 
906 
907 
908 
910 
911 
913 


80 

83 

88 

89 

69 

68 

68 

71 

74 

78 

81 

8» 

88 

99 

96 

99 

108 

107 

111 

118 

118 

193 

196 

130 

133 

138 

149 


1=0,8174  Dif.  70  lc=  0,8943  Dif.  70 

CorrêdioB  o.ooss    Correction  o,oo84 


:0,78 


1,3197 
1,3378 
1.3551 
1,3739 
1,3913 
1.4097 
1.4981 
1,4467 
1,4655 
1,4845 
1,8036 
1,8999 
1,5493 
1,5690 
1,5817 
1,6016 
1,6918 
1,6490 
1,6694 
1,6830 
1,7037 
1,7947 
1.7458 
1,7670 
1,7888 
1,8099 
1,8316 


176 
i78 
181 
181 
184 
184 
186 
188 
190 
191 
193 
194 
197 
197 
199 
909 
909 
904 
906 
907 
910 
911 
919 
913 
9I6| 
917 


80 

53 

57 

89 

69 

68 

69 

73 

76 

79 

89 

86 

89 

99 

96 

100 

104 

108 

111 

118 

119 

193 

197 

131 

138 

138 

143 


2  =  0,79 


1,3947 
1,5496 
1,3608 
1,3791 
1,3978 
1,4162 
1,4550 
1.4540 
1,4731 
1,4994 
1.5118 
1.5318 
1,8849 
1.5719 
1.5918 
1.6116 
1,6399 
1.6598 
1.6735 
1,6945 
1,7156 
1.7570 
1,7585 
1.7801 
1.8018 
1.8937 
1,8459 


179; 
189 
183 
184 
187 
188 
190 
191 
195 
194 
197 
197 
900 
901 
903 
906 
906 
907 
910 
911 
914 
915 
916 
917 
919 
991 


50 

i  " 

5( 
i9 
63 
63 
69 
7S 
76 
75 
83 
8i 
91 
94 
98 
lOf 
109 
109 

lis 

lU 

196 

m 

19S 
131 
137 

141 
145 


1=0,5315     Dif.   70|l  =0.5385     Dif.  70 

Correction  o,oo84  iCorrectk»  o.ooss  | 


Digitized  by 


Google 


'oar 
3rd. 


^  (a?,  V)  pr  ordon.,  et  5(-p,  V)  pr  inclin.;  «= ~»  Vo  =  — . 


5di 


«=0,80 


l,3S97 
1,5480 
4. 8664 
i,88S0 
1 ,4038 
l,4St7 
iMi9 
l,461S 
1 ,4807 
1,8003 
1,S10I 
1,8401 
1,8608 
1,8806 
1,6011 
1,6217 
1,6416 
1,6636 
1,6847 
1,7061 
l,7i76 
1,7494 
1,7713 
1,7988 
1,8188 
1,8878 
1,8604 


185 

184 
186 
188 
i89 
199 
198 
198 
196 
198 

too 

SOS 
SOS 
S08 
S06 

SIO 
911 
S14 
918 
S18 
S19 
990 
999 
993 
996 


81 

84 

87 

61 

64 

68 

70 

74 

77 

81 

84 

88 

91 

98 

99 

103 

106 

110 

118 

118 

199 

198 

199 

133 

138 

144 

147 


S  =  0,8488  Dif.  69 

Correction  o,oob6 


2=0,84 

lfe(i»V)  D  Vo  D.  Z 


1,8548 
1,3834 
1,3791 
1,8911 
1,4109 
1,4198 
1,4489 
1,4686 
1,4884 
1,5084 
1,8988 
l,8il89 
1,8694 
1,8901 
1,6110 
1,6390 
1,6839 
1.6746 
1,6969 
1,7179 
1,7398 
1,7619 
1,7849 
1,8066 
1,8993 
1,8899 
1,8781 


186 
187 
190 
191 
193 
194 
197 
198 
900 
901 
904 
908 
909 
909 
910 
919 
914 
916 
917 
919 
991 
993 
994 
997 
999 
999 


SI 

tiH 

88 

60 

64 

67 

71 

74 

78 

81 

88 

88 

91 

95 

99 

103 

107 

111 

114 

119 

193 

196 

180 

188 

189 

148 

148 


if  ^0.8899  Dif.  70 

Correction  o,oos7 


2  =  0,82 


1,3399 
1.3888 
1,3779 
1,3971 
1,4166 
1,4369 
1,4860 
1,4760 
1,11969 
1,8168 
1,8370 
1,5577 
1,8788 
1,8996 
1,6909 
1,6493 
1,6689 
1,6887 
1,7076 
1,7998 
1,7891 
1,7748 
1,7979 
1,8901 
1,8439 
1,8668 
1,8899 


189 
191 
199 
198 
196 
198 
900 
909 
903 
908 
907 
908 
911 
913 
914 
916 
918 
919 
999 
993 
994 
997 
999 
931 
933 
934 


2  =  0,83 
lfî,(icV)  DTo  l>.  Z 


89 

85 

88 

61 

64 

67 

71 

74 

77 

8t 

85 

88 

93 

96 

99 

104 

108 

111 

116 

190 

194 

198 

139 

136 

140 

144 

149 


l«-0,8599  Dir.  70 

Gorreetion  o,oo38 


1,3481 
1,3648 
1,3837 
1,4039 
1,4930 
1,4499 
1,4681 
1,4834 
1,8089 
1,8946 
1,8458 
1,5668 
1,8878 
1,6099 
1,6608 
1,6897 
1,6747 
1,6968 
1,7199 
1,7418 
1,7648 
1,7878 
1,8104 
1,8337 
1,8879 
1,8809 
1,9048 


199 
194 
198 
198 
199 
909 
903 
908 
907 
909 
910 
918 
914 
916 
919 
990 
991 
994 
996 
997 
998 
251 
935 
938 
237 
939 


«  =  0,8669  Dif.  70: 

Correction  0,0089 


Poor 


2=0,84 


1,8809 
1,3697 
1,3898 
1,4098 
1,4994 
1,4497 
1,4701 
1,4909 
1,8118 
1,8898 
1,8840 
1,8784 
1,8970 
1,6188 
1,6409 
1,6631 
1,6888 
1,7080 
1,7308 
1,7888 
1,7769 
1,8001 
1,8986 
1,8478 
1,8718 
1,8988 
1,9197 


198 
198 
198 
901 
903 
904 
908 
909 
910 
919 
914 
916 
918 
991 
999 
994 
993 
998 
930 
931 

939 
938 

987 
940 
949 
949 


89 

88 

88 

.  69 

65 

68 

73 

76 

79 

89 

86 

90 

94 

98 

109 

104 

108 

113 

117 

190 

198 

180 

134 

138 

149 

146 

181 


0,5739  Dir.  70 

Correction  o,oo4o 


=0,85 


1,8584 
1,3789 
1,3983 
1,4188 
1,4889 
1,4865 
1,4774 
1,4988 
1,6197 
1,8410 
1,8696 
1,8844 
1,6064 
1,6986 
1,6511 
1,6738 
1,6968 
1,7193 
1,7498 
1,7688 
1,7894 
1,8181 
1,8370 
1,8611 
1,8888 
1,9101 
1,9348 


198 
901 
909 
904 
906 
909 
911 
919 
213 
916 
918 
990 
999 
998 
994 
998 
930 
939 
933 
936 
937 
939 
944 
944 
946 
947 


89 

85 

88 

69 

6S 

69 

71 

74 

77 

89 

85 

89 

93 

97 

99 

108 

109 

119 

116 

199 

196 

130 

134 

138 

149 

147 

189 


1  =  0,8809  DIf.  70 

Correction  o,oo49 


2  =  0,8 


1,3606 
1,5807 
1,4011 
1,4917 
1,4494 
1,4634 
1,4848 
1,8089 
1,5974 
1,5499 
1,8711 
1,8933 
1,6187 
1,6388 
1,6610 
1,6840 
1,7079 
1,7805 
1,7541 
1,7780 
1,8090 
1,8961 
1,8304 
1,8749 
1,8997 
1,9948 
1,9800 


901 
904 
906 
907 
910 
911 
914 
918 
918 
919 
999 
994 
996 
997 
930 
939 
938 
936 
939 
940 
941 
948 
948 
948 
951 
959 


89 

86 

89 

69 

68 

68 

7S 

75 

79 

83 

87 

90 

94 

97 

109 

105 

109 

114 

118 

199 

198 

130 

138 

140 

144 

148 

189 


»- 0,8879  Dif.  70 

Correction  o,oo43 


2=0,87 


1,3688 
1,3863 
1,4070 
1,4979 
1,4489 
1,4709 
1,4917 
1,5184 
1,8<S3 
1,5878 
1,5798 
1,6093 
1,6981 
1,6480 
1,6719 
1,6948 
1,7181 
1,7419 
1,7689 
1,7909 
1,8148 
1,8391 
1,8689 
1,8889 
1,9141 
1,9596 
1,9689 


908 
907 
909 
910 
915 
915 
917 
919 
999 
995 
998 
998 
999 
939 
983 
236 
938 
940 
945 
245 
946 
948 
280 
989 
988 
986 


»:=  0,8949  Dif.  70 

Correction  o,oo44 


Digitized  by 


Google 


582 


ftjr     «T. 
tfc  (op,  V)  pr  ordoQ.,  et  ;(  («,  V)  p'  indin.;  «=  ~,  Vo=— 


Pour 
ord. 


0,00 

o.os 

0,10 
0,48 
0,fO 
0,Î8 
0,30 
0,35 
0,40 
0,4S 
0,50 
0,58 
0,60 
0,68 
0,70 
0,78 
0,80 
0,83 
0,90 
0,98 
1,00 
1,08 
1.10 
1,18 
1,S0 
1,S8 
1,80 


Pour 


«=0,88 

«(^(OïV)  D  To  D.  % 


1,3711 
1.3919 
1,1189 
l,tl3«l 
1,4888 
1,4771 
1.4990 
1,8910 
1,8488 
1,8689 
1,8888 
1,6114 
1,6546 
1,6879 
1,6814 
1,708S 
1,7991 
1,7883 
1,7777 
1,8094 
1,8979 
1,8898 
1,8778 
1,9099 
1,9986 
1,9848 
1,9806 


908 
910 
919 
914 
916 
919 
990 
998 
996 
996 
999 
939 
938 
938 
938 
939 
949 
944 
947 
948 
981 
989 
984 
987 
989 
961 


0,6019   Dif.  70 

Correction  0,0048 


2  =  0,89 


1,3764 
1,3978 
1,4188 
1,4403 
1,4691 
1,4841 
1,8065 
1,8987 
1,8818 
1,8749 
1,8979 
1,6908 
1,6441 
1,6678 
1,6917 
1,7188 
1,7409 
1,7648 
1,7896 
1,8147 
1,8400 
1,8688 
1,8919 
1,9170 
1,9431 
1,9698 
1,9961 


911 
913 
918 
918 
990 
999 
994 
996 
999 
930 
935 
956 
M7 
939 
941 
944 
946 
948 
981 
988 
988 
987 
988 
961 
964 
966 


=  0,6089  Dif.  70 

Gorreetioii  0,0046 


«=0,90 

^(xV)  DTo  D.  s 


1,5817 
1,4031 
1.4948 
1,4467 
1,4688 
1,4911 
1,5156 
1,5564 
1,5894 
1,8896 
1,6061 
1,6997 
1,6886 
1,6778 
l,70tl 
1,7966 
1,7814 
1,7764 
1,8017 
1,8971 
1,8898 
1,8788 
1,9049 
1,9815 
1,9879 
1,9846 
9,0117 


914 

917 
919 
991 
998 
998 
998 
950 
939 
938 
936 
939 
949 
943 
945 
948 
980 
95S 
954 
987 
960 
961 
964 
966 
967 
971 


»=  0,6189   Dif.  71 

CoireetiOB.  o,oo47 


«=0,^ 


1,3871 
1,4088 
1,4508 
1,4531 
1,4755 
1,4989 
1,5911 
1,5449 
1,8676 
1,S919 
1,6150 
1,6591 
1,6633 
1,6578 
1,7196 
1,7875 
1,7698 
1.7889 
1,8158 
1,8597 
1,8658 
1,8999 
1,9488 
1,9456 
1.97S6 
1,9999 
9,0975 


S17 
930 
1S5 
994 
997 
999 
931 
954 
956 
956 
941 
949 
945 
948 
949 
9S5 
954 
936 
959 
961 
964 
966 
968 
970 
975 
974 


54 

Sî 

61 

64 

68 

71 

74 

7f 

89 

86 

90 

95 

98 

109 

105 

110 

114 

118 

199 

197 

159 

138 

139 

144 

149 

183 

159 


s  =  0,6995      Dif.  71 

Gopraelûtt  0,0049 


Vo    5=0,92 


0,00 
0,08 
0,10 
0,18 
0,90 
0,98 
0,80 
0,85 
0,40 
0,45 
0,50 
0,85 
0,60 
0,68 
0,70 
0,78 
0,80 
0,88 
0,90 
0,98 
1,00 
1,05 
1,10 
1,18 
1,90 
1,95 
1,30 


Pour 


1,3995 
1,4148 
1,4369 
1,4898 
1,4893 
1,6083 
1.8988 
1,8890 
1,8788 
1,8998 
1,6940 
1,6484 
1.6731 
1,6980 
1,7931 
1,7485 
1,7749 
1,8000 
1,8960 
1,8594 
1,8790 
1,9087 
1,9897 
1,9600 
1,9878 
9,0159 
9,0439 


990 
994 
996 
998 
930 
939 
938 
938 
940 
949 
944 
947 
949 
951 
954 
957 
958 
960 
964 
966 
967 
970 
973 
975 
977 
980 


84 

68 

61 

64 

68 

71 

78 

79 

89 

86 

90 

94 

98 

109 

107 

110 

114 

119 

194 

197 

159 

136 

141 

146 

180 

154 

189 


0,6994   Dif.  70 

Correction  o,ooso 


:0,93 


1,8979 
1,4905 
1,4430 
1,4689 
1,4891 
1,8194 
1,8360 
1,8899 
1,8840 
1,6084 
1,6330 
1,6878 
1,6899 
1,7089 
1,7388 
1,7898 
1,7886 
1,8119 
1,8384 
1,8681 
1,8999 
1,9198 
1,9468 
1,9746 
9,0098 
9.0306 
9,0891 


994 
997 

999 
939 

935 
936 
939 
941 
944 
946 
948 
981 
953 
956 
957 
961 
968 
968 
967 
971 
971 
978 
978 
979 
981 
988 


84 

89 

61 

68 

68 

79 

76 

79 

83 

87 

91 

95 

99 

103 

106 

111 

118 

119 

194 

199 

159 

187 

141 

146 

159 

187 

160 


>  =  0.6363   Dif.  70 

CorreetioB  0,008i 


«  =  0,94 


1,4038 
1,4969 
1,4491 
1,4794 
1,4989 
1,6196 
1,8486 
1,8678 
1,8993 
1,6171 
1,6491 
1,6675 
1,6998 
1,7188 
1,7444 
1,7706 
1,7»1 
1,8956 
1,8808 
1,8780 
1,9084 
1,9330 
1,9609 
1,98»9 
9,0177 
9,0463 
9,0781 


999 

999 
933 
938 
937 

940 
949 
948 
948 
980 
959 
988 
957 
989 
969 
968 
967 
970 
979 
974 
976 
979 
983 
988 
986 
988 


88 
57 
69 

65 
68 
79 

76 

80 

84 

87 

91 

95 

99 

103 

108 

119 

116 

190 

194 

199 

134 

138 

145 

i47 

181 

186 

169 


»»  0,6483  Dif.  70 

Correction  o,oo59 

Digitized  by 


5=0,95 


1,4088 
1,4519 
1,4583 
1.4789 
1,5097 
1,5966 
1,8519 
1,5758 
1,6007 
1,6988 
1,6519 
1,6768 
1,7097 
1,7988 
1,7539 
1,7818 
1,8087 
1,8568 
1,8659 
1,8909 
l,9è88 
1,9468 
1,9759 
9.0039 
9,0398 
9,0619 
9,0913 


931 
934 

956 
938 
941 
944 
946 
949 
951 
954 
986 
959 
961 
964 
966 
969 
971 
974 
977 
979 
980 
984 
987 
989 
991 
994 


SS 
58 

61 

65 

69 

79 

76 

80 

83 

87 

91 

95 

99 

i03 

107 

119 

116 

199 

196 

130 

134 

139 

144 

149 

184 

158 

164 


>  =  0,6505   Dif.  7l| 

Correction  o,0055  | 


Google 


afc(a?,V)  p'  ordon.,  et  3(»,  V)  p'  inclin.;  5=^,  Vo  =  ^- 


583 


'oar 

z=0,96   1 

z=0,97   1 

r=0,98   1 

2  =  0,99    1 

Vo 

^{x^)  I 

>▼© 

134 

187 

140 
141 

D.  I 
55 

lft>(xV) 

D?o 

138 
140 
148 
146 
148 
151 
154 
166 
159 
161 
164 
167 
170 
171 

D.  r 

55 

i»l(xV) 

DTo 

141 

143 

147 
149 

D.  ? 
56 

ifeCorV) 

DTo 

145 

147 
150 
153 
156 
158 
161 
164 

D.  Z 
56 

uoo 

i,4US 

1,4198 

1,4153 

1,4809 

K03 

1,4577 

59 

1.4436 

59 

1,4495 

59 

l,455it 

59 

>,40 

1,4614 

61 

1,4676 

61 

1,4738 

63 

1,4801 

65 

>,15 

1.4854 

65 

1,4919 

66 

1,4985 

66 

1,5051 

67 

»,«0 

1.5096 

144 

148 
150 
151 
155 

69 

1.5165 

69 

1,5134 

151 

155 

188 
160 

70 

1.5304 

71 

3, «5 

1.5340 

73 

1,5413 

73 

1,5486 

74 

1,5560 

74 

3,S0 

1,5588 

76 

1.5664 

77 

1,5741 

77 

1,5818 

78 

0,35 

1.5838 

80 

1,5918 

81 

1,5999 

81 

1.6080 

81 

O,*0 

1.6090 

84 

1.6174 

85 

1,6159 

163 
165 
169 
171 
178 
177 

85 

1,6344 

167 

86 

o,%s 

1.6345 

88 

1.6433 

89 

1,6511 

89 

1.6611 

90 

O.SO 

1.6603 

158 
160 
168 
165 
168 

91 

1.6695 

91 

1,6787 

93 

1,6880 

169 
173 
175 
178 

94 

0,55 

1.6863 

96 

1.6959 

97 

1,7056 

97 

1,7153 

98 

O,60 

1.7116 

100 

1,7116 

101 

1,7317 

101 

1,7418 

101 

0,6S 

1,7391 

105 

1,7496 

104 

1,7600 

106 

1.7706 

107 

0,70 

1.7659 

109 

1,7768 

109 

1,7877 

110 

1,7987 

181 

111 

0.75 

1.7930 

171 
178 

118 

1,8048 

175 
177 

113 

1,8156 

179 
181 

118 

1,8171 

184 
186 

115 

0.80 

1,8103 

117 

1,8810 

118 

1,8438 

184 
188 
191 
191 

119 

1,8557 

119 

0,8S 

1.8480 

177 
178 
181 
183 

110 

1,8600 

180 
183 
186 
188 

111 

1,8711 

114 

1,8846 

189 
191 
195 
197 

114 

O,90 

1.8758 

115 

1,8883 

117 

1,9010 

118 

1,9138 

119 

0,95 

1.9039 

180 

1.9169 

181 

1,9301 

131 

1,9433 

158 

i.OO 

1.93il 

185 
189 
191 

194 
195 
500 

135 

1,9457 

190 
193 
197 
199 
301 
304 

136 

1.9593 

195 
198 
301 

304 

«7 

1,9730 

300 
303 
306 
509 

138 

1,03 

1.9607 

140 

1,9747 

141 

1,9888 

141 

1,0030 

143 

1.10 

1.9896 

144 

1,0040 

146 

1.0186 

147 

1,0333 

148 

4,15 

1,0188 

149 

J,0337 

150 

1,0487 

151 

1,0639 

153 

1,10 

1,0481 

154 

1,0636 

155 

1,0791 

306 
309 

157 

1,0948 

311 

314 

157 

1,15 

1,0777 

160 

1.0937 

160 

1.1097 

161 

.1,1159 

163 

1,30 

«,1077 

164 

1,1141 

165 

1,1406 

167 

1,1573 

168 

Pour 

X»0,6574  Dif.  70| 

1  =  0,6644  Dif.  70 

«  =  0,6714  Dif.  70 

1-0,678^ 

V    Dif.  70 

^ 

Correction  0,0055  | 

GorrectioB  0,0056 

Correction  0.0057 

Correctioi 

1  0,0089 

Vo 

»:1,00 

»:i,(M 

*:1,02 

2:1,03 

»:i,04 

8:1,05 

s:  1,06 

«:1,07 

0,00 

1,4365 

1,4411 

1,4478 

1,4535 

1,4591 

1.4650 

1,4708 

1,4767 

0.05 

1.4613 

1,4673 

1,4733 

1,4794 

1,4855 

1,4916 

1,4978 

1.5041 

0,10 

1,4864 

1,4918 

1,4991 

1,5056 

1,5110 

1.5185 

1,5151 

1,5317 

0,15 

1,5I1« 

1.5185 

1.5151 

1,5310 

1,5389 

1,5458 

1,5517 

1,5597 

0,S0 

1,5375 

1,5445 

1,5516 

1,5588 

1,5660 

1,5733 

1,5806 

1,5880 

0,îS 

1,5634 

1,5709 

1,5784 

1,8859 

1,5935 

1,6011 

1,6089 

1.6167 

0.30 

1,5896 

1.5975 

1,6054 

1,6133 

1,6113 

1,6194 

1.6375 

1.6457 

0,35 

1.616S 

1,6144 

1,6317 

1.6410 

1.6494 

1,6579 

1,6664 

1,6750 

0,40 

1.6430 

1.6516 

1.6603 

1.6690 

1,6778 

1,6867 

1.6956 

1,7047 

1  0.45 

1,6701 

1,6791 

1.6881 

1.6973 

1,7065 

1,7158 

1,7151 

1,7347 

1  0,50 

1.6974 

1,7069 

1,7163 

1,7159 

1.7356 

1,7453 

1,7551 

4,7660 

0,55 

1,7151 

1.7349 

1,7449 

1,7548 

1,7649 

1,7751 

1,7853 

1,7957 

0,60 

1,7530 

1.7633 

1.7736 

1,7841 

1,7946 

1,8051 

1,8158 

1.8166 

0.65 

1.7813 

1,7910 

1,8017 

1.8136 

1,8146 

1,8356 

1.8467 

1,8579 

0,70 

1,8098 

1,8109 

1.8311 

1,8434 

1.8548 

1,8663 

1.8779 

4,8896 

0,75 

1,8386 

1,8501 

1,8618 

1,8736 

1,8854 

1,8974 

1.9094 

1.9115 

0,80 

1,8676 

1,8797 

1,6918 

1,9040 

1,9163 

1,9187 

1,9413 

1,9539 

0,85 

1,8970 

1,9095 

1,9110 

1,9347 

1,9475 

1.9604 

1,9755 

1,9866 

0.90 

1,9167 

1,9396 

1,9516 

1,9658 

1,9791 

1,9914 

1,0059 

1,0195 

0,95 

1,9566 

1,9700 

1,9835 

1,9971 

1,0109 

1,0148 

1,0388 

1,0519 

1.00 

1,9868 

1,0007 

1,0147 

1,0188 

1,0431 

1,0574 

1,0719 

1,0865 

1,05 

1.0173 

1,0317 

1,0461 

1.0608 

1,0756 

1,0904 

1,1054 

1,1106 

1.10 

1,0481 

1,0619 

1,0779 

1,0950 

1,1081 

1,1136 

1,1391 

1,1549 

1,15 

1,0791 

1,0945 

1,1100 

1.1156 

1,1414 

1,1573 

1,1754 

1,1896 

1,10 

1.1105 

1.1163 

1,1413 

1,1584 

1,1747 

1,1911 

1,1078 

1,1145 

1,S5 

1,1411 

1,1585 

1,1749 

1,1916 

1,1084 

1,1153 

1,1415 

1,1598 

1,30 

1.1741 

1,1909 

1.1080 

1,1181 

1,1415 

1,1600 

1.1777 

1,1955 

,  Ti  =  0.6854 

0,6914 

0,6995 

0,7065 

0,7136 

0.7107 

0,7177 

0,7548 

^Lc 

or  0.0060 

0 

0061 

0,0068 

0, 

0064 

0,0066 

0.( 

)067 

0.0068 

0,0 

r?A 
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Pour 

"""" 

~~" 

■■™"™ 

^™" 

■^^^ 

^^" 

ordOD. 

Vo 

r:1,08 

r:l,09 

3:1,10 

z:l,ll 

z:l,12 

z:l,13 

Z  :  1,U 

z:l,15 

0,00 

1,4816 

1,4888 

1,4944 

1.8004 

1,8064 

1,8114 

1.1185 

1,5146 

0.08 

1,8105 

1,8166 

1,8130 

1,8193 

1,8587 

1.5411 

1.5485 

1.5859 

0,10 

1,8385 

1,8480 

1,8817 

1,8884 

1,8681 

1,8710 

1,5789 

1.5858 

O.iB 

1,8667 

1,8758 

1,8809 

1.8880 

1.8981 

1.6014 

1.6096 

1.6169 

O.SO 

1,8984 

1,6019 

1,6104 

1.6179 

1,6185 

1.6831 

1,6408 

1.648S 

0,S8 

1,6148 

1,6514 

1,6405 

1,6481 

1.6861 

1,6641 

1,6713 

1.6805 

0,30 

1,6839 

1,6611 

1,6708 

1,6789 

1.6875 

1.6987 

1.7043 

1.7118 

0,85 

1,6836 

1,6915 

1,7011 

1,7099 

1.7187 

1.7176 

1,7960 

1.7456 

0,40 

1,7157 

1,7119 

1,7510 

1,7415 

1,7505 

1,7899 

1.7595 

1,7788 

0.48 

1,7441 

1,7837 

1,7655 

1,7750 

1.7817 

1,7915 

1,8014 

1.8113 

0,80 

1,7749 

1.7849 

1,7980 

1,8081 

1,8155 

1,8288 

1,8359 

1.8461 

0,88 

1,8060 

1,8168 

1,8170 

1,8376 

1.8481 

1,8889 

1.8697 

1,8806 

0,60 

1,8874 

1,8485 

1,8895 

1,8704 

1.8818 

1,8917 

1,9039 

1,9153 

0,68 

1,8691 

1,8806 

1,8910 

1.9088 

1.9151 

1.9168 

1.9386 

1.9504 

0,70 

1.9014 

1,9151 

1,9181 

1.9571 

1,9491 

i:9613 

1,9736 

1,9860 

0.78 

1,9558 

1,9461 

1,9888 

1.9710 

1.9856 

1,9961 

1,0090 

1,0119 

0,80 

1,9666 

1,9794 

1,9918 

1.0088 

1.0184 

1.0818 

1.0448 

1.058S 

0,88 

1,9998 

1,0151 

1,0168 

1,0400 

1.0858 

1,0671 

1.0810 

1.0949 

0,90 

1,0551 

1,0470 

1,0609 

1,0749 

1,0890 

1,1051 

1.1176 

1,1310 

0,98 

1,0671 

1,0814 

1,0988 

1,1103 

1,1180 

1,1597 

1.1546 

1.169S 

1,00 

1,1011 

1,1161 

1,1310 

1,1461 

1,1611 

1.1768 

1.1919 

1.1074 

i,08 

1,1589 

1,1511 

1,1667 

1,1811 

1,1979 

1,1157 

1,1196 

1.1488 

t,10 

1,1707 

1,1866 

1,1016 

1,1187 

1,1349 

1,1815 

1.1678 

1.18U 

i,18 

1,1089 

1,1113 

1,1589 

9,1888 

1,1715 

1,1891 

1,8065 

1.5139 

1,10 

1,1414 

1,1884 

1,1788 

1,1917 

1,5101 

1,3176 

1.8481 

1.8619 

1,18 

1,1771 

1,1948 

1,81»8 

1.5501 

1,5481 

1.3661 

1.3844 

1,4018 

1.80 

1,5158 

1,8517 

1,5800 

1,3683 

1,8868 

1.4084 

1.4141 

1,4451 

:  0,7419 

0,7490 

0,7861 

0,7631 

0,7703 

0.7775 

0,7844 

0,79» 

r  0,0071 

0,0071 

0,0071 

0,0075 

0.0077 

0,0078 

0.0080 

0,0081 

Vo 

z  :  1,16 

z:l,17 

z:l,18 

z;l,19 

z:l,20 

Zlifii 

z:l,22 

i:1.23 

0,00 

1,8808 

1,5370 

1,8451 

1,8494 

1,5587 

1,8610 

1.5683 

1.5747 

0,08 

1.8618 

1,8681 

1,5747 

1,8814 

1,8880 

1,5948 

1,6015 

1.6083 

0,10 

1,8987 

1,8997 

1,6067 

1,6188 

1,6109 

1.6180 

1.6351 

1,6414 

0,18 

1,6143 

1,6517 

1,6391 

1,6467 

1,6841 

1,6617 

1.669% 

1.6770 

0,10 

1,6563 

1,6641 

1.6710 

1,6800 

1,6879 

1,6989 

1,7059 

1,7110 

0,18 

1,6887 

1,6970 

1,7083 

1,7136 

1,7110 

1,7308 

1,7590 

1,7473 

0,S0 

1,7115 

1,7301 

1,7590 

1,7478 

1,7866 

1,7688 

1,7745 

1,783S 

0,38 

1,7847 

1,7658 

1,7751 

,1,7815 

1,7916 

1  8010 

1,8104 

1,8199 

0,40 

1,7885 

1,7979 

1,8076 

1,8175 

1,8171 

1,8369 

1.8468 

1,8567 

0,48 

1,8115 

1,8314 

1,8418 

1.8818 

1,8650 

1,8733 

1.8857 

1,8941 

0,80 

1,8567 

1,8675 

1,8779 

1,8886 

1.8995 

1,9101 

1.9110 

1,9319 

0,88 

1,8918 

1,9016 

1,9137 

1,9149 

1,9561 

1,9474 

1.9587 

1,9701 

0,60 

1,9168 

1,9585 

1,9499 

1,9616 

1,9758 

1,9851 

1.9970 

1,0089 

0,68 

1,9614 

1,9744 

1,9868 

1,9987 

1,0110 

1,0153 

1.0557 

1,0481 

0,70 

1,9984 

1,0110 

1,0186 

1,0568 

1,0491 

1.0619 

1,0748 

1,0878 

0,78 

1.0849 

1,0479 

1,0611 

1,0743 

1,0876 

1,1009 

1.1144 

1.1179 

0,80 

1,0717 

1,0883 

1,0990 

1,1117 

l,lt66 

1,1408 

1,1544 

1,1685 

0,88 

1,1089 

1.1151 

1,1575 

1,1816 

1,1660 

1,1804 

1,1950 

1,1096 

0,90 

1,1466 

1,1611 

1,1760 

1,1909 

1,1088 

1,1108 

1,1359 

1,1511 

0,98 

1,1846 

1.1998 

1,1151 

1,1505 

1.1460 

1,1616 

1,1773 

1,1981 

1,00 

1,1131 

1,1388 

1,1847 

1,1706 

1.1867 

1,5019 

1,5191 

1,5856 

1,08 

1,1619 

1,1781 

1,1946 

1,3111 

1,5179 

1,5446 

3,8615 

1.5785 

1,10 

1,5011 

1,3180 

1,8581 

1,5811 

1,3698 

1,8868 

1.4043 

1,4119 

1,18 

1,5408 

1,5885 

1,8789 

1,8987 

1,4115 

1,4198 

1.4476 

1,4658 

1,10 

1.5809 

1,3990 

1,4171 

1,4858 

1,4840 

1,4718 

1,4911 

1.8101 

1,18 

1,4114 

1,4400 

1,4888 

1,4778 

1,4969 

1,8161 

1.5834 

1.5849 

1,50 

1,4611 

1,4818 

1,8010 

1.8108 

1,8401 

1,8601 

1,5800 

1.6001 

=  0,7987 

0,8088 

0,8119 

0,8100 

0,8171 

0,8348 

0,8414 

0,8485 

r  0,0083 

0,0084 

0,0086 

0,0088 

0,0090 

0,0091 

0.0094 

0,0096 

[ 
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r    "-— " 
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v-^j  '/  r 

'*—  C 
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~.   uow 

>oar 
-don. 
Vo 

ziifiA 

z:l,25 

z:i,30 

«:i,35 

z:i,40 

z:4,45 

2:1,50 

r:4,55 

>,00 

1,8811 

1.8876 

1,6105 

1,6541 

1,6889 

1.7247 

1,7615 

1,7995 

»,05 

I.615S 

1,6111 

1,6571 

1,6980 

1.7301 

1.7683 

1,8076 

1,8479 

).iO 

1.6497 

1.6870 

1.6943 

1,7315 

1,7719 

1,8125 

1,8544 

1.8974 

),15 

1.6847 

l,69ir 

1.7810 

1,7715 

1.8144 

1,8575 

1.9019 

1.9476 

3,tO 

1,7S0S 

1.7184 

1.7701 

1,8131 

1.8574 

1.9031 

1,9508 

1,9987 

»,SS 

1,7561. 

1,7648 

1,8089 

1.8543 

1.9011 

1.9485 

1,9993 

2,0507 

0,30 

1.7915 

1,8016 

1,8481 

1,8960 

1.9454 

1.9965 

2.0492 

2,1034 

0.35 

1.8294 

1,8390 

1.8880 

1,9884 

1.9904 

2,0443 

2,0998 

2.1570 

0,*0 

1,8668 

1,8769 

1,9188 

1,9813 

1,0360 

2,0927 

2,1512 

2.2114 

0.45 

1.9046 

1,9181 

1,9691 

1,0148 

1,0813 

2.1418 

2.2053 

2,2666 

O.SO 

1.9419 

1,9840 

1.0106 

1,0689 

1,1191 

2,1917 

2,2562 

2,3236 

0,55 

1.9817 

1,9933 

1.0815 

1,1136 

1,1768 

2,3422 

2,3098 

2.3795 

0,60 

S.OSIO 

1.0831 

1.0951 

2,1889 

1,1149 

2,2934 

2,8642 

2.4372 

0,65 

1.0607 

1,0734 

1.1881 

1,1047 

1,1788 

2,3454 

2.4194 

2,4957 

0,70 

1.1009 

1,1141 

1,1816 

1,1511 

1,3331 

2,3980 

2.4753 

2,5550 

0,75 

1.1416 

1,1854 

1.1157 

1,1981 

1.3733 

2,4515 

2.5330 

2,6152 

0,80 

1,1818 

1,1971 

1.1708 

1,3458 

1.4140 

2,5053 

2,5894 

2,6762 

0,85 

1.1144 

«.1398 

1.3154 

1,3939 

1,4754 

2,5601 

2,6476 

2,7580 

0,90 

1,1665 

1,1810 

1,3611 

1,4417 

1,5174 

2,6155 

2.7066 

2,8007 

0,95 

1.3091 

1,3151 

1.4078 

1.4911 

1,5800 

2.6716 

2.7668 

2.8641 

1,00 

1,3511 

1,8688 

1,4840 

1,5410 

1,6334 

2,7284 

2.8168 

2,9284 

1.05 

1,3957 

1.4119 

1,5011 

1,5916 

1,6878 

2,7859 

2.8880 

2.9985 

1.10 

1.4397 

1.4576 

1,5491 

1,6437 

2,7418 

2,8441 

2.9500 

8.0595 

1.15 

1,4841 

1,5017 

1,5974 

1,6984 

2,7970 

2,9030 

8.0128 

8,1262 

l.SO 

1.5191 

1,8488 

1,6463 

1,7477 

2,8829 

2,9626 

3,0768 

8.1988 

i.ss 

1.5745 

1,5944 

1,6957 

1,8006 

2.9095 

8,0227 

8.1406 

3.2622 

1.30 

1,6105 

1,6409 

1,7456 

1,8540 

2.9664 

3,0836 
1.0064 

8.2056 

8,3314 

5[^Co= 

=  0,8856 

0.8618 

0,8986 

0,9344 

0,9708 

1,0436 

1,0787 

r  0,0097 

0.0099 

0,0109 

0,0119 

0.0130 

0.U142 

0.0154 

0,0166 

Vo 

2:4,60 

z:4,65 

::i,70 

3:4,75 

z:4,80 

2:1,85 

2:1,90 

2:1,95 

0,00 

1,8381 

1,8784 

1,9197 

1,9611 

2.0059 

2,0510 

2.0975 

2,1453 

0,05 

1.8899 

1,9813 

1,9767 

1,0110 

2,0689 

3,1172 

2.1671 

2,3183 

0,10 

1.9417 

1,9875 

1.0846 

1.0831 

2.1332 

2,1848 

2,2380 

2,3929 

0.15 

1.9948 

1,0435 

1,0987 

1,1453 

2,1986 

2,2536 

2,3104 

1,3689 

0,S0 

1.0488 

1.1008 

1,1838 

1,1086 

2,2658 

2,3337 

2.3842 

2,4464 

0,S5 

1,1036 

1,1884 

1,1149 

2,8730 

2.8332 

1,8983 

2,4593 

2,5854 

0,S0^ 

1,1594 

1.1174 

1,1771 

1,3386 

2,4023 

3,4679 

2,5359 

2,6060 

0,35 

l.»161 

1,1771 

1,5408 

1,4051 

2,4726 

2,5420 

2,6139 

2,6880 

0,40 

1,1736 

1,8881 

1,4046 

1.4731 

2,8441 

2,6173 

2,6932 

2,7715 

0.45 

1.3311 

1,3999 

1,4699 

1.8410 

2,6168 

2,6940 

2,7740 

2,8566 

0.50 

1,3914 

1.4617 

1.5861 

1,6181 

2,6907 

2,7720 

2.8562 

2,9431 

0.55 

1,4516 

1.5164 

1.6036 

1,6831 

2,7659 

2,8512 

2,9397 

3,0811 

0.60 

1,8118 

1.5911 

1.6711 

1.7886 

2,8422 

2,9518 

8.0247 

3.1207 

0.65 

1.5748 

1.6568 

1,7416 

1.8890 

2,9198 

8,0136 

8,1111 

3,2117 

0.70 

1.6377 

1,7134 

1,8111 

1,9086 

2,9986 

8,0968 

3.1988 

8,8048 

0,75 

1,7015 

1,7910 

1,8837 

1.9793 

3,0786 

8,1813 

8.1880 

8,8983 

0,80 

1.7661 

1,8896 

1,9563 

8,0561 

8,1598 

3,2671 

8,8786 

8,4988 

0,85 

1,8318 

1,9191 

8,0199 

3,1840 

3,2423 

3,3841 

3,4705 

8,5909 

0,90 

1,8983 

1,9997 

8,1047 

3,1131 

3,3289 

8.4415 

3,5639 

8,6894 

0,95 

1.9657 

8,0711 

3,1804 

8,1933 

3,4107 

8,3311 

8,6586 

8.7895 

1.00 

3.0340 

8,1436 

3,1571 

8,8746 

3,4968 

3.6132 

5,7548 

8,8910 

1,05 

8,1081 

8.1170 

8,3350 

3.4571 

3.5841 

3.7155 

3,8524 

8,9941 

1.10 

8,1788 

8,1914 

3,4139 

3,5406 

3,6726 

3,8091 

3.9513 

4,0986 

1.18 

8,1441 

8,3667 

3,4939 

5,6153 

3.7628 

8,9040 

4,0517 

4,2046 

l.SO 

8.8161 

5,4431 

3,5748 

3,7111 

3,8532 

4,0002 

4.1534 

4,8122 

l.SS 

8,3888 

8,5303 

3,6569 

8,7981 

3,9453 

4,0977 

4.2566 

4.4312 

1.80 

4^ 

3,4615 

8,5986 

8,7399 

3.8861 

4.0387 

4,1965 

4,5612 

4,8318 

s  1,1180 

1,1515 

1,1881 

1,1146 

1.2613 

1.1952 

1,3351 

1.3731 

r  0,0179 

0.0191 

0,0106 

0,0211 

0.0286 

0,0253 

0.0170 

0.0X89 

zedby  Google 


580       XI.  Table  des  valeurs  de  X){Xy\)  et  tO(a:,V). 


aV| 


t)(a:,  V),  et  (0(a:,  V);  z^'^.Yo^^' 


Pour 
vîtes. 

2  =  0,00  1 

2  =  0,02 

2  =  0,04 

2=0,06  1 

2=0,08  1 

0«00 

XD{x\) 

D.2 
100 

v{xy) 

D.r 

109 

V(x\) 

D.2 
109 

V){xY) 

D.2 
104 

X>{x\) 

H 

1,0000 

1,0100 

1,0909 

1,0304 

1.0408 

•"! 

0,08 

1,0000 

105 

1.0105 

107 

1.0219 

108 

1.0390 

108 

1.0498 

110 

0,10 

1,0000 

110 

1,0110 

119 

1,0999 

113 

1,0335 

114 

1,0449 

115 

0,18 

1,0000 

116 

1,0116 

116 

1.0959 

118 

1,0350 

119 

1,0469 

191 

O.SO 

1,0000 

191 

1,0191 

191 

1.0949 

193 

1,0365 

128 

1,0490 

195 

0,98 

1,0000 

196 

1,0196 

196 

1,0959 

199 

1,0381 

199 

1,0510 

131 

0,80 

1,0000 

131 

1,0151 

139 

1.0963 

153 

1,0396 

134 

1,0530 

137 

0,35 

1,0000 

136 

1,0136 

137 

1,0973 

138 

1,0411 

140 

1,0551 

141 

0,40 

1,0000 

141 

1.0141 

149 

1,0983 

143 

1.0496 

145 

1,0571 

147  ' 

OM 

1,0000 

146 

1,0146 

147 

1,0993 

148 

1,0441 

151 

1.0599 

151  1 

0.80 

1,0000 

151 

1,0151 

159 

1,0303 

154 

1,0457 

155 

1.0619 

457 

0,55 

1,0000 

156 

1,0156 

157 

1,0318 

159 

1.0479 

161 

1.0633 

162 

0,60 

1,0000 

161 

1,0161 

162 

1,0393 

164 

1.0487 

166 

1,0633 

167 

0.68 

1,0000 

166 

1,0166 

167 

1,0333 

169 

1,0509 

171 

1.Ô67S 

473 

0,70 

1,0000 

171 

1,0171 

179 

1,0543 

175 

1.0518 

176 

1.0694 

478  ! 

0,75 

1,0000 

176 

1,0176 

177 

1,0353 

180 

1,0533 

181 

1,0714 

183  1 

0,80 

1,0000 

181 

1,0181 

183 

1.0364 

184 

1.0548 

187 

1.0755 

488 

0,88 

1 ,0000 

186 

1,0186 

188 

1.0374 

189 

1,0563 

199 

1.0755 

194 

0,90 

1,0000 

191 

1,0191 

193 

1.0384 

199 

1,0579 

196 

1,0775 

499 

0,95 

1,0000 

196 

1,0196 

198 

1,0394 

900 

1,0594 

209 

1.0796 

204  ! 

1,00 

1,0000 

901 

1,0901 

908 

1 ,0404 

905 

1,0609 

907 

1,0816 

209  ' 

1,05 

1,0000 

906 

1.0906 

908 

1,0414 

910 

1,0694 

913 

1,0837 

214: 

1,10 

1,0000 

911 

1,0911 

913 

1,0494 

915 

1,0659 

91S 

4,0887 

220 

1,15 

1,0000 

916 

1.0916 

918 

1,0434 

991 

1,0655 

992 

4,0877 

295 

1,10 

1,0000 

991 

1.0991 

993 

1,0444 

996 

1,0670 

928 

4,0898 

230 

1,«5 

1,0000 

996 

1,0396 

998 

1,0454 

951 

1,0685 

233 

1,0918 

256  1 

1,80 

1.0000 

931 

1.0951 
Dif.  5 

933 

i,OtiùH 

936 

1,0700 
Dif.  15 

239 

1.0939 
Dif.  90 

240 

Pour 
CD* 

Dif.  0 

Dif.  10 

=  0,0000  d.  598 

0.0o98  d.  398 

0,0795  d.  397 

0,1199  d.  397 

0.1589  d.395| 

^ 

2  =  0,10 

2  =  0,12 

2  =  0,14 

2  =  0,46 

2=0,48  1 

0,00 

1.0815 

105 

1,0618 

107 

1,0795 

108 

1,0833 

109 

1,0949 

110 

0.05 

1.0588 

111 

1,0649 

119 

1,0761 

113 

1.0874 

lis 

1.0989 

115 

0,10 

1,0564 

116 

1,0680 

117 

1,0797 

119 

1,0916 

190 

1,1036 

121 

0,15 

1,0590 

191 

1,0711 

193 

1.0834 

194 

1.0958 

495 

4,1083 

126 

0,90 

1,0615 

197 

1,0749 

198 

1,0870 

199 

4,0999 

131 

1,1130 

432 

0,98 

1,0641 

139 

1,0773 

133 

1,0906 

135 

1,1041 

186 

1,11774 

138 

0,30 

1,0667 

187 

1,0804 

188 

1,0949 

141 

1,1083 

141 

4.1224 

145 

0,85 

1,0699 

143 

1.0838 

144 

1,0979 

145 

1,1194 

147 

1,1271 

149 

0,40 

1.0718 

146 

1,0866 

149 

1,1015 

151 

1.1166 

189 

1.1918 

154 

0,45 

1,0743 

154 

1,0897 

154 

1,1051 

157 

1.1908 

187 

1,1365 

160 

0,50 

1,0769 

158 

1.0997 

160 

1,1087 

169 

1.1949 

164 

1,1413 

165 

0,55 

1,0795 

163 

1.0958 

166 

1,1194 

167 

1,1991 

169 

1,4460 

170 

0,60 

1,0890 

169 

1,0989 

171 

1,1160 

179 

1.1339 

175 

1.4507 

176 

0,68 

1,0846 

174 

1,1090 

176 

1,1196 

178 

1,1374 

180 

1,1534 

181 

0,70 

1,0879 

179 

1,1051 

181 

1,1939 

184 

1,1416 

185 

1,1601 

187 

0,75 

1,0897 

188 

1.1089 

187 

1,1969 

188 

1,1457 

191 

1,1648 

192 

0,80 

1,0993 

190 

1,1113 

199 

1,1305 

194 

1.1499 

196 

r,1695 

198 

0,85 

1,0949 

198 

1,1114 

197 

1.1341 

900 

1,1541 

901 

1,1742 

204 

0,90 

1,0974 

901 

1,1175 

909 

1,1377 

905 

1.1589 

907 

1,1789 

909 

0,95 

1,1000 

906 

1,1906 

908 

1.1414 

910 

1.1694 

919 

4,1856 

915 

1,00 

l,i09S 

919 

1.1937 

913 

1,1450 

916 

1.1666 

917 

1,1883 

990 

1,08 

1,1051 

916 

1,1967 

919 

1,1486 

291 

1,1707 

223 

1,1930 

996 

1,10 

1,1077 

991 

1.1998 

994 

1,1599 

997 

1,1749 

299 

4,1978 

951 

1,15 

1,1109 

997 

1.1399 

930 

1,1559 

9V 

1,1790 

935 

4,2025 

936 

1,90 

1,1198 

939 

1.1360 

938 

1,1595 

967 

1.1839 

240 

1,2072 

9t9 

1,95 

1,1154 

987 

1,1391 

940 

1,1631 

943 

1,1874 

2*5 

4,2419 

947 

1,80 

1.1179 
Dif.  91 

943 

1.1499 
Dif.  31 

945 

1,1667 
Dif.  36 

948 

1.1915 

251 

4.2166 
Dif.  47 

953 

Pour 

Dif.  49  1     1 

-0,1984 

d.  398 

0,9377  1 

1.391 

0,9768  i 

L»90 

0,8188  < 

1.  388  1 

0,3546 

1.388 

Digitized  by  VjOOQ  IC 
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»oor 
Êtes. 

;ï  =  0,20 

;r  =  0,22  | 

*  =  0,24 

;r=0,26 

z=0,28  1 

Wo 

XD(x\) 

B.Z 
111 

K){xy) 

119 

t>(ipV) 

D.z 

113 

x:){x\) 

115 

V){xY) 

D.xf 

118 

>,oo 

l.lO^S 

1,1163 

1,1975 

1,1388 

1,1503 

3, os 

1»1104 

117 

1,1391 

118 

1,1339 

119 

1,1458 

190 

1,1578 

191 

9,10 

1,1157 

199 

1,1979 

193 

1,1409 

135 

1,1537 

196 

1,1653 

137 

9,45 

1,13#B. 

198 

1,1337 

199 

1,1466 

130 

1,1596 

139 

1,1738 

158 

o.so 

1,1963 

133 

1,1395 

185 

1,1830 

136 

1,1666 

137 

1,1803 

189 

o,a8 

1,1315* 

138 

1,1453 

141 

1,1894 

141 

1,1735 

143 

1,1878 

148 

0,30 

1,1367 

145 

1,1519 

145 

1,1657 

148 

1,1805 

149 

1,1954 

150 

0,35 

1,U90 

150 

1,1870 

181 

1,1791 

183 

1,1874 

155 

1,3039 

156 

o,*o 

1»1473 

186 

1,1698 

187 

1,1785 

188 

1,1943 

161 

1,3104 

168 

0,*3 

1.1595 

161 

1,1686 

163 

1,1849 

169 

1,8013 

166 

1,8179 

168 

0,50 

1.1578 

166 

1,1744 

168 

1,1919 

170 

1.9089 

179 

1,8854 

178 

0,S8 

1,1630 

173 

1,1803 

174 

1,1976 

176 

1,9159 

177 

1,8399 

179 

O,60 

1,1683 

177 

1,1860 

180 

1,9040 

181 

1,9991 

183 

1,3404 

485 

0,6S 

1,1785 

183 

1,1918 

186 

1,9104 

187 

1,9991 

188 

1.9479 

191 

0,70 

1,1788 

189 

1,1977 

190 

1,9167 

193 

1.93G0 

195 

1,9555 

196 

0,73 

l.lSitO 

195 

1,3035 

196 

1,9331 

198 

1.9499 

.901 

1,9630 

803 

0.80 

1,1893 

300 

1,3093 

909 

1,9995 

304 

1,9499 

906 

1,9705 

308 

0,8J( 

1,1946 

905 

1,3151 

908 

1,9359 

309 

1,9568 

313 

1,9780 

314 

0,90 

1.1998 

311 

1,3309 

913 

1,9493 

916 

1,9638 

317 

1,9855 

380 

0.98 

1,9051 

316 

1,3367 

319 

1,3486 

931 

1,9707 

993 

1,9930 

886 

t,oo 

1,9103 

999 

1,9395 

398 

1,3850 

336 

1.9776 

339 

1.3005 

888 

1,05 

1,9156 

998 

1,9384 

339 

1,9613 

833 

1,9846 

335 

1,8081 

887 

4,10 

1,9909 

333 

1,9449 

335 

1,9677 

338 

1.9915 

941 

1,3186 

343 

1,15 

1,9961 

339 

1,9500 

941 

1,9641  « 

344 

1,9985 

946 

1,8981 

348 

4,ao 

l,t3U 

344 

1,9558 

347 

1,9805 

949 

1,3054 

383 

1,3806 

854 

t.M 

1,9364 

950 

1,9«16 

889 

1,9868 

955 

1,8193 

958 

1,8381 

860 

1,50 

1.9419 
Bif.  88 

935 

1,9674 

988 

1.9939 

961 

1,3193 
Dif.  69 

363 

1.8456 
Dif.  75 

366 

Pour 

Dif.  58 

Dif.  64 

(Q* 

=  0,3934  d.  387 

0,4391  d.  387  1 

0,4708  ( 

1.385 

0,8003  ( 

1.383 

0,5476  d.  389  || 

Vo 

Z=:0 

,30 

Z  =  0,32 

zz=0 

,34 

Z  =  0 

,36 

;r  =  0,38  1 

0,00 

1,1618 

117 

1,1735 

il8 

4,1858 

419 

1,1979 

191 

1,9093 

191 

0,05 

1,1699 

193 

1,1893 

194 

1,1946 

195 

1,9071 

196 

1,9197 

198 

0.10 

1,1780 

199 

1,1909 

199 

1,9038 

133 

1,9170 

139 

1,9309 

135 

0.15 

1.1861 

135 

1,1996 

135 

1,9131 

137 

1,9968 

139 

1,9417 

159 

0.30 

1,1949 

1«0 

1,9089 

149 

1,9994 

145 

1,9367 

144 

1,9511 

146 

0.85 

1,9093 

146 

1,9169 

147 

1,9316 

149 

1,94G5 

151 

1,9616 

159 

0,30 

1,9104 

189 

1,9956 

153 

1,9409 

155 

1,9564 

156 

1,9790 

158 

0,35 

1,9185 

158 

1,9343 

159 

l,9a09 

ICI 

1,9663 

169 

1,9895 

164 

0.<(0 

1,U6« 

163 

1,9499 

165 

1.3594 

167 

1,9761 

169 

1,9930 

170 

0,<I5 

1,9347 

169 

1.9516 

171 

1,9687 

17S 

1,9860 

174 

1,3034 

176 

0,50 

1,9497 

176 

1.9603 

177 

1,9780 

179 

1,9958 

181 

1,3139 

189 

0,55 

1,9508 

189 

1.9690 

189 

1,9879 

185 

1.3037 

189 

1.3844 

188 

0,60 

1,9589 

187 

1,9776 

189 

1,9966 

191 

1,3156 

193 

1,3348 

194 

0.G3 

1,9670 

193 

1.9863 

195 

1,3058 

196 

lf3954 

199 

1.8453 

300 

0,70 

1,9751 

199 

1,9950 

900 

1,3150 

303 

1,3383 

904 

1,3587 

807 

0,75 

1,9839 

905 

1,3037 

906 

1,3943 

908 

1^3451 

311 

1,5669 

915 

0,80 

1,9913 

910 

1.3193 

915 

1,3336 

914 

1,3550 

317 

1,3767 

318 

0,85 

1,9994 

31& 

1.3910 

918 

1,3498 

99i 

1,3649 

999 

1,3871 

885 

0,90 

1,3075 

9S9 

1.3997 

994 

1,3591 

996 

1,3747 

999 

1,3976 

831 

0,95 

1,3156 

398 

1,3384 

930 

1,3614 

939 

1,3846 

935 

1,4081 

836 

1,00 

1,3987 

933 

1,5470 

'tZÙ 

1,3706 

339 

1,3945 

940 

1,4185 

348 

1,05 

1,3318 

939 

1,8557 

949 

1,3799 

944 

1,4043 

947 

1,4990 

349 

1,10 

1,5398 

946 

1,3644 

948 

1,3899 

950 

1,4149 

950 

1,4395 

954 

1,15 

1,3479 

959 

1,8731 

953 

1,5984 

956 

1,4940 

9S9 

1,4499 

961 

1,90 

i.sa^o 

358 

1.3818 

959 

1,4077 

969 

1,4339 

965 

1,4604 

967 

1.S5 

1,3641 

363 

1,3904 

966 

1,4170 

968 

1,4438 

970 

1,4708 

974 

1.30 

1,5799 

369 

1,8091 

971 

1,4269 

374 

1.4536 

377 

1.4818 

979 

Poor 

Dif.  81 

Dif;  87 

Dif.  93 

Dif.  90 

D.  108 

Qi 

==0,5888 

d.880 

0,6938  ( 

1.379 

0,6017  ( 

1.879 

0,6896  d 

.377 

0,7878  (j 

Digitized 
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t)(;c,V),  et  (D(^,V);  r  =  =,Vo=— ' 


iPonr 
•vites. 

2  =  0,40 

z  =  0,42 

2=0,44 

2=0,46 

2=0,48  1 

Vo 

XD(x\) 

118 

t!)(xV) 

D.: 

114 

t)(xV) 

D.2 

118 

(D(iPV) 

D.r 

116 

(S^{x\) 

D.r 

118 

0,00 

1,1114 

1,1887 

1,1461 

1.1886 

«,1711 

0.08 

1,1818 

119 

1,1484 

130 

1,1884 

181 

1,1715 

ISS 

1,1848 

1» 

0.10 

1,1488 

138 

1,1870 

187 

1.1707 

187 

1,1844 

140 

1,1984 

140 

0.18 

1,1846 

141 

1,1687 

145 

1,1880 

144 

1,1974 

14S 

1,8119 

141 

o.so 

1,1687 

147 

1,1804 

149 

1.1988 

180 

1,8103 

ISl 

1,8158 

183 

o.ss 

1,1766 

188 

1,1911 

188 

1,8076 

186 

1,8181 

159 

'1,8391 

189 

0,80 

1,1878 

160 

1,8088 

161 

1,8199 

168 

1,3361 

164 

1,8316 

166 

0,88 

1,1989 

166 

1,8185 

167 

1,5811 

169 

1,8491 

171 

1,5661 

171 

0,40 

1,8100 

111 

1,8171 

174 

1,8448 

178 

l,86ie 

117 

1.3797 

179 

0,48 

1,3110 

178 

1,8888 

180 

1,3368 

181 

1,8780 

188 

1,S9SS 

185 

0,80 

1,8811 

184 

1,8808 

186 

1,3691 

188 

1,3879 

190 

1,4069 

191 

0,88 

1,8451 

190 

1,8611 

191 

1,8814 

194 

1,4008 

196 

1,4104 

198 

0,60 

1,8841 

197 

1,8739 

198 

1,8937 

100 

1.4187 

105 

1,4340 

104 

0,68 

i,8658 

108 

1.8886 

104 

1.4060 

107 

1,4161 

909 

1.4476 

110 

0,70 

1,8764 

108 

1,8971 

111 

1,4188 

118 

1,4396 

918 

1,4611 

117 

0,78 

1,3878 

114 

1.4089 

117 

1,4806 

119 

1,4818 

911 

1.4747 

113 

0,80 

1,8988 

111 

1,4106 

118 

1,4419 

111 

1,4688 

917 

1.4881 

180 

0,88 

1,4096 

117 

1.4818 

119 

1,4881 

186 

1,4784 

954 

1,5018 

186 

0,90 

1,4107 

188 

1,4440 

188 

1,4673 

188 

1,4913 

941 

1.8184 

141 

0,98 

1,4517 

140 

1,4587 

141 

1,4798 

148 

1,8048 

946 

1,8189 

»9 

1.00 

1,4418 

148 

1.4673 

148 

1.4911 

981 

1,8171 

988 

1.8418 

156 

l.OS 

1.4839 

181 

1.4790 

184 

1,8044 

187 

1,8801 

989 

1.8860 

163 

1.10 

1,4649 

188 

1.4907 

160 

1,8167 

168 

1,8430 

966 

1,8696 

169 

1,18 

1,4760 

164 

1,8014 

166 

1,8190 

170 

1.3860 

979 

1,8831 

175 

1,10 

1,4871 

170 

1,5141 

171 

1.8418 

176 

1,8689 

978 

1,8967 

m 

1,18 

1.4981 

176 

1,8158 

178 

1,8886 

181 

1,8818 

988 

1,6108 

188 

1,80 

1,8001 

181 

1,5374 

188 

1,8689 

189 

1.8948 

991 

1.6189 

19« 

Pour 

D.  111 

D.  117 

B.  118 

D.  119 

D.i»6 

CO* 

=  0,7749  d.  878 

0,8114  d 

.374 

0.8496  4 

1.378 

0,8871  4 

1.873 

0,9144  d.BTl| 

Yo 

c  =  0,50 

2  =  0 

,52 

2  =  0 

,54 

2  =  0 

,56 

2=0,58  1 

0,00 

1,1840 

119 

1,1969 

180 

1,8099 

181 

1.8131 

188 

1.8864 

195 

0,08 

1.1981 

136 

1,8118 

136 

1,8184 

189 

1.8895 

189 

1,8881 

141 

0.10 

1,8114 

141 

1,3166 

143 

1,8409 

148 

1.8884 

147 

1,5701 

147 

0,18 

1,8166 

149 

1,3418 

149 

1,3864 

181 

1,8716 

188 

1,5869 

494 

0,10 

1,8408 

185 

1,8863 

186 

1,8719 

188 

1,8877 

160 

1,4057 

ICI 

0,25 

1,8880 

161 

1,3711 

161 

1,8874 

168 

1,4039 

167 

1.4106 

167 

0,30 

1,3691 

168 

1,8860 

169 

1.4019 

171 

1,4100 

173 

1,4573 

17S 

0.58 

1,883\ 

174 

1.4008 

176 

1,4184 

178 

1,4361 

180 

1 .4841 

181 

0,40 

1,8976 

181 

1,4187 

181 

1,4339 

185 

1,4514 

186 

1,4710 

188 

0.48 

1,4118 

187 

1,4805 

189 

1,4494 

191 

1,4688 

193 

1,4878 

195 

0,80 

1,4160 

194 

1,4484 

198 

1,4649 

198 

1.4847 

199 

1.8046 

101 

0.88 

1,4401 

100 

1,4611 

101 

1,4804 

104 

1,8008 

107 

1.8113 

108 

0,60 

1,4844 

107 

1,4751 

108 

1,4989 

111 

1,8170 

113 

1,8388 

115 

0.68 

1,«686 

118 

1,4899 

115 

1,5114 

117 

1,8331 

110 

1,5381 

111 

0,70 

1,4818 

110 

1.8048 

111 

1.5169 

114 

1,8493 

116 

1,8719 

119 

0,78 

1,4970 

116 

1,5196 

118 

1,5414 

181 

1,8688 

181 

1,8887 

136 

0,80 

1,8111 

138 

1,8348 

134 

1,5579 

137 

1,8816 

940 

1,6056 

141 

0,88 

1,8184 

139 

1,8493 

141 

1,8734 

144 

1,8978 

146 

1,6114 

148 

0.90 

1,8396 

148 

1.8641 

148 

1,8888 

180 

1.6189 

983 

1.6391 

135 

0.98 

1,8838 

181 

1,8790 

154 

1,6044 

187 

1,6301 

159 

1,6860 

161 

1,00 

1,8681 

157 

1,8938 

161 

1,6199 

168 

1,6461 

166 

1,6718 

169 

1,08 

1.8813 

164 

1.6087 

167 

1.6354 

170 

1,6614 

178 

1.6897 

175 

1,10 

1,8968 

170 

1,6138 

174 

1,6509 

176 

1,6788 

180 

1,7068 

181 

1,18 

1,6107 

177 

1,6884 

180 

1,6664 

181 

1.6947 

186 

1.7133 

189 

1,10 

1.6149 

188 

1,6531 

187 

1,6819 

190 

1,7109 

191 

1.7401 

196 

1,18 

1,6191 

190 

1,6681 

193 

1^974 

196 

1.7170 

199 

1.7569 

SOS 

1,30 

1,6833 
D.  141 

196 

1.6819 
D.  148 

300 

1,7119 
D.  188 

803 

1,7431 
D.  16» 

806 

1.7788 
D.  168 

569 

VOUP 

(S>M 

K0,9O16  ^ 

1.870 

0,9986  4 

.368 

1,0884  d 

L367 

1,0711  d 

•»A' 

1.1008  d 

.866 
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0(a»,V),  et  ût>(x,V);  i=i£^y„:^ih. 


Poor 

rîtes. 

2=0,60 

z=0,62 

«=0,64 

z  =  0,66 

z=0,68  1 

ATo 

XDixT) 

D.Z 
188 

0(xV) 

187 

V){x\) 

189 

V){x\) 

D.Z 
189 

XDlx\) 

D.Z 
149 

0,00 

1,5499 

1,8654 

1,5771 

1.8910 

1,4049 

0,05 

1,5674 

149 

1,5816 

144 

1,5960 

145 

1.4108 

147 

1,4959 

148 

o,io 

1.5848 

150 

1,8998 

150 

1.4148 

155 

1.4801 

158 

1,4454 

156 

O.IS 

1,4095 

156 

1,4179 

158 

1,4887 

159 

1.4496 

161 

1,4657 

169 

O.SO 

1,4198 

165 

1,4861 

164 

1,4595 

166 

1,4691 

168 

1,4859 

170 

0.95 

1,4378 

170 

1,4843 

171 

1,4714 

175 

1.4887 

175 

1,5069 

176 

o,so 

1.45^8 

176 

1,4794 

178 

1,4909 

180 

1,8089 

189 

1.5964 

184 

0.35 

1,4798 

185 

1,4906 

185 

1,8091 

187 

1,8978 

189 

1,5467 

190 

O.%0 

1.4898 

190 

1,5088 

199 

1,8980 

198 

1,5478 

196 

1,5669 

198 

0,*5 

1,5075 

197 

1,5970 

198 

1,5468 

901 

1,5669 

908 

1,5879 

904 

0,50 

1,5948 

905 

1,5481 

906 

1,5657 

907 

1,5864 

910 

1.6074 

919 

0.5S 

1,5495 

910 

1,5635 

919 

1,5845 

915 

1,6060 

917 

1,6977 

919 

0,<0 

1,5598 

917 

1,5815 

919 

1,6084 

991 

1,6985 

994 

1,6479 

996 

0,65 

1,5775 

995 

1,5996 

996 

1,6999 

999 

1.6451 

951 

1,6689 

983 

0,70 

1,5948 

950 

1.6178 

958 

1,6411 

935 

1,6646 

958 

1.6884 

UO 

0,75 

1,6198 

957 

1,6560 

940 

1,6600 

949 

1,6849 

944 

1,7086 

948 

0,80 

1,6999 

944 

1,6541 

947 

1,6788 

949 

1,7037 

959 

1,7989 

954 

0,55 

1,6479 

951 

1,6798 

984 

1,6977 

956 

1,7933 

958 

1,7491 

969 

0,90 

1,6647 

958 

1,6905 

960 

1,7168 

963 

1,7498 

966 

1,7694 

968 

0,95 

1,6899 

968 

1,7087 

967 

1,7384 

970 

1.7694 

979 

1,7896 

976 

1,00 

1,6997 

«71 

1,7968 

974 

1,7549 

977 

1,7819 

980 

1,8099 

989 

4.05 

1,7179 

978 

1,7450 

981 

1,7731 

984 

1,8015 

986 

1,8801 

990 

i,10 

1.7547 

988 

1,7659 

987 

1,7919 

991 

1,8910 

994 

1.8504 

996 

i,15 

1,7599 

991 

1.7818 

995 

1,8108 

998 

1,8406 

800 

1.8706 

804 

i,90 

1,7697 

998 

1.7995 

809 

1,8997 

804 

1,8601 

808 

1,8909 

810 

1,15 

1,7879 

805 

1,8177 

808 

1,8488 

319 

1.8797 

514 

l,91il 

818 

1.50 

1,8047 

819 

1,8859 

818 

1,8674 

818 

1,8099 

899 

1,9814 

898 

Pour 

D.  178 

D.  189 

D.  189 

D.  195 

D.  909 

(©« 

=  1,1454 

d.866 

1,1890  d.S64 

1,9184  i 

1.869 

1,9546  < 

1.869 

1,9808  d.860|| 

Vo 

Z  =  0 

,70 

z  =  0 

,72 

Z=0 

,74 

Z  =  0 

,76 

r=0,78  1 

0.00 

1,4191 

M 

1,4858 

144 

1,4477 

146 

1,4695 

147 

1,4770 

148 

0.05 

1,4400 

180 

1,4550 

151 

1,4701 

155 

1.4854 

154 

1.5008 

156 

0,10 

1,4610 

157 

1,4767 

158 

1,4995 

160 

1.5065 

169 

1,5947 

168 

0.15 

1,4819 

164 

1,4988 

166 

1,5149 

167 

1.5816 

169 

1,5488 

171 

0,90 

1,5099 

170 

1.5900 

178 

1,5873 

174 

1.8547 

177 

1.5794 

178 

0,95 

1,5938 

179 

1.5417 

180 

1,5597 

181 

1,5778 

184 

1,5969 

186 

0.50 

1,5448 

185 

1.5655 

187 

1,5890 

190 

1.6010 

191 

1,6901 

198 

0,55 

1,5657 

190 

1^5850 

194 

1,6044 

197 

1,6941 

198 

1,6439 

901 

0,*0 

1,5867 

199 

1,6066 

909 

1.6968 

904 

1.6479 

906 

1,6678 

908 

0,45 

1,6076 

907 

1,6985 

909 

1.6499 

911 

1,6703 

918 

1,6916 

918 

O.SO 

1.6986 

914 

1.6500 

916 

1,6716 

918 

1,6934 

991 

1,7155 

999 

0,9S 

1.6496 

990 

1.6716 

994 

1,6940 

995 

1,7165 

998 

1,7595 

930 

0,50 

1.6708 

998 

1.6988 

981 

1,7164 

989 

1,7396 

936 

1,7639 

987 

0.65 

1.6915 

935 

1,7150 

957 

1,7887 

941 

1,7698 

949 

1,7870 

948 

0,70 

1,7194 

949 

1,7566 

945 

1.7611 

948 

1,7859 

980 

1,8109 

989 

0.75 

1.7854 

949 

1.7588 

959 

1,7835 

955 

1,8090 

987 

1,8847 

960 

O.BO 

1,7548 

957 

1,7800 

959 

1,8059 

969 

1,8591 

965 

1,8586 

967 

0.85 

1,7755 

963 

1,8016 

967 

1,8985 

969 

1,8589 

979 

1,8894 

975 

0.90 

1,7969 

971 

1.8935 

974 

1.8507 

976 

1,8783 

980 

1,9068 

989 

0,95 

1,8179 

978 

1,8450 

981 

1,8781 

985 

1,9014 

987 

1,9801 

990 

1.00 

1.8S81 

985 

1.8666 

988 

1,8984 

991 

1,9345 

994 

1,9539 

997 

1.05 

1.8891 

999 

1,8888 

998 

1.9178 

999 

1.9477 

801 

1,9778 

504 

1,10 

1.8800 

800 

1.9100 

509 

1.9409 

306 

1.9708 

308 

9,0016 

519 

1.18 

1.9010 

506 

1,9516 

310 

1,9696 

513 

1,9039 

316 

9,0955 

319 

1.90 

1.9919 

514 

1.9585 

317 

1,9830 

390 

9.0170 

893 

9,0498 

897 

1.95 

1.9499 

391 

1,9750 

594 

9,0074 

397 

9,0401 

831 

9.0739 

394 

1.50 

1.9659 

897 

1.9966 

839 

9.0998 

884 

9,0689 

888 

9.0970 

549 

Pour 

D.  910 

D.  917 

D.  994 

B.  931 

D.  980 

I...J 

CD* 

s  1.8969 

i.S60 

1,8698  t 

1.560 

1,8968  d 

.888 

1,4340  i 

L357 

1,4703  i 
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tD(aj,V),  et  CD(«,V)-,  »="  Vo=î^ 


Pour 
vites. 

f=0,80 

2=0,82 

«  =  0,84 

z=0,86 

1=0,88   1 

Vo 

t){xy) 

D.2 

180 

XD{x\) 

181 

t){x\) 

D.Z 
188 

V){x\) 

D.Z 
1» 

t)(xV) 

D,r 

186 

0.00 

1.4918 

1.8068 

1,8919 

1,8879 

1.8317 

0,08 

1.6164 

187 

1,8891 

189 

1,8480 

161 

1,8641 

161 

1.5808 

164 

0.10 

1,8410 

168 

1,8878 

166 

1,8741 

169 

l.SMO 

170 

1,6080 

171 

0,18 

1,8686 

179 

1.8898 

174 

1.6009 

176 

1.6178 

178 

1.6586 

180 

O.SO 

l,890S 

180 

1,6089 

181 

1.6968 

184 

1.6447 

185 

1.6651 

168 

0.98 

1,6148 

187 

1,6888 

189 

1.6894 

199 

1.6716 

195 

1.6909 

195 

0,80 

1,6394 

194 

1,6888 

197 

1,6788 

199 

1.6964 

901 

1.7188 

105 

0.88 

1,6640 

909 

1,6849 

904 

1.70*7 

906 

1.7988 

108 

1,7461 

111 

0,40 

1,6886 

909 

1,7098 

919 

1,7807 

914 

1.7891 

117 

1,7758 

918 

0,48 

1.7131 

918 

1,7349 

919 

1.7868 

999 

1.7790 

91» 

1.MM4 

•17 

0,80 

1,7377 

998 

1,7609 

997 

1.7899 

930 

1.8089 

181 

1.8191 

154 

0,88 

1.76S8 

989 

1,7888 

988 

1.8090 

987 

1.8897 

940 

1.8567 

141 

0.60 

1,7869 

940 

1,8109 

949 

1,8381 

948 

1.8896 

147 

1.8845 

ISO* 

0,68 

1.8118 

947 

1,8369 

980 

1.8619 

988 

1,8868 

188 

1.9110 

187 

0,70 

1.8361 

988 

1,8616 

987 

1,8873 

960 

1,9188 

165 

1.9396 

168 

0,78 

1.8607 

969 

1.8869 

968 

1,9184 

168 

1.9401 

170 

1.9671 

17S 

0,80 

1.8883 

970 

1,9198 

979 

1.9898 

178 

1,9670 

179 

1.9949 

16» 

0.88 

1,9099 

977 

1,9876 

980 

1,9686 

988 

1,9939 

186 

1.0118 

169 

0,90 

1,9648 

984 

1,9699 

988 

1,9917 

991 

9.0908 

198 

1.0801 

197 

0,98 

1,9891 

999 

1.9883 

998 

9,0178 

998 

9.0476 

801 

1.0778 

504 

1.00 

1,9636 

800 

9,0186 

803 

9,0489 

806 

9.0748 

809 

1,1084 

811 

1,08 

S,008S 

308 

9,0890 

810 

9,0700 

814 

9,1014 

816 

1.1330 

820 

1,10 

9,0398 

818 

9,0648 

818 

9,0961 

391 

9.1189 

815 

1.1607 

3» 

1,18 

9,0874 

899 

9,0896 

896 

9.1999 

899 

9,1881 

581 

1.1888 

538 

1,S0 

9,0890 

880 

9.1180 

883 

9,1488 

336 

9,1819 

840 

1,1189 

344 

1,S8 

9,1066 

837 

9,1403 

841 

9,1744 

844 

9,9088 

848 

1.1486 

351 

1,80 

9,1319 
Ik946. 

848 

9,1687 

848 

9,9006 

889 

9,1887 

588 

1.1711 

819 

Ponr 

D.  988 

D.  961 

D.  969 

D.  176 

(D* 

=»  1.8060  é.886 

1,8416  d.  383 

1,8769  1 

L883 

1,6199  d.6S9 

1,6474  d>.3» 

Vo 

0,00 

2  =  0 

,90 

«  =  0 

,92 

Z  =  0 

,94 

»  =  0 

,96 

Z=0,98 

1,8«83 

188 

1.8841 

189 

1.6000 

161 

1.6161 

161 

1,6313 

164 

0,08 

1,6967 

166 

1,6183 

167 

1,6800 

169 

1,6469 

170 

1.6629 

17S 

0,10 

1,6981 

174 

1,6498 

178 

1,6600 

177 

1.6777 

178 

1.695S 

181 

0.18 

1,6886 

181 

1.6717 

183 

1.6900 

188 

1.7088 

187 

1.7171 

188 

O.SO 

1,6890 

189 

1.7009 

19t 

1.7900 

193 

1,7893 

198 

1.7888 

197 

0,18 

1,7104 

197 

1,7801 

199 

1.7800 

901 

1.7701 

103 

1.7904 

lOS 

0,30 

1,7888 

908 

1,7893 

907 

1.7800 

909 

1,8009 

111 

1.8110 

lis 

0,S8 

1,7679 

918 

1,7888 

918 

1.8100 

917 

1.8817 

119 

1,8586 

9tS 

0,40 

1,7986 

991 

1,8177 

993 

1.8400 

198 

1.8698 

117 

1.8881 

930 

0,48 

1.8941 

998 

1,8469 

931 

1,8700 

933 

1,8988 

138 

1.9168 

938 

0.80 

1,8898 

986 

1,8761 

939 

1,9000 

9«1 

1.9941 

144 

1.9488 

116 

0,83 

1.8809 

944 

1.9088 

947 

1.9300 

949 

1.9849 

981 

1.9801 

154 

0.60 

1,9098 

989 

1,9348 

988 

1,9600 

987 

1,9887 

160 

1,0117 

963 

0,68 

1,9877 

960 

1,9687 

963 

1.9900 

968 

9,0168 

168 

1,0483 

171 

0,70 

1.9661 

968 

1,9999 

971 

9,0900 

978 

9,0475 

176 

1,0749 

179 

0,78 

1,9948 

976 

9,0991 

979 

9,0800 

981 

9,0781 

184 

1.1065 

188 

0,80 

9,0999 

984 

9,0813 

987 

9.0800 

989 

9,1089 

193 

1.1881 

995 

0,88 

9,0814 

991 

9.0808 

998 

9.1100 

997 

9,1397 

801 

1,1699 

803 

0,90 

9,0798 

999 

9,1097 

303 

9,1400 

305 

9,170S 

809 

9.1014 

SU 

0,98 

9,1089 

307 

9,1889 

811 

9,1700 

318 

1,9018 

817 

1,1330 

5S0 

1,00 

9,1866 

818 

9,1681 

319 

9,9000 

891 

9,2391 

818 

1.1646 

SSS 

1,08 

9,1680 

393 

9,1973 

397 

9,9800 

899 

9.9699 

333 

1.1969 

337 

1,10 

9,1988 

830 

9,9968 

338 

1,9600 

387 

9,9987 

841 

1,8178 

345 

1,18 

9,9919 

838 

9,9887 

348 

9.9900 

343 

9,3148 

380 

1.5598 

353 

1,90 

9,9803 

846 

9,9849 

881 

9,8900 

388 

1,8883 

588 

1.8611 

361 

l.SS 

9,9787 

884 

9,3141 

389 

9,3800 

361 

1,3861 

366 

1.4197 

369 

1,80 

9.8071 
D.  984 

369 

9,8488 
D.  999 

867 

9,8800 

369 

1,4169 
D.  808 

874 

1.4843 

D.  816 

578 

Pour 

D.  800 

(D* 

si,6896 

d.889 

1.7178  d 

L880 

1,7898  d 

L848 

1.7876  d 

.580 

1.8116  d 

.84S 

Digitized  by  LjOOQ  IC 
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Pour 
viles. 

»=1,00 

«=1,02 

«  =  1,04  1 

«  =  1,06 

«  =  1,08  II 

Vo 

XD(x\) 

D.l 

166 

'0(x\) 

167 

XD{x\) 

D.a 

169 

t)(a:V) 

D.2 
171 

XD{x\) 

D.» 

178 

0,00 

1,6487 

1,6653 

1,6810 

1,6989 

1.7160 

O.05 

l»68ia 

173 

1,6985 

176 

1,7161 

178 

1,7339 

179 

1.7818 

181 

0.10 

1,7136 

181 

1.7318 

184 

1,7501 

186 

1,7688 

188 

1.7876 

190 

0,18 

1.7460 

191 

1,7651 

191 

1,7843 

198 

1,8038 

196 

1,8184 

198 

O.SO 

1,7785 

198 

1,7983 

101 

1.8184 

103 

1,8387 

105 

1.8891 

107 

o,ss 

1,8109 

107 

1,8816 

109 

1.8515 

111 

1,8736 

114 

1,8980 

116 

0,50 

1.8433 

116 

1,8649 

117 

1,8866 

116 

1,9086 

111 

1,9308 

114 

0,3S 

1,8758 

113 

1,8981 

116 

1,9107 

118 

1.9435 

131 

1,9666 

133 

0,40 

l«908S 

131 

1,9314 

134 

1,9848 

137 

1,9785 

139 

1,0014 

141 

o,<ks 

1,9406 

141 

1,9647 

141 

1,9889 

148 

1,0134 

148 

1.0381 

180 

0.50 

1,9731 

148 

1,9979 

151 

1,0180 

154 

1,0484 

156 

1.0740 

159 

0,55 

1.0058 

157 

1,0311 

159 

1,0871 

161 

3,0835 

165 

1,1098 

167 

0,60 

1.0360 

164 

1,0644 

168 

1,0911 

171 

1,1185 

175 

1.1456 

176 

0.63 

1,0704 

173 

1,0977 

176 

1,1153 

179 

1,1831 

189 

1,1814 

185 

0,70 

1.1018 

181 

1,1810 

184 

1,1594 

188 

1,1881 

190 

1.1171 

193 

0,75 

1.1353 

189 

1.1641 

193 

1,1935 

196 

1,1131 

199 

1,1530 

301 

0,80 

1,1677 

198 

1,1975 

301 

1,1176 

305 

1,1581 

307 

1,1888 

811 

0.85 

1,1001 

307 

1,1308 

309 

1,1617 

313 

1,8930 

316 

1,8146 

819 

0,90 

1,1316 

814 

1,1640 

318 

8,1958 

311 

1,3179 

315 

1.3604 

818 

0.95 

1.1650 

313 

1,1973 

316 

1,3199 

550 

1,3619 

355 

1,3961 

336 

1,00 

1.1974 

831 

1,3306 

334 

1,8640 

338 

1,3978 

341 

1.4310 

345 

1,08 

1,5199 

339 

1.3638 

343 

1.3981 

547 

1,4318 

550 

1,4678 

354 

1,10 

1.3613 

348 

1.8971 

351 

1.4311 

355 

1,4677 

359 

1.5036 

361 

1,15 

1.3948 

356 

1.4304 

359 

1,4663 

864 

1,5017 

867 

1,5394 

871 

1,S0 

1.4171 

564 

1.4636 

368 

1,8004 

371 

1,5376 

876 

1,5751 

880 

1.18 

1,4596 

573 

3,4969 

376 

1,5345 

381 

1,8736 

384 

1.6110 

888 

1.30 

1,4911 

380 

1,8301 

388 

1.5686 

389 

1,6075 

393 

1,6468 

897 

Poar 

D.  514 

D.  333 

D.  34t 

D.  349 

D.  358 

(J0« 

=^1,8574 

d.  346 

1,8910  (1 

I.34S 

1,9165  d 

1.848 

1,9610  i 

.344 

1,9954  d.  343  II 

Vo 

«  =  i 

,10 

«  =  1 

,12 

a=:1 

,14 

«=1 

,16 

«  =  1,18  II 

0,00 

1,7333 

174 

1,7507 

176 

1,7683 

177 

1,7860 

180 

1,8040 

181 

0,05 

1.7699 

183 

1,7881 

185 

1.8067 

186> 

1,8153 

189 

1,8441 

190 

0.10 

1.8066 

191 

1,8187 

194 

1.8451 

198 

1,8646 

198 

1,8844 

199 

0,15 

1,8451 

101 

1.8633 

101 

1,8838 

104 

1,9089 

107 

1,9146 

108 

0,S0 

1.8799 

109 

1,9008 

111 

1,9119 

118 

1,9431 

116 

1,9648 

117 

0,85 

1.9166 

117 

1,9383 

110 

1.9603 

111 

1,9815 

118 

1,0050 

116 

0.30 

1.9531 

117 

1,9759 

118 

1,9987 

151 

1,0118 

134 

1,0451 

186 

0,35 

1,9899 

138 

1,0134 

137 

1,0371 

140 

1,0611 

143 

1,0854 

148 

0,40 

1.0166 

143 

1,0509 

147 

1.0786 

148 

1,1004 

153 

1,1156 

184 

0.45 

1.0631 

183 

1,0885 

155 

1,1140 

187 

1,1397 

161 

1,1658 

163 

O.SO 

1.0999 

164 

1,1160 

164 

1,1514 

166 

1,1790 

170 

1,3060 

171 

0.95 

1,1365 

170 

1,1688 

173 

1,1908 

175 

1.1185 

179 

1,1461 

181 

0,60 

1.1731 

179 

1,1011 

181 

1,1191 

184 

1,1576 

188 

1,1864 

190 

0.65 

9.1099 

187 

1,1386 

190 

1,1676 

195 

9,1969 

197 

1,3166 

999 

0.70 

1,1465 

196 

1,1761 

199 

1.3060 

501 

1,5561 

806 

1,8668 

808 

0.75 

1,1631 

808 

1,3137 

807 

1,8444 

311 

1,5755 

815 

1,4070 

817 

0.80 

1,3199 

813 

1,3511 

317 

1,8819 

319 

1,4148 

314 

1,4471 

816 

0,85 

1,3565 

811 

1,3887 

516 

1.4118 

818 

1,4541 

883 

1,4874 

538 

0,90 

1,8931 

331 

1,4163 

834 

1,4597 

587 

1,4984 

841 

1,8176 

344 

0,95 

9.4198 

840 

1.4638 

843 

1.4981 

346 

1,5317 

881 

1,8678 

888 

1,00 

1.4665 

848 

1.5013 

851 

1,8368 

886 

1,5711 

889 

1,6080 

869 

1,08 

1,5031 

387 

1.5389 

860 

1,8749 

868 

1,6114 

868 

1,6481 

871 

1,10 

1,5398 

566 

1,5764 

869 

1,6138 

374 

1,6507 

877 

1,6884 

880 

1.15 

9,5765 

374 

1,6139 

378 

1.6817 

888 

1,6900 

386 

1,7186 

890 

1,«0 

9,6131 

883 

1,6515 

887 

1,6901 

891 

1.7198 

398 

1,7688 

899 

1,95 

9,6498 

391 

1.6890 

896 

1,7186 

400 

1,7686 

404 

1,8090 

408 

1.30 

9,6865 

400 

1,7165 

405 

1.7670 

409 

1,8079 

415 

1,8491 

417 

Poar 

D.  867 

D.  378 

D.  384 

D.  898 

D.  401 

C0« 

=  9,0997 

d.m 

1,06«0  i 

1.841 

1,  0981 

d.  840 

1,1811  < 

1.840 

1,1661  <] 

.840 

Digitized  by  VjOOQ IC 
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tX^,  V),  et  (D(x,  V);  ,=:^,Vo=îî^' 


Pour 

vitet. 

*=4,20 

*=i,22 

«  =  i,24 

s=i,a6 

8  =  1,28 

Yo 

VXxY) 

D.» 

188 
109 
909 
911 

tD(a:V) 

D.» 

188 
195 
908 
918 

t)(xY) 

D.a 

187 
196 
906 
914 

t)(xV) 

189 
198 

907 
917 

t)(xV) 

D.8 

190 
993 

910 

lie 

0,00 

o,os 

0,10 
O.IS 

1,8991 
1,8639 
1,9943 
1,9484 

1,8404 
1,8.894 
1,9948 
1,9668 

1.8889 
1.9019 
1,9448 
1,9878 

1,8776 
1,9918 
1,9654 
9.0099 

1,8968 
1.9413 
1.9861 
9.0309 

o,so 

0,88 
0,80 
0,S8 

1.9868 
9.0976 
9,0668 
9,1099 

990 
999 
937 
947 

9,0088 
9.0808 
9,0998 
9,1346 

999 

931 
941 
949 

9,0307 
9,0786 
9,1166 
9,1898 

994 
984 
948 
938 

9.0331 
9,0970 
9.1409 
9.1848 

997 

936 
945 
984 

9.0738 
9,1906 
9,1634 
9,9109 

918 
138 
948 
158 

0,«0 
0.48 
0,80 
0,88 

9,1810 
9,1991 
9,9889 

9,9748 

986 
968 

974 
984 

9,1766 
9,9186 
9.9606 
9.3097 

989 
968 

978 
986 

9,9098 
9,9484 
9.9S84 
9,3313 

961 

971 
980 
990 

9,9986 
9.9798 

9,3164 
9,8603 

965 

974 
988 
999 

9,9581 
9,9999 

9.3447 
9.8895 

9(7 
176 
168 
IM 

0,60 
0,68 
0,70 
0,78 

9,8184 

9,8868 
9,3976 
9,4387 

993 
809 
311 
390 

9,8447 
9.3867 
9.4987 
9.4707 

996 
308 
518 
394 

9.8748 
9.4179 
9.4609 
9,8081 

999 
308 
317 
397 

9,4049 
9,U80 
9.4919 
9,5388 

509 
819 
391 
55i 

9,43U 

9,4799 
9.8940 
9.5689 

BOk 

su 

814 
333 

0,80 
0,88 
0.90 
0,98 

9,4798 
9,8909 
9,8690 
9,6081 

880 
839 

848 
337 

9.8198 
9.8848 
9.8969 
9.6388 

839 
849 

881 

361 

9,8460 
9.8890 
9.6319 
9.6749 

887 
846 
338 
364 

9.8797 
9,6936 
9,6674 
9.7113 

840 
549 
559 

866 

9.6157 
9«6383 
9.7033 
9.7481 

313 
3S1 
863 
311 

1,00 
1,08 
1.10 
*,*8 

9,6449 
9,6883 
9,7964 
9,7676 

866 
376 
388 

393 

9.6808 
9.7999 
9,7649 
9,8069 

870 
379 
388 
398 

9,7178 
9,7608 
9,8087 
9,8467 

874 
388 
393 
401 

9.7539 

9.7991 
9.8480 
9.8868 

577 
587 
896 
406 

9,7999 
9.8378 
9.8896 
9,9974 

381 

391 
400 
410 

i,to 

1,98 
1,80 

9.8087 
9,8498 
9,8900 
D.  411 

409 
411 

491 

9,8489 
9,8909 
9.9830 
D.  490 

407 
417 
498 

9,8896 
9,9896 
9,9788 
D.  499 

411 
490 
430 

9.9307 
9.9746 
3.0185 
D.  439 

413 
495 
454 

9,9799 

5.0171 
8.0619 
D.  448 

410 
419 
U8 

Pour 

CD* 

=  9,9009 

d.  839 

9.9941  d 

[.338 

9.9679  à 

.887 

9,8016  d.  836 

9,8349  d.  831 

Vo 

«  =  1 

,30 

«=4 

,32 

«  =  i 

,34 

»  =  i 

,36 

2  =  1,38 

0,00 
0,08 
0,10 
0.18 

1,9138 
1,9618 
9,0071 
9,0899 

199 
909 
911 
991 

1,9847 
1,9818 
9,0989 
9,0780 

«98 
904 
914 
993 

1,9849 
9,0019 
9.0496 
9,0973 

106 
906 
916 
996 

1,9788 
9,0998 
9,0719 
9,1199 

109 
909 
918 
998 

1.9987 
9,0414 
9.0980 
9,1497 

101 
110 

111 

9S1 

0,10 
0,98 
0,80 
0,58 

9,0986 
9,1444 
9,1909 
9,9860 

931 
940 
980 

989 

9.1917 
9.1684 
9.9189 
9.9610 

933 
943 
989 
969 

9,1480 
9.1997 
9,9404 
9.9881 

936 
946 
986 
963 

9.1666 
9.9173 
9,9660 
9,8146 

958 
948 

988 
969 

9.1994 
9.9491 

9,9918 

9.8415 

941 
»l 
1(1 
171 

0.40 
0.48 
0.80 
0,88 

9,9818 

9,3978 
9.3783 
9,4190 

968 
979 
988 
999 

9.8086 
9.8884 

9,4091 
9,4489 

979 

981 
999 
801 

9,8888 
9.3888 

9,4818 
9,4790 

973 
988 
994 

804 

9,8688 
9,4190 
9,4607 
9,8094 

978 
988 

998 
808 

9,8911 
9,4408 
9.4908 
9,8409 

181 

991 
801 
811 

o,eo 

0.68 
0.70 
0,78 

9,4649 
9,8106 
9,8564 
9,6099 

807 
317 
897 
336 

9,4986 
9,8498 
9,8891 
9,6388 

811 
391 

830 
840 

9.8967 
9.8744 
9.6991 
9,6698 

814 
894 
834 
844 

9.8581 
9,6068 
9,6855 
9,7049 

818 
898 

837 
847 

9.5899 
9,6896 

9,6899 
9,7389 

311 
831 
841 
891 

0,80 
0.88 
0,90 
0,98 

9,6480 
9.6037 
9.7896 
9.7888 

843 

386 
864 

878 

9.6898 
9.7998 
9.7760 
9.8998 

880 
589 

869 
578 

9,7178 
9,7689 
9,8199 
9,8606 

884 

364 
878 
883 

9.7599 

9.8016 
9,8809 
9,8089 

887 
867 
878 
888 

9,7886 
9.8388 

9,8880 
9,9377 

861 

871 
881 
391 

1,00 
1,08 
1,10 
1,18 

9,8311 
9,8769 
9,9996 
9,9684 

384 
393 
404 
413 

9,8698 
9.9169 
9.9630 
3.0097 

888 
898 
408 
418 

9,9088 
9.9860 
3.0038 
3.0818 

393 
403 
419 
499 

9,9476 
9,9968 
3.0480 
8,0987 

897 
407 
417 
497 

9.9878 

8,0370 
3.0867 
8.1864 

409 
411 
491 
4SI 

1.90 
1.98 
1.30 

Pour 

3,0149 
3.0600 
3,1087 
D.  488 

499 

439 
449 

8.0864 
3.1039 
3.1499 
D.  467 

498 

487 
447 

8.0999 
3.1469 
3.1946 
D.  477 

489 
449 
489 

3.1494 
8,l91i 
8.9898 
D.  487 

437 
447 
486 

8,1861 
3.9358 
8.9854 

D.  407 

441 

431 
469 

0)5 

«9,3687 

d.83S 

9.4099  d 

.884 

9,4386  d 

.884 

2,4690  d 

Digitized  by 

Go 
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Pour 

.  =  1,40 

3  =  1,42 

5  =  1,44 

3  =  1,46 

a  =  l,48  1 

Vo 

VXxW) 

D.ï 

202 
243 
228 

233 

XD{xW) 

D.î 

104 
114 
225 
135 

V)[x\) 

107 
247 
227 
237 

0(^V) 

D.» 

208 
249 
219 
140 

t)(xV) 

D.3 

214 
224 
232 

242 

0,00 
0,05 
0,10 
0,I5 

1,0438 
2,064» 
S,«434 
S,4638 

2,0340 
9,0857 
2,1374 
2,4891 

2,0344 
2,4074 
2,4399 
2.2426 

2.0734 
1,12811 
1,1826 
1.2363 

1,0939 
1,4507 
1,2055 
2.2603 

e,so 
o,ss 

0,30 
0,35 

9,94«3 
8,Ï67Î 
S,i479 
a,368« 

248 

233 
•«3 

273 

2,2408 
2,2923 
1,3442 
2,3939 

243 

255 
265 
276 

2,2653 
2,3480 
2,3707 
2.4238 

248 
238 
269 
278 

2.2904 
2,3438 
2,3976 
2,4543 

130 
164 
174 
181 

2,8434 
2,3699 
2,4247 
2,4795 

283 
263 

274 
284 

0,*0 

•,<I3 
0,30 
•,33 

1,4493 
2,4699 
2,3206 
2,3743 

263 

294 
304 
314 

2,4476 
2,4998 
2,3510 
2.6027 

286 
296 
806 
346 

2,4762 
2,3289 
2,3846 
2,6343 

289 
199 
340 
320 

2,3054 
1,5588 
2.6126 
1,6663 

192 

303 
348 
324 

2,5348 

1,3894 
1,6439 
2,6987 

293 
303 
346 
326 

O,60 
e,65 
O,70 

•,75 

2,6220 
2,6727 
2.7234 
2,7744 

524 
534 

344 
834 

2.6344 
2,7064 
2,7578 
2,8095 

827 
337 
847 
337 

1,6674 
2,7398 
2,7923 
2,8452 

380 
841 
334 
362 

2.7204 
2,7739 
2,8276 
2,8844 

334 
344 

853 
865 

2,7335 
2,8083 
2,8634 
2,9479 

837 
848 
358 
368 

0,80 

«.83 
0,90 
#,93 

2,8248 
2,8734 
2,9264 
2,9768 

364 
375 
885 
393 

2,8642 
2,9429 
2,9646 
3,0463 

867 
878 
388 
898 

2,8979 
2,9507 
3,0034 
3,0364 

372 

382 
393 
403 

2,9354 
2,9889 
3,0426 
3,0964 

376 
386 
397 
407 

2,9727 
3,0278 
3,0828 
3,4374 

879 
889 
400 
440 

1,00 
«,03 
MO 
1,43 

3,0273 
3,0782 
8,4289 
3,4796 

403 
443 
423 

433 

8,0680 
3.4197 
3.4744 
3.2134 

468 
449 
429 
459 

3,4088 
3,4646 
3,2443 
3,2670 

443 
423 

433 
444 

8,4304 
3.2039 
8.2576 
3,3444 

448 
427 
438 
448 

3,4949 

3,2466 
3,3044 
8,3562 

424 
432 
443 
433 

i,SO 
i,S3 
i,30 

Pour 

3,2303 
3,2809 
3,3316 
D.  307 

443 
486 
463 

8,2748 
8,3265 
3.3784 
D.  517 

449 
459 
474 

3,3197 
3,8724 
3,4252 
D.  527 

4S4 
465 
474 

3,3634 

3,4189 
3.4726 
D.  538 

439 
469 
480 

3,4110 
3,4658 
3.5206 
D.  348 

464 

474 
485 

=  2.5336 

d.332 

2,5688  é 

1.330 

2.6018  d.  330 

2,6348  4 

1.330 

2,6678  4.828| 

Vo 

»  =  i 

,50 

3  =  1 

,52 

3  =  1,54 

3=1 

,56 

3  =  1 

,58 

«,00 
0,03 
«,i0 
0,i3 

2,4470 
2,4728 
2,2287 
2,2843 

213 
224 
234 
243 

2,1383 
2.4932 
2,9524 
2,3090 

243 
225 
236 
247 

2.1398 
9,2477 

2.2757 
2,8337 

217 
228 
239 
230 

2.1813 
2.2403 
2.2996 
2,3587 

249 
234 
244 
232 

2,2034 
2,2636 
2,3237 
2,3839 

221 
232 

244 
255 

0,90 
0.35 
0,30 
0,33 

2,3404 
2,3962 
2,4524 
2,5079 

233 

«67 
«76 
268 

2,3639 
2,4299 
2,4797 
2,3567 

288 
268 
280 
290 

2,3947 
2.4497 
2,5077 
2,3657 

160 
174 
282 
293 

1,4477 
2,4768 
2.5359 
2,3950 

264 

274 
285 
296 

2,4441 
2,5042 
2,5644 
2,6246 

265 
277 
288 
299 

0,40 
0,45 
0,30 

o,ss 

2,5638 
2.6196 
2,6733 
2,7313 

298 
809 
819 
330 

2.3956 
2,6305 
2,7074 
2.7643 

300 
344 
322 

383 

2.6236 
2,6846 
2,7396 
2,7976 

304 
345 
326 
837 

3,6340 
2.7434 
2.7722 
2,8343 

807 
848 
329 
339 

2,6847 
2,7449 
2,8954 
2,8652 

814 
824 
332 
344 

0,60 
0,63 
0,70 
0,73 

2,7872 
2.8431 
2.8989 
2.9347 

840 
330 
361 

578 

2,8212 
2.8781 
2.9330 
2.9920 

344 
355 
366 
376 

2,8556 
2.9136 
2.9746 
8,0296 

347 
358 
369 
379 

2.8903 
2,9494 
3,0085 
8,0678 

354 
362 
373 
384 

2.9234 
2,9836 
3,0458 
3,4059 

838 
365 
376 
388 

0,80 
0,83 
0,90 
0,93 

3,0106 
8.0664 
3,1223 
3,4784 

383 
394 
404 
412 

3,0489 
3,4058 
3.4627 
3,2493 

386 
897 
408 
422 

3,0875 
3,44SS 
3,2053 
3,2645 

894 
402 
443 
423 

3.4266 
3.4857 
3,9448 
3,3038 

395 
406 
416 
428 

3,4661 
3.2263 
3,2864 
3,3466 

399 
409 
424 
452 

i.OO 
1,03 
4,10 
1,43 

3,2340 
3,2898 
3,3437 
3,404  8 

425 

436 
447 
438 

3,2763 
3.3334 
3,5904 
3,4473 

430 
441 
451 
462 

3,3193 
8,3775 
3,4355 
8,4935 

434 
445 
456 
466 

3,3629 
3.4220 
8.4844 
3,3401 

489 
449 
460 
472 

8.4068 
3.4669 
3.3274 
3,3873 

448 
4S5 
465 
476 

4,S0 
1,SS 
1,30 

3,4374 
3.5432 
3.3694 
D.  338 

468 
479 
489 

3,3042 
3,5644 
8,6480 
D.  369 

472 
483 
494 

8,3544 
3.6094 
3.6674 
D.  380 

478 
489 
499 

8,3992 
3,6883 
8.7173 
D.  S94 

482 
493 
503 

3.6474 
8,7076 
3.7678 
D.  602 

488 
499 
309 

Po«r 

«2,7006 

4.328 

2.7334  d 

,  327 

2,7664  i 

1.327 

2,7988  é 

1.326 

2.8344  4 

"J 

□7®ized  by  N^OOQ  IC 
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V){x,\),  et  (D(-t,V);  î=^,V«=îîl 


Ponr 

i  =  1,C0 

«=4,62  1 

»  =  1,64 

«  =  1,66 

«=1,68  1 

Vo 
0,00 

t)(a;V) 

D.6 
994 

V(x\) 

D.2 

996 

XDix\) 

998 

t)(xV) 

D.» 

981 

0(xV) 

D.l 
989 

9,9988 

9»9479 

9,9708 

9.9933 

9.8164 

o.os 

9,9866 

988 

1.8108 

937 

9.8840 

140 

9,3580 

949 

9,3899 

9U 

0.10 

%,Z^8^ 

946 

9,8197 

948 

9,3978 

981 

9,4996 

984 

9.4460 

936 

0,16 

9,4094 

987 

9,4381 

960 

9,4614 

969 

9,4873 

965 

9,1138 

166 

o.so 

9,4706 

969 

9,4975 

971 

9,8946 

974 

9.5S90 

976 

9.8196 

960 

o.ss 

9.8819 

980 

9.8899 

989 

9.8881 

988 

9,6166 

988 

9,6454 

999 

0,80 

9,59S9 

991 

9.6993 

998 

9,6816 

997 

9,6815 

500 

9,1118 

309 

0,3S 

9.68(18 

809 

9,6847 

304 

9.7181 

809 

9,7460 

811 

9,7771 

314 

0,40 

9,7188 

818 

9.7471 

516 

9.7787 

819 

9.8106 

898 

9.8499 

596 

0,48 

9,7770 

894 

9,8094 

898 

9.8499 

831 

9.8753 

884 

9.9087 

338 

0,60 

9,8388 

888 

9,8718 

889 

9.9037 

843 

9.9400 

845 

9.9748 

330 

0,86 

9,8996 

846 

9.9349 

850 

9.9699 

384 

8.0046 

858 

8,0404 

361 

0,60 

9,9609 

887 

9,9966 

869 

3,0896 

868 

8.0698 

869 

8.1069 

879 

0,65 

3,0991 

369 

8,0890 

373 

3,0968 

376 

3,1389 

881 

8,1790 

864 

0.70 

8,0834 

880 

8,1914 

384 

8,1898 

888 

5,1986 

899 

8.9878 

396 

0,78 

8,14*7 

391 

8.1838 

398 

3,9938 

400 

3,9638 

408 

8,1086 

408 

0,80 

8,9060 

409 

8.9469 

407 

8,9869 

410 

3.3979 

418 

3,3694 

490 

0,85 

8,9679 

414 

3,3086 

418 

3.3804 

499 

3.3996 

497 

8,4383 

430 

0,90 

8,8988 

498 

3,3710 

499 

3.4139 

434 

3.4578 

488 

8.5011 

449 

0,96 

3,8898 

436 

3,4334 

440 

3.4774 

448 

3,8919 

480 

8.8669 

454 

1.00 

3.4811 

447 

3,4988 

489 

3.8410 

486 

8.8866 

461 

3.6391 

466 

t,08 

8,8194 

488 

3.8889 

468 

3,6048 

468 

8,6818 

479 

8.6983 

478 

1,10 

3.8736 

470 

3.6906 

474 

3.6680 

479 

3.7189 

485 

8.7644 

489 

1,15 

3.6349 

481 

3.6830 

488 

8,7818 

491 

3.7806 

496 

«,8309 

300 

1,90 

8.6969 

499 

3,7484 

497 

8.7981 

809 

3,8488 

807 

8,8960 

519 

1,95 

8,7578 

803 

8.8078 

808 

3.8886 

813 

3,9099 

519 

3,9618 

594 

1,80 

8,8187 
D.  613 

618 

3,8709 
D.  674 

819 

8.9991 
D.  638 

898 

8.9746 
D.  647 

630 

4,0976 
D.  658 

586 

Pour 

(ô:* 

;=  9,8639 

d.  898 

9.8864  i 

1.894 

9.9988  d.  893 

9,9611  i 

1.895 

9.9934  d.899| 

Vu 

»  =  i 

70 

»  =  1 

,72 

4  =  1,74 

«  =  1 

,76 

«  =  1,78  j 

0,00 

9.3396 

938 

9.3631 

938 

9,8869 

940 

9,4109 

949 

9.4351 

9U 

0,08 

9,11066 

947 

9,4318 

949 

9,4869 

989 

9.4814 

955 

9.5069 

937 

0,10 

9,4736 

989 

9,4998 

961 

9,8986 

964 

9.8890 

966 

1,5786 

970 

O.ltt 

9,5406 

970 

9,8676 

973 

9,8949 

976 

9.6998 

919 

9.6504 

961 

0,90 

9,6076 

989 

9,6386 

988 

9.6643 

988 

9.6931 

990 

1,7991 

994 

0,98 

9,6746 

998 

9,7089 

997 

9,7836 

800 

9,7636 

808 

9,1939 

306 

0,80 

9,7418 

306 

9,7791 

809 

9,8030 

311 

9,8341 

816 

9,8651 

81» 

0,88 

9,8088 

317 

9,8409 

891 

9.8798 

894 

9.9047 

897 

9,9814 

331 

0,40 

9,8785 

899 

9,9084 

339 

9,9416 

886 

9.9759 

840 

8,oon 

349 

0,45 

9,9498 

841 

9,9766 

844 

8,0110 

348 

8.0488 

851 

8,0809 

355 

0,80 

3,0098 

389 

3,0447 

886 

3,0808 

860 

3.1163 

364 

3.1591 

367 

0,88 

3,0768 

364 

5,1199 

368 

8,1497 

379 

8,1869 

875 

5,9944 

379 

0,60 

3,1434 

876 

3,1810 

380 

3.9190 

384 

8.9874 

888 

3,9969 

899 

0,68 

3,9104 

388 

3,9499 

899 

3.9884 

896 

3.8980 

899 

8,3619 

404 

0,70 

3,9774 

399 

3,8178 

404 

3,3877 

408 

8.3985 

419 

8,4897 

416 

0,73 

3,3444 

411 

3.3885 

416 

3,4971 

419 

3,4690 

495 

8,8115 

498 

0,80 

3,4114 

498 

8,4887 

497 

8.4964 

489 

3.5396 

486 

3,5839 

441 

0.88 

8,4783 

488 

3,8918 

439 

3,8687 

444 

3,6101 

449 

8,6850 

453 

0,90 

3,8483 

447 

3,8900 

481 

3,6381 

456 

8,6801 

460 

8.7967 

«65 

0,98 

3.6193 

488 

8,6881 

463 

8,7044 

468 

8,7519 

473 

3.7985 

477 

1,00 

8,6793 

470 

3,7963 

478 

3,7738 

480 

8,8918 

484 

8.8709 

490 

1,08 

3,7463 

481 

8.7944 

487 

3,8431 

499 

3,8998 

497 

8.9490 

809 

1,10 

3,8133 

493 

8,8696 

499 

8,9198 

504 

8.9699 

809 

4,0188 

814 

1,18 

3,8809 

806 

8,9308 

810 

8,9818 

816 

4.0834 

591 

4,0855 

896 

1,90 

3,9479 

817 

3.9989 

693 

4,0819 

897 

4,1039 

884 

4,1578 

838 

1,93 

4,0149 

899 

4.0671 

834 

4,1908 

840 

4,1745 

645 

4.9990 

551 

1,80 

4,0819 
D.  670 

840 

4.1889 
D.  6S9 

846 

4,1898 

889 

4.9480 

558 

4,8008 

563 

[Poar 

D.  693 

D.  708 

D.  768 

|C0:« 

=  3,02'J0 

d.  391 

3.0577 

d.391 

3.0898  1 

1.890 

8,1918  4 

1.390 

8,1536  i 

1.31» 
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V>ix,  V),  et  ©(«,  V);  z=.'^,  Vo  =  "JA 


5^3 


! 

PoQr 
vîtes. 

;r  =  1,80 

;r  =  i,82 

;ff  =  1,84 

;J  =  1,86 

^==4,88  1 

Vo 

V)(x\) 

147 
189 
171 
188 

t)(xV) 

D.z 

180 
161 

175 
387 

t)(xV) 

D.Z 

151 
168 
177 
190 

t)(xV) 

D.z 

388 
368 
881 
193 

XDixM) 

D.9 

837 
370 
183 
896 

0,00 
0,05 
0,40 

0,I8 

1,4896 
1,8816 
1.6086 
1,6788 

1,4843 
1,6888 
1,6317 
1,7070 

3,8093 
1,8847 
3,6603 
3,7357 

8,5348 
8,6111 
8,6879 
3,7647 

3,8600. 
8.6380 
3,7160 
3,7940 

0,90 

O,30 
0,38 

1,7818 
1,8148 
1,8978 
1,9708 

197 
809 
811 
838 

1,7811 
8,8554 
1,9196 
8,0038 

199 
311 
815 
837 

3,8111 
3.8866 
3,9611 
8,0375 

305 
315 
887 
841 

3,8414 
3,9181 
1,9948 
3,0716 

506 
319 
831 
844 

8,8780 
3,9800 
3,0380 
3,1060 

809 
381 
334 
347 

0,1^0 
0,SO 

o,ss 

8.0484 
3,1164 
3,1894 
8.1614 

846 
888 
371 
388 

8,0780 
8,1511 
8,1168 
8,3007 

380 
361 
874 
387 

3,1130 
3,1884 
8,1639 
3,3394 

383 
866 
878 
891 

3,1488 
3,1180 
3,8017 
3,3788 

387 
370 
383 
395 

8,1840 
3,8680 
3,3400 
8,4180 

360 
573 
386 
399 

0,60 
0,68 
0,70 
0,78 

8,3384 
3,4083 
8.4813 
8,8843 

898 
408 
410 
431 

3.3749 
3,4491 
8,8133 
8,8978 

899 
411 
418 

437 

8,4148 
3,4903 
8.8688 
3,6411 

404 
416 
418 
441 

3,4881 
3,8319 
3,6086 
3,6884 

408 
411 
433 
448 

3,4960 
3,8740 
3,6819 
3,7899 

4ti 
484 
438 
451 

0,80 
0,88 
0,90 
0.95 

3,6178 
3.7003 
3,7781 
3.8461 

448 

487 
470 
481 

8,6718 
8,7460 
8,8101 
8.8944 

449 
461 
474 
487 

8,7167 
8,7911 
8,8676 
8.9431 

454 
467 
479 
491 

3,7611 
3,8388 
3,9188 
8,9913 

458 
471 
484 
496 

3,8079 
3,8889 
3,9689 
4,0419 

464 
477 
489 
508 

i.OO 
1,08 
i,10 
1,18 

8,9191 
3,9911 
4,0681 
4.1381 

494 
806 
818 
551 

3,9686 
4,0418 
4,1170 
4,1913 

499 
811 
818 

836 

4,0185 
4,0940 
4,1698 
4,1449 

808 
817 
819 
843 

4,0690 
4,1487 
4,3884 
4,8991 

809 
811 
833 
547 

4,1199 
4,1979 
4,8789 
4,3839 

8J5 

:;88 

541 
554 

1,10 
1.18 

1,80 

4,1111 
4,1841 
4,3571 
D.  730 

544 
886 
868 

4,1688 
4,3397 
4.4139 
D.  743 

849 
561 
574 

4,8104 
4,3989 
4,4718 
D.  755 

888 
567 
880 

4,37Î59 
4,4886 
4,5193 
D.  767 

SGO 
873 
586 

4,4319 
4,5099 
4,5879 
D.  780 

567 
579 
liOi 

Pour 

»=3,1887 

d.  319 

3.1176  ( 

1.317 

8,1493  i 

1.317 

5,1810  1 

1.517 

8,3117  d.317Jj 

Vo 

Zz=i 

,90 

Z=:i 

,92 

z=zi 

,94 

Z=i 

,96 

Z  =  i 

,98 

0,00 

0,08 
0,10 
0,18 

1,8857  , 
1,6650 
1.7443 
1,8136 

160 
173 
188 
198 

1,6117 
1,6913 
1,7718 
1,8884 

163 

178 
189 
301 

1,6379 
1,7198 
1,8017 
1,8836 

168 
180 
893 
308 

8,6644 
8,7477 
8,8309 
3,9141 

868 
881 
394 
308 

8,6913 
8,7738 
8,8603 
3.9449 

171 
284 
398 
311 

0,10 
0,18 
0,30 
0,88 

1,9019 
1,9811 
3,0614 
8,1407 

311 

315 
338 
881 

1,9340 
3,0146 
3,0951 
3,1788 

315 
338 
841 
384 

1,9655 
5,0474 
3,1198 
3,1111 

318 
331 
348 
888 

8,9973 
3,0808 
•3,1638 
3,3470 

333 
885 
848 
868 

3,0298 
3,1140 
3,1986 
3,3833 

384 
359 
380 
365 

0.40 
0,45 
0,80 
0,88 

8,1100 
3,1993 
3,8786 
3,4879 

364 
376 
389 
401 

3,8864 
3.5369 
8,4173 
3,4981 

367 
381 
394 
407 

3.1931 
3.3750 
3,4569 
3,8388 

871 
384 
398 
411 

3,3303 
3,4134 
3,4967 
5,8799 

378 
389 
<I01 
41S 

3.3677 
3.4883 
3,5368 
3,6814 

379 
398 
406 
419 

0,60 
0.68 
0,70 
0,75 

3,8371 
3.6164 
8,6957 
8,7780 

416 

419 
441 
454 

3,5787 
3.6593 
3,7399 
5,8104 

430 
438 

446 
460 

3,6107 
3,7016 
3.7848 
8,8664 

434 
437 
480 
464 

3,6631 
3,7465 
3,8S9S 
3,9138 

489 
443 
486 
K68 

3,7060 
3,7908 
3,8751 
3,9596 

433 
447 
460 
474 

0.80 
0,88 
0,90 
0,98 

3,8843 
3,9336 
4,0118 
4,0911 

467 
480 
494 
507 

3,9010 
3,9816 
4,0611 
4.1418 

473 
486 
499 
811 

8,9483 
4,0301 
4,1111 
4.1939 

477 
490 
503 
517 

3.9960 
4,0791 
4.1614 
4,1486 

483 
496 
809 
883 

4,0443 
4.1188 
4.8133 
4,3979 

487 
500 
514 
537 

1,00 
1,08 
1,10 
1,18 

4,1714 
4,1507 
4.3300 
4,4093 

510 
551 

848 
888 

4,1134 
4.3059 
4,3845 
4,4681 

834 
838 
851 
564 

4,1758 
4,3577 
4.4396 
4,5315 

531 
544 
557 
570 

4,3189 
4,4111 
4,4983 
4,8785 

885 
849 
863 
576 

4,3834 
4,4670 
4,5316 
4,6361 

842 
585 
868 
883 

1,10 
1.18 

1,30 

4.4886 
4.8678 
4.6471 
D.  793 

871 
888 
898 

4.8487 
4.6363 
4.7069 
D.  806 

677 
590 
603 

4,6034 
4,6883 
4,7671 
D.  819 

584 
597 
610 

4,6618 
4,7450 
4,8883 
D,  852 

889 
603 
616 

4,7307 
4,8053 
4,8898 
D.  846 

595 
608 
688 

Poar 

ICD:/ 

-3,5444 

d.  313 

3,37:;9  ( 

I.ÂIS 

3,4074  < 

1,314 

3,4388  ( 

1.314 

3,4708^ 

!>31?» 
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596      XII.  Table  des  valeurs  de  ife(x,V)  et  •>(a:,V); 


ax 


v-^' 
^»-~- 


PnJT 

#fuOD> 

z- 

-0,05 

0,iO 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

4,418 

0,40 

0,45 

0,50 

0,00 

1,017 

1,084 

1,081 

1,070 

1,089 

4,408 

(.448 

1.469 

«.«»o 

0.05 

1.018 

1,036 

1,058 

1.074 

i.095 

1.414 

4<434     4,156 

4.477 

1,100 

O.iO 

1,019 

1,038 

1,087 

1,071 

1,095 

1,149 

«.«41     4,455 

1.486 

1,1  0 

OJfi 

l.OSO 

1,089 

1,060 

1,081 

1,105 

1,118 

1,448  J  4,174 

4.493 

1,«0 

0,S0 

1,0S0 

1,041 

1,063 

4,088 

4^107 

1,450 

1.184     4.179  '  4.1081  1J3|| 

0,S8 

1«0»4 

1,0/^8 

1,068 

1,088 

1,«1> 

4,156 

4,461     4,487- 

i.ll4;l.nil 

0.30 

1,0M 

1,045     1.068;  1.091 

1,117 

4,141 

«,«60.4,49» 

4,115  il, l»! 

0,38 

I.OtS 

1,046 

1,071 

1,096 

1,411 

4,1«8 

«,478  1  4,10$ 

4,151  .  1.16<| 

0,40 

1,0S4 

1,049 

1,075 

4,099 

1,116 

4,153 

4,181  {4,144 

4,941 

1.17Î 

, 

0.48 

1,0«8 

1,080 

1,076 

1,408 

1.151 

1.189 

4.189  .4,149 

4. 161 

1.185 

0,80 

1,0SS 

1,081 

1,079 

4,407 

1.138 

1,168 

4.496     4.117 

4.160 

1.194 

0,58 

1,0S6 

1,083 

1,081 

4.140    1.140 

1.471 

1,105    «,158 

4.169 

1,308 

ns 

0.60 

1,017 

1,083 

1,084 

1,«14 

1,148 

1.476 

4,109    «,144 

4,979 

1.318 

9 

0.68 

1,018 

1,087     1.087 

1,418 

1,149 

1.481 

4.146     4,ft51 

«,M8 

MSi 

0,70 

1,019 

1,089 

1,090 

1,191 

4,154 

1,488 

1,114    4,150 

4.898 

1.337 

1 

0,78 

1,030 

1,060 

1,091 

1,118 

1,189 

1,«M 

4,154     4,168 

4,508 

1,348 

0,80 

1,031 

1,061 

1.098 

4,119 

1.164 

4,100 

4,15»;  4.177 

4,517 

1,359 

0,88 

1,031 

1.064 

1,098 

1,458 

4,469 

1,106 

1,948 

4,185 

4,517 

1,370 

0,90 

1,031 

1.066 

1,101 

4,437 

1,175 

4,119 

1,151 

4,194 

4.557 

1.581 

0,98 

1,033 

1,067 

1,103 

«,«40 

4,178 

4,118 

4,189 

4.501 

4.546 

1,393 

1,00 

1,934 

1,069 

1,106 

1,144 

1.185 

1,114 

«.15« 

4,510 

4.586 

1.41)1 

i,08 

1,038 

1,071 

1.109 

1,<4» 

1,188 

1.150 

'4.175 

4.519 

4.566 

kM* 

i,10 

1,036 

1.073 

1,111 

1,181 

1,195 

«,136 

«,18« 

«,518 

4,576 

MS7 

1,18 

1,037 

1,078 

1,114 

1,185 

4,498 

4.141 

1,988 

4,536 

4,386 

1.43S 

1,90 

1,037 

1,076 

1,117 

1,«59 

4,105 

1,148 

«,195 

4.548 

4,596 

i,m 

1,S8 

1,038 

1,078 

1.110 

1.163 

«.107 

1.154 

«,505 

4,385 

4.406 

1,461 

1,30 

Z 

1,039 

1,080 

1,113 

«.167 

1,111 

4.160 

4.510 

1,561 

4,416 

1.475 

Pour  3 

«0,033 

0.OG7 

0,101 

0.«34 

0,168 

0,101 

0,956 

0,170 

0.504 

0.338 

iDdin. 

C.Dég.  0,000 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 

O.OOO 

0,001 

o.ooi 

0.001 

0.601 

P'iiu 
vrdon. 

Z" 
0,00 

^0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

0,75 

0,80. 

0,85 

0,90  [  0,95 

^,00 

1.111 

1,134 

1.187 

1.181 

1,508 

1,550 

4.388 

1,589  1  (.409 

1.437 

0,08 

1.118 

1,147 

1,171     1,196 

1,581 

1,548 

4,375 

1,403     1.431 

1.461 

0,10 

1,134 

1,189 

l.lSS     1,811 

1,859 

1.366 

1,595 

«,415  <  «.488 

1.486 

0,18 

1,146 

1,171 

1,199 

1,317 

4,386 

4,388 

f,4f5 

1.447     4.479 

1,811 

0.10 

1.158 

1.188 

«.514 

4,543 

4,573 

4,404 

1,436 

4.469    4.503 

4.838 

0,S8 

1.169 

1,198 

«,318 

1,889 

1,390    «,4»3 

1,457 

«,49«     «,817 

1,863 

0,30 

1,181 

f,Sfl 

(.343 

1,375 

1.408  1  1,441 

1.477 

4,814  ,1.551 

1.590 

0,88 

1,193 

1,815 

1,387 

1,391 

«,415 

«.461 

1,499  [«,536 

4,576 

1.616 

O.»0 

1.30S 

1,838 

1,871 

1,407 

1,443 

1,481 

1,810 

1.889 

4.601 

1.643 

0,48 

1,317 

f,881 

1.387 

1.413 

1.461 

1,500 

l,84t 

1,883 

«,616 

1,670 

o' 

0,80 

1.319 

1,365 

1,401 

1,440 

1,479     1,510 

1.863 

1,606 

«,681 

1.697 

0.88 

1,841 

1,378 

1.417 

4.487 

1,498 

1,540 

1,884 

1,650 

1.677 

1.71$ 

-S 

0,60 

1,38S 

1,891 

1.431 

1,473 

1,516 

1,560 

1.606 

4,654 

«,703 

1,735 

0,68 

1,56.1 

«,406 

1,4*7 

1.490 

1.838 

«,58« 

1.619 

4.678 

«,719 

«,78t 

0,70 

1,378 

1,410    1,463 

1,807 

1.553 

1,601 

«.681 

1,701 

4.755 

1.810 

« 

1 

0,73 

1,390 

1,433 

1,478 

4,814 

1.871 

«,611 

«.674 

4,717 

4.781 

1,839 

0,80 

1.403 

1,447 

1.494 

1,841 

«,891 

1,643 

«.696 

1,751 

«,809 

1.868 

0,88 

1.415 

1,461 

1,509 

1,859 

1,610 

1.664 

«.719 

4,776 

4,836 

1.897 

0.90 

1.418 

1,476 

1,518 

«.877 

1,650 

1.688 

1,743 

1.801 

«.863 

1,917 

0,95 

1,440 

1,490 

«,54I 

(.894 

1,649 

1,706 

«.766 

1,817 

1.891 

1.9S7 

1.00 

1.483 

1,504 

1,557 

1,611 

4,669 

«.718 

«,789 

«,855 

1.919 

1.987 

1.08 

1,466 

f,5l9 

1,573 

1.630 

«.688 

1,749 

«,815 

1,879 

1,947 

1,017 

1.10 

1,479 

1,833 

1,590 

1.648 

1,708 

«.771 

1,837 

1,908 

#.978 

1,048 

1.15 

1,491 

1,848 

i,606 

1,656 

«.718 

«,793 

«,861 

«,954 

1,004 

1.079 

l.SO 

1,808 

1,863 

(,613 

«,684 

1,749 

«,816 

1,886 

4,988 

1.033 

1,UI 

i.ts 

1,518 

1.878 

1,689 

1,703 

1,769 

«,83* 

«,910 

1.988 

1,061 

1.141 

1,30 
9- 

1,»3I 

1,893 

«,656 

«,79« 

1^790 

1,860 

4,935 

1.0f8 

i.091 

1,174 

Pour-') 

=:0,ir71 

0,407 

0.441 

0.476  "^0,811  !  0.848 

0,880 

0,618 

0.650 

0,685 

mekii. 

C.A^g 

.0,001 

0,001- 

0.001 

0,005. 

0.0O8  1 

0,004 

0,004 

f^, 

0,008 

0.006 
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Suile  de  la  Table  des  valeurs  de  ift>(a;,V)  et  ô(x,V);    507 


ax  aV, 


ordon. 

z  = 

0,00 

1,05 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

1,50 

1.468 

1.494 

1,515 

1,556    1,388 

1.611 

1,654 

1.689 

1,715 

1,761 

0,05 

1,499 

1,513 

1,555 

1,588;  l,619r 

1.657 

1,693 

1,730,1,768 

1.808 

0.10 

1,519 

1,551 

1,586 

1,611  i  1.657 

1,694 

1,731 

1.771    1,»11 

1,854 

0,15 

1,546 

1,581 

1.610 

1,654    1,691 

1,781 

1,771 

1,814    1.857 

1,901 

o.so 

1,573 

1.610 

1,649 

1,688    1,718 

1,770 

1,813 

1.857    1,903 

1,950 

o.ss 

1,601 

1,640 

1,681 

1,711 

1,765 

1.809 

1,854 

1,901     i.949 

1.999 

0,30 

1,619 

1,670 

1,718 

1,757 

1.801 

1,848 

1,896 

1,948    1.996. 

1,049 

0,35 

1,658 

1,701 

1,746 

1,791 

1.839 

1,888 

1,938 

1.990    1.044 

1.100 

0,40 

1,687 

1,731 

1,779 

1,817 

1,877 

1,918 

1,981 

1.036 

1,093 

1.151 

OM 

1,716 

1,768 

1,811 

1,863 

1,915 

1,969 

1,015 

1.083 

1.141 

1,103 

;è 

0.50 

1,748 

1.795 

1.846 

1.899 

1.954 

1,011 

1,069 

1,119 

1.191 

1.156 

0,55 

1,775 

1.817 

1,881 

1.936 

1,993 

1,053 

1.114 

1,177 

1.141 

1.810 

•O 

0,60 

1,805 

1,859 

1,915 

1.978 

1.088 

1,095 

1,159 

1,115 

1,193 

1,364 

3 

0,65 

1,836 

1,891 

1,950 

1,011 

1.073 

1.138 

1,105 

1,174 

1,345 

1,419 

0,70 

1.866 

1,915 

1,986 

1,049 

1.114 

1.181 

1,151 

1,313 

1,398 

1.475 

•a 

0,75 

1.897 

1,958 

1.011 

1,088 

1.155 

1,116 

1.198 

1,575 

1.451 

1,531 

0.80 

1.919 

1.991 

1.088 

1,117 

1,197 

1.170 

1,346 

1.414 

1,505 

1.589 

0,85 

1,960 

1.016 

1.095 

1,166 

1,139 

1.315 

1,394 

1.475 

1,560 

1.648 

0,90 

i.991 

1,061 

1.131 

1,106 

1.181 

1.361 

1,448 

1,517 

1,616 

1.707 

0.95 

1.015 

1,096 

1,169 

1.146 

1,815 

1,407 

1,491 

1,580 

1,671 

1.766 

1,00 

1.057 

1,181 

1,107 

1.187 

1,369 

1,484 

1,541 

1,633 

1,718 

1,817 

1,05 

1.090 

1,167 

1,146 

1,318 

1,413 

1,501 

1,595 

1,687 

1,786 

1,888 

1,10 

1.114 

1,103 

1,184 

1.370 

1,458 

1,549 

1.644 

1,741 

1,844 

1,950 

1,15 

1,157 

1,1^0 

1,313 

1,411 

1,503 

1,597 

1.695 

1,797 

1,903 

8,013 

l.SO 

1,191 

1,176 

1,363 

1.434 

1,548 

1,646 

1.748 

1,858 

1,963 

3,076 

1,SS 

1,115 

1,313 

1,405 

1,497 

1,594 

1,696 

1,801 

1,909 

8,013 

3,141 

1.80 
f  = 

1,600 

1,350 

1,443 
0.791 

1,540 

1,641 

1,746 

1,854 

1,966 

8,084 

3,106 

Ponr5 

^0,711 

0,756 

0,817 

0,865 

0,899 

0,954 

0,970 

1,006 

1,043 

indin. 

Cnég.  0,007 

0,007 

0,008 

0,009  i  0,010 

0,011 

0,011 

0,013 

0,014 

0,015 

P'iPo 

ordoD. 

z  = 

1,55 

1,60 

1,65 

■ 

1,70 

1,75 

1,80 

1,85 

1,90 

1,95 

2,00 

0,00 

1,799 

1,838 

1,878 

1,910 

1,961 

1.006 

1,051 

1,097 

1,145 

1.194 

0,05 

1,848 

1,890 

1,933 

1,977 

1,011 

1,069 

1,117 

1,167 

1,118 

1,171 

0,10 

i.897 

1,941 

1,988 

1,035 

1,083 

1,133 

1,185 

1,138 

1,193 

1,549 

0,iS 

1,948 

1,995 

1,044 

1,094 

1.148 

1,199 

1,154 

1,310. 

1,369 

1,419 

0,Î0 

1,999 

1,049 

1,101 

1.184 

1,109 

1,165 

1,314 

1,384 

1,446 

1,511 

0,25 

1.051 

1,104 

1,158 

1,115 

1,178 

1,333 

1,395 

1.459 

1,515 

1,594 

0,30 

1,108 

1,159 

1,117 

1,177 

1,839 

1,401 

1,468 

1,536 

1,606 

1,678 

0,85 

1,187 

1,116 

1,177 

1,340 

1,405 

1,473 

1,841 

1,614 

1.688 

1,765 

0,«0 

1.111 

1,174 

1.389 

1,405 

1,473 

1,844 

1,617 

1,693 

1,771 

1,851 

0.45 

1,167 

1,331 

1,400 

»,470 

1,541 

1,617 

1,694 

1,774 

1,857 

1,941 

0,50 

1,818 

1,391 

1,463 

1,536 

1,611 

1.691 

1,771 

1,856 

1,943 

3,033 

0,55 

1,380 

1,451 

1,816 

1,604 

1,683 

1,766 

1,851 

1,940 

8,031 

3,116 

0,60 

1,437 

1,513 

1,591 

1,671 

1,756 

1,841 

1,931 

3,015 

8,111 

3, lia 

3 

0,65 

1,496 

1,575 

1.657 

1,741 

1,819 

1,910 

3,014 

5,111 

3,111 

3,316 

0,70 

1.555 

1,638 

1,718 

1,811 

1,904 

1,999 

5,097 

5,199 

8,304 

3,415 

0,75 

1,615 

1,701 

1,791 

1,884 

1,979 

3,079 

5,181 

3,188 

8.398 

3,511 

;2 

0,80 

1,676 

1,766 

1,860 

1,956 

3.056 

5,160 

5,167 

8,379 

8,494 

3,613 

0,85 

1,738 

1,881 

1,919 

5,030 

3.134 

3,141 

8,854 

3,471 

3.591 

3,715 

0,90 

1,801 

1,898 

3,000 

3,105 

3.113 

3,316 

3,443 

3,564 

8,689 

5,819 

0,95 

1,864 

1,966 

3,071 

3,180 

3,193 

3,411 

3,531 

3,659 

8.790 

3,915 

1,00 

1,918 

3,034 

8,144 

3,157 

3,375  ;  3,497 

3,613 

8,785 

S. 891 

4.031 

1,05 

1,993 

3,103 

3,117 

8.888 

3,457 

3,584 

3,716 

5,851 

3,994 

4,141 

1,10 

3,059 

3,173 

5.191 

8,414 

3.541 

5,673 

5,809 

8,951 

4.099 

4,151 

1,15 

3,116 

8,144 

3,367 

3,494 

3,615 

3,761 

8,904 

4,051 

4,105 

4,563 

1,»0 

8,104 

8,816 

5.443 

8,575 

8.711 

3,853 

4,000 

4,153 

4,311 

4,477 

1,15 

8,161 

8.889 

8,510 

8.657 

3,798 

3,945 

4,098 

4,157 

4,411 

4,591 

1,50 

8,331 

5,468 

8,899 

3.740 

3,886 

4,089 

4,197 

4,361 

4,552 

4,708 

Poarê) 

r  1,079 

1.115 

1,151 

1.188 

1,115 

1.161 

1,198 

1,838 

1,371 

1,409 

ioelin. 

Cnég 

.0.017 

0,018 

0,019 

o.oii 

0.011 

0,014 

0,015 

0,017 

D 

0,019 

^itized  b 

&>\ 
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ax  -_        «Vi 


Pour 

z  =  0,iO 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1^ 

1.6(1 

1.681 
1,711 
1,716 

0,00 

o.os 

0,10 
0,i5 

1,081 
1,084 
1,086 
1,089 

1,108 
1,110 
1,116 
1,111 

1.161 
1,170 
1.178 
1,186 

1,111 
1,183 
1,144 

1.188 

1,184 
1.198 
1,811 
1,517 

1,850 
1,367 
1,585 
1,401 

1,419 
1,440 
1,(61 
1.481 

1.491 
1,516 
1.541 
1.566 

1,868 
1,897 
1,618 
1,654 

o.so 

O.SB 
0,80 
0,88 

1.061 
1,064 
1,067 
1,069 

1,116 
1,181 
1,137 
1,141 

1.194 
1,101 
1,110 
1,119 

1,166 
1,177 
1,188 
1,199 

1,8(1 
1,558 
1,369 
1,883 

1,410 
1,437 
1,455 
1,471 

1,505 
1,514 
1,545 
1,566 

1.590 
1.615 
1.639 
1,664 

1.691 
1.710 
1,759 
1,767 

1,779 
1.8ii 
1.8(1 
1,871 

0,«0 
OM 
0,80 
0,88 

1,071 
1,074 
1,077 
1,080 

1,147 
1,183 
1,188 
1,168 

1,117 
1,188 
1,143 
1,181 

1,810 
1,811 
1.881 
1,845 

1.898 
1,411 
1,416 
1,440 

1,490 
1,807 
1,515 
1.541 

1,587 
1.608 
1,610 
1,680 

1.689 
1,713 
1,788 
1.761 

1,796 
1.814 
1.855 
1,881 

1,901 
1,9(1 
1,973 
1,006 

0,60 
0,68 
0,70 
0,78 

1,081 
1,088 
1,087 
1,090 

1,168 
1,174 
1,179 
1.184 

1,189 
1.167 
1.178 
1,188 

1,884 
1,868 
1,876 
1,888 

1,484 
1.469 
1,488 
1,497 

1,860 
1,577 
1.595 
1,611 

1,671 
1,691 
1,719 
1,758 

1,787 
1,811 
1.636 
1.861 

1.909 

1.938 
1.966 
1.995 

1,03» 

1.970 
l,10î 
1,15S 

ïï 

0,80 
0,88 
0,90 
0,98 

1,091 
1,098 
1,097 
1,100 

1.189 
1,198 
1,100 
1,108 

1,191 
1,899 
1,808 
1,316 

1,899 
l.«10 
1,411 
1.481 

1,811 

1,818 
1,840 
1,884 

1,650 
1,647 
1,665 
1,681 

1,754 
1.775 
1,796 
1.817 

1,888 
1.910 
1.985 
1,959 

1.013 
1,051 
1,080 
1,108 

f.161 
1,100 
1,153 
1,SCS 

1.00 
1,08 
«,10 
1,48 

1,108 
1,108 
1.108 
1.110 

1,110 
1,116 
1,111 
1,116 

1,314 

1,881 
1,340 
1.848 

1,445 
1,«S4 
1,468 
1,476 

1,868 
1,881 
1,897 
1,611 

1.700 
1,717 
1,785 
1.751 

1,858 
1,859 
1,880 
1,901 

1.984 
1.008 
9.035 
1.057 

1,137 
1.165 
1.194 
1,111 

1.MT 

1A36 
1.561 
1.39S 

I.ÎO 
1,98 
1,80 

1,118 
1,118 
1.118 

1,181 

1.137 
1,141 

1,386 
1,864 
1,371 

1,487 
1,498 
1,809 

1,615 
1.619 
1,683 

1,770 
1,787 
1,805 

1.185 

1,911 
1,943 
1,964 

1.081 
1.107 
1,131 

1,150 
1,179 
1,507 

1,(27 
1,(60 
1,MI 

?'(D 

4s0,198 

0,893 

0,886 

0,776  t  0,961 

1,817 

1,806 

1,683 

1.857 

Poor 

z- 

0,00 
0,08 
0,10 
0,18 

^4,10 

1,20 

1,30 

1,40 

1,50 

1.60 

1,70 

1,80 

1,90 

2,00 

1,788 
1,770 
1.807 
1,848 

1,811 
1,863 
1,904 
1,948 

1,916 
1,961 
1,007 
1.083 

1,014 
1,064 
1,115 
1.166 

1,117 
1.175 
1,119 
1,188 

1,116 

1,187 
1,548 
1,409 

1,840 
1,407 
1,474 
1,841 

1,460 
1,538 

1.606 
1,679 

1,586 
1,668 
1,7(( 
1,81( 

1.71S 
1,80( 
1,8M 
1,976 

0,10 
0,18 
0.80 
0,88 

1,880 
1,917 
1,988 
1,990 

1,987 
1,018 
1,069 
1,110 

1.099 

1,144 
1,190 
1.136 

1,117 
1,167 
1,818 
1,569 

1,840 
1,896 
1,(81 
1,508 

1,471 
1,831 

1,893 
1,685 

1.608 
1,675 
1,7(1 

1,809 

1,751 
1,815 

1,898 
1,971 

1,903 
1.981 
5,061 
5.141 

3.061 
5.1(8 
5,«3( 
5,510 

-S 

0,«0 
0,48 
0,80 
0,88 

1,017 
1,068 
1,100 
1,187 

1,181 
1,191 
1,183 

1.174 

1,181 
1.818 

1,373 

1,419 

1,419 
1,470 
1.811 

1,871 

1,864 
1.610 

1,676 
1.731 

1.716 
1,777 
1,838 

1,900 

1,876 
1,945 

5,010 
5,077 

3,0U 
3,116 
8,189 
8,161 

5,110 
5,199 
5,57» 
3,(58 

5.(6« 
5,(9S 
5,577 
5,663 

0,60 
0,68 
0,70 
0.78 

1.178 
1,110 
1,147 
1,183 

1,318 

1,587 
1,896 
1,(39 

1,468 
1.811 
1,886 

1.601 

1,611 

1,673 

1,713 
1,774 

1.787 
1.848 
1,899 
1,958 

1,961 
3,011 
3,085 
3.145 

3,148 
3,110 
3,177 
3,844 

3,338 
3,(08 
3,481 
3.SS4 

8,537 
5.616 
3.696 

3,775 

5,7(9 
5,855 
5,911 
(,00? 

> 

0,80 
0,88 
0,90 
0,98 

1,310 
1,887 
1,398 
1,430 

1,480 
1,811 
1,861 
1,603 

1,648 
1,694 
1,740 
1,788 

1,815 
1,878 
1,916 
1,977 

3,011 
5.066 
3,111 
5,178 

5,106 
5,167 
3,819 
8,890 

5,411 
5,478 
5,545 
5,611 

3.617 
3,700 
3,773 
3,816 

3,854 
5,935 
4,013 
4,091 

4.093 
4,17» 
(,1C5 

(,35< 

1,00 
1,08 
1,10 
1,18 

1.467 
1,808 
1,840 

1,877 

1,644 
1,688 
1,716 

1,768 

1,831 
1.877 
1,913 
1,968 

8,018 
8,078 
8,119 
8,180 

1,184 

8,190 
8,546 
5,401 

8,481 
3,811 
3,374 

8,655 

3,679 
8,746 
3,813 
3,880 

3,919 
8,991 
4,065 
4,138 

4,171 
4,151 
4,550 
4.409 

4,(57 
4,513 

4,608 
4.69» 

1,10 
1,18 
1,30 

1,613 
1,680 
1,687 

1.809 
1,880 
1,8.91 

3,014 
8,060 
8,106 

5,130 
8,181 
3,381 

3,457 
3,818 
3,869 

3.696 
8,758 
3,819 

3,947 
4,014 
(,081 

4.111 
(,184 
4,357 

4,489 
4,568 
(.647 

(,710 
(,86« 
(.9$S 

p'(© 

S^ 

s  1,030 

1.100 

1.369 

1,836 

1,701 

1,364 

3,016 

^186 

5,3JI( 

S.SOl 

Digitized  by  VjOÔQ  IC 
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Vo 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

KLEVHi 
0,06 

ï  DE  Z, 
0,06  0,07 

0,08 

0,09 

0,10 

0,00 
0,08 
0,10 

0,1S 
0,10 

o.ss 

0,30 
0,88 
0,40 

0,48 
0,80 

0, 

,01008 

,01008 

,01006 

,01006 

,01006 

,01006 

,01007 
,01007 
.01007 

.01007 
.01008 

0, 

.01010 
,01011 
,01011 

,01013 
,01014 
,01018 

,01016 
,01017 
,01018 

,01019 
,01080 

0, 

,03048 

,03048 

,03080 

,03081 

,03088 

,03087 

,03089 
,03061 
,03064 

,08066 
,03068 

0, 

,04081 
,04088 
,04089 

,04098 
,04097 
,04101 

,04106 
,04110 
,04114 

,04118 
.04111 

0, 

,08117 
,08184 
,08140 

,08147 
,08188 
,08160 

,08166 
.08178 
,08179 

.08188 
,08191 

0, 

,06184 
.06193 
,06101 

,06111 
,06111 
,06180 
,06189 
,06149 
,06188 

,06167 
,06177 

0, 

,07181 
,07168 
,07176 

,07189 
,07301 
,07814 

,07817 
,07340 
,07888 

,07866 
,07879 

0, 

,08819 
.08346 
,08361 

,08879 
,08396 
,08418 

,08430 
,08446 
,08463 

,08480 
,08497 

0, 

.09418 

,09489 

,09460 

,09481 

,09803 

,09818 

,09846 
,09868 
,09889 

,09610 
,09681 

0, 

,10817 
,10844 
,10870 

,10897 
,10613 
,10680 

,10676 
,10708 
,10780 

,10787 
,10784 

Vo 

0,41 

0,12 

0,13 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,19 

0,20 

0,00 
0.08 
0,10 

0,18 
9,10 
0,18 

0.80 
0,38 
0.40 

0,48 
0,80 

0, 

,11617 
,11660 
,11691 

,11714 

,11786 
,11789 

.11811 
,11884 
.11887 

,11919 
,11981 

0, 

,11780 
,11788 
,11817 

,11868 
,11904 
,11941 

,11981 
,13011 
,18061 

,18099 
,13188 

0, 

,13888 
,13918 
,13974 

,14019 
,14066 
,14111 

,14187 
,14108 
,14148 

,14194 
,14340 

0, 

,18018 
,18080 
,18188 

,18186 
,15139 
,18191 

,18348 
,18399 
,18481 

,18808 
,18889 

0, 

.16184 
.16144 
.16808 

,16867 
,16417 
,16489 

,16881 
,16611 
,16673 

,16738 
.16798 

0, 

,17849 
,17410 
.17490 

,17860 
,17680 
,17701 

,17771 
,17841 
,17911 

,17981 
,18083 

0, 

,18880 
,18610 
,18690 

,18768 
,18847 
,18917 

,19007 
,19087 
,19167 

,19147 
,19817 

0, 

,19711 
,19811 
,19899 

,19989 
,10079 
,10168 

,10188 
,10349 
,10439 

,10880 
,10680 

0, 

,10918 
.11018 
,11118 

,11118 
,11818 
,11416 

,11817 
,11619 
,11731 

,11881 
,11984 

0, 

,11140 
,11180 
,11861 

,11473 
,11884 
,11696 

,1M09 
,11911 

,18038 

,18148 
,18161 

Vo 

0,21 

0,22 

0,23 

0,24 

0,25 

0,26 

0,27 

0,28 

0,29 

0,30 

0,00 
0,05 
0,10 

0,18 
0.10 
0,18 

0,30 
0,38 
0,40 

0,48 
0,50 

0,1337 
0,1849 
0,1861 

0,1374 
0,1386 
0,1300 

0,1411 
0,1414 
0,1486 

0,1449 
0,1401 

0.1461 
0,1474 
0,1488 

0,1801 
0.1818 
0,1819 
0,1843 
0,1886 
0.1870 

0,1884 
0.1898 

0,1886 
0,1601 
0,1616 

0,1681 
0,1646 
0,1661 

0,1676 
0,1691 
0,1707 

0.1711 
0,1787 

0,1711 
0,1719 
0,1748 

0,1761 
0,1778 
0,1798 

0,1811 
0,1817 
0,1844 

0,1861 
0,1878 

0,1840 
0,1888 
0,1876 

0,1894 
0,1911 
0,1980 

0,1948 
0,1966 
0,1988 

0,3003 
0,3011 

0,1969 
0,1989 
0,3008 

0,8018 
0.8047 
0,8066 

0,8086 
0,8106 
0,8116 

T),8146 
0,3166 

0,8100 
0,3111 
0,8141 

0,3163 
0,8184 
0,3108 

0,8116 
0,8148 
0,8169 

0,8191 
0,3813 

0,8181 
0,8184 
0,8177 

0,3199 
0,8811 
0,3348 

0,8368 
0,3891 
0,3418 

0,8488 
0,8461 

0,8864 
0,8389 
0,8418 

0,8488 
0,3468 
0,3488 

0,8811 
0,8837 
0.8868 

0,3888 
0,8618 

0,849» 
0,3818 
0,8881 

0,8878 
0,8604 
0,8681 

0,8688 
0,8688 
0,3711 

0,8740 
0,8767 

Vo 

0,00 
0,08 
0,10 

0,18 
0.10 
0.18 

0,80 
0.38 
0,10 

0,48 
0,80 

0,3J 

0,32 

0,33 

0,34 

0,35 

0,36 

0,37 

0,38 

0,39 

0,40 

0,8634 
0,3661 
0,3691 

0,8719 
0,8748 
0,8777 
0,8806 
0,8888 
0,8864 

0.8898 
0,8911 

0,8771 
0,3801 
0,3831 

0,8861 
0,3893 
0,3914 

0,8988 
0,8986 
0,4017 

0,4049 
0,4080 

0,8910 
0,8941 
0,3978 

0,4007 
0,4040 
0,4078 

0,4106 
0,4189 
0,4178 

0,4107 
0,4141 

0,4049 
0,4084 
0,4119 

0,4183 
0,4188 
0,4114 

0,4189 
0,4108 
0,4331 

0,4867 
0.4408 

0,4190 
0,4117 
0,4164 

0,4301 
0,4339 
0,4376 

0.4414 
0.4481 
0,4490 

0,4818 
0,4867 

0,4338 
0.4871 
0,4411 

0,4481 
0,4491 
0,4831 

0,4871 
0,4611 
0,4681 

0,4691 
0,4788 

0,4477 
0,4819 
0,4860 

0,4601 
0,4648 
0,4687 

0,4719 
0,4771 
0,4816 
0,4889 
0,4901 

0.4618 
0.4667 
0.4711 

0,4788 
0,4800 
0,4848 

0,4890 
0.4988 
0.4981 

0,8018 
0.8074 

0,4770 
0,4816 
0,4868 

0,4910 
0,4987 
0,8008 

0,8083 
0,8101 
0,8180 

0,8199 
0,8148 

Digitized 

0,4918 
0.4967 
0,8017 

0,8066 
0,8116 
0,8167 

0,8118 
0,8169 
0,8810 
0,8871 
by  Vjt 
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XV.  Table  des  valeurs  de  z>&(x,V); 

tue  aV, 


VALEURS  DE  Z,                                                | 

Vo 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

0.594* 
0.6006 
0.6051 

0,00 
0,03 
0,10 

0,0508 
0,0509 
0,0509 

0,1034 
0,1036 
0,1038 

0,1878 
0,1889 
0,1586 

0,9140 
0,9148 
0,9155 

0,9799 
0,9734 
0.9745 

0,8394 
0,3341 
0,3357 

0.3947 
0.3970 
0.599S 

0.4591 
0.4691 
0.4654 

0.5958 
0.5998 
0.5339 

O.iB 
0,S0 
0,1S 

0.0510 
0,0510 
0,0511 

0,1039 
0,1041 
0,1043 

0,1590 
0.1594 
0.1598 

0,9169 
0,9169 
0,9177 

0,9757 
0,9768 
0,9780 

0.3374 
0,3391 
0,3408 

0,4017 
0,4040 
0,4064 

0.4685 
0,4716 
0.4748 

0.5379 
0,5490 
0,5461 

0,6109 
0,6154 
0,6906 

0,50 
0.35 
0,40 

0,0511 
0.0511 
0,051S 

0.1045 
0,1046 
0,1048 

0,1609 
0,1606 
0,1610 

0,9184 
0,9191 
0,9199 

0,9791 
0,9803 
0,9813 

0,3495 
0.3443 
0.3460 

0,4088 
0,4119 
0.4136 

0,4780 
0.4819 
0.4844 

0,5503 
0.5344 
0,5586 

0.6958 
0.6319 
0.656S 

0,43 
0,80 
0,33 

0.051S 
0,0518 
0.0513 

0,1050 
0,105f 
0,1058 

0,1614 
0.1618 
0,1699 

0,9906 
0,9913 
0,9991 

0,9896 
O.U^8 
0,9850 

0,8477 
0,34.94 
0,3519 

0,4160 
/),4184 
0,4909 

0,4877 
0.4909 
0.4949 

0,5698 
0,5670 
0,5719 

0,641 t 
0.6470 
0,6513 

0,60 
0,6S 
0,70 

0.0514 
0,0514 
0,0514 

0.1055 
0.1057 
0.1089 

0.1696 
0,1630 
0,1634 

0,9998 
0,9936 
0,9943 

0,9869 
0,9874 
0,9886 

0,3599 
0,3547 
0,3564 

0,4933 
0,4987 
0,4989 

0.4074 
0,5007 
0.5040 

0,5755 
0.5797 
0,5841 

0,6577 
0,6«SS 
0.6686 

0,75 
0,80 
0,85 

0,0515 
0,0515 
0,0516 

0.1060 
0,1069 
0,1064 

0,1638 
0,1643 
0,1647 

0,9950 
0,9958 
0,9965 

0,9897 
0,9909 
0.9991 

0,3589 
0,3600 
0,3617 

0,4307 
0.4339 
0.4386 

0.S074 
0.5107 
0,5140 

0,5884 
0.5997 
0.5971 

0,6741 
0,(79S 
0.685S 

0.90 
0.93 
1.00 

0,0516 
0,0517 
0,0517 

0,1066 
0,1067 
0,1069 

0,1651 
0,1655 
0,1659 

0,9973 
0,9980 
0,9988 

0,9933 
0.9946 
0.9958 

0,3635 
0,3653 
0,3671 

0.4381 
0,4407 
0,4439 

0,5174 
0,5908 
0,5949 

0.6015 
0.6059 
0.6103 

0.69O( 
0,696» 
0.7090 

1,05 
1,40 
1.18 

0,0517 
0,0518 
0,0518 

0,1071 
0,1073 
0,1075 

0.1663 
0,1667 
0,1671 

0,9995 
0,9303 
0.9310 

0,9970 
0,9989 
0,9994 

0,3689 
0.3707 
0,3795 

0,4487 
0,4489 
0.4508 

0,3976 
0,5310 
0,5344 

0,6147 
0.6199 
0.6937 

0,7076 
0,7133 
0,719i 

1,S0 
1,18 
1,80 

0,0519 
0,0519 
O.OSSO 

0,1076 
0,1078 
0,1080 

0,1676 
0,1680 
0,1684 

0,9318 
0,9396 
0.9333 

0,3006;0,3743 
0.8019,0,8761 
0,3031  {0,3780 

0,4533 
0.4559 
0.4585 

0,5379 
0,5414 
0,5448 

0.6989 
0,6397 
0.6373 

0.7SM 
0,7506 
0,7365 

Vo 

0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

0,75 

0,80 

0,85 

0,90 

0,05 

1,00 

0,00 
0,08 
0,10 

0,6664 
0,6787 
0,6789 

0,7404 
0,7480 
0,7556 

0,8171 
0,8969 
0,8358 

0,8964 
0,9079 
0,9180 

0,9786 
0,9919 
1,0039 

1,0638 
1,0784 
1,0931 

4,1591 

1.1689 
1,1860 

1,9435 
1,9698 
1,9893 

1,3384 
1,3603 
1,3895 

1.4565 
1.4613 
1,4»64 

0.18 
0,S0 
0,95 

0,685S 
0,6916 
0,6981 

0.7633 
0,7711 
0,7789 

0,8445 
0,8538 
0,8659 

0,9990 
0,9400 
0,9511 

1,0107 
1,0996 
1,0497 

1,1080 
1,1980 
1,1389 

1,9031 
4.9905 
1,9380 

1,8090 
1,3919 
1,3490 

1,4080 
1,4976 
1.4505 

1,5116 
1.5375 
1.5631 

0,30 
0,85 
0,40 

0,7045 
0,7110 
0,7175 

0.7868 
0.7947 
0.8097 

0,8796 
0,8899 
0,8917 

0,9693 
0,9736 
0,9850 

1,0588 
1,0691 
1,0894 

1,1835 
1.1690 
1.1846 

1,9558 
1,9757 
1.9917 

1.3699 
1,3898 
1,4035 

1,4736 
1,4970 
1,5907 

1,5896 
1.6469 
1,6450 

0,48 
0,80 
0,55 

0,7U1 
0,7507 
0,7574 

0,8107 
0,8188 
0,8969 

0,9014 
0,9111 
0,9909 

0,9964  1,0959 
1,0080  1.1095 
1.0196  1.1239 

1,9009 
1,9161 
1,9391 

1.3099 
1.3989 
1.3467 

1.4943 
1.4455 
1,4667 

1,5445 
1.5686 
1,5930 

1.6701 
1,6974 
1,7951 

0,60 
0,65 
0,70 

0,7441 
0,7809 
0,7577 

0,8351 
0,8454 
0,8517 

0,9307 
0,9407 
0,9507 

4,0318  1,1870 
1,0431   1,1510 
1,0551   1,1650 

1,9489 
1,9645 
1,9809 

1.3654 
1,3853 
1,4034 

1,4889 
1.5100 
1.5319 

1,6176 
1,6494 
1,6674 

1,7530 
1,7813 
1,8098 

0,75 
0.80 
0,85 

0,7645 
0,7714 
0,7783 

0,8600 
0,8684 
0,8769 

0,9608 
0,9709 
0,9811 

1,0671   1,1791 
1,0799.1.1935 
4,0914.1.9077 

1,9974 
1.3141 
1.8309 

1,4995 
1,4419 
1,4614 

1.5559 
1,5763 
1.5988 

1.6997 
1.7183 
1.7440 

1,8386 
1,8676 
1,8970 

0,90 
0,95 
1,00 

0,785S 
0,79M 
0.7993 

0,8854 
0,8940 
0,9036 

0,9914 
1,0018 
1,0199 

1,1036   1.9999 
1.1159;i,9368 
l,1984|l,9518 

1,3478 
1,3649 
1,3891 

1,4811 
1,5009 
1,5910 

1.6915 
1,6444 
1.6675 

1,7760 
1.7964 
1.8999 

1,9967 
1.9566 
1.9860 

1,05 
1,10 
1,15 

0,8064 
0,8135 
0,8S06 

0,9113 
0,9900 
0,9989 

1,0996 
1,0351 
4,0439 

1,1409 
1,1535 
1,1663 

1.9663 
1,9819 
1,9963 

1,3998 
1,4170 
1,4346 

1,5411 
1,5615 
1.5819 

1,6909 
1.7144 
1.7389 

1.8495 
1,8764 
1,9037 

9.0173 
9.0401 
9.0791 

i,to 

1,S5 
1.30 

0.8978 
0,8350 
0,8499 

0,9377 
0,9466 
0,9556 

1,0546 
1,0654 
1,0763 

1.1791 
1.1990 
1,9049 

1,8118 
1,8968 
1,8491 

1,4894 
1.4709 
1,4883 

1.6097 
1.6936 
1.6446 

1.7691 
1.7661 
1,8105 

1,9319 
1.9588 
1.9867 

9,1103 
9,4491  1 

9,1741  1 
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VALEURS  DE  Z.                                               | 

Vo 

1,05 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

i,50 

0,00 
0.05 
0,10 

1.8888 
1.8661 
1.89U 

1,6488 
1.6781 
1.7068 

1.7888 
1.7881 
1,8136 

1.8668 
1,9087 
1,9481 

1,9848 
1,0176 
1,0713 

1,1067 
1.1841 

1,1015 

1.1881 

1.1886 
1.8888 

1.86*8 
1,*111 

1,*806 

1,8008 
1.86*0 
1.6181 

1,6*18 
1,7113 
1,7818 

0,1K 
0,10 
0,18 

1.6180 
1.6810 
1.6811 

1.7889 
1.7714 
1.8048 

1,8895 
1,8958 
1,9818 

1,9880 
1,0188 
1.0664 

»,1188 
1.1604 
1,1089 

1,1515 
1,3011 
1,8516 

1.8918 
1,4476 
1.8081 

1.8*00 
1.6008 
1.661* 

1,6953 
1,7898 
1,8167 

1,8519 
1,918* 
1,9990 

0.80 
0.58 
0,%0 

1.7108 
1,7%07 
1.7709 

1,8375 
1,8711 
1,9081 

1,9697 
1,0074 
1.0488 

1,1079 
1,1800 
1,1918 

1,1810 
1,1987 
1,8461 

1,4016 
1,454* 
1,5068 

1.8598 
1,6167 
1,67*6 

1.7135 
1.7868 
1.880* 

1,89*9 
1,9641 
8,08** 

3,0788 
5,1*97 
5,1167 

0.48 
0.80 
0.88 

1.8018 
1,8318 
1.8687 

1.9397 
1,9745 
1.0097 

1,0840 
1,1131 
1,1616 

1,1386 
1,1791 
1.3188 

1,3940 
1,*«1S 
1,4916 

1,8600 
1,6188 
1,6688 

1,7383 
1,7918 
1,8831 

1.9181 
1.9808 
3.0*73 

3,1057 
3,1779 
5,1511 

5.80*9 
3,88*8 
3,*6*7 

0,60 
0.68 
0.70 

1.8988 
1.9171 
1,9898 

1,0453 
1,0818 
1,1177 

1,1018 
1.1419 
1,1887 

1.8680 
1.4131 
1,4889 

1.8414 

1,8917 
1,6416 

1,7136 
1,7795 
1,8861 

1.91*1 
1.9760 
3.0887 

8,11*8 
8,1831 
8,1813 

3,8188 
3,*006 

8,*771 

8,8*63 
8,6191 
5,7130 

0.78 
0,80 
0.88 

1.9911 
1.0150 
1,0888 

1,1888 

1,1917 
1,1198 

1.8180 
1,8667 
1,4089 

1,8081 
1.8819 
1.8991 

1,6941 
1,7*68 
1.7991 

1,898* 
1,9515 
8,0100 

3,1011 
8,166* 
3,181* 

3,3118 

3,3938 
3,*68* 

3.88** 
3,6317 

3,7111 

3,7980 
3.88*1 
3,9718 

0.90 
0.98 
1.00 

1,0919 
1.1158 
1.1601 

1,1671 
1,5056 
1,8448 

1,4516 
1,4947 
1,5588 

1.6470 
1.6988 
1,7441 

1,8515 
1,906* 
1.9610 

8,069* 
3,119* 
8,1901 

3,1971 
3,8688 
8,*311 

8.8881 
3.6119 
3,6868 

8,791* 
8,8738 
3,9861 

*.0599 
*.1*98 
*,1*01 

1,08 
1,10 
1.16 

1,19*7 
1.1196 
1,1649 

1,8888 

1,4180 
1.4619 

1,8818 
1,6168 

1,6717 

1.7936 
1.8488 
1.8989 

3,0161 
3,0710 
8,1188 

3.1816 
3,8188 
3,8766 

3,*993 
8,8688 
8,6380 

8,7610 
3,8388 
6.9186 

*.0896 
*,11*0 
*,109* 

*.3311 
*,*151 
*,9191 

1.10 
1,18 
4.80 

1,8005 
1,8864 
1,8716 

1.8081 
1.8439 
1.8880 

1,7171 
1.7619 
1,8091 

1.9449 
1,9964 
3,0484 

8,1883 
3.1*19 
8,3011 

8,4401 
3,8044 
8.8698 

8,7085 
8,7798 
3,8819 

3,9938 
*,0719 
*,1880 

*,1988 
*,8831 
*,*717 

*.61*8 
*.7109 
*.808* 

Vo 

1,55 

i,60 

1,65 

1,70 

i,75 

i,80 

1,85 

1,00 

1,95 

2,00 

0,00 
0.08 
O.iO 

1,7889 
1,8648 
1,9409 

1,9411 
3,0181 
3.1067 

8,0994 
3,1886 
8,1794 

8.1688 
3,8603 
8.4589 

8,*387 
8,8886 
8,6*84 

8.6106 
8.7141 
3.8397 

8,79** 
3.9169 
*.0*18 

8,9858 
*.117* 
*,1813 

*,1838 
*,B187 
*,*711 

*.8890 
*,5*11 

*.6986 

0.18 
0.10 
0.18 

8,0188 
3,0980 
8.1788 

8.1916 
3.1780 
3.3686 

8,8718 
8,4688 
3,8614 

8.8898 
3,6614 
3.7653 

8,7841 
8,8680 
8.9777 

8.9878 
4.0778 
8.1997 

*,1691 
*.1989 
*.*311 

*,8898 
*,5199 
*,6718 

*.6198 
*,7708 
*,91*8 

*.8888 
8.0111 

8,1871 

0,50 
0.58 
0.40 

5.1603 
8.8483 
8.4170 

3.4880 
3.8487 
3.6878 

5,6586 
5,7574 
8,8878 

8.8710 
8,9785 
4.0876 

4,0914 
4,1091 
4.3177 

*.81*0 
*.*806 
*,8798 

*.86S7 
*,7017 
*,8*11 

*,8181 
*,966* 
8,1171 

8,0816 
8.1*18 
5,*0** 

8,3868 
8.8190 
5,70*7 

0,48 
0,80 
0.88 

3.8131 
8.6001 
8,6881 

3,7818 
3.8161 

3,9116 

8,9898 
4.0634 
4,1686 

4,1988 
4,8116 
4,4161 

4,4484 
4,8710 
4.6988 

4.7101 
4.8U3 

4,9786 

*,9889 
8,1181 

8,17*7 

8,1706 
8,*167 
8,8868 

8,8701 
8,7889 
8,9108 

5,8836 
6,0688 
6,1511 

0.60 
0,68 
0,70 

8,7776 
8.8688 
8.9608 

4,0104 
4.1197 
4.1103 

4,1788 
4,3837 
4,4937 

4,8418 
4,6606 
4,7808 

4,8110 
4.9808 
8.0810 

8,1160 
8.1557 
8.8978 

8,*188 

8,8751 
5,7191 

8,7*69 
5.9110 
6,0778 

6,0881 
6,1616 
6,**31 

6,*597 
6,6515 
6,8165 

0,78 
0,80 
0,68 

8,0886 
4,1481 
4,1489 

4,8114 

4.4160 
4.8309 

4,6051 
4,7184 
4,8381 

4,9011 
5,0187 
8.1809 

8,1188 
8,5479 
8.*8*1 

8.8418 
8,6877 
8,8360 

5.885* 
6,0**1 
6,1681 

6,1*71 
6,*198 
6.89*0 

6,616* 
6,8117 
7,0019 

7,01*7 
7,1161 
7,*808 

0.90 
0.98 
1.00 

4.8410 
4^894 
4.8890 

4,6373 
4,7«51 
4.8544 

4,9498 
5.0674 
5,1869 

8,1779 
8,4067 
8,6871 

8.6116 
8.7619 
8,9081 

8,9866 
6.1898 
6.1941 

6,3687 
6,68*6 
6,7019 

6.771* 
6,981* 
7^18*1 

7,19*0 
7,8891 
7,5871 

7,6386 
7,8*97 
8,06*0 

1,08 
1.10 
1,18 

4.6899 
4.7411 
4.8486 

4.9681 
8.0771 
8.1907 

5.8081 
8.4808 
8,8551 

8,6696 
8,8087 
5,9896 

6.0*98 
6.1987 
6.3439 

6.4813 
6,6106 
6.7711 

6,8787 
7.0*68 
7.111* 

7,8198 
7,8078 
7,6981 

7,7880 
7,9918 
8.1986 

8.1818 
8,8011 
8,8161 

1,10 
1.18 
1.80 

4.9804 
8,0564 
8.1637 

8,8087 
8,«111 
8,3400 

5,6810 
5.8086 
8,9877 

6,0771 
6«1167 
6,3879 

6.4940 
6.6461 
6,8008 

6.9887 
7.1016 
7.1696 

7,*008 
7.8807 
7.7638 

7,8918 
8,0875 
8,1861 

6,*083 
8,6109 
8,886* 

8,9833 
9,1887 
9^78 
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VALEURS  DE    Z.                                                    | 

Vo 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

o,ao 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

0,09 
0,10 
0,19 

0. 

,04986 
,09908 
,14887 

0. 

,04943 
,09816 
,44718 

0. 

,04869 
,09798 
,44869 

0, 

,04898 
,09634 
,14496 

0, 

.04789 
,0984& 
.44984 

0, 

.04738 
.09489 
.14143 

0. 

.04698 
.09369 
.44004 

0, 

,04684 
,09974 
.43660 

0. 

.04608 
.09181 
.13719 

0, 

.04564 
.09O91 
,43776 

0.10 
0,» 
0,80 

,19800 
.94739 
,99675 

,19604 
,94480 
,99384 

.49409 
.94991 
,99099 

,19904 
,91963 
,98710 

,49007 
.93708 
.98399 

.18841 
.93484 
,98078 

,48614 
.93900 
.97789 

.48448 
.99945 
,97444 

,18915 
.91699 

,16130 

,16018 
,11440 
.S6616 

0,38 
0,^0 

6m 

0.8461 
0.3983 
0,4446 

0,8499 
0,3907 
0,4399 

0,8388 
0,3861 
0,4338 

0.3344 
0^45 
0.4988 

0.8306 
0,3770 
0,4939 

0,3967 

0.&798 
0.4180 

0.3999 
0.&680 
0,4198 

0.3494 
0.3635 
0,4078 

0.51SS 
0.3590 
0.4014 

0.3446 
0,3516 
0,3973 

0.80 
0,88 
0.60 

0,4938 
0,8499 
0,8990 

0,4876 
0,8389 
0.8841 

0.(818 
0,5980 
0,5769 

0,4784 
0,8990 
0,8685 

0,4693 
0,5459 
0,5608 

0,4633 
0,3084 
0,3839 

0,4575 
0,8016 
0,8486 

0,4313 
0.4948 
0.5380 

0.4454 
0.4881 
0,5505 

0,4396 
0.4615 
0.5934 

0,68 
0,70 
0»7S 

0,6444 
0,6904 
0.7394 

0,6893 

0,6803 
0,7983 

0.6938 
0,6706 
0.7176 

0,6448 
0,6640 
0,7074 

0.6063 
0.6846 
0.6967 

0.8978 
0,6499 
0.6864 

0.8894 
0,6399 
0.6761 

0.5810 
0.6936 
0.6659 

0.5717 
0,6144 
0.6558 

0.5645 
0.6055 
0,6459 

0,60 
0,88 
0.90 

0,7880 
0,8370 
0,8887 

0,7769 
0,8944 
0.8717 

0,7648 
0,8118 
0,8879 

0,7830 
0,7987 
0.8442 

0,7446 
0.7863 
0,8309 

0.7308 
0.7744 
0,8476 

0,7194 
0,7649 
0,8044 

0.7080 
0,7498 
0,7913 

0,6971 
0,7379 
0,77a4 

0,6669 
0,7161 
0.7657 

0.98 
4.00 
1.08 

0,9347 
0,9884 
1,0399 

0,9198 
0,9671 
1,0148 

0,904S 
0,9809 
0,9971 

0,8897 
0,9349 
0,9804 

0,8789 
0,9194 
0.9634 

0^609 
0.9040 
0.0469 

0.6467 
0.8887 
0,9308 

0.8397 

0,8756 
0.9143 

0,6188 
0.8587 
0.8084 

0,8051 

0,8439 
0,8816 

i,10 
1,18 

1,90 

4,0809 
4,1998 
1,1781 

4,0690 
1,4094 
4,4866 

1,0434 
1,0898 
4.1334 

4.0984 
4,0700 
4,4446 

1,0079 
1,0808 
1,0949 

0,9898 
4,0310 
1.0744 

0,0790 
4.0434 

1.0848 

0,V847 
0.9949 
4,0348 

0.9577 
0.9768 
1,0156 

0,9140 
0.9590 
0,9967 

1,98 
1,30 

4,9967 
4,9783 

4,9088 
4,9809 

4,4843 
4,9970 

4,4  899 
4.9036 

1,1378 
1.1607 

4,4469 

4.1884 

1.0939 
1,1388 

1.0745 
1,1139 

1,0544 
1.0913 

4.0541 
4,0741 

Vo 

0,55 

0,60 

0,G5 

0,70 

0,75 

0, 

.04349 
,08644 
.19883 

0,80 

0,85 

0,90 

0,95 

1,00 

0,08 
0,10 
0,18 

0, 

,04891 
,09001 
,48438 

0. 

,04478 
,08944 
,43999 

0, 

,0»438 
.08894 
,43460 

0. 

.04899 
,08789 
,43094 

0. 

.04306 
,08885 
,49746 

0. 

.04963 
,08466 
,19608 

0, 

,04991 
,08378 
,41471 

0. 

.04178 
,08919 
,49334 

0. 

.04436 
,06101 
.41498 

0,90 
0,98 
0,80 

,47838 
,99190 
,96807 

,47643 
,91949 
,96498 

,17454 
,91694 
,98899 

,47989 
,94448 
,98888 

,47069 
,91903 
,98988 

,46880 
,90958 
,94988 

,46694 
,90745 
,94689 

,16803 
,10478 
,14388 

,46315 
,90938 
,14087 

.46198 
.49094 
,1S793 

0,88 
0,40 
0,48 

0,8078 
0,3809 
0,8999 

0,3044 
0.8498 
0,8874 

0,3004 
0,8415 
0,3894 

0,9968 
0.3379 
0,8779 

0,9939 
0.8380 
0,3793 

0,9895 
0,3987 
0.8674 

0,9859 
0,3948 
0,8698 

0,9894 
0,8903 
0.5577 

0,1788 
0.8161 
0,3819 

0.9753 
0,3414 
0.3481 

0,80 
0,88 
0,60 

0,4338 
0,4780 
0,8438 

0,4980 
0,4688 
0.8086 

0,4993 
0,4694 
0,8014 

0,4167 
0,4557 
0,4943 

0,4144 
0,4494 
0,4673 

0,40t(8 
0,4489 
0,4804 

0,4000 
0,4370 
0,4738 

0,3945 
0,4308 
0,4666 

0.3891 
0,4947 
0.4398 

0.8838 
0.4187 
0,4534 

0,68 
0.70 
0,78 

0,8565 
0,8964 
0,6861 

0,8483 
0,8878 
0,6964 

0,5103 
0,5788 
0,6469 

0,8398 
0,5709 
0,6078 

0,5947 
0.8646 
0.8084 

0,5470 
0,8839 
0,8889 

0,5098 
0.5448 
0,5798 

0,8018 
0,8365 
0,5708 

0.4941 
0,5984 
0.5649 

0,4870 
O.S«03 
0,8834 

0,80 
0,88 
0,90 

0,6788 
0,7148 
0,7839 

0,6680 
0.7034 
0,7409 

0,6846 
0,6919 
0,7988 

0,6443 
0,6808 
0,7468 

0,6349 
0,6698 
0,7050 

0,6949 
0,6589 
0,6954 

0,6443 
0,6489 
0,6840 

0  6045 
0,6577 
0,6706 

0.5949 
0.6973 
0,6894 

0.5854 
0,6474 
0,6484 

0.98 
1,00 
4,08 

0,7916 
0,8998 
0,8674 

0.7783 
0,8183 
0,8890 

0,7689 
0,8044 
0,8374 

0,7594 
0.7876 
0.8998 

0,7398 
0,7744 
0.8084 

0,7973 
0,7608 
0,7939 

0,7419 
0,7476 
0,7798 

0,7018 
0.7341 
0,7660 

0.6909 
0.7919 
0,7895 

0,6791 
0,7094 
0,7593 

1,40 
1,18 
1,90 

4.2S 
4,30 

0,9048 
0,9418 
0,9781 
1,044S 
4,0S0G 

0.8883 
0,9943 
U,9S99 
0,9983 
l,030S 

0,8798 
0,9075 
0,9494 
0,9764 
1,0101 

0,8870 
0,8909 
0,9946 
0.9.'Î79 
0,9909 

0,8447 
0,8747 
0,9078 
0,9598 
0,9718 

0,8968 
0,8568 
0,8906 
0,9990 
0,9:î30 

0,8446 
0,8180 
0.8739 
0,901  S 
0,9%16 
Digitized 

0,7070 
0,8975 
0,8576 

o,8«7.-; 
o,mri 

by  VjC 

0,7897 
0.8194 
0,8446 
0,8705 

0,7686 
0,7975 
0.6960 
0.8540 
0,8817 
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1,05 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

1,50 

o.os 

0,iO 

0, 

,04094 
,08115 
,12065 

0, 

,04052 
.08028 
,11930 

0, 

,04010 
,07941 
,11796 

0, 

.05968 
,07855 
,11663 

0, 

.03926 
,07769 
,11580 

0, 

,08884 
,07683 
,11398 

0, 

,03845 
,07597 
,11267 

0, 

,03801 
,07818 
,11136 

0, 

,03760 
,07428 
,11006 

0, 

,08719 
,07844 
,10877 

o,so 

0,95 

,15945 
,19757 
,S350S 

,15760 
,19820 
,23211 

,15577 
,19288 
,22923 

,15394 
,19051 
,22635 

,15218 
,18819 
,22351 

,15032 
,18588 
,22067 

,14858 
,18860 
,21788 

,14675 
,18132 
,21509 

,14498 
,17905 
,21232 

.14321 
,17681 
,20987 

1 

0,35 
0,40 
0A5 

0,Î718 
0,8080 
0,3435 

0,2688 
0,5059 
0,5589 

0,2649 
0,2999 
0,3848 

0,2615 
0,2959 
0,3297 

0,2581 
0,2920 
0,8282 

0.2847 
0,2881 
0,3207 

0,2514 
0,2842 
0,8168 

0,2481 
0,2803 
0,3119 

0,2448 
0,2765 
0,8075 

0,2418 
0,2727 
0.8082 

0,50 
0,S5 
0,60 

0,3785 
0,4198 
0,4466 

0,8732 
0,4069 
0,4400 

0,8680 
0,4011 
0.4386 

0,8628 
0,8953 
0,4271 

0,8577 
0,8896 
0,4208 

0.8526 
0,8839 
0,4148 

0,8476 
0,8783 
0,4084 

0,5427 
0,3728 
0,4025 

0,8377 
0,3678 
0,3961 

0,8829 
0,8619 
0,8902 

0,65 
0,70 
0,T5 

0,4798 
0,51S4 
0,5446 

0,4725 
0,5045 
0,5359 

0,4654 
0,4967 
0,5275 

0,4584 
0.4890 
0,5191 

0,4814 
0,4814 
0,5109 

0,4445 
0,4739 
0,5027 

0,4378 
0.4666 
0,4948 

0,4311 
0,4598 
0,4869 

0,4244 
0,4520 
0,4790 

0,4179 
0,4449 
0,4713 

0,80 
0,85 
0,90 

0,5761 
0,6071 
0,6376 

0,5668 
0,5971 
0,6296 

0,5577 
0,5878 
0,6164 

0,5486 
0,5776 
0,6060 

0,8897 
0,8680 
0,5958 

0,5309 
0,5586 
0,5857 

0,5224 
0,5494 
0,5759 

0,5138 
0,5403 
0,8661 

0,5054 
0,5312 
0,5565 

0,4972 
0,5224 
0,5471 

0,95 
1,00 
i,05 

0.6677 
0,697» 
0,7263 

0,6562 
0,6850 
0,7135 

0,6450 
0,6781 
0,7007 

0,6389 
0.6615 
0,6882 

0,6280 
0,6497 
0,6760 

0.6123 
0,6384 
0,6639 

0,6018 
0.6273 
0,6522 

0,5915 
0,6163 
0,6405 

0,5812 
0.6054 
0,6291 

0,8712 
0,5947 
0,6179 

4,40 
1,15 
1.110 

0,7549 
0,7830 
0^107 

0,7412 
0,7685 
0,7955 

0,7278 
0,7545 
0,7807 

0,7146 
0,7405 
0,7660 

0,7017 
0,7269 
0,7517 

0,6890 
0,7136 
0,7377 

0,6766 
0,7005 
0,7240 

0,6643 
0,6876 
0,7105 

0,6523 
0,6750 
0,6972 

0,6404 
0,6625 
0,6842 

l,t5 
1,30 

0,8580 
0,8648 

0.8220 
0,8480 

0,8064 
0,8318 

0,7910 
0,8156 

0,7761 
0,8000 

0.7613 
0,7846 

0,7470 
0,7696 

0,7329 
0,7548 

0,7189 
0,7403 

0,7088 
0,7261 

Vo 

1,55 

1,60 

1,65 

1,70 

1,75 

1,80 

1,85 

1,90 

1,95 

2,00 

0,05 
0,10 
0,15 

0, 

,03678 
,07260 
,10748 

0, 

,03637 
,07176 
,10620 

0. 

,03597 
,07093 
,10492 

0, 

,05556 
,07011 
,10867 

0, 

,08516 
,06929 
.10241 

0, 

,08476 
,06847 
,10116 

0, 

,03486 
,06763 
,09992 

0, 

,03397 
,06684 
,09869 

0, 

,03357 
,06604 
,09746 

0, 

,03318 
,06824 
,09624 

0,S0 
0,15 
0,30 

,14147 
,17458 
,20685 

,18973 
,17237 
,20415 

,13800 
,17017 
,20147 

,13628 
,16798 
,19881 

,13458 
,16582 
,19618 

,13288 
,16867 
,19856 

.13120 
,16154 
,19097 

,12988 
,18942 
,18839 

,12787 
,15782 
,18584 

,12622 
,18523 
,18881 

0,35 
0,40 
0,45 

0,2385 
0,2690 
0,2989 

0,2351 
0,2658 
0,2947 

0,2319 
0,2616 
0,2903 

0,2288 
0,2580 
0,2863 

0,2257 
0,2544 
0  2822 

0,2226 
0,2508 
0,2782 

0,2195 
0,2472 
0,2742 

0,2165 
0,2437 
0,2702 

0,2188 
0,2408 
0,2663 

0,2108 
0,2868 
0,2624 

0,50 
0,55 
0,60 

0,5281 
0.3566 
0,3843 

0,8233 
0,3513 
0,8785 

0,3186 
0,5460 
0,3727 

0,3140 
0,3409 
0,5671 

0,3094 
0.8358 
0,3615 

0,8048 
0,3307 
0,3559 

0,3003 
0,3257 
0,3504 

0,2959 
0,8208 
0,3450 

0,2915 
0,8159 
0,3397 

0,2871 
0,8111 
0,8344 

0,65 
0,70 
0,75 

0,4115 
0,4379 
0.4658 

0,4051 
0,4310 
0,4563 

0,3988 
0,4242 
0,4489 

0,5926 
0,4174 
0,4417 

0,3863 
0,4108 
0,4348 

0,3804 
0.4042 
0,4274 

0,3744 
0,3977 
0,4205 

0,3688 
0,3914 
0,4136 

0,3627 
0,3851 
0,4069 

0,3570 
0,3789 
0,4002 

0,80 
0,85 
0,90 

0.4890 
0,5137 
0,5378 

0,4810 
0,5051 
0,5287 

0,4781 
0,4966 
0,5196 

0,4653 
0,4883 
0,5108 

0,4576 
0,4802 
0,5021 

0,4500 
0,4721 
0,4935 

0,4426 
0,4641 
0,4851 

0,4352 
0,4568 
0,4767 

0,4280 
0,4486 
0,4686 

0,4209 
0,4410 
0,4605 

0,95 
1,00 
1,06 

0,5613 
0,5844 
0,6069 

0,5516 
0,5741 
0,5961 

0,5421 
0,5640 
0,5854 

0,5327 
0,5541 
0,5750 

0,5255 
0,5444 
0,5647 

0,5144 
0,8348 
0,5546 

0,5055 
0,5254 
0,5447 

0,4967 
0,5161 
0,5550 

0,4880 
0,5070 
0,5254 

0,4795 
0,4980 
0,5160 

1,10 
1,1S 
1,10 

0,6289 
0,6504 
0,6715 

0,6175 
0,6385 
0.6590 

0,6063 
0,6267 
0,6461 

0,5953 
0,6152 
0,6347 

0,5846 
0,6040 
0,6229 

0,5740 
0,5929 
0,6113 

0,5686 
0,5820 
0,6000 

0,5534 
0,5713 
0,5888 

0,5484 
0,5608 
0,5779 

0.5358 
0.5506 
0,5672 

1,98 

1,30 

0,6921 
0,7122 

0,6790 
0,6986 

0,6662 
0,6833 

0,6537 
0,6722 

0.6414 
0,6395 

0,6293 
0,6469 

0,6175 
0.6346 

0,6059 
0,6225 

0,5945 

Digitized 

0,5833 
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QUAI  DES  GRANDS- AUGUSnNS,  55,  Â  PARIS. 

W.  B.  Le  Cktalog^iie  g^aértd  est  envoyé  franoo  à  tontes  lef  penomies  ifol 
en  font  le  demende  per  lettre  efflk«nobie. 

El  einjat  i  I.  MALLBT-BAGHEUER  n  Buâit  sir  U  Ptsie,  Im  Oimgei 
sertit  adressés  franco  dus  teite  U  Fniee. 

Août  1862. 
mm  DD  UTALOfiDI  DIS  LIVIIS  11  FONIS IT  ITASSOiniHT 

MALLET-M€HELIER, 

Gendre  et  SueeeiMiear  de  Bachelier, 

IMPHIMBUR-UBRÀIRE     DU     BUREAU    DES    LONGITUDES    —    DE    l'OBSBRVATOIRS 
IMPÉRIAL    DE    PARIS    —    DE    l'ÉCOLE    IMPÉRIALE    POLYTECHNIQUE    —    DE 

l'École  impériale  centrale  des  arts  et  manufactures  —  du  dépôt 

CENTRAL  DE  l'aRTILLERIE  —  DE  LA  SOCIÉTÉ  MÉTÉOROLOGIQUE  DE  FRANCE 
—  DBS  COMPTES  RENDUS  HEBDOMADAIRES  DES  SÉANCES  DE  l' ACADÉMIE  DES 
SCIENCES—  DES  ANNALES  DE  CHIMIE  ET  DE  PHYSIQUE. 


ARITHMETIQUE. 

tBOmUIOVy  ancien  examinatear  d^admisiion  àPEcoIe  Polytechniqae.  —Été* 
menta  d'Arithmétique;  Sa*  édit.,  rédigée  c on rorni émeut  aux  nouvetmx  Pro^ 
grammes  de  renseignement.  In-8;  i86a.  {Adopté  par  IVniversiié) 4  ^''* 

fFATOW  (le  ».)f  ^^  'a  Compagnie  de  Jéaot.  —  Trahé  d'AritlmiéliqiM 
théorique  et  pratique  |  en   rapport  avee  lea   nouveaux  Programmes  d^en«ei- 

Îneroent,  terminé  par  une  petite  Table  de  Logarithmei  dispoiëe  eomme  les 
'ables  de  Callet.  Chaque  théorie  est  suÎTio  d^an  choix  d^t^ércice«  gradués  de 
calcul  et  d'un  grand  nombre  de  Problèmes.  3*  édition,  revue  et  corrigée.  In-ia; 
1861 .  (L'introduction  de  cet  ouvrage  dans  les  Ecoles  ptAlitfues  a  été  autorisée  par 
décision  tfu  Ministre  de  P Instruction  publique  et  des  Cuttvs,) a  fr.  75  e. 

fFATOIf  (le  9.].  —  Questionnaire  sur  les  premiers  éléments  de  TArith- 
métique,  k  Pusage  des  établissements  qui  suivent  le  Traité  d^Arithméti^ue  de 
cet  auteur.  In-12 ;  1861 75  e. 

fUOaniZST  (B.),  agrégé  de  PUniTersité,  professeur  de  mathématiques  pures  et 
appliquées  au  lycée  Louis-le-Grand,  examinateur  suppléant  à  PEcole  NeTale. — 
Sléments  d'Arithmétique.  3*  édition,  rédigée  coniormément  au  Programme 
officiel  des  Lfcées,  ln-8,  avec  figures;  1857.  (Autorisé par  Wniversité.), .     4  fr« 

■MSOmiBT  (B.)—  Complément  des  éiémenta  d^Arithmétiqne,  comprenant  lea 
Approximations  nuipériipaes,  à  Pusage  des  candidats  aux  Ecoles  du  Gouver- 
nement et  au  Baccalauréat  es  Seiences.  (Autorisé  par  l'Université),  ^^  édition, 

ln-8  ;   1857 3  fr.  5o  c. 

—  Les  Approximations  mnnériqùes  se  vendent  séparément  « 1  fr. 

f&BTJffAUll  (le  baron),  examinateur  pour  Padmission  k  PÉcole  Polytech- 
nique, à  la  Marine,  à  PEcole  miliuire  de  Saint-Cyr  et  à  PEcole  Forestière.-- 
Traité  d'Arithmétique,  à  Pusage  des  Elèves  qui  sedestineot&ces  Écoles,  ln-8, 
96*  éd.  corrigée  et  annotée  par  M.  Gerono;  i855.  (Adopté  par  l'Université.).  4  fr> 

fSEB&ST  (S.mJk.),  membre  de  PInstitnt.  —  BlémenU  d'Arithmétique,  à 
l'usage  des  candidats  au  baccalauréat  es  Sciences,  à  PEcole  spéciale  mili- 
taire de  Saint-Cyr,  à  PÉcole  Forestière  et  à  PEcole  Navale.  3*  édition,  revue 
et  augmentée  de  U  Table  des  logarithmes  dos  nombres  de  i  à  io,oou,  calculés 
avec  cinq  décimales.  Rédigés  eonrormément  au  Programme  de  Venseignanent 
scientifique  des  Icreées.  In-8j  1861.  (L'Introduction  de  cet  ouvrage  dans  les 
Ecoles  publiques  est  autorisée  par  décision  du  Ministre  de  l'Instruction  publique 
et  des  Cultes  en  date  du  aa  Août  1859.) » 4  f'* 

fVlfiZIXB.—  Théorie  gpénérale  des  approximations  numériques,  à  Pusage  des 
CandidaU  aux  Écoles  spéciales  du  Gouvernement.  In.8$  3«  édit.t  i85  j .  3  (^.  3o  c. 
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ALGÈBRE. 

BEIlT&Airo,  professeur  do  Mathématiques  spéciale*  au  Lycée  Napoléon.  -> 
Traité  d^Aï^ètore»  a*  édition  confornie  aux  derniers  Programmes  q/Jieieh  de 

l^ensfticnement  dans  ies  Lycées.  Io-8$  i855 • 6  fr . 

BOBII1LXE&  (B.-B.^,  —  Principes  d'Algèbre.  5«  édition;  In-d;  1861.  (Oa- 
t^ragt  adopté  par  le  Hininre  de  l'Agriculture  ei  du  Commerce  pour  les  Écoles 

nationales  d'ArU  et  Métiers.) • 3  fr.  5o  c. 

tBOV&SOir.—  itaémeaU  d'Algèbre,  avec  Notes  signées  Prouhet»  la*  édit., 

in-8;  lildo.  {Adopté par  VUni^ersité.) 8  fr. 

B&IOT  (^•)>  profesioar  de  Mathématiques  spéciales  au  Lyeée  Saini-Louis , 
Docteur  es  .Sciences,  ete.-«  Iieçons  d'Algèbre,  à  l^usagedes  candidats  au  bac- 
calauréat es  Sciences  et  aux  Ecoles  spéciales,  entièrement  conformes  aux  Pro- 
grammes pour  renseignement  des  lycées  et  Padminion  ftux  écoles  spéciales.  Noo- 

Tclle  édition,  a  roi.  tn-8.  ensemble 8  fr. 

La  PRUiitoi  PAitn,  à  l'usage  des  élèret  de  la  elasse  de  seoondeet  des  candi- 

daU  au  baecalanréat  es  Sciences.  5«  éd.  In-8  arec  llg.;   1861...  3  fr.  5o  c. 

La  Montât  rASTiB,  à  l'osage  des  élères  ds  Mathématiques  spéciales.  4«  édi- 

tloD.  luSf  avec  figures,  186a • 4  fr.  5e  c . 

fCBOOVBTy  doeiear  es  Sciences,  ancien  répétiteur  à  TEcole  d'Artillerie  de  la 
rièsbe,   professeur  de  Mathématiques.  -^  Traité  d'AlgèbM.  In*a;    i856. 

7  fr«  5Ô  c . 

.maeti 


Cette  édition  contieàt  le  supplément  à  VAlgèbre  de  MM<  

QUAST*  {^L* introduction  de  cet  ouvrage  dans  le»  Écoles  publiques  a  été  au- 
torisée par  décision  du  Ministre  de  Vlnstruçtion  publique  et  des  Cultes,) 
BSBCUIAinf  (Alpb.)f  membre  de  ta  Société  des  Sciences  et  Arts  de  Lille.  — 
JÊÊêmï  éSmm  nouvelle  Bléthode  da  aésolution  des  BqBatloiis  algèbréqves 

eu  majna  des  séries  infinies,  i*'  Mémoire,  ln-6;  i85i i  Cr.  do  c. 

ftiAC&OIZ.  ^  Aléanente  d'Algèbre,  h  l'asage  des  eendidats  aux  Écoles  du 
G^arwneiiien t.  9 1  *  édit . ,  rerue,  corrigée  et  annotée  conformément  aox  nouvemmx 
Pf-MTonunrf  de  renseignement  dans  les  Lycées,  par  M.  Prouket,  professeur  de 
Mathématiaues.  i8ii4.  {Viatroduction  de  cet  ouvrage  dans  les  Écoles  publiques  a 
été  autorisée  par  S.  Ex.  U  Minisire  de  tlnUruction  publique  ei  des  CsUtes  le 

2T  juillet  id6i) 6  f r . 

tUCUHHKT,  profsMetir  de  Mathématiques  an  Lycée  Loais-le-GreBd.-»  Algèbre 
èlésnentaîre,  à  l'usage  des  Candidats  an  Baocalanréai  es  Sciences  et  aux  broies 
duGouTernement,  rédigée  conformément  aux  Programmes  officiels  des  Lycées 


a*  édition,  comprenant  toutes  les  Matières  exigées  povr  radmiasWa  à  1*80010 

Oentrale  des  ArU  et  Mannfaotures.  In-S;  i83d 4  fr. 

t&OUOHlb,  ancien  élère  de  TEcole  Polytechnique,  professeur  au  Lyeée  Cbarle- 
magoe.  —«Déments  d*AlgèlMre,à  i^usage  des  Caindidats  au  Baccalauréat  es 
Scieoees  et  aux  Ecoles  spéciales, rédigés  conformément  aux  Programmes  de  ren- 
seignement scientifique  des  Lycées.  In-8avec  a8  figures  dans  le  texte;  iSS^*  4  fr« 
SAZlVT-IiOUF  (!•.],  professeur  de  Mathématiaues  spéciales  au  lyeée  do  Stras- 
boura.  —  Tra)té  de  la  résolution  des  équations  numériques,  k  Tusage  des 
candidats  aux  Ecoles  Polytechnique  et  Normale.  Ia-8  avec  figures  ;  1861 .    4  ^'* 

GÉOMÉTRIE. 

BOBXLUm  (fi.^.  )  —  Cours  de  Géométrie,  il*  édition  ;  in-8,  ttrec  figures 
dans  letexte;  i8Gt....« 6  fi*.  M  e. 

fOBAflXJBSy  membre  de  rinstitut.*-]>s  trois  Uvres  de  Porismes  d*Aièlide , 
réuhlis  pour  la  première  fols,  d'après  la  Notice  et  lesLemro^  dePfeppns,  et 
conformément  au  sentiment  de  R.  Simson  sur  la  foi  me  des  énoncés  de  ces  proM- 
sltlons.  In-8,  arec  a5()  fig.  1860  (Cet  ouwrage  n'a  été  tiré  qu'a  5o6  ^^r.).  10  l¥. 

fUlIPIlV.—  nèreioppements  de  Géométrie,  aveo  des  AppUoattons  à  la  sta- 
bilité des  Talsseaux,  aux  déblais  et  aux  remblais,  au  défilement,  à 
l'optique,  etc.,  pour  faire  suite  è  la  Géométrie  analytique  de  Slonge. 
ln*4i  avec  planches  ;  i8i3 • i5   fr. 

f  mirai.  —  i^Uoatlon  de  Géotnétrk  et  de  Méoanlqne  à  la  HllaHne,  aux 
Ponts  et  Cbaussèes,  ete.,  pour  faire  suite  aux  Bèreloppements  deGéenaétrle. 

In-4»ftrec  planches;  i8aa.. 10  fr. 

MnmOBElTBAiniy  licencié  es  Sciences  Mathématiques.—  ÉlémenU  de  <Sèo- 
métrle,  renfermant  plasieura  parties  neuves.  lD-8,are6  planches;  i855.  4  &- 
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-ir aOlf ^UllUiSS  (B«  de),  lieuteAani  du  Taiiseau.  —  Mélancei  d«  Oéomélfie 
purcy  comprenant  diverses  applîealions  des  ihéorias  atposées  dans  le  Trtdté  de 
Géométrie  supérieure  de  M.  Chasles,  au  mouvement  infiniment  petit  d^uo 
corps  solide  libre  dans  Pespace,  aux  sections  coniques,  auxcourbes  du  troisième 
ordre,  etc.,  et  la  traduction  du  Traité  de  Maclaurin  sur  les  courbes  du  troisième 
ordte.  ln-8,  avec  planches  ;  i856 ',. , 5  fr . 

^OM ÇlIlil&SS  (de),  capitaine  de  frégate.  —  Essai  sur  to  gréuératloti  de* 
Courbes  géométriques,  et  en  particulier  sur  celle  de  la  oouÂe  de  quAtrlème 

«irdre.  ln-4« ;  i858i *,* t.,.,*    ^hfé 

-f*XJlCniOrK  (S -P.).  —  Éléments  de  Géométrie.  -^  i'*  Partie,  Géométrie 
pUne,  CLASSE  DE  THOlStÈMC.  —  a«  Partie,  Géométrie  dàni  tatpàce. 
CLASSP  DE  SECONDE.  —  3«  PaKie,  Compliment  de  Oéométtici  CLASSE  DE 
MATHEMATIQUES  SPÉCIALES.— 4«  Partie,  Notions  nr  les  courbes  usuelles, 
CLASSE  DE  RHETORiQUE.  17"  édition,  conforme  aux  Programmes  de  ren- 
seignement dans  les  Lycées,  revue  et  corrigée  par  M.  Prouhet^  professeuf  de 
Mathémaiicpse*.  in*8,  avec  930  Agyr^dansle  texte;  t8ô5.  {l/introduêtion  iê 
cet  ouvrage  d.ins  les  Écoles  puhliqueê  a  été  autorisée  par  décision  de  S,  E».  iê  Mi« 
mstre  de  l'instruction  publique  et  des  Cultes  du  37  juillet  1861) *     4  ^'• 

«aomnHHB.  -^ Alémcnt*  de  Oéonaétrie,  aree  Additions  «t  Mèdifieations  ; 
par  M.  À.  Blanehet,  10*  édit.;  in-S,  arec  fig*  dana  le  texte;  i86ï.» .  • .  i  j  4  ^« 
'^HASCnH^B&Om.  —  Géométrie  du  compas  ;  traduit  de  Titalien.  par  M.  Cu- 
rette, oITicier  supérieur  du  Génie.  i«  édition,  augmentée  d^une  Notice  bio;^- 

phiqne  aor  l^aatoor.  In-4  ,  ivee  planehea;  i9i8 7  fr. 

•MKASOHBROin.—  Problèmes  de  Géométrie  pratlcnie  pour  les  ArpeMeurt . 
Traduit  de  riulien ,  a«  édition.  In-8,  avec  4  pi.  ;  1838 3  fr.    5o  e» 


f-RSTlff  AU1I.— Tliéorémes  et  problèmes  de  Géométrie,  snivls  da  Va  l^éUilédea 
Vlanaetdet  9réUminairea,dle  UCMométrîè  descrnpti^e,  eom prenant  fa  ptfrtie 
exigée  pouf  l^admission  à  l^Ëeole  Polytechnique,  h  rtisage  des  élèves  qnf  sedat- 


tiDe,nt  à  l'Ecole  Polytechnique^  à  la  Marine,  à  ri!.eole  militaire  d«Sa»at*Ûfr  #- 
à  l^Éeole  Forestière,  to*  édition,  augmentée  dea  problèmes  de  Géométrie  qui  ont 
été  proposés  dans  les  concours  des  Collégea  roytnif  iik*^,  avec  planehea  f  i83St 

{Adopté par  l'Université.) « ^k«« <••« 4  ^^ 

fVUfOmfV^  membre  de  Plnstltot,  «tSAIGBIf.  -^  Géométrie  éléuteâtaire, 
refaite  sur  la  première  édition  publiée  en  1826,  suivant  les  principes  du  non- 
veoii  Programme  dea  études.  In* I3 ,  avec  planches  ;  f855 . .     ^  tt,  6a-e . 

TRIGONOMÉTRIE. 

•fBOVUMIIf  •>-  Trlgmiométrie  rectiligne  et  spbériqué,  rédfgéef  eonftiTménient 
aux  nouveaux  Programmes  de  renseignement  dians  lesLyeées.  iiK^y  >^ee  figures 
dans  le  texte,  1 854.  {Adopté  par  l'Université.) • 3  fr . 

iBOVmGBOU  et  OA»AHT,  anciens  élèves  de  PÉcole  P6f yteciniiqne.--&efoaa 
neuveHes  sur  lea  applications  pratlifiies  de  la  Géométrie  et  de  le  TiH^no* 
métrie.  a*  édition,  revue  et  corrigée,  entièresaont  conforme  aux  Programmes 
officiels,  In-8  avec  planches  ;  1867 • « .     ^  ^.  5o  c. 

fBBLXSLC,  examinateur  de  la  Marine,  et  GfiROlVO,  professeur  doMa^éma- 
tiques.  —  Éléments  de  Trigonométrie  reotiligne  et  aphérique.  5«  édition  | 
revue  et  augmentée ,  in-S^  avec  planches  ;  1869 4  « 3  fr.  5o  c . 

*UBC0Z9rTE  (le.  y.  I.-&<-A.),  de  la  Compagnie  de  Jésus,  professeur  au  collège 
Sainte- Mario  à  Toulouse. — lierons  snr  la  théorie  dea  fonctions  ctrottielreaet 
la  Trigonométrie.  Cet  ouvrage  est  destiné  à  la  préparation  anx  Ecoles  du  Gou- 
Ternoment,  et  spécialement  &  TEcole  Polytechnique.  Il  renferme  an  grand 
nombre  d'Exercices.  Vol.  in-S^,  avec  figures  dans  le  texte;  i858 6*  fr. 

fSERRST  (9.-A.)»  membre  de  Tlnstitut,  professeur  au  Collège  do  France. 
—  Traité  de  Trigonométrie.  3*  éd«,  revue  et  augmentée.  In-8  avec  pi.;  186a. 
{U introduction  de  cet  ouvrage  dans  les  écoles  publim09  est  autorisée  par 
décision  de  9.  Esos.  M,  le  Ministre  de  rihstruction  puélique  et  <hs  Cultes,  en 
date  du  }i  août  ±99^.) 4^. 

APPLICATION  DE  L'ALGÈBRE  A  LA  GÉOMÉTRIE* 

^mOÛWLWm.  -^  Application  de  l'Algèbre  à  la  Géométrie,  comprenant  la 
Géométrie  analytique  à  deux  et  à  trois  dimensions.  5*  édit.,  rédijfée  co)i fer- 
mement aux  nouveaux  Programmes  de  renseignemeoi  daa^terl^ai**  la-8, 
avec  planches;  1854.  {^dispié par  VUetyorsiié») *•*    7  iikSo  c. 
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XOT  et  BOUOUfiT ,  prfifefsenrs  de  Malhématiqnei  an  Lye^  Bonaparte. 

—  Xieçonf  Mvvellea  de  Oéomètrie  analytùnie.  3«  édit.  ln-8;  1860.  7  Ir.  5oe. 

tBBUSIA  (A.),  examinateur  pour  Tadmission  à  TÉcole  Navale,  professear  émé- 
riteet  officier  de  PUniveraitë,  et  GSaOWO,  professeur  de  Mathématiques.— 
Géométrie  analytique.  In»S,  avec  planches  ;  i854 •  •  •  •  •    8  fr. 

fOASLKTEÊL,  —  C^éométrie  analytique,  ou  Applioatîon  de  l'Algèbre  à  la 
Géométrie.  !i*  édit.;  in-8,  arec  planches  ;  i8i3 •••    6  ir. 

flàSBXfJt  (C.-l'.-A.),  ancien  professeur  à  TÉcole  Polytochnique  et  à  l^EcoIe  Nor- 
male supérieure.—  Traité  de  Stéréotomie,  comprenant  les  Applications  de  la 
Géométrie  descriptive  à  la  Théorie  des  Ombres,  la  Perspective  linéaire,  la 
Gnomonique,  la  Oqupe  des  Pierres  et  la  Charpente.  3"  édition,  revue  ot 
annotée  par  M.  E.  Maricf/ei,  ancien  élève  de  PEcoIe  Polytechnique,  professeur  de 
Géoméirte  désdi'iptiveà  TÉcoIé  Centrale  des  Arts  et  Manulaciures.  ln-4,  arec 
atlas  do  74  planches  in-folio;  186a 26  fr. 

fUBE&OT.  —  Analyse  appliquée  à  la  Géométrie  des  trois  dimensions.  4*  édi'^ 

lion»  revue  et  eurrisoe;  ln<-8,  arec  planches  ;  i854 5  fr. 

ROOVBT,  professeur.  —  Iieçons  de  Géométrie  analytique  à  deux  et  à  trois 
dimena&oDS.  a*  édition,  revae  et  aogfmentée,  1  vol.  in-6,  avec  les  fibres  inter- 
calées dans  le  teite.  Paris,  1860 7  fr.  5o  c« 

GÉOMÉTRIE  DESCRIPTIVE/ 

CATAXiAlf.  r-  Traité  élémentaîs«  da  Géométrie  descriptive,  ^^it.  In-S 

avec  atlas  de  38  planches;  186a • • 7  fr.  âo  e« 

fGOUBJISBIE  (de  la).  --  Traité  da  Géométrie  desoriptiva.  ie-4,  avec 

Allas  de  104  planches  ;  i86o-L86a  (1'*  et  a'*  Pàmibs) • ao  Cr. 

La  1'^  Partie  contient  quatre  chapitres  qui  sont  oOfMocrés,  i^  à  la  ligne  droite 
et  BU  pian;  ù9  au  côno,  au  cylindre  et  aux  surfaces  de  révolution;  3^  aux  pro- 
jections cotées  ;  4®  *ux  perspectives  axononiétriquc,  monodymctrique,  îsoméiriqDe 
el  «ovaiièrè.  Les  deot  premiers  livres  contiennent  tout  ce  qui  est  exigé  pour 
Padmissioo  à  PEcole  Polyteehnfqae. 

>  ^«»^  Pw,%iéf  oooipteiMl  le  ctnqoiéRie  Livre  relatif  è  la  Détermination  desOmbrea 
sur  Us  figures -géonétnilei,  axonométriqoes  et  cavalières,  et  les  sixiémeet septième 
Livres  consacrés  anz  Surfaces  développables  ot  gauclies. 

)  Chaque  Partie  se  vend  séparément 10  fr. 

t&A€lftOIZ  (S. -F.)  —  Basais  de  Géométrie  sur  les  Plans  et  les  Surfaoet 
courbes  (Éléments  de  Géométrie  descriptive).  7*  édition,  revue  et  corrlf;ée; 
iovb,  avec  planches  ;  1840 3  fr. 

IJBrÊB0&S  BB  FOUROY.  —  Traité  de  Cbéométrie  descriptive,  précédé 
d^une  f  ntroduclioo  qui  renferme  la  Théorie  du  Plan  et  de  la  Ugne  droite 
oonsidérée  dans  l'espace.  5^  édit.;  a  voK  in-8,  dont  un  composé  de  3a  planches; 

1847 • t 10  fr. 

fUBRO"?.—  Traité  de  Ctéométrie  desoriptive.  6*  édition,  revne  et  annotée  p9r 
M.  BfarieUtf  prufosseur  à  r£cole  Centrale  deaÀrls  et  Mfuuf^oCnna..  Iar4,avee 

atlas  de  71  planches;  i86a 16  fr. 

iMOWGfi.  —  Ctéométrie  desoriptive,  suivie  d^une  Théorie  des  Oml»res  et  de 
la  Perspective,  eslraile  des  papiers  de  Panteur  par  M.  BrissQn,  InAPefteordivi* 

sionnaire  des  Ponts  ot  Chaussées.  7*  éd.;  in-4,««eopL;  1847...,% ..-  la  fr. 

VZAMT  (J.),  Agrégé  de  r Université,  Professeur  de  Mathématiques  spécialea  au 
Prytanée  Iniovrial  Militaire  de  la  Flèche,  ancien  Elevé  de  Tfîcole  Normale.  — 
Sléments  de  Géométrie  descriptive,  réd%és  oonfonnément  au  jmvweam 
Profi^amme  de  Saint-Cyr,  à  l'usage  des  candidats  à  kdlteËoole,  à  l^Ecolo 
Navale,  à  PEcole  forestière^  ei  au  Baccalauréat  es  Sciences  In-8,  avee  3  plan- 
ches; 186a ,^ %  fr,  5o  c. 

CALCUL  DIFFÉRENTIEL  ET  INTÉGRAL 
ET  ANALYSE  MATHÉMATIQUE. 

*BAX.TaaBa  {^  Wohard),  professeur  eu  Gymnase  de  Dresde.  »  WéèHe  ii 

applioations  des  DétermiaanU,  aveo  Tindioation  des  sourees  originales, 

traduit  de  Pallemand,  pir  i.  Bouel,  Dooteer  es  Scieoees.  ln*8;  idGi.. .     5  fr. 

»aii AWrOWBi  < jr.*B»).  «^Résumé  de  Iteçons  de  tMométrle  ana^^^iibé'èt  de 

Oaloul  tefinHéaJaiaL  a« édition,  InS,  avec pkIncheSî  tBSg. ; ...     6  fr. 
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fBOVCSBAR&AT  (^•"IiO»  mcien  élève  de  PEoole  Polyteeb nique,  professeur  de 
Mathémttiqntts  transcendantes  aux  Ecoles  militaires.  —  Sléiventa  de  oaloul 
différentiel  et  de  oaloul  intégral.  7"  édition  in-S»  avec  planches  ;  i858.    8  fr. 

fBRIOTy  professeur  de  Mathématiques  au  Lycéo  Louis*le«Grond,  mottre  de  Con- 
férences &  1  Ecole  Normale  supérieure,  et  BOU^UEIT,  professeur' d»  Mallié- 
maiique^  spéciales  au  Lycée  Louis- le-Graud,  répétiteur  à  l'Ecole  Polyiecbnilque. 

—  Théorie  des  Fonctions  doublement  périodiques  et  en  partiouliec  des 
Fonctions  elliptiques,  ln-8,  arec  figures  ;  iHbg 6  fr. 

fCARWOT.— Réflexions  sur  la  Xétaphysiqua  du  Calcul  infinitésisBiil.  In-S; 

avec  planche,  4^  cdit.  ;  1860 ^(r, 

^BSSBOVESi    docteur    es    sciences,    professeur    au    lycée    Bonaparte.    — 

SZE&CICfiS    POUR     I.ES     GI.A8SBS    Bfi    atATHËMATZOIlSS 

SPÉCZAXiBS.  —  Théorèmes  et  Prohlémes  sur  les  Wonnales  aux  coniques. 

ln-8;  1861 >...' '..     I  fr.  5o  o. 

—  Cvéométrie  analytique.  —  Théorie  nouvelle  des  If ormales  aux  snrfkoes 
de  second  ordre.  In-8,  avec  planche  ;  ib6i 3  fr.  $0  c. 

•i-BUBABIEL.—  Éléments  de  Calcul  infinitésimal.  a«  édition.  2  vol.  iji-8  ;  pi., 
i86o-i8(H la  fr. 


cMu««* ,  professeur  h  la  Faculté  dos  Sciences  de  Lyon.—  Recueil  d'exercices 
sur  le  Caleul  infinitésimal.  In* 8  avec  planches  ;  i856 5  fr . 

*FRBTCXSVBT  (Charles  de).  ^  Be  l'Analyse  infinttésfanale y  lîladentr  la 
métaphysique  du  haut  calcul.  I0-8  ;  avec  (Ig .  1860 6  fr . 

•HSARIHER.— IteyiMs  de  Calcul  différentiel.  3*  édition  ;  in-B,  avec  4  pi.  6  fr. 

ÎGARXilER.  —  Leçons   de  Calcul  intégral.  In-8,  avec  3  pl.;   1813..     6  fr. 

«BATOir  BB  ZJk  GOUFZI.I.XÈRS.—  Eléments  du  calcul  infinitésimal.  lo^, 

arec  figurrs Hana  te  texte;  1860 6  fr. 

-MOUBERT  (le  P.),  de  la  Compagnie  de  Jésus.  —Sur  la  théorie  dca  fonctions 

ellipticiues  et  son  application  à  la  théorie  des  nombres.  1860 a  fr . 

IfACROEK  (8.-F.).»  Traité  élémentaîre  de  Calcul  différentiel  et  de  Cal» 

col  intégral.  6«  cdilioD,  revue  et  au^^entée  de  Notes  par  MM.  Bermïtt  et 

J,-À.  Serret,  membres  de  rinstitut.  a  vol.  in-S,  avec  pl.;  1861-18611.. ..     ^5  fr. 

Cette  nouv<>|]e  édition  du  Traité  élémentaire  de  Caleul  différentiel  et  de  Calcul 

intégral  de  Lacroix  eet  exactement  conforme  à  la  préoédentOy'puj^liée  9«  l89^fidas 

les  y^ux  de  Pauteur  ;  elle  en  diffère  seulement  par  les  Notes  qui  y.ontété  igoulées  et 

que  MM.  Hermite  et  J.-A  Serret  ont  bien  voulu  rédiger.  Ces  Notes  se  rapponent  à 

diverses  questions  importantes  d^analysc;  leur  étendue  est  telle,  qu^il  a  partkivdis- 

pensable  de  diviser  Pouvragede  manière  à  en  composer  deux  volumes.  Le  premier 

volume  comprend  U%  Éléments  du  Calcul  différentiel  et  du  Calcul  intégral^  et  Ton 

a  réuni  dans  le  second  volume  V Appendice  relatif  à  la'  théorie  des  d\lférences  et  des 

séries,  les  îiotes  de  Lacroix  qui  faisaient  partie  de  la  précédente  édition^  et  enfin 

les  Notes  nouvelles  de  MM.  Hermite  et  Sorret.  '1 

fUMvRAMGB.  —  Théorie  dea  Fonctions  analytique.  Nouvelle  édition,  revue 

par  M.  /.*ii.  Serret,  Examinateur  d'admission  à  PÉcole  PolyCechnlq^ue.  îu-i 

1849.... 18  fr. 

r^ÊkitmAiKtjm  (Bmest),  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées.  —  Bxpos 

général  du  Calcul  différentiel  et  intégral,  précédé  de  la  Cinématique  du 

point,  de  la  droite  et  d«  plan,  et  fondé  tout  entier  sur  les  notions  les  plus  éfé- 

meniaire»  de  la  Géométrie  plaine.  Xn-8,  avec  figures  dans  le  texte;  1861 . .     3  fr. 

fltAMÉ  (A.).  -^  lioçoiis  aur  les  FonotioiM  Inverses  dea  transcendantes  et  les 

surfiicealaothcirmes.  In-8  avec  figures  dans  le  texte;  iSS; 5  fr. 

f&AMÊ  (G.).  ~   3Leçons  sur  les  Coordonnées  ourrilîgnes  et  leurs  diverses  ap« 

plioaaona.  ln-8  avec  figures  dans  le  texte  ;  iSSg 5  fr. 

XJiURSSlT  (Tabbé),  ancien  professeur  do  TUniversité.  •<-  Traité  de  Calcul 
différentiel,  &  Tusage  des  aspirants  au  grade  do  licencié  es  sciences  mathéma- 
tiques, [n-8;  avec  figures  dans  le  texte;  ib53.«. j  fr. 

<180X01I^  (l'abbé).  —  lierons  de  CidcQl  différentiel  et  de  Caloul  intégral, 
rédigées  d!a|ic^  les  roéthofles  et  les  ouvrages  publiés  oq  inédits  de  A.-L,  Cauchy. 
Tome  IV  t  preiniet  fascicula.  ^  Caloul  des  Variations*  in-8,  1861....     6  fr. 
iMU>CRSir  (C.-VJ.  —  loi  vraie  Théorie  dea  Çuantlléi  néjgatives  et  des 
Ouantîtés  prétendues  imaginaires.  (Dédié  aux  amie. de  l'évidence.)  s"  édi- 
tion; in-i2  avec  figures  dans  le  texte    1861 2  fr.  5o  c* 
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6  UB&A»n  VE 

fPAnnnV  (Ii.)»  dœtaur  es  •eienees  mathémitiquct,  agré{N&  4«  rtJnfrepfifi, 
professeur  de  Mathématiques  spceial(«s  au  Lycée  impérial  de  Douai.  «^AppUca- 
tioB  de  lu  WouTeUe  Analyse  ans  flnrfaoes  du  second  ordre.  In-  8;  1 86 1 .    4  '''* 

yOVCBIiCTy  de  rinstîtut  de  France.  ^  Applications  d'Analrso  et  do  Oéo- 

Trair    ■      - 


inétrîo  qui  out  servi,  en  i83a,  de  principal  fondement  au  Traité  des  '. 
priélés  projeotjvcs  des  Apures,  conpreDanc  la  matière  de  8B9T  CAHX 
MAVvMBXTS  rédic^és  à  Saratoff  daas  les  prisons  de  Russie  (i8i3  k  iHi4), 
et  accompagnés  de  divers  autres  éciiiSy  anciens  ou  nonreaux»  annotés  par  l*Au- 
teor  et  suivis  d'Additions  par  MM.  Manmheim  et  Uoutarâ,  ancieuf  Eièfct  de 
l^Eeolo  Polytechnique.  Volume  in-8,  de  5^8  pages,  atcc  aoa  figures  dans  le  texte. 

Imprimé  sur  carré  fin  satiné;  i86a , lo  fr. 

fflVnUK  f  membre  de  Plnstitat.  —  Chmrs  d'Analyse  de  inËooloPolylMliBique, 

publié  diaprés  le  vœu  de  Tauteur  par  M.JS.  Prouhet,  professeur  de  Mathématiques. 

3  vol  i|i-8  avec  figures  dans  le  texte;  1857*1859.  .••• •«     ^%  fr. 

STATIQUE  ET  BfÉCANIQUE. 

BBliOZT  fP.«lK«-ir.)|  ingénieur  civil,  ancien  élève  de  TEcole  Polytechnijae, 
Tun  des  cinq  fondateurs  de  rt.oole  centrale  des  Arts  et  Manufactures.  — ^  &a 
B^g;le  à  Calcttl  enlicpiéo,  cni  Guide  du  Calculateur  à  l'aido  de  la  Règlo 
logaiithmiquo  à  tiroir,  dans  lequel  on  indique  le  moyen  de  construire  cet 
instrument,  et  Ton  enseigne  à  y  opérer  toutes  sortes  de  calculs  numériffoes. 

port  volume  in-is»  avec  pi,;  i853.« %  fr« 

Xrfiliègie  à  Calpul  {Instrument  par  Gravei-Lenoir)  se  vend  séparément    6  fr. 

^BCmireT  (Oasîan),  répétiteur  à  TEcole  Polvtechnique.  —  leçons  de  Méoa- 

nlfpie  élémentaire  y  à  l'usage  des  Candidats  a  PEcole  Polytechnique  et  àTËcole 

Monnaie  supéueur«.  Prendre  partie  avec  i35  ligures  interi^lées  dans  Je  texte. 

ln-8;  i858 ,,..,, ,    4fr.5oc. 

BOUCBA&XtAT  ^^.aL.),  ancien  Professeur  de  MaUiémati«|ues  transcendantes 
aux  Ecoles  «oililaires.  ^  Sltoents  de  Ifltéoaniquo.  4*  é(iiti  1  vol.  âa^  avec 
10  plauches;  i86f , t «••..,<• 8  fr. 

BifcliOMftiai  (  J«-B«%  Professeur  à  TÉcole  des  Arts  et  Manufaetorep,  ancien 
Ingénieur  en  chef  dee  Ponts  et  Chaussées.  ^  Théorie  ae  la  Résistance,  de  la 
Tonioik  et  de  lu  i*lexion  plane  des  solides  dont  les  tUmeosions  tranavcr- 
sales  sont  petites  reùtivement  ^  leur  longueur,  d*  édition  augqieniée>  In-8  avec 
plaocbefe;  18(^9,.», » , •....« 4  ^^'  ^o  c- 

fWUBSOB,  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  professeur  de  Mécanique  à  PEcole 


des  Ponts  et  Cbaussées^  répéUteur  à  TËcole  Polvtechnique.  «^  Conn  de 
pdqiie  appliquée,  professé  à  TËcole  impériale  des  Ponts  et  Chaussées,  l'^par- 
.  \ie>  lUàdsI^noe  des  matériau»  et  Stabilité  des  oenatruotioBs.  a*  partie» 
Btydraulique  a  vol.  in-8,«vec  figures  dans  le  texte  1  1859  et  1860. . . ,  16  fr. 
Chaque  partie  se  vend  séparément 8  fr. 

«BéBSSOSV  (C). -Traité  élémentaire  de  Mécanique  ap^iquée  «nz 
aoienoes  physiques  et  aux  arU.  (Mécanique  des  corps  solides.)In-4  et  Atlas 
de  18  planches  doubles  ;  i^^% • i5  flr. 

Lbs  priDcipe»  de  la  M''c«ni9v  appliquée  aux  >ciencr>  phy^iqura  toot  démoelris  daoA  caloiiTrage 
^Tcc  It  a  mclliode*  1««  plH«  {•KmcDiairc»  dr«  diverictLrancbc»  de  l'asalyte  naihèoiatique,  ctlrsri^^ 
qui  k'rn  déduivent  toni  écl«ircipt  par  des  applicaùooa  Buaiiriquet  à  ua  grasd  iiMBbr«d*cic«ipU$. 

llUBAMIXj  Membre  de  Tlnstitut.  •—  Pours  de  Mécanique.  3*  édit,,  '^  vol. 

in-Savec  planches;  1863. ,...•••  ..,>...., , «•«•..,.,•,«  *-«m    isi  fr. 

Le  terne  !«'  est  publié. 
Lo  tome  II  est  sous  pressa, 
FMSTOnreT  (Charles  de),  ingénieur  au  corps  impérial  des  Mines.  «-Traité 
de  Mécanique  rationnelle,  comprenant  la  Statique  comme  cas  particulier  de 
la  Mécanique,  avec  figures  dans  le  texte,  a  vol.  in-8s  18S8 14  fr. 

*TVBXST.^  Éléments  de  Mécanique,  exposés  suivant  le  Pra^ammede  M.  le 
Minislrede  PlnstrUction  publique  et  des  Cultes,  du  So  août  i853,  pour  le  Bacca* 
lauréat  es  Soienees,  à  l'usage  des  Candidate  aux  i^les  spécieles,  decMème  des 
Ecoles  profession  ne  liée,  des  Ingénieurs,  Conducteurs,  et  de  toutes  leapenonoee 
qui  désirent  sinitler  aax  principes  de  la  Mécanique  pratique,  ln-6,  areo  140 
figures  dans  le  texte;  i856 ,.    6  fr. 

fOAlUiXStl.  —lagons  de  Statique,  à  Pusage  des  aspiranU  à  Picole  impériale 
polytechnique. lBr8,aTec  planebes;  i8ii«.,,««. •••••»•• 4  fr« 
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UBRAimiB  BB  MAIXraMUCHEUKR.  7 

fBATOV  BX  &A  QOmWlXTtnilS  (^.«11. )i  ing^Qienr  des  Mines,  proli^iMlir 

de  Mécanique  à  PËcole  impériale  des  Mines,  professeur-suppléant  de  Méca- 
nique à  la  Faculté  des  Sciences  de  Paris,  répéliteuc  de  Mécanique  à  TEcole 
Polytechnique.  —  Traité  théorique  et  pratique  des  Ba^rena^es.  In-8  tTec 
%ures  dans  Je  teste;  1861 ^. 3  fr,  5o  c. 

BZMV  (G— F*),  Votioe  sur  la  Trausuitssion  télodynayiiqua*  {Slhort  notice  of 
the  teh4x'namic  transmission  0/ motive  power,)  La  traduction  est  en  legard  du 

.    texte  anglais.  In>8,  avec  planches  ;  1862 i  fr.  5o  c. 

*J1IUUEir  (le  p. %  de  la  Compagnie  de  Jésus.  ^  Froblénies  de  MéoaiOqne 
rationnelle  disposés  pour  servir  d'application  aux  principes  enseignés  dans 
les  Cours.  Cet  ouTrsge  renferme  les  questions  nouvellement  introduites  dans  le 
Programme  de  la  Licence  et  de  nombreuses  applications  pratiques,  'i  vol.  in^» 
aveo  ligures  dans  le  teste;  i855 12  fr. 

■MkAG&AVGB» —  Kéoanique  analytique*  Troisième  édition ,  revne,  cor- 
rigée et  annotée  par  M«  /•  Bertrand,  Membre  de  lUustitnt.  a  vol*  in-4; 
i855 40  fr. 

*BIABX8TRB. —  Cours  de  Mécanique  appliquée.  In-S,  avec  att  figures  inter- 
calées dans  le  texte;  i858 8  Ir. 

f  MOWGfi.  —  Traité  élénentaire  de  Statique,  à  Twiage  des  Écoles  de  la  Ma- 
rine. 8^  édition  conforme  à  la  précédente,  revue  par  M.  Hachette,  membre  de 
Pinstitut;  et  suivie  d'une  Sfote  contenant  une  nouvelle  démonstration  du 
parallélogramme  des  forces;   par  M.  Aug.  Cauchy.  In-8;  1846 4  f^* 

fPOZSISOT  (!••),  membre  de  Tlnstiiut  et  du  Bureau  des  Longitudes.  Conseiller 
titulaire  an  Conseil  de  PUniversité.  —  Éléments  de  Statique,  suivis  de  quatre 
Mémoires  sur  la  Composition  des  Moments  et  des  Aires;  snf  le  plan  Invariable 
du  Système  du  Mondo;  sur  la  Théorie  générale  de  TÉquIUbre  et  du  Mouvement 
des  Systèmes;  et  sor  une  Théorie  nouTclle  de  la  Rotation  des  Corps  [omn-age 
adopté  pour  l'Instruction  publique),  10®  édit.  In-8  aveepl»;  i96j.».«««.    6  fr. 

fPOISSOXr  (S-B.))  membre  de  l'Institut.  —  Traité  de  BMeaMque,  a« édition, 
considérablement  augmentée  ;  a  forts  vol.  in-8  {  ib33 18  fr, 

WLBMAJU  (H.)«  ancien  Elève  de  PEcole  Polytcebniqoe.  »  Éléments  M'màoàr 
nique,  rédigés  d'après  les  Progrsmmes  d'admission  pour  PEcole  Polvteehoique 
adoptés  par  l'Université  impériale,  suivis  d'additions  relatives  à  la  oiéceniqae 
des  systèmes  de  points  matériels,  extraites  des  Leçons  de  lléeaniqne  physique, 
professées  de  i838  à  1848,  è  la  Faculté  des  Sciences  de  Paris,  par  M.Poncelet. 
ffouvetle  édition,  revue  et  corrigée,  ln-8,  avec  planches;  186a é^  tt,  ^  c. 

HgSIMb  (■•)>  Ingénieur  des  Mines.  >-  Traité  de  CUnématique  pure.-  ln-8, 

avec  ligures  dons  le  texte  ;  1861 «    6  fr . 

fSTU&aV,  Membre  de  Pinstitut.  —  Cours  de  Mécanique  de  l'tflcole  ^olTtech- 
nique,  publié,  d''après  le  vœu  de  l'auteur,  par  M.  £^.  Prouhet,  Répétiteur  k 
PKcole  Polytechnique,  a  vol.  in-8  avec  figores  dans  le  texte;  1881 la  fir. 

*VlSIUi8  (J.),  maître  de  Conférenees  à  PÉcole  Normale  «  professeur  de  Mathé- 
matiques supérieures  au  Lycée  Louis-le-Grand.  —  CÔàtu  eompléme«itaire 
df Analyse  et  de  Mécanique  rationnellev  professé  à  l'École  Normale,  ln-8, 
evec  planches  ;  i85i . , 7  fr» 

TABLES  DE  LOGARITHMES. 

WOVCBh  (A.),  Professeur  de  Itfathématiqaea  au  Lycée  impérial  et  à  PEcole 
supérieure  d'Angers.  —  Motice  sur  les  Usagées  d^ua  nonveaa  Système  de 
Tables  de  Itogarithmes.   la- 8,  avec  une  planche  et  Dgores  dans  Je  text9^ 

i8fo *    t  fr.  5o  e. 

OAUbST  (F.). -^  Tables  portatives  da  Iiograritbniesy  contenant  les  loga- 
rithmes des  nombres  depuis  l  iusqu'à  108  OOO,  les  logarithmes  des  sinus  et 
tangentes  de  seconde  en  seconde  pour  les  cinq  premiers  degrés,  de  dix  en  dix 
secondes  pour  tous  les  degrés  du  quart  de  cercle,  etc,In-8;  tirage  de  i96i.  i5  fr* 

*BOinBb«-<-  TaUes  de  Itecaritlimee  à  daq  déoimalest  pour  les  nombres  et 
les  lignes  trigonoméiriques,  suivies  des  Logaritlnnes  d'additian  et  da  sous- 
traction ou  Xrf>t«ritliniea  dé  Gausa  et  de  diverses  Tables  usuelles.  Io-8$ 
i858.  (L'introduction  de  cet  Ouvrage  dans  les  ÊQole$  puhliques  est  autorisée 
par  décision  du  Uinistre  de  VInstruction  publique  et  de$  Cutis*  en  date  du 
as  Août  1859.} • a  fr. 


Digitized  by 


Google 


8  UBRAIHIB   BB   MALLET-BACIIBLIEB. 

fHOVBL  (9*),  doctear  èi  fciencei.  ~  TaMe  antilofaritliiiiiqae  à  4  dtei- 
nudei.  Un  tableaa  iii-4 u5  e. 

fXJkXJkiniE.—  Tables  de  iK^grarithmes  pour  les  Woinbres  et  les  Sinus  à  CntÇ 
SACZIKAUBS,  ;  revues  par  le  baron  Reynaud,  Nouvelle  édition  augmentée  de 
Formules  pour  la  Résolution  des  Triangles,  par  M.  Baitleul,  In-i8;  i86i.  (L'in^ 
troductton  de  cet  Ouvrage  dans  les  Écoles  publiques  a  été  autorisée  par  décision 
du  Minfttre  de  Vlnstmetion  publique  et  des  Cultes.) 2  Cr. 

fLAXJkJlIMB. —  Tables  de  Irf>i:arîthines,  étendues  k  BBtn  lKÊCXfllCA£E8,  par 
F,-C.'3Ê.  Marie,  précédées  d^uno  Instruction  dans  laquelle  on  Tait  connaître  les 
limites  des  erreursqui  penrentrésulterderemploides  Logarithmes  des  nombres 
et  des  lignes  trigonométriques  ;  par  le  tMiron  Reynaud,  Nouvel  le  édition  aug- 
mentée de  /^rma/e«  pour  la  Résolution  des  Triangles,  par  M.  Bailleul  In>ia:  e. 

i86i 3  fr.  5o 

XO&AUK  fWi.),  ancien  élève  de  TÉcoIe  Peljtechniqae  do  Vienne  en  An- 
triche.  —  Métiiode  nouvelle  p«ar  oalouler  rapidement  les  l^ogarîthnics  dea 
uesnbats  ei  pour  Umwei  les  Sfombres  uonespondanls  ans  Iiagarlthastw. 
ln-8;  i85i... a  &• 

COURS  DE  MATHEMATIQUES. 


r,  de  rinstllat,  et  HMISHb,  professeor  de  M atliéma tfqmn  tklonls 
pratiques  applkiués  aux  flolenoes  d^observatlon.  £n-8,  avec  76  figures  dans  la 
telle;  1857 6  fr. 

fOATAIiASfrSOi  ancien  élève  de  TÉcole  Polytechnique.  —  Kanuel  des  <3aa^ 

didats  à  Iwole  Volyteohnlque.  a  vol.  io^iS  avec  3o6  figures 9  fr. 

Tome  1«'  :  Algèbre,  Trir»M»A*>'^  Oéomélrie  analytique  à  deux  dl- 

mwwfcwM,  In-iS,  avec  167  figures  dans  le  teite;  1857 ^  fr. 

•Xona  Ml  Oèanitrio  analftlque  à  tteis  dlmenrions,  lUoanIqneu  I11-18, 

avee  iJ^  Agnree  dans  le  texte;  i8â8««..'^ 4  fr. 

Cbaqvie  volume  te  vend  séparément. 
.  -i-MmMMllimi  (Cbartes,  de),  ingénieur  civil.  —  Couffs  de  HatbABMftlquee, 
k  l'usage  des  candidats  è  VËcole  Centrale  des  Arts  et  Manufactures  et  de  tous 
les  éU«es  qui  se  destinent  aux  Écoles  du  Gouverneaient.  3  volumes  in-8y  avec 
.fifarerdani  la  texte. 

T«me  1^  :  Arithmétique^  Algèbre  élémentaire 7  fr.-  5o  c. 

Tome  II  :  Géométrie  plane.  Géométrie  dans  Vespace,  Complément  de  Géo» 

métrie.  Trigonométrie,  Complément  d'Algèbre  (titec  flg.  dans  le  texte).    10  fr. 

lie  tome  lit  stm  publié  en  novembre  i*^;  il  contiendra  U  Géométrie  ana* 

lytique  et  la  Géométrie  descriptive. 
Chaque  volume  se  vend  séparément. 
i'nUUiOannb,(Xi.«B.>— Ooors  oonplet  de  Matbématiqnes  pnresy  ouvrage 
destiné  anx  Élèves  des  Ecoles  Normale  et  Polytechnique»  et  aux  candidats 
qui  se  préparent  à  f  étxe  admis.  4*  édition  ;  3  vol.  ia-8|  a?ee  pl«;  18)7.  la  fr. 

faiaB4mO«t  aCIOllHr.^VTOgrflibnie  détaillé  dNaOuursd^iUllilBiH^ 
d^blfèbreet  de  Mométiie  analytique»  oomprenant^es  conàaissaoces  exi- 
gées pour  Padalssion  aux  Ecoles  du  Gouvernement,  suivi  de  Notes  et  des  Enon- 
cés d*ttn  grand  nombre  de  problèmes.  (  La  Note  IV  est  intitulée  i  Sur  la  tbéo- 
rte  des  polynônr»  bomoffènas  du  second  d^fré^  d'apcès  il.fiermiu^^^  édit. 
entièrement  refondue.  In-8  ;  i856. ...«..•....«!,..    5  fr.  5o  c. 

f  iunnr  AU».—  Tmllé  élémentaire  de  Mathématiques  «t  de  Miysique.  suiv  i 
de  Motions  snv  la  Oblmle  et  sur  PAstronomiey  à  i'asage  des  éHijptk  Avà.  su 
préparent  aux  examens  pour  le  baccalauréat  es  lettres.  4*  édition  ;  3V0I.  in>8, 

avecplancbes;  1844 « » ^^  ..  V%  Cr. 

Le  tome  l***  se  vend  séparément •...*.!      S  fr. 

fBBTIf  AU»  et  BUBAMB& ,  ancien  élève  de  TÉcoIe  Polytechnique.  —  |hro« 
blêmes  ot  dévelapgiemenls  sur  dlrertes  parties  doi  MatliéMMBB». 
In-8,  avec  planches^  i8a3 6  fr.  5o  e. 

fSAinKT,  ancien  professeur  de  Philosophie  à  TOniveiaitéde  MompnilIPBb*— 
Institution!  nMtbématlques  servant  flUntroduetton  à  un  Cours  de  Vhiloeo- 
phie  à  Pusage  des  Uaiversitéi  de  France.  6*  édition 4  in-8,  avec  plattcbesi 
b835.., é ..«.,. »    6fr. 
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ASTRONOMIE  ET  COSMOGRAPHIE. 

-i-ABNikGO  (F.)-  —  Analyse  de  la  vie  et  des  travaux  de  tir  "WllUani  Benohel. 

In-i8 1  fr. 

«-  Attfonomîa  populaire.  4  ^ol.  avec  114  cartes  et  plaocbes  (80  fljures]  snr 

acier  et  3oo  figures  dans  Je  texte 3o  fr. 

BACfB,  profeflseur  au  Lycée  de  Strasbourg.  —  Oalouls  des  Zîelîpses  de  Soleil 

parla  méthoda  des  proJectUms.  In-^,  1860 « «.«..y*     3  fr. 

-rBXOTy  membre  de  rAcadéroie  des  Sciences  et  de  T  Académie  Française.  — Traité 
élémentaire  d'Astronomie  physique,  3"  édition ,  corrigée  et  augflientco.  5  vo- 
lumes in-8  avec  9!  pranches;  185^ • 65  fr. 

Btiides  sur 


(9.-B.).  *-  Btttdes  sur  l'Astrcmomie  indienne  et  TAsiIroBomia   ohi- 

I  (OQTiage  posthume),  ln-8;  18^ 7  fr.  5o  c. 

CBLARPSnnsa  (F.-B.^.),  ancien  omcier  sopériear. -«-Hé  |»BasMi|evr 

terrestre.  Ia-8;  1 85^ »4   3  fr.  5o  c. 

CUUJk V IBB-CMLAVXBB.  —  Bedhenflies  sur  les  BKétèofee.  In-8,  av«e  figures 
«t  planches;  iSSg 10  fr. 

i-BELAMBBS ,  membre  de  rinstitot.  -*-  Traité  ooniplet  d'Astronomie  théo- 

ri<pieetpratique.  3to1.  !n-4»tiv^pl«nches;  i8i4 4^  f'- 

-i'BELAaiBBS.  —  Bistoîre  de  l'Astrononûe  aoeîenne.  %  vol.  ia*4  crap^rllimBiy 

1817 .*...^ ^•. •...,,    a^  fr. 

■j-BBIÂlWfBlilî.'—  Bistoire  de  l'Astronomie  du  moyen  â^^e.  i  vol.  in -4*  ^^^ 

planches;  i8i9r..; SCK'I^^^'^* 

4-BBI*ABIBBE.— Bistoire  de  l'Astronomie  moderne.  2  ▼.  i  n-4>  ateopi.filMi  .3b  fr. 
^-BEXJklSB&E.  —Bistoîre  de  l'Astronomie  au  XVllX*  sièoté^  publiée  par 

M.  Mathieu,  membre  de  l'Académie  des  ScieDces  et  du  Bnretiu  Aei  Longitudes. 

ln-4  f  avee  planches  ;  1827 < .'. .  «v.'«'<^«rfr. 

1>BUkmrAT(Ch.},  IflgéHteOT de» Mines.  -^ OeuwéléiBOlahd  d'Astimbmiey 

concordant  avec  les  articles  du  Progrmmme  offhiel  pour  l'eiiMf gèement  'de  la 

Cosmographie  dans  les  lycées,  a*  édition.  ln*tQ,  aVee  pi.;  t8S5. .    7  f#^  >5o  e. 

fFBAlVecBOR  (t..^.).  —  Vranographie,  ou  TMHé  màiliMO^VU^ 
tronomiei  à  Pasage  des  personnes  peu  versées  dans  les  MathébAn tiques, 
des  Géographes,  des  Marins,  des  ingénieurs,  aceoropajpiée  de  PhiAVsphféfcs. 
6'  édition,  revue,  corrigée  et  augmentée  d'une  Botiee  sur  la  Vite  ëV'les 
Ouvrages  de  l'Auteur,  par  M.  Fra^caur  fila,  professeur  de  MttbémaTiques 
spéciales  an  Collège  Chaptal  et  &  TEcole  des  Beaux- Arts.  (Dédiée  h  f&.  F, 
Ara^,)  I  vol.  in-8,  avec  planches;  i853 .,     ...«^   10  ir. 

iGXBOT-BBSBOXS  (M^^«).  —  Besoription  et  usages  du  Calendrier  iftro- 
■  nomique  perpétuel|  donnant  le  quantième  des  mois,  les  jours  de  Ta  semaine, 
les  phases  de  fa  Lune,  la  place  du  Soleil  dans  l'écliptique  pour  un  jour  donné, 
le  lever,  le  passage  au  méridien,  le  coucher  de  ces  astres  et  des  étoiles,  ainsi  que 
les  priaeipatos  éclipses  de  SoIeH  visiMes  à  Paris  depids  iSSSifaKftftaHAJM^ 
dans  l'ordre  de  leur  grandeur  et  dimension,  «i*  édStion,  revue  et  aogmeatéo 
d'indications  nouvelles,  in-8  avec  le  VXJISnSBBBBB  ;  1861 «.    5ir, 

fBAnAHT  («0>  iiortiosa  «s  eèleocM,  et IJkEBITB  (BOTPMtesMOlatfMME^ 
mntiqnes.-^  Ikeçone  de  Oosmogvapkley  rédiffàts  d'après  ûè  ProffnumÊ0*.  air  fiés 
par  làCàmmissiùn  chargée  des  aêiributiontdu  Coiueil  de  perfe€iiomHement  eiapprQu^ 
véêi  par  U^Ministra  de^U  Guerre,  Iu*8,  avec  pi  •  ;  i853 3  fr.  5o  c . 

fXBKBARlI.  —  Be  la  Mesure  du  Temps,  et  Beseription  de  la'BtéridicMitae 
verticale  portative  du  Temps  vrai  et  du  Temps  moyen  pour  régler  les 
pendules  eV  les  montres,  etn.  i*  édition.  Iti- 18,  avec pfanôhes ;  1  S&^.     Y  fr. 

jrtJkCSLCfOL.  —  Introduction  à  fa  oonnaissauoe  de  là  Sphère.  In-t9;  avec 
planches  ;  i83i i  fr.  âS  c. 

fLAP&ACE.  —  Bzpositton  du  Système  du  Monde.  6*  édition,  pr<fcd(!ce  de 
rÉloge  de  l'auteur  par  M.  le  baron  Fourier.  In-i*  papier  fin,  avec  portrait: 
t«5r> , \.,\: ^.J  15  fc. 

VUamXEM  <de  la  Biôme).  ^  Be  la  Brédietiou  du  «essqps.  iii^  2«  édift.; 
i86» ^  ït, 

«POBTÊCN>V&AjrT  (O.  de),  ancien  élève  de  PEeole  Polytechnique,  eéioM 
ae  eorps  4*ksiat>iiiajor.  —  Théorie  analytique  du  système^  d« Monde.  ^  éd. 

considérablement  aogroentée,  tomes  1  et  11 ,  in-8;  i856 18  fr. 

Cette  nouvelle  édition  dee  tûmes  I  et  II  dans  laquelle  se  trouvent  les  SuppU- 
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menti  de*  IWrei  II  et  V,  forme  un  Traité  complet  d^Attrononie  théorique,  ei 
peut^tre  considérée  comme  une  Introduction  à  \^  Mécanique  céUsie  de  LipUce, 
et  un  Complément  à  la  Méetm^ue  de  Poisson. 
On  vend  aéparëment  : 

fLettoroetliletlV  (ir«édition) 33  fr. 

SupplémenU  aux  livres  II  et  V  (i'*  édition) a  fr.  5o  e. 

Supplément  au  livre  VU  ;  1860. , 3  fr.  5o  e. 

L^oavrage  complet ,  4  ▼olumea  et  ce  dernier  tapplémeot 5a  fir.  5o  c. 

CHIMIE  ET  PHOTOGRAPfflE. 

et  BAVAinra.  —  Chimie  PhotogmphiiiiMy  eootonant  les 


éléments  de  Chimie  eipliqués  par  deeezem pies  empruntés  h  la  Photographie;  les 
procédés  de  Photographie  sur  glace  (collodioo  sec  ou  humide  et  albuminé),  sur 
papiers,  sur  plaqoes  ;  la  manière  de  préparer  soi-m^me,  d^easayer  et  d'*employer 
tous  les  réactirs  et  d^otiliser  les  résidus,  etc.;  3*  édition,  ornée  de  5i  ngures 

dans.le texte.  ln»8;  1861 ■ 7  Tr.  5o  e. 

fBASSÎBT,  professeur  de  Chimie  appliquée.  —  Vréds  de  Chimie  pratique  oo 
Eléments  de  Chimie  vulgarisée,  renfermant  les  faits  les  plus  incontestables 
de  la  seienée  chimique,  tes  formules  et  les  équivalents,  les  méthode»  les  plus 
y«tîoniielle»  de  préparation  et  d^analjse  des  corps  les  plus  usuels,  aioai  que  les 
prinelpales  applications  de  la  Chimie  aux  arts  et  à  Tindustrie.  Un  volume 

Î0-1&  Jésus  de  043  psffc*»  •voe  figures  dans  le  teato;  1861 5  fr. 

Dans  cet  ouvrage,  Pauteur  n^a  voulu  que  grouper  tout  ce  qui  est  nécessaire  à 
Pétudiant  déjli  initié  à  la  science  chimique  et  désireux  d^avoir  sous  le  naia  les 
principaux  renseignemeois  qui  pourront  le  guider  dans  ses  recherches  quotî» 
diennes.  L^homme  du  monde,  l'industriel,  le  fabricant,  j  trouveront  tons  les  l^its 

3ui  sont  de  nature  Ik  les  intéresser,  et  dont  Papplicatlon  engendre  auJonrd*fa ai  tant 
e  merveilles  en  créant  les  grandes  sources  de  la  richesse  individuelle  et  nationale. 
Ce  livre  est  donc  une  sorte  d'analyse  succincte,  méthodique,  des  grands  ouvragea 
de  chimie,  et  II  présente,  sous  U  forme  la  plus  claire,  tout  le  nécessaire,  en  rqe- 
tant  le  superflu  ou  Paccessoire. 

*BUtraBLOT,  professeur  de  Chimie  organique  à  PÉcole  de  Pharmacie.  — 
Chimie  organique  fondée  sur  la  synthèse,  a  forts  volumes  in-8  (i5ao  pages), 

tirés  sur  grand  raisin  ;  1860 30  fr. 

fBOUMXM CvAUXiT,  Éiembre  de  PTostitut.  —  Agronomie,  Chimie  agricole  et 

Physiologie,  tomes  1  et  II.  3*  édition  ;  in-8  avec  S  pi.;  iD6e«-i86i ...     10  fr. 

Tome  i«'  :  L^Auteur  a  réuni  ce  qui  est  relatil  k  Paetiondea  principes  les  olus 

actifs  des  engrais  sur  le  déveioppemont  des  plantes ,  au  sol  fertile  considéré  dans 

ses  effets  sur  la  végétation. 

Tome  II  :  Du  terreau  et  de  la  terre  végétale.  —  Instruction  sur  réta- 
blissement des  niirières.  —Des  nitrates  dans  le  sol  et  dans  les  eaur.  —  Sur  la 
compobition  de  Pair  confiné  dans  la  terre  végétale.  —  Sur  les  propriétés  absor- 
bantes de  la  lerre  arable.  —  Sur  le  dosage  de  Pamnioniaque  dans  les  eaux.  —  Sur 
la  quantité  d'ammoniaque  contenue  dans  la  pluie,  la  neige,  la  rosée  et  le  brovil- 
lard  reçus  au  Liebfrauenberg.  —  Sur  le  dosage  de  Pacide  nitrUnie  en  présence  dea 
matières  organiaues.  —  Recherches  sur  la  quantité  d'acide  nitrique  conteuse  dans 
la  piste,  le  brouillard,  la  rosée  st  la  grêle.  —  Expérienesa  eotrepriass  penr«eoh«r* 
eber  ai  Pasete  qui  est  à  Pétat  gaseux  dans  Pair  atmoaphériqse  intervient  dans  le 
développement  des  mycodermes.  —  Reeherebes  entreprises  en  Angleterre  pour 
décider  si  Paiote  qui  est  à  Pétst  gazeux  dana  Pair  atmosphéri<|ue  est  directement 
assimilable  par  les  végétaux. —  Sur  la  pri'sence  de  Paramooiaque  et  de  Pacide 
nitrique  dans  la  rosée  artificielle. — Sur  lo  gisement  du  nitrate  de  «oude  du  Pérou. 
—  De  Pcfficacité  de  la  fumée  pour  préserver  les  vignes  des  gelées  du  printemps. 
(  Le  tome  111  est  sous  presse). 

Chaque  volume  se  vend  séparément 5  fr. 

fCABOURS  (Auguste),  examinateur  de  sortie  pour  la  Chimie  à  PEcole  Impé- 
riale Polytechnique. —  Traité  de  Chimie  générale  élémentaire.  Leçons  pro- 
fessées à  l'Ecole  centrale  des  Arts  et  Manutactures.  a*  édition.  3  vol.  in-i8  avec 
flçuros  et  pJanchosi  1860.  {L'introduction  de  cet  ouvrage  dans  les  écoles  pu- 
bliaues  est  autorisée  par  décision  de  S.  Exe.  M.  le  Ministre  de  tbistruction 

publique  et  des  Cultes^  ert  date  du  5  août  1862.) it»  fr. 

Le  tome  ]  comprend  Pétude  des  Métalloïdes  et  de  leurs  composés  prinelpsux, 
le  tome  11  est  entièiement  consacré  à  Pétude  des  Métaux;  ie  tome  III  traite 
exclusivement  dea  composés  organiques. 
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•f-V&JUnmV  (Ctti.).i  doeteur  an  médteina  de  la  Faenlté  de  Paris.  «*-  Traité  dee 
Voîaoas,  ov  Toûoolog^  appliquée  à  la  Médecine  léf  ale^  à  |a  Myalologle 

«t  à  la  Thérapeutique,  i  vol.  iu^S,  arec  pianchei)  i853....  • 3i  fr. 

Les  tomes  il  et  111  se  veodeot  séparément • 14  fr. 

i-jrmUBir  (Stanlalai),  membre  de  l'Institut.  ^  Histoire  et  Tabrtoatlon  de  la 
Voroelaine  ohinolse,  ouvrage  traduit  dti  chinois;  aceompagaé  de  Notes  et  Ad- 
ditions par  M.  Alphonse  &iWi«<«chimiste  à  la  Manufacture  impériale  de  Porce- 
laine de  Sèvres;  et  augmenté  d^ua  M^osolre  sur  la  Poroelaiae  du  4apoBy 
traduit  du  Japonais  par  M«  le  docteur  HqJl/mnnn  ^Dédiée  à  M*  le  Ministre  de 
Vlnstruction  publique).  Beau  yolume  imprimé  sur  grsnd  raisin  fin  glacé, avec 
figures  gravées  sur  bois,  14  planches,  et  une  carte  de  la  Chine  indiquant  rempla- 
cement des  manufactures  de  porcelaine  anciennes  et  modernes.  Gr.  in-8;  i856. 

12  fr. 


"(Jt..)»  membre  oorrespondsnt  de  Tlnstiiut  (  Académie  des  Scicpces, 
Section  de  Chimie),  ingénieur  des  Mines,  ancien  professeur  do  Chimie  à  la 
Faculté  des  Sciencea  de  Bordeaux,  Essayeur  k  la  Monnaie.---  Méthode  de 
Chlnûey  précédée  d^un  A^ia  au  leoteuri  par  M.  Biot,  membre  de  Tli^s^itut. 

1d-8,  avec  figures  dans  le  tezto  ;  i854« .  •  • 8  fr . 

U3  PB4KntnMfc  AU  TAMXUr,  par  M.  C.  Russell  (avec  des  nous  inédites). 
Traduit  do  l^anglais,  par  M.  Aimé  Girwrd,  In-ia,  avec  figures  daus  le  texte, 

186a I  fr.  a5  c. 

PASTEUR,  ^  Vouveau  proeédé  Induatriel  de  Fabrioatioii  du  Vinaigre. 
ln-8j  1869 60  c. 

PATinr.  —  Précis  de  Oblmie  Industrielle,  a  vol.  in-8  de  texte  et  i  vol.  de 
planches  ;  4^  édition a5  fr . 

fSAXVTS-CXAZBJB  BEVIIXB  (H),  maître  de  conférences  à  TEcole  Nor- 
male, etc.  —  Hé  l'Aluminium.  Ses  propriétés,  sa  fabrication  et  ses  applica- 
tiona.  In-89,  avec  planches;  18^9 • » 3  fr.  5o  o. 

fSAlbVjbTAT  (A) ,  chef  des  travaux  chimiques  à  la  manufacture  impériale  de 
Sèvres.  —  Iieçona  de  Céramique  professées  à  PEcole  Centrale  des  Aria  et 
Manufactures,  o»  Technologie  oéramique,  comprenant  les  Votloaa  de  Çbi- 
mie»  de  Technologie  et  de  Pyrotechnie  applicables  à  la  fabrication,  à  la 
aynthèse,  à  l'analyse,  à  la  déooration  des  poteries,  a  vol.  în-18,  avec  479  fi- 
gures dans  le  texte, • lafr. 

SGB9miIS&-JKB8Tlf  sut  TA.).  -^  Principes  élésnentairea  de  la  Théorie  chl- 
mlqua  des  Types,  appliquée  aus  ooisiWfiaisnns  prgan&quef*  «Q-S;  1863.    a  fr. 

PHYSIQUE. 

fBTTiTiTBTt  professeur  de  Physique  h.  la  Faculté  des  Sciences  do  Dijon.  —  Traité 
d^Optique  physique,  a  forts  vol.  in-8  avec  14  planches  composées  de  337  figuras  ; 

1858-1859.   i5fr. 

fHZ&W  (a.-A.),  Ingénieur  civil.  —  Keeberahes  sur  l'Équivalent  mécanique 
de  la  chaleur,  présentées  à  la  Société  Physique  de  Berlin,  ln-8  avec  planchée 

et  tableaux;  1 858 8  Ir. 

WOM  fG.-A.).  —  Bxpotltîon  analyticfue  et  expérimentale  de  la  Théorie 

mécanique  de  la  Chaleur,  contenant  la  traduction  du  livie  de  G.  Zeuner; 

GrundsSge  der  meehanisehen  Wàrmetheorie.  ln-8,  avec  planches;  i86ft. . .     14  fr* 

JAMXH  (M.-J.),  professeur  de  Physique  k  PEeole  PoWteehnlque.  ••^ 

1>B  PBTSIQinB  PB  X.^OOZ.B  POIiirTEOBinQra. 

Le  Cours  complet  formera  3  vol.  iQ-8  avec  figures  intercalées  dans  le  texte, 
et  planches  sur  acier. 
L,e  l**"  volume,  contenant  568  pages,  avec  370  figures  intercalées  dans  le  texte, 

une  planche  sur  acier,  se  vend  séparément,  • • ta  fr. 

Cel*'  volume,  dont  Vintroduction  dans  lès  Ecoles  publiques  est  autorisée  pnr 
décisiondu  Ministre  de  Vlnstruction  publique  et  des  Cuitesen  datedu  aa  Août  loSg, 
renferme  la  matière  de  renseignement  des  Lycées  :  les  développemenls  y  sont 
étendus,  mais  élémentaires,  et  l^on  n\  a  fait  usage  que  des  connuissanoas 
maihématiques  possédées  par  les  candidats  ;  il  contient  Téiude  des  propriétés 

Séiiérales  des  Solides,  des  Liquides  et  des  Gax,  PËlectricité  sUtique  et  le 
fageétisme. 

Les  deux  amrea  roi  amas  réppndent  obaeua  au  daav  aaiiéea  de  rccole  Poly- 
techniques 
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L'nn,  qai  est  le  deuxième  de  TouTrage,  comprend  la  Cbelear  el  TAcoiutigae 
(54^  page»,  10 1  figures  intercalées  dans  le  tcilo,  et  3  planches  dont  3  sur  arier). 

L^auire»  qui  est  le  troisième,  renfermera  la  Théorie  des  Piles,  la  Rbcomeirie, 
les  Propriétés  des  Courants,  puis  PEtiida  géométrique  et  théorique  de  la  Lumière. 

Prix  des  volumes  H  et  III  (ENSEMBLE.) io  fr. 

Le  volume  II  a  paru,  ainsi  éfue  le  i^' Jaseicule  du  tome  III,  contenuni  l'Élec- 
tricité  dynamique  j  le  2*  fascicule,  ^ui  contiendra  VOptitfue,  est  sous  presse, 

fUklIÉ  (a.),  ttembrc  de  Tlnstitut.  —  leçons  sw  la  Théorie  niAtbèmatîqae 

de  l'élasticité  des  oorps  solides.  In-8,  avec  pi.;  t85a 5  fr. 

UOKt  (a.)i  membre  de  Pinstitut.  —  IiOfom  sur  la  théorie  analytique  de  Is 

"'  I11-8  avec  figures  dans  le  texte;  i66i 6  £r.  5o  c. 

:  (C.) 9  professeur  de  Physiques  PUniversité  de  Pise.  —  Goon 
spéoial  sor  llndaetieBy  la  SKasnétbme  de  rotation ,  le  Biamagnétiwfi 
et  sur  les  relations  entre  la  foroe  nsagnétlqne  et  les  aotîons  nMiMoulaîics. 

In-8,  Aveo  planches;  i854 5  fr. 

«XATTEUOCZ I  professeur  à  PUniversité  de  Pise.  —  Ckinrs  d^éleotro-phpio- 
logrlOf  professé  à  PUniversité  de  Pise  en  i856.  In-8«  avec  planches  ;  i858.  4  &• 
RB&BB j(9.-I.)y  Correspondant  de  PInstitnt  (Académie  àoê  Sciences),  Profes- 
seur à  la  Faculté  des  Seiences  de  Caen.  —  Bj^ewjloes  sor  la  Vliysîciiiei  on  B^ 
«nell  de  questions  susoeptlbles  de  faire  l'ol^et  de  oompoe&tioiv  écrita 
soit  dans  les^  classes  supérieures  des  IiYoées,  soit  aux  earamcns  du  bacca- 
lauréat es  soienoes,  soit  aux  examens  d'admission  aux  principales  écoles, 
avco  l'indication  des  solutions,  a^édit.;  in-S,  avec  4  planches;  186)..  4  ^• 
f^OnSOlf.  —  Théorie  noathématique  de  la  Chaleur,  afec  un  Supplémeot 


ou  Méflseire  sur  les  températures  du  globe  et  de  Pcspaœ  à  différeates  époqnes, 

I«35eii837.  2  vol.  ionf a6  fr. 

•La  Sopplémtmt  (  183^  )  se  vend  séparément 6  fr. 

f&IBBCH.  —  Théorie  générale  des  effets  dynamiques  delà  chaleur.  Ie-4i 

avee  planehes  ;  t854 10  fr. 

tSBMABJffOlVT  (de).  —  Traité  de  OristallograpUe ;  traduit  de  Panglais  de 

.Jfii;e»*.  l0-a>a9BO.i»pl.;  1849 » ,.^. ...........     5  fi. 

GÉOGRAPHIE. 

fOOmt  (F.  ),  profoBsear  d'Histoire  et  de  Géographie.—  Géographie   phystqne, 
antUtaire*  historique,  poUtique,  admînistratifve  et  atatistâque  de  la  Ck«àoe, 


rédiffée  conformément  au  Programme  officiel,  à  Pusago  des  Candidats  à  PÉeoIe 
militaireaeSaini-CiretfcPenaeignementeéograpbique  des  lycées.  3*  éd.,  revue 
et'augm^t<?e  de  h  Géographie  générale  et  de  la  Géographie  industrielle 
eC  commerciale;  vol.  in-8y  avec  ATLAS  de  ^3  Cartes  inptano;  tMt.  10  fr. 
OG£IL  (X*.)'*— Histoire  de  France  et  Histoire' Générale.  In-8.  (JSera  publiée 
en  octobre  iSGs.) 

TOPOGRAPHIE,  GÉODÉSIE  ET  ARPENTACffi; 

BaSTOK  DB  GBAKV  (POi  ingénieur  dcs'Ponls  et  Chaussées.  »  Traité  da 
IVivellementv  contenaot  la  théorie  et  la  pratique  du  nivellement  ordinaire  et 
les  nivellements  expédilîfs  dits  préparatoires  00  do  reconnaissance,  a*  édition, 
revne,  corrigée  ec  augmentée.  In-8  avec  planches;  186 f 5  fr. 

j-WlAUfCCEIOR  (It.-B.).  —  Traité  de  Géodésie,  comprenant  la  Topogvaphir, 
TArpentage,  le  Nivellement,  la  (xéomorphie  terrestre  et  astronomique,  la  Con- 
struction des  Gortin,  la  Navi(ration,  augmentée  de  Votes  sur  la  nsesure  des 
bases,  par  M.  Hossard,  lieutenant-colonel  aux  ingénieurs-géograpbea,  profes- 
seur d^Asironomio  à  TÉcole  Polytechnique,  3*  é<jition,  revue,  corrigée  par 
M.  franetturfiUf  professeur  de  Mathcmatiquos  h  PEcole  des  Benttx«Arts.  Jn-S, 
avec  11  planches;  iSa*} v.     10  fr. 

fIiAU&.  —  Traité  de  Géodésie  pratique  sha&pUfiée.  a  rdi.  in-i^^lfiréè Hb  pi; 
i855 ! ;........     10  tir. 

*XJiU8SmAT  (A.),  capitaine  du  Génie.  —  JUeçons  sur  TArt  de  lever  les 
Plans,  comprenant  les  levers  de  terrain  et  de  bAtiment,  la  pratique  du 
nivellement  ocdinaire  et  le  lever  des  courbes  horlvontales  a  Taide  da 
instruments  les  plus  simples.  Ouvrage  utile  aux  Propriétai^,  aux  Agents  des 
travaux  puhlics,  aux  Instituteurs  primaires,  aux  Élèves  dos  Écoles  normales  et 
indastrlelles  et  aux  Sous-Ofliciers  de  Parmée.  ln-4  avec  10  pi.;  1861.. .    5  fr. 
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LIBRAIRIE  DE   MALLET-BACHEUER.  l3 

fUSFllVJUB.— Abré^  du  nouTeau  traité  de  l'Arpentage»  on  Ckilde  pratique 
etméinnratif  de  TArpenteuri  particulièrement  destiné  aux  penionnct  qui  n^ont 
point  étudie  la  Géométrie,  contenant  toutes  les  méthodes  néeesnaircs  pour  FAr- 
pentaje,  le  Levé  des  pions,  rAmcnagcment  des  bois,  le  Nivellement,  le  Toisé, 
suivi  d^un  nouveau  mode  d^observer  les  angles  d'une  tri  annulations  etc.  Gros 
Toi.  in-i3;  avec  i8pl.  dont  une  coloriée 7  fr. 

fBtARXB)  professeur  do  Mathématiques  et  de  Topographie.  — -  Vrinoîpes  du 
Bessîn  et  du  Xrfivis  de  la  Carte  topographicpiei  prcscntét  d*unc  manière  élé- 
mentaire et  méthodique,  avec  tous  les  dcTcloppcments  nccessaîres  an4[  personnes 
qui  n''ont  pas  rbabiindc  du  Dessin;  accompagnés  de  9  modèles,  dont  8  sont 
coloriés  avec  soin.  1  vol.  in-4  oblong ;  i825 *  i5  fr . 

JrWUTSSAKT.  -^Traité  deCbèodésîe,  ou  Exposition  des  méthodes trfi»onetné- 
triques  et  astronomiques,  applicables,  soit  à  la  mesure  de  la  terre,  soit  ft  la  con- 
fection dueaneTfts  des  cartes  et  des  plans  topograpbiqaet.  3*  édUien,  oorrigée 
et  augmentée  ;  a  toI.  in-4»  *^®  planches  ;  184^ •  •  •    4®  ^'' 

tBJSGHAULT  (  J.-J.]*  —  Traité  de  Géométrie  pratique  et  d'Arpentage  com- 
prenant les  Opérations  graphicfues  et  de  nombreuses  Applications  auirVra- 
vaux  de  toute  nature  à  Pusage  des  Ecoles  professionnelles,  des  Ecoles  norma- 
les primaires,  des  employés  des  Ponts  et  Chaussées,  des  Âgcntt'VfffBi^  olo. 

a*  édition,  retue  et  augmentée.  In-8,  arec  i4  pl>;  1860 •    5  fr. 

TLElOMAXrLT  (  J.)>  bachelier  es  Sciences  mathématiques,  Dfrèetevir  dés  Anntlea 
des  Conducteurs  des  Fonts  et  Chtfnssées  et  des  Annales  desChemirvs  vicinaux. 

—  Cours  pratique  d'Arpentage  à  Tusage  des  Instfmtears  'primaires,  eempre- 
nant  la  division  et  le  bornage  des  terrains,  suivi  d*un  extrait  du  Codesar  le 
bornsge,  de  IVxposition  des  anciennes  mesures  agraires  et  de  leur  OOMtolPH 
en  mesures  nouvelles.-»  Houvelle  méthode  d^Aipentage,  avec  remploi  do  la 
chaîne  métrique  et  dç  Féquerre  d^arpenteur  seulement,  à  Pusage  dce  Institu- 
teurs, des  Elèves  des  Écoles  primaires,  dw  Propriétaires  et  de»  CniliTaieurs. 

In-i8y  sur  jésus^  avec  figures  dans  lu  texte;  1861-  «  • . . .  • » . .     f  fc.  Bf},c. 

Ouvrage  choisi  en  186a  par  Son  Excellence  H,  le  Ministre  de  l'InetmeiiêH  publique 

pour  les  bihliothèquet  seolûires^  1  .   ■   *«, . 

•MUBYHAIIB  et  POMBOOte.— Manuel  de  Plngénieiar  du  Cadastre.  l»-4.  •  1  a  fr . 
fTHO&EZi»  géomètre  de  première  olasse  du  Cadastre  du  département  de  VOiite. 

—  Arpentage  et  Géodésie  pratique  y  ouvrage  dans  lequel  on  peut  apprendre 
le  Système  métrique,  TArpentage,  la  Division  des  terres,  la  TrigoflptndOîc 
rectlligne,1eLevëdespl<nis,]a6nomoDfquo,  etc.  In^,avec  plaaofaesi  i^4^4  ^'- 

DESSIN  ET  PERSPECTIVE. 

BOnCRSST  (Jules),  chef  de  travaux  graphiques  h  VEcoIe  Centrale.  —  l^scer- 
oioes  de  Dessin  linéaire  et  de  I^avis  à  Pusage  des  aopirants  à  I^EcoYe  Centrale 
des  Arts  et  Manufactures.  {Recueil  approuvé  par  le  Conseil  des  Êludesy\fh4ô^io 

oblong <S  fr. 

tDBLAISTBB  (lU.  ),  profewcnr  de  Dessin  général.  —Coqra  oeillet  de  Dessin 
linéaire,  gradué  et  progressif ,  contenant  la  Géométrie  pratique,  élemeuiaire 
et  descriptive  ;  PArpentage,  la  LeTée  des  Plans  et  leKKelIttmeaA  ;'leiTki<«l  tfea 
Cartes  géographiaues  ;  des  Notions  sur  T Architecture;  le  Dessin  indusirid;  la 
Perspective  linéaire  et  aérienne;  le  Tracé  des  ombres  et  l'étude  du  Lavis. 
Quatre  Parties,  composées  de  60  planches  et  70  pages  de  texte  in»4  oblong  à 
deux eolonnes ,  tirées  sur  Jésus.  .-     r 

Ouvrage  donné  en  prix,  par  U  Sociale  d'Encouragement  pour  l'Industrie  nationale, 
aux  comtre-^naliees  des  étahlissemenu  industriels,  et  choisi  en  i&Qn  par  Son  ExceU 
lence  U.  le  Uimstre  de  l'instruction  pubU^ue  pour  les  bibliothèques  scolaires. 

Prix  de  Pouvrage  complet  cartonné i5  fr. 

Messieurs  les  Processeurs  et  les  Elèves  pourront  se  procurer  les  Planches  sépa» 

rément  sans  le  texte.  —  Prix  de  chaque  Planche a5  c. 

€M>IIRSnES&X£  (Jules  de  la),  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  profes- 
seur de  Géométrie  descriptive  à  PËcole  Polytechnique  et  au  Conservatoire  des 


Arts  et  Métiers.^  Traité  de  Perspective  linéaire,'  contenant  les  tracés  pour 
les  tirbiMut  |y1ans  et  c<rarbes,  les  bas-reliefs  et  les  décoraHoni^  fhésIMles,  a«ec 
un6  théorie  des eims  de  perspective;  ouvrage  conforme  au  -cours  de  Perspective 

3 ni  fa^t  panie  de  Perrs^^ignemtfnt  de  la  GéomélrlB  desorfpiive  tu  Conservatoire 
es  Atu  et  Métiers.  Un  volume  in-4S  ^^^  ft^hf  lo«fo4io  d»4â  plaaehes,  dont 
8  doubles  ;  1859 , 4o  ir. 
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l4  UBIÂIIIIB  VE   MÂlJLETHBAi 

HIUXOT.  —  ifalémeuU  dm  PefipeeiiTe  HnéAife,  comprenant  la  TMorié  tt  les 
procédés  pratiques  de  cette  science,  avec  un  grand  nombre  de  problèmes  namé- 
riques  et  d^appUcations  usuelles,  les  principes  de  la  Géométrie  descriptive^  et 
des  notions  sur  les  Ordres  d^ Architecture,  a*  édit.;  in-8<*,  aveo  u&  atlas  grftnd 
in-4de  37  planches « .» <..'. 10  fr. 


~  Principes  des  Borltnres  ep.  oaraotères  ordinaires  et  en  carac- 
tères itf^^èsy  appliques  eus  Plans  et  aux  Cartes,  ei  suivis  de  dix  modèles  gra- 
ves avec  soin ,  etc.  In>4  oblong 6  f r. 


'  Ma,  graveur,  éditeur  du  Vignole  de  Poche,  -^  Méthode  l  _  _ 
et  gfèemétriciue  00  le  Beasln  linéaire  appliqué  aux  arts  en  général,  et  en  par- 
ticulier h  la  l'rojeetion  des  Ombres,  à  la  prali<{tte  de  la  Coupe  des  Pierres,  à  la 
Perspective  linéaire  et  aux  cinq  ordres  d^ Architecture  ;  ouvrage  utile  à  tous  les 
Artistes  et  Ouvriers  employés  à  la  construction  et  à  la  décoration  des  édifices  ; 
aux  Maçons,  Tailleurs  de  pierres,  Marbriers, Charpentiers,  Serruriers,  Menui- 
siers, Peintres-Décorateurs,  et  généralement  à  tous  ceux  qui  exercent  des  arts 
mécaniques  et  industriels;  1^  édition,  revue  et  corri(vée  par  M.  C-F.-M.  Mûrie  , 
protesseur  de  Mathématiques  et  de  Topographie.  Grand  in -8  oblong,  avec 

5o  planches;  1846 • 8  fr.  5o  c. 

Ouprûge  choisi  en  i86a  par  Son  Excellence  M,  le  Ministre  de  V Instruction  ptsilique 
pour  Itt  bibliothèques  scolaires. 


ARCHITECTURE,  TRAVAUX  PUBLICS, 

PONTS  ET  CHAUSSÉES, 

HYDRAULIQUE   ET  MÉTALLURGIE. 

fBAimVSSOH.  -^  têc  Kuppotteat  exact,  ou  Tables  des  oofdes  d« 

anf  le,  depuis  une  minute  Jusqu'à  cent  quatre*^agts  deg^rés,  pour  im 
ffnyen  de  liriUe  parties  égales,  augmenté  de  la  nouvelle  diviaiofl  de  eereto  an 
parties  décimales,  ou  Tables  des  cordes  de  tous  les  arcs  du  demi-cerele,  de  10 
eu  10  minutes,  avec  une  colonne  àes  différences,  au  moyen  de  laquelle  en  pent 
prendre  à  vue  les  unités  des  minutes;  par  C.  M.  R.  G-.,  l^un  des  anciens  Calcu. 
teurs  des  grandes  Tables  trigoaométriques  du  Bureau  du  Cadastre.  ▲  Posage 
des  Ingénieurs  du  Cadastre,  de  ceux  qui  lèvent  des  plans  au  graphomètre  et  qui 
a^occupent  de  la  Gaomonique,  eu  art  de  tracer  des  Gadrans  solaires,  ln-8. 
4*édlt.;i86i....- a  fr. 

*B0TIé1IAU,  professeur  de  Mécanique  appliquée  k  PEcole  Impériale  d'application 
de  l'Artillerie  et  du  Génie.  —  Traité  de  la  Mesuae  des  Baux  courantes,  ou 

Expériences,  Observations  et  Méthodes  concernant  les  lois  <|es  vitesses,  ie 
jaugeage  et  Tévaluation  delà  force  mécanique  des  cours  d'eau  cie  tonte  gran- 
deur; leddbit  des  pertuls  des  usines,  des  fortifications  et  des  canaux  d*lrrlga-> 
tion  ;  et  Pactlon  dynamique  des  courants  sur  les  corps  en  fepe».  In-49  ^vec 
7  planches,  i854.« ùo  fr. 

BOURBAXS  (Jules},  Ingénieur,  ancien  élève  de  PEcole  Centrale  des  Arts  et 
Manufactures.  --Traité  pratlcfue  de  la  Résistance  des  Matériaux  appliquée 
à  la  oonstruotlon  des  ponts,  des  bAtlments,  des  naaoblnes,  procédé  do  No* 
ttons  sonlmairés  d'Analyse  et  de  Mécanique,  suif  i  de  Tables  numériqtfes  don- 
nant les  moments  d'inertie  de  plus  de  5oo  sections  de  poutres  différentea.  In-8. 
avee  planches 6  fr* 


S,  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  répétiteur  de  mécanique  aux  Ecoles 
impériales  Polytechntouo  et  des  Ponts  et  Chaussées.— Reoherdhei  analytiques 
sur  la  flexion  el  la  sèslstanoe  des  pléees  «ouriMs ,  accompagnées  de  Tables 
nnmériques  pour  calcnler  ta  poussée  des  arcs  chargés  de  poids  d'une  manière 
quelconque,  ot  leur  pression  maxtmuia  sous  ane  charge  uniformément  répartie, 
loif^  avee  plaoebos  )  i8â4 .....*.....«.*.    i5  fr. 

f  AA&CT.  —  Recherohes  espérîmentales  relatiTes  au  monvenaent  des  eaux 
dans  les  tuyaux,  avec  Tables  relatives  au  débit  des  tuyaux  de  conduite.  Io-4 
avec la grandes  planchée;  1857 • • ao  fr. 
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UBRAIBIB  DB  MAIXEr-BAOIEUn.  l5 

-hifttiFAÉ«<rr,ÉpuaDsaaAiiMOifT,i.te»oosTBeivB&BOMannr, 

ingénieun  des  Mines.  ~  Voyace  iiiètaUuriique  an  Angiéimm^  ou  Recueil 
de  Mémoires  sur  le  gisement,  Texploitation  et  le  traitement  des  minorais  de 
fer,  ctain,  plomb,  cuivre,  zinc,  dans  la  Grande-Bretagne,  a*  édition,  corrigée 
et  considérablement  augmentée;  a  forts  vol.  in-8,  aveu  atlas  de  39  planches, 

oompris  deax  cartes  géologiques  de  l'Angleterre,  coloriées 4^  ^'' 

On  vend  sifparément  la  Oerte  géolo^cRte  des  Bassins  ho>ttSllêfS  de  l'Angle- 
terre! del'iloosse  et  du  Pays  de  Oalles.  1  fenille  sur  papier  colombier,  colo' 

riëe  arec  soin 6  fr. 

f'WOÊlIlKÊB  (B.)y  ancien  élève  de  TEcole  Polytechnique,  ingénleor  des  Ponts  et 
Ghaussées.—BIanael  du  Condneteiir  des  PMits  et  CHunisséesi  diaprés  le  der- 
nier Prof^amme  officiel  des  examens.  Ouvrage  indispeosable  aus  Conducteurs  et 
Employés  secondaires  des  Ponts  et  Chaussées  et  des  Compagnies  de  Chemins 
de  fer,  aux  Agents  voyers  et  li  tous  les  Candidats  à  ces  emplois.  3"  édition, 
a  vol.  in-8,  avec  577  figures  dans  le  texte  et  4  planches  d'^instruments  dessinés 
et  gravés  d'après  les  meilleurs  modèles  ;  1860 i3  fr. 

•MEMBRES  (B*)y  Ancien  élève  de  PEcole  Polyicchnlqne,  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées.  —  Vade-Meoum  administratif  de  Pentrepreueur  des  Ponts  et 
Cniaussées,  ou  Recueil  raisonné  des  documents  relatifs  à  radiudicfltion,  à  Pexécn- 
tion  et  au  règlement  des  travaux,  avec  Pczposé  détaillé  de  la  proeédore  et  de  la 
Jurisprudanee  des  Conseils  de  Préfecture  et  du  Conseil  d^Eut<  in-is:  i85û. 

3  fr.  5o  e. 

IP&ETCXmBT  (Charles  àà)f  Ingénieur  au  Corps  impérial  des  Minos,  Chef  de 
PEzploiiation  des  Chcmijis  de  Fer  du  Midi.  —  .Bes  Pentes  éoononilqaei  en 
de  fer.  Recherches  sur  Us  dépenses  des  rampes.  In- 8;  1861 6  fr. 

(0.«a.  ),  ingénieur,  anoioB  élève  de  rÉaola  centrale  des  Arts  et  Manu- 
factures. ~  Traité  théorique  et  pratique  de  la  Métallvrcie  du  fer,  à 
ï^ttsage  des  SaTaats,  des  Ingénieurs,  des  Fabricants  et  des  Élèves  des  Écoles  spé- 
ciales; comprenant  la  fabrication  du  Fer,  de  PAcier  et  du  Fer-blanc,  et  pré- 
cédé d'une  Instruction  concernant  les  principes  sur  lesquels  veposo  cftio  in- 
dustrie. Un  volume  in-4  avec  atlas  de  5i  planches;  1861 36  fr. 

JUBfOTLH  (F*))  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  Membre  correspon- 
dant de  PAcaaémie  des  Sciences  de  tapies.  ^  Tables  des  surfaoes  de  dWaî 
et  de  remhlaif  des  largeurs  d^emprise  et  des  longueurs  des  talus,  relatives 
à  un  chemin  de  fer  à  BBUZ  VOIES  ou  4  une  &01JTB8  BB  lO  MtafRBS 
de  largeur  entre  fossés,  pour  des  cotes  sur  Paxe  de  o*^  k  i5"",  et  pour  desdéolivités 
sur  le  profil  transversal  de  o™  à  o">,a5.  Grand  in-8  sur  jésos  ;  1861 ...  «  3  fr. 
UBFO&T  (P.)  •—  Tables  des  surfaces,  etc.,  pour  un  chemin  de  fer  I  BME 
VOIB  ou  k   une  &01ITB  BB  0  MiTTJUSS,   etc.  Grand   io*8  suf  jésus; 

1862 ..    3ip. 

tTTBïffffilff  (W.),  ancien  ingénieur  da  chemin  de  fer  de  Paris  à  Cherbourg, 
Censeur  des  Etudes  au  lycée  do  Cahors.  «^  Tables  pour  servir  aux  études  et 
à  rexéoutlon  des  Chemins  de  fer,  ainsi  c|ue  dans  tons  les  travaux  oik  Ton 


fait  usage  du  Gerole  et  de  la  mesure  des  Angles.  Ouprofte  honoré  de  la  Soum 
scripiwn  des  Ministres  des  Travaux  publics»  de  Vlnstructton  publiaue,  de  la 
Guerre,  de  la  Marine  et  de  l'Algérie,  In-ia  de  4^3  pag«*  en  tableaux,  avec 

figures  dans  le  texte;  1860 8  fr. 

Cartonnd 9  fr. 

■^RSGWAUIiT  (  J.«J.}.  —  Manuel  des  Aspirants  au  grade  d'Ingénieur  des 
Ponts  et  CAïaussées.  —Guide  du  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées,  de 
l'Agent  voyer,  du  Cvarde  du  <vénie  et  de  l'Artillerie,  rédigé  diaprés  le  nou- 
veau Programme  officiel. 

Ouvrage  divisé  en  ft  Parties.  —  Chaque  Partie  se  vend  séparément  : 
PARTIB THâOBIÇBB,  contenant  1  PAIgèbre,  la  Géométrie  analytique,  la 
Géométrie  descriptive,  la  Coupe  des  Pierres,  la  Charpente,  la  Physique,  la  Chi- 
mie, des  notions  de  Géologie,  la  Mécanique  des  corps  solides  et  PHydraulique. 
a  volumes  in-8,  avoc44  planches 13  fr. 

PARTIE  PBATI9UB,  contenant  :  les  Cours  de  Routes ,  Cours  de  Chemins 
de  fer,  Cours  de  Ponts,  la  Navigation  intérieure,  des  Notions  sur  les  Dessèche- 
ments et  les  Irrigations,  les  Ports  maritimes  ;  des  Notions  d^ Architecture  et  Pexé- 
cuiion des  travaux,  etc.  a  vol.  in-8,  aTCc  5o  planches x 13  fir. 
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l6  ^  LIBRAIRIE   DE   MALL^'-BACHELIBE. 


ï ,  Dgefit  voycr  d^arrondissement  à  Usés.  -—  Méthode  pratûfiie  pour 
rétabllstement  des  Poati  et  Ponoeaux  dent  la  f»nfeotKm  des  projets  de 
routes  et  ohemins.  Ouviage  spécialement  desltné  aux  ajjcnis  voyers  et  indispen- 
sable à  toutes  les  personnes  qui  s^opcupcntde  la  confection  des  projets  de  routes 
ou  chemins.  In-4  a^^  planches 3  fr.  5o  c. 

fWlTU  (ÉmUe),  ingénieur  civil.  —  Manuel  aide-mémoire  du  Oonstnwlenr 
de  travaux  publics  et  de  maobines,  comprcn^mt  le  Formulaire  et  lea  Don- 
nées d'expérience  de  la  construction,  a^  édition,  in- ia;  ibGl...     3  fr.  5o  c. 

*TVOH  VTTiTi A B CEAU ,  astronome  à  TObservatoire  impérial  de  Paris.  — 
Sur  l'Établissement  des  Arches  de  pont,  envisagé  au  point  de  vue  de  la 
plus  grande  stabilité^  et  Tables  pour  faciliter  les  applications  numéric|nes . 
to-4>  avec  figures  dans  le  teste  et  a  planches  ;  1864 • . .      la  fr. 

MARINE. 

GAXXXST»  examinateur  de  la  marine.  —  Traité  élémentaire  de  navigutâon  k 
Tusage  des  Officiers  de  la  marine  roilitairû  et  de  la  marine  du  commerce.  3*  éd., 

rerue  et  corrigée,  in-8  avec  figures  ;  18C1 9  fr. 

fCHUkPMAM.  ~  Traité  de  la  Construction  des  Vaisseaux.  Traduit  du  suédois 
par  Vial  d»  CUirbois.  In -4,  avec  3o  grandes  planches ai  fr. 

<nuULIK»inVSAV  r  r.-J.-T.)i  lieutenant  de  vaisseau.  ~ Guide  du  Marin 
sur  la  loi  des  tempêtes ,  oa  Exposition  pratique  de  la  théorie  et  de  la  loi  des 
tempête»,  et  de  ses  usages  pour  les  marins  de  toute  classe  dans  toutes  les  parties 
du  monde,  et  Explication  de  celte  théorie  an  moyen  des  roses d^ooragan  trans- 
parentes, et  d^utiles  leçons.  Traduction  de  Tanglais  de  ilenri  Piddingtom,  Fré~ 
aident  de  la  Cour  de  Marine  à  Calcutta,  a*  édit.,  in-8,  arec  planches  et 
cai-tes;  1869.  (Ouvrage  honoré  de  la  souscription  de  Son  Excellence  le  Ministre 
de  la  Marine) 10  fr. 

G0N80UM  (B.^,  Maître  Voilier  entretenu  de  la  Marine  impériale  et  Profes- 
seur du  Cours  ae  Voilerie  à  Brest. —  Manuel  du  Voilier,  revu  et  publié -par 
ordre  do  S.  Exe.  M.  TAmiral  Bamelin,  Minisire  de  la  Marine.  Ouvrage  ap- 
prouvé pour  Tinstruction  des  Elèves  de  TEcole, Navale  et  pour  celle  des  Voi» 
liera  des  arsenaux.  Grand  in-S  sur  jésus,  de  638  pages  et  11  pi.  ;  iSSg.     la  fr. 

BlÊnr&OirAT  (Ad.),  constructeur. —  Traité  élémentaire  d'Architecture  na^ 

vale.  3*  partie,  Bétails  de  construction.  In-  4  et  atlas  in-folio  de  5  pi.     10  fr. 

^B^ÉTRO'TAT  (  Ad.  ).  —  Be  la  Oaréne  du  Harâe  et  de  rHoheUe  de  solidité. 

ln-4f  avec  5  planches;  i85G 4  ^r. 

B'3Sl!nu>TAT  ^Ad.).  —  Embarcations  des'Haviret  de  guenre  et  du  com- 
merce. Grand  10-4  evec  atlas  in-folio  do  1 5  planches  ;  1 85o. 10  fr . 

B'ÉT&OTAT,  constructeur.  —  Tables  de  mAture.  In-4*  avec  pi.;  i858.     8  fr. 

WMBLBOTEam  —  Manuel  du  Matalotage  et  des  Mancsuvresy  à  T  usage  des 
Elèves  et  des  Candidats  aux  places  de  capitaine  au  long  cours  et  au  cabotage. 
ln*8,  avec  planches,  5* édition;  i858... 7  fr. 

BUCOM.  '—  Cours  complet  d^observations  nautiques,  avec  les  notions  néces- 
saires au  Pilotage  et  au  Cabotage,  augmenté  de  la  puissance  des  effets  des  oura- 
gans, typhons,tornados  des  régions  tropicales.  3"  éd.;  1859.  '  ^^'*  '°'^*  '^  ^''- 

tPOISSOW .  —  Mémoire  sur  les  Bériations  de  la  Boussole  produites  par  le 
fer  des  vaisseauz.  In-8 3  Ir. 

iÇUARTISR  BE  RÉBUOTXOM  ST  ABTROMTOMIÇIIB ,  en  usage  dans 

la  Marine.  En  feuille »      5o  c. 

Colle  sur  carton 1  fr.  a5  c. 

*REECH.  —  MacMne  à  air  d'un  nouveau  système,  déduit  d^une  comparaison 
raisonnée  des  svstèmes  de  MM.  Ericsson  et  Lcmoine,  i  vol.  in-4i  avec  planches  ; 
1854 ' 6  fr. 

tROMBIB.  —  Bictionnaire  de  la  Marine  firançaise.  in-S,  avec  7  pi.;  nouvelle 
cdit.,  h  laquelle  ou  a^ ajouté  107  pavillons,  ilummcs  et  guidons  colories  avec 
soin;  i8i3 , G  fr. 


SOVS  PKESSE  :  Traité  de  Calcul  dilTérentiel  et  de  Calcul  intégral,  par 

M.  J.  Bertrand,  Membre  de  rinstilut.  in-4- 

rarU  —  Imprimerie  de  MaUei-BaolMller*  ras  4e  Seloe^Salal-GernalB,  la,  pr*s  llasUtat. 


Digitized  by 


Google 


^n- 


ÙL^ 


Digitized  by 


'J-- 

1 

I 

I 
Google 


,  r.? 


^^ 


i^i*^ 


Jfl^î, 


••^.■'^ 


#^f* 


